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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
z infrastruktura techniczna.

Lokalizacja:

Plazdw, dz. nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947 i 2026/2
Obreb 0012 Ptazow

Jednostka ewidencyjna: 180905 5 - Narol - Obszar wiejski

Inwestor:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

Wykonat:

mgr inz. Krzysztof Koped
Borowa Gora 42

37-621 Basznia Dolna

Nr uprawnien PDK/0314/PWOK/18

wraz
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OPIS TECHNICZNY
(do informacji BIOZ)

1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego i kolejnos$é wykonywania robdt

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa
istniejacego budynku szatniowego wraz z budowa infrastruktury technicznej w
Plazowie na dziatkach nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947 i 2026/2.

Kolejnosé wykonywania robdt:

1. Niwelacja terenu.

2. Roboty geodezyjne.

3. Urzadzenie placu budowy.

4. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

5. Budowa przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej.
6. Budowa komunikacji.

7. Zagospodarowanie terenu inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 1945/2 w chwili obecnej Jest zabudowana istniejacym
budynkiem przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

3. Wskazanie elementdéw =zagospodarowania dziatki 1lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie znajduja sie elementy stwarzajace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace rodzaj i skale zagrozen
oraz miejsce i czas wystepowania

4 1. Zagospodarowanie placu budowy

Osoba kierujaca budowa przed przystapieniem do wykonywania robdt
budowlanych ma obowiazek =zapozna¢ sie =z projektem obiektu we wszystkich
branzach oraz warunkami wuzgodnien 1 wytycznych realizacji inwestycji.
Zagospodarowanie placu powinno obejmowaé¢ w szczegdlnosci:

a) Odgrodzenie terenu budowy

b) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej
c) Pomieszczenia higieniczno - sanitarne

d) Pomieszczenia socjalno - bytowe

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzalo
zagrozen dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5m.
Teren Dbudowy ©powinien by¢ wydzielony tak aby zapewnial mozliwos¢
wyznaczenia miejsca do przechowywania materiatdé4w Dbudowlanych, miejsca
tymczasowego skladowania gruzu porozbidérkowego, miejsc postojowych dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych oraz pozwalal na
zapewnienie wtasciwej komunikacji wewnetrznej. Szeroko$é ciagu pieszego 1-
kierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
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Drogi 1 ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatdw, sprzetdw lub
innych przedmiotdéw. Ciagi komunikacyjne dla wézkdé4w i taczek oraz pochylnie
po ktérych dokonuje recznego podnoszenia ciezardw nie powinny mieé¢ spadku
wiekszego niz 10%.

Wszystkie skltadowiska materiatédw, wyrobdw 1 wurzadzen technicznych
rozmieszczaé w odlegtosciach nie mniejszych niz: 0,75m od ogrodzenia terenu
i zabudowan, oraz w odlegitos$ci nie mniejszej niz 5m od staiych stanowisk
pracy. Opieranie materiatdéw lub wyrobdw o ogrodzenia, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Na palcu budowy nalezy przestrzegaé¢ przepisdw dotyczacych pierwsze]
pomocy, w zwiazku z tym:

— na budowie powinna znajdowa¢ sie przenosna apteczka

— na budowie powinien by¢é wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgacy numery telefondéw: Punktu Lekarskiego, Strazy pozarnej,
Posterunku Policji

4 2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét ziemnych:

— upadek pracownika 1lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
$cian wykopu przed obsunieciem sie; obciazenie klina naturalnego odlamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby  postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osbb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robdét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,
powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu
wykonywania tych robdt.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umies$ci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw
w miejscach dostepnych dla osdéb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokdétr wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w 3$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10m nad terenem 1 w odlegiosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, ©bez rozparcia lub

podparcia moga by¢é wykonywane tylko do giebokoéci 1,0 m w gruntach

zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o

szerokoéci réwnej giebokoésci wykopu. Wykopy bez umocnien o gitebokosci
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wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywaé¢, Jezeli
pozwalaja na to wyniki badan gruntu 1 dokumentacja geologiczno —
inZzynierska.

Jezelil wykop osiagnie gieboko$é wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zejscie (wejécie) do wykopu. O0Odlegto$é pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy réwniez ustalié¢ rodzaje prac, ktdére powinny byé wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwoé¢é wystapienia szczegbdblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach
o gitebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiaildédw i wyrobdw jest zabronione:

— w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, Jjezeli $ciany
wykopu sa obudowane oraz Jjezell obciazZenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego oditamu gruntu, jezeli $Sciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdédw powinien odbywaé sie poza
granica klina naturalnego odltamu gruntu. W czasie wykonywania robdt
ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawisdéw gruntu.
Przebywanie osbéb pomiedzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych 1 na giebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osbéb klatkami oslonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

4.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlano -montazowych:
— upadek pracownika z wysokos$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
— brak zabezpieczenia otwordw technologicznych w powierzchni stropu;

— brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na piyty balkonowe) ;

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada  przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny by¢
zabezpieczone:

— krawedzie stropdédw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe) .

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktdrych
mozliwy Jjest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustalié¢ rodzaje prac, ktdére powinny byé wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2, 0m
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w przypadkach, w ktérych wymagane Jjest =zastosowanie $rodkdédw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4 4. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdét zwiazanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczneij).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne Jjest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokos$ci 1,00m. Rusztowania z elementdw
metalowych powinny by¢é uziemione 1 posiada¢ instalacje piorunochronna.
Stanowiska pracy powinny umozliwié¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania
pracy.

4.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przy uzyciu
maszyn
i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gdbdrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby  postronnej 1yzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— ©porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) .

Maszyny 1 1inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢é montowane, eksploatowane 1 obsiugiwane zgodnie =z instrukcja
producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnos$ci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny 1 1inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
- ruchowa lub instrukcje obsitugi tych maszyn 1lub urzadzen. Operatorzy
maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadacd
wymagane kwalifikacje.
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdblnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdét wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Osoba kierujaca robotami zobowiagzana
Jjest do przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw o) zagrozeniach
wystepujacych W trakcie realizacji robot budowlanych szczegdbdlnie
niebezpiecznych oraz do przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisdw
bezpieczenstwa pracy i metodach zabezpieczen stosowanych w budownictwie.

a) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdziat* 8- rusztowania ruchome,
podesty robocze, rozdziat 9- roboty na wysokoéciach, rozdziat 12-
roboty murarskie i tynkarskie.

b) Przy wykonywaniu stropdédw: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Jj/w: Dz. U. Nr.47 poz. 401
Rozdziatl 9 - roboty na wysokos$ciach, rozdziatr 14- roboty zbrojarskie
i betoniarskie.

c) Przy wykonaniu konstrukcji stropu i pokrycia dachu: WSZyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani zZ przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Jj/w Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdzial, rozdziat 9-
roboty na wysokos$ciach, rozdziat 13- roboty ciesielskie, rozdziat 17-
roboty dekarskie i izolacyjne.

d) Przy wykonaniu prac z uzyciem dzwigdw: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani
z przepisami =zawartymi w Rozporzadzeniu ministra Jj/w Dz. U. Nr.47
poz. 401 Rozdziatr 7- maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni
w odpowiedni dla danej roboty sprzet ochronny (pasy bezpieczenstwa, kaski
itp.) oraz zaopatrzeni w odziez ochronng, rekawice itp.

Kierowanie robdét budowlano montazowych moze by¢ powierzone tylko
osobie o odpowiednich kwalifikacjach 1 uprawnieniach w specjalnosci dla
danego typu robdt.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

— Wymagania dotyczace Srodkdéw technicznych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robdt budowlanych nalezy zastosowacd
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdét Dbudowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401
z 6.02.2003 r. z pbdzZn. zm.

— Na placu prowadzenia robdét nalezy umiescié¢é w miejscu widocznym od strony
drogi tablice informacyjna, o ktdérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr
108, poz. 953 z 2002 r., zawierajaca m.in. numery telefondédw alarmowych
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policji, strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego oraz okregowego
inspektora pracy.

Zaznajomié¢ pracownikdédw o miejscu przechowywania apteczki pierwszej
pomocy, sprawnej gasdnicy pozarowe]j oraz koca pozarowego.

Przestrzegal przepisy BHP.

7. Uwagi koncowe

Z

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbidér robdét wykonad zgodnie
,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano- montazowych” wydanych

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Kopedl
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Znak sprawy:  GN.6630.81.2024 LUBACZOW-m. , 2024-09-02

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-09-02

Whioskodawca: inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD Ustugi Projektowo-Budowlane Geodezyjno-Kartograficzne

37-630 Oleszyce

0$. Sw. Jana 65

Inwestor: Gmina Narol

37-610 Narol
Rynek 1

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Pawet Jaracz

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
055 12 1945/2 NAROL-gm. Ptazéw
055 12 454/2 NAROL-gm. Plazéw
055 12 1947 NAROL-gm. Plazéw
055 12 2026/2 NAROL-gm. Plazéw

Opis przedmiotu narady:

1 Projekt sieci wodociggowej
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Gmina Narol Marcin Koszczan brak uwag
2024-08-08 10:23:27
2| PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Marcin Kozdra brak uwag
z siedzibg w Lublinie Oddziat
Zamos$¢

2024-08-08 06:39:01

3| Orange Polska S.A.




4| Powiatowy Zarzad Drdg Elzbieta Pecak-Gren Uzyska¢ decyzje na lokalizacje urzadzen
Lubaczéw infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w pasie drogi powiatowej nr 1636R Ruda Rézaniecka -
Ptazow
2024-08-20 08:34:11
5| Gazownia w Lubaczowie Wiktor Galimski brak uwag
2024-08-12 13:46:47
6| Powiat Lubaczowski Pawel Jaracz brak uwag
2024-09-02 08:01:45

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczeg6lng ostroznosciag, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Pawet Jaracz
Data: 2024.09.02
09:31:49 CEST




Mapa do celéow projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia

ODG-Z.4033.249.2024

pracy geodezyjnej

Miejscowosé Ruda Rézaniecka

Jednostka identyfikator | 180905 5

ewidencyjna nazwa Narol - obszar wiejski
] . identyfikator | 0012

Obreb ewidencyjny P Plazow

Numer dziatki 1945/2

Skala mapy 1:500

Arkusz 8:131.13.20.3.2

Nazwa uktadu WNMMNMMWS\ o 2000/8

Wspofzganych wysokosci PL-EVRF2007-NH

Zakres opracowania, typ linii

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Nieprzekraczalna linia zabudowy

D AN IN

us

Teren zabudowy
ustug sportu

Mapa aktualna na dzier

21.03.2024

Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

dot. stuzebnosci gruntowych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie

innych niewykazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Kontury nieujawnione w bazie EGIB

GEODETA UPRAY

oy, inZ. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
i Grad <@ U jektowo-Budowlane
. "
N o/ar 4711 P B
V4: 8 o v, ul. Unii Lubelskie
com \ 84530
®mOGCQ NP TI93 1612720 REGON: 130833083

Imie i nazwisko, nr uprawnien
i podpis geodety uprawnionego

q%c:m.ﬂ
tech. | N._mk&m\wauﬁ

lje, Ze jestem

za ztozenie falszywego o$wiadczenia.
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Identyfikator zgloszenia prac

ODG-Z.4033.249.2024

Starosta Lubaczowski

Wykonawca prac geodezyjnych

Dokument podpisany przez

Pawet Jaracz
Data: 2024.09.02 09:23:51

CEST

j przepr

ORIENTACJA
skala 1 : 10 000

w formie elektronicznej
w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie
Lubaczéw, dnia 2024-09-02

narady

STAROSTA LUBACZOWSKI
Dokumentacja numer: GN.6630.81.2024
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Projekt zagospodarowania terenu o nr ewid. 1945/2, 454/2,

1947 i 2026/2 potozonych w miejscowosci Pfazow

wojewoddztwo: Podkarpackie
powiat: lubaczowski
jednostka ewidencyjna: 180905_5 - Narol - obszar wiejski
obreb: 0012 Ptazow

LEGENDA:
_H .
DD projektowana przebudowa, rozbudowa
FH_ i nadbudowa budynku szatniowego
istniejgcy budynek szatniowy
% przeznaczony do przebudowy,
L. i i rozbudowy i nadbudowy
Zestawienie powierzchni: ABCD
.B,C, icat . tvcii
- Powierzchnia dziatki nr ewid. 1945/2: 0,1515ha ——=an | Branicaterenu inwestyc!
- Powierzchnia obszaru inwestycji: 0,1515ha . K Ina lini bud
- Powierzchnia zabudowy: A A nieprzekraczalna linia zabudowy
H . 2
> budynku szatniowego: 166,78m Ao wejsécie gtéwne do budynku
> schodéw zewnetrznych, pochylni i tarasu: 46,14m?
> komunikacji projektowanej: 339,04m? . 7 . .
- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0,0963ha (64%) Istniejacy zjazd na teren inwestycji
- Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki: 11%
- - Opis uzytku: D Y1 projektowana furtka i brama wjazdowa
e | US -zabudowa ustug sportu
# Bi - inne tereny zabudowane projektowane miejsca postojowe dla
/ PsVI - pastwiska trwate 0s6b niepetnosprawnych o wymiarach
~_/ NP 3,6x5,0m
.
=
/ projektowane miejsca postojowe
/ o wymiarach 2,5x 5,0 m
/
/ =7 PG projektowany plac gospodarczy /
E MGO e - .
miejsce gromadzenia odpadéw
projektowana komunikacja,
utwardzenie
powierzchnia biologicznie czynna
istniejacy hydrant
LEGENDA OZNACZEN (PRZEKROJE):
rzedne istniejgce _236,8
rzedne projektowane 2370
rzedna poziomu parteru projektowanego g 00=237.31m n p.m
budynku mieszkalnego jednorodzinnego ’ ’ B . jeni
teren projektowany PRZYVEACZA: 2ubp
teren istniejgcy — ks160 proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
—~——— | ks160L=13,50m
ks200 proj. odcinek kanalizacji sanitarnej
—~——— | ks2001=29,50m
N o projektowane studzienki kanalizacji
me W Mw W 081,82 sanitarnej
3 Wlu 3 Wlu OKW projektowane komory wiertnicze dotyczy
m :M.v PRZEKROJ 1-1 .m M proj. rura ostonowa na proj. sieci kan. @250
[y Skala 1:500 oS =——= np. Gamrat PVC
o — o — proj. rura osfonowa na proj. sieci
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L L e [ —— o SW projektowana studzienka wodomierzowa
236.7 236,9 237,0 237,0 #500mm
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=== elektrycznej @75 np.: AROT DVK
eN projektowana zewnetrzna instalacja ZE
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mapy do celdw projektowych
mgr inz. arch. Kinga
06.2024r. Artymiak-Kopeé
4 data podpis projektanta
Ho.oowmmuﬂmdj n.p.m.237,0
23727 T @0 < © 72366
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, p0z.83) 420x594
Numer rysunku:
] Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Pz-1
OBIEKT: szatniowego wraz z infrastrukturq techniczng. Faza projektu:
PAB
Ptazéw, dziatki nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947
ADRES OBIEKTU: |i2026/2 )
obreb 0012 Ptazow Q%wwm y
NAZWA RYSUNKU: |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU '
INWESTOR: Gmina Narol Skala rysunku:
ADRES INWESTORA: |ul. Rynek 1, 37-610 Narol 1:500
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. arch. Kinga . .
Artymiak-Kopec 7/PKOKK/2020 architektoniczna
mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/P0O0S/08 sanitarna
mgr inz. Jacek Lachowski PDK/0031/PWOE/16 elektryczna
9 GEO Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
zsm; mnwicmm 0S. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




