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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant, odwiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku szatniowego wraz z
infrastruktura technicznsa.

zlokalizowany na dziatkach nr ewid. 1945/2, 454/2, 1947 i 2026/2 polozone]
w miejscowoséci Ptazdw, opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

sporzadzony =zostal zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziaitki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
06.2024
mgr inZ. konstrukcy? PDK/0314/PWOK/18
., onstrukcyjna
Krzysztof Kopeé Y
06.2024
mgr inz. Artur ,
sanitarna PDK/0105/P0O0S/08
Szyk
06.2024
mgr inz. Jacek
] elektryczna PDK/0031/PWOE/16
Lachowski

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt techniczny sa wpisane do centralnego
rejestru osbb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwiazku
z powyzszym =zastosowano art. 34. ust. 3da. pkt. 1. 1 2. Ustawy Prawo
Budowlane W zwiazku wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych
odpowiedniej specjalnos$ci oraz zaswiadczenia, o ktdédrym mowa w art. 34. ust.
3d pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
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1.

OPIS TECHNICZNY
(do projektu technicznego czesci konstrukcyjno-budowlanej)

Dane ogdlne

Opis techniczny =zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679. pdbzin.

zmianami) w sprawie szczegdtowego =zakresu 1 formy projektu budowlanego

i zawiera opis projektu wg kolejnoéci okreé$lonej w rozporzadzeniu.

1.

1. Inwestor

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

1.2. Lokalizacja

Ptazdéw, dzialtka nr ewid. 1945/2
Obreb: 0012 Piazdw
Jednostka ewidencyjna: 180905 5 - Narol - obszar wiejski

Powiat: lubaczowski

1.

3. Podstawy formalno-prawne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.7.2024),

Mapa do celdédw projektowych w skali 1:500,

Obowigzujace przepisy 1 normy,

Wizja lokalna,

Umowa zlecenie inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz.1225 z pbdbzn. zm),

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
z pbzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
marca 2023r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw
budowlanych i terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822 z pdbdzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji =z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdbg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pd6zh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722 =z pdznh.
zm) ,

Rozporzadzenie Rady Ministré4w =z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z pdzn. zm),

Obowigzujace normy branzowe,
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2. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek szatniowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony 2z poddaszem
nieuzytkowym. Projektowana przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa w konstrukcji
murowanej z elementami betonowymi w formie stupdw i rdzeni.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. %awy fundamentowe
z betonu C20/25(B25) zbrojone podiuznie pretami @12 oraz poprzeczne
strzemionami @6 ze stali B500SP.

Sciany fundamentowe wykonane z Dbloczkdédw betonowych na =zaprawie
cementowej o przekroju 12x24x38cm.

Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkdédw z betonu komérkowego na zaprawie
do cienkich spoin o grubos$ci 24cm, ocieplone polistyrenem ekspandowanym gr.
20cm, pokryte tynkiem silikonowym i1 betonem architektonicznym.

Sciany wewnetrzne nodne wykonane z bloczkdé4w z betonu komébrkowego na
zaprawie do cienkich spoin o gruboéci 24cm. Sciany pokryte z obu stron
tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dzialtowe w budynku wykonane =z bloczkédw 2z betonu komdrkowego
o grubosci 12cm.

Ptyta zelbetowa o grubosci 15cm, =zbrojona pretami @12 i @8 stal
B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na $cianach nosnych parteru
oraz podciagach. Strop nad parterem wykonad zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym w projekcie technicznym.

Dach drewniany platwiowo-kleszczowy o kacie nachylania potaci 30°.
2.2. Zatozenia przyjete do obliczen

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-EN 1990;2004 Eurokod 0:Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991-1-1;2004 Eurokod 1l:0ddziatywanie na konstrukcje
Czes$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy.

e PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1:0ddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne. Obcigzenie $Sniegiem

e PN-EN 1991-1-4;2008 Eurokod 1l:0ddziatywanie na konstrukcije
Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne. Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1992;2008 Eurokod 2:Projektowanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 1993;2004 Eurokod 3:Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1995;2010 Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych

e PN-EN 1996;2010 Eurokod 6:Projektowanie konstrukcji murowych

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zalozenia:
e Tokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $Sniegowe]
e Dopuszczalny nacisk na grunt gg=150 kPa
e T kategoria geotechniczna

e Umowna giteboko$é przemarzania hz=1,00 m
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2.3. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu

2.3.1. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych na gitebokos$ci -
1,43m ponizej poziomu pordéwnawczego bedacego poziomem wykohczonej posadzki
budynku. Posadowienie przyjeto tak, aby maksymalne obciazenie gruntu pod
fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczato wartosci 150 kPa.
Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Umowny
poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto na gitebokosci powyzej 1,00m
ponizej poziomu projektowanego terenu. Nalezy zapewnié¢ ciagto$é¢ zbrojenia
podtuznego taw, szczegdlnie w narozach.

tawy fundamentowe: betonowe klasy C20/25 (B25), zbrojone pretami @6
i @12 ze stali klasy B500SP, o wysokos$ci 30cm, szerokosci 60 cm. Grubos$é
podbetonu 10cm.

Sciany fundamentowe: =z bloczkéw betonowych o przekroju 12x24x38cm.
Pod rdzeniami zastosowaé¢ siatke z pretdw @12 co 10cm na szerokosci 1,0m.

2.3.2. Podtoga w budynku

Piyte Dbetonowg o gr. 10cm nalezy wykona¢é =z Dbetonu C20/25 na
odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej 1 termicznej (polistyren ekstrudowany 15cm) oraz jej
zabezpieczeniu warstwa folii nalezy wykona¢ wylewke gr. ok. 7cm zbrojona
przeciwskurczowo siatka =z pretédw @4 A-ITIIN (RB500) o oczku 10x10cm.
Alternatywg jest  wykonanie wylewki betonowej z domieszka widkien
polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,9 kg/m?.

2.3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne: wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.

24cm  np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowe] - kleju, ocieplone
polistyrenem ekspandowanym o gr. 20cm, przytwierdzonym na zaprawie
klejacej, pokryte tynkiem silikonowym, oktadzinami oraz betonem

architektonicznym. Wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m’K.

Sciany wewnetrzne: Sciany nosne wykonane =z Dbloczkéw =z betonu
komérkowego gr. 24cm np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowej - kleju.
Sciany pokryte z obu stron tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe w budynku wykonane z bloczkédw z betonu komdébrkowego o
grubosci 12cm.

2.3.4. Strop na parterem

Piyta zelbetowa o grubosci 15cm, =zbrojona pretami @12 i @8 stal
B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na $cianach nosnych parteru
oraz podciagach. Zbrojenie stropu wediug rysunku konstrukcyjnego.

2.3.5. Dach

Wiezba w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym mocowana do murtaty
drewnianej 14xl4cm. Krokwie o przekroju 8xlé6cm. Platwie 16xl6cm oparte na
stupach drewnianych 16xl6cm. Miecze o wymiarach 12xl2cm oraz podwaliny pod
stupy 7xl6cm. Kleszcze o wymiarach 8xlécm. Kleszcze o wymiarach 8xl6cm.
Deska czotowa o wymiarach 3x30cm. Wymiany o wymiarach 8x18cm. Drewno klasy
C24.
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Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowad¢ $Srodkami
grzybobdéjczymi 1 ognioodpornymi dostepnymi na rynku. Wszystkie elementy
drewniane izolowa¢ w styku ze 3Sciana lub elementami zelbetowymi warstwa 2x
papa lub folia PE. Pokrycie dachu - dachdéwka ceramiczna.

2.3.6. Stupy

Stupy zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojone pretami a8
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25). Zbrojenie stropu wedlug
rysunku konstrukcyjnego.

2.3.7. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojone pretami 78
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25). Zbrojenie stropu wedlug
rysunku konstrukcyjnego.

2.3.8. Schody wewnetrzne

Schody prowadzace z ©parteru na poddasze nieuzytkowe w postaci
wysuwanej metalowej drabiny o przekroju 90x120cm.

2.3.9. Wience

Wieniec na Scianach zewnetrznych  projektowany jako zelbetowy
o przekroju 24x2lcm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢6 co 20cm
ze stali B500SP.

Wieniec na S$cianach  wewnetrznych projektowany jako zelbetowy
o przekroju 24x2lcm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢$6 co 20cm
ze stali B500SP.

Wieniec na $Scianie kolankowej projektowany jako zelbetowy o przekroju
24x24cm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢6 co 20cm stal ze stali
B500SP. Wieniec na $cianie kolankowej nalezy potaczy¢é z wienicem na $Scianie
parteru za posdrednictwem rdzeni zelbetowych o przekroju 24x24cm zbrojonych
podiuznie pretami ¢$12, strzemiona ¢8 co 8cm ze stali B500SP.

2.3.10. Nadproza

Tabela 1. Zestawienie nadprozy.

Oznaczenie Wymiary [mm] losé
[szer. x wys. x diug.] [szt.]
ND np. Solbet NS R30 120x240x1400 4
Ns-1 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 12 (6%2)
Ns-2 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 20(10%*2)
Ns-3 np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*2)
N-1 Nadproze zelbetowe 240x240x2880 1

*ND - nadproza w $cianach dziatowych

2.3.11. Podciagi

Podciagi zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @8 i @12 ze stali
B500sP, beton klasy C20/25 (B25) . Zbrojenie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi .

2.3.12. Schody zewnetrzne, podjazd i tarasy

Schody, podjazd oraz taras wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Podbudowa betonowa gr. 15cm, pod nia
znajduje sie warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30cm.
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2.3.13. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne. W tazienkach 1 pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne na zaprawach klejacych. Malowanie
$cian za pomoca farb emulsyjnych.

2.3.14. Kominy

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Kominy w budynku
zaprojektowano jako wentylacyjne z pustakow systemowych. Przewody
wentylacyjne o wymiarach 12xlécm.

2.3.15. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano jako blache na rabek stojacy w kolorze
np. RAL 7035 na 1atach drewnianych 3,5x5 cm 1 kontrtatach 3,5x5. Przy
montazu pokrycia dachu nalezy stosowa¢ sie do instrukcji i wytycznych
wybranego producenta.

2.3.16. Obrébki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wytazdéw dachowych elementdw
zwigzanych z utrzymaniem 1 konserwacja komindéw, rynny i rury spustowe.

2.3.17. Izolacje termiczne
Izolacja termiczna wykonana z warstw:

e ocieplenie $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e ocieplenie Scian zewnetrznych - polistyren ekspandowany gr. 20cm,
e ocieplenie podiogi na gruncie - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,

e ocieplenie stropu nad parterem - polistyren ekspandowany gr.25cm,
2.3.18. Izolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,

e izolacja pomieszczen mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
2x Dysperbit

b) przeciwwilgociowe pionowe
e izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych,

e izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana =z powtokowych mas
bitumicznych.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

3.1. Warunki geotechniczne

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektdéw budowlanych.
1) Na podstawie odkrywek oraz badan makroskopowych gruntu, stwierdza sie, zZe
na przedmiotowym terenie wystepuja proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
2) Nie wystepuje koniecznos$¢ stosowania odwodnien budowlanych.
3) Nie projektuje sie budowli ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.
4) Nie ma koniecznos$ci wykonania barier lub ekrandw uszczelniajacych.
5) Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na grunt wynosi gfn=150kPa.
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6) Posadowienie przedmiotowego obiektu na gruncie nos$nym nie spowoduje zmian
w strukturze gruntu, nie ma wpiywu na budynki sasiednie.

7) Ocena statecznos$ci skarp 1 zboczy nie Jjest konieczna ze wzgledu na
niewielka gitebokos$é¢ wykopdw i wysokosé nasypdw.

8) Nie projektuje sie wzmacniania podtoza gruntowego 1 stabilizacji zboczy,
skarp wykopdéw i nasypdw.

9) Zwierciadio wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, nie wpiywa
ujemnie na warunki posadowienia obiektu.

10) Nie wystepuje koniecznos$é¢ oczyszczania gruntdw.

Uwaga!

W przypadku stwierdzenia warunkdéw innych niz przyjete w projekcie nalezy
skontaktowaé¢ sie z projektantem.

3.2. Sposéb posadowienie obiektu budowlanego

Budynek posadowiony poprzez tawy fundamentowe bezposrednio na warstwy
noéne gruntu. Umowny poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na
giebokosciach 1,14m ponizej poziomu terenu.

3.3. Obrébki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdéw antenowych,
wytazdéw dachowych elementdw zwigzanych z utrzymaniem i1 konserwacja komindw,
rynny i rury spustowe.

Zastosowa¢ obrdébki  dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne
z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny 1 rury spustowe wg rozwigzan systemowy
zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Kolorystyka obrdébek Dblacharskich
zgodna z kolorystyka pokrycia dachowego.

4. Dane dotyczace warunké4w ochrony przeciwpozarowej

Podstawa Prawna:
1. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdzZn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2024r., poz. 275.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022r., poz.1225 z pdbdzh.zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2022 poz. 822),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drbég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzed$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia/przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2023 poz. 1563).

4.1. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
U

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530



technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563)
projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j.

4.2 . Charakterystyka budynku

e Przeznaczenie:

W budynku przewidziano: przedsionek, komunikacje, magazyn,
pomieszczenie techniczne, pokdj sedzidw 2z tazienka, dwie szatnie dla
zawodniké4w z natryskami 1 toaletami oraz toalete ogdlnodostepng dla
niepeinosprawnych (damsko-meska) dostepna z zewngtrz.

e Podstawowe dane:

Wysokosé 3,46m od poziomu terenu przed gitédwnym wejsciem do budynku,
do gdérnej powierzchni stropu nad parterem (a 7,00 m do kalenicy) - budynek
niski (N), jedna kondygnacja nadziemna, bez kondygnacji podziemnej,
poddasze nieuzytkowe; powierzchnia zabudowy 166,78 m?, kubatura ok. 800 m’.

e Projektowana przebudowa, rozbudowa i1 nadbudowa zaliczana do kategorii
ZL III zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane
do kategorii ZL I i ZL II).

4.3. Materiaty palne

Materiaty palne to standardowe wyposazenie obiektdéw uzytecznosci
publicznej - materiaty palne state: drewno 1 drewnopochodne, papier,
tkaniny, tworzywa sztuczne; temperatura zapalenia powyzej 230 °C.

4.4. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 166, 78m?

Wysoko$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed gitdwnym 7,00m
wejsciem do kalenicy)

Wysokos¢é do gbdrnej powierzchni stropu nad parterem 3,46m
Obiekt zaliczany do grupy budynkdéw - niskich N
Liczba kondygnaciji 1 nadziemna

4.5. 0dlegtosé od obiektédw sasiadujacych

Odlegtos$¢é projektowanego budynku od sasiadujacych Dbudynkdéw jest
wieksza od dopuszczalnych 8m.

Odlegtos$¢ budynku od granic z sasiednimi dzialtkami wynosi:
- 4,60m od pdinocno-zachodniej granicy z dziatka nr ewid. 1945/1
- 18,00m od pdéitnocno-wschodniej granicy z dziatka nr ewid. 1944/2
- 14,00m od potudniowo-wschodniej granicy z dzialtka nr ewid. 1944/2
- 15,50m od potudniowo-zachodniej granicy z dzialka nr ewid. 454/2

Odlegtos$ci te sa zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 1
§13; §57; §60 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
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4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Odpornos¢ ogniowa istniejacych i projektowanych elementow
budowlanych:
Odpornos$é¢ ogniowa projektowanych elementdédw budowlanych:
- gtdéwna konstrukcja nosna - R 120, situpy zelbetowe, $ciany murowane,
- strop nad parterem - REI 60, zelbetowy
- $ciany zewnetrzne - REI 120, $ciany murowane
- $ciany wewnetrzne - EI 120, $ciany murowane
- konstrukcja dachu - bezklasowa, krokwie drewniane
- przykrycie dachu - blacha na rabek stojacy - NRO,
gdzie:
R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie =z Polska Normg
dotyczaca zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementdéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,
I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
Elementy drewniane konstrukcji dachu uodpornione $rodkiem

ogniochronnym do stopnia niezapalnos$ci, wszystkie elementy budowlane beda
nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda speinia¢ wymagania dla klasy ,D”.

POZOSTALE USTALENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGOZNAJDUJA SIE
w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
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5. Zestawienie obciazen
5.1. Ptyta stropowa nad parterem

Obciazenia state[kN/m?]:

Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y, Obc.obl.

1. Wylewka cementowa gr. 5cm 1,25 1,35 1,69

3. Folia polietylenowa - 1,35 -

4. Polistyren ekspandowany gr. 25cm 0,11 1,35 0,15

5. Ciezar instalacji 0,20 1,35 0,27

6. Piyta zZelbetowa gr. 15cm 3,75 1,35 5,00
>.17,03 -- 7,17

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y, Obc.obl.

1. Obcigzenie uzytkowe 0,5 1,5 0,75

5.2. awa fundamentowa os$ ,C”

Obcigzenia [kN/m] :

Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y, Obc.obl.

1. Ptyta stopowa 4 16,00 1,00 16,00

3. Ptyta stopowa 5 12,00 1,00 12,00

4. Ptyta stopowa 6 10,00 1,00 10,00

5. Ptyta stopowa 7 12,00 1,00 12,00

6. Dwa siupki dachowe roztozone 5,60 1,00 5,60

réwnomiernie na cata tawe

7. Sciana z betonu komérkowego 6,22 1,35 8,40

8. Sciana fundamentowa 5,20 1,35 7,00
>.167,02 -- 71

6. Wyniki wybranych obliczen

6.1. Wiezba dachowa

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozpietos$é¢ wiazara 1 = 11,70 m

Rozstaw podpdér w Swietle murtat 1, = 9,92 m

Rozstaw osiowy ptatwi 1lg = 3,50 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m

Ptatew posrednia zlozona z pieciu odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietos$ci 1 = 3,89 m
lewy koniec odcinka oparty na murze

prawy koniec odcinka oparty na siupie 2z mieczami, odlegto$é podparcia

mieczem a,p = 0,90 m

- odcinek B - C o rozpietosci 1 = 2,76 m

lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegi1o$¢ podparcia
mieczem a,, = 0,90 m

prawy koniec odcinka oparty na siupie 2z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem a,p = 0,90 m

- odcinek C - D o rozpietosci 1 = 2,70 m

lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegio$¢ podparcia
mieczem a,, = 0,90 m

prawy koniec odcinka oparty na siupie 2z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem a,p = 0,90 m

- odcinek D - E o rozpietos$ci 1 = 2,70 m
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lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegi1o$¢ podparcia
mieczem a,, = 0,90 m

prawy koniec odcinka oparty na siupie 2z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem a,p = 0,90 m

- odcinek E - F o rozpietos$ci 1 = 2,81 m

lewy koniec odcinka oparty na stupie =z mieczami, odlegtos$é podparcia
mieczem a,;, = 0,90 m

prawy koniec odcinka oparty na murze

Wysokosé catkowita stupdw pod pitatew posrednia hy = 2,37 m

Rozstaw podparé¢ poziomych muritaty 1,, = 2,00 m

Wysieg wspornika murtaty 1, = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 16/16 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 <cm) o przedwicie galtezi 8 cm, z
przewiazkami co 117 cm z drewna C24

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartos$ci charakterystyczne i obliczeniowe) :
- pokrycie dachu gy = 0,300 kN/m?, go = 0,405 kN/m?
- uwzgledniono ciezar witasny wiazara
- obciazenie $niegiem:
- na potaci lewej Sy1 = 1,440 kN/m?, Se1 = 2,160 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,960 kN/m?, Sep = 1,440 kN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie Sredniotrwatle
- obciagzenie wiatrem:

- na potaci nawietrznej Pxir = -0,207 kN/m?, Por 1 = 0,310 kN/m?
- na potaci nawietrznej Pxi 1z = 0,115 kN/m?, Por 11 = 0,172 kN/m?
- na stronie zawietrznej P = —0,184 kN/m?, Pop = —0,275 kN/m’
- obciazenie montazowe kleszczy F, = 1,0 kN, F, = 1,2 kN

WYNIKI
Obwiednia momentédw zginajacych w ukiadzie poprzecznym:

6.2. Ptyta o$s B-C, 1-4
SCHEMAT STATYCZNY
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Rozpietos$¢ obliczeniowa piyty lese,x = 5,26 m
Rozpietos$¢ obliczeniowa piyty lege,y = 4,85 m

Grubosé pilyty 15,0 cm
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przesitowy obliczeniowy Msax,p = 3,76 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny Mgy = 3,13 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx, 1t = 3,08 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msax,p = 9,31 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mskx,p = 7,77 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaily Msx, 1¢,p = 7,63 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y) Qox,max = 16,57 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi vy) Qox = 10,36 kN/m
Kierunek vy:

Moment przesiowy obliczeniowy Msgy = 3,87 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny Mgy = 3,23 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaily Msky, 1t = 3,17 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msgy,p = 8,21 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msxy,p = 6,85 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dilugotrwaily Mgy, 1t,p = 6,73 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy,max = 16,57 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy = 11,15 kN/m

DANE MATERIAZ.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, f.gq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
25 kN/m’

Ciezar objetosciowy betonu p
Wilgotnos$¢ Srodowiska RH = 50
Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni

o

Wspdiczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,01
Zbrojenie gitdwne:
Klasa stali A-IIIN (B500sP) — £y, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, f. = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle w kierunku x g, = 12 mm

Srednica pretédw nad podpora w kierunku x dy,x» = 12 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ¢g,, = 12 mm

Srednica pretédw nad podpora w kierunku y ¢y, = 12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretdw z gdry piyty Cnom,g = 20 mm

Nominalna grubo$é¢ otulenia pretdw z doiu piyty Chom,a = 20 mm

WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesito:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A; = 1,46 cm’/mb. Przyjeto 612 co
25,0 cm o A, = 4,52 cm’/mb (p = 0,40%)

Warunek nos$no$ci na zginanie: Msq,x = 3,76 kNm/mb < Mgg,, = 19,93 kNm/mb
(18,9%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy,)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,04 cm’/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o Ay, = 4,52
cm?/mb (p = 0,40%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Mgy, x,p = 9,31 kNm/mb < Mga,x,p = 19,93
kNm/mb (46,7%)

Warunek noénoéci na $cinanie: Vsa,x = 16,57 kN/mb < Vear,x = 74,71
kN/mb (22,2%)

Szeroko$¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mc, > Mgy, p)

Kierunek y:

Przesio:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co
25,0 cm o A, = 4,52 cm?/mb (p = 0,369%)
Warunek nos$no$ci na zginanie: Msgq,y = 3,87 kNm/mb < Mg,y = 22,21 kNm/mb

(17,4%)
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Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgyy)
Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢12
co 25,0 cm o Ay, = 4,52 cm’/mb (p = 0,36%)

Warunek noéno$ci na zginanie: Msq,y,p = 8,21 kNm/mb < Mgy, = 22,21
kNm/mb (37,0%)

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vsg,y = 16,57 kN/mb < Vza1,y = 81,54
kN /mb (20, 3%)

Szerokoé$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mc, > Mgyy,p)

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy, i+: a (Mgk,1¢) = 2,55 mm < a3y, = 24,25 mm
(10,5%)

6.3. Podciagi P-1

N

21

¥ 24 ¥

2 2
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju h =21,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

Schemat statyczny belki

8,00

1,39

[e)]

™

o
§ T 2
A

| 1,60 L

DANE MATERIAZ.OWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25 —» f.4 = 13,33 MPa, foqgq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetodciowy p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 8 mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Wspbdtczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,52

Zbrojenie gidwne:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) —> fy = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢y = 12 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢q = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) — £y, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ds = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (B500SP)

Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartosé dopuszczalnej odchyiki Ac = 5 mm

- nominalna grubos$¢ otulenia c,uon =20 mm
A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
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WYKRESY SI%Z WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
-13,83
13,83
(2
A
N
N
o
—
Sity poprzeczne [kN]:

10,22

J

X
A

Ugiecia [mm]:

N
A

WYMIAROWANIE
Podpora A:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy =

Zbrojenie potrzebne gdrne Ay,
=1,07%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
(=)13,83 kKNm < Mpq = 27,80 KkNm

Warunek nosnos$ci na zginanie: Mgy =
Scinanie:

(-)13,83 kNm
2,02 cm?. Przyjeto 4¢12 o A, = 4,52 cm? (p

10,01

(49,7%)

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = 10,08 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 130 mm na cate]
diugosci przesta

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vgg = 10,08 kKN < Vggy = 33,68 kN (29, 9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)13,66 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgg,1¢ = (-)13,66 kNm
Szeroko$é rys prostopadiych: wy = 0,127 mm < Wy, = 0,3 mm (42,4%)
Maksymalne ugiecie od Mgy, 1t: a(Mgk,1¢) = 10,01 mm < a;j, = 1605/150 = 10,70 mm
(93,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg,i1+ = 9,89 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:
6.4. Nadproze N-1
GEOMETRIA BELKI

24

¥ 24 ¥

1 1
Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$é¢ przekroju b, = 24,0 cm
Wysokosé przekroju h =24,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

rysy nie wyznaczono

77\

b

U

o
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Schemat statyczny belki

21,21
21,21

PaN PN PaN
A B C

1,22 1,42
| y |

DANE MATERIAZ.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, f.q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetodciowy p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 8 mm

Wilgotnoé¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni

Wspdiczynnik peizania (obliczono) ¢ = 3,52

Zbrojenie gitdwne:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) — f, = 500 MPa, f,4 = 420 MPa, f. = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢y = 12 mm

Srednica pretéw dolnych  ¢g = 12 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) — £y, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, f. = 550 MPa
Srednica strzemion ds = 8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (B500SP)
Srednica pretdw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Wartosé dopuszczalnej odchyiki Ac = 5 mm
- nominalna grubos$¢ otulenia Chom =20 mm
WYKRESY SI%# WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

-4,70

3,25

09
=>
g
—
\e)
o
35,16
7 l,:UjD_
7
—>
@]

Sity poprzeczne [kN]:

18,37
9,09 ‘
paN
A B ¢
-11,7¢%
-16,79
Ugiecia [mm]:
. 0,00 )
AN AN 2\
A 0,08 B C

WYMIAROWANIE

Przesio A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przesiowy obliczeniowy Mgy = 1,95 kNm
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Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,64 cm?. Przyjeto 2012 o A, =

2,26 cm? (p = 0,46%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mgg = 1,95 KkNm < Mzgg = 18,16 kNm
(10,7%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$é¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = (-)10,30 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na calte]
dtugoséci przesta

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vg = (-)10,30 kN < Vgqy = 33,36 kN (30, 9%)
SGU:

Moment przesitowy charakterystyczny Mg = 1,87 kNm

Moment przesitowy charakterystyczny diugotrwaly Mgg,1¢ = 1,87 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M., > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mg, 1t: a(Msk,1e) = 0,08 mm < ap;, = 1220/200 = 6,10 mm
(1,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, 1+ = 14,09 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mggq = (-)4,70 kNm

Zbrojenie potrzebne gbérne (war. konstrukcyjny) Ag = 0,64 cm?. Przyjeto 2¢12
oA, = 2,26 cm® (p = 0,46%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Mgg = (-)4,70 kNm < Mpgg = 18,16 kNm
(25,9%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg = (-)4,52 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mg, 1¢ = (-)4,52 kNm
Szeroko$é¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mg > Mgy)

Przesio B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przesiowy obliczeniowy Mgy = 3,25 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 0,64 cm’. Przyjeto 2012 o A, =

2,26 cm? (p = 0,46%)
Warunek nos$nos$ci na zginanie: Mgg = 3,25 kNm < Mgq = 18,16 kNm (17,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgg = 11,88 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na cate]
diugosci przesta

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vgg = 11,88 kKN < Vgqy = 33,36 kN (35,6%)
SGU:

Moment przesitowy charakterystyczny Mg = 3,13 kNm

Moment przesitowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, ;v = 3,13 kNm

Szeroko$é rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mg, > Mgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy,1t: a(Msk,1e) = 0,23 mm < apj, = 1420/200 = 7,10 mm
(3,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgg,;r = 15,61 kN
Szerokos$é¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

6.5. Stup S-1

GEOMETRIA SZ.UPA

Wymiary przekroju situpa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b = 24,0 cm
Wysokos$é¢ przekroju h = 20,0 cm
Wymiary situpa:

Wezel gbérny:

- Wysokos$é¢ rygla lewego 24,00 cm
- Wysoko$é¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos$é kondygnacji Nyona =2,34 m
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Odlegtos$¢ od gdérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,15 m
Wezel dolny:

- Fundament
- przyjeto wysokos$é situpa leor = 3,37 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gbéry: 1
W ptaszczyznie obciazenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspdiczynnik diugoséci wyboczeniowe] B = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja nieprzesuwna

Il
—
~
o
o

- wspdiczynnik diugosci wyboczeniowej By
DANE MATERIAZOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, f.gq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wspdiczynnik peitzania (obliczono) o = 3,17

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IIIN (B500SsP) — £y, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, f. = 550 MPa
Zbrojenie wzdiuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdiuz boku "h"

Srednica pretdw ¢ = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) — £y, = 500 MPa, fy,4 = 420 MPa, f. = 550 MPa
Srednica strzemion ds = 8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-III (B500SP)

Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartosé dopuszczalnej odchyiki Ac = 5 mm
- nominalna grubos$é¢ otulenia Cuonm =20 mm
WYMIAROWANIE

[
b
20

h

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokdéw "b":

Zbrojenie potrzebne po 2012 o A, = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokdéw "h":

Zbrojenie potrzebne po 2012 o A, = 2,26 cm’
Lacznie przyjeto 4012 o A, = 4,52 cm? (p = 0,94%)
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Warunek nos$noséci:

- dla Ny = 37,38kN : Mg, = 0,40 kNm
- dla Mg,x = 0,40kNm : Ny = 39,61 kN
Strzemiona konstrukcyjne:

NRd, odp, max =

MRd,x,odp,max = 16, 86 kNm

819,66 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakltadu zbrojenia gtdéwnego ¢8 co max. 180 mm

- na odcinkach zakladu zbrojenia gtdwnego ¢8 co max. 90 mm

SGU:
Szerokoé$¢ rys prostopadtych:
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

wry = 0,000 mm < Wy = 0,3 mm

(0,0%)

MRd,x,max = 27, 93 kNm; NRd,Odp = 257, 51 kN
MRd,x,min = _27, 93 kNm; NRd,Odp = 257, 51 kN
MRd,X,Odp = O, OO kNm; NRd,max = 820, 96 kN
MRd,X,odp = O, 00 kNm,’ NRd,min = _190, 00 kN
6.6. Lawa os ,C”
SZKIC FUNDAMENTU
T____—/l/ _____ T
| | |
| : |
| ! |
| | |
| | |
| . |
| ! |
| ! |
T ¥
i
i
i
i 2
! i
| :u
|
i
i
1 ¢ 2
L 0,18 L 0,24 L 0,18 .
':/ * 5=0, 60 * ':/

V = 0,18 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=20,30m

Bs = 0,24 m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:
D=1,18m Dy, = 1,18 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODZOZA
Szkic uwarstwienia podioza:

z [m]
1-1,18
0,00
0,50
0,90
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Zestawienie warstw podioza

Nr | nazwa gruntu nawodn [ p ™ Yt min Vs, max ¢, c,'™ Mo M
[m] iona [t/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
Gliny zwiezle 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 11,88 |12,00 |23636 |39402
Gliny pylaste 0,40 nie 2,00 0,90 1,10 17,04 29,82 |32193 |35767

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N Ts [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
[kN/m]

diugotrwate 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIAZOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m’
Wspdiczynniki obcigzenia: Ye,min = 0,90,  Yfmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fo4 = 13,33 MPa, fegq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetodciowy p = 24,0 kN/m’

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm

Wspdiczynniki obcigzenia: Ye,min = 0,90,  Yfmax = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (B500SP) — f, = 500 MPa, f, = 420 MPa, f., = 550 MPa

Srednica pretéw wzdiuz boku B ¢ = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretédw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cCpon = 85 mm
Nominalna grubos$é¢ otulenia na bocznych powierzchniach Chom,b = 25 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODZOZA

Noé$nos¢é pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$no$é¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg = 105,8 kN/mb

N, = 78,8 kN/mb < m- Qs = 0,81-105,8 kN/mb = 85,7 kN/mb (92,0%)
Nosnos¢ (statecznos$¢) podioza z uwagl na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$no$é¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg = 19,6 kN/mb

T, = 0,0 kN/mb < m- Qe = 0,72-19,6 kN/mb = 14,1 kN/mb (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy M, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy My,.
22,82 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m'M, =0,72-22,8 kNm/mb = 16,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,25 cm, wtdérne s''= 0,05 cm, catkowite s = 0,30 cm
s = 0,30 cm < Sqop = 1,00 cm (30, 3%)

Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Kopeé mgr inz. Jerzy rogalski
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UWAGI.
1. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe betonu
podktadowego C8/10 grubosci 10,0cm
2. Narozniki tawy fundamentowej nalezy dozbraja¢ pretami
oznaczonymi symbolem 1.x w iloéci 4szt. na naroze.
3. W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw lub
warunkéw posadowienia odbiegajgcych od przyjetych
nalezy zwréci¢ sie do projektanta o opracowanie
rozwigzania zamiennego.
4. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
5. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ roboty
powigzane.
6. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystagpieniem do robét.
7. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz
polskich norm i przepisow.
8. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce w
trakcie robdt, takze te, majgce na celu zmiane technoligii
robot powinny byé przedstawiane nadzorowi autorskiemu
w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
9. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 409
10. Numeracja pretéow:

np. Nr 1.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku

konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym rysunku.

LEGENDA OZNACZEN
£-1 - tawa fundamentowa 60x30cm,
catkowita dtugos¢ 93,00mb

« RZUT FUNDAMENTOW
Skala 1:100/1:25

S-1 - stupy zelbetowe 20x24cm
Dtugos¢ catkowita [m] R-1 - stupy zelbetowe 24x24cm
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500SP
preta [ [mm] [cm] [szt.] a6 | g12
dla wszystkich elementéw
1.1 12 9300 4 372,00
LAWA FUNDAMENTOWA £-1 12 6 9 372 329,68
SKALA 1:25 13 | 12 9300 4 372,00
B o 1.4 6 93 465 432,45 Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
WI EN I EC WF'1 A;ﬁ 20 Diugosé catkowita wg $rednic [m] 782,2 744.0 Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
A| Nri.3 Nri.4 Nri.2 b‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Numer rysunku:
0,24, ' i Nri.3 M 10w wg Sredni kal| 1737 660,7 : K-1
R | Nr1.2 X Q asa pretow wg srednic kg] , , OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
N \ 20 | 20 | « Nr.4 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 834,4 ’ szatniowego. Faza projektu:
1| Nr1.
‘ | Nr.3 = o Nr.1 20 Masa catkowita [ka] 835 PT
ﬁ, | \ ! T 143 # chucy Nr1.2 37206 co 25cm =94 UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na ADRES OBIEKTU: Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
Al Nr1.8 N4 46506 ‘ 477X beton podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO " |obrgb 0012 Ptazéw 1:100A1 :25
Nri.3 4@12 1=9300 18 , 24 , 18 SUNKU: | RZUT FUNDAMENTOW 06.2024
9300 B 60 Beton B25 (C20/25) ZESPOt PROJEKTOWY
« NM1 4012 129300 Stal B500SP IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
r1. = -
20 9300 mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
Otulina Cnom = 20 mm ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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Schemat oparcia ptyty nad parteram
11.1 Poz.4 Poz.6
BELKA OBWODOWA =~
LEGENDA: BO-1, Skala 1:25
————————- - Zbrojenie gérne (gtéwne) " ®
. . . | 1 | Poz.2
- zbrojenie dolne (gtéwne) ‘ <~ Poz.7
—————————— zbrojenie gérne (rozdzielcze) +2,85 | 20 |, 20 . ogq2 | ~—
brojenie dol dziel ‘ ‘
- zbrojenie dolne (rozdzielcze) 4270 | | | | | |1 g[ Poz.5 ==
G (PN
_ i ; 2012 Poz3 H =
strefa rozmieszczenia danego preta 1 ‘ 1 = Pozs
1-1 1
Nr 2.22 o
0z.9
7] - rdzenie zelbetowe uf[ "ﬁNr 293 7508 =74
20
Nr 2.22
Beton B25 (C20/25) 24

Stal B500SP

Otulina  cpom =20 mm

Grubos¢ ptyty 15 cm

Nr2.22 5012 1=1500
1500

A\

X

Skala 1:50

Wykaz zbrojenia

Srednica| Dtugoéé | Liczba Dt catkowita [m]
Nr preta B500SP

[mm] [em] [szt]
8 12

2.1 12 1030 36 0,00 | 370,80
2.2 12 753 36 0,00 | 271,08
2.3 12 968 34 0,00 [ 329,12
2.4 12 942 34 0,00 [ 320,28
2.5 12 338 60 0,00 | 202,80
2.6 12 385 36 0,00 | 138,60
2.7 12 362 30 0,00 | 108,60
2.8 12 712 22 0,00 | 156,64
2.9 12 686 22 0,00 | 150,92
2.10 12 580 26 0,00 | 150,80
2.11 12 606 26 0,00 | 157,56
2.12 12 548 2 0,00 10,96
2.13 12 880 5 0,00 44,00
2.14 12 553 5 0,00 27,65
2.15 12 880 6 0,00 52,80
2.16 12 84 12 0,00 10,08
217 12 387 9 0,00 34,83
2.18 12 580 9 0,00 52,20
2.19 12 110 6 0,00 6,60
2.20 8 580 10 58,00 0,00
2.21 8 580 10 58,00 0,00
2.22 12 1500 4 0,00 60,00
2.23 8 74 75 55,50 0,00
Diugo$¢ catkowita wg Srednic [m]] 116,00 | 2596,32
Masa 1mb preta [kg/mb]l 0,395 | 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg]l 45,82 |2305,53
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgll 45,82 |2305,53
Masa catkowita [kal 2351
UWAGA:

Pretynr2.1,2.2,2.3, 24,28, 2.9, 2.10, 2.11 nalezy przycigc
w miejscu kolizji z kominami i otworami w stropie.

UWAGI.
1. Przed zabetonowaniem stropu i elementéw zelbetowych
nalezy wypusci¢ startery do elemrntéw wyzszych kondygnac;ji
2. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 409.
3. Laczenia na zaktad nalezy wykona¢ w miejscu minimalnej
pracy danego preta.
4. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
5. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ roboty
powigzane.
6. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robot.
7. Wszytkie prace budowlane powinne byé wykonane przez
wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz
polskich norm i przepiséw.
8. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce w
trakcie robdt, takze te, majgce na celu zmiang technoligii
rob6t powinny by¢ przedstawiane nadzorowi autorskiemu w
celu weryfikacji i zatwierdzenia.
9. Prety nalezy przycigé w miejscu otworéw w stropie.
10. Numeracja pretéw:

np. Nr 2.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku

konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym rysunku.

SCHEMAT KONSTRUKCYINY
STROPU NAD PARTEREM

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x594
Numer rysunku:
K-2

OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 .
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw / Skal? |:'ySs(;mku.
NAZWA RYSUNKU: z(;:\lngMA%E'EKgl\ﬂSTRUKCYJNY STROPU og?;;aé4
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

GEODEZIA - BUDOWNICTWO

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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LEGENDA OZNACZEN:
S-1 - stup zelbetowy
Ns-1, Ns-2, Ns-3 - nadproze systemowe WIENIEC W-1 A-A
P-1 - podciagi zelbetowe
W-1 - wience zelbetowe Al 24
N-1 - nadproze zelbetowe w0 85‘ Nr3.1 Nr3.2‘ Nr3.1
+2.85) 1
ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH - PODDASZA - / Nr3.1
. Wymiary [mm] > +2,64 e - <
Oznaczenie| Nazwa (szé/r_xwys_yxd,_) llosc [szt.] | Sciana NrS.AT Nr3.2 45006
ND | np. Solbet NS R30 120x240x1400 4 parteru co 20cm =87
Ns-1 | np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 12(6*2) Nr3.1_4@12 1=9000
Ns-2 | np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 20(10*2) 9000 ~
Ns-3 | np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*2) 20
N-1 Nadproze zelbetowe 240x240x2880 1

275
299

| 24,

M

170
194

150

201

o
T
|52,

#

2t
T

S

@

PARTERU

Skala 1:100/1:25

SCHEMAT KONSTRUKCYINY

preta

Diugos¢
[cm]

Nr | Srednica

Liczba
[szt.]

Dtugos¢ catkowita

(m]

B500SP

26 |

a12

dla wszystkich elementéw

3.1

9000 4

360

,00

3.2

87 450

391,50

Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]

391,5

360,0

Masa 1mb preta

[kg/mb]

0,222

0,888

Masa pretow wg $rednic

kgl

86,9

319,7

Masa pretow wg gatunkéw stali [ka]

406,6

Masa catkowita

kgl

407

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

UWAGI.

Beton
Stal

B25 (C20/25)
B500SP

Otulina Chom = 20 mm

1. Naroza wiencéw nalezy dozbraja¢

2. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 40Q.
3. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
4. Przed przystapieniem do robét sprawdzié roboty

powigzane.

5. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
6. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane

przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym

nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepiséw.
7. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii robét powinny by¢ przedstawiane nadzorowi

autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
8. Numeracja pretow:

np. Nr 3.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym

rysunku.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Numer rysunku:
K-3

OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100/1 : 25
NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU Data:
06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

Gleeoouo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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: LEGENDA OZNACZEN:
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WIENIEC W-2 A-A
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Al N4t N2 Nr4. 1
+3.33 | '
<
% } 20 | 20 }x | Nra.2
Nr4. 1
A sciana N1 a2 22006
kolankowa co 20cm 1=93
Nrd.1 412 1=4400
4400
o
[sV)
20

UWAGI.

STRYCHU
Skala 1:100/1:25

1. Naroza wiencéw nalezy dozbraja¢
2. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 40Q.
3. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
4. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
powigzane.
5. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét.
6. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecijalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
7. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii robét powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
8. Numeracja pretéw:
np. Nr 4.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym

rysunku.
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba B500SP
preta| [mm] [cm] [szt.] 6 | ag12
dla wszystkich elementéw
4.1 12 4400 4 176,00
4.2 6 93 220 204,60
Dtugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 204,6 176,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 45,4 156,3
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 201,7
Masa catkowita (k] 202

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

SCHEMAT KONSTRUKCYINY

Beton
Stal

B25 (C20/25)
B500SP

Otulina Chom = 20 mm

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

K-4
; Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100/1 : 25
NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STRYCHU Data:
06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

Gleeoouo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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UWAGI:
LEGENDA OZNACZEN:

K-1 - krokwie 8x16cm

KI-1 - kleszcze 8x16cm

Pt-1 - ptatewie 16x16cm

Sd-1, Sd-2 - stupy drewniane 16x16cm
Pd-1 - podwalina 7x16cm

M-1, M-2 - miecze 12x12cm

Mr-1 - murtata 14x14cm

Dc-1 - deska czotowa 3x20cm

DREWNO KLASY C24

- Z wienca zelbetowego nalezy wypusci¢ kotwy do mocowania
murtat w rozstawie min. co 2 m.

- Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ na styku ze $cianami
lub elementami zelbetowymi warstwg papy lub folig PE.

- Przy zamawianiu wiezby doliczy¢ dodatek na przyciecie

i potagczenia ciesielskie.

- Zmierzong dtugos¢ elementu nalezy pomnozy¢ przez
wspotczynnik nachylenia potaci:

*dla 30° - 1,155

82

—

331

350

181
538

588

150

82
150,

90,

538

588

1176

-

RzUT

WIEZBY DACHOWEJ
Skala 1:100

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
ELEMENTY POZIOME | PIONOWE
L dti. catk. |di. 1elem + el
symbol '[::(; s;;r] ‘Eg“si rzeczywista 10% dt. sur[nr:]dl. ob[|:1t3(]>sc nazwa
) [mm] [m]
Mr-1 2 14 14 16440 18,10 36,20 0,710 Murtata
P11 3 16 16 16440 18,10 54,30 1,390 Ptatew
KI-1 8 8 16 5280 5,85 46,80 0,599 Kleszcze
Sd-1 8 16 16 2370 2,65 21,20 0,543 Stup drewniany
Sd-2 4 16 16 1320 1,50 6,00 0,154 Stup drewniany
Pd-1 12 7 16 1000 1,10 13,20 0,148 Podwalina
Dc-1 2 3 20 1000 1,10 2,20 0,013 Deska czotowa
3,543 |m®
ELEMENTY SKOSNE
S di. catk. |di. 1elem + L
symbol I[Is:?(; T‘z::] ‘Eg:i rzeczywista 10% dt. sur[nr:]dl. Ob[':‘t;])sc nazwa
) [mm] [m]
K-1 40 8 16 6790 7,50 300,00 3,840 Krokiew
M-1 16 12 12 1273 1,45 23,20 0,334 Miecz
M-2 8 12 12 849 0,95 7,60 0,109 Miecz
4284 |m®
ogélem | 7,826 |m®
LATY (rozstaw co 32 cm)
. o Pow. rzeczywista dachu Dt. catkowita Obj. catkowita
Grubos¢ [cm] | Szerokosé [cm] [m2] [mb] [m3]
3,5 5 224,12 841,00 1,47
KONTRLATY
Grubos¢ [cm] | Szerokosé [cm] Di. Catkowita Di. catkowita Obj. catkowita
[mb] [m3]
3,5 5 300,00 300,00 0,53

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

K-5
; Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazdéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: | RZUT WIEZBY DACHOWE) Data:
06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
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Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
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NADPROZE N-1

NADPROZE ZELBETOWE

Skala 1:25

szt.1
1 2| 3|
+234 2012 2012 2012
=)
M
+2,10 | 2
7] 2312 V7] 2312 V7
1l 3| 3|
L /x14=98 L L 8x15=120 L
L 24 240 L, 24
1-1 2-2 3-3
Nr 6.1 Nr 6.1 Nr 6.1
< < < S
N N N Nr 6.2 1708 1=93
20
Nr 6.1 Nr 6.1 Nr 6.1
L 24 L 24 ) L 24
Nr6.1 4012 =284
284
Dtugosé¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba B500SP
preta| [mm] [cm] [szt] g8 | o1
dla nadprozy
6.1 12 284 4 11,36
6.2 8 93 17 15,81
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 15,9 11,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 6,3 10,2
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 16,5
Masa catkowita [ka] 17

UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

UWAGI.
1. Prety nalezy faczy¢ na zaktad min. 40Q.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ roboty
powigzane.
4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robot.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie rob6t, takze te, majace na celu zmiane
technoligii robét powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
7. Numeracja pretéw:
np. Nr 6.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

Beton
Stal

B25 (C20/25)
B500SP

Otulina Chom =

20 mm

Projekt chroniony jest U

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

stawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
210x297

Numer rysunku:

K-6
] Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazow, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU. obreb 0012 Ptazéw 1:25
5e 5 Data:
NAZWA RYSUNKU:
NADPROZE ZELBETOWE 06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PODCIAGI ZELBETOWE
Skala 1:25

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Beton
Stal

B25 (C20/25)

B500SP

Otulina Chom = 20 mm

UWAGI.
1. Prety nalezy faczy¢ na zaktad min. 40Q.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ roboty
powigzane.
4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii rob6t powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
7. Numeracja pretow:
np. Nr 7.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

PODCIAG P-1
szt.2
Podcigg P1 ucigglony 1‘ N 1-1
Wy 7.2
+2.85 ‘ ) 4012
+2,6¢( \ ‘&I ‘&I
A 2¢12 Nr 7.1
, 11x13=143 ) 24
L 150 L 150 L
NI7.1 2012 1-296 t| | Nr73 1208 1-86
296 20
Nr7.2 4012 1=316
296 J_)m
1 -
Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosé Liczba B500SP

preta [mm] [em] [szt.] @8 | 12
dla podciggow

71 12 296 4 11,84

7.2 12 316 8 25,28

7.3 8 86 24 20,64
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 20,7 37,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 8,2 33,1
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 41,3
Masa catkowita [kal 42

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
210x297

Numer rysunku:
K-7

] Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazow, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU. obreb 0012 Ptazéw 1:25
NAZWA RYSUNKU: | PODCIAGI ZELBETOWE Data:
06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOL SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
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UWAGI.
1. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 40Q.
2. Projekt nalezy rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
powigzane.
4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robot.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepiséw.
6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii robét powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
7. Numeracja pretow:
np. Nr 8.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

2x9=18

StUP S-1

szt.1
| +2,34 | o8
i ) ' i < =)
1 N-1 N-1 1 N
N i 2,10 i ]
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>
M
1-1
Nr8.1 —
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33 % N Nr 8.1
Nr8.4 U N o g 20
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Nr 8.4 © /
K24 <
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4-4 S
Nr 8.5
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r8. L o Nr 8.2
L\ 120,
<«
o
X 7 (=)
Nr8.4/ \ 3 i} S
Nr8.5 i} © © 16
= il B
24 & " Nr8.3 2608 =84
o sl
Q|-
S @
20 - 2 2 s =
Nr8.6 2908 1=93 CommT o *”*"*Irff -
1 1
| \ | =8 J
RDZEN R-2 Diugo$é catkowita [m]
szt.14 Nr | Srednica | Diugosc Liczba B500SP
+3,33 preta| [mm] [cm] [szt] g8 | o1
: N - ‘ 28 dla stupéw i rdzeni
‘ lvs.06 <'TD| > 8.1 12 371 4 14,84
- - + Ly —_
-2 W24 ale o 82 | 12 160 4 6,40
1Dy o 5 S aly 8.3 8 84 26 21,84
| Q Q 1+2,85 ~ ~
‘ < ~ ~ © 8.4 12 425 8 34,00
© ©
4 = 8.5 12 160 8 12,80
Low-1 ) \lw- ! z Z
i T 33 8.6 8 93 58 53,94
| +254 | 87 | 12 70 56 39,20
5-5 8.8 12 91 56 50,96
Nr 8.8 8.9 8 93 42 39,06
Nr8.7 810 | 12 235 16 37,60
/ \ 8.11 12 160 16 25,60
&L 8.12 8 93 80 74,40
—p Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 189,3 221,4
Nr87/ \ Masa 1mb preta lkg/mb] | 0,395 0,888
Nr 8.8 Masa pretéw wg srednic kgl 74,8 196,7
24 Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 271,5
Masa catkowita [ka] 272
g UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
20 3766:2006)
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ZELBETOWE
Skala 1:25
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Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
210x297

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku

Numer rysunku:
K-9

OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:25
Data:
NAZWA RYSUNKU:
DONICE BETONOWE 06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
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Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
210x297

Numer rysunku:

OBIEKT: Zéill;ilg;/o(gcg rozbudowa i nadbudowa budynku Fara :;:jektu:
PT
Ptazéw, dziatka nr ewid. 1945/2 .
ADRES OBIEKTU: | el 0012 Plazéw / Ska;a;rzgunku'
NAZWA RYSUNKU: | DONICE BETONOWE 05;2624
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
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OPIS TECHNICZNY

(do instalacji sanitarnych)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zalecenie inwestora.

Mapa do celdw projektowych.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowiazujace normy 1 wytyczne zwiazane z tematami opracowania,

g w NN

Informacje techniczne dostawcédw urzadzen i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji w budynku
uzytecznoéci publicznej tj.:
— Instalacja wodociagowa,
— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— 1Instalacja ogrzewania elektrycznego.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje sie instalacje wody
zimnej wuzytkowej =zasilanej 2z sieci wodociggowej istniejacym przylaczem.
Wejscie przytacza wodociagowego znajduje sie w pomieszczeniu magazynu.

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczenia magazynowego wg
cze$ci rysunkowej opracowania. Przewiduje sie wykonanie pompy ciepta w celu
przygotowania cieptej wody uzytkowe’.

W celu zmniejszenia strat ciepta na instalacji c.w.u. do dalej
potozonych punktdédw poboru wody projektuje sie instalacje cyrkulacyjna
z pompa cyrkulacyjna. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowane =zostana
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Wode zimna prowadzona po wierzchu zaprojektowano =z rur warstwowych
Pex/Alu/Pex z wktadka aluminiowa o $rednicach od 32x3,5 do 16x2,0. Przewody
wody zimnedj, ciepiej 1 cyrkulacji prowadzone w posadzce nalezy wykonac
z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa.

Podejscia do wurzadzen wykona¢ w $Scianach 1lekkich instalacyjnych
i warstwach posadzkowych. W celu zapewnienia cigagtego obiegu ciepiej wody
uzytkowej wykona¢ instalacje cyrkulacji zgodnie z dokumentacia.

3.1. Izolacja przewoddéw

Przewody wody zimnej wykona¢ w izolacji przeciw-zroszeniowej 13mm.
Przewody prowadzone w posadzce w izolacji o6mm. Jako izolacje rurociagdw
wody ciepiej i cyrkulacji stosowal dane z ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢
izolacji cieplnej
(material 0,035 W/ (mK)

Centralne ogrzewanie, cieplo technologiczne, ciepita woda uzytkowa

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 2 0mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

A 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do rébwna Srednicy

100mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub
stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg 50% wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6mm

podiodze

Uwaga:

1. przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wspdiczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2. izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
3.2. Prowadzenie przewoddéw

Instalacje wodno-kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy min. 0,1Im od
przewoddéw cieplnych mierzac od powierzchni rury. W przypadku gdy nie
mozliwe Jjest zachowanie powyzszej odlegitos$ci zastosowaé¢ izolacje termicznag,
a takze gdy mozliwe Jjest dziatanie temperatury powyzej 45 stopni.
W przypadku prowadzenia przewodédw w Dbruzdach powierzchnie =zabezpieczyé
przed tarciem 1 =zachowa¢ odlegto$¢ od Sciany nie mniejsza niz 0,1lm.
W przejsciu przez przegrody zostawi¢ wolng przestrzen wypelniong materiatem
utrzymujacy stan plastyczny tj. pianka poliuretanowa. Wejscia przez stropy
w tulejach ochronnych wystajacych powyze] poziomu podiogi o $Srednicy
wiekszej o okoto 5S5cm  od $Srednicy przewoddw. Kompensacja przewoddw
kanalizacyjnych odbywa¢ sie bedzie poprzez pozostawienie w czasie montazu
luzu kompensacyjnego w kielichach rur 1 ksztalttek. Przejscia pod 1 nad
tawami fundamentowymi zabezpieczy¢ rura ochronna.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynkédw powinny by¢é prowadzone po
$cianach wewnetrznych lub w bruzdach $ciennych w kierunkach prostopaditych
lub réwnolegtych do najblizszych $cian.

3.3. Prdba szczelnosci

Szczelnos¢ instalacji wodociagowej przy cisnieniu prdbny wynoszacym
1,5 cidénienie robocze lecz nie mniejszym niz 1MPa nie powinny wykazywacd
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1 poltaczeniach.
Przody nalezy napeilnié¢ woda podnie$é¢ cisnienie do 0.9MPa 1lub 1,5 krotnej
wielkosci cisnienia roboczego utrzymaé¢ cisdnienie przez 20 min 1 obserwowac
przewody 1 armature.

Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢é w okresie 30 minut po
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczaé 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciénienia nie
moze przekroczyé 0,02MPa. W przypadku wystapienia przeciekdé4w podczas
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przeprowadzania prdéby szczelnos$ci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzidé
cata prbébe od poczatku.

Dla instalacji wody ciepiej prdébe szczelnosci nalezy wykonac
dwukrotnie przy napeilnieniu zimnag woda oraz woda o temperaturze 50°C. Po
pozytywnym zakohczeniu prdéb szczelnoéci przewody nalezy poddaé¢ pirukaniu
woda wodociagowa. Wode 2z instalacji po zakonczeniu prdéb nalezy poddacé
badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢ Jja roztworem wapna chlorowanego
lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po =zakoniczeniu
dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢é woda. Po stwierdzeniu
gotowosci do podjecia Dbadania szczelnosci nalezy podnies$é cisdnienie
w 1instalacji, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartosé cisnienia prdébnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pditora krotnego
cisénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardéw. Badanie szczelnosci
uznaje sie =za zakonhczone sukcesem gdy spadek ciénienia odczytywanego na
manometrze w czasie trwania prdéby nie bedzie wiekszy od 2%.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ Dbedzie $cieki Dbytowo-socjalne
z toalet, pomieszczen socjalnych oraz porzadkowych na zewnatrz do
istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Przewidywana ilo$¢ $ciekéw to ok. 20dm:/s.

Instalacja =zaprojektowana =zostala z systemu rur tworzywowych PCV.
Piony kanalizacyjne wyposazone beda w rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach. Na pionach przewiduje sie rewizje. Instalacje podposadzkowg
projektuje sie z rur w systemie kanalizacji wewnetrznej PVC o $rednicach
DN110 mm oraz DN160 mm. Rury te wyposazone sa w uszczelke =zintegrowana.
Przewody odpitywowe utozone w gruncie w obrebie budynku zaprojektowano
zgodnie z norma PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu ze spadkiem min 1,5% dla $rednic DN160 mm oraz min. 2% dla
$rednic DN110 mm. Urzadzenia zostaty podtaczone do pionu =za pomoca
podejscia kanalizacyjnego o min. spadku 2% i skierowane do pionu
kanalizacyjnego.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ rura wentylacyjna do wysokosci
0,5 do 1,0m ponad dach w odlegtosci 4,0m od okien ©pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi i zakonczy¢é rurg wywiewna. Na kazdym
pionie przewidziano czyszczaki (rewizje). Kazdy przybdédr sanitarny winien
byé wyposazony w zamkniecie wodne o wysokos$ci zamkniecia nie mniejszej niz
50mm.

Na instalaciji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wpusty podiogowe
wg czes$ci rysunkowej opracowania. Wszystkie piony nalezy prowadzic
w szachtach instalacyjnych, pozostate ktdére nie =znajduja sie w szachtach
nalezy obudowac¢ pityta g-k.

4.1. Montaz przewodéow

Mocowanie - przewody powinny by¢ bezpiecznie i pewnie zamocowane do
konstrukcji budynku. Mocowania odpowiednie do materiatu, =z Jjakiego Jjest
wykonany przewdd i konstrukcja podparcia powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.
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Wykonanie podtaczen - %1aczenie przewodédw 1 ich montaz powinny byé
przeprowadzone w sposdb zapewniajacy ich nieprzepuszczalno$é cieczy i gazédw
zgodnie z instrukcjami producentdow i uzyciem okres$lonych technik

uszczelniania.
Mocowanie i podpieranie - Rurociagi z polaczeniami, ktdére umozliwiajg
ruch podtuzny powinny by¢ mocowane 1 podparte w taki sposdb, aby

zabezpieczyé potaczenia przed nieumy$lnym roztaczeniem.

Zmiany kierunku i odgalezienia - Kazda zmiana kierunki przewodu lub
odgatezienie powinna by¢ wykonana z uzyciem ksztattek.

Montaz w betonie 1lub w innych materiatach -Przewody i poilaczenia
powinny by¢ chronione przed wpiywem otaczajacego je materialu i powinny byc¢
wzmocnione ze wzgledu na mozliwo$¢ przemieszczenia.

4.2. Montaz przybordéw sanitarnych

Mocowanie - Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji
bezpiecznie 1 pewnie 2z uzyciem zamocowahn i technik rekomendowanych przez
producenta.

Podtaczenie - Przybory sanitarne powinny by¢ podiaczone do przewoddw
kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z uzyciem ksztalttek rekomendowanych
przez producenta. Jezeli Jjest to konieczne, podiaczenia powinny Dbycé
umocowane.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Obliczeniowe =zapotrzebowanie na ciepta dla budynku wynosi 6,30kW na
potrzeby centralnego ogrzewania, natomiast dla c.w.u. 3,0kW tacznie 9,3kW.
Do przygotowania «cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompe ciepta
natomiast na potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikami elektrycznymi. Grzejniki pilytowe =zasilane beda 2z instalacji
elektrycznej 230V.

5.1. Ogrzewanie grzejnikowe

W budynku projektuje sie zasilanie w 2zrdédio ciepita z grzejnikdw
elektrycznych konwektorowych, nasciennych rozmieszczonych zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania. Pojedynczy grzejnik napeinionych olejem pochodzenia
ro$linnego wykonany ze stali, pokryty na zewnatrz odpornym nascieranie
lakierem epoksydowym w kolorze biatym. Maksymalna temperatura powierzchni
zewnetrznej grzejnika 90°. Grzejniki wyposazone sa w ozebrowane
konwekcyjne. Montaz grzejnikdé4w prowadzié w taki sposdb aby termostat
znajdowal sie po prawej, gdrnej stronie grzejnika.

Tab. 1. Zestawienie zapotrzebowania ciepla i dobér grzejnikdédw dla poszczegdlnych pomieszczen

Rodzaj Zapotrzebowanie . ..
Nr Pom. . . . Rodzaj grzejnika
pomieszczenia cieptal[W]
0-1 Przedsionek 280 grzejnik elektryczny
0-2 Komunikacja 173 grzejnik elektryczny
0-3 Magazyn 405 grzejnik elektryczny
0-4 Pom. Techniczne 812 grzejnik elektryczny
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0-5 Pokéj sedzidw 503 grzejnik elektryczny
0-6 Toaleta 542 grzejnik elektryczny
0-7 Szatnia 832 grzejnik elektryczny
0-8 Umywalnia 915 grzejnik elektryczny
0-9 Toaleta 146 grzejnik elektryczny
0-10 Toaleta NP. 563 grzejnik elektryczny
0-11 Umywalnia 915 grzejnik elektryczny
0-12 Toaleta 145 grzejnik elektryczny
0-13 Szatnia 659 grzejnik elektryczny

Suma:6231 W

6. UWAGI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano
montazowych”,

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdédw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

3. Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ.,
4. Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen,
5. Obowigzujgcymi przepisami i normami,

6. Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadaé¢ atest do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzit Projektowatl:

mgr inz. Damian Kuszaj mgr inz. Artur Szyk
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
dziatka nr 1945/2, .......... Ptazow

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

Budynek szatniowy

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu

Inwestor:

Adres budynku: | dziatka nr 1945/2,

Catos¢/Czes¢ budynku: catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 93,53

Kubatura budynku m?: 800,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany

91.47 KWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

] a0
[ L 1 I

ll;IEI : 15:EI IEIIIII:I : E?D

\
T
Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energie koncowa;

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system oswietlenia wbudowanego:

C1 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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EP
[KWh/m? rok]

EP
[kWh/m? rok]

EUco+w
[kWh/m? rok]

EUcwu
[kWh/m? rok]

EU
[kWh/m? rok]

EK
[kWh/m? rok]

H tr
[W/K]
Hve
[W/K]

QP,H
[kWh/rok]

Qew
[kWh/rok]

Qp,L
[KWh/rok]

System
projektowany

91,47

95,00
27,15
0,85
28,00
36,59
67,92
58,91
17968,91
435,51

4085,38

System

alternatywny

58,66
95,00
27,15
0,85
28,00
44,87
67,92
58,91
9940,74
397,58

4085,38
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0,136 0,000 212,80/ 194,34

2 STJ Strop o budowie jednorodnej 0,119 0,000 122,52 /122,52

3 STJ Strop nad przodcieniem 0,090 0,000 21,33/21,33

4 PG Podtoga na gruncie 0,228 0,000 145,45/ 145,45
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 o1 Okno1 0,850 0,70 0,75 9,60
2 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,20 0,75 2,46

3 02 Okno 0,850 0,70 0,75 2,10
4 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,00 0,00 2,46

5 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,20 0,75 1,84
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'IJV‘/:r’;IH:IZ]
1 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
2 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
3 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
4 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
5 STJ Strop o budowie jednorodnej 0.119 0.150
6 STJ Strop nad przodcieniem 0.090 0.150
7 PG Podtoga na gruncie 0.166 0.300
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna

Lp. Symbol Uc2 UC,mzax

przegrody [Wim?K] [Wim2K]
1 o1 Okno1 0.850 0.900
2 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
3 02 Okno 0.850 0.900
4 o1 Okno1 0.850 0.900
c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 3




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
6 O1 Okno1 0.850 0.900
7 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

6675,02 [kWh/rok]

6675,02 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qkn

7172,81 [kWh/rok]

9037,04 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podfogowe kablowe

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o mocy nominalnej do 50 kW

Nosnik energii korcowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.99 0,91
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nu.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 0.96
budynku nr.d ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w 0.94 0.89
obrebie budynku nu.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego N 0,93 0,74

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacjg naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

67,61 [me/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

58,91 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qw.nd

208,91 [KWh/rok]

208,91 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kofncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

102,41 [KWh/rok]

361,43 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

System przygotowania c.w.u. Pompa ciepta typu powietrze/woda ggtls)z)gkﬁowe kondensacyjne o macy
i T " Siec elektroenergetyczna systemowa: Miejscowe wytwarzanie energii w

Nosnik energii koficowe energia elektryczna * budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i 204 0.58

instalacji c.w.u. nw,ot ’ ’

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 3.00 0.85

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’

Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80

budynku nwd ) )

Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacii cieptej wody w 0.85 0.85

elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’

Instalacje chtodzenia

Lokal - Strefa niemieszkalna

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubos¢ [cm]

1 Sciana o budowie jednorodnej Styropian (15 - 40) 0.04 20

2 Podtoga na gruncie Styropian EPS 50-042 0.042 15

3 Strop o budowie jednorodne;j Styropian 0.031 25

4 Strop nad przodcieniem Styropian EPS 50-042 0.042 20

5 Strop nad przodcieniem Styropian EPS 50-042 0.042 25

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas c[ilﬂalania Zapot{ﬁs\zﬁwanie
Pompa tadujaca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym

1 |co w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.01 1500 14.75
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody

2 Cwu uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w 0.01 7300 71.8
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

3 os$wietlenie Budynek szatniowy 1.967 2500 3624.76

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny
7281 [0l 9037,04 [KWhiroK
Eggg;‘;ﬁ;pggﬁ?v‘cfd’y%ﬁ energig koricowa przez system do 102,41 [KWh/rok] 361,43 [kWhirok]
(l;\’rﬁgér;zrﬁgpé)gfebowanie na energie koncowa przez system 0,00 [KWhrok] 0,00 [KWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ konicowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

1634,15 [KWh/rok]

1634,15 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla budynku Qx

8995,92 [kWh/rok]

11032,62 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

28,00 [KWh/m? rok]

28,00 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

36,59 [kWh/m?rok]

44,87 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotng dla
budynku EP

91,47 [kWh/m?rok]

58,66 [k\Wh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig¢ pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa wartos$é emisji CO2

0.026 [t CO2/m? rok]

0.012 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0.759 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 4785.15 2631.57
EP [kWh/m?rok] 91.47 58.66
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]
5000
4000+
3000+

2000

1000

system
zaprojektowany altematywny

[l comzewanie ciepla woda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

91.47

system
zaprojektowany altematywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w 6675.02 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 208.91 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 1634.15 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

8518.08 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 2.500000 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe
System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 8



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 9
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Do istn, sieci wodociggowej
projektowanym przytaczem w40

RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powie’rzchnia P_owierzchnia
podtég [m?] uzytkowa [m?]

0-1 | Przedsionek ptytki ceramiczne 3,53 3,63

0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,18 6,18

0-3 | Magazyn plytki ceramiczne 5,40 -

0-4 | Pom. techniczne ptytki ceramiczne 11,92 -

0-5 | Pokdj sedziow plytki ceramiczne 10,95 10,95

0-6 | Toaleta ptytki ceramiczne 3,52 3,62

0-7 | Szatnia plytki ceramiczne 24,02 24,02

0-8 | Umywalnia ptytki ceramiczne 8,85 8,85

0-9 | Toaleta ptytki ceramiczne 1,56 1,56

0-10 | Toaleta NP plytki ceramiczne 6,93 6,93

0-11 | Umywalnia ptytki ceramiczne 8,85 8,85

0-12 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,66

0-13| Szatnia plytki ceramiczne 17,68 17,68
Powierzchnia razem 110,85 93,563

Powierzchnia zabudowy 166,78 m?

LEGENDA:

—————— Przewody instalacji wody cieptej
—  Przewody instalacji wody zimne;j
_______ Przewody cyrkulacji

Rury wielowarstwowe

z tworzywa sztucznego

pvci1o  Przewody kanalizacji sanitarnej - rury PVC prowadzone ze
spadkiem 2%

16 x2,0 oznaczenie $rednic instalacji wodociggowej
K1 pion kanalizacyjny

1. Przedstawione potaczenia instalacyjne nie przedstawiajg
obowigzujgcego przebiegu, wskazujg jedynie mozliwy

schemat kombinacji.

2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym
oraz pozostatg czescig projektowg uwzgledniajgc przy tym

pozostate branze

3. Piony kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku

Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami

konstrukcyjnymi.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.

Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

S-1
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. | Plazdéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN. 06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Damian Kuszaj LUB/0294/PWBS/22 sanitarna

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

INSTALACJA OGRZEWANIA

L Pomi ) Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
0-1 | Przedsionek ptytki ceramiczne 3,563 3,53
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,18 6,18
0-3 | Magazyn plytki ceramiczne 5,40 -
0-4 | Pom. techniczne | plytki ceramiczne 11,92 -
0-5 | Pokdj sedziow plytki ceramiczne 10,95 10,95
0-6 | Toaleta ptytki ceramiczne 3,52 3,562
7 ] WL R, : 0-7 | Szatnia plytki ceramiczne 24,02 24,02
| 1 I - - -
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15w ! 5 [+20° — 06 +24 . 0-12 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,56
\ L ) _— |I_ iy s 0-13 | Szatnia plytki ceramiczne 17,58 17,58
= ‘\ ° ‘ so ‘ Sﬁ & — - ‘;‘ = — Powierzchnia razem 110,85 93,53
- EI;L’ o LL R T C% Powierzchnia zabudowy 166,78 m?
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Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawga o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
Numer rysunku:
S-2
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. | Plazdéw, dziatka nr ewid. 1945/2 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - INSTALACJA OGRZEWANIA 06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Damian Kuszaj LUB/0294/PWBS/22 sanitarna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PIRC

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY ELEKTRYCZNE]
Egzemplarz 1
NAZWA Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
ZAMIERZENIA - BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWLANEGO :
KATEGORIA XV - budynki sportu i rekreac;ji
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: Gmina Narol
Ul. Rynek 1
37-610 Narol
ADRES OBIEKTU Jednostka ewid: 180905_5 Narol Obszar Wiejski
BUDOWLANEGO: Obreb ewidencyjny: 0012 Ptazéw
Dz nr ew. 1945/2,454/2,1947,2026/2
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowat:

mgr inz. Jacek Lachowski PDK/0031/PWOE/16

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Lukow UAN/I11/7342/95/98

Czerwiec 2024




Dokumentacja projektowa zawiera:

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Oswiadczenie

uprawnienia budowlane

zaswiadczenie z POIIB

wstep

cze$¢ opisowa:

v

NN N N N N N N N N R N U N NN

zasilanie budynku

zewnetrzna instalacja prowadzona ziemig
uktadanie kabla

obliczenia techniczne

rozdzielnice oraz WLZ

sposéb prowadzenia instalacji

Instalacja o$wietlenia ogdlnego

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja sity

Instalacja odbioréw technologicznych 400 V
Ochrona od porazen

Ochrona przepieciowa

Uziemienie

Instalacja odgromowa

Uwagi koncowe

cze$¢ rysunkowa:

o instalacja elektryczna w budynku szatni
o instalacja odgromowa i uziemiajgca szatni
o jednokreskowy schemat zasilania RG

-rys.nr E-1,
- rys. nr E-2,
- rys. nr E-3, E-4, E-5



PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami . Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6 Sprawdzenie

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

Dane instalacji:

sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C

instalacja w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S

napiecie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 17 kW

pomiar energii elektrycznej (projektowany wedtug odrebnego opracowania)



OPIS TECHNICZNY
ZASILANIE BUDYNKU

Przebudowywany budynek szatni sportowej zasilany bedzie zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A z sieci 0,4 kV przytagczem kablowym zgodnie z
warunkami przytaczeniowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A (Projekt i
wykonawstwo w zakresie PGE Dystrybucja zgodnie z umowg przytaczeniowa oraz
harmonogramem przytaczenia).

WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROWADZONA ZIEMIA

Dla zasilania projektowanego budynku na dziatce onrewid. gruntéw: 1945/2
potozonej w m. Ruda Roézaniecka zaprojektowano zasilanie kablowe ziemne kablem
YAKXS 4x25 mm?, o dtugosci L=17 m, (dtugos¢ rzeczywista kabla= 27 m) wyprowadzajac je
od projektowanego zlacza licznikowego usytuowanego na dziatce nr 1945/2 do
rozdzielnicy gtéwnej budynku.

UKEADANIE KABLA

Przed rozpoczeciem robot przy przytaczu kablowym nalezy zleci¢ wytyczenie trasy
jego przebiegu zgodnie z projektem zagospodarowania uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Kabel ziemny nalezy uktada¢ w uprzednio wykopanym rowie na gtebokosci 70cm,
na 10cm podsypce z piasku. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ w opaski
informacyjne, rozmieszczone w odstepach co 10 m oraz przy wyjsciu ze zlacza
licznikowego i przy wyprowadzeniu do budynku mieszkalnego. Opaski powinny zawierac:

e rodzaji dtugos¢ kabla
e miejsce wyprowadzenia i miejsce wprowadzenia
¢ nazwa zaktadu wykonawczego

Przy ztaczu licznikowym ZL-1, oraz przy projektowanym budynku mieszkalnym
nalezy pozostawic zapas kabla w ksztalcie litery () (okoto 1,5 m).

W miejscu skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz
utwardzeniem terenu, kabel nalezy chronic¢ rura ochronna typu AROT DVK @ -75.

Po utozeniu kabla, a przed jego zasypaniem, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza przytacza kablowego. Kabel
ziemny po wykonaniu przez geodete inwentaryzacji powykonawczej przysypa¢ 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie 15 cm warstwa gruntu i na catej dtugosci utozy¢ folie koloru
niebieskiego, nastepnie uzupeiniajagc wykop gruntem rodzimym ubijajac go warstwami.
Przy wprowadzeniu kabla do budynku kabel chroni¢ rurg AROT typu DVR-75. Przebieg
trasy przytacza kablowego pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér typy i przekroju kabla i zabezpieczen

Maksymalny prad obcigzenia obliczono w oparciu o podana zalezno$¢:

I Pk Is = 24,56 [A]
= B = y

" cos Q- 3U

Oznaczenia:

Psz =17 [kW] - moc przytqczeniowa ki = 1,0 - wspdtczynnik jednoczesnosci

cos @ = 0,93 - wspétczynnik mocy U =400 [V] -napiecie znamionowy



Zabezpieczenie kabli przed skutkami przecigzen powinno spetniac zaleznoSci:
1,<1I,<1, 1,<1451,

21,75<32<69,3 36,2 <1,45 x96,3
Oznaczenia:

Is- prgd obliczeniowy,

IN - prqd znamionowy wktadki bezpiecznikowej,(32 A - zabezpieczenie przedlicznikowe)
Iz - dtugotrwaty prqd obcigzeniowy przewodu, (kab. YAKXS 4x25 mm? 110 A x 0,9 =99)
Iz - prqd zadziatania urzqdzenia zabezpieczajqcego w czasie 1h(Iz = 1,45 x 32A = 46,4)

Obliczenia spadkow napiec

Obliczen wykonano na podstawie normy N SEP-E-002, a wyniki zestawiono w tabeli:

-PRZEWODY-

TYP | PRZE | RODZ. | ILOSC | MOC DtU- | SUMA | SUMA LACZ | PRAD

KROJ i ODB. GOSC | ODB. | MOCY NIE w

Odcinek n n P |cosp| | ki | "E" | DU% | DU% | OBW.

[mm2] k [szt] | [kW] [m] [szt] | [kW] [%] [%] [A]

ZL-1 - RGIyakxs| 25 K 1 17 | 093 | 27 1 17 | 1]126|036| 036 | 26
w budynku

Sumaryczny spadek napiecia na wewnetrznej instalacji zasilajacej jest mniejszy od 2 %.
PowyZsze obliczenia sa spetnione dla dobranego kabla YAKXS 4x25 mm?2, zatem jako
zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu licznikowym przyjeto S 303 B o wartosci 32 A.

ROZDZIELNIE ORAZ WLZ

Rozdzielnica RG-1

Rozdzielnice gtbwna R-G (5x18 mod) o IP-20 (podtynkow3) nalezy zamontowaé na
parterze Bezposrednio z tablicy RG nalezy zasili¢ takie obwody jak: oSwietlenia, instalacji
400 V, gniada i wypusty 230 V, urzadzenia technologiczne 400 V oraz wszystkie inne
obwody zasilajgce parter budynku.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytaczniki roznicowopradowe o AI=30 mA, oraz
wyltaczniki nadmiarowo-pragdowe typu S301 B-10 (zabezpieczenie obwodéw
oSwietleniowych) oraz S 301 B-16A (zabezpieczenie obwodéw gniazd 230 V)

Wewnetrzne linii zasilajagce (WLZ) wykona¢ zgodnie ze schematami w czeSci
rysunkowe;j.

SPOSOB PROWADZENIE INSTALAC]I

Sposdéb wykonania tras kablowych w cze$ci murowanej budynku
Instalacje wykona¢ przewodami w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem.

Zastosowac osprzet podtynkowy a taczniki i przetaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
podtoza. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinne by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm powyzej instalacji gazowej. Minimalna odlegto$¢ przewodow elektrycznych
od przewodéw wody cieptej i zimnej powinny wynosi¢ 10 cm, przy czym nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych powyzej instalacji elektrycznych.
W kottowni instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i listwach PCV. W
przypadku montazu gniazd w meblach takich jak lady, przewody prowadzi¢ nalezy w
listwach elektroinstalacyjnych.



Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) tj. linie zasilajace rozdzielnie RG-1 pokazano
na rysunkach

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) zaprojektowano kablami miedzianymi
jednozytowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce poliwinitowe;j.

Przekrdj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych
zasilanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-
[EC 364-5-523. Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowac
okoto 50% rezerwy wolnego miejsca w stosunku do juz potozonych kabli dla utozenia
dodatkowych kabli w przysztosci. Wszystkie kable nalezy oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Znakowanie wykonywac¢ za pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych
do kabli.

UWAGA!

Wszystkie przejscia kabli, tras kablowych, korytek, rur przez Sciany stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odporno$ci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa tego oddzielenia.

Ewentualng instalacje okablowania strukturalnego, przewody sygnatowe z kamer,
instalacje antywtamaniowgq nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach kablowych.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje oSwietlenia w pomieszczeniach wykona¢ przewodami 3xDY-1,5 mm?
(izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Zastosowac osprzet
podtynkowy a taczniki i przetaczniki instalowac¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza. Oprawy
oSwietleniowe instalowac bezposrednio na sufitach, kinkiety na wysokosci 2,0m. Szczegéty
przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie oSwietlenia wnetrz $witatem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie oSwietlenia wewnetrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zrédet swiatta, szczelnosci oprawy
oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami
natezenia oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:

Wartos$ci $redniego natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen i stref
przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Warto$¢ parametréw o$wietlenia dobrano zgodnie z
EN 12464-1 dla poszczegélnych a informacje o  natezeniu o$wietlenia umieszczono w
cze$ci rysunkowe;j.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Instalacje oSwietlenia zewnetrznego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5 mm? lub
3xDY-1,5 (izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Naswietlacze
ledowe 0 mocy 20 i 50 W montowac¢ na wysokosci 3,5 m lub powyzej drzwi budynku.

INSTALACJA 230V

Instalacja gniazd wtykowych 230 V




Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x2,5 mm? lub 3xDY-2,5
mm? w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Wysoko$¢ instalowanie gniazd
wtykowych oraz wypustow wzgledem poziomu ,0”, dla wszystkich pomieszczen podano w
czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych toaletach, kottowni oraz na
zewnatrz budynku zastosowal osprzet o IP 44. Stosowaé nalezy gniazda ze stykiem
ochronnym. Szczegbty przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Instalacja odbioréw elektrycznych ogélnych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajacej odbiory ogélne. Gniazda zasilajace
odbiory ogdlne 230 V, beda usytuowane wg rysunkéw. Zestaw gniazd projektuje sie zasili¢
z rozdzielnicy RG. Typy przewodéw zasilajacych zestawy gniazd wg schematu rozdzielni
RG.

INSTALACJA 400V

W budynku przewidziano instalacje tréjfazowq dla zasilania sprezarki. Obwéd dla
zasilania gniazda sitowego w pom. Gospodarczym 0.5 wykona¢ przewodem YDY 5x4 mm?2
i zakonczy¢ gniazdem sitowym 32 A z wytgcznikiem L-0-P na wysokos$ci 1,4 m. Przewody
uktada¢ w rurkach RVKL pod tynkiem.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W projektowanym budynku w pomieszczeniu nr 0.4 zaprojektowano szafke
dystrybucyjng CPD 19” o wielkos$ci 6U (U=44,5 mm). W szafce nalezy umiescic:

- organizer kabli do RACK

- patchpanel 12 porty 6

- listwe zasilajacg RACK 19” 9 gnz.

- potke do szafy dystrybucyjnej 19”

-switch 12F+2G
Instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD). W
szafie zostang umieszczone urzadzenia aktywne sieci. Okablowanie strukturalne petnié¢
bedzie funkcje instalacji sieci komputerowej oraz funkcje centrali instalacji monitoringu
obiektu. Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 5
(komponenty)/ klasa E (wydajno$¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy dla potaczen na ekranowanej skretce miedzianej 4 parowej. Zadaniem instalacji
teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gtosu (instalacja telefoniczna)
poprzez okablowanie Klasy E / kategorii 5. Instalacja. Gniazda RJ-45 montowal we
wspoélnej ramce razem z dwoma gniazdami 230 V typu ,DATA” z blokada mechaniczng
(ramka potrdjna). Od szafki dystrybucyjnej wyprowadzi¢ rurke winidurowa RL-22 do
poziomu strychu w celu umozliwienia doprowadzenia w przysztosci sygnatu
internetowego dowolnym przewodem sygnatowym.

OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:
- izolowanie cze$ci czynnych
- wylaczniki ré6znicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA,
Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania poprzez wytaczniki
nadmiarowo-pradowe,



- urzadzenia II klasy ochronnosci

- potaczenia wyréwnawcze

Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
»,N” oraz ochronnym ,PE”. Przewdd ,PE” musi by¢ wyrézniony zoétto-zielonym kolorem
izolacji, za$ przewdd ,N” kolorem niebieskim.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG budynku projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy ,B+C”. Dla
prawidtowej pracy ochronnikéw nalez uzyskac rezystancje uziemienia mniejsza niz 10 Q.

UZIEMIENIE

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz przeciwprzepieciowej budynku nalezy wykona¢ uziom tasmowo-pretowy budynku.
Uziom wykona tasma stalowa FeZn 25x4mm uktadana w wykopie. Z uziomu nalezy
wykona¢ wypusty w postaci przewodéw uziemiajgcych, ktére nalezy wprowadzi¢ do:

- gtbwnej szyny uziemiajacej oznaczonej GSU,

- lokalnych szyn uziemiajgcych SWP,

- ztacz pomiarowych ZP

Wszystkie potgczenia taSmy wykonac jako spawane, a spoine izolowac¢ przed korozja masa
bitumiczna. TaSme stalowa uktada¢ w wykopie. Przy rozdzielnicy gtdwnej oznaczonej RG
nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze. Przy rozdzielnicy nalezy zainstalowac
gtowna szyne uziemiajacg jako zestaw zaciskow. Do gtdwnej szyny uziemiajacej nalezy
przylaczyc:

- instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku,

- elementy konstrukcyjne budynku,

- zyte PEN kabla zasilajacego,

- przewod uziemiajacy,

- miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych.

Wymagana rezystancja uziemien powinna wynosi¢ 10 Q. Gdyby warto$¢ rezystancji
byta wieksza od dopuszczalnej wykona¢ dodatkowe uziemienia pretowe i potaczy¢ z
istniejgcymi, do wuzyskania wymaganej wartos$ci rezystancji. Potgczenia spawane
zabezpieczy¢ farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

Instalacje odgromowa wykonac¢ nalezy w oparciu o Norme PN-EN 62305-2. Budynek
zakwalifikowano do III klasy ochronnosci obiektu (szczegdty w czesci obliczeniowej)

Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi 8mm utoZonego w postaci siatki. Drut przed utozeniem w
uchwytach nalezy wstepnie wyprostowac. Zwody nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem.
Drut mocowaé¢ na uchwytach rozmieszczonych na dachu w odlegtosci co ok. 0,6 m. Do
przytaczenia rynien stosowa¢ odpowiednie zaciski. Rynny dachowe wykorzysta¢ jako
naturalne przewody odprowadzajace. Zaznaczone na rysunku elementy budowlane
nieprzewodzace, znajdujagce sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe wystajagce 0,5 m powyzej ich gornej krawedzi i potaczy¢ z siatka zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu. Zachowa¢ odstepy izolacyjne pomiedzy
powierzchniami chronionych elementéw, a instalacja odgromowa. Zabrania sie
prowadzenia przewodow i kabli rownolegle z instalacja odgromowa. Czesci przewodzace
na dachu, ktére nie zawierajag wyposazenia elektrycznego np. okucia, rynny nalezy potaczy¢



z instalacja odgromowa. Jako przewody odprowadzajace stosowa¢ drut stalowy
ocynkowany FeZn fi 8mm. Ztgcza kontrolne zabudowac¢ w puszkach na wysokosci 0,5 m, w
ktérych potaczyc¢ przewody odprowadzajace z uziemiajgcymi.

Zaprojektowano uziom otokowy budynku. W miejscach ziacz kontrolnych do
uziomu przyspawac przewody uziemiajace z ptaskownika FeZn 25x4mm. Ptaskownik ten
wyprowadzi¢ do zilacz kontrolnych. Zigcza kontrolne montowaé w studzienkach
pomiarowych przy projektowanym budynku w miejscach wskazanych na rzucie instalacji
odgromowe;j.

Potaczenia z przewodami odprowadzajacymi 1aczy¢ jedynie poprzez ziacza
kontrolne tak, aby podczas przyszltych badan kontrolnych umozliwi¢ wtasciwy pomiar
rezystancji uziomu.

Urzadzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy zwodami
pionowymi (0,8 + 1 m ponad urzadzenie) z preta min. D FeZn fi 8 lub poprzez montaz
masztéw ze stopami betonowymi wg rzutu dachu z zachowanie odstepéw izolacyjnych..
Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem Ruz< 10 Q.

UWAGI KONCOWE

e (Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami
innych branz.

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwo
kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ niezbednych pomiaréw
pomontazowych i préb ruchowych:

v/ pomiar rezystancji izolacji,

v/ pomiar rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

v’ pomiar rezystancji uziemienia,

v' sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen,

v’ sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania instalacji,
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajaca odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzadéw pomiarowych.

e zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza zewnetrznej instalacji elektryczne;.

Projektowat: Sprawdzit:
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

SYMBOL SPECYFIKACJA
Em TR | TABLICA ROZDZIELCZA p/t (podtynkkowa)
(&3 GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)
!&_ GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)
- DEDYKOWANE DLA GRZEJNIKA

W 3~ GNIAZDO 400V /16 A (IP-44)

S 3 GNIAZDO 230V /16 A
_5_3_ WYPUST 400 V

ZAKONCZONE PUSZKA HERMETYCZNA, - IP-55
'-II' GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ-45

GSU | GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA, ZACISK UZIEMIENIA

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK SWIECZNIKOWY

PRZYCISK DZWONKOWY

d
R4
}5* LACZNIK SCHODOWY
®
®

CZUJNIK RUCHU 360°
TYP: OR-CR-203/W

SPECYFIKACJA

Oprawa LED WTO060C IP-65 (5200 Im,4000 K,Ra>80)
- lub rbwnowazna

PANEL LED RC065B( IP-20, 44W, 4100 Im, 4000 K ,
595x595 mm) - lub réownowazna+ ADAPTER NATYNKOWY

Oprawa LED SM060C (IP-20; 4000 Im, 4000 K, Ra>80;
20X1200 mm) - lub réwnowazna

NASWIETLACZ LED BVP154 ( IP-65; 50W; 5000 Im; 4000 K;
czujnik ruchu i $wiatta dziennego) - lub réwnowazna

OPRAWA LED WL060V ( IP-44; 1700 Im; 4000 K; fi 35 cm,
czujnik ruchu i $wiatta dziennego) - lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA OSWIETLENIA DROG EWAKUACJI

=
© -TM - TECHNOLOGIE (ONTEC R -2 W) - lub rbwnowazna
== OPRAWA AWARYJNA OSWIETLENIA DROG EWAKUACJI
- TM - TECHNOLOGIE ( ONTEC S - wersja COLD IP-65)

1. WRYSOWANE POLACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI
TRASAMI, ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POLACZEN

Powierzchnia zabudowy 166,78 m?

) ) Powierzchnia Powierzchnia 2. LACZNIKI INSTALQWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m
L.p. | Pomieszczenie Posadzka podidg [m?] uzytkowa [m?] W RAMKACH 1-, i WIELOKROTNYCH
- - - 3. RYSYNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM
0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 3,63 3,53 ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,18 6,18
0-3 | Magazyn plytki ceramiczne 5,40 -
. . . OBIEKT:
0-4 | Pom. techniczne | plytki ceramiczne 11,92 - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
0-5 | Pokdj sedziow plytki ceramiczne 10,95 10,95 - BRANZA ELEKTRYCZNA
0-6 | Toaleta plytki ceramiczne 3,62 3,52
- j tytki ceramiczne
0-7 | Szatnia plythi cerarmi 24,02 24,02 AORES ™ Je dnostka ewid: 180905_5 Narol Obszar Wiejski
0-8 | Umywalnia plytki ceramiczne 8,85 8,85 Obreb: 0012 Ptazdéw, dz nr ew. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2
0-9 | Toaleta Plytki ceramiczne 1,56 1,56 TYTUE RYSUNKU: instalcja elektryczna Budynek Szatni- parter
0-10 | Toaleta NP plytki ceramiczne 6,93 6,93 STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'E| EKTRYCZNA
0-11 | Umywalnia ptytki ceramiczne 8,85 8,85 DATA.  Czerwiec 2024 |SKALA: 1100 NRRYS: E-1
0-12 | Toaleta plytki ceramiczne 1,66 1,56 PROJEKTOWAL: ] PODPIS:
- ki - 17 58 7 mgr inz. Jacek Lachowski
0-13 | Szatnia plytki coramiczne 7.5 7,58 upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16
Powierzchnia razem 110,85 93,53 SPRAWDZIL: PODPIS:

mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr UAN/INI/7342/95/98
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. Zwody poziome wykonac z drutu ocynkowanego

@ 8 mm mocowanych na uchwytach

. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu @ 8 mm

mocowanych w rurach odgromowych z PCV

. Ztacze kontrolne instalowa¢ w puszce dogruntowej w

opasce wokét budynku w odlegtosci 0,3 m.

. Wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4

utozy¢ na gtebokosci 0,8 m

. Rezystancja uziemienia powinna byc mniejsza od 10 Q
. Polgczenia spawane zabezpieczyc farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym.

RZUT POtACI
DACHOWEJ
Skala 1:100

UZIOM OTOKOWY (FUNDAMENTOWY)
(PLASKOWNIK FeZn 25x4 mm)

(Drut FeZn @ 8 mm)

ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE

® IGLICA ODGROMOWA

ZtACZA KONTROLNE

UZIEMIENIE OCHRONNE
(fundamentowe lub otokowe)

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
- BRANZA ELEKTRYCZNA

AoReS . Jednostka ewid: 180905_5 Narol Obszar Wiejski
Obreb: 0012 Plazéw, dz nr ew. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2

TYTUL RYSUNKU:

instalacja odgromowa i uziemienia - szatnia

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA F| EKTRYCZNA

DATA” Czerwiec 2024 [ 1:100 NRSTE-2

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jacek Lachowski

upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

PODPIS:

SPRAWDZIt:
mgr inz. Andrzej tukéw
upr. bud. nr UAN/INI/7342/95/98

PODPIS:
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UKLAD INSTALACJI: TN-S,
OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
ROZDZIELNICE MONTOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m

OBIEKT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego

- BRANZA ELEKTRYCZNA

AR, Jednostka ewid: 180905_5 Narol Obszar Wiejski
Obreb: 0012 Ptazéw, dz nr ew. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2

TYTUE RYSUNKU: schemat ideowy zasilana - rozdzielnia RG

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'E| EKTRYCZNA
PATA Czerwiec 2024 | NRRYST E-4
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UWAGI:

UKELAD INSTALACJI: TN-S,

OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
ROZDZIELNICA WYPOSAZYC W DRZWICZKI METALOWE

ORAZ ZAMEK NA KLUCZ

PRZYCISKI STEROWNICZE MONTOWAC W GORNYM
RZEDZIE ROZDZIELNICY

OBIEKT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego

- BRANZA ELEKTRYCZNA

AR, Jednostka ewid: 180905_5 Narol Obszar Wiejski
Obreb: 0012 Ptazéw, dz nr ew. 1945/2, 454/2, 1947, 2026/2
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