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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dotyczacy inwestyciji:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego wraz
z infrastruktura technicznsa.

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 472/1 poltozonej w miejscowos$ci Narol,
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

zostat opracowany kompletnie 1 Jest =zgodny =z obowiazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.

IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
07.2024
mgr inz. arch.
Kinga Artymiak- architektoniczna 7/PKOKK/2020
Kopeé
07.2024
mgr inz. Artur .
sanitarna PDK/0105/P0O0S/08
Szyk
07.2024
mgr inz. Jacek
elektryczna PDK/0031/PWOE/16

Lachowski

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt zagospodarowania terenu sa wpisane do
centralnego rejestru osdéb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwigzku =z
powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da. pkt. 1. i 2. Ustawy Prawo Budowlane
w zwiazku wymogu dotaczenia kopii uprawnien Dbudowlanych odpowiednie]
specjalnoéci oraz zas$wiadczenia, o ktdérym mowa w art. 34. ust. 3d pkt. 2
Ustawy Prawo Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY
(do projektu zagospodarowania dziazki)

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor

Gmina Narol

ul.

Rynek 1

37-610 Narol

1.2. Lokalizacja

Narol,

Obreb:

dziatka nr ewid. 472/1

0001 Narol

Jednostka ewidencyjna: 180905 4 - Narol - Miasto

Powiat: lubaczowski

1.3. Podstawa opracowania

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy  Narol z dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.6.2024),

Mapa do celdédw projektowych w skali 1:500,

Obowigzujace przepisy i normy,

Wizja lokalna,

Umowa zlecenie inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie warunkdédw technicznych Jakim powinny odpowiada¢ Dbudynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225 z pdbdbzn. zm),

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2024r. poz. 725),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679 z pbdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
marca 2023r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektdéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drdég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdznh. zm),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie wuzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki 1lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz.
1722 z pbézn. zm),

Rozporzadzenie Rady Ministrdéw 2z dnia 10 wrzesdnia 2019. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839 z pdzh. zm),

Obowigzujace normy branzowe,

1.4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestor zamierza przebudowaé¢, rozbudowa¢ 1 nabudowa¢ istniejacy budynek
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szatniowy wraz 2z 1infrastruktura techniczna tj.: przyitacze kanalizacji
sanitarnej, przytacz wodociagowy, zewnetrzng napowietrzna instalacje
elektryczna, projektowane miejsca postojowe, projektowane zraszacze piyty
boiska, miejsce gromadzenia odpadéw statych, komunikacja oraz wewnetrzne
instalacje: elektryczna, wod-kan, na terenie dziatki nr ewid. 472/1 obreb:
0001 Narol, jednostka ewidencyjna: 180905 4 - Narol - Miasto.

Teren inwestycji wydzielony z dziatki nr ewid. 472/1 stanowi grunty
klasy US - =zabudowa ustug sportu. Teren obejmujacy inwestycje nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze.

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi
wykonawczemu. Rozwiazania zamienne w stosunku do niniejszego projektu
budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego, wymagaja akceptacji
projektanté4w niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

2. Stan istniejacy

Teren inwestycji o powierzchni 1,7485ha =zostail wydzielony z dziatki
nr ewid. 472/1 o powierzchni 6,8374. W chwili obecnej teren Jjest zabudowany
budynkiem szatniowym przeznaczonym do przebudowy, rozbudowy 1 nadbudowy
oraz inna zabudowa.

2.1. Polozenie dziatki i uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu inwestycji wykazuje delikatny spadek w kierunku
pdinocnym. Najwyzsza rzedna terenu inwestycji wynosi okolo 273,8m n.p.m.
(w potudniowej czes$ci dziatki), najnizsza natomiast wynosi okoio 272,4m
n.p.m. (w pdinocnej czesci dziatki).

Terenu inwestycji od strony pdinocnej, zachodniej 1 poludniowej
przylega w dalszej czesci do dziatki nr ewid. 472/1. Od strony wschodnie]
teren inwestycji graniczy =z dziatka nr ewid. 467/3 stanowiaca dziatke
drogowa.

2.2. Istniejaca zabudowa

Dziatka =zabudowana Jjest budynkiem przeznaczonym do przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy oraz istniejaca inna zabudowa

2.3. Istniejace uksztaltowanie terenéw zielonych

- zielen niska: na dzialce jest zagospodarowana zielen niska,

- zielen wysoka: na dzialce jest zagospodarowana zieleh wysoka.
2.4. Istniejacy uklad komunikacyjny

Teren 1inwestycji posiada dostep do drogi publicznej kategorii
gminne’j, urzadzonej na dzialce nr ewid. 467/3.

2.5. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren 1inwestycji posiada dostep do infrastruktury technicznej tj.
sieci elektrycznej, wodociagowej i kanalizacji sanitarnej.

2.6. Rozbidérka obiektéw istniejacych

Na dzialce znajduje sie budynek przeznaczony do przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy.
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2.7. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania

Na terenie inwestycji znajduje sie inna zabudowa.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1. Zabudowa

Istniejacy budynek szatniowy przeznaczony do przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy projektowany jako niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
nieuzytkowym. Dach  budynku zaprojektowany jako dwuspadowy © kacie
nachylenia 30°. Kalenica gidédwna dachu rdéwnolegta do elewacji frontowe].
Poziom posadzki na parterze Dbudynku, czyli poziom 0,00 wustalono na
poziomie 273,61lm n.p.m.

3.1.1. Usytuowanie

Lokalizacja projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku
szatniowego jest zgodna z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Z analizy nasionecznienia wynika, Ze Dbudynek nie bedzie
zacieniat obszardéw potencjalnej zabudowy sasiadujacej, w czasie diluzszym
niz 3 godziny miedzy godzinag 7.00 a 17.00, =zgodnie z §60 ust. 1 ww.
rozporzadzenia. Zgodnie z §13 wykonano analize nasionecznienia, z wynikiem
pozytywnym. Tereny potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich =znajduja
sie w odlegtosci wiekszej niz wysoko$é ©przestaniania projektowanego
budynku. Odlegtos$¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
od innych obiektdéw umozliwia naturalne oéSwietlenie pomieszczen.

Odlegtos$¢ projektowanego budynku od sasiadujacych Dbudynkdéw Jest
wieksza od dopuszczalnych 8, 0Om.

Odlegios$¢ projektowanego budynku od granicy lasu wynosi 12, 0m.

Projektowany Dbudynek szatniowy wusytuowany Jjest w odleglosci od
sasiedzkich dzialek:

- 84,00m od wschodniej granicy z dziatka nr ewid. 467/3,

- 66,30m od poitudniowe]j granicy terenu inwestycji,

- 12,00m od zachodniej granicy terenu inwestycji stanowiaca granice lasu,
- 75,00m od pdinocnej granicy terenu inwestycji.

Odlegtosci te sa zgodne w wymogami z §271 - 272 ust. 1. oraz §12 i
§13; §57; §60 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

3.1.2. Odleglosé budynku od drogi

Decyzja o warunkach zabudowy okres$la nieprzekraczalng linie zabudowy
w odlegtos$ci 6,00m od krawedzi Jjezdni drogi publicznej kategorii gminnej
oraz 12,0m od granicy lasu. Budynek zostal zlokalizowany
w odlegtosci 21,40m od krawedzi jezdni =zgodnie =z w/w Decyzja. Budynek
zlokalizowany 87,50m od krawedzi drogi jezdnej.

3.2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Miejsca postojowe

Na terenie inwestycji projektuje sie cztery miejsca postojowe dla
samochodéw osobowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz jedno miejsce postojowe dla

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' ' 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

bud



osbb niepeinosprawnych o) wymiarach 3,6x5,0m. Miejsca postojowe
zlokalizowane w pdinocnej cze$ci dziatki.

W zwiagzku z §19 WT, odlegito$é¢ miejsc postojowych od budynku Jjest
wieksza niz 7m, a od granicy tej dziatki wieksza niz 3m. Wymaganie to nie
dotyczy miejsca postojowego dla osdb z niepelnosprawnoscia.

3.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Gromadzenie odpaddéw w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpaddw statych
usytuowanym na dziatce Dbudowlanej w pdinocnej czes$ci dziatki na placu
utwardzonym =z kostki betonowej. Powstajace odpady state komunalne beda
gromadzone w szczelnych pojemnikach na $mieci 2z pokrywami, nie beda
stanowily zagrozenia dla $rodowiska 1 beda wywozone zgodnie z ustaleniami
obowiazujacymi na terenie gminy.

Odlegto$¢é miejsca gromadzenia odpaddéw statych od okien 1 drzwi
projektowanego budynku wynosi 105,20m (>10,0m zgodnie z §23 ust.l pkt 1)
WT.

3.2.3. Ogrodzenie
Czes$¢ istniejacego ogrodzenia przeznaczona do likwidacji.
3.3. Projektowany uktad komunikacyjny

Uktad wewnetrzny projektowanej komunikacji na czes$ci dziatki nr ewid.
472/1 zapewnia dojscia 1 dojazdy budynku oraz projektowanych miejsc
postojowych.

Projektuje sie wutwardzenie schoddw, tarasdéw, pochylni =z kostki
brukowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm oraz podbudowie
zasadniczej gr.l5cm.

Projektuje sie utwardzenie terenu dojazdu 1 miejsc postojowych
z kostki Dbrukowej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4cm oraz
podbudowie =zasadniczej gr.25cm. Utwardzenie doj$¢é =z kostki Dbrukowej.
(Obszar utwardzenia wg PZT).

Czes$¢ dziatki nieutwardzona i niezabudowana, przeznaczona zostala na
powierzchnie biologicznie czynna.

3.4. Sposéb witaczenia do drogi publicznej

Teren inwestycjil posiada dostep do drogi publicznej kategorii gminne]
(dz. nr ewid. 467/3) za posérednictwem istniejacego zjazdu.

3.5. Sieci i uzbrojenia terenu

Uzbrojenie terenu zaprojektowane =zostanie poprzez witacznie do
istniejacych sieci. Przylacza 1 instalacje zewnetrzne zostana zawarte
w projekcie technicznym.

3.5.1. Sieci i instalacja energii elektrycznej

Budynek po przebudowie zasilany bedzie w energie elektryczna poprzez
istniejacy napowietrzny przyiacz elektryczny kablem AsXSn 4x%25mm?.

3.5.2. Zaopatrzenie w wode

Projekt przewiduje zasilanie budynku 2z sieci wodociagowej woB32
zlokalizowanej na dziailce nr ewid. 472/1 projektowanym przyiaczem
wodociggowym w32 diugosci 16, 00m. W przypadku skrzyzowan
z 1innymi sieciami wuzbrojenia technicznego chroni¢é w rurze oslonowe].
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Zaprojektowano instalacje wewnetrzne rozprowadzajace wode do punktdw
czerpalnych. Opracowanie objete wnioskiem o pozwolenie na budowe, znajduje
sie w projekcie technicznym.

3.5.3. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych

Scieki sanitarne =z budynku odprowadzane beda do istniejacej sieci
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 472/1 projektowanym
przyitaczem kanalizacji sanitarnej ksl60 o diugosci 13,20m do projektowanej
studzienki kanalizacyjnej oraz do 1istniejacej studzienki kanalizacyjnej.
Przytacz kanalizacyjny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku
zbiornika, do ktdérego =zostanie witaczony przytlacz. Opracowanie objete
wnioskiem o pozwolenie na budowe, znajduje sie w projekcie technicznym.

3.5.4. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku

W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje elektryczng, wod.-
kan., c¢.o., c.w.u. Do przygotowania cieptej wody zaprojektowano pompe
ciepta. Do ogrzewania Dbudynku zaprojektowano elektryczne grzejniki.
Opracowania instalacji znajduja sie w projekcie technicznym.

3.5.5. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzanie wdd opadowych 1 roztopowych =z dachdédw 1 nawierzchni
utwardzonych na przylegite tereny zielone w granicach dziatki objete]
inwestycija.

e Zestawienie powierzchni odwadnianych
— Powierzchnia dachéw - 295,01m?
— Istniejacej zabudowy - 314, 92m?
- Powierzchnie tarasu, pochylni i schodéw wejsciowych - 32, 74m?
- Powierzchnia komunikacji - 1014, 91m?
e Obliczenie ilosci sSciekéw
Ilos¢ Sciekow (wod opadowych i roztopowych) odprowadzanych
z powierzchni 1657,58m? obliczono wg wzoru:
Q =F-q¢ [1/s, dm’/s]
gdzie:
¢ - wspbdiczynnik spitywu powierzchniowego [-1,

q - natezenie deszczu miarodajnego [1/s-hal,

F - powierzchnia odwadnianego terenu [ha]
przyjeto:
— natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 12 minut

i prawdopodobiefAstwie wystepowania p=20%, g = 1501/s-ha = 0,0151/s -m°

— wspdiczynnik spilywu ¢ dla utwardzonych powierzchni drég i chodnikoéw-
0,70, dla powierzchni dachowych - 0,80

Q = (609,93:0,015-0,8) + (1047,65:0,015:0,70) = 18,32 dm’/s = 0,01832 m’/s
e Obliczenie chtonnosci gruntu

Powierzchnie gruntu niezbedna do odprowadzenia obliczonej ilodci wdd
opadowych wyznaczono ze wzoru:
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A = Qu/k [m’]
gdzie:
A - powierzchnia rozsaczania [m?],
Qq - maksymalna ilo$é woéd opadowych [mP/s],

k - wspdiczynnik splywu powierzchniowego [m/s].

Na przedmiotowe] dziatce przewaza gleba i piasek $redni,
przewarstwiony glina z rumoszemn, ktére charakteryzuje sie dobra
przepuszczalnosécia. Przyjeto wspdiczynnik filtracji k = 0,000013m/s

A = 0,01832/0,000013 = 1409m®

Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce - 15899 m?

Stwierdza sie Ze powierzchnia biologicznie czynna na dzialce Jjest
wieksza od wyliczonej powierzchni gruntu niezbednej do odprowadzenia wdéd
deszczowych, co $wiadczy o mozliwosci rozprowadzenia wéd na wiasnym
terenie.

3.6. Projektowane uksztattowanie terenu

Uksztaltowanie terenu =zaprojektowano tak, aby dopasowaé sie do
naturalnego ksztaitu 1 spadkdédw. Projektuje sie wyrdwnanie terenu wokdl
projektowanego budynku. Nie projektuje sie ingerencji w aktualny stan
stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sasiedztwie. Nie
dokonuje sie zmian naturalnego kierunku spiywu wdédd opadowych powodujacego
skierowanie ich na teren sasiedniej nieruchomos$ci.

3.7. Projektowany uktad zieleni

Pozostalta czeé$é dzialki nieutwardzona 1 niezabudowana bedzie stanowié
powierzchnie biologicznie czynna.

4. Zestawienie powierzchni poszczegédlnych czesci =zagospodarowania

terenu
Powierzchnia dziatki 472/1 6,8374 ha
Powierzchnia terenu inwestycji 1,7485 ha
Powierzchnia zabudowy:
- projektowane] przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 222,94 m®
- schodéw zewnetrznych, pochylni i tarasu 32,74 m®
- komunikacji projektowanej 706,71 m?
- istniejacej zabudowy 314,92 m®
- boiska sportowego 831,49 m?
- istniejacej komunikacji 308,20 m?
- komunikacji do rozbidrki 120,20 m?
Powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% 1,5899 ha
90 %
Powierzchnia nowej zabudowy do powierzchni dziatki 1 %

(Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki do
20%)
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5. Informacje i dane

5.1. Warunki wynikajace z Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji

przez Burmistrza

Miasta i

inwestycji celu publicznego wydana

Gminy Narol z dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.6.2024) .
Ustalenia dla terenu inwestycji z Decyzji
Kryterium Wymagania Zastosowanie

Nieprzekraczalna lina
zabudowy

,ustala sie
nieprzekraczalna linie
zabudowy na 12,0m od
granicy lasu i 6,0m od
krawedzi jezdni drogi..”

Budynek zlokalizowany
12,0m od granicy lasu oraz
87,50m od krawedzi jezdni

drogi.

Powierzchnia biologicznie
czynna

,udzial powierzchni
biologicznie czynnej
minimum 10, 0% powierzchni
terenu inwestycji”

Projektowana powierzchnia
biologicznie czynna
1,589%ha co stanowi 90%
powierzchni terenu
inwestycji

Wskaznik powierzchni
zabudowy

,wskaznik powierzchni
zabudowy do powierzchni
terenu inwestyciji do 20%”

Wskaznik wielkosci
powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni
terenu inwestycji wynosi

0,01 (1%).

Szerokos$¢ elewacji
frontowej

»Szerokos¢ elewacji
frontowej do 22, 0m”

Projektowana szerokos$é
elewacji frontowe]j wynosi
20,72m

Miejsca postojowe

s W 1loéci co najmniej
jedno na kazde 50m?
powierzchni uzytkowej”

Projektuje sie 4 miejsca
postojowe dla samochoddbédw
osobowych oraz jedno
miejsce postojowe dla osdb
niepetnosprawnych

Odprowadzenie wod
opadowych

,odprowadzenie wdod
opadowych na wtasny teren
nieutwardzony”

Wody opadowe ulegna
wchionieciu na terenie
biologicznie czynnym.

Ilos¢ kondygnaciji

,0d jednej do dwédch
kondygnacji”

Budynek parterowy,
niepodpiwniczony z
poddaszem nieuzytkowym.

Wysokos$é gzymsu

,Wysokosé do gzymsu od
3,0m do 4,5m”

Projektowana wysokos¢
dolnej krawedzi elewacji
frontowej wynosi 3,63m

Wysoko$¢ budynku

,Wysokosé w kalenicy od
5,0m do 10,0m”

Projektowana wysokos¢
budynku w kalenicy wynosi
7,32m

Geometria dachu

,dach dwu, wielospadowy o
pochyleniu od 25° do 40°”

Projektowany dach
dwuspadowy o kacie

nachylenia 30°

Projekt
wymienionej Decyzji.

oraz

dziatka

speitniaja wszystkie

7N\

b

wymogi ujete w wyzej
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5.2. Ochrona zabytkéw

Teren nie Jest objety ochrona konserwatorska oraz brak stanowisk
archeologicznych.

5.3. Wptyw eksploatacji gdérniczej

Na terenie dziatlki nie wystepuja wplywy eksploatacji gbrniczej.
5.4. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen dla $rodowiska.
5.5. Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi.

5.6. Urzadzenia melioracyjne
Na dzialce brak urzadzen melioracyjnych.
5.7. Osuwiska
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na osuwiska.

5.8. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz ochrony
Srodowiska i przyrody

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2023r. poz. 1336 z pdZn. zmianami) ;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2380);

e Rozporzadzenie Ministra $rodowiska =z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1409);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska =z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybdédw (t.jk. Dz. U. 2014 poz. 1408).

Teren inwestycji objety Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego:

- poilozony w obszarze Roztoczanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
uchwalonego Uchwata Nr XLII/737/17 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego =z
dnia 25 wrzedénia 2017r. zmieniajaca uchwale Nr XXXIX/783/13 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z 28 pazdziernika 2013r., opublikowanego w Dz.
Urz. Wojewddztwa Podkarpackiego Dz. Urz. Z 2017 r. poz. 3248.

Zgodnie z powyzszym projektowana przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa
budynku szatniowego speiniaja wymagania w zakresie adu przestrzennego,
walordéw architektonicznych i krajobrazowych terenu, wymagan ochrony
$rodowiska przyrodniczego. Gabaryty budynkédw sa zgodne =z Decyzja O
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projektowany budynek nie
wprowadza emisji hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczen
powietrza, wody 1 gleby oraz =zakldcen elektrycznych. Na dziaice istnieje
czes¢ biologicznie czynna.

Planowana inwestycja nie wpiywa ujemnie na dziatki 1 nie narusza
interesdéw osbb trzecich, nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz
infrastruktury technicznej. Na przedmiotowe] dzialce nie wystepuja gatunki
chronionych ros$lin, zwierzat i grzybdw.
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6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
w szczegblnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Peiny opis warunkdédw ochrony przeciwpozarowej wg punktu 16 opisu
technicznego do Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

6.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

e Przeznaczenie:

W budynku przewidziano: hol z korytarzem, pokdj sedzidw z tazienka,
sale konferencyjna, pomieszczenie techniczne dostepne z zewnatrz, toalete
(damsko-meska) wraz =z przedsionkiem dostepne =z zewnatrz, toalete dla
niepetnosprawnych (damsko-meska), dwie szatnie dla zawodnikdédw z natryskami
i toaletami oraz pralnie.

e Podstawowe dane:

Wysokosé 3,78m od poziomu terenu przed gidédwnym wejsciem do budynku,
do gdérnej powierzchni stropu nad parterem (a 7,32 m do kalenicy) - budynek
niski (N), Jjedna kondygnacja nadziemna, bez kondygnacji podziemnej,
poddasze nieuzytkowe; powierzchnia zabudowy 222,94 m?, kubatura ok. 1130 m°.

e Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaliczana do kategorii
ZL III =zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane
do kategorii ZL I i ZL II).

6.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane w ilos$ci min. 10 dm3/s z jednego hydrantu, zapewnione przez
wodociag gminny woD90, najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny
w odlegitosci 160m od potudniowej $ciany budynku zlokalizowany na dzialce nr
ewid. 526/30.

6.3. Droga pozarowa

Droga pozarowa nie Jjest wymagana, ale moze Ja zapewnia¢ droga
publiczna kategorii gminnej zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 467/3 (ul.
Sportowa) od strony wschodniej budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét

budowlanych

Obiekt przeznaczony do przebudowy, rozbudowy i1 nadbudowy to budynek
szatniowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony, parterowy =z Jjedna kondygnacja
nadziemna, bez kondygnacji podziemnej, o prostej konstrukciji.

7.1. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopéw

Masy ziemne pozyskane =z wykopdw =zostana wykorzystane dla potrzeb
uksztalttowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana
i wykorzystana w pdbdZniejszym etapie do wyrdwnania terenu i uksztaitowania
zieleni, tak aby nie zmienia¢ warunkdéw gruntowo-wodnych.

7.2. Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii odnawialnej

Wspbdiczynnik nakitadu nieodnawialnej energii pierwotnej wh wynosi 3,0.
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8. Informacje o obszarze oddziatywania

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkédw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdbézn. zm.) pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu Dbudowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisdéw art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane - Dz.U. z 2024 r. nr 725, z pdzZzh. zm.) -
odniesienia szczegdiowe do przepisu.

1. W zwiazku =z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225 z pdzhA. zm.) wyznacza sie
w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujace obszary, na ktdédrych obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

a) W obszarze oddzialywania zwiazanym z wysoko$ciag przesianiania brak
istniejacych budynkdédw =z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Projektowany obiekt nie powoduje przestaniania innych budynkdéw oraz brak
innych budynkdéw w sasiedztwie powodujacych przestanianie projektowanego
budynku. (§ 13.1).

b) W obrebie obiektu 1 na terenie dziatek nie projektuje sie
osadnikdéw biota, tapaczy olejéw mineralnych 1 ttuszczu, neutralizatordw
Sciekdw (§38).

c) W obrebie obiektu i na terenie dziatki nie projektuje sie placu

zabaw dla dzieci 1 boiska (§ 19). Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki
sasiednie.
d) Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie powoduje

zacieniania dzialek sagsiednich.

e) W obszarze zabudowy nie wystepuja obiekty dla ktdédrych wyznacza sie
obcigzenia ogniowe i w ktérych wystepuja pomieszczeniami zagrozone
wybuchem, zatem nie uwzglednia sie wymaganych dla nich odleglosci przy
wyznaczaniu obszaru oddziatywania.

2. W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) strefa bezpieczenstwa,
w ktdérej istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotdédw wynosi 6,0m
wokdt budynku.

a) budynek w odlegtos$ci 84,0m do wschodniej granicy =z dziatka nr
ewid. 467/3

3. W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdédw hatasu w Srodowisku (Dz. U. =z
2014r., poz. 112) nie =zostal wyznaczony obszar oddziatywania, gdyz
projektowany obiekt nie =zalicza sie do obiektdédw bedacych Zrdéddiem hatasu
wymienionych w zataczniku do w/w rozporzadzenia. Nie zalicza sie do zadnej
z kategorii obiektédw objetych ochrona wymienionych w §1.1. oraz do zadnego
z obiektdéw bedacych Zrdédiem hatasu wymienionych w zataczniku do w/w
rozporzadzenia. Budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrédw z dnia
9 listopada 2004 roku Dz.U.04.257.2573 z pdzZniejszymi zmianami.
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4. Obiekt znajduje sie na terenie przeznaczonym pod zabudowe usiug
sportu, nie przekracza wysoko$cia otaczajacej zabudowy. Inwestycja nie
powoduje zmiany gestos$ci zaludnienia, nie =zalicza sie do inwestycji
mogacych ZNaczaco oddziatywadé na $rodowisko, nie generuje hatasu
o0 niedopuszczalnym poziomie. W zwigzku 2z powyzszym realizacja inwestycji
nie spowoduje powstania nowych ograniczen w zagospodarowaniu (w tym
zabudowie) innych terendw w zakresie dotyczacym inwestycji kolejowych,
hydrotechnicznych, lotniczych, rolniczych, drogowych i inzynierskich,
autostrad, stacji paliw piynnych oraz ich 1linii ©przesyiowych, sieci
gazowych, cmentarzy, terendw bytych hitlerowskich obozdédw zagtady, obiektdw
jadrowych, obiektdw, w  ktérych sa skladowane materiaty wybuchowe,
sktadowisk odpaddw, ujec wody, urzadzen i instalacji zwiazanych
z przygotowywaniem 1 magazynowaniem $Sciekdéw. Nie zostal zatem wyznaczony
obszar oddziatywania wynikajacy z ustaw 1 rozporzadzen regulujacych zasady
budowania w/w obiektdw.

5. W zwiazku =z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego inwestycji nie spowoduje powstania nowych ograniczen
w zagospodarowaniu (w tym zabudowie) innych terendw.

Lokalizacja projektowanych obiektéw jest zgodna z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zmianami). Biorac pod uwage powyzsze dane
stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektdéw nieobejmuje
dziatek sasiednich. Dziatka objeta obszarem oddziatywania to: dz. nr 472/1.
Wtasciciel w/w dziateki bedzie strona postepowania.

9. Uwagi realizacyjne dla inwestycji

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po wuzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe. Budowa powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem
kierownika Dbudowy. Kierownik Dbudowy Jjest zobowigzany sporzadzié¢ przed
rozpoczeciem budowy, plan bezpieczeistwa i ochrony =zdrowia, uwzgledniajac
specyfikacje obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdét budowlanych.
W trakcie Dbudowy nalezy na Dbiezaco prowadzié¢ dziennik budowy. Wszystkie
odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgoda autordw
projektu.

Projek 1
Projektowata rojektowa

mgr inz. Artur Szyk
mgr inz. arch. Kinga

Artymiak-Kopec

mgr inz. Jacek Lachowski
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