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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy 2z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2021r., poz. 2351 =z ©pdbz. =zm.) - Prawo Budowlane, ja nizej podpisany
oswiadczam, ze projekt dotyczacy inwestycji:

Remont budynku szatni Klubu Sportowego ,Les$nik”

zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 1179/14 polozonej w miejscowosci Plazdw,
opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

zostat opracowany kompletnie i jest zgodny z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej.

IMIE
I NAZWISKO

SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

07.2024

mgr inz. , PDK/0314/
) konstrukcyijna
Krzysztof Kopeé PWOK/18

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt architektoniczno-konstrukcyjny sa wpisane
do centralnego rejestru osdéb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwiazku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da, pkt 1. i 2. ustawy Prawo Budowlane
W zakresie wymogu dotaczenia kopii uprawnien  budowlanych odpowiednie]
specjalnosci oraz zas$wiadczenia, o ktérym w art. 34, ust. 3d, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane.
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OPIS TECHNICZNY
- Projekt do prac remontowych

1. Dane ogdlne.
1.1. Inwestor.

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

1.2. Lokalizacja.

Ptazdéw, dziatka nr ewid. 1179/14

Obreb: 0012 Piazdw

Jednostka ewidencyjna: 180905 5 Narol - obszar wiejski
Powiat: lubaczowski

2. Podstawa opracowania.

Zgodnie =z art. 29, wust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2024 poz. 725)
projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia.

3. Opis obiektu.

Przedmiotowy budynek szatni Klubu Sportowego Led$nik zlokalizowany Jjest na
terenie dziatki nr ewid. 1179/14, obreb 0012 Ptazdéw, Jjednostka ewid. 180905 5
Narol - obszar wiejski, powiat lubaczowski.

Budynek szatni jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, na planie
prostokata, przykryty dachem dwuspadowym, o maksymalnych wymiarach w rzucie:
14,0x5,03m. Wejscia do budynku zlokalizowane od strony poiudniowej. Schody
zewnetrzne drewniane.

Technologia wykonania tradycyjna: $ciany murowane z bloczkdédw silikatowych
gr. 12cm, nieocieplone, wiezba drewniana o katach nachylenia potaci: 8° i 18°.
Dach pokryty blacha trapezowa w kolorze brazowym.

Wykohczenie wnetrza: na $cianach i sufitach - boazeria, w tazience tynk,
we wszystkich pomieszczeniach na podiogach piytki ceramiczne.

4. Zdjecia budynku szatni.

4.1. Widok elewacji potudniowej.
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4.2. Widok elewacji pdéitnocnej i zachodniej.

4.3. Widok elewacji potudniowej i wschodniej.
ﬁk > ) o s R o 3 2
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4.4. Lazienka.

5. Zakres prac.

5.1. Rusztowania.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu 1 eksploatacji rusztowania Jjest nazwane rusztowaniem typowym 1 nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie ©pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktdére sa montowane w konfiguracji
innej nizZz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane
rusztowaniami nietypowymi i1 wymagaja wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym 1 < wymaga
opracowania projektu.

Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji,
dostarczona z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego 1 poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te
instrukcje montazu i eksploatacji danego rusztowania.
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Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie =z instrukcja eksploatacji i tylko
rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegad
przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikédw badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i1 przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra

widocznos¢,

— w czasie gestej mgily, opaddw deszczu, Sniegu, goltoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru,

— w sasiedztwie czynnych 1inii elektroenergetycznych, Jjesli odlegiosé

liczac od skrajnych przewoddw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m
dla 1linii do 15 kV, 10 m dla 1linii do 30 KV, 15 m dla 1linii powyzej 30
kV  (jezeli warunki te nie sa speinione 1linie energetyczna nalezy
zdemontowa¢ lub wyltaczy¢ napiecie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym
obciazeniu pomostdow.

W miejscach wejs$é, przejsé, przejazddédw 1 przy drogach rusztowania winny
mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokos$ci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45
stopni w kierunku Zrdédia zagrozenia.

5.2. Prace rozbidérkowe.

Prace rozbidrkowe beda obejmowaé¢ swoim zakresem:

— rozebranie drewnianego podestu,

— odkopanie fundamentoéw,

— rozebranie podbitki oraz czes$ci pokrycia dachowego,

— roboty rozbidérkowe wewnatrz szatni: demontaz opraw os$wietleniowych,
gniazdek i tacznikdéw instalacyjnych, demontaz drzwi w pom. 0-2/0-3, O0-
4/0-5, demontaz wyposazenia tazienki, zdjecie Dboazerii ze Scian
i sufitdéw, skucie podidg z piytek ceramicznych, czyszczenie mechaniczne
oraz odgrzybianie odkrytych powierzchni, rozebranie warstw podiogowych,

- wywbdéz gruzu i odpaddédw drewnianych.

5.3. Przedtuzenie okapéw, wykonanie nowej podbitki, okué oraz
montaz rynien i rur spustowych.

Projektuje sie wymiane istniejgce]j, drewnianej podbitki na nowg, wraz
z wykonaniem nowego okucia =z blachy oraz montazem nowych rynien 1 rur
spustowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku nalezy réwniez przediuzyc
okapy od strony =zachodniej i wschodniej o okoto 30 cm. Dwie krokwie skrajne -
jedna od strony zachodniej oraz Jjedna od strony wschodniej nalezy wzmocnié
z obydwu stron deskami. Nowe taty nalezy wypus$cié¢ poza obrys istniejacej Sciany
(nieocieplonej) o 30cm. Nowa blacha trapezowa o tych samych parametrach co
istniejaca blacha.

Blacha trapezowa oraz obrdébki Dblacharskie, rynny 1 rury Sspustowe
w kolorze dopasowanym do istniejacego przekrycia dachowego - braz. Rynny i rury
spustowe o $Srednicy 10cm.
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5.4 . Fundamenty.

Odkopane fundamenty nalezy zaizolowacd przeciwwilgociowo masa  KMB,
dwuwarstwowo oraz termicznie polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm. Styrodur
nalezy zabezpieczy¢ folia kubetkowa gr. min. lcm.

5.5. Elewacje.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folia okna 1 drzwi oraz
przygotowa¢ istniejace $ciany pod ocieplenie poprzez mechaniczne oczyszczenie
i zmycie zabrudzen.

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié¢ polistyrenem ekstrudowanym grubosci 18cm
oraz zabezpieczy¢ siatka.

Elewacje nalezy wykonczy¢é tynkiem cienkowarstwowym silikatowym ukladanym
na farbie podktadowej. Cokdétr =z tynku mozaikowego. Kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

Na elewacji nalezy zamontowaé rdéwniez logo klubu/napis elewacyjny — wyglad
do uzgodnienia z Zamawiajacym.

5.6. Schody zewnetrzne.

Istniejace schody drewniane oraz ptyty betonowe nalezy rozebra¢ i1 wykonacd
prace ziemne niezbedne do wykonania nowych schodéw z kostki betonowej grubosci
ocm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm 1 podbudowie zZwirowo
piaskowej gr. 15cm. Catos$é¢ nalezy wykonad¢ na uprzednio odpowiednio zageszczonej
podsypce piaskowej gr. 20cm. Schody nalezy zakonczyé z kazdej strony palisada
betonowa na podsypce cementowo-piaskowej.

Wymiary schoddéw wediug czesci rysunkowej.

5.7. Prace remontowe wewnatrz szatni.

Pracom remontowym nalezy podda¢ cate wnetrze budynku szatni.
Po niezbednych pracach rozbidédrkowych nalezy wykonaé¢ nowe warstwy podiogi
sktadajace sie z:
— warstwy wykonczeniowej w postaci piytek ceramicznych o nastepujacych
parametrach: gatunek 1, klasa $cieralnoé$ci min. PEI IV, antypos$lizgowosé
min. R9, rektyfikowane. Wyglad piytek do ustalenia z Zamawiajacym. Cokdl

nalezy wywina¢ na $Sciany na wysoko$¢ 10 cm. W tazience - w miejscu
lokalizacji prysznicdw - nalezy zastosowacd dodatkowg izolacje
przeciwwodna pod pitytki w postaci folii w piynie - zardwno na Sciany jak
i podiogi,

— wylewki cementowej gr. 7cm zbrojonej siatka pretdw przeciwskurczowo,

— 1izolacji wykonane z folii budowlanej,

— izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm,

— 1izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej,

— podsypki piaskowej zageszczonej o gr. 20cm.

Nalezy wymienic¢ istniejace drzwi wewnetrzne na nowe - piytowe,
z przeszkleniem matowym w czesci gdbrnej, o tych samych wymiarach co drzwi
istniejace. Drzwi nalezy wyposazy¢é w otwory wentylacyjnej w dolnej czesci,
o pow. min. 220cm2, w formie okragtych otwordéw lub podciecia.

Po demontazu boazerii nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne na $cianach
- w pom. 0-1, 0-2/0-3 i 0-4. Strop nad parterem nalezy ocieplié¢ welna mineralnag
gr. 25cm, z folia paroizolacyjna 1 wykonczyé¢ systemowym sufitem podwieszanym
mocowanym do drewnianych belek, z wypeilnieniem plyta gipsowo-kartonowa. Sciany
w pomieszczeniach 0-1, 0-2, 0-3 1 0-4 wykonczone farbag lateksowa w kolorze
biatym o 1 klasie odpornoéci na szorowanie. Sciany w pomieszczeniu 0-5
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wykonczone piytkami ceramicznymi od poziomu poditogi do poziomu sufitu - na
wysokos$ci 2,31m. Sufity malowane farba w kolorze biatym.

Scianke dzialowa pomiedzy pomieszczeniami 0-2 i 0-3 nalezy wykonaé¢ jako
nowa, 2z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym =z wypeinieniem weina
mineralna gr. 5cm w celu wygiuszenia. W miejscu lokalizacji drzwi $cianke nalezy
wzmocnié.

Nalezy zamontowa¢ parapety pod istniejace okna - wewnetrzne z konglomeratu
i zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze istniejacego pokrycia dachowego oraz
zamontowa¢ nowe oprawy os$wietleniowe, gniazdka i *aczniki instalacyjne.

5.8. Wyposazenie tazienki.

Podczas prac remontowych nalezy przewidzieé¢ nowa umywalke, lustro, miske
ustepowa, wieszaki, pralke, suszarke na ubrania oraz wyposazenie prysznicdw:
nowe odptywy, baterie, uchwyty i zasiony.

6. Uwagi realizacyjne do inwestyciji.

Budowa powinna by¢ pod nadzorem kierownika robdt. Kierownik robdt Jest
zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i1 warunki prowadzenia
robdét budowlanych. W trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzié¢ dziennik budowy
na zyczenie Zamawiajgcego. Wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga byé
wykonane za zgoda autora projektu.

7. Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektowat:
mgr inz. Krzysztof Kopeé
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L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podog [m?] uzytkowa [m?]
0-1 |Szatnia gosci plytki ceramiczne 15,73 15,73
0-2 |Poké¢j sedziow plytki ceramiczne 7,23 7,23
0-3 |Magazyn ptytki ceramiczne 4,20 -
0-4 |Szatnia gospodarzy| ptytki ceramiczne 22,56 22,56
0-5 |tazienka ptytki ceramiczne 11,82 11,82
Powierzchnia razem 61,54 57,34
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warstwa wykonczeniowa

wylewka cementowa

izolacja przeciwwilgociowa

podsypka piaskowa

B |STROP NAD PARTERM

belki drewniane

deski drewniane

boazeria

D |DACH NIEOCIEPLONY

blacha trapezowa

kontriaty

krokowie 10x14cm
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ELEWACJA POtNOCNO-ZACHODNIA
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 210x297
Numer rysunku:
-3
] Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. | Ptazéw, dziatka nr ewid. 1179/14 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0012 Ptazéw 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: -
ELEWACIJE - INWENTARYZACJA 06.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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RZUT PARTERU
Skala 1:100

ZAKRES PRAC:

1. Remont dachu polegajgcy na przedluzeniu okapu (wzmocnienie skrajnych krokwi,
wypuszczenie dtuzszych fat, pokrycie blachg trapezowg), wymianie obrébek
klacharskich oraz podbitki na nowa, montazu nowych rynien i rur spustowych.

2. Remont schodéw zewnetrznych polegajgcy na wymianie istniejgcych na nowe,
wykonane z kostki betonowej grubosci 6¢cm.

3. Wykonanie izolacji istniejacych $cian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa

A- z masy KMB, izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm oraz
P ' 1436 ¥ zabezpieczenie folig kubetkowg gr. 1cm.
18 1400 18 4. Wykonanie nowych elewacji: ocieplenie scian polistyrenem ekspandowanym gr.
15 N 554 Iy 479 260 1 15 18cm, wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego, montaz parapetéw
¥ ﬁ ﬁ ﬁ L@ ﬁ ¥ zewnetrznych, montaz napisau elewacyjnego/logo klubu.
P 1192 ¥ 150 ¥ 94 ¥ 5. Remont wnetrza szatni polegajgcy na: wymianie warstw podtogowych, rozebraniu
- boazeri i skuciu ptytek ceramicznych, wykonaniu nowych tynkéw, ociepleniu sufitu
o cﬁ 77777777777777777777 5 welng mineralng gr. 25cm i wykonaniu nowego systemowego sufitu podwieszanego
[ \ z ptyt gipsowo-kartonowych, wymianie drzwi wewnetrznych, utozeniu nowych ptytek
! —+ V@ podtogowych i $ciennych, pomalowaniu $cian i sufitéw, montazu parapetéw
} : wewnetrznych oraz montazu nowych opraw oswietleniowych.
} ) ! 6. Nowe wyposazenie fazienki: umywalka, miska ustepowa, lusterko, wieszaki, pralka,
} 80 767R } suszarka na ubrania, prysznice: odptywy, baterie prysznicowe, uchwywy i zastony
! - + — S22 prysznicowe.
\ 8‘3 ——=— [
! ® ! UWAGI:
Sz, : % SW11 |, [ > Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
} ! +0,00 %@ kolejnych faz realizacji, a wszczegolnosci przy zamawianiu materiatow.
} SW1] |, 0) | W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi
! 1 & ! a konstrukcyjnymi bgdz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.
I 16 3 84 @ > Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.
| | > Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi
i) so , 90 , 150 14\/80 , 150 14 ||16125 |, 90 ?\ 180 ! ysunki rozpatiyw C P ; . - y
| 1 1 + 1 1 1 1 \ 1 i > Zakres i kolejnos¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
i 7=tfq‘87 hp| 70 | | Q_(gi hp| 70 L p 70 il budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.
[ ]| 7S 3lg =) glg J| I k S [ > Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia majg
} } I / AN =i N / - _schod | } } odpowiada¢ normom bezpieczehstwa p.poz i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty
[ [ — — %] | S i bat
e 002 L2141 m2 <] I aprobaty.
Hi A —| <l > Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonac¢
i 0 \N@ Scisle wg wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich samych
3l = A3 Rl | lub lepszych parametrach - uzgadnia¢ z projektantem i zamawiajgcym.
LL77777777777777777777777777777_6 ég**&? ************************************* = > W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki techniczne
* wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujace normy, instrukcje
¥ 174 ¥ 90 ¥ 150 *3 ) 230 ¥ 155 ¥ 90 ¥ 180 ¥ 394 ¥ i warunki techniczne producentow lub dostawcow materiatow.
I g
‘AI ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
0-1 |Szatnia gosci ptytki ceramiczne 15,73 15,73
0-2 |Pokoj sedziow ptytki ceramiczne 7,23 7,23
0-3 |Magazyn ptytki ceramiczne 4,20 -
0-4 |Szatnia gospodarzy | ptytki ceramiczne 22,56 22,56
0-5 |tazienka ptytki ceramiczne 11,82 11,82
Powierzchnia razem 61,54 57,34
SZ1 S’CIANA ZEWNETRZNA SW1 SCIANA WEWNETRZNA SW3 S’CIANA WEWNETRZNA Uwaga: Wsze|k|e prawa autorskie zastrzezone. Format:
tynk cienkowarstwowy farba lateksowa farba lateksowa Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
polistyren ekspandowany, gr. 18cm tynk cem.-wap. ptyta GK Nr rysunku:
bloczki silikatowe gr. 12 cm bloczki silikatowe gr. 12 cm stelaz metalowy pod ptyty GK/ OBIEKT: Remomnt budynku szatni A-1
tynk cem.-wap. tynk cem.-wap. weina mineralna gr. 5cm : Klubu Sportowego "Lesnik". Faza projektu:
farba lateksowa farba lateksowa ptyta GK PB
farba lateksowa ’ i i :
' ’ ADRES OBIEKTU: z’:rzobwr;r%z(;i’fzki{r;rzgand. 1179/14 Skal1a.%sounku.
SZ2 | SCIANA ZEWNETRZNA SW2 | SCIANA WEWNETRZNA & -
tynk cienkowarstwowy farba lateksowa NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU 0?2?254
polistyren ekspandowany, gr. 18cm tynk cem.-wap. = .
bloczki silikatowe gr. 12 cm bloczki silikatowe gr. 12 cm ZESPOL PROJEK,TOWY —
tynk cem -wap. tynk cem.-wap. IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
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Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PRZEKROJ A-A
Skala 1:100
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ZAKRES PRAC:
1. Remont dachu polegajgcy na przedluzeniu okapu (wzmocnienie skrajnych krokwi,
wypuszczenie dtuzszych tat, pokrycie blachg trapezowg), wymianie obrébek
klacharskich oraz podbitki na nowa, montazu nowych rynien i rur spustowych.
2. Remont schodéw zewnetrznych polegajgcy na wymianie istniejacych na nowe,
wykonane z kostki betonowej grubosci 6¢cm.
3. Wykonanie izolaciji istniejgcych $cian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa
z masy KMB, izolacja termiczna polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm oraz
zabezpieczenie folig kubetkowa gr. 1cm.
4. Wykonanie nowych elewaciji: ocieplenie scian polistyrenem ekspandowanym gr.
18cm, wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego, montaz parapetéw
zewnetrznych, montaz napisau elewacyjnego/logo klubu.
5. Remont wnetrza szatni polegajgcy na: wymianie warstw podtogowych, rozebraniu
boazeri i skuciu ptytek ceramicznych, wykonaniu nowych tynkéw, ociepleniu sufitu
welng mineralng gr. 25cm i wykonaniu nowego systemowego sufitu podwieszanego
z plyt gipsowo-kartonowych, wymianie drzwi wewnetrznych, utozeniu nowych ptytek
podtogowych i $ciennych, pomalowaniu $cian i sufitdw, montazu parapetow
wewnetrznych oraz montazu nowych opraw oswietleniowych.
6. Nowe wyposazenie tazienki: umywalka, miska ustepowa, lusterko, wieszaki, pralka,
suszarka na ubrania, prysznice: odptywy, baterie prysznicowe, uchwywy i zastony
prysznicowe.
UWAGI:
> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do
kolejnych faz realizacji, a wszczegolnosci przy zamawianiu materiatéw.
W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi
a konstrukcyjnymi badz innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.
> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.
> Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.
> Zakres i kolejnos¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach
budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlana.
> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia majg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty.

‘ A |PODLOGA NA GRUNCIE > Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonac¢
warstwa wykonczeniowa gr. 2cm $cisle wg wytycznych producenta/instrukciji. Rozwigzania zamienne - o takich samych
wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona lub lepszych parametrach - uzgadnia¢ z projektantem i zamawiajgcym.
siatkg pretéw przeciwskurczowo > W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowaé: warunki techniczne
izolacja - folia budowlana wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgce normy, instrukcje
polistyren ekstrudowany gr. 10cm i warunki techniczne producentéw lub dostawcow materiatéw.
izolacja - papa termozgrzewalna
chudy beton gr. 10cm
podsypka piaskowa gr. 20cm Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:

Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
B |SCHODY ZEWNETRZNE Nr rysunku:
kostka brukowa gr. 6cm OBIEKT: Remomnt budynku szatni A-2
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm ' Klubu Sportowego "Lesnik". Faza projektu:
podbudowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm PB
warstwa piasku ar. 15cm . Ptazéw, dziatka nrewid. 1179/14 Skala rysunku:
plas g ADRES OBIEKTU: | 1) ob nr 0012 Ptazéw 1:100
C |STROP NAD PARTEREM NAZWA RYSUNKU: | PRZEKROJ A-A 0?2%‘2' 4
wetna mineralna gr. 25cm _ :
folia paroizolacyjna ZESPOL PROJEKTOWY
profile metalowe IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
plyta gipsowo-kartonowa gr. 1,5cm magr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 | konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EO bU d 0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




ELEWACJE
Skala 1:100
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ELEWACJA POLOCNO-WSCHODNIA

Q tynk cienkowarstwowy silikatowy

UWAGI:

> Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do kolejnych faz
realizacji, a wszczegdlnosci przy zamawianiu materiatéw.

W przypadku réznic w wymiarach miedzy rysunkami architektonicznymi a konstrukcyjnymi badz
innymi branzowymi nalezy powiadomi¢ projektanta.

> Wymiary podano w centymetrach, a rzedne w metrach.

> Rysunki rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi.

> Zakres i kolejnosc¢ prac, rozwigzania techniczne i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang.

> Wszystkie uzyte do budowy materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia majg odpowiadac¢
normom bezpieczenstwa p.poz i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

> Wszystkie rozwigzania systemowe zwigzane z okreslong technologig wykonac¢ scisle wg
wytycznych producenta/instrukcji. Rozwigzania zamienne - o takich samych lub lepszych
parametrach - uzgadnia¢ z projektantem i zamawiajacym.

> W sprawach nieokreslonych w projekcie nalezy zastosowac: warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgce normy, instrukcje i warunki techniczne
producentéw lub dostawcéw materiatow.

Q cokot - tynk mozaikowy

([Mﬂmmﬂw} podbitka drewniana

ZAKRES PRAC:

1. Remont dachu polegajgcy na przedluzeniu okapu (wzmocnienie skrajnych krokwi, wypuszczenie dtuzszych fat,
pokrycie blachg trapezowg), wymianie obrobek klacharskich oraz podbitki na nowa, montazu nowych rynien i rur

spustowych.

2. Remont schodéw zewnetrznych polegajgcy na wymianie istniejacych na nowe, wykonane z kostki betonowej

grubosci 6cm.

3. Wykonanie izolaciji istniejgcych $cian fundamentowych - izolacja przeciwwilgociowa z masy KMB, izolacja

termiczna polistyrenem ekstrudowanym gr. 10cm oraz zabezpieczenie folig kubetkowa gr. 1cm.

4. Wykonanie nowych elewacji: ocieplenie scian polistyrenem ekspandowanym gr. 18cm, wykonanie tynku
cienkowarstwowego silikatowego, montaz parapetéw zewnetrznych, montaz napisau elewacyjnego/logo klubu.
5. Remont wnetrza szatni polegajgcy na: wymianie warstw podtogowych, rozebraniu boazeri i skuciu ptytek
ceramicznych, wykonaniu nowych tynkéw, ociepleniu sufitu welng mineralng gr. 25cm i wykonaniu nowego

systemowego sufitu podwieszanego

z plyt gipsowo-kartonowych, wymianie drzwi wewnetrznych, utozeniu nowych plytek podtogowych i $ciennych,
pomalowaniu $cian i sufitbw, montazu parapetéw wewnetrznych oraz montazu nowych opraw os$wietleniowych.
6. Nowe wyposazenie tazienki: umywalka, miska ustepowa, lusterko, wieszaki, pralka, suszarka na ubrania,

prysznice: odptywy, baterie prysznicowe, uchwywy i zastony prysznicowe.

@ schody zewnetrzne z kostki betonowej - palisada

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

@Hﬂm blacha trapezowa

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) A3
Nr rysunku:
. Remomnt budynku szatni A-1
OBIEKT: Klubu Sportowego "Lesnik". Faza projektu:
PB
. Ptazéw, dziatka nr ewid. 1179/14 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0012 Ptazéw 1:100
. Data:
NAZWA RYSUNKU: | ELEWACIE 07.2024
ZESPOL PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna

m Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
G EObU d 03.Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




