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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Dane ogdlne.

1.1. Inwestor.

Gmina Narol

ul. Rynek 1

37-610 Narol

1.2. Lokalizacja.

Ptazéw, dziatka nr ewid. 1179/14

Obreb: 0012 Ptazéw

Jednostka ewidencyjna: 180905_5 Narol — obszar wiejski

Powiat: lubaczowski

2. Opis obiektu.

Przedmiotowy budynek szatni Klubu Sportowego Les$nik zlokalizowany jest na terenie dziatki nr ewid. 1179/14, obreb 0012 Ptazéw,
jednostka ewid. 180905_5 Narol — obszar wiejski, powiat lubaczowski.

Budynek szatni jest wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, na planie prostokata, przykryty dachem dwuspadowym, o
maksymalnych wymiarach w rzucie: 14,0x5,03m. Wejscia do budynku zlokalizowane od strony potudniowej. Schody zewnetrzne
drewniane.

Technologia wykonania tradycyjna: sciany murowane z bloczkoéw silikatowych gr. 12cm, nieocieplone, wiezba drewniana o katach
nachylenia potaci: 8° i 18°. Dach pokryty blachg trapezowa w kolorze brazowym.

Wykonczenie wnetrza: na scianach i sufitach — boazeria, w tazience tynk, we wszystkich pomieszczeniach na podtogach ptytki
ceramiczne.

3. Zakres prac.

3.1. Rusztowania.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjag montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane
rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli
rusztowania systemowe, ktére sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg
nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztagczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu.

Zaleca sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz

i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i
eksploatacji danego rusztowania.

Rusztowania mozna uzytkowac¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadaniz
przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

* w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajacego dobrg widocznosé¢,

* w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

* podczas burzy i silnego wiatru,

* w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczac od skrajnych przewodow jest mniejsza niz 2 m dla linii NN,
5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spetnione lini¢ energetyczna nalezy
zdemontowac lub wylaczy¢ napiecie).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢, przej$¢, przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

3.2. Prace rozbiorkowe.

Prace rozbiorkowe beda obejmowaé swoim zakresem:

* rozebranie drewnianego podestu,

* odkopanie fundamentéw,

* rozebranie podbitki oraz czesci pokrycia dachowego,

* roboty rozbiérkowe wewnatrz szatni: demontaz opraw oswietleniowych, gniazdek i tagcznikéw instalacyjnych, demontaz drzwi w pom.
0-2/0-3, 0-4/0-5, demontaz wyposazenia tazienki, zdjecie boazerii ze $cian

i sufitéw, skucie podtég z ptytek ceramicznych, czyszczenie mechaniczne oraz odgrzybianie odkrytych powierzchni, rozebranie warstw
podtogowych,

* wywoz gruzu i odpadéw drewnianych.

3.3. Przedtuzenie okapéw, wykonanie nowej podbitki, oku¢ i montaz rynien i rur spustowych.

Projektuje sie¢ wymiane istniejacej, drewnianej podbitki na nowa, wraz

z wykonaniem nowego okucia z blachy oraz montazem nowych rynien i rur spustowych.

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku nalezy réwniez przediuzy¢ okapy od strony zachodniej i wschodniej o okoto 30 cm.
Dwie krokwie skrajne — jedng od strony zachodniej oraz jedng od strony wschodniej nalezy wzmocni¢

z obydwu stron deskami. Nowe taty nalezy wypusci¢ poza obrys istniejgcej sciany (nieocieplonej) o 30cm. Nowa blacha trapezowa o
tych samych parametrach co istniejaca blacha.

Blacha trapezowa oraz obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

w kolorze dopasowanym do istniejagcego przekrycia dachowego — braz. Rynny i rury spustowe o srednicy 10cm.

3.4. Fundamenty.

Odkopane fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo masg KMB, dwuwarstwowo oraz termicznie polistyrenem ekstrudowanym
gr. 10cm. Styrodur nalezy zabezpieczy¢ folia kubetkowa gr. min. 1cm.
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3.5. Elewacje.

Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ folig okna i drzwi oraz przygotowac istniejace sciany pod ocieplenie poprzez
mechaniczne oczyszczenie

i zmycie zabrudzen.

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié¢ polistyrenem ekstrudowanym grubosci 18cm oraz zabezpieczyé siatka.

Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym uktadanym na farbie podktadowej. Cokét z tynku mozaikowego.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Na elewacji nalezy zamontowac¢ réwniez logo klubu/napis elewacyjny — wyglad do uzgodnienia z Zamawiajacym.

3.6. Schody zewnetrzne.

Istniejace schody drewniane oraz ptyty betonowe nalezy rozebra¢ i wykona¢ prace ziemne niezbedne do wykonania nowych schodéw z
kostki betonowej grubosci 6cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm i podbudowie zwirowo piaskowej gr. 15cm.
Catos¢ nalezy wykonaé na uprzednio odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm. Schody nalezy zakonczy¢ z kazdej
strony palisadg betonowa na podsypce cementowo-piaskowej.

Wymiary schodéw wedtug czesci rysunkowej.

3.7. Prace remontowe wewnatrz szatni.

Pracom remontowym nalezy poddac¢ cate wnetrze budynku szatni.

Po niezbednych pracach rozbiorkowych nalezy wykona¢ nowe warstwy podtogi sktadajace sie z:

* warstwy wykonczeniowej w postaci plytek ceramicznych o nastepujacych parametrach: gatunek 1, klasa scieralnosci min. PEI IV,
antyposlizgowos¢ min. R9, rektyfikowane. Wyglad ptytek do ustalenia z Zamawiajacym. Cokét nalezy wywing¢ na sciany na wysokosé
10 cm. W tazience — w miejscu lokalizacji prysznicow — nalezy zastosowa¢ dodatkowg izolacje przeciwwodng pod plytki w postaci folii w
plynie — zaréwno na sciany jak i podtogi,

* wylewki cementowej gr. 7cm zbrojonej siatka pretéw przeciwskurczowo,

* izolacji wykonane z folii budowlanej,

* izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm,

* izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej,

* podsypki piaskowej zageszczonej o gr. 20cm.

Nalezy wymieni¢ istniejace drzwi wewnetrzne na nowe — pltytowe,

z przeszkleniem matowym w czesci gornej, o tych samych wymiarach co drzwi istniejagce. Drzwi nalezy wyposazy¢ w otwory
wentylacyjnej w dolnej czesci,

o pow. min. 220cm2, w formie okragtych otworéw lub podciecia.

Po demontazu boazerii nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne na scianach — w pom. 0-1, 0-2/0-3 i 0-4. Strop nad parterem nalezy
ociepli¢ wetng mineralng gr. 25cm, z folig paroizolacyjng i wykonczy¢ systemowym sufitem podwieszanym mocowanym do
drewnianych belek, z wypetnieniem ptyta gipsowo-kartonowa. Sciany

w pomieszczeniach 0-1, 0-2, 0-3 i 0-4 wykonczone farba lateksowa w kolorze bialym o 1 klasie odpornosci na szorowanie. Sciany w
pomieszczeniu 0-5 wykonczone ptytkami ceramicznymi od poziomu podtogi do poziomu sufitu — na wysokosci 2,31m. Sufity malowane
farba w kolorze biatym.

Scianke dziatowa pomiedzy pomieszczeniami 0-2 i 0-3 nalezy wykonaé jako nowa, z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym z
wypetnieniem wetna mineralng gr. 5cm w celu wygtuszenia. W miejscu lokalizacji drzwi scianke nalezy wzmocni¢.

Nalezy zamontowac parapety pod istniejagce okna — wewnetrzne z konglomeratu i zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze
istniejacego pokrycia dachowego oraz zamontowaé¢ nowe oprawy oswietleniowe, gniazdka i taczniki instalacyjne.

3.8. Wyposazenie tazienki.

Podczas prac remontowych nalezy przewidzie¢ nowag umywalke, lustro, miske ustepowa, wieszaki, pralke, suszarke na ubrania oraz
wyposazenie prysznicéw: nowe odplywy, baterie, uchwyty i zastony.

4. Uwagi realizacyjne do inwestycji.

Budowa powinna by¢ pod nadzorem kierownika robét. Kierownik robot jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. W
trakcie budowy nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy na zyczenie Zamawiajgcego. Wszystkie odstepstwa od niniejszego
projektu moga by¢ wykonane za zgoda autora projektu.

5. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér roboét, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

Remont budynku szatni Klubu Sportowego
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporzadzony jest dla przecigtnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzan technologicznych. Mimo

4

dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub btedow. Bledy te nie moga by¢ podstawz
do jakichkolwiek roszczen pod adresem wykonujacego niniejszy kosztorys. llosci przedmiarowe jak rowniez zestawienia materialow sa

ilosciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz
przyjetych technologii wykonania robét. Przedmiar robét stanowi dokument pomocniczy i nalezy rozpatrywaé go réwnolegle z
dokumentacjg projektowa. W przypadku niezgodnosci przedmiaru z dokumentacja projektowa podstawe wyceny powinna stanowic
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy podaje podstawe norm naktadow rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogéw (np. KNNR, KNR)
jedynie w celu petniejszego opisu robot. Podana podstawa nie stanowi obowigzujacej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen.
Podstawa wyceny w tym wzgledzie winny by¢ dla wykonawcy obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa i jego wiasna oparta na
doswiadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja. Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobow/produktéw wskazujace na
konkretnego producenta sg wylacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i nie nalezy ich traktowac jako
obowiazujacych, gdyz w zaden sposob nie wigzg one wykonawcy. Wykonawca moze zaoferowaé wyroby/produkty rownowazne,
zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605).

Podstawy opracowania: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

Kosztorys opracowano na podstawie katalogéw KNNR, KNR, KSNR, KNRW oraz analizy wiasnej.

Poziom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - | kwartat 2024r.

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta lub nazwe wiasng materiatow,
produktow lub urzadzen nalezy to interpretowac jako: taki sam lub o poréwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw
wilasnych materiatow, produktéw lub urzadzen przez autora niniejszego opracowania jest przedstawienie standardéw jakosciowych
wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Remont budynku szatni Klubu Sportowego
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Remont budynku szatni Klubu Sportowego "Les$nik"
1 Rozdziat Prace rozbiérkowe
1.1 Element Rusztowania
1.1.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
(1
Wyliczenie iloscirobot:
Rusztowania dookota budynku szatni  (2*14,6+2*5,6)350 141,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  141,400000|m2 141,400
1.2 Element Rozebranie drewnianego podestu
1.2.1 |KNR 401/428/1 |Rozebranie drewnianego podestu
cirobot:
Podest od strony wejsciowej  i14,0%0,89 12,460000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 12,460000|m2 12,460
1.2.2 |KNR231/815/1 |Rozebranie ptyt betonowych przed podestem
Wyliczenie iloscirobot:
Plyty betonowe przed podestem  i14,0%0,8 o 11,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  11,200000|m2 11,200
1.3 Element Odkopanie fundamentéw
1.3.1 |KNR 201/302/2 |Reczne odkopanie fundamnetéw dookota budynku
""""""""""""""""""""""""""""""" . 39,963000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  39,963000|m3 39,963
1.4 Element Rozebranie podbitki i czesci pokrycia dachowego
1.4.1 |KNR 401/430/2 |Rozebranie podbitek drewnianych
analogia |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 44,742000
44,742000/m2 44,742
1.4.2 |KNR 404/506/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajgca si¢ do uzytku - pokrycie
15,380000
15,380000{m2 15,380
1.5 Element Roboty rozbiorkowe wewnatrz budynku szatni
1.5.1  |KNR 403/1134/1 [Demontaz opraw swietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
B O 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
1.5.2  |KNR 403/1122/3 |Demontaz gniazd wtyczkowych, gniazdo natynkowe
L 2,000000
: 2,000000 szt 2,000
1.5.3 |KNR 403/1124/4 Demontaz fgcznikéw instalacyjnych, natynkowych ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 4,000000]szt 4,000
154
1,000000
2,000000 szt 2,000
1.5.5 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2
Pom. 04/05 1 : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,000000|szt 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.5.6 |KNR404/705/8 |Demontaz armatury i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, umywalki fajansowe z syfonami,
... |potkami, zaworamiiwspornikami
Wyliczenie floscirobot:
S 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
15.7 |KNR404/705/5 |Demontaz armatury i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych, miskiklozetowe
........................................................................................................................................................................ ___ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,000
1.5.8 |KNR 404/705/7 |Demontaz armatury i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, prysznice
analogia [
Wyliczenie flosci robOt:
2 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
1.5.9 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian i sufitéw drewnianych - boazeria
analogia |
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.01 %4 71%2,26+3,342,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34 .
4,71 48,367400
Pom.02 %0 93%0 26+((2°2,47°2,26)-(20,8"2,0+1,5%1,3))+2,93*2. 471 26,495100
Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3)) :
+4,79%4,71 59,560900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  155,870800|m2 155,871
1.5.10 |[KNR 401/1202/9 |Usunigcie starej powtoki malarskiej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,059600
: 20,059600|m2 20,060
1.5.11
15,731400
..... 11,633700
: 22,560900
RAZEM:: 86,754500|m2 86,755
1.5.12 |[KNRW Czyszczenie reczne szczotkowanie powierzchnia pionowa, sko$na, pozioma.
T2 0 2
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.01 %4 71%2,26+3,342,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34 .
4 71 48,367400
Pom.02 %0 930 26+((2°2,47°2,26)-(20,8"2,0+1,5%1,3))+2,93*2. 47 1 26,495100
Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3)) :
+4,79%4,71 59,560900
Pom.05 T (4,7172,26+2#2,6072,26+4,7170,3)-(0,9°2,0+1,5*1 3)+(2,15*]
e AT 43086100
RAZEM:: 198,956900|m2 198,957
1.5.13 |KNR 921/406/5 |Odgrzybianie metodg smarowania, powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok malarskich,
............................. oktadzin ceramicznych, okladzin kamiennych, o powierzchni, powyzej 50 m2, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.01 T 2%471%2,26+3,342,26+((3,34*2,26)-(0,9*2+1,5*1,3))+3,34 .
4,71 48,367400
Pom.02 %0 930 26+((2°2,47°2,26)-(20,8%2,0+1,5%1,3))+2,93*2. 47 1 26,495100
Pom. 04 ((2*4,71*2,26)-(0,9*2,0))+((2*4,79*2,26)-(0,9*2,0+1,8*1,3)) :
+4,79%4,71 59,560900
Pom.05 U (4,7172,26+2#2,6072,26+4,7170,3)-(0,9°2,0+1,5*1 3)+(2,15*]
AT 43086100
RAZEM:: 198,956900|m2 198,957
1.5.14 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzkicementowej
46,731400
..... 11,633700
..... 22,560900
pom.o5 4720 : 12,246000
RAZEM:: 62,172000|m2 62,172

Remont budynku szatni Klubu Sportowego
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1.5.15 |KNR 401/519/6 |Rozbidrka izolacji z papy na podtozach betonowych, 1warstwa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,731400
........................................................................................................................................................................ . 12,246000
RAZEM:: 62,172000|m2 62,172
1.5.16
12,246000
62,172000|m2 62,172
1.5.17 |[KNNR 6/801/1 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15°cm, recznie
: 12,246000
62,172000|m2 62,172
1.6 Element Wywo6z gruzu i odpadéw drewnianych
1.6.1 |KNR 401/108/13 |Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°'km, gruzceglany
Plyty betonowe przed podestem  112°0,05 . 0560000
Ptytki ceramiczne 1,301325
Warstwy podiogowe 82072705 . 9325800,
RAZEM:: 11,187125/m3 11,187
1.6.2 |KNR401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15)
: 9,325800
11,187125/m3 11,187
1.6.3 |KNR 401/108/13 |Wywdéz odpaddw drewnianych samochodami skrzyniowymi, do 1°km
analogia
: 0,204000
RAZEM:: 4,688820/m3 4,689
1.6.4 |KNR 401/108/13 |Wywdéz odpaddw drewnianych samochodami skrzyniowymi, do 1°km
analogia
: 0,204000
RAZEM:: 4,688820/m3 4,689

Remont budynku szatni

Klubu Sportowego
"Le$nik"
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2 Rozdziat Prace remontowe
2.1 Element Przedtuzenie okapéw, wykonanie nowej podbitki, oku¢ i montaz rynien i rur
spustowych
2.1.1 |KNR 401/535/9 |Przygotowanie blachy z rozbiorki do dalszegouzytku
yliCzenie oS TOD Ot e
Sciagnigta wezesniejblacha 2°(29%1#54M) . 15,380000
RAZEM:: 15,380000|m2 15,380
2.1.2 |KNR401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie
Y liCzenie oS FOD Ot e
Wzmocnienie skrajnych krokwi w §(2*2,29+2*5,40)
miejscach, gdzie bedzie przedtuzany : :
OKBD 15380000
RAZEM:: 15,380000|m 15,380
2.1.3 |KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50"'mm w rozstawie 16-24'cm
Wyliczenie flosci rob0t:
Ofacenie rozebranej czesci + wydiuzenie :2*(2,29*1,3+5,4*1,3) :
OKBPU 0 B0 GM e e . 19,994000]
RAZEM:: 19,994000|m2 19,994
214
4,614000
4,614000|m2 4,614
2.1.5 |KNNR 2/504/1 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu do 25°cm, ocynkowana 0,55'mm
"""" 9,322500
9,322500|m2 9,323
2.1.6  |KNR222/602/3 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubo$ci 25’mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 44,742000
44,742000|m2 44,742
2.1.7 |KNR 202/508/2 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 10°cm
2)
Wyliozenie ilosoirobOt: e
RAZEM:: 29,600000/m 29,600
2.1.8
"""" 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m 14,400
22 Element Fundamenty
2.2.1 |KNR 202/603/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa KMB,
e R S e
VylCZenie 08 rODG e
Izolacja scian fundamentowyeh 113%214,0+2'503) . 49478000
RAZEM:: 49,478000|m2 49,478
222 |KNR202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, masa KMB,
............................. dodatek za kazdg nastepng warstwe
L 49,478000
RAZEM:: 49,478000|m2 49,478
2.23 |KNR 202/609/11|Izolacie ciepine z polistyrenu ekstrudowanego, izolacje pionowe, na zaprawie, z siatka metalowa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49,478000
49,478000|m2 49,478
224
49,478000
49,478000|m2 49,478
2.2.5 |KNR201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ziemig z odkopania fundamnetow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 39,963000
39,963000/m3 39,963

Remont budynku szatni Klubu Sportowego

"Lesnik"
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2.3 Element Elewacje
2.3.1 |KNR202/925/1 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
(1)
Wyliczenieiloscirobot:
Drzwi o UUUovger2A+08%21 0 5,460000
Okna :2*1,51,3+1,8*1,3 6,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,700000|m2 11,700
2.3.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
14,280000
: 91,190000|m2 91,190
2.3.3 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt styropianowych
4o Sci
. 30,670000
..... 31,960000
..... 14,280000
Elewacja wschodnia : : 14,280000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 91,190000|m2 91,190
2.3.4 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
Sciany
14,280000
91,190000|m2 91,190
2.3.5 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki,
............................. O e
Wyliczenie ilosci robét:
Elewacja potudniowa (((24(2*2,040,9))+(2+2,040,9)+(2*(1,3+2*1,5))+(1,3+2*1,8) |
0 ... 8486000
Elewacjapdinocna H@754271.3)°0.23 ] . 1,288000
RAZEM:: 7,774000|m2 7,774
2.3.6 |KNR BC 2/603/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonywana recznie na przygotowanym podtozu, natozenie
farby podktadowej pod tynki cienkowarstwowe
: 39,500000
RAZEM::  138,464000|m2 138,464
2.3.7 |KNR913/202/2 |Wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego na $cianach pfaskich o uziarnieniu 1,5°'mm
........................................................................................................................................................................ 7,774000
98,964000|m2 98,964
2.3.8 |KNR 202/829/10 |Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego
analogia
Wyliczerie gl o5~
Cokoty 9,715000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 9,715000|m2 9,715
2.3.9 |KNR 202/506/1 |Parapety z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
0 aN@IOgia | e
ylCzenie 08 TO Ot e
Parapetyzewnetrzne i3Y15+180025 ... 1575000
RAZEM:: 1,575000|m2 1,575

Remont budynku szatni Klubu Sportowego

"Lesnik"
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2.3.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz napisu elewacyjnego/logo klubu
POy I | e
Wyliczenie floscirobot:
Dostawa i montaz napisu 1 ................................................................................................................................
elewacyinegoflogoklubu 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
24 Element Wykonanie schodoéw z kostki betonowej
241 |KNR201/126/1_|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie floscirobOt:
Usuniecie humusu pod utozenie kostki §(1 ,92-1,5)*14,36
(odjeto wykopy pod izolacje :
fundamentow) 6,031200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,031200|m2 6,031
2.4.2 |KNR201/310/1 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad,
............................. wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu -l
Wyliczenie floscirobot:
Wykop pod kostke (odjeto wykop i(0,44-0,15)*(14,36%(1,82-1,5)) i
wykonany wczesniej pod izoalcje :
UNdam e W ) e 1,332608
RAZEM 1,332608 m3 1,333
2.4.3 |KNR231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, grubos¢
............................. warstwy po zageszezeniu'10'em
Wyliczenie floscirobOt:
Warstwa piasku gr. 15cm 21,11 21,110000
RAZEM:: 21,110000/m2 21,110
244 |KNR231/104/6 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne, dodatek
za kazdy 1°cm zageszczenia
KO 08D e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  21,110000|m2 21,110
245
21,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  21,110000|m2 21,110
2.4.6 |KNR231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé
............................. warstwy po zageszezeniu 3'Cm
NV lCZenie 08 rOD G e e
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4om 211 . 21,110000
RAZEM 21,110000|m2 21,110
247 |KNR231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosciwarstwy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,110000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,110000|m2 21,110
2.4.8 |KNR 231/403/5 |Palisada betonowa 8x28x50cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
32,360000
RAZEM:: 32,360000|m 32,360
2.49 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
() koSt SzZara e
yliCzenie oS FOD Ot e
Kostka betonowa na schody 21,11 21,110000
RAZEM:: 21,110000/m2 21,110
25 Element Prace remontowe wewnatrz budynku szatni
2.5.1 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
6,240000
RAZEM:: 11,700000/m2 11,700
2.5.2 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
Podsypka piaskowa gr.20cm i0,2'(15,73+11,64+22,56+1182) . 12,350000
RAZEM 12,350000|m3 12,350

Remont budynku szatni Klubu Sportowego
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2.5.3 |KNR201/236/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategordi I-IN
yliczenie oS rOD Ot e
Zageszczenie piasku :0,2%(15,73+11,64+22,56+11,82) 12,350000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  12,350000|m3 12,350
254 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
Wyliczenie iloscirobot:
Warstwa chudego betonu gr. 10cm  :0,1%(15,73+11,64+22,56+11,82) . 6175000
RAZEM 6,175000|m3 6,175
2.55 |KNNRW 3/207/1|lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
BlOgI8 | e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
Izolacja - papa termozgrzewalna :15,73+11,64+22,56+11,82 61,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  61,750000|m2 61,750
2.5.6 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,
e AMASUCNO, WAt e
yliczenie 108G rODG: e
Polistyren ekstrudowany gr. 10cm _ 15,73+11,64+2256+1182 . 61750000
RAZEM:: 61,750000|m2 61,750
2.5.7 |KNR202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
POdPOSadZKOWa e
Izolacja - foliabudowlana  1573+11,64+2256+11,82 1 61,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  61,750000|m2 61,750
258
Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona §15,73+1 1,64+22,56+11,82
siatka pretow przeciwskuUrczowo i e . 61,750000
RAZEM:: 61,750000|m2 61,750
2.59 |KNR 222/1005/3 |Posadzki, z zaprawy cementowej dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy
e RO O G e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona §15,73+1 1,64+22,56+11,82
siatka pretow przeciwskuUrczowo i . 61,750000
RAZEM:: 61,750000|m2 61,750
2.5.10 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
Wyliczenie ilosci robot:
Wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona  15,73+11,64+2256+11,82
siatkg pretow przeciwskurczowo 61,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  61,750000|m2 61,750
2.5.11 |KNR BC 5/102/2 |Wyréwnanie i wygtadzenie podktadéw podtogowych pod ptytki ceramiczne, wyktadziny lub panele za
... |POMOCE MasSy samopoziomujgcej ST 12, grubosci 5,0mm
Wyliczenie ilosci robot:
L 15 73+11,6442286+ 11,82 61,750000
RAZEM:: 61,750000|m2 61,750
2.5.12 |[KNR 401/601/3 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych natryskow dwoma
M warstwami folig w ptynie np. Atlas Woder E
VY liCzenie oS FOD Ot e
Izolacja pod powierzchnie poziome - i2*1*1
PIYSZNICE WHAZIBNCE e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|m2 2,000
2513
............................................................................................................................................................................ . 64280000
RAZEM:: 126,030000{m2 126,030
2.5.14 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1)
9,700000
119,812600/m2 119,813

Remont budynku szatni Klubu Sportowego
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2.5.15 |KNR 202/810/1_|Tynki zwykle osciezy o szerokosci do 20°cm, wykonywane recznie, kategoria'll, na osciezach 10°cm
yliczenie loSCi TOD Ot e
Drzwi i okna zewnetrzne ((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*
008 1,410000
Drzwi wewnetrzne i(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) : 9,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  11,11000C|m2 11,11C
2.5.16 |KNR 202/801/2 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnac;ji
Pom.0-4 . H247172,3142%4,79'231)-(0920) ] . 42,090000
RAZEM:: 108,702600|m2 108,703
2.517 |[KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo
202/2003/1 |
""""" 5,705700
5,705700|m2 5,706
2.5.18
: 1,800000
RAZEM:: 3,400000|m2 3,400
2.5.19 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1)
Oscieza - Drzwi i okna zewnetrzne
......................................................................................................................................................................................... 1,410000
Oscieza - Drzwi wewnetrzne 9,700000
Pom. 05 o 24T172,314272,672,3114671,0°2,0)(1,571,340,9°72,0) . 42,022200
: 161,834800/m2 161,835
2.5.20 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania, 2-krotne
Pom. 0-1-ciany +sufit ~ (2*4,71%2,31+2*3,34*2,31)-(0,9*2,0+1,51,3)+(4,71*3,34) | . 49,172400
Pom.0-2 - §ciany + sufit  (2°2,93%2,31+2*2,47*2,31)-(0,8"2,0+0,8"2,0+1,5*1,3)+(293.
' 27,035100
~21,864400
6
Oscieza - Drzwi i okna zewnetrzne {((2,4+2,0+2,0)+(2,3+2,0+2,0)+(2,7+2,0+2,0)+(2*1,3+1,5))*
008 1,410000
Oscieza - Drzwi wewnetrzne i(2*2,0+0,8)+(2*2,0+0,9) 9,700000
Pom. 0-5 - sufit 4,71%2,6 : 12,246000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  186,078800|m2 186,079
2.5.21 |[KNR 401/603/9 |Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni pionowych natryskow dwoma
............................. warstwami folig w ptynie np. Atlas Woder E
Wyliczenie iloscirobot:
Izolacja pod powierzchnie pionowe - 671,020
prysznice w tazience 12,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  12,000000|m2 12,000
2.5.22 |KNR 202/829/11 |Licowanie scian plytkami na klej, metoda kombinowana
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Pom. 0-5 (2*4,71*2,31+2*2,6*2,31+6*1,0*2,0)-(0,9*2,0+1,5*1,3) : 42,022200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  42,022200|m2 42,022
2.5.23
: 12,980900
: 28,726000|m2 28,726
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2.5.24 |KNR 912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
7,046000
RAZEM:: 35,772000|m2 35,772
2.5.25 |[KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
B S e
............................................................................................................................................... . 70,420000
RAZEM:: 70,420000|m2 70,420
2.5.26 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 0-20°cm
202/21431 |
L 6,300000
RAZEM:: 6,300000/m 6,300
2.5.27
: 5,000000
RAZEM:: 5,000000 kpl 5,000
2.5.28 |[KNR518/702/5 |Gniazda wtyczkowe nascienne
- E 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
2.5.29 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtgczeniem
N SN 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
2.6 Element Wyposazenie tazienki
2.6.1 |KSNR4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojgcg, z syfonem z tworzywa
@ SO0 e
yliCzenie oS FOD Ot e
O A S . 1,000000
RAZEM 1,000000 kpl 1,000
2.6.2 |KNKRB 4/118/2 |Dostawa i montaz ustepu z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
: 1,000000
1,000000 kpl 1,000
2.6.3 |KNNR 4/137/8  |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn'15'mm
ylCzenie 08 TO Ot e
RAZEM 2,000000 szt 2,000
2.6.4 |KNRW Odptyw liniowy prysznicowy prysznicowy
2 B e
yliCzenie oS FOD Ot e
O . 2,000000
RAZEM 2,000000 szt 2,000
2.6.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu i zastony prysznicowej
POy I | e
ylCzenie 08 TO Ot e
............................................................................................................................................................................. 2,000000
RAZEM 2,000000 kpl 2,000
2.6.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz pralki
indywidvalna |
""""" 1,000000
1,000000 kpl 1,000
2.6.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki
indywidualna |~~~
L 1,000000
1,000000 kpl 1,000

Remont budynku szatni

Klubu Sportowego
"Le$nik"
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2.6.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz wieszakéw Sciennych
indywidualna
: 1,000000
1,000000 kpl 1,000
2.6.9 |Kalkulacja
indywidualna
1,000000
1,000000 |kpl 1,000

Remont budynku szatni Klubu Sportowego

"Lesnik"



