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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku szatniowego wraz z
infrastruktura techniczna.

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 472/1 polozonej w miejscowo$ci Narol,
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

sporzadzony zostal zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
IMIE, I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
07.2024
mgr inz. .
3 konstrukcyjna PDK/0314/PWOK/18
Krzysztof Kopeé
07.2024
mgr inz. Artur ,
sanitarna PDK/0105/P0O0S/08
Szyk
07.2024
mgr inz. Jacek
9 . elektryczna PDK/0031/PWOE/16
Lachowski

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt techniczny sa wpisane do centralnego
rejestru 0sbb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwigzku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da. pkt. 1. 1 2. Ustawy Prawo
Budowlane 0 zwiazku wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych
odpowiednie] specjalnoéci oraz zas$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 34. ust.
3d pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny
dotyczacy inwestycji:

Przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku szatniowego wraz z
infrastruktura techniczna.

zlokalizowany na dzialce nr ewid. 472/1 polozonej w miejscowo$ci Narol,
opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

sporzadzony zostal zgodnie =z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.
IMIE, I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
07.2024
mgr inz. Jerz
g ] ¥ konstrukcyjna 117/99
Rogalski
07.2024
mgr inz. Damian ,
. sanitarna LUB/0294/PWBS/22
Kuszaj
07.2024
mgr inz.
elektryczna UAN/III/7342/95/98
Andrzej Zukoéw Y / / 195/

Osoby sporzadzajace niniejszy projekt techniczny sa wpisane do centralnego
rejestru 0sbb posiadajacych uprawnienia budowlane. W zwigzku
z powyzszym zastosowano art. 34. ust. 3da. pkt. 1. 1 2. Ustawy Prawo
Budowlane 0 zwiazku wymogu dotaczenia kopii uprawnien budowlanych
odpowiednie] specjalnoéci oraz zas$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 34. ust.
3d pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane.
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1.

OPIS TECHNICZNY
(do projektu technicznego czesci konstrukcyjno-budowlanej)

Dane ogdlne

Opis techniczny =zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie

Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzedénia 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679. pdzn.
zmianami) w sprawie szczegbdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

i zawiera opis projektu wg kolejnosci okre$lonej w rozporzadzeniu.

1.

1. Inwestor

Gmina Narol
ul. Rynek 1
37-610 Narol

1.

2. Lokalizacja

Narol, dziatka nr ewid. 472/1
Obreb: 0001 Pilazdw
Jednostka ewidencyjna: 180905 4 - Narol - Miasto

Powiat: lubaczowski

1.

3. Podstawy formalno-prawne

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Narol zZ dnia 28.05.2024r.
(znak:GPB.6733.6.2024),

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Obowigzujace przepisy i normy,

Wizja lokalna,

Umowa zlecenie inwestora.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunké4w technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz.1l225 z pdbzh. zm),

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju =z dnia 11 wrzednia 2020 w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679
z pbdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji =z dnia 21
marca 2023r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw, innych obiektdw
budowlanych i terendéw (Dz. U. 2023 poz. 822 z pdzh. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drbg
pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 17
wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem =zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U. 2021 poz. 1722 =z pbdzAa.
zm) ,

Rozporzadzenie Rady Ministré4w =z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839 z pdzA. zm),

Obowigzujace normy branzowe,
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2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Budynek szatniowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa w konstrukcji
murowanej z elementami betonowymi w formie siupdw i rdzeni.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Lawy fundamentowe
z Dbetonu C20/25(B25) zbrojone podiluznie pretami @12 oraz poprzeczne
strzemionami @6 ze stali B500SP.

Sciany fundamentowe wykonane =z bloczkéw betonowych na =zaprawie
cementowe]j o przekroju 12x24x38cm.

Sciany zewnetrzne wykonane z bloczkédw z betonu komdbrkowego na zaprawie
do cienkich spoin o grubos$ci 24cm, ocieplone polistyrenem ekspandowanym gr.
20cm, pokryte tynkiem silikonowym i oktadzinami elewacyjnymi.

Sciany wewnetrzne nosne wykonane z bloczkédw z betonu komdbrkowego na
zaprawie do cienkich spoin o grubosci 24cm. Sciany pokryte z obu stron
tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dzialowe w budynku wykonane z bloczkdédw z betonu komdrkowego
o grubosci 12cm.

Piyta zelbetowa o grubosci 15cm, zbrojona pretami @12 i @8 stal
B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na $cianach nos$nych parteru
oraz podciagach. Strop nad parterem wykonac zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym w projekcie technicznym.

Dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy o kacie nachylania potaci 30°.
2.2. Zatozenia przyjete do obliczen

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-EN 1990;2004 Eurokod 0:Podstawy projektowania konstrukciji

e PN-EN 1991-1-1;2004 Eurokod 1:0ddziatywanie na konstrukcije
Czes$¢ 1-1: Oddziatlywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy.

e PN-EN 1991-1-3;2005 Eurokod 1l:0ddziatywanie na konstrukcije
Czes$¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne. Obcigzenie $niegiem

e PN-EN 1991-1-4;2008 Eurokod 1l:0ddziatywanie na konstrukcije
Czes$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne. Oddziatywania wiatru

e PN-EN 1992;2008 Eurokod 2:Projektowanie konstrukcji z betonu

e PN-EN 1993;2004 Eurokod 3:Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1995;2010 Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych

e PN-EN 1996;2010 Eurokod 6:Projektowanie konstrukcji murowych

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezpos$rednie budowli.

Przyjeto zatozenia:
e Tokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie $niegowe]
e Dopuszczalny nacisk na grunt gs=150 kPa
e T kategoria geotechniczna

e Umowna giteboko$é¢ przemarzania hz=1,00 m
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2.3. Zastosowane rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementédw konstrukcji obiektu

2.3.1. Fundamenty

Fundamenty nalezy posadowié¢ na gruntach rodzimych na gitebokosci -
1,43m ponizej poziomu pordwnawczego bedacego poziomem wykonczonej posadzki
budynku. Posadowienie przyjeto tak, aby maksymalne obciazenie gruntu pod
fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczaio wartosci 150 kPa.
Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Umowny
poziom posadowienia fundamentdédw przyjeto na gitebokosci powyzej 1,00m
ponizej poziomu projektowanego terenu. Nalezy =zapewni¢ ciagitos$é zbrojenia
podtuznego taw, szczegbdlnie w narozach.

tawy fundamentowe: betonowe klasy C20/25 (B25), zbrojone pretami @6
i @12 ze stali klasy B500SP, o wysokos$ci 30cm, szerokos$ci 60 cm. Grubosé
podbetonu 10cm.

Sciany fundamentowe: z bloczkédw betonowych o przekroju 12x24x38cm.
Pod rdzeniami zastosowa¢ siatke z pretdw @12 co 10cm na szerokosci 1,0m.

2.3.2. Podtoga w budynku

Ptyte Dbetonowa o gr. 10cm nalezy wykona¢ =z Dbetonu C20/25 na
odpowiednio zageszczonym gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji
przeciwwilgociowej 1 termicznej (polistyren ekstrudowany 15cm) oraz jej
zabezpieczeniu warstwg folii nalezy wykona¢ wylewke gr. ok. 7cm zbrojona
przeciwskurczowo siatka z pretédw @4 o oczku 10x10cm. Alternatywa Jjest
wykonanie wylewki betonowej z domieszka widkien polipropylenowych Fibermesh
w iloéci 0,9 kg/m2.

2.3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne: wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego o gr.
24cm np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowej - kleju, ocieplone
polistyrenem ekspandowanym o gr. 20cm, przytwierdzonym na zaprawie
klejace], pokryte tynkiem silikonowym oraz oktadzinami elewacyjnymi.
Wspdiczynnik przenikania ciepta U=0,20 W/m?K.

Sciany wewnetrzne: Sciany nos$ne wykonane z bloczkéw z betonu
komérkowego gr. 24cm np. SOLBET na zaprawie cienkowarstwowej - kleju.
Sciany pokryte z obu stron tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym.

Sciany dziatowe w budynku wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego
o grubos$ci 12cm.

2.3.4. Strop na parterem

Piyta zelbetowa o grubos$ci 15cm, =zbrojona pretami @12 i @8 stal
B500SP, beton klasy C20/25(B25). Strop oparty na $cianach nos$nych parteru
oraz podciagach. Zbrojenie stropu wediug rysunku konstrukcyjnego.

2.3.5. Dach

Wiezba w uktadzie pilatwiowo-kleszczowym mocowana do murtaty
drewnianej 14xl4cm. Krokwie o przekroju 8xlécm. Platwie 16xlécm oparte na
stupach drewnianych 16xl6cm. Miecze o wymiarach 12xl12cm oraz podwaliny pod
stupy 7xl6cm. Kleszcze o wymiarach 8xl6cm. Deska czoiowa o wymiarach
3x30cm. Wymiany o wymiarach 8xlé6cm. Drewno klasy C24.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé¢ S$rodkami
grzybobdéjczymi i ognioodpornymi dostepnymi na rynku. Wszystkie elementy
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drewniane izolowa¢ w styku ze 3Sciana lub elementami zelbetowymi warstwa 2x
papa lub folia PE. Pokrycie dachu - dachdéwka ceramiczna.

2.3.6. Stupy

Stupy zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojone pretami a8
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25). Zbrojenie stropu wedlug
rysunku konstrukcyjnego.

2.3.7. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm zbrojone pretami 8
i @12 ze stali B500SP, beton klasy C20/25(B25). Zbrojenie stropu wedlug
rysunku konstrukcyjnego.

2.3.8. Schody wewnetrzne

Schody prowadzace =z parteru na poddasze nieuzytkowe w postaci
wysuwanej metalowe] drabiny o przekroju 90x120cm.

2.3.9. Wience

Wieniec na $cianach zewnetrznych  projektowany jako zelbetowy
o przekroju 24x29cm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢6 co 20cm
ze stali B500SP.

Wieniec na S$cianach  wewnetrznych projektowany jako zelbetowy
o przekroju 24x29cm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢$6 co 20cm
ze stali B500SP.

Wieniec na $cianie kolankowe] projektowany jako zelbetowy o przekroju
24x24cm zbrojony podiuznie pretami ¢12, strzemiona ¢6 co 20cm stal ze stali
B500SP. Wieniec na $cianie kolankowej nalezy potaczy¢é z wienicem na $Scianie
parteru za posdrednictwem rdzeni zelbetowych o przekroju 24x24cm zbrojonych
podiuznie pretami ¢$12, strzemiona ¢8 co 8cm ze stali B500SP.

2.3.10. Nadproza

Tabela 1. Zestawienie nadprozy.

Oznaczenie Wymiary [mm] Tlosé
[szer. x wys. x diug.] [szt.]
ND np. Solbet NS R30 120x240x1400 4
Ns-1 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 14 (7*2)
Ns-2 np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 30(15*%2)
Ns-3 np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*2)
N-1 Nadproze zelbetowe 240x240x3340 1

*ND - nadproza w $cianach dziatowych

2.3.11. Podciagi

Podciagi zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @8 i @12 ze stali
B500sP, beton klasy C20/25 (B25) . Zbrojenie zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi .

2.3.12. Schody zewnetrzne, podjazd i tarasy

Schody, podjazd oraz taras wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm. Podbudowa betonowa gr. 15cm, pod niag
znajduje sie warstwa odsaczajaca z piasku gr. 30cm.
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2.3.13. Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne. W tazienkach i pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych piytki ceramiczne na zaprawach klejacych. Malowanie
S$cian za pomoca farb emulsyijnych.

2.3.14. Kominy

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Kominy w budynku
zaprojektowano Jjako wentylacyjne z pustakdw systemowych. Przewody
wentylacyjne o wymiarach 12x16cm.

2.3.15. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano jako blache na rabek stojacy w kolorze
np. RAL 7035 na 1atach drewnianych 3,5x5 cm 1 kontriatach 3,5x5. Przy
montazu pokrycia dachu nalezy stosowa¢ sie do instrukcji 1 wytycznych
wybranego producenta.

2.3.16. Obrébki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wylazdéw dachowych elementdw
zwigzanych z utrzymaniem 1 konserwacja komindéw, rynny i rury spustowe.

2.3.17. Izolacje termiczne
Izolacja termiczna wykonana z warstw:

e ocieplenie $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych - polistyren ekspandowany gr. 20cm,
e ocieplenie podiogi na gruncie - polistyren ekstrudowany gr. 15cm,

e ocieplenie stropu nad parterem - polistyren ekspandowany gr.25cm,
2.3.18. Izolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,

e izolacja pomieszczen mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
2x Dysperbit

b) przeciwwilgociowe pionowe
e izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych,

e izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana =z powlokowych mas
bitumicznych.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

3.1. Warunki geotechniczne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunké4w posadowienia
obiektdéw budowlanych.
1) Na podstawie odkrywek oraz badan makroskopowych gruntu, stwierdza sie, ze
na przedmiotowym terenie wystepuja proste warunki gruntowo wodne.
Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej.
2) Nie wystepuje koniecznos$¢ stosowania odwodnien budowlanych.
3) Nie projektuje sie budowli ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.
4) Nie ma koniecznos$ci wykonania barier lub ekrandédw uszczelniajacych.
5) Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na grunt wynosi gfn=150kPa.
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6) Posadowienie przedmiotowego obiektu na gruncie nosnym nie spowoduje zmian
w strukturze gruntu, nie ma wpiywu na budynki sasiednie.

7) Ocena statecznoéci skarp 1 zboczy nie Jjest konieczna =ze wzgledu na
niewielka gteboko$¢ wykopdw i wysokosé nasypdw.

8) Nie projektuje sie wzmacniania podioza gruntowego 1 stabilizacji zboczy,
skarp wykopdédw i nasypdw.

9) Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, nie wpitywa
ujemnie na warunki posadowienia obiektu.

10) Nie wystepuje koniecznos$¢ oczyszczania gruntdw.

Uwaga!

W przypadku stwierdzenia warunkéw innych niz przyjete w projekcie nalezy
skontaktowaé¢ sie z projektantem.

3.2. Sposéb posadowienie obiektu budowlanego

Budynek posadowiony poprzez tawy fundamentowe bezposrednio na warstwy
nosne gruntu. Umowny  poziom  posadowienia fundamentéw  przyjeto na
gtebokosciach 1,12m ponizej poziomu terenu.

4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa Prawna:
1. Prawo Budowlane(Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z pdzZn. zm.)

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2024r., poz. 275.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022r., poz.1l225 z pdbdzA.zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdédw, innych
obiektdéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2022 poz. 822),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drdég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzednia 2021 r. w sprawie uzgadniania projekt zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektonicznobudowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia/przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2023 poz. 1563).

4 1. Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu wurzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 poz. 1563)
projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]j ze
wzgledu na:

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zaliczana do kategorii
ZL IIT jako Dbudynek niski (N)o jednej kondygnacji nadziemnej oraz
zawierajacy strefe pozarowa mniejsza niz 1000m2.
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4 . 2. Charakterystyka budynku

e Przeznaczenie:

W budynku przewidziano: hol z korytarzem, pokdj sedzidw z tazienka,
sale konferencyjna, pomieszczenie techniczne dostepne z zewnatrz, toalete
(damsko-meska) wraz =z przedsionkiem dostepne =z zewnatrz, toalete dla
niepeitnosprawnych (damsko-meska), dwie szatnie dla zawodnikédw z natryskami
i toaletami oraz pralnie.

e Podstawowe dane:

Wysokosé 3,78m od poziomu terenu przed gitédwnym wejsciem do budynku,
do gdérnej powierzchni stropu nad parterem (a 7,32 m do kalenicy) - budynek
niski (N), jedna kondygnacja nadziemna, Dbez kondygnacji podziemnej,
poddasze nieuzytkowe; powierzchnia zabudowy 222,94 m?, kubatura ok. 1130 m3.

e Projektowana przebudowa, rozbudowa i1 nadbudowa zaliczana do kategorii
ZL III zagrozenia ludzi (uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane
do kategorii ZL I i ZL II).

4 3. Materialy palne

Materiaty palne to standardowe wyposazenie obiektdéw uzytecznosci
publicznej - materiaty palne state: drewno 1 drewnopochodne, papier,
tkaniny, tworzywa sztuczne; temperatura zapalenia powyzej 230 OC.

4.4, Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy budynku 222,94m?

Wysokos¢é budynku (mierzona od poziomu terenu przed gitdwnym 7,32m
wejsciem do kalenicy)

Wysokos$é do gbérnej powierzchni stropu nad parterem 3,78m
Obiekt zaliczany do grupy budynkéw - niskich N
Liczba kondygnacji 1 nadziemna

4.5. 0dlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Odlegtos$¢é projektowanego budynku od sasiadujacych budynkdéw jest
wieksza od dopuszczalnych 8m.

Odlegto$¢ budynku od granic z sasiednimi dziatkami wynosi:
- 84,00m od wschodniej granicy z dziatka nr ewid. 467/3,
- 66,30m od poitudniowej granicy terenu inwestycji,
- 12,00m od zachodniej granicy terenu inwestycji stanowiaca granice lasu,
75,00m od pdinocnej granicy terenu inwestyciji.

Odlegtos$ci te sa zgodne w wymogami =z §271 - 272 ust. 1. oraz §12
i §13; §57; §60 rozporzadzenia Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie.

4 6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Odpornos¢ ogniowa istniejacych i projektowanych elementoéow
budowlanych:

Odpornos$¢ ogniowa projektowanych elementdéw budowlanych:
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- gidéwna konstrukcja nosna R 120, stupy zelbetowe, $ciany murowane,

- strop nad parterem - REI 60, zelbetowy
- $ciany zewnetrzne - REI 120, $ciany murowane
- $ciany wewnetrzne - EI 120, $ciany murowane
- konstrukcja dachu - bezklasowa, krokwie drewniane
- przykrycie dachu - blacha na rabek stojacy - NRO,
gdzie:
R - nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie =z Polska Normg
dotyczaca zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementdéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,
I - izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreé$lona jw.,
Elementy drewniane konstrukciji dachu uodpornione $rodkiem

ogniochronnym do stopnia niezapalnos$ci, wszystkie elementy budowlane beda
nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), beda speinia¢é wymagania dla klasy ,D”.

POZOSTARE USTALENIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGOZNAJDUJA SIE
w PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
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5. Zestawienie obciazen
5.1. Ptyta stropowa nad parterem

Obciazenia state[kN/m?]:

Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y, Obc.obl.
1. Wylewka cementowa gr. 5cm 1,25 1,35 1,69
3. Folia polietylenowa - 1,35 -
4. Polistyren ekspandowany gr. 25cm 0,11 1,35 0,15
5. Ciezar instalacji 0,20 1,35 0,27
6. Piyta zZelbetowa gr. 15cm 3,75 1,35 5,006
7,03 -- 7,17
Obciazenia zmienne [kN/m?] :
Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y Obc.obl.
1. Obcigzenie uzytkowe 0,5 1,5 0,75
5.2. tawa fundamentowa os$ ,B”
Obcigzenia [kN/m] :
Lp. |Opis obciazenia Obc.char. |y Obc.obl.
1. Piyta stropowa 1 11,00 1,00 11,00
2. Ptyta stropowa 2 7,00 1,00 7,00
3. Ptyta stropowa 3 11,00 1,00 11,00
4. Ptyta stopowa 4 16,00 1,00 16,00
5. Ptyta stopowa 5 12,00 1,00 12,00
6. Dwa siupki dachowe roztozone 9,25 1,00 9,25
roéwnomiernie na cata ltawe
7. Sciana z betonu komérkowego 7,89 1,35 10,65
8. Sciana fundamentowa 3,39 1,35 4,58
9. Wience 3,18 1,35 4,29
80,71 - 85,77
6. Wyniki wybranych obliczen
6.1. Wiezba dachowa
Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°
Rozpietos$¢ wigzara 1 = 11,70 m
Rozstaw podpdér w Swietle murtat 1ls = 9,92 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 3,50 m
Rozstaw krokwi a = 0,90 m
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m
Ptatew pos$rednia zlozona z szes$ciu odcinkdw:
- odcinek A - B o rozpietos$ci 1 = 3,89 m
lewy koniec odcinka oparty na murze
prawy koniec odcinka oparty na siupie mieczami, odlegtos$é podparcia
mieczem axpr = 0,90 m
- odcinek B - C o rozpietos$ci 1 = 2,76 m
lewy koniec odcinka oparty na siupie mieczami, odlegtos$¢é podparcia
mieczem ap, = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na siupie mieczami, odlegtos$é podparcia
mieczem axpr = 0,90 m
- odcinek C - D o rozpietos$ci 1 = 3,60 m
lewy koniec odcinka oparty na siupie mieczami, odlegtos$¢é podparcia
mieczem ap, = 0,90 m
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prawy koniec odcinka oparty na situpie mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem axpr = 0,90 m
- odcinek D - E o rozpietos$ci 1 = 2,70 m
lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem ap, = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na situpie
mieczem axpr = 0,90 m
- odcinek E - F o rozpietos$ci 1 = 3,60 m
lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem ap, = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na situpie
mieczem axpr = 0,90 m
- odcinek F - G o rozpietos$ci 1 = 3,53 m
lewy koniec odcinka oparty na situpie =z mieczami, odlegto$é podparcia
mieczem ap, = 0,90 m
prawy koniec odcinka oparty na murze
Wysokos$é catkowita stupdw pod ptatew posrednia hs = 2,37 m
Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty 1lpo = 2,00 m
Wysieg wspornika murtaty lmw = 1,00 m
Dane materiatowe:
- krokiew 8/1l6cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- platew 16/16 cm z drewna C24
- stup 16/16 cm z drewna C24
- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o przedwicie gatezi 8 cm, =z
przewigzkami co 117 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24
Obciazenia (wartos$ci charakterystyczne i obliczeniowe) :
- pokrycie dachu:
gx = 0,300 kN/m?, go = 0,405 kN/m2
- uwzgledniono ciezar witasny wigzara
- obciazenie $niegiem:
- na potaci lewej sx1 = 1,440 kN/m?, So1 = 2,160 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?
- obciazenie $niegiem traktuje sie jako obciazenie $redniotrwale
- obciazenie wiatrem:

mieczami, odlegto$é podparcia

N

mieczami, odlegto$é podparcia

N

- na potaci nawietrznej Pxi1 = —-0,207 kN/m?, Por 1 = —-0,310 kN/m?
- na potaci nawietrznej Px1 11 = 0,115 kN/m?, Por 11 = 0,172 kN/m2
- na stronie zawietrznej pxp = -0,184 kN/m?, Pop = —-0,275 kN/m2

- obciazenie montazowe kleszczy Fx = 1,0 kN, Fo = 1,2 kN

WYNIKI

Obwiednia momentdédw zginajacych w ukiadzie poprzecznym:
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6.2. Ptyta o$ B-C, 1-4
SCHEMAT STATYCZNY

Yy ¥

R Lo

N NEe)

R ¥
do = 6,83 R S:”»

R L

S s U4

3 X0

N N

) NN NNNNNNNRNRY RN XN § K

L leff,x=5,26 v
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Rozpietos$é obliczeniowa ptyty less,x = 5,26 m
Rozpietos$é obliczeniowa ptyty lets,y = 4,85 m

Grubosé piyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przesitowy obliczeniowy Msax,p = 3,76 kNm/m

Moment przesitowy charakterystyczny Mskx = 3,13 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaily Mskx, 1t = 3,08 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msax,p = 9,31 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mskx,p = 7,77 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx,1¢,p = 7,63 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi vy) Qox,max = 16,57 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi vy) Qox = 10,36 kN/m
Kierunek y:

Moment przesitowy obliczeniowy Msay = 3,87 kNm/m

Moment przesitowy charakterystyczny Msky = 3,23 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaily Msky,1t = 3,17 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msay,p = 8,21 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 6,85 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,1¢,p = 6,73 kNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy,max = 16,57 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy = 11,15 kN/m

DANE MATERIAZ.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — feq = 13,33 MPa, fetg = 1,00 MPa, Ew = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$é¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni

Wspbdiczynnik pelzania (obliczono) ¢ = 3,01
Zbrojenie gidwne:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) — fu = 500 MPa, fyq = 420 MPa, f«x = 550 MPa

Srednica pretéw w przedle w kierunku x ¢gq,x = 12 mm

Srednica pretédw nad podpora w kierunku x Og,x = 12 mm
Srednica pretéw w przedle w kierunku y ¢q,y = 12 mm

Srednica pretéw nad podpora w kierunku y  ¢g,y = 12 mm
Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretdw z gdry piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretdw z doiu piyty Cnom,da = 20 mm
WYMIAROWANIE

Kierunek x:

Przesio:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,46 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co

25,0 cm o As = 4,52 cm?/mb (p = 0,40%)
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Warunek nos$noéci na zginanie: Msgq,x = 3,76 kNm/mb < Mpg,x = 19,93 kNm/mb
(18, 9%)

Szeroko$¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,04 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 25,0 cm o Asp = 4,52

cm?/mb (p = 0,40%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq,x,p = 9,31 kNm/mb < Mgg,x,p = 19,93 kNm/mb
(46,7%)

Warunek nos$nos$ci na $cinanie: Vsa,x = 16,57 kN/mb < Vgai,x = 74,71 kN/mb
(22,2%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Kierunek y:

Przesito:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto 612 co
25,0 cm o As = 4,52 cm?/mb (p = 0,36%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msgq,y = 3,87 kNm/mb < Mgpg,y = 22,21 kNm/mb
(17,4%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,61 cm?/mb. Przyjeto ¢12
co 25,0 cm o Ay = 4,52 cm?/mb (p = 0,36%)

Warunek nosnoéci na zginanie: Msq,y,p = 8,21 XkNm/mb < Mgrd,y,p = 22,21
kNm/mb (37,0%)

Warunek no$nos$ci na S$cinanie: Vsq,y = 16,57 kN/mb < Vga1,y = 81,54
kN/mb (20, 3%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Msk,1t:  a (Msk,1t) = 2,55 mm < aiin = 24,25 mm (10,5%)

6.3. Podciagi P-2

N

K

24

Y 24 K
A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju by = 24,0 cm
Wysokos¢é przekroju h =24,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna
Schemat statyczny belki

(o))
™
o <\T o
o ~N o
) )
— —
yaN 1 PN
A B
L 1,86 L
a a

DANE MATERIAZ.OWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feg = 13,33 MPa, fetqa = 1,00 MPa, Eew = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 8 mm

Q

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obciagzenia 28 dni
Wspdiczynnik peizania (obliczono) ¢ = 3,52
Zbrojenie gidwne:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) — fyu = 500 MPa, fy g = 420 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych ¢y = 12 mm
Srednica pretéw dolnych  ¢g = 12 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) — fu = 500 MPa, fyq = 420 MPa, f«x = 550 MPa
Srednica strzemion ds = 8 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (B500SP)
Srednica pretdw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1
Warto$é dopuszczalnej odchyiki Ac = 5 mm
- nominalna grubos$é otulenia  Chom =20 mm
WYKRESY SI%Z WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:
PaN N
A B
—
< 18,49 Q
~ o
N o~

Sity poprzeczne [kN]:
27,91

’_\‘8,71
paN
A -13, 68 B

-29,8:Z

Ugiecia [mm]:

A AN
A B

WYMIAROWANIE

Przesio A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przesiowy obliczeniowy Msq = 18,49 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,31 cm?. Przyjeto 3¢12 o As = 3,39 cm? (p = 0,69%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Mgg = 18,49 kNm < Mpq = 26,18 kNm (70, 6%)
Scinanie:
Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqg = (-)23,64 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na cate]
diugosci przesta

Warunek nos$nos$ci na $cinanie: Vsqg = (-)23,64 kKN < Vggr = 35,57 kN (66,5%)
SGU:

Moment przesitowy charakterystyczny Mgk = 18,43 kNm

Moment przesitowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,1c = 18,43 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych: wy = 0,232 mm < Wiin = 0,3 mm (77,5%)
Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a (Msk,1t) = 4,35 mm < aiinm = 1860/200 = 9,30 mm
(46,8%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,it = 27,43 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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6.4 . Nadproze N-1
GEOMETRIA BELKI

24

K 24 ¥
4 4

Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokos$é przekroju by = 24,0 cm
Wysokos$é przekroju h =24,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

Schemat statyczny belki
el el
© ©
N N
PaN PaN PaN
A B C
L 1,66 L 1,44 L

DANE MATERIAXLOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa,
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg

Wilgotnos$¢ Srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciazenia

Wspdiczynnik peitzania (obliczono)

Zbrojenie gidwne:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) —

Srednica pretéw gérnych g = 12
Srednica pretédw dolnych da = 12

Strzemiona:
Klasa stali A-IIIN (B500SP) -
Srednica strzemion $ds = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-IIIN (B500SP)

Srednica pretéw ¢ = 12 mm
Otulenie:
Klasa $rodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki

- nominalna grubos$¢ otulenia
WYKRESY SI% WEWNETRZNYCH
Momenty zginajace [kNm]:

= 8 mm

28 dni
b = 3,52

fyk = 500 MPa,

mm
mm

fix = 500 MPa,

Ac = 5 mm
Cnom =20 mm

-7,97

£y

fya

fceq = 1,00 MPa, Ea = 30,0 GPa

420 MPa, f = 550 MPa

= 420 MPa, fwx = 550 MPa

ZN
A
= 5,46
©
—

D

50,89

77\

b

U

d

=>p

13,30
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Sity poprzeczne [kN]:

24,37

16,91

A — A

A B c
-13,3¢C
-26,52

Ugiecia [mm]:

. . -0,01 )

Z&A AkB 550 ch

WYMIAROWANIE

Przesio A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przesitowy obliczeniowy Msq = 5,46 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 0,64 cm?. Przyjeto 2012 o As = 2,26 cm? (p = 0,46%)
Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq = 5,46 kNm < Mgpq = 18,16 kNm (30,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = (-)17,99 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na cale]
diugosci przesta

Warunek nodénoéci na $cinanie: Vsqg = (-)17,99 kKN < Vggq1 = 33,36 kN (53, 9%)
SGU:

Moment przesiowy charakterystyczny Msx = 5,29 kNm

Moment przesitowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,1ic = 5,29 kNm

Szerokos$é rys prostopadiych: wx = 0,071 mm < Wiip = 0,3 mm (23,6%)
Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a (Msk,1t) = 0,88 mm < ajim = 1660/200 = 8,30 mm
(10, 6%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk,ie = 22,63 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekrdéj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)7,97 kNm

Zbrojenie potrzebne gbérne As = 0,95 cm?. Przyjeto 2¢12 o As = 2,26 cm?
(p = 0,46%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Mgg = (-)7,97 kNm < Mpq = 18,16kNm (43,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msx = (-)7,72 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwatly Msk,1it = (=)7,72 kNm
Szeroko$é rys prostopadiych: wkg = 0,150 mm < Wiinp = 0,3 mm (49,8%)

Przesio B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przesiowy obliczeniowy Msgq = 3,38 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 0,64 cm?. Przyjeto 2012 o A =

2,26 cm? (p = 0,46%)
Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msqg = 3,38 kNm < Mgq = 18,16 kNm (18, 6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$é obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 15,85 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na cate]
diugosci przesta

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vsg = 15,85 kKN < Vgg1 = 33,36 kN (47,5%)
SGU:

Moment przesitowy charakterystyczny Msx = 3,27 kNm

Moment przesitowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,1c = 3,27 kNm

Szeroko$é rys prostopaditych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a(Msx,1t) = 0,20 mm < ajin = 1440/200 = 7,20 mm
(2,7%)
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Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk, i1t = 20,56 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

6.5. Stup S-1

GEOMETRIA SI.UPA

Wymiary przekroju situpa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokoé¢ przekroju b = 24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju h = 24,0 cm
Wymiary situpa:

Wezel gbérny:

- Wysokos$¢ rygla lewego 24,00 cm
- Wysokos$¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos$é kondygnacji hkona =2,38 m
Odlegtos$¢ od gbdbrnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 1,15 m
Wezel dolny:

- Fundament

- przyjeto wysokos$é situpa leor = 3,41 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gbry: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspdiczynnik diugosci wyboczeniowe] Bx = 1,00

Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspbdiczynnik dilugosci wyboczeniowej B, = 1,00

DANE MATERIAZOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feqg = 13,33 MPa, fetg = 1,00 MPa, Ew = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm
Wilgotnos$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obciazenia: 28 dni
Wspdiczynnik petzania (obliczono) o = 3,12

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) - fux =
Zbrojenie wzdiuz boku "b"

500 MPa, fyq 420 MPa, fix 550 MPa

Srednica pretéw ¢ = 12 mm

Zbrojenie wzdiuz boku "h"

Srednica pretdw ¢ = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IIIN (B500SP) — fu = 500 MPa, fyq = 420 MPa, f«x = 550 MPa
Srednica strzemion $ds = 8 mm

Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-III (34GS)
b =

Srednica pretdw 12 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1

Wartosé dopuszczalnej odchyiki Ac = 5 mm
- nominalna grubos$¢ otulenia  Cnhom =20 mm
WYMIAROWANIE

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokdédw "b":

Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdiuz bokdéw "h":

Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4012 o As = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:

- dla Ng = 40,56kN : Mg,x = 0,41 kNm < Mg, x,odp,max = 21,68 kNm
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- dla Mg,x = 0,41kNm
Strzemiona konstrukcyjne:

Ng = 40,56 kN <

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakltadu zbrojenia gtdwnego ¢8 co max.

- na odcinkach zakladu zbrojenia gtdwnego ¢8 co
SGU:

Szerokos$¢ rys prostopadiych:
Uwaga:

wy = 0,000 mm

Ngrg, odp,max = 948,02 kN

180 mm
max. 90 mm
< Wilim = 0,3 mm (0,0%)

Dodatkowo nalezy przeanalizowaé¢ wpityw $Scinania oraz przemieszczenie stupa

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

H=

MRd,x,max = 38, 89 kNm; NRd,odp = 327,79 kN
MRd,x,min = _38, 89 kNm; NRd,odp = 327,79 kN
MRd,x,odp = O, 00 kNm; Nrd,max = 948, 96 kN
MRd,x,odp = O, 00 kNm; Ngd,min = —190, 00 kN
6.6. Lawa os ,B”
SZKIC FUNDAMENTU
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V = 0,18 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=20,30m

Bs 0,24 m eg = 0,00 m
Posadowienie fundamentu:

D 1,18 m Dpin = 1,18 m

Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODZOZA

Szkic uwarstwienia podloza:

—{-1,18

bud
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Zestawienie warstw podioza

Nr | nazwa gruntu h [m] |nawodn [p, ™ Y, min Y, max ¢u® cu'® Mo M
iona [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Gliny piaszczyste | 0,50 nie 2,05 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 40039
zwiezte
2 Gliny pylaste 0,40 nie 2,00 0,90 1,10 17,04 29,82 32193 35767

OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Tz [kN/m] Mz [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 diugotrwate 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIAZOWE

Zasypka:

Ciezar objetoséciowy: 20,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,907 Yemax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) —> feg = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Eam = 30,0
GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dy = 16 mm

Wspdiczynniki obcigzenia: Ye,min = 0,907 Yemax = 1,10
Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIIN (B500SP) — £y = 500 MPa, fyg = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw wzdiuz boku B 0 = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretdw ¢or = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 25 mm

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODZOZA

Nosno$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$no$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 317,9 kN/mb

N, = 95,9 kN/mb < m- Qs = 0,81-317,9 kN/mb = 257,5 kN/mb (37,2%)
Noénosé (statecznos$é) podioza z uwagil na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$noé$é w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs = 39,4 kN/mb

T, = 0,0 kN/mb < m-Qe = 0,72-39,4 kN/mb = 28,4 kN/mb (0,0%)
Stateczno$é fundamentu na obrbt:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy My,2 =
27,93 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m'My, =0,72:27,9 kNm/mb = 20,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,28 cm, wtdérne s''= 0,05 cm, catkowite s = 0,33cm
s = 0,33 cm < Sgop = 1,00 cm (33,4%)

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Krzysztof Kopeé mgr inz. Jerzy Rogalski
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< A o | RZUT FUNDAMENTOW
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| | 3 | | I T UWAGI
Ny .
[ [ ~ [ @L [ R % 1. Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe betonu
@ | g ! ! ! ! ! 2 podktadowego C8/10 grubosci 10,0cm
;zi:gg::::‘* ****** E‘*’WF'****ﬁiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif‘— ————————— TAMNFT S e e e s 1 E R e R S 2. Narozniki fawy fundamentowej nalezy dozbrajaé pretami
@ i 7 E 7 m( 7 [ ~ @ oznaczonymi symbolem 1.x w ilosci 4szt. na naroze.
<2 = = h = I * N 3. W razie stwierdzenia odmiennych warunkéw lub
o~ ﬁ E SL E 3 E - *@* - TR warunkéw posadowienia odbiegajgcych od przyjetych
tB | | | = | | NR-1 3 BJ nalezy zwrdcic sie do projektanta o opracowanie
- @w:* I e e e e (T T 2 i 2 S I It o i B 11 it o T 4 rozwigzania zamiennego.
R e TAWFT ——— —Hf - < - H == B E——— - % ————— =1 @ 4. Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z pozostatymi
@ﬁ I i L B — 21— ~frr-—"—""""""=""7"7- T T ﬁ@ rysunkami konstrukcyjnymi.
I I I @( I I 5. Przed przystapieniem do robét sprawdzic¢ roboty
: : : : : powigzane.
< i i o i i i 6. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
NS I I " I 3 I I S autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
" | | | o | | " 7. Wszytkie prace budowlane powinne byé wykonane
i i i i i przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z
I I I I I zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz
r ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i polskich norm i przepisow.
@ ’%: T — - AN — S Aﬁ%: 1 @ 8. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce w
I I | | | I r trakcie robot, takze te, majgce na celu zmiane technoligii
. 3 ! ! ! ! ! 3 . robét powinny byé przedstawiane nadzorowi autorskiemu
© : : : : : © w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
. N R O 1Y -/ I S S S P e 7 I N 9. Prety nalezy tgczy¢ na zaktad min. 409
@ LRl Eﬁ R-1 : : : %E R-1 AL L gv 10. Numeracja pretow:
| | | | | np. Nr 1.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
£% 369 " 235 £ 640 £ 444 0 konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym rysunku.
480 329 460 475 460 580 460 384 460
$60 ! ! 1948 ! 4680,
— ‘ . 2068 ‘ Ly
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@ \Q, ®) A LEGENDA OZNACZEN
t-1 - fawa fundamentowa 60x30cm,
catkowita dtugos¢ 113,00mb
S-1 - stupy zelbetowe 20x24cm
Dtugosé catkowita [m] R-1 - stupy zelbetowe 24x24cm
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba B500SP WF-1 - wieniec fundamentowy 24x24cm
preta [mm] [cm] [szt.] 76 | 12
dla wszystkich elementow
1.1 12 11300 4 428,00
LAWA FUNDAMENTOWA -1 e o P R BT
SKALA 1:25 13 12 11300 4 428,00
. o 14 6 93 565 497,55 Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
WIEN I EC WF'1 A;'j\ 1.2 20 Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 899,0 856,0 Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
A| Nr.3 NFr.4 | 1 i L S Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 Numer rysunku:
: : Nr1.3 . p - K-1
| Nr1.2 Q Q Masa pretow wg srednic kgl | 199.6 760,2 OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
20 | 20 | « N4 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 959,8 : szatniowego. Faza projektu:
1 Nr1.
| Q Nrt.1 20 Masa catkowita [ka] 960 PT
\ Nr1.3 " 0 Nr1.2 45206 co 25cm 1=94 . :
b 1 -1,43 chudy UWAGA: Dhugo$é preta jest dtugoscig obliczong na ADRES OBIEKTU- Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
A| Nr1.3 Nr.4 56506 ‘ 47 beton podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO " |obrgb 0001 Narol 1:100/1 : 25
Nr1.3 4@12 1=11300 18 , 24 , 18 B - | RZUT FUNDAMENTOW 07.2024
11300 i} b 60 eton B25 (C20/25) ZESPOt PROJEKTOWY
N N1 4812 1211300 Stal B500SP IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
r1. = -
20 11300 mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
Otulina Cnom = 20 mm ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




SCHEMAT KONSTRUKCYINY
— %= STROPU NAD PARTEREM

Skala 1:50/1:25

Wykaz zbrojenia
Srednica| Dtugo$é | Liczba Di catkowita [m]
Nr preta B500SP
[mm] [em] [szt]
13 8 12
- 2.1 12 1030 36 0,00 370,80
2.2 12 753 62 0,00 466,86
2.3 12 968 34 0,00 329,12
/ 2.4 12 942 34 0,00 320,28
Pl:_YTA gr. 15cm 2.5 12 338 132 0,00 446,16
/ dot p*y:yt :3?1072m 2.7 312 c0 Sem 26 12 1030 34 0,00 | 350,20
2.15 3#12 co 5¢cm gora ptyty +5,1/m [=3,52m 2.19 3#12 ko 5cm 27 12 352 3 0,00 10,56
/ [=8,80m L=0.84m 28 12| 32 3 0,00 | 966
= . - ) ,
E 5 R 2.153#12 co 5cm £ § 2.9 12 273 34 0,00 92,82
Qg L L=8,80m 2l e 2.10 12 466 16 0,00 | 74,56
E S § 2.13L5_a:1§0co 5cm E S |2 2.11 12 462 16 0,00 | 73,92
£/° S| 2.163#12 c0 5om e 52 2.8 3#12 co Sem 2.19 3#13 col5om 3|9 2.12 12 462 16| 000 | 73,92
] I T 1 =08am 11\ =y L=0,84m -
°F « L=0,84m 247 S 3 2.13 12 880 5 0,00 | 44,00
N § 2 o N 2.14 12 553 5 0,00 27,65
m % 2.14 5#12 co 5cm 2.18 5#12 co 5¢cm 2.15 12 880 6 0,00 52,80
S L=5,53m L=4,62m 216 12 84 6 0,00 5,04
o — X X 217 12 322 10 0,00 32,20
5 2.18 12 462 10 0,00 46,20
2.19 12 84 18 0,00 15,12
o 2.9 34#12 qgo 29cm L=2,73m 10 i 4 2.20 8 945 4 37,80 0,00
- T T t o5 2.21 8 | 102 | 11 | 12122] 000
8 2.22 334 co 30cm S5 2.10 16#12 co 18cm L=4,66m | 14~ 222 8 658 33| 217,14 | 0,00
=6,58m N 2 2
g 13 o 11 16#123037180m 223 8 880 7 | 61,60 | 0,00
0 O .
S (1I) - T=4.62m 2.24 8 880 14 123,20 0,00
n_ — 2.12 16#12 co 18cm 225 12 548 1 0,00 5,48
= 220 754 g0 %0em T=2.62m - 2.26 8 | 537 | 23 | 12351 | 0,00
5 % gora 2912 S 2.27 12 2030 4 0,00 | 8120
2.16 3#12 co 5cm . > 247 P-2 8 § 2.28 8 74 102 75,48 0,00
L=0,84m 0 ot 2 2.19 3#12 co 5cm 2.19 3412 ko Scm % o'_?; Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 759,95 | 2928,55
2.4 34#12 co 25cm - [=0,84m L=0,84m 2 Masa 1mb preta [kg/mb][ 0,395 0,888
n L=9,42m = = 2.17 5#12 co 5cm N Masa pretow wg $rednic [kg]| 300,18 | 2600,55
2.3 34#12 = fzﬁcm L=9,68m s 217 5412 o0 5em L=3,22m 2.18 5#12 co 5cm Masa pretéw wg gatunkow stali [kg]| 300,18 | 2600,55
365 24 ot v [=3.22m L=4,62m ||\ Masa catkowita [ka] 2901
" i - i 2.19 3#12 co 5cm = UWAGA:
1.(4) le= 59 19 3#1 Prety nr 2.3, 2.4, 2.6, 2.9, 2.22 nalezy przycigé
257 L=0,84m w miejscu kolizji z kominami i otworami w stropie.
~ 8 8 gl&
£ < o2
=} i3 L UWAGI.
o g 1. Przed zabetonowaniem stropu i elementéw zelbetowych
TEI o~ nalezy wypusci¢ startery do elemrntéw wyzszych kondygnac;ji
3] 2. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 40Q.
—( 0 < . . . . .. .
R |X| 1' 3. Laczenia na zakfad nalezy wykona¢ w miejscu minimalnej
~ } }N N} }N N} }N pracy danego preta.
by g‘ 5 S RES SYES 4. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
o s R S - 2.21 1_1#8 co 30cm St rysunkami konstrukcyjnymi.
0 © g} - ;E g} - ;E L=11,02m g; = }E 5. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
o X o d| O a | o powigzane.
T T T T T T . .z .
} J_ 2.20 4#8 co 30cm L j } } 6. Ewer_1tua|ne wady koordynaql przedsta\{wc nadzorowi
== Coo45m = . autorskiemu przed przystapieniem do robét.
77777777777777777777777 S I \ri7777777777'777777777777777777777777777777777777777774 et e O 7. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane przez
i [ BO-1 [ [ wyspecjalizowane ekipy pod fachowym nadzorem, z
************************ 6*************J—L****************************************************J—L************************** - zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz
polskich norm i przepisow.
8. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce w
trakcie robot, takze te, majgce na celu zmiane technoligii
2006 robét powinny by¢ przedstawiane nadzorowi autorskiemu w
| T . .
7 celu weryfikacji i zatwierdzenia.
9. Prety nalezy przycig¢ w miejscu otworéw w stropie.
10. Numeracja pretow:
np. Nr 2.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
Schemat oparcia plyty nad parteram konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym rysunku.
BELKA OBWODOWA ) |, 1 [f'
LEGENDA: BO-1, Skala 1:25 IR . 5 - .
===—e—=-- - zbrojenie gérne (gtéwne) g
- zbrojenie dolne (gtéwne) ! 1‘ ! 1 a
---------- zbrojenie goérne (rozdzielcze) +3,17 | M 2012 ‘ .
- zbrojenie dolne (rozdzielcze) 1502 : l 1 l 1 1 1 1 : f[ /l E\
e, N I [ B ] ®
- strefa rozmieszczenia danego preta \ 2012 \ =T 1/
[ 1‘ [ Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
1-1 : : i Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 420x594
Nr 2.27 il i i
& & & Numer rysunku:
2 [ K-2
Qi - rdzenie zelbetowe g[ “:[ %‘Nr 298 10208 =74 OBIEKT: Przebgdowa, rozbudowa i nadbudowa budynku _
20 : szatniowego. Faza projektu:
Nr 2.27, PT
Beton B25 (C20/25)
2ty Narol, dziatk id
Stal B500SP _ . |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
Nr2.27 i%;g 1=2030 ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:50/1:25
Otulina ¢ =20 mm . | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU Data:
— :OTs NAZWA RYSUNKU: | NAD PARTERM 07.2024
rubose P 1> em ZESPOE PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEO b Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




® G °o o ® SCHEMAT KONSTRUKCYINY
32 éL j 21L

2072 Ly |
389 535 640 444 132, — N
Ecﬁ 135 218 511 190 150 12 252 420 242& 1TI PARTER U
T 200 120, 150, , 120, 150 120, 150, ., 120,50, 112,58, 142, o 580 T
1 | 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | | i k l [ ] / L]
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Skala 1:100/1:25
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | | Dtugosé catkowita [m]
| | | l l Nr | $rednica | Dlugos¢ | Liczba B500SP
| | | | | preta | _[mm] [em] [szt] o6 | on2
I I I I I dla wszystkich elementow
: : : : : 3.1 12 11100 4 444,00
| 1 1 l ! 32 6 102 555 566,10
: : : : : Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 566,1 4440
| | | I | Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
: Ns-2 : Ns-2 Ns-2 : Ns-2 Ns-2 Ns-3 : : Masa pretéow wg srednic [kal 125,7 394,3
CESF F ‘ ‘ ‘ P R T T TOFST R 5 5 i
@ 77%\33,:: T ] ;le ::/::%,:giifw::é,:% ,,/,,E@iyt:{,: s — - — — e R e B e R e e AT - bi%ﬂ( ] @ Masa pretéw wg gatunkow stali [kgl 520
i = : S Hiltusfff : 7777777777 : 77777 T " : 3 S| T Masa catkowita [kal 520
2 - Il 3
2 § | S } I/ \ s \ ND 8 \ = i UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na
o« gg : <k | o il : /- : K podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
ST B [ JS)_scanamuowana || Yane o ! === o ! s 3766:2006)
" i 1 Ns28|™ 2 do wys. +27§’4 \ : | * gg W - ™ ag "
NS “{l s TR e g 14 P4 T 511 ,%1 252 P 4= N RN Beton B25 (C20/25)
| s —H. X | i a1 . Stal  B500SP
T ] I = | SR S
®ﬁ3:£:§*‘ W=t — ****"::::::::;:::::::::::L,,, g ] tf:::::::::::::::?‘[‘1@:::::::::ﬁ:gg:j@
| il Sciana murowana 3£ L S| — - 4T @ .
€ =f [N dowys. #2334 o ] 3 I—I i & Otulina cpnom =20 mm
o | 111 = S I/ o SN I s S
©| o o é“T o )] Ns-1 - i S Il ND S 7453 N
2R = 2 I' ol 4 3|12! ‘/7 %E@ S 2 N
B @dldll =1 I o i I Sl e,z oo, sl f e g Y et [ L g Bl UNASL o oow naty cortranc
D S ::ﬁ = : g = W - = T NI oF 1 | : | g 3 S iﬁg — 1. Naroza W|gncow nglezy dozbraja_lc
i i ;A P S W - S 3 L O ——— A o L ____ 55 S5 == S I @ 2. Prety nalezy tgczy¢ na zaktad min. 40Q.
7 B i e It é_ﬂ ********* ) U 2= [P I Lok o A e QWA e e 2 I - 3. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi
@ A o . $ciana murowana ¥ T ""‘ 463012 N ! g @ i i i
111 Ns-28 T do wys. +2,34 . i Ns- T I s rysunkami konstrukcyjnymi.
NES % £ i ! S - s N 4. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
= nt s 114 14 FH Nt + 1] S = < S .
il S N1 $ciana murowana 1S s T I [ powigzane. " ” .
3 | = do wys. +2,34 I > [ [ 3 5. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
BRI = + &£ o : : " autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
i i1 ND | o | | 6. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
S S 1 [ = I \ rzez wyspecjalizowane eki od fachowym
= ol%l Ns-2 Ns-2 = Ns-2 p yspec) e exipy p owy! )
= / ! ! ! nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlane;j,
@+ +3F e e EaOEEy—— — —_Eaaepad— W - —~+ 1) zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
Ao L “mﬁwyﬁﬂ 7. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
3 o §}+}§ 3 w trakcie robét, takze te, majgce na celu zmiane
R g ﬁ"}g h technoligii robot powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
[ I R ==~ < : B N L] autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
AJNAVS: L ﬂ il )( 8. Numeracja pretow:

np. Nr 3.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym

|
[
: |
|
I rysunku.
|
\“ [
|
y 136, 120 , 150, ., 120 , 150 , 120 . 128
g 115 12 218 24 11 Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
389 f 535 J Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
| |
i [ Numer rysunku:
| | Przebud budowa i nadbudowa budynk K3
rzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
I | . .
C i @ OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
WIENIEC W-1 A-A
24 ADRES OBIEKTU: Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
i Al Nr3.1  Nr32) NE3A ’ obreb 0001 Narol 1: 10011 : 25
¥ E 1 LEGENDA OZNACZEN: NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU Data:
. Nr3.2 S-1 - stup zelbetowy 07.2024
ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH - PODDASZA 2 } 20 | 20 } 2 : R-1 - rdzenie zelbetowe ZESPOL PROJEKTOWY
: Wymiary [mm . | Ns-1, Ns-2, Ns-3 - nadproze systemowe - ;
Oznaczenie| Nazwa peaiinid [ h ] llo¢ [szt.] : 7 Nr3.1 P-1.P-2 P3- podciqg[i)zemet(y)we IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
ND np. Solbet NS R30 120x240x1400 2 +2,88(/ .{sciana % . A W-1 - wience zelbetowe mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
Ns-1 | np. 2x Solbet NS R30 120x240x1400 14(7°2) A| “parteru Sgségcnﬁﬁf?(?z N-1 - nadproze zelbetowe ZESPOE SPRAWDZAJACY
Ns-2 | np. 2x Solbet NS R30 120x240x1600 30(15*2) Nr3.1 4@12 1211100 2 IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
Ns-3 np. 2x Solbet NS R30 120x240x2000 4(2*2) 11100 | mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
N-1 | Nadproze zelbetowe 240x240x3340 1 N
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
20 GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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=1 3 1B
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[ ) 1 (S
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> ~ > S
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S| ) e
31 T [}
=z 18
= * 5 P B
| RS N Sd-1 Sd-1 Sd-1 & R3 |IE
(>4 © £
=1 A / / £ |
E G\ \ rura wentylacyjna
< < spiro @110 o
& 2 +3,47 60x120cm
< ~
S 377 . 276 . 360 . 270 . 360 L 341
: o 1 1 1 1
s Q F
}< M
E o rura wentylacyjna
s / spiro @110
& 360 I 1141 415
g o
< N
Y7 i ©
Eg i Sd-1 Sd-1 Sd-1 Sd-1 B
=f 1B
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=y S 1B
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LEGENDA OZNACZEN:
R-2, R-3 - rdzenie zelbetowe
Sd-1, Sd-2 - stupy drewniane
W-2 - wienhce zelbetowe

WIENIEC W-2 A-A
24
| Al Nr4.1  Nr4.2 | T Nr4.1
+3,65 | '
N } 20 | 20 }&* [-Nré.2
Nr4.1
Sciana N1 Nra2 27006
A| kolankowa co 20cm 1=93
Nr4.1 4@12 I=5400
5400
&
20

SCHEMAT KONSTRUKCYINY

STRYCHU
Skala 1:100/1:25

UWAGI.
1. Naroza wiencow nalezy dozbraja¢
2. Prety nalezy tgczy¢ na zaktad min. 40Q.
3. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
4. Przed przystapieniem do robot sprawdzié roboty
powigzane.
5. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do roboét.
6. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
7. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robot, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii robot powinny by¢ przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
8. Numeracja pretow:

np. Nr 4.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku

konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym

rysunku.
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosc Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] o6 | @12
dla wszystkich elementéw
4.1 12 5400 4 216,00
4.2 6 93 270 251,10
Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 2511 216,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 55,8 191,8
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 246,7
Masa catkowita [kg] 247

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Beton
Stal

B25 (C20/25)
B500SP

Otulina cpnom =20 mm

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
Numer rysunku:
Przebud budowa i nadbudowa budynk K4
] rzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:100/1: 25
NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STRYCHU 05321‘032:4
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




RZUT
n T =" ® — x>=— WIEZBY DACHOWEJ

2172

90,

331

588
538

1176
350

538
181

588

150

L 82

f f + .
i ey Skala 1:100
82 | 2008 | 82
s, o0 , 90 , 90 , 70 , 70 , 90 , 66,66, 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 71 , 71 , 90 , 90 , 90 g3
i T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 T 17
| 19xK-1 6xK-1 |
| Dec-1 K-2 1
o o N o - Y S - R
} Mr-1 R
[ | [ r
—— = — = —— —— a1 = ==Y == —— = — = —— —— a4 31— + - v
‘ ‘ ! @ ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH
:* 377 ¥ 276 360 270 S 360 341 *: ! ELEMENTY POZIOME | PIONOWE
m- \
: N : } symbol ilosc | szer. wys. rz::.‘:z‘;?l\::;ta dL1L‘;::T ' suma di. objgtos¢ nazwa
| Wm-1 | = [szt]| [ecm] | [cm] [mm] [m] [m] [m*]
: : } xR Mr-1 2 14 14 21660 23,85 47,70 0,935 Murtata
| KI-1 KI-1 % N KI-1 K-1 | I Pl | 3 16 16 21660 23,85 71,55 1,832 |Platew
! W= |lsg-1 ;Sd-1 W'sg-1 ;Sd_1 / | ! I K1 | 10 8 16 5280 5,85 58,50 0,749 |Kleszcze
} Pi-1 8 / 1% . / } } Sd1 | 10 | 16 16 2370 2,65 26,50 0,678 |Stup drewniany
| T . — I — e | — e i, T ¢ i ] | j} e Sd-2 5 16 16 1320 1,50 7,50 0,192 Stup drewniany
| il pd-1 % vit M et vt M vt W K vt W al | | Pd1 | 15 | 7 16 1000 1,10 16,50 0,185 _|Podwalina
! ; : : ] : ] ML I ! ! Wm-1| 3 8 16 1720 1,90 5,70 0,073 |Wymian
| wylaz A \Pd-1 \Pd-1 Pd-1 Pd- | ! m , . . ymiany
\ nadacl| |1 K3 I RN Ded | 2 | 3 | 20 | 21720 23,90 47,80 0,287 _|Deska czolowa
| l60x60cn S / i | BJ 4930 |m®
! @ | o © z
e B e 1 B e B e I [t e B e e e s s T E ELEMENTY SKOSNE
I _ \K-4 I | L dt. catk. |[di 1elem + e e
| - Wm-1 | ! symbol ilos¢ | szer. | wys. rzeczywista 10% . suma dt. objet:‘osc nazwa
: : ! [szt]| [em] | [cm] [mm] [m] [m] [m7]
I Pt-1 M-1 B M-1 M-1 M-1 M-1 i M-1 M-1 [ M-1 IM-11m Mt | } K-1 50 8 16 6790 7,50 375,00 4,800 Krokiew
‘ | — - — — L | —a K2 | 1 8 16 2644 2,95 2,95 0,038 _[Krokiew
| Sd-1 \Sd-1 \Sd-1 NSd-1 Nsdlf | | K3 | 1 8 16 3383 3,75 3,75 0,048 [Krokiew
: Uy 1 1 1 : } K-4 1 8 16 1224 1,35 1,35 0,017 Krokiew
| N [Pd-1 y#Pd-1 alPd-1)| L i #hPd-1 \Pd | |58 K5 | 1 8 16 4919 5,45 5,45 0,070 |Krokiew
‘ PI-1 M-2 M-2 M-2 M-2 M-2 M-2 M-2 M-2 M-2 wlb ‘ I © § M-1 20 12 12 1273 1,45 29,00 0,418 Miecz
I - - - - - - - - - - 2 I I E -
| E T U T - | U] T 1| | | M-2 10 12 12 849 0,95 9,50 0,137 Miecz
; T [y ) I I . [y L N [y B . [y B T ; j} - 5 , 527 m3
! Pd-1 d-2 Pd-1|| \Sd-2 Pd-1 || \Sd-2 Pd-1 || \Sd-2 Pd-1 || \Sdt2 ! ! - 3
‘ ! |8 ogotem | 10,458 |m
: : P LATY (rozstaw co 32 cm)
| | | oz . Pow. rzeczywista dachu Di. catkowita Obj. catkowita
— A —————————————————‘——j‘FAif——— Grubosé [cm] | Szerokosé [cm] [m2] [mb] [m3]
| - ! PR o 3,5 5 295,01 1107,00 1,94
‘ M L9 KONTREATY
—_— e e e e e —_——— e ——— —_——— — —_———— e —_———— e e e e e e —_———— — ————— i i e
: ﬁ/ K-5 : Grubos¢ [cm] | Szerokosé [cm] Dt. Catkowita Dt. catkowita Obj. catkowita
: Cc- 19xK-1 - - 6xK-1 : o [mb] [m3]
25 90 , 90 , 90 , 70 , 70 , 90 ,66 ,66 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 90 , 71 , 71 , 90 , 90 , 190 23 35 5 388,50 389,00 0,68
52 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 200% i 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 | BZ’I i
1» 1» ¥
50, 2072 L p50,
[ 2172 [ .
| | K
| |
® g A o
v] %
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
UWAGI: Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
LEGENDA OZNACZEN: - Numer rysunku:
K-1,...,K-5 - krokwie 8x16cm - Z wienca zelbetowego nalezy wypusci¢ kotwy do mocowania . K-5
KI-1 - kleszcze 8x16cm murtat w rozstawie min. co 2 m. OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku _
PH-1 - pfatewie 16x16cm : szatniowego. Faza projektu:
gg-} Sd'j - slffupy7d;egwniane 16x16cm - Wszystkie elementy drewniane izolowaé na styku ze $cianami PT
-1 - podwalina 7x16cm i3 i i
" MF-)Z eeae 12x126m lub elementami Zelbetowymi warstwa papy lub folig PE. DRES OBIEKTU- Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
Mr-1 - murtata 14x14cm - Przy zamawianiu wigzby doliczy¢ dodatek na przyciecie obreb 0001 Narol 1:100
Dc-1 - deska czolowa 3x20cm i potaczenia ciesielskie. NAZWA RYSUNKU: | RZUT WIEZBY DACHOWE) Data:
Wm-1 - wymiany 8x16cm 07.2024
- Zmierzong dtugosc¢ elementu nalezy pomnozy¢ przez ZESPOt PROJEKTOWY
DREWNO KLASY €24 stcﬁh?(’;j”"; r}%%hy'e”ia potaci: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
a -1, .
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
QEObUd 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




NADPROZE N-1

NADPROZE ZELBETOWE

Skala 1:25

szt.1
1 2| 3|
12,38 2012 2012 2012
<
+2,14 | & N
7] 2012 v 2012 v
1l 2| ]
L 10x14=140 L L Ex15=120 L
L 24 286 L 24
1-1 2-2 3-3
Nr 6.1 Nr 6.1 Nr 6.1
~ N N Q
N N N Nr6.2 2098 1=93
20
Nr6.1 Nr 6.1 Nr6.1
L 24 L 24 L 24
Nr6.1 4012 1=330
330
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt] 8 | 12
dla nadprozy
6.1 12 330 4 13,20
6.2 8 93 20 18,60
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18,6 13,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 7.4 11,8
Masa pretéow wg gatunkow stali [kal 19,2
Masa catkowita [kal 20
UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
Otulina Chom = 20 mm
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
UWAGI Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 210x297

1. Prety nalezy fgczy¢ na zaktad min. 40Q.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
powigzane.
4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majace na celu zmiane
technoligii robot powinny byé przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
7. Numeracja pretow:
np. Nr 6.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

Numer rysunku:

OBIEKT: Z;i’l;ilg‘jﬂ(/)(g(g rozbudowa i nadbudowa budynku — E;:jektu:
PT
Narol, dziatka nr ewid. 472/1 .
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol / Ska;a:r%/gunku.
NAZWA RYSUNKU: | NADPROZE ZELBETOWE 0?3?2-4
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

Geeopud

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PODCIAGI ZELBETOWE
Skala 1:25

24

PODCIAG P-1
szt.3
Podcigg P-1 ucigglony 1‘
wraz z wiencem W-1
%’1][/ X‘/ g 4012
) \
7 2012
, 1 11x13=143 ,
L 150 L 150 L
Nr7.1 2012 1=296
296
Nr7.2 4012 1=310
296 ]93
Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba B500SP
preta [mm] [em] [szt.] a8 | @12
dla podciggow
71 12 296 6 17,76
7.2 12 310 12 37,20
7.3 8 86 36 30,96
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 31,0 55,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg srednic [kal 12,3 48,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 61,2
Masa catkowita [ka] 62

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Beton
Stal

B25 (C20/25)

B500SP

Otulina Chom ~ 20 mm

1-1

Nr72 —

Nr7.1

24

L 24

20

Nr7.3 1208 1=93

20

UWAGI.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
210x297

1. Prety nalezy tgczy¢ na zaktad min. 40Q.

2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.

3. Przed przystapieniem do rob6t sprawdzi¢ roboty
powigzane.

Numer rysunku:

4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robaét.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢é wykonane

przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlane;j,

zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.

6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce

w trakcie robot, takze te, majgce na celu zmiane
technoligii robo6t powinny by¢ przedstawiane nadzorowi

autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.

7. Numeracja pretow:
np. Nr 7.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku

konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

K-7
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:25
NAZWA RYSUNKU: | PODCIAGI ZELBETOWE Data:
07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

Geeopud

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




Ix9=27

11x17=187

12x9=108

SYUP S-1 RDZEN R-1
szt.1 szt.3
7 +2,38 7 N 28 W 317 W N oy oy 46
—_— —_—
T N ( [ < i ) f i R
| N-1 N-1 | N | WA w-1 N
o | 7 | | .
| | Wﬂ | +288 |
OF
|
M-
1-1
Nr81 ——
1 1 S N
L L N
N Nr 8.1
wn
o o & 24 ~
Q Q I =
N N AN| NIN 00 i
al @ Nr82 — © o
5 S K 0 N
M - Nr 8.1 )
® / © 3 3
zZ / > w —_ —_
N - -
.y . ~ n
N N
1000 Nr8.1/ |\ sl = i
= Nr 8.2 o o ] P
24 8| €
<
8 o
‘ 2
© 3 20
- 4 Nr8.3 27@8 1=93
ol - 0,00
o B - -
<
N
©
2 2 s =
= s A A 0
! b1 = =
, , I 0 ©
| J U | 33 J o = L
LT —_ 4 N ~
g|®
Dtugosé catkowita [m] ©
Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczba B500SP L 4 4 s <
preta| [mm] [em] [szt] g8 | o1 ,w‘lllfllilﬂ;lj -7
dla stupdw i rdzeni W 33
|
8.1 12 375 4 15,00 | — s N —_—
8.2 12 160 4 6,40
8.3 8 93 27 25,11
8.4 12 472 12 56,64 )
8.5 12 160 12 19,20 RDZEN R-2
8.6 8 93 96 89,28 szt.18
8.7 12 74 72 53,28 " "
8.8 12 98 72 70,56 0
» <
8.9 8 93 54 50,22 R N
8.10 12 235 16 37,60 ~
8.11 12 160 16 25,60 )
8.12 8 93 80 74,40 N
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 239,1 2843 Beton B25 AONO\va W
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888 Stal B500SP
Masa pretéw wg $rednic [kal 94,5 252,5
Masa pretow wg gatunkéw stali [kal 347 .
Masa catkowita k] 347 Otulina cpom =20 mm

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

46

3-3
Nrg4 ——
<
~N
Nr 8.4
y24 )
4-4
Nr 8.5
Nr8.4
<
N
Nr8.4/ \
Nr8.5
L 24
(@]
[aV]
20
Nr8.6 3208 =93
5-5
Nr8.8
Nr8.7
Nr8.7/ \
& Nrss
L 24 )
33 o
[V
20

Nr8.9 308 =93

/x17,5=123

12x9=108

RDZEN R-3
szt.4
Pt-1

| —

2012
2012

StUPY | RDZENIE

ZELBETOWE
Skala 1:25

6-6
Nrg10 ——
<
© N
&
a Nr 8.10
N 24
8|8
N 7-7
S Nrg.11——
R S
Q s Nr 8.10
<
N
5 Nrg.10/ \
2 Nr 8.11
~ 24
al»
2l e
- ol lﬁ
A N
g
z 20
Nr8.12 2008 1=93
&)
N
33

UWAGI.
1. Prety nalezy taczy¢ na zaktad min. 409.
2. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi.
3. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ roboty
powigzane.
4. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi
autorskiemu przed przystgpieniem do robét.
5. Wszytkie prace budowlane powinne by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane ekipy pod fachowym
nadzorem, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zasad BHP oraz polskich norm i przepisow.
6. Wszystkie zmiany wprowadzone przez wykonawce
w trakcie robét, takze te, majace na celu zmiane
technoligii robot powinny byé przedstawiane nadzorowi
autorskiemu w celu weryfikacji i zatwierdzenia.
7. Numeracja pretow:
np. Nr 8.1 - pierwsza cyfra oznacza nr rysunku
konstrukcyjnego, druga - nr preta na danym
rysunku.

Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone.
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83)

Format:
297x420

Numer rysunku:

K-8
; Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. Zm—so_. dziatka nr ewid. b.NN\H Skala _\V\MCD—AC”
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1-95
; Data:
NAZWA RYSUNKU:
StUPY | RDZENIE ZELBETOWE 072024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna

Geeobuo

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




Rzut donicy
Skala 1:25

DONICE BETONOWE
Skala 1:25

Przekroj 1-1

— v/l =¥ ey
v ’ v
s/ /
Y /]
’ /
/ © /
®
s/ Otwor 7 ~ g
o 7é przelewowy ) =
X / g
74 g v
1 71 N N
v S 4 v ’
// / g — 7 7/
s
g0, 50 J0O,
/0 L ; 20 .
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
Projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 210x297
Numer rysunku:
Przebud budowa i nadbudowa budynk K
) rzebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
. |Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:25
Data:
NAZWA RYSUNKU:
DONICE BETONOWE 07 2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé PDK/0314/PWOK/18 konstrukcyjna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski 117/99 konstrukcyjna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




OPIS TECHNICZNY

(do projektu zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji oraz systemu
nawodnienia)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem.
2. Obowigzujace normy i1 wytyczne zwiazane z tematami opracowania.
3. Informacje techniczne dostawcdédw urzadzen i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt:
e zewnetrznej instalacji wodociagowe],
e zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e systemu nawodnienia.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1. Opis zewnetrznej instalacji

Projektuje sie zewnetrzna instalacje wodociagowg z rur PE 100 SDR17
PN10 o $rednicy 32mm o polaczeniach zgrzewanych czoiowo za pomoca muf
elektrooporowych. Projektowana zewnetrzna instalacja rozpoczyna sie
wiaczeniem do istniejacego odcinka przyitacza wodociggowego w32 wilaczenie
nalezy wykona¢ poprzez nawiertke zintegrowang z zasuwag odcinajaca. Rzedna
skrzynki ulicznej dostosowa¢ do istniejacego terenu. Przejscie rury przez
fundament wykona¢ w rurze ostonowej np. PE100 £i75, rure nalezy wyprowadzié
min ok. 10cm ponad posadzke w pomieszczeniu.

3.2. Zestaw wodomierzowy

Dla pomiaru ilo$ci zuzywanej wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy
wyposazony w wodomierz skrzydetkowy Jjednostrumieniowy DN20, dwa =zawory
grzybkowe przelotowe zlokalizowane w studzience wodomierzowej DN500 oraz
zawdr kulowy =ze spustem oraz filtr siatkowy 1 zawdr antyskazeniowy
zlokalizowane w budynku.

Sposbéb wbudowania zestawu wodomierzowego w instalacje powinien
uniemozliwia¢ pobdr wody przed wodomierzem. Wodomierz i pozostate elementy
zestawu wodomierzowego powinny by¢é =zainstalowane zgodnie =z oznaczonym na
nich kierunkiem przeptywu wody (strzaitka). Wodomierze nie powinny Dbyé
narazone na wstrzasy lub wibracje pracujacych w poblizu wurzadzeh oraz
zalanie woda 1 korozyjne dzialtanie $rodowiska zewnetrznego.

Odcinki przewodu przed 1 za wodomierzem powinny by¢é wykonane
wspbtosiowo, jako odcinki proste, ktdérych diugosé powinna byé nie mniejsza
niz:

— przed wodomierzem, odcinek L 2 5 Dr (Dr - $rednica przewodu-rury)

— za wodomierzem, odcinek L 2 3 Dr (Dr - $rednica przewodu-rury)

licznej od czota korpusu wodomierza do czota gniazda zaworu
odcinajacego.

Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna by¢ przeptukana
w celu usuniecia zanieczyszczen mogacych uszkodzié¢ wodomierz lub spowodowad

ograniczenie przepitywu. Na czas pitukania instalacji zaleca sie w miejsce
inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

A Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
' ' oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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wodomierza zamontowaé¢ rurke montazowa. W przypadku, kiedy nastapito
pitukania przewoddw z zabudowanym zestawem  wodomierzowym, po jego
zakonczeniu nalezy bezwzglednie oczys$ci¢ sito wodomierza.

3.3. Wymagania materialtowe

e Wodociag wykona¢ z rur cisnieniowych polietylenowych tréjwarstwowych
PE100, SDR11 taczonych poprzez zgrzewanie doczolowe badz mufy
elektrooporowe. Rury 1 ksztaitki dopuszczone do stosowania przy
transporcie wody pitnej. Rury i ksztattki musza posiadad¢: Aprobate
Techniczna ITB, S$wiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-
3.1. Rury powinna obejmowaé¢ szereg wymiarowy =zgodnie z norma PN-EN
12201-2 do zastosowan wodociagowych.

e Zasuwe odcinajaca stosowa¢ koilnierzowa wg PN-EN 1074-2 =z zeliwa
sferoidalnego, z ogumieniem klinem zasuwy i zabezpieczeniem
antykorozyjnym zgodnie z DIN-30677 cz.2 (wrzeciono ze stali
nierdzewnej, pokrywa i korpus- zeliwo sferoidalne, klin z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtokag EPDM z =zabezpieczeniem antykorozyjnym
na zewnatrz i wewngtrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjnej) .

e Ksztattki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7 oraz
zgodne z norma PN-EN 1563:2012

3.4. Prbba cisnienia

Hydrauliczne ©préby szczelnosci utozonego przewodu wodociagowego
przeprowadzié¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie
stosowaé¢ norme europejska EN805: 1996, ktdéra dotyczy przeprowadzenia préb
szczelnosci rurociagédw PVC 1 PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska
petzania zrur PCV 1 PE. Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ prdbby
szczelno$ci na cisnienie prdébne 1,5 razy wieksze od ciénienia roboczego,
nie mniej niz 1MPa. Po zakohczeniu budowy 1 pozytywnych prdébach szczelnosci
nalezy przepituka¢ sieé¢ czysta woda a nastepnie poddaé¢ ja dezynfekcji wodnym
podchlorynem sodu. Dopuszcza sie rezygnacji z dezynfekcji przewoddédw, jezeli
wyniki badan bakteriologicznych wykaza, 2ze woda speinia wymogi wody do
picia, zgodnie =z wymaganiami Jjakie obowiazuja u dostawcy wody =zgodnie
z Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw
(Dz. U. 2015r. poz. 139)

3.5. Roboty montazowe

Przy wukiadaniu 1 montazu rur przewodowych oraz osionowych nalezy
stosowa¢ sie do zalecehn producenta 1 przestrzega¢ wszelkich regutl
czystosci, bezpieczenstwa. Montaz przewoddédw wodociagowych wykonaé¢ zgodnie
z Instrukcja wykonania 1 odbioru zewnetrznych przewoddw cisnieniowych z PE
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
opracowaniami przez COBRI INSTAL oraz obowiazujgcymi normami i wytycznymi
prawa budowlanego. Do montazu stosowaé¢ rury posiadajace atest producenta.

3.6. Roboty ziemne

Roboty =ziemne ©przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy
prowadzié¢ zgodnie =z norma branzowg PN-B-10736:1999. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Przykrycie sieci wodociagowe]
/naziom/ dla rur PE ze wzgleddw wytrzymatoéciowych nie moze by¢é mniejsze
niz 1,2m (jezeli rurociag narazony jest na ruch uliczny).
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Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu wynosi
gtebokos$é przemarzania +0,2m. Przy mniejszych giebokosSciach przewdd nalezy
starannie ocieplié¢. Zageszczanie materialu =zasypki w polu 1 terenie
zielonym nie Jjest wymagane. Nad wodociagiem okoio 40cm nad wierzchem
rurociagu nalezy umiejscowi¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
z wktadka metalows.

Obsypywanie przewoddw nalezy wykonaé po przeprowadzonej prdbie na
szczelno$é Ulozenie rurociagdw, obsypke przewoddw, =zageszczenie gruntu
woké6tr 1 nad przewodami wodociagowymi wykonaé¢ zgodnie z  "Instrukcja
montazowg - ukladanie w gruncie rurociagdw z produkowanych przez producenta
rur". Roboty nalezy wykonywa¢ od miejsca wiaczenia, dokitadnie zlokalizowacd
istniejacy wodociag 1 okres$li¢ jego Srednice 1 materiatr z Jakiego Jjest
wykonany. Nalezy montowa¢ Dbloki oporowe przy *ukach itp. Wymiary blokdéw
podano w normie BN-81/9192-05. Prace nalezy prowadzié¢ pod stalta kontrola
pracownika =z uprawnieniami do prowadzenia robdét budowlanych. Stanowisko
pracy w obrebie kombébr montazowej 1 kontrolnej nalezy odpowiednio wyposazyé
w bariery ochronne, drabiny itp. Wszyscy =zatrudnieni pracownicy na terenie
budowy powinni by¢é wyposazeni w heimy, kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego i inne przysitugujace im $rodki ochrony osobistej.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Opis zewnetrznej instalacji kanalizacji

Projektowana kanalizacje grawitacyjna wykona¢ z rur PVC-U @160 SNS8.
Rury o potaczeniach kielichowych z uszczelka wargowa zintegrowana
w kielichu z ©piers$cieniem polipropylenu. Odprowadzenie  $ciekdéw do
istniejacego przyltacza kanalizacji sanitarnej wlaczenie poprzez istniejaca
studzienke kanalizacyjna o rzednych: gdbéry 273,18m n.p.m. oraz dna 271,72m
n.p.m.., wpiecie do kinety studzienki, drugie wlaczenie do projektowane]
studzienki o rzednych géry 273,30m n.p.m. oraz dna 271,82m n.p.m..
Catkowita diugos¢ =zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi
6,30+6,90m. Zewnetrzna 1nstalacje nalezy prowadzié ze spadkiem 2,0%
w kierunku istniejacego przyiacza.

4.2.Studzienka kanalizacyjna

Na projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
projektuje sie wykonanie studzienki kanalizacyjnej =z polipropylenu PP o
$rednicy @425mm np. Wavin Tegra. W sktad studzienki wchodzg: kineta
przelotowa =z uszczelkami, rura karbowana @425 mm, zwienczenie (wtaz
zeliwny) typu D400 potaczone z rura poprzez 3 =zatrzaski oraz 3 gniazda,
zamykane za pomocg 2-ch Srub.

4.3 .Wykonanie Robét

Wszelkie roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywacd
recznie. Przewody nalezy ukitada¢ w suchym wykopie na podsypce z pasku
o gr.lb5cm. Zasypanie przewoddéw piaskiem na wysoko$é 30cm ponad wierzch
rury. Zasypke zagesci¢ ubijakiem. Zasypanie wykopu do poziomu projektowane]
niwelety przy zachowaniu wskazZnika zageszczenia gruntu min. 95% w skali
Proctora.

Prbébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzicé
zgodnie z PNEN1610 - pkt 13. Badanie szczelnosci kanatdéw 1 studni
kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub

uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napeilnienie kanalu woda -
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do poziomu wtazu studni kanalizacyjnej 1 obserwacje zwierciadia wody. Prodbe
szczelnos$ci przeprowadzamy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Wymagania
dotyczace badan sa speinione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza
e 0,151/m? w czasie 30min dla kanaldédw kanalizacyjnych,
e 0,151/m? w czasie 30min dla kanaldéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
e 0,401/m2 w czasie 30minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi sie do
wewnetrznej powierzchni zwilzZzonej),

4.4 Roboty ziemne

W miejscu zbliZenia do istniejacego uzbrojenia roboty =ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie. Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegditowo wykonujac przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ 3jako wykopy otwarte obudowane =z umocnieniem
peinym Scian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie =z normami
(w szczegdblnoéci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997). Metody wykonania robodt
- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci
wykopu 1 rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktérych dodaje sie obustronnie =zapas potrzebny na deskowanie $cian.
Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare Jjego giebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odkiad.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1Im mozna wykonywaé¢  jako
nieszalowane o skarpach pionowych. Wybdér technologii wykonania robdt
preferencji wykonawcy.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt, material na zasypki:

e grunt z wykopu,

e grunt z wykopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),

e piasek wg PN-B-11113:199¢,

e 7Zwir wg PN-B-11111:1996,

e grunt uzyty do =zasypki powinien gwarantowa¢ tatwa 1 dobra
zageszczalnos¢, (zwiry, pospdtrki - réwniez gliniaste - piaski
drednioziarniste o wskazniku rdbznoziarnistosci U5). Jezeli bedzie
to konieczne, wykopany material nalezy przesia¢ 1 posortowad,
usuwajac duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktdére moga utrudnic
jego zageszczenie.

Dno wykopu powinno by¢ rdéwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w czescli graficznej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20m. Zdjecie pozostawione]
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewoddédw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Przewody
uktada¢ w wykopach na starannie wyrdwnanej 1 zageszczonej podsypce
piaskowe] tak aby podparcie rur byto jednolite.

Grubos$¢ podsypki:
e rurociagi i kanaty - 15cm

e warstwa podsypki pod kielichem rury 15cm.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskazZznika =zageszczenia minimum
0,98. Na odcinkach gdzie wystepuja niekorzystne warunki gruntowe nalezy
wykonaé podioze wzmocnione w postaci podbudowy 2z chudego betonu. Montaz
rurociagu wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowana przez producenta

rur.
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Grubos$ci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5m. Zasypke wstepna nad przewodem zaleca sie
zageszczacd recznie. Zageszczanie prowadzidé warstwami. Miazszos$é
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150mm. Podczas =zageszczania
nalezy zwrdécié szczegdlna uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur,
nie spowodowaé¢ ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnos$ci, miejsca
potaczen przewoddw powinny pozostad odstoniete, a zasypke wstepna
pozostatych czes$ci przewoddw wykonaé do wysoko$ci okoto 10cm ponad wierzch
rury. Wykonanie obsypki 1 zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢é dopiero po
zakonczeniu préb szczelnos$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezna uwage nalezy zwrdécié¢é na zageszczanie ziemi w wykopach ze
wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowiazujace
zageszczenie ziemi w wykopach:

e pod drogami 95%,

e w pozostatym terenie 90%.
Sprawdzenie wykonania zageszczenia zlecié¢ uprawnionemu geologowi.

Odwodnienie wykopdw.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sa ponizej poziomu wdéd gruntowych
wykopy nalezy szczelnie umocnié¢ stosujac wypraski stalowe 1 Dbelki
rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywaé¢ przy pomocy igtofiltréw.
W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac <cilagie
pompowanie wody pompa szlamowg umieszczonag bezposrednio w wykopie.

5. Nawodnienie boiska

Rozwigzanie nawodnienia boiska gi1déwnego oparte Jest na dwunastu
zraszaczach, z czego tylko dwa =z nich zlokalizowane zostang w piycie
gtdéwner.

5.1.Zrédto zasilania

System zraszania bedzie zasilany =ze zbiornika retencyjnego w ktdrym

zamontowana zostanie pompa giebinowa np.: Grundfos SP 18-9 lub rdéwnowazna
wyposazona Ww Ppitaszcz 1 sito. Zbiornik bedzie zasilany =z instalacji
wodociaggowe] poprzez automatyczny system napeiniania wyposazony

w wodomierz, zawdr antyskazeniowy, =zasuwy odcinajace oraz elektrozawdr
sterowany wylacznikiem plywakowym. W suchej studni zabudowanej obok
zbiornika =zostanie wumieszczona armatura pompy, sktadajaca sie =z zaworu
zwrotnego, zaworu odcinajacego manometru, zaworu ze szybkoztaczem
kompresora do odwadniania systemu na okres =zimowy oraz wylacznik
cisnieniowy =zabezpieczajacy uklad przed nadmiernym wzrostem cisnienia.
Nalezy przewidzieé¢ rozdzielnie n/n do podtaczenia sterowania pompa oraz
zabudowy sterownika nawadniania.

5.2.Instalacja podziemna

Sie¢ podziemna wykonana jest jako pierscien wokdér piyty boiska z rur
polietylenowych HDPE@63 - PN10 ukitadanych na giebokosci okoto 50-70cm
ponizej powierzchni terenu. Piers$cien z rury @63 polaczony jest ze stacja
pomp rurociggiem @75.

Na rurociagu =za pompa 1 zaworem odcinajacym wykonane zostanie
przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawdr kulowy oraz ztaczke do
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weza umozliwiajaca podilaczenie kompresora w celu przedmuchania catej
instalacji przed okresem zimowym. Kazdy =zraszacz podtaczony Jjest do
tréjnika zabudowanego na rurociagu przy pomocy =ztaczki przegubowej. Do
potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztatrtki zaciskowe
o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociagbdw. Wszystkie stosowane
ksztattki powinny speiniaé¢ wymogi szeregu cis$nieniowego PN10.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzié prébe
cisdnieniowa wutozonego przewodu zgodnie =z PN-EN-805. Prdébe wykona¢ przy
odstonietych ztaczach. Przygotowany do prdéby szczelnoéci odcinek wodociagu
nalezy napeini¢ woda 1 odpowietrzyé. Podnies$é¢ cisdnienie do wartosci 1,5x
najwyzsze cisnienie robocze, ale nie mniej niz 1,0MPa (nalezy =zachowacd
szczegdlnag starannos$é i1 ostroznoséé). Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnie$é¢ do pierwotnej wartoéci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczyé¢ 0,02MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie préby przeciekdw, nalezy je usunaé i ponownie wykonac
cata prébe od poczatku.

Po zakonczeniu Dbudowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy
przeptukaé¢ sie¢ czysta woda. Wzdiuz sieci wodociggowej prowadzone sa
przewody elektryczne YKY2(3)x1l.5mm2 (sygnal sterujacy 24VAC) stanowiace
potaczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem % celu przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych
elektrozawordw. Impuls wysiany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony Jjest oddzielny
przewdd sterujacy. Przebieg trasy rurociagdéw winien byé¢ oznaczony tasma PCV
z metalowa wkiadka.

5.3.Zraszacze

e zraszacze S$rodkowe typu trzy sztuki z dysza @12mm, o kolowym obszarze
zraszania (zraszacze posiadaja gumowa donice o giebokosci 12cm do
ktdérej wkitada sie naturalna darn). Dla boisk pierwszoligowych oraz
stadiondédw lekkoatletycznych, na ktédrych istnieje prawdopodobienstwo
uszkodzenia zraszacza w czasle rzutu oszczepem, dyskiem lub miotem,
zaleca sie zastosowanie tylko dwédch lub maksymalnie trzech zraszaczy
w piycie boiska. Zraszacze zabudowane w polu gry muszg posiadac
gumowa donica o gitebokosci 12 cm wypeiniona naturalna darning.
Zastosowanie zraszaczy z pokrywa wypetniona naturalna darnia
eliminuje ryzyko uszkodzenia =zraszacza oszczepem lub dyskiem, a co
najwazniejsze, Jjest bezpieczne dla zawodnikdéw. Niedopuszczalnym Jest
stosowanie w $rodku boiska zraszaczy pokrytych sztuczna trawa.
Parametry pracy:

- promien R = 27m
- zuzycie wody Q = 15.5 m3/h

e zraszacze boczne dziewie¢ sztuk z dysza @13mm, o regulowanym obszarze
zraszania - zamontowane na poza polem gry.
Parametry pracy:

- promien R = 28m
- zuzycie wody Q = 15.0 m3/h

5.4 .Sterowanie

Do sterowania ukiadem zostanie zastosowany programator np. typu
Perrot WaterControl S.C. 16 (13 sekcji). Sterownik posiada mozliwos$é
wprowadzenie pieciu niezaleznych programdéw, ktdbre mozna uruchamiaé¢ w cyklu
tygodniowym. Wszystkie komunikaty na wyéwietlaczu sterownika sa w Jjezyku
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polskim. Sterownik posiada mozliwo$¢ automatycznego uruchomienia stycznika
ponmpy (za posrednictwem dodatkowego przekaznika) i/lub elektrozaworu
odcinajacego dopiyw wody do boiska (elektrozawdr zabudowany na rurociagu
gtdéwnym) . Sterownik posiada mozliwo$é wprowadzenia czasu zwioki w
wytaczeniu pompy oraz regulacji czasu przerwy pomiedzy poszczegdlnymi
sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasdédw pracy poszczegdlnych zraszaczy
sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci automatycznie uruchamia elektrozawory
zraszaczy. Dodatkowo 1instalacja =zostanie wyposazona w czujnik deszczu,
ktébry powoduje automatyczne wyltaczenie instalacji w przypadku wystapienia
naturalnych opaddw e} wymagane dawce. Zraszacze potaczone sa ze
sterownikiem przewodem sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Przewody
sterujace instaluje sie w wykopach obok rur.

5.5.0pis pracy systemu

Woda do =zraszaczy doprowadzana Jjest rurociggiem PE @ 63. Kazdy
zraszacz posiada wbudowany elektrozawdér, do ktdérego doprowadzony jest
rébwniez przewdd sterujacy. Sterownik w odpowiedniej kolejnos$ci uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 13 cyklach - wszystkie
zraszacze pracuja pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje
automatyczne wylaczenie instalacji w przypadku wystapienia naturalnych
opaddédw o wymaganej dawce. Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem
zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomoca kompresora, ktédry
mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego przyitacza po stronie
tlocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu 1 Jjest
potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoilo 4 godziny. Zaklada sie,
ze W czasie normalnej eksploatacji piyty boiska system bedzie pracowai
przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podioza
oraz temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okolo
9 mm opadu wody na caltej piycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie
na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze
wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci
podlewania i zwiekszenia jednorazowe]j dawki.

5.6.Zbiornik wody deszczowej

Zaprojektowano zbiornik wody czystej o pojemnosci czynnej 20,0m3
przystosowany do gromadzenia wody do zadane]j pojemnosci. Zbiornik zasilany
bedzie woda z sieci wodociagowej lub w przyszltos$é woda ze studni. Miejsce
wtaczenia przytacza do zbiornika zaizolowaé¢ przed napltywem wodd. Zbiornik
zaprojektowano z polietylenu (HDPE).

Podstawowe parametry zbiornika:
— diugos$é: 6800mm
— szerokosé¢: 2000mm
— wysokos$é¢: 2000mm

— $Srednica wtazu: 600mm.
6. Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robdét ustali¢ dokitadnie punkty wiaczenia oraz
rzedne w tych punktach.

e Przestrzega¢ wszystkich uwag i1 wytycznych zawartych w tresci
uzgodnien doltaczonych do dokumentacji.
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e Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym
z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

e TWykonanie robdét zlecic¢ uprawnionemu wykonawcy posiadajacemu
kwalifikacje na wykonawstwo robdét w danej technologii

e Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy
traktowa¢ jako czynne.

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegiebiania.

e Roboty =ziemne wykona¢ z wytycznymi w ,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych” Czes$é I Roboty
ogbdlnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP

e Przestrzegal¢ przepisy BHP i porzadkowe. Nalezyta ostroznos$¢ zachowad
przy skrzyzowaniu =z innymi przewodami, a szczegdlnie =z czynnymi
kablami energetycznymi.

e W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomié¢ nadzdér autorski
lub inwestorski, ktdéry ustali sposdb postepowania z napotkanag
przeszkoda.

e TInstalacje wykona¢ zgodnie z warunkami Technicznymi wykonania

e i odbioru robdét budowlano - montazowych. Czesé II - Roboty instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz $cis$le wg przedstawionego projektu.

e Wszystkie materiaty 1 urzadzenia musza mieé¢ dokumenty dopuszczajace
je do obrotu i stosowania tj. decyzje 1 certyfikaty.

Sprawdzizt: Projektowatl:

mgr inz. Damian Kuszaj mgr inz. Artur Szyk
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Ewentualne zageszczenie gruntu

UWAGA

Materiat do podsypki powienien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 0,15m

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm
lub podioze jest skalne, wysokosé podsypki wzroscie o 0,05m
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SCHEMAT ZASILANIA

SYSTEMU NAWODNIENIA

15 Dobra¢ do mocy silnika i odl. od tablicy
7
YKY 2x1.5mm2
1
i i Przewdd ekranowany do przetwornika cisnienia

Pomieszcze techniczne

W

YKY 2x1.5mm?2

Przewody sterujgce YKY 3*1,5mm2

M
o
Z
S

Zbiornik reten

cyjny

do kazdego zraszacza utozone
w wykopie obok instalacji PE63

Instalacja wodociggowa-doprowadzenie wody do zbiornika

12
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of,
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7

Przewdd sterujgcy YKY 3*1,5mm?2

. Zawor odcinajacy
. Wodomierz

. Kréciec z zaworem 1" do odwodnienia rurociggu
. Zawor antyskazniowy typ EA

. Elektrozawér mosiezny

. Pompa np. Grundfos SP17-9 uruchamiana automatycznie

11. Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym powietrzem.

przez sterownik nawadniania (pompa Wyposazona w p}aszcz i Sito)_ 12. PJ{yWak automatycznego nape’miania zbiornika - Steruje elektrozaworem

. Tablica sterujgca pompa
8.

Czujnik cisnienia

9. Ptywak zabezpieczenia pompy przed suchobiegiem
10. Manometr (1 do 16 bar)

13. Zawor zwrotny

14. Naczynie przeponowe minimum 25 litrow

15. Sterownik WaterControl SC 16

16. Stacja do uruchamiania programu nawadniania
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OPIS TECHNICZNY

(do instalacji sanitarnych)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zalecenie inwestora.

Mapa do celdw projektowych.

Projekt architektoniczno-budowlany.

Obowiazujace normy 1 wytyczne zwiazane z tematami opracowania,

g w NN

Informacje techniczne dostawcédw urzadzen i literatura techniczna.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji w budynku
uzytecznoéci publicznej tj.:
— Instalacja wodociagowa,
— Instalacja kanalizacji sanitarnej,

— 1Instalacja ogrzewania elektrycznego.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dla potrzeb projektowanego budynku projektuje sie instalacje wody
zimnej wuzytkowej =zasilanej 2z sieci wodociggowej istniejacym przylaczem.
Wejscie przytacza wodociagowego znajduje sie w pomieszczeniu technicznym.

Woda zimna doprowadzona bedzie do pomieszczenia technicznego wg
cze$ci rysunkowej opracowania. Przewiduje sie wykonanie pompy ciepta w celu
przygotowania cieptej wody uzytkowe’.

W celu zmniejszenia strat ciepta na instalacji c.w.u. do dalej
potozonych punktdédw poboru wody projektuje sie 1instalacje cyrkulacyjna
z pompa cyrkulacyjna. Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowane zostana
termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Wode zimna prowadzona po wierzchu zaprojektowano =z rur warstwowych
Pex/Alu/Pex z wktadka aluminiowa o $rednicach od 32x3,5 do 16x2,0. Przewody
wody zimnedj, ciepiej 1 cyrkulacji prowadzone w posadzce nalezy wykonac
z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa.

Podejscia do wurzadzen wykona¢ w $Scianach 1lekkich instalacyjnych
i warstwach posadzkowych. W celu zapewnienia cigagtego obiegu ciepiej wody
uzytkowej wykona¢ instalacje cyrkulacji zgodnie z dokumentacia.

3.1. Izolacja przewoddéw

Przewody wody zimnej wykona¢ w izolacji przeciw-zroszeniowej 13mm.
Przewody prowadzone w posadzce w 1izolacji o6mm. Jako izolacje rurociagdw
wody cieptej i cyrkulacji stosowa¢ dane z ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢
izolacji cieplnej
(material 0,035 W/ (mK)

Centralne ogrzewanie, cieplo technologiczne, ciepita woda uzytkowa

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 2 0mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD
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3 Srednica wewnetrzna od 35 do rébwna Srednicy

100mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub
stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg 50% wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rdéznych
uzytkownikdéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6mm
podiodze

Uwaga:

1. przy zastosowaniu materiaiu izolacyjnego o innym wspdiczynniku
przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

2. izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
3.2. Prowadzenie przewoddéw

Instalacije wodno-kanalizacyjne prowadzié nalezy min. 0,Im od
przewoddéw cieplnych mierzac od powierzchni rury. W przypadku gdy nie
mozliwe Jjest zachowanie powyzszej odlegitos$ci zastosowaé¢ izolacje termicznag,
a takze gdy mozliwe Jjest dziatanie temperatury powyzej 45 stopni.
W przypadku prowadzenia przewodédw w Dbruzdach powierzchnie =zabezpieczyé
przed tarciem i zachowa¢ odlegio$é od $Sciany nie mniejszg niz 0,1m.
W przejsciu przez przegrody zostawié¢ wolna przestrzen wypeiniong materiatem
utrzymujacy stan plastyczny tj. pianka poliuretanowa. Wejscia przez stropy
w tulejach ochronnych wystajacych powyze] poziomu podiogi o $Srednicy
wiekszej o okoto 5S5cm  od $Srednicy przewoddw. Kompensacja przewoddw
kanalizacyjnych odbywa¢ sie bedzie poprzez pozostawienie w czasie montazu
luzu kompensacyjnego w kielichach rur 1 ksztalttek. Przejscia pod 1 nad
tawami fundamentowymi zabezpieczy¢ rura ochronna.

Przewody wodociggowe wewnatrz budynkédw powinny by¢é prowadzone po
$cianach wewnetrznych lub w bruzdach $ciennych w kierunkach prostopaditych
lub réwnolegtych do najblizszych $cian.

3.3. Prdba szczelnosci

Szczelnos¢ instalacji wodociagowej przy cisnieniu prdébny wynoszacym
1,5 cisénienie robocze lecz nie mniejszym niz 1MPa nie powinny wykazywac
przeciekdé4w na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej 1 potaczeniach.
Przody nalezy napeilnié¢ woda podnie$é¢ cisnienie do 0.9MPa 1lub 1,5 krotnej
wielkosci cisnienia roboczego utrzymaé¢ cisdnienie przez 20 min 1 obserwowac
przewody 1 armature.

Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢é w okresie 30 minut po
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekraczaé 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciénienia nie
moze przekroczyé 0,02MPa. W przypadku wystapienia przeciekdé4w podczas

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

A 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

' ' I krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
U

bud


mailto:krzysiekopec@gmail.com

przeprowadzania prdéby szczelnos$ci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzidé
cata prbébe od poczatku.

Dla instalacji wody ciepiej prdébe szczelnosci nalezy wykonac
dwukrotnie przy napeilnieniu zimnag woda oraz woda o temperaturze 50°C. Po
pozytywnym zakohczeniu prdéb szczelnoéci przewody nalezy poddaé¢ pirukaniu
woda wodociagowa. Wode 2z instalacji po zakonczeniu prdéb nalezy poddacé
badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢ Jja roztworem wapna chlorowanego
lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po =zakoniczeniu
dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢é woda. Po stwierdzeniu
gotowosci do podjecia Dbadania szczelnosci nalezy podnies$é cisdnienie
w 1instalacji, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartosé cisnienia prdébnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pditora krotnego
cisénienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardéw. Badanie szczelnosci
uznaje sie =za zakonhczone sukcesem gdy spadek ciénienia odczytywanego na
manometrze w czasie trwania préby nie bedzie wiekszy od 2%.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna odprowadza¢ Dbedzie $cieki Dbytowo-socjalne
z toalet, pomieszczen socjalnych oraz porzadkowych na zewnatrz do
istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Przewidywana ilo$¢ $ciekdéw to ok. 23,63dm:/s.

Instalacja =zaprojektowana =zostala z systemu rur tworzywowych PCV.
Piony kanalizacyjne wyposazone beda w rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach. Na pionach przewiduje sie rewizje. Instalacje podposadzkowg
projektuje sie z rur w systemie kanalizacji wewnetrznej PVC o $rednicach
DN110 mm oraz DN160 mm. Rury te wyposazone sa w uszczelke =zintegrowana.
Przewody odplywowe uloZone w gruncie w obrebie budynku zaprojektowano
zgodnie z normg PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu ze spadkiem min 1,5% dla $rednic DN160 mm oraz min. 2% dla
$rednic DN110 mm. Urzadzenia zostaty podtaczone do pionu =za pomoca
podejscia kanalizacyjnego o min. spadku 2% i skierowane do pionu
kanalizacyjnego.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ rura wentylacyjna do wysokosci
0,5 do 1,0m ponad dach w odlegtosci 4,0m od okien ©pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi i zakonczy¢é rurg wywiewna. Na kazdym
pionie przewidziano czyszczaki (rewizje). Kazdy przybdédr sanitarny winien
byé wyposazony w zamkniecie wodne o wysokos$ci zamkniecia nie mniejszej niz
50mm.

Na instalaciji kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wpusty podiogowe
wg czes$ci rysunkowej opracowania. Wszystkie piony nalezy prowadzic
w szachtach instalacyjnych, pozostate ktdére nie =znajduja sie w szachtach
nalezy obudowac¢ pityta g-k.

4.1. Montaz przewodéow

Mocowanie - przewody powinny by¢ bezpiecznie i pewnie zamocowane do
konstrukcji budynku. Mocowania odpowiednie do materiatu, =z Jjakiego Jjest
wykonany przewdd i konstrukcja podparcia powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta.
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Wykonanie podtaczen - %1aczenie przewodédw 1 ich montaz powinny byé
przeprowadzone w sposdb zapewniajacy ich nieprzepuszczalno$é cieczy i gazédw
zgodnie z instrukcjami producentdow i uzyciem okres$lonych technik
uszczelniania.

Mocowanie i podpieranie - Rurociagi z polaczeniami, ktdére umozliwiajg
ruch podtuzny powinny by¢ mocowane 1 podparte w taki sposdb, aby
zabezpieczyé potaczenia przed nieumy$lnym roztaczeniem.

Zmiany kierunku i odgalezienia - Kazda zmiana kierunki przewodu lub
odgatezienie powinna by¢ wykonana z uzyciem ksztattek.

Montaz w betonie 1lub w innych materiatach -Przewody i poilaczenia
powinny by¢ chronione przed wpiywem otaczajacego je materialu i powinny byc¢
wzmocnione ze wzgledu na mozliwo$¢ przemieszczenia.

4.2. Montaz przybordéw sanitarnych

Mocowanie - Przybory sanitarne powinny by¢ mocowane do konstrukcji
bezpiecznie 1 pewnie 2z uzyciem zamocowahn i technik rekomendowanych przez
producenta.

Podtaczenie - Przybory sanitarne powinny by¢ podiaczone do przewoddw
kanalizacyjnych odprowadzajacych $cieki z uzyciem ksztalttek rekomendowanych
przez producenta. Jezeli Jjest to konieczne, podiaczenia powinny Dbycé
umocowane.

5. INSTALACJA OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepta dla budynku wynosi 12,80kW na
potrzeby centralnego ogrzewania, natomiast dla c.w.u. 3,0kW itacznie 15, 8kW.
Do przygotowania «cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompe ciepta
natomiast na ©potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie
grzejnikami elektrycznymi. Grzejniki pilytowe =zasilane beda 2z instalacji
elektrycznej 230V.

5.1. Ogrzewanie grzejnikowe

W budynku projektuje sie zasilanie w 2zrdédio ciepita z grzejnikdw
elektrycznych konwektorowych, nasciennych rozmieszczonych zgodnie z czescia
rysunkowa opracowania. Pojedynczy grzejnik napeinionych olejem pochodzenia
ro$linnego wykonany ze stali, pokryty na zewnatrz odpornym nascieranie
lakierem epoksydowym w kolorze biatym. Maksymalna temperatura powierzchni
zewnetrznej grzejnika 90°. Grzejniki wyposazone sa w ozebrowane
konwekcyjne. Montaz grzejnikdé4w prowadzié w taki sposdb aby termostat
znajdowal sie po prawej, gdrnej stronie grzejnika.

Tab. 1. Zestawienie zapotrzebowania ciepla i dobér grzejnikdédw dla poszczegdlnych pomieszczen

Rodzaj Zapotrzebowanie . ..
Nr Pom. . . . Rodzaj grzejnika
pomieszczenia cieptalW]
0-1 Hol/Korytarz 390 grzejnik elektryczny
0-2 Pokdéj Sedzidw 605 grzejnik elektryczny
0-3 tLazienka 463 grzejnik elektryczny
0-4 Sala konferencyjna 4150 grzejnik elektryczny
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0-5 Pom. Techniczne 367 grzejnik elektryczny
0-6 Przedsionek WC 246 grzejnik elektryczny
0-7 Toaleta 143 grzejnik elektryczny
0-8 Toaleta NP. 603 grzejnik elektryczny
0-9 Szatnia 1983 grzejnik elektryczny
0-10 Szatnia 1545 grzejnik elektryczny
0-11 Umywalnia 962 grzejnik elektryczny
0-12 Toaleta 128 grzejnik elektryczny
0-13 Pralnia 70 grzejnik elektryczny
0-14 Umywalnia 962 grzejnik elektryczny
0-15 Toaleta 129 grzejnik elektryczny

Suma:12746 W

6. UWAGI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

1. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych”,

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

3. Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ.,
4. Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen,
5. Obowiazujgcymi przepisami i normami,

6. Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 armatura powinny posiada¢ atest do
stosowania w budownictwie.

Sprawdzit Projektowatl:

mgr inz. Damian Kuszaj mgr inz. Artur Szyk
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu
dziatka nr472/1, .......... Narol

c’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 1



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: Budynek szatniowy

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby sportu

Inwestor:

Adres budynku:

dziatka nr472/1, ..........

Catos¢/Czes¢ budynku: catosé

Powierzchnia ogrzewana Ar, m?: 137,50

Kubatura budynku m?: 1130,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
91.25 kWh/(m?rok)

rr'- Budynek z systemem alternatywnym

] a0 100
1 L1 1

15:EI IEIIIII:I : E?D

.

T

Wg wymagan WT2021 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 91,25 73,23
[kWh/m? rokK]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 95,00 95,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcoww 15,52 15,52

i wentylacji: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 2,12 2,12

cieptej wody uzytkowej: [kKWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 17,65 17,65
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 36,50 43,12
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 82,88 82,88

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hue 47,68 47,68

W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qe 14080,96 7777,90

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 1121,44 1360,11

system do podgrzania cieptej wody: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qo 15500,29 15500,29

system oswietlenia wbudowanego: [kWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pf‘zﬁ’gmy Opis $ciany Wsp. U [W/im?K] AU [W/im?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0,136 0,000 267,20/ 235,77

2 STJ Strop o budowie jednorodnej 0,119 0,000 166,26 / 166,26

3 STJ Strop nad przodcieniem 0,090 0,000 29,16 /29,16

4 PG Podtoga na gruncie 0,228 0,000 193,80/ 193,80
Stolarka otworowa

Lp. prr::;mady Opis przegrody Wsp. U [W/m2K] Wsp. C Wsp. g POWiFn';zthnia
1 o1 Okno1 0,850 0,70 0,75 9,60
2 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,20 0,75 1,84

3 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,00 0,00 2,46

4 02 Okno 0,850 0,70 0,75 12,60
5 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1,200 0,20 0,75 4,92
Spetnienie Warunk6w Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa niemieszkalna

Lp. Symbol Opis [W;.rJ\:ZK] [\'IJV‘/:r’;IH:IZ]
1 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
2 SzZ1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
3 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
4 Sz1 Sciana o budowie jednorodnej 0.136 0.200
5 STJ Strop o budowie jednorodnej 0.119 0.150
6 STJ Strop nad przodcieniem 0.090 0.150
7 PG Podtoga na gruncie 0.026 0.300
Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp. prsz){eng1|l-):<:lly Opis [szK] [vl\JI?r'::fﬁ]
1 o1 Okno1 0.850 0.900
2 Dz2 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
3 Dz3 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
4 02 Okno 0.850 0.900
c7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

5 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
6 O1 Okno1 0.850 0.900
7 02 Okno 0.850 0.900
8 Dz1 Drzwi zewnetrzne 1.200 1.300
9 O1 Okno1 0.850 0.900
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

5222,71 [kKWh/rok]

5222,71 [KWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

5612,20 [kWh/rok]

7070,82 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podfogowe kablowe

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C)
o mocy nominalnej do 50 kW

Nosnik energii koncowej

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g 0.99 0.91
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 1.00 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 1.00 0.96
budynku nr.a ) )
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.94 0.89
obrebie budynku nr.e ) )
Srednia sezonowa sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nt 0,93 0,74

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna

Skuteczno$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skuteczno$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

108,73 [m%h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

47,68 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

714,67 [KWh/rok]

714,67 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

350,33 [kWh/rok]

1236,46 [kWh/rok]
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Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u. Pompa ciepta typu powietrze/woda

Kotty gazowe kondensacyjne o mocy
do 50 kW

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

Nosnik energii koncowej energia elektryczna *

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia__sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nw,ot 2,04 0.58
Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii 3.00 0.85
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg ’ ’
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.80 0.80
budynku nw.¢ ' ’
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody nw.s ’ ’
Instalacje chtodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna
Brak instalacji chtodzenia
Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej Styropian (15 - 40) 0.04 20
2 Podtoga na gruncie Styropian EPS 50-042 0.042 15
3 Strop o budowie jednorodne;j Styropian 0.031 25
4 Strop nad przodcieniem Styropian EPS 50-042 0.042 20
5 Strop nad przodcieniem Styropian EPS 50-042 0.042 25
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
. . iatani Z i
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ([’tzlia ania apotf;s\?t%wanle
Pompa tadujgca zasobnik buforowy w systemie ogrzewczym
1 |co w budynku o powierzchni Af powyzej 250 [m?] 0.013 1500 2019
Pompy cyrkulacyjne w systemie przygotowania cieptej wody
2 CWu uzytkowej o pracy przerywanej do 4 godzin na dobe w 0.013 7300 98.25
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?
3 oswietlenie Budynek szatniowy 3.365 2500 6200.12

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system

grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH 5612,20 [kWhirok]

7070,82 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energig koncowa przez system do

podgrzania cieptej wody Qxw 350,33 [kWhirok]

1236,46 [KWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energig konicowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

6200,12 [kWh/rok]

6200,12 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

12281,08 [kWh/rok]

14507,39 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

17,65 [kWh/m? rok]

17,65 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ koncowa dla
budynku EK

36,50 [kWh/m?rok]

43,12 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

91,25 [KWh/m?rok]

73,23 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2021

95,00 [kWh/m?rok]

95,00 [kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO:

0.026 [t CO2/m? rok]

0.018 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

1.902 [%]

0 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza porownawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 3952.62 2326.04
EP [kWh/m?rok] 91.25 73.23
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

4000

3000+

2000

1000

system
zaprojektowany altematywny

[l comzewanie ciepla woda [l urzadzenia pomoanicze

EP [kWh/m?rok]

system
zaprojektowany altematywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w 5222.71 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 714.67 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chfodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby os$wietlenia wbudowanego QL 6200.12 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

12137.5 [kWh/rok]
Dostepne nosniki energii
Wspotczynnik naktadu Koszt nosnika [PLN/kWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 2.500000 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe
System cieptej wody: Pompa ciepta typu powietrze/woda

System alternatywny:

System ogrzewania: Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy nominalnej do 50 kW

System cieptej wody: Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

C7 Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 8



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Komentarz

C’ Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
wygenerowana z programu BuildDesk Energy Certificate. Strona 9



RZUT PARTERU
INSTALACJA WOD.-KAN.
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
0-1 | Hol/Korytarz plytki ceramiczne 13,98 13,98
0-2 | Pokdj sedziow plytki ceramiczne 8,40 8,40
B ) " 0-3 | tazienka plytki ceramiczne 3,64 3,64
o 2l 0-4 | Sala konferencyjna| plytki ceramiczne| 38,70 38,70
H z wﬁm 0-5 | Pom. techniczne | plytki ceramiczne 7,81 -
3e 3 i 0-6 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 1,80 1,80
< w E i i 0-7 | Toaleta plytki ceramiczne 2,67 2,67
mm K E 7% 7 0-8 | Toaleta NP plytki ceramiczne 5,89 5,89
| SN | | WSS | N ! X 0-9 | Szatnia plytki ceramiczne 24,02 24,02
7 [ l —— A 0-10| Szatnia plytki ceramiczne 17,58 17,58
_— @ e 0-11 | Umywalnia plytki ceramiczne 8,85 8,85
> - £Qn=4,900 dmls 0-12 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,56
”uuumm wm 0-13 | Pralnia plytki ceramiczne 6,63 -
e Eu Q 0-14 | Umywalnia plytki ceramiczne 8,85 8,85
oo 0-15 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,56
i — e Eu Q Powierzchnia razem 151,94 137,50
= —= Powierzchnia zabudowy 222,94 m?
S ) A2 W__ IN=26 x 3,0 .E | Eu mE B
S gla|e ” 1 wnuwmxwm LEGENDA:
B R / ILDN=I6220 . . o
A I 0t Eu Q = === Przewody instalacji wody cieptej Rury wielowarstwowe
pf o — | ) mm 2 —  Przewody _:mﬁm_mo__..éo% zimnej — tworzywa sztucznego
=l 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \\\\\\\\ I i b Eu Q ||||||| Przewody cyrkulagji
g = i I 0 O Fo—t i pvciio  Przewody kanalizacji sanitarnej - rury PVC prowadzone ze
= 2 5 0-10 ] —c i 9
\m \WW x%m i D % spadkiem 2%
2 2l 2l 4 - Eu Q | & 16x2,0  oznaczenie $rednic instalacji wodociggowe;j
§ = - K1 pion kanalizacyjny
. \ VG110 i Eu Q 1. Przedstawione potgczenia instalacyjne nie przedstawiajg
T B[ Mees il obowigzujgcego przebiegu, wskazujg jedynie mozliwy
/ schemat kombinagiji.
2. Rysunek nalezy rozpatrywaé¢ wraz z opisem technicznym
; F§§\§§<§__ _, "%,%__ " oraz pozostatg czescig projektowg uwzgledniajgc przy tym
3 E SEEE pozostate branze
2 S sle N 3. Piony kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach budynku
5 3 35 ”f _ﬁ
' - - ﬁ: Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
& . . - - Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
Numer rysunku:
S-6
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
s Zmﬂo_‘ dziatka nr ewid. A.NN\H Skala J\wCD_AC”
ADRES OBIEKTU: | 5prep 0001 Narol 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD.-KAN. 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/05 sanitarna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Damian Kuszaj LUB/0294/PWBS/22 sanitarna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
@mOGCQ 0S. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWANIA
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
0-1 | Hol/Korytarz plytki ceramiczne 13,98 13,98
0-2 | Pokdj sedziow plytki ceramiczne 8,40 8,40
0-3 | tazienka plytki ceramiczne 3,64 3,64
0-4 | Sala konferencyjna| ptytki ceramiczne 38,70 38,70
0-5 | Pom. techniczne plytki ceramiczne 7,81 -
0-6 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 1,80 1,80
— . . . 0-7 | Toaleta plytki ceramiczne 2,67 2,67
: N\ E v 44 0-8 | Toaleta NP plytki ceramiczne| 5,89 5,89
; WSO T i I [ 2 J 5 ! X 0-9 | Szatnia plytki ceramiczne 24,02 24,02
—— — — Mm‘l “““ —— 0-10| Szatnia plytki ceramiczne 17,58 17,58
500x1050 500x1050 L O m m :Hom . m ; % 500x1050 0-11 QS.V\S\N\E.N b&xQQ. ceramiczne m«mm mg 85
— W o Eq.ou@ mm : 0-12 | Toaleta ptytki ceramiczne 1,56 1,56
g — 2° 0-13| Pralnia ptytki ceramiczne 6,63 -
ez 1 I 0-14 | Umywalnia plytki ceramiczne| 8,85 8,85
0-15 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,56
) Eu Q Powierzchnia razem 151,94 137,50
Powierzchnia zabudowy 222,94 m?
Eu Q . W\ LEGENDA:
Eu Q mm\ R <>_w.ﬁ_u%hmo_w>r - grzejnik o mocy 300W
YALI DIGITAL
300x400 Eu mE <>”Wﬁ_uoox_Mo_.m_V.>r - grzejnik o mocy 500W
2 9 S YALI DIGITAL _ ini
0-10 Eu mE mm 30061100 grzejnik o mocy 750W
ALE TR DISIA - grzejnik o mocy 1000W
YALI DIGITAL YALIDIGITAL AUA 3 YALI 0,0q)ﬁ YALI DIGI[TAL W [} E
300x1100 300x1100 > 300x110Q 300x800 < M
| E— T [ ] "
I ] I T. ) — — I
| S| [ | P | %8_ | 2N L
[
[
N
[
‘: L
' . > 2 Uwaga: Rysunki architektoniczne rozpatrywac tagcznie z rysunkami
konstrukcyjnymi.
Uwaga: Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Format:
- - - - - Projekt chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskiem z 1994r. (Dz. U.24, poz.83) 297x420
Numer rysunku:
S-7
) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
OBIEKT: szatniowego. Faza projektu:
PT
| Narol, dziatka nr ewid. 472/1 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb 0001 Narol 1:100
Data:
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU- INSTALACJA OGRZEWANIA 07.2024
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/05 sanitarna
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Damian Kuszaj LUB/0294/PWBS/22 sanitarna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
@mOGCQ 0S. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PIRC

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZY ELEKTRYCZNE]
Egzemplarz 1

NAZWA Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
ZAMIERZENIA - BRANZA ELETRYCZNA
BUDOWLANEGO :
KATEGORIA XV - budynki sportu i rekreac;ji
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: Gmina Narol

Ul. Rynek 1

37-610 Narol
ADRES OBIEKTU Jednostka ewidencyjna: 180905_4 Narol - Miasto
BUDOWLANEGO: Obreb ewidencyjny: 0001 Narol

Dz. nr ewid. 472 /1

ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektowatl:

mgr inz. Jacek Lachowski PDK/0031/PWOE/16

Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Lukow UAN/I11/7342/95/98

Lipiec 2024




Dokumentacja projektowa zawiera :
e Strona tytulowa
e Zawarto$¢ opracowania
e Os$wiadczenie
e uprawnienia budowlane
e zasSwiadczenie z POIIB
e wstep
e czeSC opisowq:
v’ zasilanie budynku
zewnetrzna instalacja prowadzona ziemia
uktadanie kabla
obliczenia techniczne
rozdzielnice oraz WLZ
sposéb prowadzenia instalacji
Instalacja oSwietlenia ogélnego
Instalacja o§wietlenia zewnetrznego
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja sity
Instalacja odbioréw technologicznych 400 V
Ochrona od porazen
Ochrona przepieciowa
Uziemienie

Instalacja odgromowa

SR N N N N N S N N N N N N RN

Uwagi koncowe

e czeS¢ rysunkowq:

o instalacja elektryczna w budynku szatni -rys.nr E-1, E-2

o instalacja odgromowa i uziemiajgca szatni - rys. nr E-3,

o jednokreskowy schemat zasilania RG - rys. nr E-4, E-5, E-6
o jednokreskowy schemat zasilania PWP -rys.nr E-7,



PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414
z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami . Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6 Sprawdzenie

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

Dane instalacji:

sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie TN-C

instalacja w budynku pracowac bedzie w uktadzie TN-S

napiecie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 17 kW

pomiar energii elektrycznej (istniejacy)



OPIS TECHNICZNY
ZASILANIE BUDYNKU

Przebudowywany budynek szatni sportowej zasilany bedzie zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A z sieci 0,4 kV przytaczem napowietrznym poprzez
projektowane ztgcze licznikowe ZL-1(zasilanie dolne).

W zwigzku z przebudowg i nadbudowa istniejgcego budynku projektuje sie:

v’ zmiane lokalizacji miejsca przypiecia przytacza energetycznego napowietrznego

AsXSn 4x25 mm? do budynku

v wyniesienie uktadu pomiarowego na zewngtrz budynku wraz z wymiang

przylacza energetycznego napowietrznego na AsXSn 4x25 mm?.

Prace zwigzane z przebudowa przytacza napowietrznego wykonac¢ zgodnie z ,,wytycznymi
do budowy systemoéw energetycznych w PGE Dystrybucja S.A z dnia 2019.02.04”, po
wczesniejszym uzyskaniu odpowiednich zgdéd i w uzgodnieniu prac ze stuzbami spétki.
Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.

Procedury zwigzane z przebudowaq przytacza energetycznego, sq ogélnie przyjetymi
procedurami obowiazujacymi w PGE Dystrybucja i nie wymagaja dodatkowych uzgodnien
dokumentacji projektowej przez PGE Dystrybucja S.A. Schemat przytacza napowietrznego
wraz z uktadem pomiarowym przedstawiono na rysunkach branzy elektrycznej projektu
technicznego._Od ztacza licznikowego ZL-1 pod elewacja budynku przygotowaé dodatkowa
rure typu BE — 50 w celu wprowadzenia w przysztoSci zasilania kablowego.

ZASILANIE ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA STADIONU

W celu zasilenia istniejacego osSwietlenia stadionu sportowego nalezy od
projektowanego ztacza ZL-1 wyprowadzi¢ zasilacz przewodami 4xLgY-10 mm? do
projektowanej skrzynki oznaczone SO znajdujacej sie obok ZL-1 w ktorej zrealizowac¢ uktad
sterowania o$wietleniem ora gniazda techniczne w celu zasilania imprez plenerowych
zgodnie ze schematem rys E-6. Od skrzynki SO wyprowadzi¢ zasilanie do istniejgcego stupa
nn przewodem AsXSn 4x25 mm? ktory nalezy prowadzi¢ w rurkach RL-47 po elewacji a
nastepnie poprzez uchwyt hakowy do stup nn i podtgczy¢ do istniejacej linii oswietlenia
stadionu. Od skrzynki SO pod elewacja budynku przygotowa¢ dodatkowe dwie rury typu
BE - 50 w celu wyprowadzenia w przysztoSci zasilania kablowego o$wietlenia stadionu.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu PWP ma za zadanie odtaczy¢ zasilanie budynku
od Zrddia energii elektrycznej podczas pozaru w czasie akcji ratowniczej za wyjatkiem
obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (np. oprawy oSwietlenia awaryjnego, centralka p.poz itp.).

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowacé
samoczynnego zatgczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego. Wyjatek stanowia Zrddia zasilajace urzadzenia elektryczne, ktére musza
funkcjonowac w czasie pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP sktada sie z dwoch elementéw:

¢ elementy wykonawczego
e elementu uruchamiajgcego i sygnalizujacego - 1 szt.

0Od elementu wykonawczego do elementu uruchamiajgcego i sygnalizujgcego nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu HDGs 5x1,5mm? FE180/E90, kabel prowadzi¢ na systemowych
uchwytach $ciennych po $cianie. Przewody klasy E90 s3 to przewody ognioodporne i
zapewniajg podtrzymanie funkcji elektrycznych przez 90 minut.



Zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym” (Dz.U. 2016 poz. 1966 z
pdzZniejszymi zmianami) wymaga sie aby Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP (zestaw
lub pojedyncze jego elementy) posiadaty Krajowy Certyfikat Statosci Wilasciwosci
Uzytkowych oraz oznakowano byty znakiem budowlanym ,B” lub posiada¢ tzw.
~Jednostkowe dopuszczenie ” zgodnie z art. 5 w zwiqgzku z art. 10. Ustawy o wyrobach
budowlanych [Dz.U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881 z pdzZniejszymi zmianami]

PWP (element wykonawczy)

Na zewnatrz budynku obok ztgcza licznikowego nalezy zabudowac¢ obudowe PWP z
rozigcznikiem gtéwnym typu ZP-A-63/3(63 A) wyposazony w wyzwalacz wzrostowy ZP-
AS/230 208-250 AC/DC oraz stykami pomocniczymi ZP-IHK stuzacym do sygnalizacji
stanu na urzadzeniu uruchamiajgcym i sygnalizacyjnym. Zasilanie niezbedne do zadziatania
wylacznika pobierane bedzie za posrednictwem przetacznika faz PF-431 majacego na celu
zapewnienie energii do zadziatania wyzwalacza nawet po zaniku napiecia na jednej lub
dwdch fazach.

PWP (element uruchamiajacy i sygnalizujacy)

Na zewnatrz budynku obok gtéwnego wejscia do nalezy zainstalowac przycisk PWP-
1 typu A (element uruchamiajgcy i sygnalizujacy) z podwdjna sygnalizacja LED dajacy
mozliwo$¢ informacji o:
v Dioda zielona - stan uruchomienia
v Dioda czerwona - stan dozoru
Element wuruchamiajacy i sygnalizujagcy nalezy odpowiednio oznakowaé¢ znakiem
posiadajgcym certyfikat CNBOP lub zgodnos$¢ z Polskimi Normami w tym zakresie.

ROZDZIELNIE ORAZ WLZ

Rozdzielnica RG-1

Rozdzielnice gtéwna R-G (4x18 mod) o IP-20 (podtynkow3) nalezy zamontowaé na
parterze Bezposrednio z tablicy RG nalezy zasili¢ takie obwody jak: oSwietleni, instalacji
400 V, gniada i wypusty 230 V, urzadzenia technologiczne 400 V oraz wszystkie inne
obwody zasilajace parter budynku.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytaczniki roznicowopradowe o AI=30 mA, oraz
wylaczniki nadmiarowo-pragdowe typu S301 B-10 (zabezpieczenie obwodéw
oSwietleniowych) oraz S 301 B-16A (zabezpieczenie obwodéw gniazd 230 V)

Wewnetrzne linii zasilajagce (WLZ) wykona¢ zgodnie ze schematami w czesci
rysunkowe;j.

SPOSOB PROWADZENIE INSTALAC]I

Sposdéb wykonania tras kablowych w czeSci murowanej budynku
Instalacje wykona¢ przewodami w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem.

Zastosowac osprzet podtynkowy a taczniki i przetaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od
podtoza. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinne by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10 cm powyzej instalacji gazowej. Minimalna odlegto$¢ przewodow elektrycznych
od przewodéw wody cieptej i zimnej powinny wynosi¢ 10 cm, przy czym nie wolno
prowadzi¢ przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych powyzej instalacji elektrycznych.
W kottowni instalacje nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i listwach PCV. W
przypadku montazu gniazd w meblach takich jak lady, przewody prowadzi¢ nalezy w



listwach elektroinstalacyjnych.

Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ'ty) tj. linie zasilajace rozdzielnie RG-1 pokazano
na rysunkach

Wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ'ty) zaprojektowano kablami miedzianymi
jednozytowymi w izolacji z polietylenu usieciowanego i powtoce poliwinitowe;j.

Przekréj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ-6w dostosowano do mocy szczytowych
zasilanych urzadzen elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-
[EC 364-5-523. Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napiecia na WLZ 2%.

We wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowac
okoto 50% rezerwy wolnego miejsca w stosunku do juz potozonych kabli dla utozenia
dodatkowych kabli w przysztosci. Wszystkie kable nalezy oznakowaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Znakowanie wykonywac¢ za pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych
do kabli.

UWAGA!
Wszystkie przejScia kabli, tras kablowych, korvtek, rur przez $ciany stanowiace
oddzielenia przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo do odpornosci ogniowej nie

mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa tego oddzielenia.

Ewentualng instalacje okablowania strukturalnego, przewody sygnatowe z kamer,
instalacje antywtamaniowg nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach kablowych.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje oSwietlenia w pomieszczeniach wykona¢ przewodami 3xDY-1,5 mm?
(izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Zastosowac osprzet
podtynkowy a taczniki i przetaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza. Oprawy
oSwietleniowe instalowac¢ bezposrednio na sufitach, kinkiety na wysoko$ci 2,0m. Szczegéty
przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Oswietlenie ogolne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm w zakresie o$wietlenia wnetrz Switalem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowaé oprawy o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu Zrédet swiatta, szczelnosci oprawy
oraz rozsyhlu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami
natezenia o$wietlenia na ptaszczyZnie roboczej, ktére powinno wynosi¢:

Wartos$ci sredniego natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen i stref
przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Warto$¢ parametréw o$wietlenia dobrano zgodnie z
EN 12464-1 dla poszczegélnych a informacje o  natezeniu o$wietlenia umieszczono w
czesci rysunkowe;j.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego wykona¢ przewodami YDY-zo 3x1,5 mm? lub

3xDY-1,5 (izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 ukiadanych pod tynkiem. Naswietlacze
ledowe o0 mocy 20 i 50 W montowac¢ na wysokosci 3,5 m lub powyzej drzwi budynku.



INSTALACJA 230V

Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x2,5 mm? lub 3xDY-2,5
mm?2 w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Wysoko$¢ instalowanie gniazd
wtykowych oraz wypustow wzgledem poziomu ,0”, dla wszystkich pomieszczen podano w
czesci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych toaletach, kottowni oraz na
zewnatrz budynku zastosowal osprzet o IP 44. Stosowal nalezy gniazda ze stykiem
ochronnym. Szczegéty przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowe;j.

Instalacja odbioréw elektrycznych ogélnych

Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajacej odbiory ogélne. Gniazda zasilajace
odbiory ogélne 230 V, beda usytuowane wg rysunkéw. Zestaw gniazd projektuje sie zasili¢
z rozdzielnicy RG. Typy przewoddéw zasilajacych zestawy gniazd wg schematu rozdzielni
RG.

INSTALACJA 400V

W budynku przewidziano instalacje trdjfazowa dla zasilania sprezarki. Obwdd dla
zasilania gniazda sitowego w pom. Gospodarczym 0.5 wykona¢ przewodem YDY 5x4 mm?2
i zakonczy¢ gniazdem sitowym 32 A z wytgcznikiem L-0-P na wysokos$ci 1,4 m. Przewody
uktada¢ w rurkach RVKL pod tynkiem.

INSTALACJA TELETECHNICZNA

W projektowanym budynku w pomieszczeniu nr 0.4 zaprojektowano szafke
dystrybucyjng CPD 19” o wielkos$ci 6U (U=44,5 mm). W szafce nalezy umiescic¢:

- organizer kabli do RACK

- patchpanel 12 porty 6

- listwe zasilajacg RACK 19” 9 gnz.

- potke do szafy dystrybucyjnej 19”

-switch 12F+2G
Instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD). W
szafie zostang umieszczone urzadzenia aktywne sieci. Okablowanie strukturalne petni¢
bedzie funkcje instalacji sieci komputerowej oraz funkcje centrali instalacji monitoringu
obiektu. Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 5
(komponenty)/ klasa E (wydajno$¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy dla potaczen na ekranowanej skretce miedzianej 4 parowej. Zadaniem instalacji
teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gtosu (instalacja telefoniczna)
poprzez okablowanie Klasy E / kategorii 5. Instalacja. Gniazda RJ-45 montowa¢ we
wspoélnej ramce razem z dwoma gniazdami 230 V typu ,DATA” z blokada mechaniczng
(ramka potrdjna). Od szafki dystrybucyjnej wyprowadzi¢ rurke winidurowa RL-22 do
poziomu strychu w celu umozliwienia doprowadzenia w przysztosci sygnatu
internetowego dowolnym przewodem sygnatowym.

OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:
- izolowanie cze$ci czynnych
- wylaczniki r6znicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA,



Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania poprzez wytaczniki
nadmiarowo-pradowe,
- urzadzenia II klasy ochronnosci
- potaczenia wyréwnawcze
Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
,N” oraz ochronnym ,PE”. Przewdd ,PE” musi by¢ wyrézniony Zoétto-zielonym kolorem
izolacji, za$ przewdéd ,N” kolorem niebieskim.
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RG budynku projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy ,B+C”. Dla
prawidtowej pracy ochronnikéw nalez uzyskac rezystancje uziemienia mniejsza niz 10 Q.

UZIEMIENIE

W celu zapewnienia ochrony dodatkowej przed porazeniem pradem elektrycznym
oraz przeciwprzepieciowej budynku nalezy wykona¢ uziom taSmowo-pretowy budynku.
Uziom wykona tasma stalowa FeZn 25x4mm uktadana w wykopie. Z uziomu nalezy
wykona¢ wypusty w postaci przewodéw uziemiajgcych, ktére nalezy wprowadzi¢ do:

- gtbwnej szyny uziemiajacej oznaczonej GSU,

- lokalnych szyn uziemiajgcych SWP,

- ztacz pomiarowych ZP

Wszystkie potgczenia taSmy wykonac jako spawane, a spoine izolowac¢ przed korozja masa
bitumiczna. Tasme stalowa uktada¢ w wykopie. Przy rozdzielnicy gtéwnej oznaczonej RG
nalezy wykona¢ gtéwne potaczenia wyréwnawcze. Przy rozdzielnicy nalezy zainstalowac
gtowna szyne uziemiajacg jako zestaw zaciskow. Do gtdwnej szyny uziemiajacej nalezy
przylaczyc:

- instalacje rurowe metalowe wchodzace do budynku,

- elementy konstrukcyjne budynku,

- zyte PEN kabla zasilajacego,

- przewod uziemiajacy,

- miejscowe szyny potgczen wyréwnawczych.

Wymagana rezystancja uziemien powinna wynosi¢ 10 (). Gdyby warto$¢ rezystancji
byta wieksza od dopuszczalnej wykona¢ dodatkowe uziemienia pretowe i potaczy¢ z
istniejgcymi, do wuzyskania wymaganej wartos$ci rezystancji. Potgczenia spawane
zabezpieczy¢ farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym.

INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

Instalacje odgromowa wykonac¢ nalezy w oparciu o Norme PN-EN 62305-2. Budynek
zakwalifikowano do III klasy ochronnosci obiektu (szczegdty w czesci obliczeniowej)

Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi 8mm utozonego w postaci siatki. Drut przed utozeniem w
uchwytach nalezy wstepnie wyprostowac. Zwody nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem.
Drut mocowaé¢ na uchwytach rozmieszczonych na dachu w odlegtosci co ok. 0,6 m. Do
przytaczenia rynien stosowa¢ odpowiednie zaciski. Rynny dachowe wykorzysta¢ jako
naturalne przewody odprowadzajgce. Zaznaczone na rysunku elementy budowlane
nieprzewodzace, znajdujagce sie nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe wystajagce 0,5 m powyzej ich gornej krawedzi i potaczy¢ z siatkga zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu. Zachowa¢ odstepy izolacyjne pomiedzy



powierzchniami chronionych elementow, a instalacja odgromowa. Zabrania sie
prowadzenia przewodow i kabli rownolegle z instalacja odgromowa. Czesci przewodzace
na dachu, ktére nie zawierajag wyposazenia elektrycznego np. okucia, rynny nalezy potaczy¢
z instalacja odgromowa. Jako przewody odprowadzajace stosowa¢ drut stalowy
ocynkowany FeZn fi 8mm. Ztgcza kontrolne zabudowa¢ w puszkach na wysokosci 0,5 m, w
ktérych potaczy¢ przewody odprowadzajace z uziemiajgcymi.

Zaprojektowano uziom otokowy budynku. W miejscach ziacz kontrolnych do
uziomu przyspawac przewody uziemiajace z ptaskownika FeZn 25x4mm. Ptaskownik ten
wyprowadzi¢ do zlacz kontrolnych. Zigcza kontrolne montowa¢ w studzienkach
pomiarowych przy projektowanym budynku w miejscach wskazanych na rzucie instalacji
odgromowe;j.

Potaczenia z przewodami odprowadzajacymi 1aczy¢ jedynie poprzez ziacza
kontrolne tak, aby podczas przysztych badan kontrolnych umozliwi¢ wtasciwy pomiar
rezystancji uziomu.

Urzadzenia technologiczne zlokalizowane na dachu chroni¢ nalezy zwodami
pionowymi (0,8 + 1 m ponad urzadzenie) z preta min. D FeZn fi 8 lub poprzez montaz
masztéw ze stopami betonowymi wg rzutu dachu z zachowanie odstepéw izolacyjnych..
Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem Ruz< 10 Q.

UWAGI KONCOWE

e (alos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami
innych branz.

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie Swiadectwo
kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykona¢ niezbednych pomiaréw
pomontazowych i préb ruchowych:

v/ pomiar rezystancji izolacji,

v’ pomiar rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

v/ pomiar rezystancji uziemienia,

v' sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony od porazen,

v’ sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania instalacji,
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajaca odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzadéw pomiarowych.

e zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza zewnetrznej instalacji elektryczne;.

Projektowat: Sprawdzit:
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HDGSZo 5x1,5 mm (FE180/PH90/E90) ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
proj. 4xAL-10 mm?L =14 m L.p. | Pomieszczenie Posadzka P': C‘;Z:g?g;}a Z%ﬁﬁ;l}zg
PWP (element wykonawczy) 0-1 | Hol/Korytarz plytki ceramiczne 13,98 13,98
0-2 | Poké¢j sedziow plytki ceramiczne 8,40 8,40
0-3 | tazienka plytki ceramiczne 3,64 3,64
0-4 | Sala konferencyjna| ptytki ceramiczne 38,70 38,70
0-5 | Pom. techniczne plytki ceramiczne 7,81 -
0-6 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 1,80 1,80
0-7 | Toaleta plytki ceramiczne 2,67 2,67
0-8 | Toaleta NP plytki ceramiczne 5,89 5,89
0-9 | Szatnia plytki ceramiczne 24,02 24,02
0-10 | Szatnia plytki ceramiczne 17,68 17,58
0-11 | Umywalnia plytki ceramiczne 8,85 8,85
0-12 | Toaleta plytki ceramiczne 1,56 1,56
0-13 | Pralnia plytki ceramiczne 6,63 -
0-14 | Umywalnia plytki ceramiczne 8,85 8,85
0-15 | Toaleta ptytki ceramiczne 1,66 1,56
Powierzchnia razem 151,94 137,50

Powierzchnia zabudowy 222,94 m?

SYMBOL

SPECYFIKACJA

Em R | TABLICA ROZDZIELCZA p/t (podtynkkowa)
w GNIAZDO 230 V /16 A (IP-44)
uﬁ# GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)
- DEDYKOWANE DLA GRZEJNIKA
W GNIAZDO 400 V /16 A (IP-44)
B GNIAZDO 230V /16 A
%3_ WYPUST 400 V
ZAKONCZONE PUSZKA HERMETYCZNA - IP-55
LIL GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ-45
gj” GELOWNA SZYNA WYROWNAWCZA, ZACISK UZIEMIENIA
Oﬁ £ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
@p £ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
“oﬁ £ ACZNIK SWIECZNIKOWY
JO» £ACZNIK SCHODOWY
@ PRZYCISK DZWONKOWY
® CZUJNIK RUCHU 360°
TYP: OR-CR-203/W

SPECYFIKACJA

Oprawa LED WTO060C IP-65 (5200 Im,4000 K,Ra>80)

- lub réwnowazna

PANEL LED RC065B( IP-20, 44W, 4100 Im, 4000 K,
595x595 mm) - lub réwnowazna+ ADAPTER NATYNKOWY

Oprawa LED SM060C (IP-20; 4000 Im, 4000 K, Ra>80;

20X1200 mm) - lub rbwnowazna

NASWIETLACZ LED BVP154 ( IP-65; 50W; 5000 Im; 4000 K;
czujnik ruchu i $wiatta dziennego) - lub réwnowazna

OPRAWA LED WLO060V ( IP-44; 1700 Im; 4000 K; fi 35 cm,
czujnik ruchu i $wiatta dziennego) - lub réwnowazna

OPRAWA AWARYJNA OSWIETLENIA DROG EWAKUACJI

=
-TM - TECHNOLOGIE (ONTEC R -2 W) - lub rbwnowazna
= OPRAWA AWARYJNA OSWIETLENIA DROG EWAKUACJI
T - TM - TECHNOLOGIE ( ONTEC S - wersja COLD IP-65)

1. WRYSOWANE POLACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI
TRASAMI, ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POLACZEN

2. LACZNIKI INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m

W RAMKACH 1-, i WIELOKROTNYCH

3. RYSYNEK ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM
ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ

OBIEKT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
- BRANZA ELEKTRYCZNA
AoRES . Jednostka ewid: 180905_4 Narol Miasto
Obreb: 0001 Narol, dz nr ew. 472/1
TYTUE RYSUNKU: instalcja elektryczna Budynek Szatni- parter
STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'E| EKTRYCZNA
DATA: Lipiec 2024 |SKALA: 1:100 NRRYS: E-1
PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIt:

mgr inz.
upr. bud. nr UAN/INI/7342/95/98

PODPIS:
Andrzej tukow




ELEWACIJE
Skala 1:100
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ELEWACIJA POLtUDNIOWA

OBIEKT:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego

- BRANZA ELEKTRYCZNA

AoReS . Jednostka ewid: 180905_4 Narol Miasto
Obreb: 0001 Narol, dz nr ew. 472/1

TYTUL RYSUNKU: instalcja elektryczna Budynek Szatni- parter

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'E| EKTRYCZNA
OATA Lipiec 2024  |SAR e E-2
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWQOE/16

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Andrzej tukow
upr. bud. nr UAN/INI/7342/95/98
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. Zwody poziome wykonac z drutu ocynkowanego

@ 8 mm mocowanych na uchwytach

. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu @ 8 mm

mocowanych w rurach odgromowych z PCV

. Ztacze kontrolne instalowa¢ w puszce dogruntowej w

opasce wokét budynku w odlegtosci 0,3 m.

. Wykona¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4

utozy¢ na gtebokosci 0,8 m

. Rezystancja uziemienia powinna byc mniejsza od 10 Q
. Polgczenia spawane zabezpieczyc farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym.

RZUT POtACI
DACHOWEJ
Skala 1:100

UZIOM OTOKOWY (FUNDAMENTOWY)
(PLASKOWNIK FeZn 25x4 mm)

(Drut FeZn @ 8 mm)

ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE

® IGLICA ODGROMOWA

ZtACZA KONTROLNE

UZIEMIENIE OCHRONNE
(fundamentowe lub otokowe)

OBIEKT:

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego
- BRANZA ELEKTRYCZNA

AoRES . Jednostka ewid: 180905_4 Narol Miasto
Obreb: 0001 Narol, dz nr ew. 472/1

TYTUL RYSUNKU:

instalacja odgromowa i uziemienia - szatnia

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY BRANZA'F| EKTRYCZNA

DATA: LIpIeC 2024 SKALA: 1 100 NRRYS: E _ 3

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Jacek Lachowski

upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

PODPIS:

SPRAWDZIt:
mgr inz. Andrzej tukow
upr. bud. nr UAN/INI/7342/95/98

PODPIS:
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