SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

INSTALACJE SANITRANE WEWNETRZNE

KODY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN - CPV

45231300-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociagdw 1 rurociagdw do
odprowadzenia $ciekdw

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i1 innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45321000-3 Izolacja cieplna
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
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ROBOTY W ZAKRESIE: WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45330000-9

OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH ST - 01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych
z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szatniowego w Narolu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych sanitarnych zwiazanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych stanowia zbidbr wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji, kontroli 1 jakosci robdt. Sa one podstawa,
ktérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia =zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja
wymagania ogdlne wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

S.01. - warunki ogdlne
S5.02. - instalacja wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarne]
S5.03. - instalacja ogrzewania elektrycznego,

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje 1 pojecia, nalezy rozumieé
nastepujaco:

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie, wydana
przez upowazniona do tego jednostke - dotyczy dokumentdéw wystawionych
przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci,

2. bruzda instalacyjna - =zagiebienie w $Scianie 1lub posadzce Dbudynku,
specjalnie uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw,

3. certyfikacja zgodnosci - dzialtanie trzeciej strony (jednostki
niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopien =zaufania, 1z nalezycie =zidentyfikowany wyrdb,

proces lub wustuga sa =zgodne =z okreslona norma lub =z wtasciwymi
przepisami prawnymi;

4. czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania =znajdujaca sie
w ogrzewanym budynku. Czes$é wewnetrzna instalacji =zaczyna sie za
zaworami odcinajacymi ta czes$é od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrbdta ciepta;

5. deklaracja zgodnosci - osSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego
wytaczng odpowiedzialnos$é¢, ze wyrdb, proces lub usituga sa zgodne
z norma lub aprobata technicznag;
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10.

11.

12

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz
z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w trakcie realizacji robdt
(budowy) ;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych
w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiordéw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

Inzynier - funkcja Inspektora ©Nadzoru mie$ci w sobie funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci inspektordw
nadzoru inwestorskiego, projektanta;

kanat s$Sciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw
gospodarczo-bytowych;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami 1 do wystepowania w Jjego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu;

Ksiega Obmiaréw - akceptowany ©przez Inspektora Nadzoru =zeszyt
z ponumerowanymi stronami siuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicdé4w i ewentualnych
dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy W Ksiedze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

. materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, =zgodne

Z dokumentacija projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie ©polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
Budowy;

. projektant - wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowej;

przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat  przeznaczony do
potaczenia instalacji wewnetrznej z siecia kanalizacji zewnetrznej;
rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdédra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robodt;
studzienka kanalizacyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatédw;

studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
potaczenia co najmniej dwdch kanatéw dopitywowych w  jeden kanat
odptywowy;

wezel cieptowniczy wodny - wezel ciepiowniczy, w ktédrym czynnikiem

grzejnym przed i po przetworzeniu parametrdéw jest woda;

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub
rejestrujace poszczegbdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji
ogrzewania;

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace

poszczegdblnych rodzajdéw instalacji sanitarnych nalezy stosowaé¢ lacznie

z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za
ich zgodnoé$¢ =z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktdw gidédwnych trasy oraz
reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie =z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiaidéw
i rozwiazan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢é za ochrone przekazanych mu
punktédw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia
i dokumenty, =zgodne =z wykazem podanym w szczegdiowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czesé umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choé¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdédw 1 elementdw budowli
musza by¢é Jjednorodne 1 wykazywaé zgodno$é z okre$lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialtu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstepstwa proponowane przez Wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa.
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b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rdéwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalaciji, a Jjezeli dotycza zamiany materiatoéow
i elementdéw okreéslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bieddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy Jest od odczytu ze
skali rysunkoéw.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca Jjest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do =zakonczenia 1 odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 Dbedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w  tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaity i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposdb uzgodniony =z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach 1 1los$ciach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdérych tres$é¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robodt.

Koszt =zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, zZze jest wlaczony w cene umowng.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywaé¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepisdédw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdi
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osdéb
lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje Dbaz, warsztatdédw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych,
2. Ssrodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikédw 1 ciekdédw wodnych pyrami  lub
substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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c. mozliwoécig powstania pozaru.
1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie ©przepisy, na terenie placu budowy oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym, Jjako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiaitdw wywoiujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét Dbeda miaty aprobate
techniczna wydana przez uprawniong jednostke, Jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko. Materiaty,
ktdére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po =zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i =za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz wuzyska od
odpowiednich wtadz Dbedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany Jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdédre maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na
0% przy transporcie materiatdédw i wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw i w sposdb ciagiy bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl
Inspektora Nadzoru. Pojazdy 1 1adunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie
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terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadal =za naprawe wszelkich roboét
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegalé przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywa?t pracy W warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeilniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywazi wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sdbéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypeilnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapitacie
i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét 1 za wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty
zakonhczenia robdét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru) . Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposédb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzZzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany Jjest zna¢ wszystkie ©przepisy wydane przez
wtadze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdére sa
w Jjakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdédw i1 wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 Dbedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiada¢ polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, tzn.
powinien bycé:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny Jjego zgodno$ci z normg
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badZz krajowa
specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanag przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie =znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydatr deklaracje zgodnosci =z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.
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5.

Wymagania dotyczace stosowanych materiaioéw

Materiatly, elementy 1 urzadzenia ©przeznaczone do robdét powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieé¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez Ministra Gospodarki 1 Pracy (Obwieszczenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 - M.P. 2004 nr 50 poz. 858).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
i od wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych korozja
lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie skitadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas
w oddzielnych stosach.

Rury =z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢é proste, bez
widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Rury
z polichlorku winylu i polietylenu mozna skiadowa¢ na otwartym
powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami sitonecznymi i opadami. Podioze,
na ktoérym skiaduje sie rury, musi by¢ réwne, tak by rura byila
podparta na catej diugosci; wysoko$é stosu rur nie moze przekraczacd
1,0m. Wymagania techniczne dla rur =z innych materiaiéw lub rur
dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢é. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne ©pory, pekniecia 1lub inne
uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b. wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sa skrzywione,

c. przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek 1lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje polozenie,

d. armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do polozenia
zamkniecia,

e. uszczelnienie diawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.
Urzadzenia sanitarne:

a. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe 1 kamionkowe
powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni szkliwionych,

b. urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe
sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami,

c. urzadzenia sanitarne 1 urzadzenia z tworzyw sztucznych, Jjak
zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy przechowywad
w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie
spada ponizej -5°C.

Uszczelki, 1aczniki, koinierze 1 1inne materialy pomocnicze nalezy

przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,

w skrzyniach lub pojemnikach.

Materialy izolacyjne - wymagania:
a. Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny byc:

e odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej Dbez
istotnych zmian ich wtasciwosci uzytkowych w czasie nie
krdétszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
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e wytrzymaite na wystepujace w czasie transportu, montazu
i eksploatacji obciazenia statyczne i dynamiczne,

e chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktdérego wykonany
jest element izolowany,

e odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki
biologiczne,

e nietoksyczne.

b. Zawartos$¢ siarki ogdélnej w materiatach stosowanych do izolacji
cieplnej rurociagdw 1 urzadzen stalowych nie powinna by¢é wieksza niz
4 g/kg (0,4% wagowo) .

c. Materiaty powinny mieé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania,
okreéslajace zakres 1 warunki stosowania danego materiatu.

d. Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Ptyty, otuliny i ksztattki izolacyjne =z pianki poliuretanowej do
izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do izolacji
rurociagdédw, kanatdw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i Jej grubosé
odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika 1 temperatury
otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, niewymienionych wyroboéw
z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢é zgodne 2z podanymi
w S$wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy
w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli Jjako$ci producenta, wykonawca izolacji
obowiazany Jjest sprawdzié¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatdw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatow polegacd powinno na
przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobdéw =z kazdej dostarczonej
partii. Wybrane losowo wyroby powinny mieé krawedzie oraz plaszczyzny
czyste 1 nieuszkodzone, a odchytki ich wymiardédw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji podanej
w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdé4w przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi
szczegdlowe informacije dotyczace proponowanego zrbédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdédw do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane =z dopuszczonego zrddia w sposdb
ciagly speiniaja wymagania ST w czasie postepu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
rob6ét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem wuzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktdre zostaty wyszczegbdlnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja 2Zrddel materiaitdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiagzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiaiéw

Wytwdérnie materiatdédw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Proébki materiatdé4w moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okres$lone]
partii materiatédw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytwdérni, beda zachowane nastepujace warunki:

1. Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdiprace 1 pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiaidéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2. Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytwbdérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego skiadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezapltaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do robdét, bylty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jakosé 1 witasdciwo$é do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatdédw beda
zlokalizowane W obrebie terenu budowy W miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialédéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$é
wariantowego =zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, Jjes$li bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych ©przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdbdzZniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu, na jakosé wykonywanych robdét. Sprzet
uzywany do robdét powinien byé =zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdédw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizaciji robdt.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg.
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Sprzet bedacy wtasnoé$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska Jjego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkédw umowy, zostang niedopuszczone do ich stosowania.

4 . TRANSPORT

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdédre nie wpltyna niekorzystnie, na Jjakosé wykonywanych robdt
i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdé4w transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé¢ wymagania
dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i1 innych parametré4w technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa
oraz za Jjakos$¢é =zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PzdJ, projektu
organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami okres$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pidmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét =zostana, Jjesli wymagad¢ tego Dbedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$éci za ich doktadnosé¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia
materiatédw i elementdéd4w robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia =z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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5.1. Polaczenia rur
5.1.1. Potaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddéw =z rur stalowych
instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego przy cisnieniu roboczym
czynnika nieprzekraczajacym 1,0MPa i1 temperaturze do 120°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna rdéwniez stosowad¢ do potaczen przewoddw
z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi
o parametrach roboczych nieprzekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli
gwintowane krdééce potaczeniowe armatury lub urzadzenia wykonane sa
w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢é rdéwno naciete 1 odpowiadacd
wymaganiom odpowiedniej normy. Dokitadno$¢ naciecia gwintu sprawdza
sie przez nakrecenie zlaczki.

4. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca
narzedzi specjalnych 1lub uniwersalnych. Bez wzgledu na dokrecania
niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia taczonych elementdw. Jako
materiat uszczelniajacy nalezy stosowa¢ tasme teflonowa lub paste
uszczelniajaca. Stosowanie konopi w polaczeniach z uszczelnieniem na
gwincie Jjest dopuszczone z wyjatkiem polaczen z gwintami wykonanymi
w tworzywie (bez wktadek metalowych) nawet, gdy gwint uksztaltowany
w tworzywie ma tylko jeden =z 1gaczonych elementdw (w polaczeniach
z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wplywem wody) .

5.1.2. Potaczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukitadanej powinien Dby¢ umieszczony wspdiosiowo
w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym koncem ruty, a wewnetrznym
czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeline 3-5mm. Dopuszcza sie
lekka zmiane kierunku rury w kielichu pad warunkiem, zZe szczelina
miedzy rura i kielichem bedzie wynosié¢, co najmniej 6mm.

2. Przy potaczeniach kielichowych stosowa¢ jako uszczelnienie systemowe
uszczelki gumowe.

5.1.3. Potaczenia spawane

1. Wymagania ogélne
Wymagania dotycza ziaczy spawanych elementdédw cisnieniowych rurociagdw
wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie 1 szczepienie rurociaggdw
moga wykonywaé¢ tylko spawacze =z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami
i uprawnieniami dozoru technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej
pracy. Polaczenie spawane moze byé¢ wykonywane rdéznymi metodami:

a. spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
b. spawanie lukowe elektrodami otulonymi,
c. inne niestosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszanina tlenu i acetylenu. Stosowanie
spawania gazowego Jjest zalecane do wykonywania poltaczen obwodowych na
rurach o grubos$ci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz
o grubosci $cianek wiekszej od 4mm, lecz o $rednicy nieprzekraczajacej
100mm.
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Spawanie 1ukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do 1aczenia wyrobdw

zardbwno ze stali weglowych jak i1 niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegdéw do potaczen czolowych ujete sa w normie

PN-M.-69013. Sposoby przygotowania brzegdéw do spawania przy wykonywaniu

spoin czotlowych i pachwinowych o rdéznych grubosciach podaje norma PN-M.-

69014.
2.

Technologia spawania

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykona¢ $Scisle wg opracowane] przez

Wykonawce technologii uzgodnionej z wiasciwym organem dozoru technicznego,

ktébra powinna zawierac:

a. ogbdlne zasady organizacji robédt,

b. wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania,

c. wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy,

d. karty technologiczne spawania 1 obrdébki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

a. temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz
0°C. Przy montazu rurociagdéw klasy Jakosci 4 dopuszcza sie
spawanie elementdéw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia

od -5°C pod warunkiem =zabezpieczenia =zlacza przed wpiywami
atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem,

b. przy ustalaniu wzajemnego poiozenia krawedzi do spawania nie
nalezy stosowaé¢ elementdw spawanych do =zewnetrznych powierzchni
taczonych czesci,

c. dla rurociagdéw ze stali stopowych nalezy sprawdzié zawartosé
sktadnikéw stopowych w ztaczach montazowych dla stwierdzenia
prawidiowego zastosowania elektrod,

d. przy spawaniu stali stopowych skionnych do hartowania sie oraz
elementdw o duzej grubosci nalezy stosowacd technologie
z podgrzewaniem wstepnym 1 dogrzewaniem. Sposédb 1 temperatury
podgrzewu wg instrukcji technologicznej.

5.1.4. Potaczenia zaciskowe rur

1.

Polaczenie powinno Dby¢ wykonane zgodnie z ©ponizZzszymi wymagania
ogbélnymi 1 wymaganiami producenta elementdw poltaczenia. Wymagania
producenta elementdow potaczenia nie moga by¢ sprzeczne
z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

Potaczenie =zaciskowe rur stalowych cienkos$ciennych wykonane Jjest
przez zaciskanie w okreslony sposdéb ziaczki z uszczelnieniem
o-ringowym na rurze. Wzajemne zacisniecie rury 1 =ziaczki moze by¢
wykonane za pomocg zaciskarki.

Potaczenie zaciskowe rur PE-Xc wykonane Jjest przez =zaciskanie
w okredlony sposdb ztaczki na rurze. Wzajemne zacidniecie rury
i zlaczki moze by¢ wykonane przez =zaprasowane piersScieniowe, za
pomoca praski, *acznika na rurze. Zacidniecie stanowi Jjednoczednie
uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Polaczenie zaciskowe rur PE-RT/A1l/PE-RT wykonane jest przez
zaciskanie w okres$lony sposdb ziaczki na rurze. W celu uzyskania
szczelno$ci potaczenia, w jednym z elementdw laczonych znajduja sie

pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury
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i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika,
wywotujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierécieniowe, za
pomoca praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie
uszczelnienie 1 zamocowanie mechaniczne.

Montaz przewoddéw rurowych

Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub ukitadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczys$cié¢; rur peknietych lub w inny
sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po
starannym obcieciu uszkodzen; plaszczyzna ciecia powinna byé
prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez
klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzié¢ osiowos$é
przewodu, zgodnos$¢é  spadkdédw  z  projektem 1 przeprowadzié¢ proéby
szczelnosci.

W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany 1 stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych polaczen rur. Jezeli w miejscach tych sa zaiozone
tuleje, wolna przestrzen miedzy zewnetrznag $ciana rury 1 wewnetrzng
tulei nalezy catkowicie wypeinié¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypeinienie powinno zapewnia¢ Jjedynie mozliwo$¢é osiowego ruchu
przewodu, np. wywoltanego wydiuzeniami termicznymi. Diugos$¢ tulei
powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé¢ do Scian za
pomoca uchwytdédw, przy czym przy wysokos$ci kondygnacji ponizej 3,0 m
nalezy zastosowaé¢ Jeden uchwyt w polowie wysokos$ci kondygnacji.
Z uchwytu tego mozna zrezygnowaé, Jezell przejscie przez strop
wykonane jest w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm
i ma on co najmniej Jjeden punkt staty. Przy kondygnacjach wyzszych
odstep miedzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych

wartosci:
Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15+20mm 3,0m
25+32 mm 4, 0m
40+65 mm 6, 0m
80 mm i wiekszych 6, 0m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ =zastosowany co najmniej
jeden uchwyt. Przejs$cie przez strop wykonane w tulei mozna traktowacd
jako uchwyt, JjezZzeli na przewodzie pionowym Jjest co najmniej Jjeden
punkt staty. Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie
moze przekraczaé¢ 10 mm na 10 m diugos$ci przewodu pionowego.

Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $Scianach
budynku nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca hakdéw lub uchwytdw.

Przewody ukladane w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem
o ich $cianki przez owiniecie otulina.

Przewody z tworzyw sztucznych mocowa¢ do $cian za pomoca obejm
stalowych z gumowymi podkiadkami lub z tworzyw sztucznych, Mocowania
rozmieszczaé¢ w nastepujacych odlegtosciach:
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$r.przewodu/mm 20 25 32 40 50 63 75 90

/
max. odl./m/ 1.0 1,2 1,25 1,45 1,5 1,8 1,9 2,1

9. Do Rury kielichowe nalezy ukitada¢ kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przepitywu czynnika.

10. Kolana, 1uki itp. ksztaltki przewoddw stalowych czarnych nalezy
wykonywa¢, Jjako giete na =zimno w zakresie $Srednic do 50 mm, jako
giete na goraco z napeilnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie
z potdéwek tloczonych w zakresie $rednic od 65 mm do 150 mm.
Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gieciu nie moze przekraczac¢ 10%
jej zewnetrznej Srednicy. Dla przewoddw o Srednicach D"> 150mm nalezy
stosowad ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane
z segmentdéw; liczba segmentdéd4w na Jedno kolano nie moze by¢é mniejsza
od trzech.

5.3. Montaz armatury

1. Przed =zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zas$lepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia.

2. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
instalacji, w ktdérej jest zainstalowana.

3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych; umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obsiuge
i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic
w takim polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry i lezatlo
w ptaszczyznie pionowe]j przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature =zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na
korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

6. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktdrym
armatura ma by¢ stosowana, wdwczas diugosé odcinka przewodu miedzy
koinierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz
1,5 Sdrednicy rury.

5.4. Montaz urzadzen

1. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm; a w ich Dbraku warunkom
technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy
legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (termometry,
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadacd wymagane’
doktadnoéci odczytu, a jej =zakres powinien przekraczaé wartosé
robocza mierzonego parametru. W szczegdlnosci:

— termometry szklane plynowe powinny mie¢ dziatke elementarna nie
wieksza niz 1°C,
— manometry 1 hydrometry tarczowe $Srednice tarczy nie mniejsza niz
100 mm.
a. Termometry w przewodach, w ktérych ma by¢é mierzona temperatura

przepiywajacego czynnika, nalezy montowa¢ w tulejach siegajacych
najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wiecej niz na gitebokos¢

réwna 2/3 jego $rednicy wewnetrznej. Przy $rednicy nominalnej
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przewodu ponizej 80mm tuleje te powinny by¢é montowane ukoénie lub na
zatamaniach przewodu, w pitaszczyzZnie przechodzacej przez jego o0S.
Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na giteboko$¢é mniejsza
niz bScm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowaé na rurce syfonowej; na krdécu
taczacym rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem,
bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli
kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

c. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze
dopuszczalne cisnienie robocze urzadzenia, do ktdérego manometr jest
przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujaca nalezy
montowa¢ na  tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkdéw
i instrukcji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowacl:
— ©po uprzednim sprawdzeniu prawidiowosci jej dziatania,

— w miejscach atwo dostepnych, widocznych 1 dobrze os$wietlonych,
przynajmniej $Swiatltem sztucznym,

— w sposdb =zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumy$lnym JjeJ
uszkodzeniem.

5.5. Montaz izolacji cieplnych i chtodniczych

1.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidiowos$ci wykonania powyzszych robdt protokoiem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemiag, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.

Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste 1 nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiaidé4w na stanowisku
pracy powinien wykluczaé¢ mozliwo$¢é ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna pltaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta,
bez peknieé¢, zataman 1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego
rurociagu lub wurzadzenia. Grubos¢ wykonanej izolacji cieplnej nie
powinna réznié sie od grubosci podanej w dokumentacji techniczno-
technologicznej wiecej niz o 5+10%.

Zakonhczenia izolacji cieplne] powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca specjalnych systemowych rozet.
Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

Izolacje przewoddw chtodniczych wykonaé =za pomoca otulin o wysokim
wspdtczynniku odpornos$ci na dyfuzje pary wodnej.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

1.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddédw rurowych stalowych
wchodzacych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéow
znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknietych.
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3.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

5.7. Przygotowanie powierzchni do malowania

1.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ =z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje
i  smary, zuzle 1 topnik 2z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne
zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci
i zadziordéw, zaokraglenie krawedzi i1 wyrdéwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czy$cié¢ bezposérednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczyé powtoka ochrony okresowej lub
zagruntowa¢é w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt”
nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé¢ za pomoca metalowych
szczotek recznych 1lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkodw
mechanicznych.

Oleje 1 smary, ktdérych nie wusunieto metodami mechanicznymi, nalezy
usung¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny,
trdéjchloroetylenu 1lub czterochloroetylenu). Odtiuszczanie =za pomoca
przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg Jest dopuszczalne przed
oczyszczaniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunacd
pyvt.

5.8. Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczad 75%.
Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

Nie dopuszcza sie prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty,
éniegu, gradu, silnego wiatru (powyze] 6m/s), oraz jezeli na powierzchni
malowane] wystepuje rosa.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przegladu powloki
podktadowej. Pokrycie podkiadowe uszkodzone 1lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywaé¢ odbioru Jjakos$ciowego materiaidw malarskich oraz
przeprowadzi¢ prdby techniczne malarskie.

Przed podjeciem robdét malarskich nalezy wykonaé prdbne malowanie
wytypowanym zestawem, na co najmniej 2 elementach z tej samej stali
w podobny sposdb przygotowanej Jak obiekt malowany. Nalezy ustalidé
grubos$¢ 1 czas schniecia kazdej 2z wymalowanych warstw. Uzyskane dane
stanowia podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy nakltada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza
warstwe lezaca bezpodrednio na podlozu nalezy wykonywa¢ wylacznie za
pomoca pedzli, doktadnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych
warstw nalezy wykonywaé¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mieé pecherzy, zluszczen lub peknied.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazké4w Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w  ktdérym
przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
1. Cze$¢ ogdlna opisujaca:

a. organizacje wykonania robdét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia
robdt,

b. bhp,

c. wykaz zespoldédw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

d. wykaz o0sbéb odpowiedzialnych za jako$é 1 terminowos$é wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt,

e. system (sposdb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robét,

f. wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiardédw i kontroli,

g. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdé4w badan, =zapis pomiardw,
nastaw mechanizmbédw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. czes$é szczegdilowa opisujacag dla kazdego asortymentu robdt:

a. wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b. rodzaje i ilos$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatdw,

c. sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunké4w przed utrata ich
wtasciwosci w czasie transportu,

d. sposdb 1 procedure pomiardéw 1 badan prowadzonych podczas dostaw
materiatédw i wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

e. sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona Jjako$é robdt.

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za peina kontrole robdét i Jjakosci
materiatdéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 Dbadania materialtdw
oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$é sa
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaily one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, Jjaki zakres kontroli Jjest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidiowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, =zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardédw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdédw
z wynikami badan Jjak najszybciej, nie pdzniej Jednak niz w terminie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) Dbeda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach opracowanych przez wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli 1 =zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatédw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiaidw 1 robdt
z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus$ci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$cé
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polska Norma lub

b. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, Jjezeli nie sa objete certyfikacja
okre$lona w pkt 1 i ktdére speiniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okres$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysltowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
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Jakiekolwiek materiaty, ktbére nie speiniaja tych wymagan Dbeda
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika Dbudowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
a. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe’,

c. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jjakosci
i harmonograméw robodt,

d. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbdlnych elementdw robodt,

e. przebieg robdét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

f. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
g. daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
h. zgtoszenia 1 daty odbiordéw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych odbiordéw robodt,
i. wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j. stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigazku
z warunkami klimatycznymi,
k. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jakosci materialtédw,
m. wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli =z podaniem, kto IJe
przeprowadzakl,
n. inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem jest
uczestnikiem procesu inwestycyjnego.
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6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdé4w robdét. Obmiary wykonanych robodt
przeprowadza sie w sposdb ciagity w Jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.7.3. Deklaracje zgodnosci

Deklaracije zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia, o jakos$ci materialtdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia =zataczniki do odbioru robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych w punktach (1)-
(3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

oA 0w NN

korespondencije na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Dbudowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek zZ dokumenté4w  budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdét Dbedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa i1 ST, w Jjednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie 1lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robdét. Bledne dane =zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony
z czestosciag wymagana do celu miesieczne] piatnoéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robdét i materiaildw

Dtugos$ci i odlegtoséci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej. Je$li ST wtasciwe dla danych
robdét nie wymagaja tego inacze]j, powierzchnie beda wyliczone w m2.

Ilos$ci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robdét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezell urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robodt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robdét =zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposéb zrozumiaty i1 Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupeilnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
rejestru obmiardéw, ktdrego wzdbr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje obmiaru robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaija
nastepujacym etapom odbioru:

1. odbiorowi robdét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowili czes$ciowemu,

3. odbiorowi ostatecznemu,
4

odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie iloséci 1 Jjakosci wykonywanych robdét, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidér robdét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty =zgltoszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i iloé¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdé4w badan laboratoryjnych
i w oparciu o ©przeprowadzone pomiary, w konfrontacji =z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidér czesé$ciowy polega na ocenie iloéci 1 jakos$ci wykonanych czesci
robét. Odbioru czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

W przypadku robdét. tzw. ,zanikajacych” (np. odcinek przewodu utozony
w ziemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach
lub w kanatach podpodtogowych), ktdére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catoéci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbidér czes$ciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatdw,
prawidtowos$ci zamocowan, szczelnoéci urzadzenia oraz zgodnos$ci =z innymi
wymaganiami, okres$lonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie
prawidiowosci potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3%
potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku stwierdzenia
cho¢by Jjednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera sie losowo nastepne
3% potaczen. Stwierdzenie wadliwos$ci w drugiej partii wybranych polaczen
jest podstawa do podjecia decyziji powtdrnego wykonania wszystkich poigczen.

Odbiory cze$ciowe ©przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbiordéw koncowych, Jjednak bez oceny prawidiowo$ci dziatania catego
urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdéir odbioru robdt
(elementodw) .

8.4. Odbidér ostateczny robdét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokumentodw.

Odbioru ostatecznego robdéot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i  Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe] na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacia
ustalen przyjetych w trakcie odbiordédw robdét =zanikajacych i wulegajacych
zakryciu, =zwltaszcza w zakresie wykonania robdét uzupeiniajacych 1 robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub roboét uzupeiniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykoiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i wustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane]j dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpiywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
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komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$é wykonywanych robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt Jjest
protokdétr odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowa podstawowa =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jes$li zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i
ew. uzupeiniajace lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

5. Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST, i ew. PZJ,

6. Protokoty odbiordéw czesSciowych na roboty ,zanikajace”,
7. Protokoty wykonanych préb i badan,

8. Swiadectwa Jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw
podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki cisnieniowe, rury
odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

9. Instrukcje obstugi,

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdét 1 sieci uzbrojenia
terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstaiej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
12. Inne dokumenty zgodnie z umowa 1 ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, <roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupeilniajace beda =zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupeilniajacych wyznaczy
komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbibér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 =zaistnialych
w okresie gwarancyjnym.

Odbibér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidér ostateczny
robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za Jjednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawa piatnosci Jjest wartos¢
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(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena Jjednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na Jjej wykonanie, okres$lone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe].
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét beda obejmowacl:
Robocizne bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

Warto$¢ zuzytych materiatdé4w wraz =z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdé4w i transportu na teren budowy,

c. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
d. koszty posérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
f. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazddbéw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru 1 odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c. optaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

e. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

f. tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddéw/przejazddédw i1 organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatel,

b. utrzymanie pitynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuniecie wbudowanych materiatédw i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01706:1992 Instalacje wodocigagowe. Wymagania w projektowaniu -
wraz ze zmianag PN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnymi zanieczyszczeniami wody w
instalacjach wodociagowych i ogbélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociagowych 1 centralnego
ogrzewania. Wymagania 1 badania.

ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki =z polietylenu (PE) i elementy
taczace w rurociagach cis$nieniowych do wody.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i
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PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 1610:2002

PN-B-01707:1992

PN-EN 476:2012

PN-EN 1610:2002

PN-EN ISO 9251:1998

PN-H-02650:1989
PN-M-53820:1985

BN-66/2215-01

PN-H-74200:1998

PN-ISO 6761:1996

PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03

PN-EN ISO 6708:1998

PN-EN ISO 13789:2008

PN-EN ISO 12631:2013

badania.

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéow
- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdbdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw
- Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie
uktadu i obliczenia.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych - wraz
ze zmiana PN-EN 1610:2002/Apl1:2007

Instalacje
w projektowaniu.

kanalizacyjne. Wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej 1 grawitacyjnej.

Budowa 1 badania przewoddw kanalizacyjnych - wraz
ze zmiana PN-EN 1610:2002/Apl1:2007

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta

i wlasdciwosci materialdw -siownik.
Armatura i rurociggi. Cisnienia 1 temperatury.
Termometry przemysiowe. Wymagania i badania

Oprawy termometrdéw przemysiowych szklanych prostych
i katowych 90.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni

stali, staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia
ogbdlne

Wytyczne znakowania rurociagow. Kod barw

rozpoznawczych dla przesyltanych czynnikdéw.

Elementy rurociagdédw - Definicja i dobdr DN (wymiaru
nominalnego) .

Cieplne wtasdciwosci uzytkowe budynkoéw -
Wspbdiczynnik przenoszenia ciepia przez przenikanie

i wentylacje - Metoda obliczania.

Cieplne wtasciwosci uzytkowe $cian osionowych.

Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta
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INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLiEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ ST - 02

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania 1 odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych wodno-
kanalizacyjnych zwigzanych =z przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku
szatniowego w Narolu.

1.2. Zakres Stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru 1 wykonania instalacji
wodociaggowe] i kanalizacyjnej zwiazanych z przebudowa, rozbudowg i
nadbudowa budynku, stanowia zbidér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli Jjakos$ci robdét. Sa one podstawa,
ktdérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, ciepitej i kanalizacji obejmuja:

a. przewody 1 urzadzenia wraz =z uzbrojeniem rozprowadzajace wode do
picia, do armatury czerpalnej,

b. urzadzenia miejscowe do przygotowania cieptej wody oraz przewody
rozprowadzajace cieptg wode do armatury czerpalnej,

c. przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace s$cieki od
przybordéw sanitarnych znajdujacych sie wewnatrz budynku do pierwszej
studzienki za budynkiem.

2. Materiaty

Ogbélne wymagania dotyczace materiatdédw wg ST-01.2
— Rury kanalizacyjne

— rury 1 ksztaitki kielichowe z PVC - 1aczone na kielichy z uszczelka
gumowa,,

— Rury wodociagowe

— rury PE-RT/Al/PE-RT (polietylenowe wielowarstwowe z  wewnetrzng
wktadka aluminiowg) 1aczone na zlaczki z pierscieniem zaprasowywanym,

— Armatura
zawory przelotowe odcinajace gwintowane kulowe,

a
b. baterie umywalkowe, zmywakowe 1 natryskowe,

c. zawory regulacyjne, termostatyczne do cyrkulaciji,
d. filtry siatkowe,
e. zestaw wodomierzowy,
f. zawory zwrotne antyskazeniowe,
— Urzadzenia

umywalki porcelanowe,

a
b. zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem,

Q

miski ustepowe kompaktowe,
d. brodzik natryskowy,
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e. pisuary z zaworem spitukujacym

wpusty $ciekowe podiogowe tworzywowe Srednicy 50mm =z przykrywg
niklowana- w pomieszczeniach sanitarnych,

g. czyszczaki PVC,
h. pompa ciepta przygotowania ciepiej wody uzytkowej.

1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej 1 ciepte]j, ktdére moga
styka¢ sie bezposrednio =z woda pitna, powinny by¢ wykonane
z materialéw niewplywajgcych ujemnie na jakos$é¢ wody i mie¢ Swiadectwo
o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Jjednostke upowazniona
przez Ministra Zdrowia.

2. Przewody odprowadzajace $cieki powinny by¢ wykonane 2z rur PVC
bezcisdnieniowych.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-01.3
4 . TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transporty wg ST-01.4
5. WYKONANIE ROBOT
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, ciepitej i kanalizacji
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robdét instalacyjnych,

b. elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen
instalacji wodociagowo -kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja
zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentaciji techniczne] moga dotyczy¢ tylko
dostosowania urzadzen instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej 1 ciepiej

wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementdéw (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatdédw lub
elementdéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych,
pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi
pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.

Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora 1 projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieptej wody nalezy prowadzidé
po $cianach wewnetrznych.

4. Niedopuszczalne Jjest bezposrednie uktadanie przewoddw pod twarda
podioga na podiozu betonowym.

5. W miejscu przejsé rurociagdw przez przegrody Dbudowlane 1 tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tuleja
ochronna, powinna by¢ wypeilniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyze] posadzki.

6. Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podioga rdéwnolegle
do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga
zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

7. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominiecia

przeszkdéd dopuszcza sie stosowanie odsadzek, z tym, ze przy wieksze]
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dtugos$ci odsuniecia pionu (ponad 0,9m) odcinek odsadzki powinien by¢
nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

8. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i ciepte] wody moga by¢é
prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewnié¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajacych odgatezienia.

9. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplna.

10. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC
i innych tworzyw sztucznych (np. polietylenu) o) podobnych
wtasciwosciach powinny byé: -prowadzone w odlegio$ci min. 10 cm od
rurociagdédw cieplnych -mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos$¢é ta Jest mniejsza niz 10 cm, nalezy =zastosowaé¢ izolacje
cieplna. Przewody nalezy réwniez izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego
zrdbdta ciepta mogiloby spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury $cianki
rurociagu: w przewodach wodociagowych -powyzej +300C, w przewodach
kanalizacyjnych -powyzej +45°C.

11. Odlegtos$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji
od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢ co najmniedj:

a. dla przewoddw Srednicy 25mm - 3cm,
b. dla przewoddédw Srednicy 32-50mm - 5cm,
c. dla przewoddédw Srednicy 65-80mm - 7cm.

Minimalne odlegtos$ci przewoddédw wody =zimnej 1 ciepiej od przewoddw
elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

12. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdédw konstrukcji budynkdéw za pomoca
uchwytédw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytdé4w lub wspornikdédw powinna
zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd
budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan 1 hataséw
w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowacd podktadki elastyczne.
Konstrukcja wuchwytdédw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

13. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

14. Nie wolno 21aczy¢ przewoddw wodociggowych wody pitnej lub ciepiej
z sieciag przewoddw zasilanych z innych Zrddei.

15. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub
o znacznej zawartos$ci pary wodne]j, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem
lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.1. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Zakres obejmie wytyczanie przebiegu instalacji tacznie =z montazem
uchwytédw i podwieszen.

Prace pomocnicze: przebicia $cian, stropdw, wykucia bruzd
z zamurowaniem i zabetonowaniem. Prace pomocnicze wykonaé zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru robdét budowlano-montazowych”
Tom I Budownictwo Ogdlne. Zakres robdét obejmie oznakowanie 1 zabezpieczenie
przejsé w budynku.
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Montaz przewoddéw wodociagowych

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej
tasmy teflonowej lub przedzy z konopi. Do urzadzen wody pitnej nie
wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewoddédw nalezy wykonywaé poprzez
wygiecie rury.

Urzadzenia do pomiaru przepiywu wody

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody
powinno  byé suche, o) temperaturze wewnetrznej powyze’ +4-C,
o$wietlone, tatwo dostepne.

Wodomierz nalezy ustawic¢ W potozeniu poziomym, wspbdtosiowo
z przewodem pomiarowym. Kierunek strzaitki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody
w przewodzie. Dtugo$¢é prostego odcinka pomiarowego o statej Srednicy
powinna by¢ co najmniej rdéwna 5 Srednicom przewodu pomiarowego przed
i 3 Srednicom za wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym powinny
znajdowaé¢ sie zawory odcinajace.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

Potaczenia kielichowe rur =z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu
piersécienia gumowego $rednicy dostosowanej do =zewnetrznej Srednicy
rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsunac¢ do
kielicha przy uzyciu pasty pos$lizgowej tak, aby odlegtos$é miedzy nim
i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm.

Minimalne S$rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny
wynosic:

100mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustdéw piwnicznych oraz
przybordédw kanalizacyjnych w tazienkach,

150mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, przybordédw kanalizacyjnych
w zaktadach =zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewoddw spustowych i ich podejsé do
przybordéw sanitarnych powinny wynosic:

50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podlogowego,

75mm od kilku =zlewdw, zmywakdéw, zlewozmywakdw, wanien, pisuardw,
umywalek, wpustdw podiogowych,

100mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddédw kanalizacyjnych
w zaleznosci od Srednicy przewodu wynosza:

a. dla przewodu $rednicy 100mm -2,5%,

b. dla przewodu $rednicy 150mm -1,5%,

C. dla przewodu Srednicy 200mm -1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkdédw przewoddw poziomych, zaltozonych
w projekcie technicznym, moga wynosicé: +10%. Spadki podejsé
kanalizacyjnych wynikajg zZ zastosowanych tréjnikow taczacych
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10.

11.

12.

13.

14.

podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i =z zasady
osiowego montazu elementdéw przewoddw.

Odgatezienia przewoddw odpitywowych (poziomdéw) powinny byé wykonane za
pomoca trédjnikdéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkdé4w za pomoca
uchwytéd4w lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytd4w lub wspornikdw powinna
zapewniacé odizolowanie przewododw od przegrdd budowlanych
i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy ©przewodem a obejma nalezy
stosowaé¢ podkitadki elastyczne. Obejmy uchwytdéw powinny mocowaé rure
pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace
przenoszenie obciazen rurociagdédw 1 dodatkowo co najmniej Jedno
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddédw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytdédw dla przewoddw poziomych wynoszag:
a. dla rur z PVC o $rednicy od 50 do 110mm -1,0m,
b. dla rur z PVC o Srednicy powyzej 110mm -1,25m.

Kompensacja wydiuzen termicznych przewoddw z PVC taczonych za pomoca
potaczen rozilacznych powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur 1 ksztaitek luzu kompensacyjnego
oraz przez witasciwa lokalizacje mocowan statych i1 przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uklada¢ na podsypce
z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdéw powinno znajdowaé sie
w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego
materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

W razie niemoznos$ci ukladania przewoddw kanalizacyjnych w ziemi pod
podioga piwnic dopuszcza sie, w wyjatkowych przypadkach, montaz ich
nad podtoga. Przewody te nalezy ukiada¢ na odpowiednich wspornikach,
w sposdéb uniemozliwiajacy powstawanie zalaman w miejscach polaczen.

Przewody kanalizacyjne powinny speitniac nastepujace warunki
umozliwiajace ich oczyszczenie:

a. plonowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace
do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywacd
na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktédrych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

b. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace Zltatwa
eksploatacje, lecz utrudniajace dostep osobom niepowolanym,

c. przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢é w rewizje
lub czyszczaki,

Przewody spustowe nalezy wyprowadzié¢, Jjako rury wentylacyjne ponad
dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen =znajdujacych
sie w odlegto$ci nie mniejszej niz 4 m od tych przewoddw. Rury
wentylacyjne powinny tworzy¢é w zasadzie pionowe przedtuzenie przewoddw
spustowych.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potaczenie nie
wiecej niz trzech ©przewoddw spustowych nad najwyzej poiozonymi
przyborami kanalizacyjnymi do Jjednego przewodu stanowiacego wspdlna
rure wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze bycé
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mniejsze od sumy powierzchni pdbdl przekrojoéw poltaczonych przewoddw

wentylacyjnych.

15. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujacych kanalizacyjne
przewody spustowe do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodoéw dymowych

i spalinowych.
5.5. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadacd
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimna 1lub
ciepta do grupy przybordédw nalezy w miejscu tatwo dostepnym
zainstalowaé¢ zawdr przelotowy.

3. Do baterii i zawordw czerpalnych stojacych nalezy stosowa¢ tagczniki
elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dzialaniem tej armatury.

5.6. Montaz przyboréw i urzadzen

1. Umywalki 1 pisuary nalezy mocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy
tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przybordéw. Miski ustepowe
mocowane do $ciany za pomoca systemowych stelazy podtynkowych.

2. Przybory 1 wurzadzenia gaczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy
wyposazy¢ w  indywidualne zamkniecia  wodne (syfony) . Wysokosé
zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé¢ niemoznos$¢é wysysania wody z
syfonu podczas spiywu wody z innych przybordéw oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokos$¢ zamknieé wodnych dla
przybordéw sanitarnych powinna co najmniej:

a. przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, umywalkach,
bidetach itp. - 75mm,

b. przy wpustach podiogowych - 50mm,
c. przy przewodach spustowych deszczowych -100mm.

3. Zlewozmywaki, Jjezeli nie sa ustawione na szafkach nalezy umieszczacd
na wysokos$ci 0,80+0,90m.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokoéci 0,75+0,80 m. W przypadku
szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstep miedzy
krawedziami sasiadujgacych umywalek powinien wynosié¢ co najmniej
0, 30m.

5. Miski ustepowe 1 pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
sptukujace.

5.7. Izolacja cieplna, materiaty izolacyjne oraz uszczelniajace

Ogdlne wymagania dotyczace izolacji cieplnej podano w ST-01.5.

Do izolacji przewoddédw rurowych stosowa¢ izolacje ~cieplna ze
spienionego polietylenu (posiada wtasciwos$ci samogasnace, odporna na
dyfuzje pary wodnej). Przewody prowadzone w Dbruzdach 1lub posadzkach
izolowaé¢ materiatem izolacyjnym dodatkowo wzmocnionym warstwa =zewnetrzng
przed agresywnymi materiatami budowlanymi.

Kit olejowy 1 poliestrowy - to kity Dbudowlane trwale plastyczne
stuzace do uszczelniania przej$é rur przez $Sciany studzienek wg BN-85/6753-
02.
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Papa izolacyjna - powinna speilnia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Izoplast "R - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do
gruntowania i wykonania powlok w gruntach suchych.

Izoplast ”B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do =zabezpieczen
przeciwwilgociowych i wodochronnych na podiozu z izoplastu materiaiodw.

5.8. Tuleje ochronne.

Przy ©przejs$ciach rur ©przez przegrode budowlang (np. przewodem
poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowacd
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ sie zadne polaczenie
rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o 3Srednicy wewnetrznej wiekszej od
$rednicy zewnetrznej rury przewodu

a) co najmniej o 2cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa
b) co najmniej o lcm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$é przegrody pionowe]
o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
okotlo 2cm powyzej posadzki.

Przestrzen pomiedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢
wypeiniona materiatlem trwale plastycznym nie dziatajgacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym Jjej wzdiuzne przemieszczanie sie 1 utrudniajacym
powstanie w niej naprezen $Scinajacych.

5.9. Skitadowanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie rédwnym 1 utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wéd opadowych. Rury 2z tworzyw sztucznych przechowywad
w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie ©przekraczajacej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé + 30°C.
W przypadku poziomego skitadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozyé
na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy 1 ostatni element warstwy przed przesunieciem z uloZeniem
réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Ksztattki z PVC nalezy sktadowa¢ pod =zadaszeniem, w opakowaniach
fabrycznych

6. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST-01.6.

1. Instalacje wody <ciepie]j i zimnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelnos¢.

a. Badania  szczelnoéci  urzadzen nalezy wykonywaé w  temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

b. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane ©przed =zakryciem Dbruzd
i kanatdéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana prdéba czesciowa, Jezeli
badanie szczelno$éci w czasie prdéby kohcowej byloby niemozliwe lub
utrudnione.

c. Badana instalacje po =zakorkowaniu otwordéw nalezy napeinié¢ woda
wodociggowa lub z innego zrdéddia, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie.

Po napeilnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego wurzadzenia,
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zwracajac szczegbdlna uwage czy potaczenia przewoddw 1 armatury sa
szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé¢ prébie
podwyzszonego cisénienia za pomoca recznej pompki lub ruchomego
agregatu pompowego przystosowanego do wykonywania préb ciénieniowych.
Instalacja wodociagowa przy cidnieniu prébnym rdéwnym 1,5 krotne]
warto$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa nie
powinna wykazywaé¢ przeciekdédw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjne i potaczeniach.

Instalacje uwaza sie za szczelna, Jjezell manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cis$nienia. Badanie instalacji cieptej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie: raz napeilniajac instalacje woda zimna, drugi raz
woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej prdéby nalezy sprawdzié
zachowanie sie wydtuzek, punktdédw statych 1 przesuwnych. Prdbe
szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisdnienie wodociggowe.

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadacd
nastepujacym warunkom

pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé¢ prdbie na szczelnosé
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

podejsécia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego
przepiywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odpiywowe (poziomy) odprowadzajace $Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napeinieniu woda
powyze]j kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST-01.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

-1 szt. armatury kazdej s$rednicy i1 rodzaju,

-1 m rury kazdej $rednicy 1 rodzaju,

-1 m izolacji kazdej $rednicy,

-1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kazdego rodzaju i1 kazdej Srednicy,

-1 szt. wtazdéw kanatowych klasy B-125 lub D-400,

-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,

-1 m* wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

— sposdéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,
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— lokalizacja przybordéw sanitarnych.
8.2. Odbidér czesciowy

Odbiorowi czes$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji,
ktére =zanikaja w wyniku postepu robdét, jak np. wykonanie bruzd, przebig,
wykopdéw oraz inne, ktdérych sprawdzenie Jjest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesSciowego powinien Dby¢
sporzadzony protokdétr i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze kohcowym urzadzen instalacji 1 regulacji wurzadzenia
cieptej wody nalezy przeditozy¢é protokoty odbiordéw czedciowych 1 proéb
szczelnos$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$é stanu istniejacego z dokumentacja
techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), =z warunkami
niniejszego rozdzialu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.

Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozyé
protokoty odbiorédw czesciowych i1 prdéb szczelnosci.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowacd:

e uzycie wltasdciwych materiatdéw i elementdw urzadzenia,

e prawidilowos$¢ wykonania potaczen,

e jakos$¢ zastosowania materiatdéw uszczelniajacych,

e wielko$¢ spadkdéw przewoddw,

e odlegios$ci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych,
e prawidiowo$¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidiowo$é wykonania podpdr przewoddw oraz odlegitosci miedzy
podporami,

e prawidlowo$¢ ustawienia armatury,

e prawidlowos$¢ zainstalowania przybordédw sanitarnych,

e jakos$¢ wykonania izolacji: antykorozyijnej 1 cieplnej,

e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PEZATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbélne wustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w ST-01.9
,Wymagania ogdélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang 1 odebrang ilo$¢ robdt zgodnie
z Jjednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$é¢ za jednostke obmiarowa nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robdt.

Cena wykonania robdét obejmuje:
e koszt materialdw,
e dostarczenie materialdw,

e dostarczenie materialdw,
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montaz urzadzen,

montaz przewoddéw i armatury,
piukanie instalacji,

wykonanie izolacji cieplnych,
wykonanie i umocnienie $cian wykopu,
przygotowanie podioza,

utozenie rur kanalizacyjnych,
dokonanie rozruchu instalacji,

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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INSTALACJE OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO

ST - 03
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania
techniczne wykonania i odbioru robdét instalacyjnych sanitarnych ogrzewania
elektrycznego zwigazanych =z przebudowa, rozbudowa 1 nadbudowa budynku
szatniowego w Narolu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru 1 wykonania instalacji
ogrzewania zwiazanych z przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku, stanowia
zbibr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji
i kontroli Jjakosci robdét. Sa one podstawa, ktdérej speinienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

2. MATERIALY

1. Urzadzenia
e Grzejniki elektryczne

e Grzejniki elektryczne IP44
3. SPRZET
Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-01.3
4 . TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu wg ST-01.4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych ogrzewania
elektrycznego

Przed przystapieniem do robdét nalezy wykona¢ 1 odebra¢ wszelkie
roboty budowlano-konstrukcyjne, wytypowane Jjako niezbedne do rozpoczecia
robét instalacyjnych. Sprawdzenie =zgodnosci ich wykonania =z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzié
wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym na prowadzenie robdt
instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.

5.2. Ogdélne zasady wykonywania robdét instalacyjnych ogrzewania
elektrycznego — wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne ogrzewania elektrycznego nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i zasadami
sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

Montaz grzejnikdéw elektrycznych

Grzejniki elektryczne montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

e zamocowa¢ tylng $Sciane grzejnika do $Sciany,
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e do szyn montazowych zamontowanych na tylnej $cianie ©przykrecié
grzejnik odpowiednio wyposazony,

e doprowadzié¢ zasilenie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do wykonania instalacji
ogrzewania elektrycznego
Nalezy dokona¢ =zgodnie z wymaganiami odpowiednich specyfikacji

technicznych dla robdét, ktdre koniecznie nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem
robét instalacyjnych ogrzewania elektrycznego.

Badania materiaiéw

Badania nalezy przeprowadzié¢ pos$rednio na podstawie przediozonych:
— deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatoéw,

— zapisdéw dziennika Dbudowy, protoko1déw przyjecia materiatdw na
budowe,

— deklaracji producentdéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne Jest sprawdzenie «c¢zy deklarowane lub zbadane ©przez
producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowe] i niniejsze] specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jakosé budzi watpliwos$ci moga by¢ zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy
speinione =zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji
ogrzewania elektrycznego w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnos$ci =z dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznag
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawcze]j,

— Jjakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobdw,

— Jjakosci wykonywania instalacji ogrzewania elektrycznego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystaé wyniki badan
dokonanych wczedniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone
przez pordwnanie wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz =ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych i pomiardw.

b) sprawdzenie poprawnos$ci montazu oraz dziatania grzejnikédw.
7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST-01.7.
Jednostkami obmiarowymi sa:

-1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

A Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
bud


mailto:krzysiekopec@gmail.com

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czes$ciowe 1 odbiory koncowe nalezy przeprowadzad¢ na podstawie
STWIORB INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogbélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbélne wustalenia dotyczace podstawy piatno$ci podano w ST-01.9
,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie =za rzeczywiscie wykonana 1 odebrana ilo$¢ robdt zgodnie
z jednostkami wymienionymi w poz.7. Ptlatno$é za Jjednostke obmiarowa nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena wykonanych robdét.

Cena wykonania robdét obejmuje:

- koszt materiatoéw,

- dostarczenie materialédw,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- pitukanie instalacji,

- wykonanie izolacji cieplnych,
- dokonanie rozruchu instalaciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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