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Beton podktadowy C8/10

Zbiornika 50cm ponad ptyte zbiornika
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ISTNIEJACY ZBIORNIK
DO MODERNIZACJI

UWAGI:

1. Ptyta wierzchnia zelbetowa, prefabrykowana - zbrojenie ptyty wg standardow zaktadu prefabrykacii.
2. Alternatywnie mozliwe jest wykonanie ptyty wylewanej na mokro.
Zbrojenie ptyty #10mm co 12,5cm goérg i dotem z dozbrojeniem 4@10mm gorg i dotem pomiedzy otworami @60/100cm
3. Otulina zbrojenia - 5cm
4. 1zolacje wg opisu technicznego

6. Ewenualne ubytki ptaszcza studni nalezy wypetni¢ betonem klasy nie nizszej niz beton plyty wierzchnie.
Nie wyklucza sie koniecznosci skucia wierzchniej warstwy ptaszcza studni i wykonania dodatkowego pierscienia studni
- do realizacji w jednym cyklu betonowania z ptytg wierzchnia.

9. Szczegodty modernizacji wg opisu technicznego

UWAGA: Wymiary podano w centymetrach

5. Po wykonaniu rozbiérki istniejacej ptyty wierzchniej studni, nalezy przygotowaé¢ wyréwnang krawedz studni do rzednej spodu plyty wierzchniej.

7. W Scianach studni wykonac przejscia szczelne zgodnie z projektem technologicznym. Istniejace przejscia projektowane do usunigcia trwale zaslepic.
8. Nalezy zachowa¢ projektowana rzedng ptyty wierzchniej pokrywy. W przypadku koniecznos$ci nalezy $cigé korone studni do wymaganej rzednej.

10,00 = 155,50m n.p.m.

UWAGA: Rysunek opracowano wedlug warunkow technologicznych zawartych w opisie technologicznym
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