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Czes¢ opisowa projektu

1. rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa funkcjonujacej od 2018 r.

oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Wieczfnia-Kolonia

Zakres prac obejmuje:

budowe zbiornika osadu nadmiernego ob. 6B

budowe ptyty fundamentowej dla obudowy na kontenery dla skratek i piasku

wykonanie skarp woko6t nowego obiektu

wykonanie nawierzchni utwardzonej — dojazd/dojscie do projektowanych obiektow

wykonanie przylaczy kanalizacyjnych miedzyobiektowych,

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 1 elektrycznej

wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejacym zelbetowym zbiorniku

reaktora ob. 3B

8. wykonanie montazu instalacji technologicznej w projektowanym zbiorniku osadu
nadmiernego ob. 6B

9. wykonanie montazu instalacji technologicznej w istniejgcym zbiornika osadu
nadmiernego ob. 6A

10. wykonanie adaptacji istniejacego zbiornika osadu 6C na rezerwe technologiczng

11. montaz prasy srubowo-talerzowej w istniejgcym budynku technicznym ob. 2

12. wykonanie montazu obudowy na kontenery dla skratek i piasku

Nogogk~wdpE

Projektowane obiekty —w ramach rozbudowy oczyszczalni §ciekéw — zaliczane sa do XXX
kategorii obiektow budowlanych.

2. zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Projektowane obiekty w sposdb zasadniczy uzupehlnig proces technologiczny oczyszczania
sciekow, wyposazenie technologiczne tych obiektow bedzie wsparciem dla procesu
oczyszczania §ciekow 1 gospodarki odpadami.

Program uzytkowy obiektu budowlanego po rozbudowie — oczyszczalni $ciekow —
oczyszczanie $ciekow surowych, potgczone z separacja skratek, piasku; odwadnianiem osadu
nadmiernego i zagospodarowaniem odpadow.

3. uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
3.1. Zbiornik osadu ob. 6B
a) Dane ogdlne.

Projektowany obiekt shuzyt bedzie do magazynowania i zageszczania osadu
nadmiernego, powigzany bedzie ciggami technologicznymi z reaktorami biologicznymi oraz
z budynkiem technicznym.

Zbiornik osadu zaprojektowano jako obiekt cylindryczny. Konstrukcja ptaszcza
zewngtrznego zbiornika, plyty dennej 1 ptyty przykrywajacej - Zzelbetowa wylewana. Zbiornik
zaglgbiony w terenie 1 obsypany do wysokosci 25 cm ponizej wierzchu ptyty. Plyta
przykrywowa oparta obwodowo na S$cianie zewngtrznej zbiornika 1 wspdtosiowym
cylindrycznym shupie.

Przewidziano dostep do zbiornika pigcioma otworami wtazowymi o $rednicy @80 cm.



Obiekt wyposazony bedzie w instalacje technologiczne.

b) Parametry techniczne:

- srednica wewngtrzna zb. osadu 7,25m
- $rednica zewnetrzna zb. osadu 7,75m
- wysoko$¢ w swietle zb. osadu 525m
- grubos¢ $cian plaszcza zb. osadu 25¢cm
- $rednica plyty dennej zb. osadu 8,05 m
- grubo$¢ ptyty dennej zb. osadu 35cm
- Rzedna wierzchu plyty wierzchniej zb. osadu 157,15 m n.p.m. (+1,65)
- Rzegdna wierzchu ptyty dennej zb. osadu 151,65 mn.p.m. (-3,85)
- Rzedna spodu plyty dennej zb. osadu 151,30 m n.p.m. (-4,20)

c) Wytyczne realizacji obiektu

1. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia podwyzszonego poziomu wod gruntowych zaktada
si¢ potrzebe odwodnienia wykopow za pomocg igtofiltrow lub drenazu opaskowego.

Sposob wykonania zabezpieczenia 1 odwadniania wykopow powinien by¢ opracowany przez
wykonawce robot w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania i zastanych warunkoéw w
okresie wykonania robot.

2. Projektowany zbiornik jest usytuowany w odleglosci 6,50 m od projektowanej wiaty na
kontenery i ok. 2,0 m od reaktora biologicznego 2,0 m

d) Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego:

Humus 1 grunt wydobyty z wykopu nalezy sktadowac¢ na terenie dziatki, a nastgpnie
rozplantowac po terenie oczyszczalni. Jezeli grunt wydobyty z wykopow bedzie odpowiedni,
mozna bedzie go uzy¢ do wykonania nasypow.

Nasyp wokot zbiornika osadu 1 pozostatych obiektow nalezy wykona¢ z piasku grubo
ziarnistego, zwiru i pospotki o nastepujacych cechach:

- brak cz¢$ci organicznych 1 domieszek gruntow spoistych,
- maksymalna zawartos$¢ frakceji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piaskéw gruboziarnistych.
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by¢ potwierdzone przez
uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badan z orzeczeniem powinny
zosta¢ przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nalezy zagesci¢ do Ip> 0,67 i uklada¢ warstwami o
grubosci 20-30 cm w zalezno$ci od stosowanego sprzetu do zaggszczania. Przy obiektach
zageszczanie nasypow nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu lekkiego, zageszczajac grunt
rownomiernie wokot catego obiektu.

e) Elementy konstrukcyjne i wykonczenie.

1. Posadowienie, ptyta denna zbiornika.

Posadowienie bezposrednie na plycie zelbetowej, ktéra jednoczes$nie stanowi dno
zbiornika. Ptyt¢ Zelbetowa o $rednicy 8,05 m, grubos$ci 35 cm nalezy posadowi¢ w wykopie na
ulozonej warstwie wyrdwnawczej z betonu podkladowego C8/10 grubosci ok. 10 cm i



wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy na warstwie ustabilizowanej podsypki zwirowe]
gr. 30cm

Materiat - beton XA3, XD3, XC4 konstrukcyjny szczelny klasy C35/45, W8; F150.
Klasy ekspozycji XA3, XD3, XC4; stal B500B lub B500C
2. Sciana zbiornika.

Sciang zewnetrzng zbiornika stanowi zelbetowa powloka cylindryczna zamocowana
w ptycie dennej. Srednica zewnetrzna zbiornika 7,75 m, wysoko$¢ Scian 5,25 m, grubosé
25 cm.

Materiat - beton XA3, XD3, XC4 konstrukcyjny szczelny klasy C35/45, W8; F150.
Klasy ekspozycji XA3, XD3, XC4; stal B500B lub B500C
W $cianach zbiornika osadzi¢ typowe stopnie zlazowe.

W ptlycie dennej uwzgledni¢ lokalizacje rzapii.

3. Przykrycie.

Przykrycie zbiornika osadu stanowi zelbetowa ptyta monolityczna grubosci 25 cm
oparta obwodowo na $cianie zbiornika i posrednio na cylindrycznym shupie o $rednicy 0,50 m.
Materiat - beton XA3, XD3, XC4 konstrukcyjny szczelny klasy C35/45, W8; F150.

Klasy ekspozycji XA3, XD3, XC4; stal B500B lub B500C.
Otworowanie ptyty wierzchnie;j:

a) otwor na wiaz zeliwny wtopiony w ptyte, o $rednicy @80 cm, typu lekkiego kl. A15 —
szt.3

b) otwor na kominek o $rednicy @11 cm, szt. 3

C) otwor na szybkozlacze strazackie o srednicy @12 cm, szt. 1

d) otwor na wziernik dekantera o $rednicy @12 cm, szt. 2

e) otwor wlaz dekantera @80 cm, szt. 2
W plycie nalezy wtopi¢ trzy wlazy zeliwne typu lekkiego k1. A15, o srednicy @80 cm . Ponadto
nalezy wykona¢ otwory na: dekantery, kominki wentylacyjne, zuraw, rur¢ zakonczong
szybkozlgczem strazackim do odbioru osadu oraz wzierniki — wymiary i usytuowanie otworow
zgodnie z rysunkiem technologicznym.

4. Przejscia szczelne rurociggdw.

W $cianach nalezy wykonaé szczelne przej$cia dla rur o $rednicach i w miejscach
podanych w projekcie technologicznym. Otwory nalezy wierci¢ wiertlami koronowymi,
przejscia rur uszczelnia¢ zgodnie z opisami na rysunkach: lancuchami uszczelniajacymi lub
uszczelnieniami typu GP-SR.

5. Powloki zabezpieczajace beton.

We wszystkich monolitycznych 1 prefabrykowanych elementach zelbetowych, dla
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzialaniem magazynowanych S$ciekow,
przewidziano zastosowanie ochrony materiatowo-strukturalnej. W tym celu obiekt
zaprojektowano z betonu konstrukcyjnego szczelnego w klasie C35/45 i klasie ekspozycji XA3,
XD3, XC4, zachowujac odpowiednig otuling zbrojenia; ptyta denna — 5 cm, ptaszcz — 4 cm.

Powierzchnie betonowe wewnetrzne i zewnetrzne muszg by¢ réwne, gladkie, bez ,rakow”,
pustek, ubytkéw porowatosci, zbyt duzej chropowatosci i naciekow oraz uskokéw betonowych.



a) Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewngtrznych obsypanych
gruntem oraz zelbetowg ptyt¢ denng studni prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng sktadajaca si¢ z 2 warstw gruntujacego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1
warstwy asfaltowego lepiku. Szczegdly nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

b) Izolacje zewngtrznych powierzchni betonowych powyzej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zewngtrznych $cian zbiornika, nieobsypanych
gruntem az do gornej krawedzi §ciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika
(dla studni powierzchnia zelbetowej plyty wierzchniej) zabezpieczy¢ emulsja bitumiczng do
ochrony i uszczelniania podlozy mineralnych oraz bitumiczng masg izolacyjna do hydroizolacji
betonu.

¢) Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewngtrzne S$ciany zbiornika stykajace sig¢ ze
sciekami w pasie ruchomego zwierciadta §ciekow az do gornej krawedzi Sciany zbiornika
pokry¢ powloka na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych.
Szczegbdly nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

6. Technologia wykonania

Szczegbdly zostaty podane na rysunkach. Niniejszy projekt rozpatrywaé tacznie z
projektem budowlanym technologii oraz projektem instalacyjnym

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, aktualng wiedzg techniczna,
obowigzujagcymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych” tom. 1 ,,Budownictwo
0golne”.

Phta denna.

Po zabetonowaniu ptyty dennej juz po 24 godz. zala¢ ja kilkumilimetrowg warstwg wody. Tak
zwang ,,pielegnacje mokrg betonu” plyty dennej utrzymac az do czasu zalewania $cian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkladany
rOwnomiernie warstwami o gr. nie przekraczajacej 50 cm.

Mozna betonowa¢ $ciany do pelnych ich wysokosci pod warunkiem niedopuszczania do
rozwarstwiania si¢ betonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Beton w konstrukcji nalezy uktada¢ zgodnie z ustalong technologia rob6t, przy pomocy
odpowiedniego sprzetu (pomp i dzwigow). Podawanego betonu nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci
wyzszej niz 0,5 m. Mase betonowa nalezy uklada¢ warstwami o grubos$ci 50 cm 1 zaggszczaé
wibratorami wgtebnymi. Czas wibracji nalezy ustala¢ kazdorazowo na budowie w zaleznosci
od konsystencji masy betonowej 1 sily wymuszajacej wibratora. Czas ten nie powinien by¢
krotszy niz 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza¢ do $ciggania i rozprowadzania masy
betonowej w szalunku przy uzyciu wibratora. Bulawe wibratora zaglebia¢ mijankowo, aby nie
powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.



Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstonigte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym —
mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie wodg w dostosowaniu do pory roku i
miejscowych warunkéw klimatycznych.

b) utrzymywac ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej: 14 dni — przy
stosowaniu cementéw hutniczych lub portlandzkich popiotowych..

€) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od
chwili ulozenia:

— przy temperaturze +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co najmniej co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

7. Wytyczne realizacji zbiornika
1. Wszystkie tzw. roboty zanikajace, potwierdzi¢ odbiorami uwidocznionymi w dzienniku
budowy
2. Projekt niniejszy rozpatrywac lacznie z projektem technologicznym i pozostatymi
branzami.

8. Wymagania i badania przy odbiorze zbiornika
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-86/B-10702 ,,Zbiorniki.

Wymagania i1 badania przy odbiorze”.

3.2. zbiornik osadu ob. 6A

1. Istniejacy zbiornik na czas remontu nalezy wytaczy¢ z eksploatacji. Ze wzglgdu na
zmian¢ wyposazenia technologicznego zbiornika nalezy wykona¢ nowg ptyte wierzchnig z
odpowiednimi otworami. Plyta Zzelbetowa, okraglta wykonana z betonu szczelnego C35/45,
klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stala BSO0B Iub B500C, z wlazem serwisowym @600 i
technologicznymi @600 1 6800, otworami na kominki wentylacyjne @110, otworem @110 na
zamontowanie zurawia . Plyt¢ nalezy ustawic¢ tak by wiaz serwisowy byl ustawiony osiowo nad
Stopniami ztazowymi natomiast potozenie pozostatych wlazéw bedzie wynikowe. W $cianach
zbiornika osadzi¢ klamry ztazowe.

Ogolny stan obiektu jest zadowalajacy. Konstrukcja bez widocznych zarysowan
peknigé i odksztatcen. Budowle betonowe podlegaja naturalnym procesom starzenia. Zmienne
warunki srodowiskowe dziatajg niszczaco w dlugim okresie czasu, w celu utrzymania zbiornika
w nalezytym stanie technicznym, nalezy wykona¢ szereg prac naprawczych.

W zwiazku z tym powierzchnie betonowe $cian wewngtrznych modernizowanego
zbiornika oraz powierzchni zewnetrznych wymagajg regeneracji i lokalnych uzupehien.
Wszystkie powierzchnie nalezy oczysci¢ (wg potrzeby: piaskowanie na mokro, szczotkowanie,
zmywanie pod ci$nieniem, skuwanie), celem zdjecia powierzchni skarbonatyzowanego betonu
(jesli taki wystepuje), a nastepnie poddaé go reprofilacji. W razie wystapienia ubytkow lub
wystgpienia odkrycia zbrojenia, nalezy powierzchni¢ uzupemi¢ za pomoca szpachli
cementowej i cementowa zaprawg naprawcza. W przypadku powierzchniowych reprofilacji

8



ubytkow o glebokosci powyzej Scm zastosowaé naprawy metodami natrysku na ,,sucho” -
torkret, uzywajac zapraw polimerowo cementowych. W zbiorniku nalezy zdemontowaé
wszystkie istniejace instalacje technologiczne. Wszelkie otwory pozostale po istniejace;]
instalacji technologicznej nalezy zamkna¢, nalezy rowniez wykonac szczelne przejsécia i otwory
dla rur o $rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.

2. Powloki zabezpieczajace beton.

a) Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych w gruncie

Wszystkie powierzchnie betonowe $cian pionowych zewngtrznych obsypanych
gruntem oraz zelbetowa plyte denng studni prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwodng sktadajaca si¢ z 2 warstw gruntujgcego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1
warstwy asfaltowego lepiku. Szczegdlty nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

b) Izolacje zewnetrznych powierzchni betonowych powyzej gruntu

Wszystkie powierzchnie pionowe zewnetrznych $cian zbiornika, nieobsypanych
gruntem az do gornej krawedzi Sciany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika
(dla studni powierzchnia zelbetowej ptyty wierzchniej) zabezpieczy¢ emulsjg bitumiczng do
ochrony 1uszczelniania podlozy mineralnych oraz bitumiczng masg izolacyjng do hydroizolacji
beonu.

¢) Izolacje wewnetrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wewngtrzne S$ciany zbiornika stykajace si¢ ze
sciekami w pasie ruchomego zwierciadta §ciekow az do gornej krawedzi Sciany zbiornika
pokry¢ powloka na bazie zywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych.
Szczegbdly nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta.

3.3. zbiornik osadu 6C — adaptacja na zbiornik w ramach rezerwy technologicznej

Istniejacy zbiornik 6C wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W
ramach adaptacji istniejgcego zbiornika osadu przewiduje si¢ dla zbiornika przeprowadzenie
prac renowacyjnych wraz z demontazem istniejgcego wyposazenia. Zbiornik bedzie stanowit
objetosciowa rezerwe technologiczng dla potrzeb oczyszczalni Sciekow 1 bedzie
wykorzystywany przez obsluge podczas prac serwisowych. Dodatkowo w przypadku awarii
ktoregos z obiektow oczyszczalni badz awarii na sieci bedzie stanowil technologiczne
zabezpieczenie objetosciowe dla potrzeb obstugi.

3.4. budynek techniczny — ob. 2

W $cianach istniejacego budynku technicznego nalezy wykona¢ otworowanie i cokoty,
zgodnie z rysunkami.

Przyziemie budynku:

a) otwor 50x50 z nadprozem, w $cianie pomigdzy osiami B i A
b) otwor dla rury @ 90, w $cianie pomigdzy osiami B i A

c) otwor dla rury @ 50, w $cianie pomigdzy osiami B i A

d) otwor 50x50 z nadprozem, w $cianie — 0§ A

e) otwor pod rure wentylacyjng @ 20 cm, w pomieszczeniu 04
f) otwor 15x40 w $cianie, w rejonie drzwi Dz3

Antresola budynku:
g) otwor 40x40 z nadprozem, w $cianie — 0§ A
h) otwor pod rur¢ wentylacyjna @ 11 cm, w pomieszczeniu 11



1) cokot betonowy 80x33x10 cm
J) cokot betonowy 200x100x10 cm

3.5. obudowa na kontenery na skratki i piasek

W celu karencyjnego magazynowania skratek i piasku, przewiduje si¢ budowe wiaty
magazynowej wyposazonej w wysypowe pojemniki( kontenery ) przejezdne. Skratki i piasek
beda wywozone poza teren oczyszczalni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
Eksploatatora.

Konstrukcja wiaty — lekka stalowa; z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, malowanych
proszkowo. Obudowa wiaty — $ciany, pokrycie z blachy trapezowej, dach — jednospadowy,
pokryty blachg trapezowa, spad dachu na tylng $ciang. Posadzka — Zelbetowa z betonu C30/37;
zabezpieczona przed odciekami z piasku lub skratek. Zagospodarowanie zewngtrzne—opaska z
betonowej kostki brukowej o szerokosci 0,3 m

3.6. Kolorystyka
Kolorystyka dostosowana do kolorystyki obiektow istniejgcych:
a) reaktor biologiczny 3B — dach - w kolorze zielonym
b) zbiornik osadu ob. 6B — beton surowy
C) obudowa na kontenery ob. 15
dach — blacha trapezowa w kolorze zielonym
obudowa - blacha trapezowa w kolorze grafitowym
co jest zgodne z kolorystyka obiektow istniejacych: dach reaktora 3A, dach budynku
technicznego ob. 2, dach budynku oczyszczania sciekow ob. 13, przykrycie wiaty pod agregat
pradotworczy ob. 8,

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:

a) kubatura,

b) zestawienie powierzchni

) wysokosé, dlugosé, szerokos$é, srednica,

d) liczb¢ kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j;

4.1. zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B, obiekt projektowany

Projektowany obiekt stuzyl bedzie do magazynowania i zageszczania osadu nadmiernego,
powigzany bedzie ciggami technologicznymi z reaktorami biologicznymi oraz z budynkiem
technicznym.

a,b,c) charakterystyczne parametry obiektu:

- $rednica zewnetrzna zbiornika osadu 7,75 m

- wysokos$¢ w $wietle zbiornika osadu 525m

- powierzchnia zabudowy 47,0 m?
- kubatura 2475 m®

d) liczba kondygnacji — nie dotyczy
e) zgodno$¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — zgodnie

4.2. zbiornik osadu ob. 6A, obiekt istniejacy
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Przykrycie zbiornika osadu bedzie stanowita zelbetowa ptyta monolityczna oparta obwodowo
na $cianie zbiornika, z dodatkowymi otworami technologiczno-uzytkowymi. Materiat — beton
konstrukcyjny szczelny klasy C35/45.

a,b,c) charakterystyczne parametry obiektu:

- §rednica zewngtrzna zbiornika osadu 3,30 m

- wysoko$¢ w swietle zbiornika osadu 4,50 m

- powierzchnia zabudowy 8,55 m?
- kubatura 38,47 m®

d) liczba kondygnacji — nie dotyczy
e) zgodno$¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — zgodnie, obiekt
uzyskal pozwolenie na uzytkowanie w 2018 r.

4.3. obudowa na kontenery, obiekt projektowany

W celu karencyjnego magazynowania skratek i piasku, przewiduje si¢ budowe wiaty
magazynowej zlokalizowanej w poblizu budynku mechanicznego oczyszczania $ciekow ob.
13, wyposazonej w wysypowe pojemniki( kontenery ) przejezdne.

a,b,c) charakterystyczne parametry obiektu:

- dlugos¢ 4,00 m

- szeroko$¢ 3,50 m

- wysoko$¢ 2,39/2,20 m
- powierzchnia zabudowy 14,0 m?

- kubatura 32,1 mé

d) liczba kondygnacji — obiekt parterowy
e) zgodnos¢ usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — zgodnie

5) opini¢ geotechniczng oraz informacje¢ o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Dla przedmiotowej dziatki zostala wykonana Opinia geotechniczna z dokumentacja badan
podloza gruntowego. Dokumentacja zostata wykonana przez Geoxx Spoétka z o.0. Sp. k. 11-
041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11. Dla przedmiotowej dzialki zostala wykonana Opinia
geotechniczna z dokumentacjg badan podloza gruntowego. Dokumentacja zostala wykonana
przez Geoxx Spoika z 0.0. Sp. k. 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 11.

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest okreslenic warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem warto$ci parametrow geotechnicznych dla projektu rozbudowy oczyszczalni
sciekow na terenie dziatki nr 33/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna, gmina Wieczfnia
Koscielna, powiat mlawski, wojewddztwo mazowieckie.

Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsigwzigcie proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

— 2 otwory wiertnicze o glebokosci od 7,0 do 12,0 m o facznym metrazu 19,0 mb.,

— 2 sondowania CPT o glgbokosci 7,0 do 10,0 m i fagcznym metrazu 17,0 mb.
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Badania, ktéorych wyniki zamieszczono w niniejszej opinii, zostaly przeprowadzone
w lipcu 2023 roku.
3. Pomiary geodezyjne

Lokalizacja oraz wyloty punktow badawczych zostaly wytyczone geodezyjnie, przy uzyciu
systemu GPS GRS-1, pomiary poziome wykonano z doktadno$cig do £10mm+1ppm, natomiast
pomiary pionowe z doktadnos$cig do £15mm+1ppm.

4. Polozenie oraz charakterystyka srodowiska geograficznego

Analizowany obszar pod wzgledem fizyczno — geograficznym nalezy do mezoregionu
Wzniesienia Mtawskie, bedacego czescig makroregionu Nizina Potnocnomazowiecka.
Deniwelacje na badanym obszarze osiggaja wartos¢ 1,41 metra, co zawiera si¢
w przedziale rzednych od 155,55 (otw. CPT-6Ca) do 156,96 m n.p.m. (otw. 6C).

5. Warunki geologiczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntow wodnolodowcowych /fgQp4/
I morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.

Holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/ zbudowane =z gruntdw niespoistych
tj. piaskow $rednioziarnistych i1 piaskOw S$rednioziarnistych humusowych oraz gruntéw
spoistych tj. glin piaszczystych — warstwa geologiczna I.

Plejstocenskie grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ zbudowane z niespoistych tj. piaskow drobno-
i srednioziarnistych — warstwa geologiczna I1.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp4/ zbudowane z spoistych tj. glin piaszczystych
i piaskow gliniastych — warstwa geologiczna I1l.

Warunki gruntowo — wodne z podzialem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otworéw wiertniczych.
6. Warunki hydrogeologiczne

W wykonanych otworach wiertniczych do glebokosci prowadzonego rozpoznania nawiercono
wodg o zwierciadle swobodnym 1 napietym stabilizujgcym si¢ na glebokosci od 3,0 (otw. 5B)
do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t., tj. w zakresie rz¢dnych od 150,35 (otw. CPT-6Ca) do 152,65 (otw.
5B) m n.p.m.

Dodatkowo w obrebie spoistych gruntow morenowych nawiercono sgczenia na giebokosci od
5,2 (otw. CPT-6Ca) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (lipiec, 2023 r.). W =zaleznosci od opadéw atmosferycznych
1 wiosennych roztopow poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegad
cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach
otworéw wiertniczych.

7. Podziat na warstwy geotechniczne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wyst¢gpowanie holocenskich
nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntoéw wodnolodowcowych /fgQp4/
i morenowych /gQp4/.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan
terenowych oraz zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) metoda ,,A/B” przyjmujac
za parametry wiodace stopien plastyczno$ci 1 stopien zaggszczenia.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:
warstwy geotechniczne Ia — Ic — obejmuja holocenskie niespoiste nasypy
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niekontrolowane /nN/.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegdlne warstwy geotechniczne w zaleznosci od

rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zagegszczenia (Ip):

la — piaski $rednioziarniste i piaski §rednioziarniste humusowe o warto$ci charakterystyczne;j
stopnia zaggszczenia Ip = 0,30;

Ib — piaski $rednioziarniste, piaski $rednioziarniste humusowe, piaski $rednioziarniste z
domieszka piasku S$rednioziarnistego humusowego oraz piaski $rednioziarniste z
domieszka gliny piaszczystej o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Ip = 0,40;

Ic — piaski $rednioziarniste humusowe i piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskiem
srednioziarnistym humusowym o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip =
0,60.

warstwa geotechniczna Id — obejmuje holocenskie spoiste nasypy niekontrolowane /nN/

wystepujace w postaci glin piaszczystych z domieszka piasku $rednioziarnistego 0 wartosci

charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,10.

warstwy geotechniczne Ila — lI1c — obejmujg plejstocenskie niespoiste grunty wodnolodowcowe

1fgQp4/.

Dokonano  nastepujacego  podzialu na  poszczegdlne  warstwy  geotechniczne

w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia

(Io):

Illa — piaski drobnoziarniste 0 warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Io = 0,60;
I[Ib — piaski $rednioziarniste o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia
Ip = 0,50;
llc — piaski $rednioziarniste o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia
Io = 0,60;

warstwy geotechniczne Illa — I11d — obejmujg plejstocenskie spoiste grunty morenowe /gQp4/.
Dokonano  nastepujagcego  podziatlu na  poszczegdlne  warstwy  geotechniczne
w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
(I):

I11a — piaski gliniaste o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznos$ci I = 0,10;

I11b — piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia

plastycznosci I = 0,20;

I1lc — gliny piaszczyste 0 wartosci charakterystycznej stopnia plastyczno$ci I = 0,30;

I11d — gliny piaszczyste 0 warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,40;

Stopien zaggszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac
wiertniczych oraz sondowan CPT. Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi
normy ,,Geotechnika. Badania polowe” PN-B-04452.

Stopien plastycznosci (IL) gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych
W terenie przez geologa prob wateczkowania lub rozmakania, genezy nawierconych gruntow

oraz sondowan CPT.
8. Wnioski i zalecenia

1) Celem niniejszej opinii z dokumentacjg jest okresleniec warunkoéw gruntowo — wodnych
wraz z ustaleniem warto$ci parametréw geotechnicznych dla projektu rozbudowy
oczyszczalni $ciekdw na terenie dziatki nr 33/1 w miejscowosci Wieczfnia Koscielna,
gmina Wieczfnia Ko$cielna, powiat mlawski, wojewddztwo mazowieckie.

2) Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie
holocenskich nasypow niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntéw
wodnolodowcowych /fgQp4/ i morenowych /gQp4/.

3) W wykonanych otworach wiertniczych do glebokosci prowadzonego rozpoznania
nawiercono wode¢ o zwierciadle swobodnym i napigtym stabilizujagcym si¢ na
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glebokosci od 3,0 (otw. 5B) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t., tj. w zakresie rzednych od 150,35
(otw. CPT-6Ca) do 152,65 (otw. 5B) m n.p.m.

Dodatkowo w obrgbie spoistych gruntow morenowych nawiercono saczenia na glgbokosci od
5,2 (otw. CPT-6Ca) do 6,6 (otw. 6C) m p.p.t.

4) Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkow wodnych pochodzi z okresu polowych
badan geotechnicznych. W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych 1 wiosennych
roztopoOw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym
wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

5) Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo — wodne projektowane
przedsigwzigcie proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

6) Na analizowanym obszarze wystepuja grunty przydatne do celéw budowlanych.
7) Projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio w obrebie gruntow nosnych.

8) W przypadku wystepowania gruntdow nasypowych ponizej poziomu posadowienia,
nalezy je wymieni¢ na pospotke zageszczong mechanicznie.

9) Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem,
ktore spowoduje obnizenie no$nosci podtoza gruntowego.

10) Grunty niespoiste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek roéznicy cisnien
piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntow.

11) Dla wszystkich charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych nalezy
przyja¢ wspolczynnik materialowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego). Wspolczynnik  materialowy  parametrow  geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntow nasypowych niekontrolowanych proponuje si¢ przyjac ym =
1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

12) Strefa przemarzania dla rejonu badan wynosi H,= 1,0 m p.p.t.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego - projektowane obiekty oczyszczalni mozna
posadowi¢ na badanym obszarze w sposéb bezposredni, po odpowiednim przygotowaniu
podloza gruntowego.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy, przedmiotem zamierzenia nie sa budynki

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych- nie
dotyczy, przedmiotem zamierzenia nie jest budynku wielorodzinnego

8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzyteczno$ci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Z uwagi na charakter technologiczny zaktadu oczyszczajacego $cieki i brak stalych miejsc
pracy—osoby zatrudnione w Zakladzie Ustug Wodnych w Mtlawie (eksploatuje oczyszczalnig )
sprawuja jedynie okresowy nadzor nad procesem oczyszczania $ciekow - 0soby
niepelnosprawne nie sa zatrudniane na oczyszczalni Sciekow.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz
wod opadowych:
- zapotrzebowanie wody:
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® woda dla celéw sanitarnych - 90 I/db;

e Wwoda na utrzymanie czysto$ci - 2001/db;

e woda na cele technologiczne - 500 I/db;

e woda na cele gospodarki osadowej - 1000 I/db;
Calkowite zapotrzebowanie wody Q.. = 1790 I/db.

- $cieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika ( rowu melioracyjnego), spetniajg warunki
zawarte w decyzji pozwolenie wodnoprawne; co potwierdzaja wyniki badania $ciekow
oczyszczonych od poczatku eksploatacji tj. od 2018 r., decyzja pozwolenie wodnoprawne
wazna do 07.01.2026 r.

- docelowa ilo$é odprowadzanych $ciekow zgodnie z projektem technologicznym— 310 m®/d

- wody opadowe — odprowadzane sg na dziatke wlasng Inwestora; odpowiednie uksztattowa-
nie terenu powoduje, ze wody opadowe nie splywaja na dzialki sasiednie

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig:
Proces technologiczny oczyszczania Sciekow nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachow, pylowych i ptynnych. Obiekty technologiczne — reaktor biologiczny zostanie
przykryty systemowym dachem, zbiornik osadu bedzie przykryty zelbetowym stropem i
wyposazony W adsorbery z weglem aktywnym.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W procesie technologicznym sa wytwarzane:

- skratki - 0,06 m*/d

- piasek - 0,05 m*/d

- osad nadmierny odwodniony - 0,5 m®/d

Odbiorca odpadow — eksploatator oczyszczalni - Zaklad Uslug Wodnych w Miawie
ul. Stefana Roweckiego ¢’Grota”4, 06-500 Mtawa na podstawie umow z jednostkami
uprawnionymi

Whiosek: brak oddzialywania obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
zdrowie ludzi i1 obiekty sasiednie.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig:
- wlasciwosci akustyczne — zastosowano dmuchawy w obudowach dzwigkochtonnych,

pompy zatopione w zbiornikach osadu, hermetycznie zamknigtych

- emisja drgan — nie wystepuje, konstrukcja zastosowanych dmuchaw do napowietrzania
eliminuje drgania

- promieniowanie jonizujace - nie wystepuje

- pole elektromagnetyczne — nie wystepuje

Wnhiosek: brak oddzialywania obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne:

- na drzewostan - brak wplywu

- powierzchnia ziemi, gleba — brak wptywu z uwagi na szczelno$¢ zbiornikow oraz sieci
wodno-kanalizacyjnych, co potwierdza dotychczasowa
eksploatacja

- wody powierzchniowe — brak wptywu, parametry odprowadzanych §ciekow oczyszczonych
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sg zgodne z obowiagzujacymi przepisami, CO potwierdza dotychcza-
sowa eksploatacja

- wody podziemne — brak wptywu z uwagi na szczelnos¢ zbiornikow oraz sieci wodno-
kanalizacyjnych, co potwierdza dotychczasowa eksploatacja

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto —nie dotyczy; reaktor biologiczny, zbiornik
osadu nadmiernego i obudowa na kontenery, sa typowymi obiektami technologicznymi i nie
wymagaja przywolanej analizy

11) w stosunku do budynku - analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktéore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej- nie dotyczy,
reaktor biologiczny, zbiorniki osadu nadmiernego i obudowa na kontenery, sg typowymi
obiektami technologicznymi lub pomocniczymi dla obiektow technologicznych i nie wymagaja
przywotanej analizy

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

1. REAKTOR BIOLOGICZNY OSADU CZYNNEGO 3B

W ramach rozbudowy zaplanowano dostawe wyposazenia dla reaktora 3B. Reaktor bedzie
pracowal w oparciu o technologi¢ niskoobcigzonego tlenowo stabilizowanego osadu czynnego z
rownoczesnym usuwaniem zwigzkow biogennych (azotu i fosforu) metodg biologiczng w ukladzie

przeplywu ciaglego.

Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy z wydzielong komorg
zmiennie wymaganej pojemnosci denitryfikacji/nitryfikacji stanowigcej w planie zewnetrzny pierscien
okragltej komory osadu czynnego, osadnikiem wtornym, usytuowanym centralnie w zbiorniku,
separatorem zawiesiny latwo opadalnej, selektorem metabolicznym usytuowanym w komorze
denitryfikacji/nitryfikacji.

W sktad bioreaktora wchodza nastgpujace jednostki technologiczne:

A. Selektor niedotleniony / beztlenowy

Reaktor posiada potaczone szeregowo komory selektora metabolicznego do ktorych kierowane sg $cieki
oraz osad recyrkulowany. Do selektoréw przewiduje si¢ recyrkulacje zewnetrzng osadu — z osadnikow
wtornych. Urzadzenie wyposazone jest w system automatycznego odprowadzenia pulpy zawiesiny
pompa powietrzng oraz w kinete zawiesiny.

Wyposazenie selektora:

= Uktad mieszania hydraulicznie/pneumatycznie
= Pompa powietrzna pulpy zawiesiny

B. Komora denitryfikacji/nitryfikacji
Komora umozliwia prowadzenie wszelkich proceséw technologicznych, bez koniecznosci wydzielania
poszczegbdlnych komor denitryfikacji i nitryfikacji.
Zastosowanie uktadu napowietrzanie / mieszanie oraz systemu sterowania BT-autoeco lub rownowazne

umozliwia odzyskanie cze$ci tlenu zuzytego do nitryfikacji azotu, co w konsekwencji prowadzi do
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ograniczenia zuzycia energii elektrycznej na oczyszczalni $ciekdéw. Do wprowadzenia tlenu do sieci
zastosowano plyty napowietrzajace. Powietrze do uktadu dostarcza¢ beda dmuchawy rotacyjne.

Wyposazenie komory denitryfikacji/nitryfikacji:

= Uk}ad dystrybucji powietrza
= Uktad dyfuzorow

C. Osadnik wtérny reaktora biologicznego

W celu separacji osadu czynnego od $ciekdw oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i Sciekow
doplywaé bedzie do pionowego osadnika wtornego usytuowanego w centralnej czgéci reaktora.
Osadnik wyposazony jest w strefe przeptywu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu
poddanego sedymentacji. Zainstalowany jest pionowy okragly osadnik wtérny wykonany z tworzywa
sztucznego (zywica poliestrowa wzmocniona wioknem szklanym).

W osadniku zainstalowana jest pompa powietrzna - recyrkulacja zewnetrzna zawracajaca zageszczony
osad czynny do komory selektora, powodujaca rownoczesne napowietrzanie cieczy transportowane;.

Osad nadmierny odprowadzany z komory zbiorczej poprzez sterowanie pracg uktadu odprowadzania
osadu. W celu eliminacji przedostawania sie czesci ptywajacych do odptywu, osadniki wyposazono w
uktad automatycznego odprowadzajgca czesci ptywajace z powierzchni osadnika wtornego.

Wyposazenie technologiczne osadnika wtornego:

= Pompa recyrkulacji zewngtrzne;j

= Pompa osadu nadmiernego

= Uk}ad odprowadzenia czgsci ptywajacych
= Komora zbiorcza regulacji poziomu

D. Przykrycie reaktora / separacja aerozoli

Zbiornik reaktora przykryty bedzie lekkim przykryciem modutowym stuzgcym do ograniczenia emisji
aerozoli, wykonanym z zywicy poliestrowe] wzmocnionej widknem szklanym i elementem
przektadkowym. Profil modutu pokrycia gwarantuje odpowiednig sztywnos¢. Elementy przykrycia oraz
instalacja technologiczna i wszelkie urzadzenia zamocowane sg na wspdlnej konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja no$na przykrycia i pomost technologiczny reaktora stuza réwniez
do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtornego i wyposazenia technologicznego i
powinny by¢ montowane jednocze$nie.

Wyposazenie

= Konstrukcja stalowa
= Elementy powtoki zewnetrznej

2. STACJA DMUCHAW

W zwiazku z rozbudowa oczyszczalni istniejagca w budynku technicznym stacja dmuchaw zostanie
wyposazona w instalacje dystrybucji powietrza z szafka elektryczno - sterownicza wszystkich urzadzen
technologicznych oczyszczania Sciekdw.

Wyposazenie technologiczne:

— Szafka elektryczno — sterownicza

= Uklad dystrybucji powietrza
= Dmuchawa rotacyjna
= Szafka elektryczno — sterownicza
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= Instalacja elektryczno — sterownicza urzadzen technologicznych i wyposazenia
technologicznego ukladu oczyszczania $ciekow
= Wspdlny modut komunikacyjny

3. STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA 1l STOPNIA

Istniejaca stacja mechanicznego podczyszczania Sciekdw usytuowana na antresoli w budynku
technicznym oczyszczalni §ciekoOw zostanie rozbudowana o urzadzenia dla II ciggu technologicznego
oczyszczania $ciekow.

Wyposazenie technologiczne

= Sito skratkowe
= Praso-ptuczka skratek
= Przenos$nik srubowy skratek

4. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO — OB. 6A - ADAPTACJA NA

ZAGESZCZACZ OSADU NADMIERNEGO

Istniejacy zbiornik OB. 6A wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W

ramach adaptacji istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ zaprojektowania instalacji do:

napowietrzania osadu wraz z dmuchawg napowietrzajaca (zlokalizowang w istniejgcym
budynku),

odprowadzania wod nad osadowych wraz z dekanterem,

pomiaru objetosci osadu w zbiorniku,

przepompowania osadu wstepnie zageszczonego do zbiornika stabilizacji,

odbioru osadu poprzez krociec zewnetrzny,

sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterowniczg (zlokalizowang
w istniejgcym budynku) oraz lokalng rozdzielnicg serwisowa zlokalizowang na
zbiorniku.

Wyposazenie technologiczne

= Uklad dystrybucji powietrza

= Uklad dyfuzoréw rurowych

= Dekanter ptywajacy

= System do odbioru osadu zageszczonego

= Pompa zatapialna osadu
= Dmuchawa zasilajaca uklad stabilizacji

5. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO — OB. 6B — PROJEKTOWANY

ZBIORNIK STABILIZACJI OSADU NADMIERNEGO

Zbiornik osadu OB. 6B — projektowany zbiornik stabilizacji osadu nadmiernego, bedzie

wykonany z betonu, ze wzgledéw hydraulicznych bedzie okragly oraz bedzie przykryty stropem.
Zbiornik wyposazony bedzie w instalacj¢ do:

napowietrzania osadu wraz z dmuchawa napowietrzajaca (zlokalizowana w istniejacym
budynku),

odprowadzania wod nad osadowych wraz z dekanterami,

pomiaru objgtosci osadu w zbiorniku,

odprowadzenia osadu zageszczonego do stacji odwadniania osadu,
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e odbioru osadu poprzez krociec zewngtrzny,
e sterowania zainstalowanym wyposazeniem poprzez szafe sterownicza (zlokalizowang w
istniejagcym budynku) oraz lokalna rozdzielnic¢ serwisowa zlokalizowang na zbiorniku.

Wyposazenie technologiczne

= Uklad dystrybucji powietrza
= Uklad dyfuzoréw rurowych
= Dekantery ptywajace

= System do odbioru osadu zageszczonego
= Dmuchawa zasilajaca uktad stabilizacji

6. ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO - OB. 6C - ADAPTACJA NA
ZBIORNIK W RAMACH REZERWY TECHNOLOGICZNEJ

Istniejgcy zbiornik 6C wykonany jest z betonu, przykryty stropem betonowym. W ramach
adaptacji istniejacego zbiornika osadu przewiduje si¢ dla zbiornika przeprowadzenie prac
renowacyjnych wraz z demontazem istniejagcego wyposazenia. Zbiornik bedzie stanowit objg¢tosciowa
rezerwe technologiczng dla potrzeb oczyszczalni $ciekéw i1 bedzie wykorzystywany przez obsluge
podczas prac serwisowych. Dodatkowo w przypadku awarii ktéregos z obiektow oczyszczalni badz
awarii na sieci bedzie stanowil technologiczne zabezpieczenie objetosciowe dla potrzeb obstugi.
Zdeponowane w zbiorniku medium bedzie w dalszej kolejnosci przepompowywane przenosng pompa
zatapialng do odpowiedniego zbiornika w celu oczyszczenia go na terenie i w ramach wyposazenia
technologii oczyszczalni Sciekow.

Wyposazenie technologiczne

= System do podlaczenia wozu asenizacyjnego
= Przyktadowa przenosna pompa zatapialna

7. STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU

Do odwadniania osadu zaprojektowano pras¢ srubowo - talerzows, ktéra znajdowacé si¢ bedzie
w budynku technologicznym oczyszczalni $ciekow. Osad nadmierny zageszczany i ustabilizowany w
zbiorniku osadu podawany bedzie za pomoca pompy na prasg.

Proces odwadniania na prasie $rubowo talerzowej przebiega w etapach:
» Kondycjonowanie:
* Flokulacja:
» Zageszczanie i odwadnianie:

Wyposazenie technologiczne

= Prasa $rubowo — talerzowa

= Uktad nadawy z pompa osadu

= Stacja przygotowania i dozowania flokulantu
= Pompa flokulantu

=> Przeno$niki $rubowe osadu

= Pompka dozujaca koagulant

8. OBUDOWA NA KONTENERY Z PIASKIEM | SKRATKAMI

W celu karencyjnego magazynowania skratek i piasku, przewiduje si¢ budowe obudowy
wyposazonej w wysypowe pojemniki( kontenery ) przejezdne. Skratki i piasek beda wywozone
poza teren oczyszczalni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Eksploatatora.
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Wyposazenie obudowy

- 4 kontenery o masie wlasnej 150 kg kazdy i wymiarach:

* dlugos¢ - 1,4 m

* szerokos¢ - 1,0 m

* wysokos$¢ - 1,5 m

- 2 kontenery ze skratkami — 2 x 900 kg x 1,1 m® = 1.980 kg
- 2 kontenery z piaskiem — 2 x 1500 kg x 1,1 m?® = 3.300 kg

13) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

1. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkéw technicznych oraz
wystepujacych w nim zagrozen pozarowych; obejmujace w przypadku projektu architektoniczno-
budowlanego, w szczegolnosci:

a) informacje o powierzchni wewngtrznej, wysokosci, liczbie kondygnacji - obudowa na kontenery
ob. 15 — 13,5 m*; 2,39/2,20 m; obiekt parterowy niepodpiwniczony

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o:

- parametrach pozarowych materiatdéw niebezpiecznych pozarowo — w trakcie rozbudowy i
eksploatacji oczyszczalni nie wystapig materialy niebezpieczne pozarowo

- zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych — procesy technologiczne oczyszczania
Sciekow nie stwarzajq zagrozenia pozarowego

- charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych — brak podstaw, do przyjecia pozarow
do celéw projektowych

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania — kategoria
zagrozenia ludzi PM, powierzchnia strefy pozarowej < 1000 m?, gesto$¢ obciazenia ogniowego <
500 MJ/m?

d) informacje o:

- kategorii zagrozenia ludzi — nie dotyczy

- przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen — obiekty funkcjonujacej oczyszczalni
Sciek6éw i po rozbudowie, nie sa przeznaczone na staly pobyt ludzi, aktualnie przebywaja i beda
nadal przebywaé pracownicy obslugi do wykonywania czynnos$ci kontrolnych

e) informacje o podziale na strefy pozarowe - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania dla
budynku produkcyjnego — rozbudowa oczyszczalni $ciekow nie skutkuje ustaleniem stref
pozarowych

f) maksymalng ggstos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia - nie dotyczy

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane - dla konstrukeji obudowy na kontenery ( ob. 15) nie ustala si¢
klasy odpornosci ogniowej ( zZ uwagi, ze jest to obiekt budowlany i nie jest budynkiem ),
elementy konstrukcyjne i obudowy $cian oraz dachu nalezg do elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia - NRO

h) informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem — nie wystepuja materialy wybuchowe, przeplywowa
oczyszczalnia $ciekOw nie jest zagrozona wybuchem; podczas rozbudowy oczyszczalni Sciekow
nie powstang pomieszczenia zagrozone wybuchem

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie — Oczyszczalnia §ciekéw
nie jest stalym miejscem pracy, okresowo przebywa nadzor dla wykonania czynno$ci kontrolno-
pomiarowych, a zatem rozbudowa oczyszczalni $§ciekéw nie wymaga opracowania warunkow i
strategii ewakuacji ludzi.
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j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania — Urzgdzenia stuzgce
bezpieczenstwu pozarowemu zostaly zaakceptowane w dniu 29.01.2016 r. przez rzeczoznawce
ds. ppoz. na etapie realizacji I etapu budowy, sa one odpowiednie dla funkcjonowania
oczyszczalni po rozbudowie; a ponadto, oczyszczalnia uzyskala pozwolenie na uzytkowanie —
01.08.2018 r. decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mlawie znak:
PINB.7710.29.2018

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach — powyzsze informacje zostaly zawarte w projekcie
budowlanym, ktéry uzyskal uzgodnienie rzeczoznawcy ds. ppoz.; decyzj¢ pozwolenia na budowg; a
oczyszczalnia po zakonczeniu I etapu uzyskata pozwolenie na uzytkowanie — 01.08.2018 r. decyzja
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mlawie znak: PINB.7710.29.2018

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne - warunek spetniony

m) informacje 0 rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym — nie dotyczy

2) zbiornik osadu nadmiernego ob. 6B, obudowa na kontenery ob. 15 — nie podlegaja ochronie
pozarowej.

Projekt architektoniczno-budowlany nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony pozarowej na
podstawie § 3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (
Dz.U. 2021 poz. 1722 ), poniewaz nie zachodzi zaden z warunkow wymienionych w § 3 ust. 1
pkt. 5 lit. a — d.

Projektowane obiekty nie zmieniaja warunkéw ochrony pozarowej istniejacych obiektow
oczyszczalni $ciekow, ktora uzyskala pozwolenie na uzytkowanie — 01.08.2018 r. decyzja
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mlawie znak: PINB.7710.29.2018

Projektant:

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
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