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OPIS TECHNICZNY
do projektu przylaczy kanalizacji sanitarnej
miedzyobiektowych grawitacyjno-tlocznych
w ramach rozbudowy oczyszczalni $ciekéw m. Wieczfnia-Kolonia

dz. 33/1 obr. 20 Wieczfnia-Kolonia

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przewodow technologicznych miedzyobiektowych
grawitacyjno-tlocznych pomiedzy istniejgcymi obiektami 1 nowym zbiornikiem osadu ob.6B

Zakresem swym dokumentacija obejmuje projekt:

- przewodow migdzyobiektowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.
- przewodow migdzyobiektowych kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

2.0. Podstawowe dane, na ktorych oparto opracowanie

2.1.  Zlecenie Inwestora.

2.2.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu Oczyszczalni Sciekow w m. Wieczfnia-
Kolonia skala 1:500.

2.3.  Projekt techniczny Technologia Oczyszczalni Sciekow

2.4.  Wizja lokalna w terenie

2.5. Obowiazujace normy, przepisy, katalogi i wytyczne do projektowania.

2.6.  Warunki Techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej Zeszyt Nr 7, opracowanie
COBRTI-INSTAL Warszawa 2003r.

3.0.  Szczegélowy opis rozwigzania technicznego

Projekt przewiduje wykonanie:

a) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6A do 6B —rura HDPE @ 90 PN10-8,50 m
osad do stabilizacji

b) przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. S4' do S4 — PVC-U @ 160 — 4,8 m
zawiesina

C) przylacze kanalizacji sanitarnej ttocznej ob. 6B do ob.2 ( wigczenie w istniejacy rurociag)
- 154,00 o$ ( do weryfikacji na etapie realizacji ) —rura HDPE © 90 PN10-19,6 m
osad do odwodnienia

d) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob.3B do S4' —rura PVC-U @110-21,6 m
zawiesina-wody nadosadowe
wskazana izolacja termiczna rurociaggu w strefie przemarzania

e) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6C do ob. S4'— rura PVC-U © 160 — 1,8 m
woda nadosadowa

f) przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 6B do S4 — rura PVC-U © 160 — 12,9 m
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woda nadosadowa

g) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 15 W1 do S5—PVC-U @ 160 — 7,0 m
odcieki z posadzki

h) przylacze uktadu napowietrzania ob. 2 do ob. 6B - rura HDPE @ 90 PN10-23,10 m

1) przylacze uktadu napowietrzania ob. 2 do ob. 6A - rura HDPE @ 50 PN10-17,10 m

J) przylacze kanalizacji sanitarnej ob.3A do S4" — przylacze istniejace rura PVC-U @ 200,
studnia nowa
woda technologiczna

k) przylacze kanalizacji sanitarnej ob.2 do S4" studnia nowa — rura HDPE @ 63 PN10 — 21,0
m
woda technologiczna

I) przylacze kanalizacji sanitarnej S5" ze studni do ob.13 — rura HDPE @ 63 PN10 — 53,3 m;
woda technologiczna
izolacja termiczna w strefie przemarzania

1) rura ostonowa Arot @110 dla przyltaczy elektroenergetycznych— od studni kablowej 2x do
ob. 6B

m) rura ostonowa Arot @110 dla przylacza elektroenergetycznego— od studni kablowej 1x do
ob. 6A

3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tloczna przewodow technologicznych
miedzyobiektowych oczyszczalni sciekéw w m. Wieczfnia-Kolonia
3.1.1. kanalizacja sanitarna

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonac z rur kielichowych PVC-
U 0160/ 9110 gltadkich o $ciance litej wg PN-EN 1401; 1999 klasy ,,S” producenta
dowolnego. Stosowac rury gruboscienne faczone na uszczelkg¢ gumowa.

Projektowang kanalizacj¢ sanitarng ttoczng wykonac z rur cisnieniowych HDPE &110/
0¥90/63/50 PN10.

Studzienki rewizyjne @ 600 z rury karbowanej z wlazem zeliwnym piwnicznym

0 100.

Odcieki z kratki W1 ( posadzka obudowy na kontenery ) spltywaja grawitacyjnie do
ciggu technologicznego oczyszczania.

3.1.2. Kanalizacja sanitarna - Scieki oczyszczone

Scieki oczyszczone z reaktora 3A i z uruchomionego reaktora 3B kierowane
sg grawitacyjnie poprzez istniejgcg studni¢ S9 do istniejacej studni pomiarowej Spo, a
nastepnie przewodem HDPE (3315 PN6 do studni S10 1 S11 na projektowanym kolek-
torze prowadzacym do istniejagcego wylotu brzegowego na rowie melioracyjnym.

3.1.3. Osad nadmierny

Osad nadmierny z reaktoréw 3A 1 3B jest kierowany istniejacym rurociggiem
do zbiornika osadu ob. 6A ( zageszczacz ), a nastgpnie rurociggiem ttocznym do
zbiornika osadu ob. 6B ( zbiornik stabilizacji ), a nastgpnie z komory zbiornika osadu
ob. 6B kierowany jest przewodem tlocznym do wezta mechanicznego odwadniania w
budynku technicznym, z wigczeniem do istniejacego przewodu ks90.

3.2. Realizacja robot



Projekt przewiduje wykonanie:

1) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6A — 155,70
do

6B - 156,60

—rura HDPE & 90 PN10-8,50 m

2) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. S4' -

do

S4 155,37/153,51

—PVC-U @ 160 - 4,8 m

3) przylacze kanalizacji sanitarnej tlocznej ob. 6B — 153,70 0§
do

ob.2 ( wlaczenie w istniejacy rurocigg) - 154,00 os ( do weryfikacji na etapie realizacji )
—rura HDPE @ 90 PN10-19,6 m osad do odwodnienia

4) przyltacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob.3B — 156,03 o$
do

S4' -

—rura PVC-U @110-21,6 m ( zawiesina-wody nadosadowe )
wskazana i1zolacja termiczna rurociggu w strefie przemarzania
5) przytacze kanalizacji sanitarnej ttocznej ob. 6C — 155,77 0§
do

ob. S4' -

—rura PVC-U @ 160 - 1,8 m

6)

m) przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 6B -153,87 0§

p)

q)

do S4 155,37/153,51 wejscie przewodu os$ 153,70
—rura PVC-U @ 160 — 12,9 m

przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ob. 15 W1 — 153,90
do

S5 155/34/153,43

—PVC-U@ 160 - 7,0 m

przylacze uktadu napowietrzania ob. 2 — 156,10 o$
do

ob. 6B — 156,60 o$

- rura HDPE © 90 PN10-23,10 m

przytacze uktadu napowietrzania ob. 2 — 156,10 0§

do

ob. 6A — 156,45 08

- rura HDPE @ 50 PN10-17,10 m

przytacze kanalizacji sanitarnej ( woda technologiczna ) ob.3A

do S4" —157,15/153,85 — przylacze istniejace rura PVC-U @ 200, studnia nowa

przytacze kanalizacji sanitarnej ( woda technologiczna ) ob.2 — 156,10 o$
do

S4" —157,15/153,85 studnia nowa

—rura HDPE @ 63 PN10 —21,0 m

przytacze kanalizacji sanitarnej ( woda technologiczna ) S4" 157,15/153,85; 153,95 0§ ze
studni
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-0b.13 — 154/45 os;
—rura HDPE @ 63 PN10 — 53,3 m; izolacja termiczna w strefie przemarzania

rura oslonowa Arot @110 dla przylaczy elektroenergetycznych— od studni kablowej 2x do
ob. 6B

m) rura ostonowa Arot @110 dla przytacza elektroenergetycznego— od studni kablowej 1x do

ob. 6A

Projektowang kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng wykonac z rur kielichowych PVC-
U gladkich z rdzeniem litym wg PN-EN 1401; 1999 klasy ,,S” producenta dowolne
go. Stosowacé rury gru- bo $cienne taczone na kielich z uszczelke gumowa
Projektowang kanalizacj¢ sanitarng ttoczng wykonac z rur cisnieniowych HDPE PN10
w kolorze czarnym.

Przewody uktada¢ nalezy na zageszczonym podtozu z podsypki piaskowej grubosci 20
cm na gruncie no$nym z wyprofilowanym rowkiem pod rury — kat podparcia min. 90°.
Zageszczenie powinno wynosi¢ min. 97% osiggnigte przy zastosowaniu Proctora
zmodyfikowanego (MP). Dno wykopu ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym
kanalizacji sanitarnej. Obsypka piaskowa grubosci min. 30 cm.

Podsypke, obsypke i zasypke przewoddéw wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi uktadania rurociggow z tworzyw sztucznych 1 wytycznymi w instrukeji
uktadania rur, kontroli uktadania 1 montazu wydang przez producenta rur.

W miejscach oznaczonych na planie zagospodarowanie dzialki
stosowac izolacje termiczng rurociagow.

Polaczenia kielichowe rur przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Przed zasypaniem wykopoéw z ulozonymi przewodami nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,,Wymagania i badania przy odbiorze
kanalizacji”.

Projektuje si¢ zastosowanie studzienek kanalizacyjnych systemowych z rury karbowa
nej. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §cianki studzienek nalezy wykona¢ za pomocg
tulei zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styku materialu studzienki 1 rury.
Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729:1999.

Przejs$cia przewodow przez $cianki studni wykona¢ w tulejach systemowych
szczelnych. Przejscie przez Sciang studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta
mozliwa nierownomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej 1 kanatu. Jesli w
trakcie budowy zajdzie koniecznos¢ zabezpieczenia cieptochronnego- termicznego
przewodow kanalizacji sanitarnej nalezy uzyc¢ izolacji — szczegdt izolacji pokazany na
Planie zagospodarowania dziatki.

Uwaga:

a) Przy natrafieniu w miejscu posadowienia studzienki na grunty stabonosne
nalezy je wybra¢ na gigbokos¢ 0,5 m ponizej dna studzienki i zastgpi¢
podsypka z piasku grubego oraz zagesci¢ do ID=0,5 — 0,6.

b) Przejscie przewodow przez $ciankg projektowanych studzienek
kanalizacyjnych, uszczelni¢ tuleja PVC z uszczelka gumowa.

c) W przypadku natrafienia na grunt stabonosny, podsypke piaskowa nalezy
odpowiednio zwigkszy¢ co powinno by¢ stwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 poparte orzeczeniem technicznym. Producenci rur okreslaja,
ze podsypka powinna wynosi¢ 20 cm, za$ obsypka 30 cm ponad wierzch



rurociggu.Dla podsypki lub obsypki wykorzystywaé grunt rodzimy, pod
warunkiem, ze bedzie do tego celu odpowiedni.

3.3. Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdw pod przewody tloczne nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci zgodnie z normg PN-B-10725/1997 oraz wytyczne producenta rur, a takze
wymogi uzytkownika kanalizacji.

4.0. Skrzyzowania i kolizje.

Realizacja przylaczy miedzyobiektowych na terenie uzbrojonym:

- wykopy, roboty ziemne, obsypki i zasypki prowadzi¢ systemem recznym

- zachowac¢ normatywne odleglosci w poziomie i pionie, przewody zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu AROT o minimalnych dtugosciach Lmin = 1,5 m. Dotyczy to
roOwniez niezidendytyfikowanego uzbrojenia terenu (nie zaznaczonego na mapie do
celow projektowych), a mogacego wystepowac w terenie 1 zauwazonych w trakcie
wykonywania wykopow.

Uwaga:

1. Rury ochronne na kablach stosowa¢ nawet wowczas, gdy nie uwzgledniono ich w
projekcie.

2. Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy pracach ziemnych — prace reczne

5.0. Odwodnienie wykopow.
Uwaga:

Przed przystapieniem do rob6t odwodnienie dostosowa¢ do warunkoéw
hydrogeologicznych, zawartych w opracowanej dokumentacji geotechniczne;j

Zaleca si¢ :

przy poziomie zwierciadta wody gruntowej do wys. 0,5 m ponad dnem wykopu
poprzez drenaz z odprowadzeniem do studni zbiorczej, przy wickszej wysokosci wody
gruntowej odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

6.0. Roboty ziemne i kolizje

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 w powigzaniu z
PN-86/B-2480. Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami montazowymi
ich producentéw dla PE oraz PVC. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zdjaé
wierzchnig warstwe skarpy 1 humusu, z odlozeniem poza pas wykopu do pdzniejszego
wykorzystania dla przykrycia wykonanej zasypki wykopdéw lub wykorzystania
dobudowy trawnika.

Rurociagi posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Materiat piaskowy
musi spetnia¢ wymagania PN-74/B-02480 oraz producenta rur.
Obsypke rurociggow wykona¢ 30 cm warstwa ponad wierzch rur zapewniajac podpar-
cia rurociggu ze wszystkich stron i nie dopuszczajac do wystgpienia obcigzen
miejscowych poprzez wystapienie, np. pustych lub niezaggszczonych przestrzeni pod
rurociggami. Obsypke prowadzi¢ piaskiem 1 gruntem o granulacji zgodnej z
wymaganiami producenta rur, zageszczajac ja warstwami do 97%, wartosci Proctora.
W trakcie zaggszczania nie dopusci¢ do przemieszczania lub ewentualnego uszkodzenia
rur.



Obsypke rur mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym pod warunkiem posiadania tych
samych wlasciwosci, jak podano wyzej. Zasypke powyzej warstwy 30 cm wykonywac
warstwami z zageszczeniem, jak podano wyzej. Roboty wykonywa¢ zgodnie z BN-
83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-2480 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur
1 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
t. 2 ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe 1988r”, a takze Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci kanalizacji sanitarnej Zeszyt nr 7.

Wykopy w sposob trwaty 1 widoczny zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ 0sob
niepowotanych na teren prac ziemnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposob trwaty i zgodny z WT Wykonania i
odbioru robot (pale szalunkowe/wypraski, barierki, przejscia, tablice informacyjne,
tasmy stalowe itp.) przed dostepem oso6b niepowotanych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Przy robotach w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy postepowac zgodnie z
wymogami stawianymi w tresci uzgodnien z poszczeg6lnymi uzytkownikami.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci lub urzadzenia podziemne
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wilasciwego uzytkownika.

Nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy rozwigza¢ w oparciu o
obowigzujace normy i przepisy, a przed zasypaniem zglosi¢ uzytkownikowi do spraw
dzenia technicznego.

7.0. Uwagi koncowe

a) Trasa uzbrojenia winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robot. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia kanalizacji (lokalizacji
armatury).

b) Inwestor powinien zabezpieczy¢ nadzor uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego nad prowadzonymi robotami.

c) Przy budowie uzbrojenia stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami uzbrojenia.

d) Stosowa¢ si¢ bezwzglednie do instrukcji montazowej uktadania w gruncie
rurociggow z PE 1 PVC wydanej przez producenta rur.

e) Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie realizacji,
wyjasnione beda przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru autorskiego.

f) Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane
instytucje 1 uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego, ktérych urzadzenia
znajduja si¢ w poblizu projektowanej sieci o terminie rozpoczgcia robot.

8.0. Nawiazanie do sieci reperow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowe;.
Opracowat:

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec



2) Zawartos¢ czeSci rysunkowej

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala | str.
PZT_ 1 Projekt zagospodarowania dziatki 1:200 | 8
3) Dokumenty dolaczone do projektu str.
1. Os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego wszystkich o sporzadzeniu  9-11
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien 12-14
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci 15-17

do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego




