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Mragowo, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
techniczny rozbudowy drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko Imig, nazwisko specjalno_éé' podpis
nr uprawnien
Projektant dro
. - - . gowa
Oprag?gval_branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
gowa
Sprawdzajacy - AL drogowa
branza drogowa mgr in2. Andrze] Dusitiskd 7342/CIE-101/94




WARMINSKO-MAZURSKA
§ OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
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WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Sklad orzekajacy OKK:
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2. inz. Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %'




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyltaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
i & o PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNic2 ACy
11700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60 OOES KOMISJ! KL Fikagy e,
2. Okregowa Rada Izby v 4/ 'V
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zgs; ’ 4 I/
4. ala ‘ Spuwshi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie
o numerze wenydikacyjnym:

WAM-5V3-5K5-NCQ *

Fan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dabrzenieckl, Prrewodniczaey Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe) [2by Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurern wihaiciwej Okregowej lzby Inkynierow

Budownictwa



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanéw, dnia..28 listopada |9 94

Nt ewidencyiny . 7.342/ C1e-101/ 94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechniczne] w budownictwle

Na podsiawle arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zim. zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b.

rozporzadzenia Minlelm Gospodarki Terenowe| I Ochrony Srodowlsko
z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcli technicznych
w budouwniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pSiniejnzymi zmlanami).
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1/ do sporzgdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -
obejmujacych réwniez typowe przepusty i mosty.
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Zaswiadczenie
o numere wergfikacyjnym:

MAZ-ADS-BIE-4ZR *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres 2amieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczygm
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 raku prze:z

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wsl 2 ustawy & dnia 18 wriednia 3001 r. o podpisie elektroniconym (De. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

alektronicznej opatrzone bezplecznym podpisemn elektranicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokurentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnodch danych w ninlefszym zadwiadczeniu motna sprawdzit za pomocy numend weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskisj leby Indynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kentaktujae sis @ biurem wiadciwe] Okregowej by Infymierdw
Budownictwa



I.

Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. z dnia
2021.12.20),
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.j.)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejacego,
o Opinia geotechniczna.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 214133N — ulicy Wiejskiej w
Szczytnie. Catkowita dlugo$¢ ciagdw drogowym objetych opracowaniem wynosi: 284,57
m.
Uklad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa obiektu liniowego —
drogi publicznej o kategorii drogi gminnej. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu
uzyskanie nastepujacych parametrow technicznych, ktére spelniag wymagania dla drogi
klasy technicznej D:
e Jezdnia o szerokosci - 5,00 m
e Chodnik o szerokosci — od 2,30 m do 3,00 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Szerokos¢ jezdni — 5,00 m,

Szerokos¢ chodnikéw — od 2,30 m do 3,00 m,

Dtugo$¢ drogi — okoto 0,285 km,

Powierzchnia jezdni bitumicznej — okoto 1456 m?

Powierzchnia chodnikéw — okoto 1172 m?

Dtugos$¢ kolektora kanalizacji deszczowej — okoto 167 m,

Dhugos$¢ kolektora kanalizacji sanitarnej — okoto 239 m

e Dlugos$¢ wodociggu — okoto 270 m.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

6.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja robot
spowoduje zmniejszenie emisji halasu, na co decydujacy wplyw bedzie miato
wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.2. Wody opadowe 1 roztopowe z terenu pasa drogowego beda ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowe;.

6.3. W okresie realizacji przedsigwzigecia wystapig ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodéw 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja



substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsiewziecia bgdzie miata
charakter krotkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dtugotrwatych zmian w
srodowisku.

6.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

7. Opinia geotechniczna
Badania podloza gruntowego przeprowadzila na zlecenia autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym obszarze
panuja proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.
Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa gltownie
mieszaniny gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz innymi frakcjami.
Plejstocen to utwory sypkie wyksztalcone, jako piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym.
Podloze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G1
Do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych.
Glebokos§¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi h,=1,0 m ppt.

8. Zakres robot drogowych

Wycinka drzew z karczowaniem pni,

Rozebranie konstrukcji jezdni i chodnika

Wykonanie robot ziemnych,

Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

e Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

9. Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 7 m
15,50 m. Pozostale przyjete do projektowania dane geometryczne:

0 KIaSa drOgl .eeeeviiiiiiiiecie e D
e Kategoria obcigzenia ruchem ..........ccoccoeviiiiiiiniiiniieniceeee KR-2
o PredkoSE projektowa ........ocueeeiiiiiieiiieieeeee e 30 km/h
o Jezdnia SZETOKOSCL ovvuveeiiiieiiiiieeeeieiee et 5,00 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku..........cccceeeennen. 2,00%
o SzerokoS$¢ chodnikOW...........coovvvvivvvveeeiiiiiiiinnnnee, od 2,30 m do 3,00 m.

10. Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

10



11.

12

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:

o Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos3o 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 15 cm
Razem 49 cm

Konstrukcja chodnika i zjazdow:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30 20 cm
e podioze gruntowe

Razem 32 cm

Obramowanie ulic wykona¢ z kraweznikoéw 15x22 cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 o grubosci 15 cm. Obramowanie chodnikow wykonaé z obrzezy
betonowych 8x30 cm ustawionych na warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm.

Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspoOhrzednymi punktéw zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.

. Wycinka drzew

Projektowana droga koliduje z istniejagcym drzewami. Drzewa w chwili obecnej rosng w
skrajni drogi, bezposrednio przy krawedzi jezdni 1 uniemozliwiaja wykonanie nowej jezdni.
Podczas wykonywania koryta drogi dosztoby do uszkodzenia systemu korzeniowego oraz
lokalizacji drzew uniemozliwia ustawienia kraweznikow.
Wszelkie doty powstate po karczowaniu pni wycietych drzew nalezy wypehi¢ kruszywem
oraz zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

nr gatunek obwéd
1 lipa 60
2 lipa 90
3 lipa 70
4 lipa 80
5 lipa 110
6 lipa 90
7 lipa 100
8 lipa 110
9 lipa 80
10 lipa 90
11 lipa 80
12 lipa 120
13 lipa 80
14 lipa 170
15 lipa 150

11



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

16 lipa 120
17 lipa 160
18 lipa 80
19 lipa 100
20 lipa 90
21 lipa 80
22 lipa 100
23 lipa 80
24 lipa 110
25 lipa 90

Odwodnienie
Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta oraz ksztaltowaniem korony drogi. W
przypadku wystepowania w korycie drogi gruntéw nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu do stropu warstwy gruntow nosnych.

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej
Warstwe ulepszonego poditoza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej od CBR > 20%

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadnicza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej Csoz0 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zaggszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtérny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od2,2.

Warstwy bitumiczne
Warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014.

Regulacja wysokoS$ciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworow wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacje¢ istniejacych wlazow
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrdwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wtazu na kawatkach cegtly, betonu itp.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

19.1. Kanalizacja deszczowa.
Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca nowej kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur z tworzywa sztucznego PP (polipropylen),
studnie rewizyjne zostang wykonane jako betonowe.

19.2. Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowana przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
Rurociag zostanie wykonany z rur PVC, studnie betonowe DN 1200.

Zaprojektowano przebudowe istniejagcego wodociagu, zaprojektowano rurociagg PE
DN 110 mm, przytacza DN 40 mm.

12



20. Technologia wykonania robét
Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

13
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