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Mragowo, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu rozbudowy drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w Szczytnie
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig, nazwisko specjalno_sc' podpis
nr uprawnien
Projektant d
. . . - rogowa
Oprag?gval_branza mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11
gowa
Sprawdzajacy drogowa

branza drogowa

mgr inz. Andrzej Dusinski

7342/CIE-101/94

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

Projektant . .
. . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sla)rrwaitr;zrﬁa mgr inz. Tomasz Wrzosek gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
WAM/0062/POOS/13
Sprawdzaiac Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
P branz ;q y mar inz. Maciei Saczuk urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sanitama grinz. 1 gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

MAZ/0155/PO0OS/09




WARMINSKO-MAZURSKA
§ OKREGOWA 1IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

\7

—i

WAM/OKK/U/35/2011 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ nadaje
Panu MACIEJOWI BARTOSIEWICZOWI

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 23 czerwca 1973 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0030/POOD/11

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

v
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Sklad orzekajacy OKK:

/ <

2. inz. Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanéwicz %'




Pan Maciej Bartosiewicz upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wyltaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien.
Otrzymuje:
i & o PRZEw
1. Pan Maciej Bartosiewicz OKREG ODNic2 ACy
11700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60 OOES KOMISJ! KL Fikagy e,
2. Okregowa Rada Izby v 4/ 'V
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zgs; ’ 4 I/
4. ala ‘ Spuwshi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.
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Zaswiadczenie
o numerze wenydikacyjnym:

WAM-5V3-5K5-NCQ *

Fan Maciej Bartosiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0289/06

adres zamieszkania ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-01-17 roku przez:

Mariusz Dabrzenieckl, Prrewodniczaey Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe) [2by Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. ]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzit za pomocg numeru weryflkacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig @ biurern wihaiciwej Okregowej lzby Inkynierow

Budownictwa



WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanéw, dnia..28 listopada |9 94

Nt ewidencyiny . 7.342/ C1e-101/ 94

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcji fechniczne] w budownictwle

Na podsiawle arl. 18 ust. 5 1 arl. 57 us!. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika
1974r. - Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229 zim. zm)

oraz § 2 ust.1 pkt.1, § 13 ust.1 pkt.3 lit. b.

rozporzadzenia Minlelm Gospodarki Terenowe| I Ochrony Srodowlsko
z dnin 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcli technicznych
w budouwniciwle (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pSiniejnzymi zmlanami).
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lest upowainlony: w zakresie drdg i nawierzchni lotmskouych -

obejmujacych réwniez typowe przepusty i mosty:

1/ do sporzgdzania projektdw budowli drdg i nawierzchni lotniskowych -
obejmujacych réwniez typowe przepusty i mosty.
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Zaswiadczenie
o numere wergfikacyjnym:

MAZ-ADS-BIE-4ZR *

Pan ANDRZEJ DUSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1332/01
adres 2amieszkania ul. KRZYSZTOFA K. BACZYNSKIEGO 10, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczygm
werdfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 raku prze:z

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wsl 2 ustawy & dnia 18 wriednia 3001 r. o podpisie elektroniconym (De. U, 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci

alektronicznej opatrzone bezplecznym podpisemn elektranicznym weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokurentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnodch danych w ninlefszym zadwiadczeniu motna sprawdzit za pomocy numend weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskisj leby Indynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kentaktujae sis @ biurem wiadciwe] Okregowej by Infymierdw
Budownictwa



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn. dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
/tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267). po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ WRZOSEK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 13 lipca 1981 r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0062/PO0OS/13

DO PROJEKTOWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

|8}

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw B ictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

|
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&(/L z



o

Pan Tomasz Wrzosek upowazniony jest :

L. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych. gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe. wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje: /

/
1. Pan Tomasz Wrzosek |

PRZ i
11-700 Mragowo, Os. Mazurskie 22/13 OKREG ICZacy
. Okregowa Rada Izby ?CYJNE,;
i Swny | ktor Nad Budowlaneg :
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego MmEr inz. Zg, r@
f

2

3

4. a/a law Bj; .
\/\T wski

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

10
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Zaswiadczenie
@ numeroe wengikacyjnym:

WAM-KHH-EBM-NYE *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/15/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczrnym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2021-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzenieckl, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (De U, 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami whasnoreczrymil.]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pomocy numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Palskie] lzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujae sie z biurern whasciwe] Okregowej lzby Inkyniarow

Budownictwa

11
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
i 2 E R
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 49 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Maciej Konrad Saczuk
magister inzynier
urodzony dnia 19 czerwca 1979 roku w Siedlcach, syn Krzysztofa

uzyskatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0155/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestru. prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoScig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, 7 zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzZej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzedn w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Konrad Saczuk
ul. Pomorska 3 m. 39
08-110 Siedice
2. Gtowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. afa
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POLSKA
| Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wi @

Zaswiadczenie

@ numerze wengdikacyjnym:

MAZ-WIP-558-41) *

Pan MACIE] KONRAD SACZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0485/09

adres zamieszkania ul. POMORSKA 3 m.39, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkierm Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wazrnego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ® dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 paz. 1450) dane w postaci
aelaktroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowatne pod wigledem skutkdw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami whasnoreczmymi. ]

* Weryflkacje poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Palskiej lzby Inkynierow Budownictwa www.piit.arg.pl lub kontakiujgc sig & biurern whaiciwej Okrggowe| liby Inkynierow
Budownictwa
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Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.j.)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
o Opinia geotechniczna.
2. OkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 214133N — ulicy Wiejskiej w
Szczytnie. Caltkowita dtugo$¢ ciagdw drogowym objetych opracowaniem wynosi: 284,57
m.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Ulica Wiejska taczy ulice Jozefa Pilsudskiego (DK nr 53) z ulica Moniuszki (DG nr
214115N).
Jezdnia ulicy Wiejskiej ma szeroko$¢ réwna 5 m, nawierzchnia wykonana jest z betonu
smotowego. Chodnik dwustronny wykonany jest z plytek chodnikowych. W nawierzchni
zauwazalne sg liczne uszkodzenia w formie spekan i ubytkéw, wystepuja liczne taty
remontowe. Nawierzchnia bitumiczna utozona jest na nawierzchni brukowcowej. W pasie
ulicy drogi ros$nie 25 szt. drzew. Drzewa zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie
krawedzi jezdni. Otoczeniem ulicy jest zabudowa mieszkalna — jednorodzinna 1
wielorodzinna.
Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e Siec elektroenergetyczna
oswietlenie drogowe
linia telekomunikacyjna
wodociag
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
e gazociag.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Parametry techniczne przyjete do projektowania

1) Kategoria drogi gminna
2) Klasa techniczna D
3) Predkos¢ projektowa 30 km/h

4.2. Uklad drogowy

W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego, wykonanie nowych chodnikéw, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe
kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
Przedsiewzigcie  przewiduje wykonanie dréog o nastepujacych  parametrach
geometrycznych:

e Szerokos$¢ jezdni o szerokosci 5,00 m
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e Budowe chodnikoéw o szerokosci od 2,30 do 3,00 m,

Celem rozbudowy drogi jest poprawa parametrow technicznych oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego, nawierzchnia chodnikéw i
zjazdow zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. Obramowanie jezdni zostanie
ustawione z kraweznika betonowego natomiast obramowanie chodnika zostanie wykonane
z obrzeza betonowego.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca nowej kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur z tworzywa sztucznego PP (polipropylen),
studnie rewizyjne zostang wykonane jako betonowe.

4.4. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowana przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej z przytaczami. Rurociag
zostanie wykonany z rur PVC, studnie betonowe DN 1200.
4.5. Wodociag

Zaprojektowano przebudowg istniejagcego wodociagu, zaprojektowano rurocigg PE DN
110 mm, przytacza DN 40 mm.

4.6. Zielen

Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym w
ilosci 25 szt. Wykaz drzew rodzajowy wg zalacznika.

5. Zestawienie wielkoS$ci charakteryzujacych inwestycje

e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m,
Szerokos$¢ chodnikow — od 2,30 m do 3,00 m,
Dhugos¢ drogi — okoto 0,285 km,
Powierzchnia jezdni bitumicznej — okoto 1456 m?
Powierzchnia chodnikéw — okoto 1172 m?
Dtugos$¢ kolektora kanalizacji deszczowej — okoto 167 m,
Dtugos$¢ kolektora kanalizacji sanitarnej — okoto 239 m
Dhugo$¢ wodociggu — okoto 270 m.

6. Wykaz nieruchomosci znajdujacych si¢ w liniach rozgraniczajacych teren
W nawiasie podane sg dziatki po podziale:
jednostka ewidencyjna: 281701 1 Miasto Szczytno, obreb 0006 Szczytno dziatki nr ew.

431, 46/2 (z podziatu 46).
7. Wykaz nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone

Lp Cel

Nr dziatki
pierwotnej
Nr dziatki po
podziale
Jednostka
ewidencyjna
Obreb
ewidencyjny
Pow.
zajetosci
(m?)

281701_1.
0006
Szczytno

2817011

Przebudowa skrzyzowania
Szczytno

(53]
J
N

1. 432/4

8. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu zostal okreslony na podstawie art. 43 Ustawy o drogach
publicznych. W obszarze oddziatlywania obiektu znajduja si¢ nastepujace nieruchomosci:
jednostka ewidencyjna 281701 1 m. Szczytno, obreb 0006 Szczytno dziatki nr ew. 431,

46, 432/4.
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9.

10.

11.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i1 opiece na zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zmianami).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi

Projektowana ulica nie przebiega przez tereny objete formalng ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na
istniejgce srodowisko. Nieznaczny wzrost emisji halasu i pylenia nastapi tylko i wytacznie
podczas prac zwigzanych z budowg drogi 1 bedzie miat charakter chwilowy. Oddzialywanie
drogi z fazie eksploatacji nie bedzie wieksze niz obecnie, wobec czego realizacja inwestycji
nie spowoduje negatywnych oddziatywan na §rodowisko, tj:

¢ nie wplynie na §wiat ro$linny i zwierzecy,

e nie spowoduje rozdzielenia ekosystemow,

e nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni gleby,

e nie spowoduje zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz

zmiang stosunkéw wodnych,
e nie spowoduje rozdzielenie pol.

Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Na rozpatrywanym odcinku droga krzyzuje si¢ z nastgpujacymi drogami publicznymi:
e zdroga gminng klasy L nr 214115N ulica Moniuszki.
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa i lokalizacja

Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w

zamierzenia Szczytnie
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatki nr ew.
431, 46/2 (z podziatu 46)
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone:
jednostka ewidencyjna: 281701 _1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatka nr ew.
432/4
INWESTOR: Burmistrz Szczytna
ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
Stanowisko Imie, nazwisko niplf;izlwngis;zéh podpis
Projektant mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /g(;g?)%VSODM 1
Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Dusinski 73 42?8%8\%1 194
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Mragowo, czerwiec 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego os$wiadczam, iz projekt
architektoniczno-budowlany rozbudowy drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej] w
Szczytnie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Stanowisko Imig, nazwisko specjalnosé‘ podpis
nr uprawnien
Pg)rj::;?am mgr inz. Maciej Bartosiewicz WAM /ggg%%\lgo[) T
drogowa
Sprawdzajacy - T drogowa
branza drogowa mgr inz. Andrzej Dusifiski 7342/CIE-101/94
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1.

Podstawa opracowania
o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20),
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia
2021.07.29)
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2020.0.1363 t.j.)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
o Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych,
o Inwentaryzacja stanu istniejacego,
o Opinia geotechniczna.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XX VI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieplownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 214133N — ulicy Wiejskiej w
Szczytnie. Catkowita dlugo$¢ ciagow drogowym objetych opracowaniem wynosi: 284,57
m.
Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa obiektu liniowego —
drogi publicznej o kategorii drogi gminnej. Realizacja przedsigwzigcia ma na celu
uzyskanie nastepujacych parametrow technicznych, ktére spelnia wymagania dla drogi
klasy technicznej D:
e Jezdnia o szerokosci - 5,00 m
e Chodnik o szerokosci — od 2,30 m do 3,00 m.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Szerokos$¢ jezdni — 5,00 m,
Szerokos¢ chodnikow — od 2,30 m do 3,00 m,
Dhugos$¢ drogi — okoto 0,285 km,
Powierzchnia jezdni bitumicznej — okoto 1456 m?
Powierzchnia chodnikéw — okoto 1172 m?
Dhugos$¢ kolektora kanalizacji deszczowej — okoto 167 m,
Dtugos$¢ kolektora kanalizacji sanitarnej — okoto 239 m
e Dhugos¢ wodociagu — okoto 270 m.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
6.1. Ruch drogowy wiaze si¢ z powstawaniem hatasu komunikacyjnego. Realizacja robot
spowoduje zmniejszenie emisji haltasu, na co decydujacy wplyw bedzie miato
wykonanie cichszej nawierzchni z betonu asfaltowego.
6.2. Wody opadowe i roztopowe z terenu pasa drogowego beda ujete w szczelny system
kanalizacji deszczowe;j.
6.3. W okresie realizacji przedsigwzigcia wystapiag ucigzliwo$ci zwigzane z emisja
substancji zanieczyszczajacych z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych
samochodow 1 innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych.
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Zasigg tego oddziatywania ograniczy si¢ jednak do najblizszego otoczenia. Emisja
substancji zanieczyszczajacych w okresie realizacji przedsigwzigcia bedzie miata
charakter krétkoterminowy i nie spowoduje istotnych badz dlugotrwatych zmian w
srodowisku.

6.4. Scieki socjalno-bytowe powstana jedynie w trakcie robot budowlanych. Wykonawca
bedzie zobowigzany wyposazy¢ budowe w przenosne toalety oraz zapewni¢ odbior
sciekow przez wyspecjalizowang firme.

7. Opinia geotechniczna
Badania podtoza gruntowego przeprowadzita na zlecenia autora projektu firma Soft-Soil
Grzegorz Prusik ze Szczytna.
Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze na omawianym obszarze
panuja proste warunki gruntowe. Projektowang droge zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U.2012.463).
W wyniku przeprowadzonych badan udokumentowano utwory czwartorzedowe wieku:
holocenskiego i plejstocenskiego.
Nasypy antropogeniczne to wystepujaca przypowierzchniowa warstwa glownie
mieszaniny gryzu, kamieni z piaskami humusowymi, glebg oraz innymi frakcjami.
Plejstocen to utwory sypkie wyksztalcone, jako piaski drobne w stanie $rednio
zaggszczonym.
Podloze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G1
Do glebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych.
Glebokos$¢ przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020
wynosi h,=1,0 m ppt.

8. Zakres robot drogowych

Wycinka drzew z karczowaniem pni,

Rozebranie konstrukcji jezdni 1 chodnika

Wykonanie robot ziemnych,

Profilowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

e Wykonanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej,

9. Parametry geometryczne
Na podstawie §14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.) zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 7 m
15,50 m. Pozostale przyjete do projektowania dane geometryczne:

L (QF T 4 0 Y4 L USRS D
e Kategoria obcigzenia rucChem ..........cccceevvvieeciieeniiieenie e KR-2
o PredkoSC projektowa .......ccveeeeiiieiiieeieeeeeee e 30 km/h
o Jezdnia SZETOKOSCI ovvvveeeiieiiiieeeeeeeeee e 5,00 m
e Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku.........cccceceeeennenns 2,00%
o  SzerokoS$¢ chodnikOW..........ccoovvvvvvviiiieeiiiiiiiinnnnee, od 2,30 m do 3,00 m.
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10.

11.

12.

Konstrukcja nawierzchni
(Podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego:

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos3o 22 cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR > 20% 15 cm
Razem 49 cm

Konstrukcja chodnika i zjazdow:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csos3o 20 cm
e podioze gruntowe

Razem 32 cm

Obramowanie ulic wykona¢ z kraweznikoéw 15x22 cm ustawionych na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 o grubosci 15 cm. Obramowanie chodnikow wykonaé z obrzezy
betonowych 8x30 cm ustawionych na warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 o
grubosci 5 cm.

Uksztaltowanie drogi w planie
Przebieg trasy ze wspoOhrzgdnymi punktow zatamania trasy oraz parametrami tukow,
przedstawia rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu.
Wycinka drzew
Projektowana droga koliduje z istniejagcym drzewami. Drzewa w chwili obecnej rosng w
skrajni drogi, bezposrednio przy krawedzi jezdni 1 uniemozliwiaja wykonanie nowej jezdni.
Podczas wykonywania koryta drogi dosztoby do uszkodzenia systemu korzeniowego oraz
lokalizacji drzew uniemozliwia ustawienia kraweznikow.
Wszelkie doty powstate po karczowaniu pni wycietych drzew nalezy wypehi¢ kruszywem
oraz zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1,00.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

nr gatunek obwéd
1 lipa 60
2 lipa 90
3 lipa 70
4 lipa 80
5 lipa 110
6 lipa 90
7 lipa 100
8 lipa 110
9 lipa 80
10 lipa 90
11 lipa 80
12 lipa 120
13 lipa 80
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

14 lipa 170
15 lipa 150
16 lipa 120
17 lipa 160
18 lipa 80
19 lipa 100
20 lipa 90
21 lipa 80
22 lipa 100
23 lipa 80
24 lipa 110
25 lipa 90

Odwodnienie
Odwodnienie ulicy bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych 1
poprzecznych do wpustow ulicznych projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne beda zwigzane z wykonaniem koryta oraz ksztaltowaniem korony drogi. W
przypadku wystepowania w korycie drogi gruntéw nienos$nych nalezy dokona¢ wymiany
gruntu do stropu warstwy gruntow nosnych.

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej
Warstwe ulepszonego poditoza wykona¢ z mieszanki niezwigzanej od CBR > 20%

Podbudowa zasadnicza

Podbudowe zasadnicza wykonaé z mieszanki niezwigzanej Cso30 0/31,5 mm. Wymagany
wskaznik zageszczenia podbudowy wynosi 1,00. Minimalny wtdérny modut odksztatcenia
wtornego E2 wynosi 130 MPa, przy czym stosunek modutow E2/E1 nie moze by¢ wigkszy
od 2,2.

Warstwy bitumiczne
Warstwy bitumiczne nalezy wykona¢ na podstawie wytycznych WT-2 2014.

Regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen

Wszystkie wtazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zaworéw wodociggowych
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Regulacj¢ istniejacych wlazéw
wykona¢ za pomocg fabrycznie wykonanych pier§cieni wyrdwnawczych, niedopuszczalne
jest ulozenie wlazu na kawatkach cegty, betonu itp.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego.

19.1. Kanalizacja deszczowa.
Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg nowej kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur z tworzywa sztucznego PP (polipropylen),
studnie rewizyjne zostang wykonane jako betonowe.

19.2. Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowana przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej z przytaczami.
Rurociag zostanie wykonany z rur PVC, studnie betonowe DN 1200.
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Zaprojektowano przebudowe istniejacego wodociagu, zaprojektowano rurociag PE
DN 110 mm, przytacza DN 40 mm.

20. Technologia wykonania roboét

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, badan laboratoryjnych,
odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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ZAL ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia

Nazwa i lokalizacja Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy Wiejskiej w
zamierzenia Szczytnie
budowlanego: Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatki nr ew.
431, 46/2 (z podziatu 46)
Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone:
jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatka nr ew.

432/4
INWESTOR: Burmistrz Szczytna

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
Jednostka USLUGI INZYNIERSKIE mgr inz. Maciej Bartosiewicz
projektowa 11-700 Mragowo, ul. Zotnierska 4/60
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa i adres
obiektu:

Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N - ulicy
Wiejskiej w Szczytnie

Obiekt zlokalizowany jest w liniach rozgraniczajgcych teren
Inwestycji:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatki nr ew.

431, 46/2 (z podziatu 46)

Nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone:

jednostka ewidencyjna: 281701_1 Miasto Szczytno, obreb 0006
Szczytno dziatka nr ew.

432/4
Branza: drogowa
INWESTOR: Burmistrz Szczytna

ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej branza N uprawnie podpis
informacje
" - . WAM/0030/POOD
mgr inz. Maciej Bartosiewicz drogowa 1
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
e Zdjecie przypowierzchniowej warstwy humusu i gleby,
o Wykonanie robot ziemnych,
e Profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
o Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
o Wykonanie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki brukowej betonowej,
o Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie inwestycji wystepujq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja deszczowa
Wodocigg
Siec elektroenergetyczna
Gazocigg
o Kabel telefoniczny
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o siec elektroenergetyczna
® gazocigg
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Nastepujgce prace mogq stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi:
- roboty prowadzone w poblizy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,
- ruch drogowy obok prowadzonych robot.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.UNr 180, poz. 1860), w szczegdlnosci
uwzgledniajgc:
e zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Wskazanie  $rodkdw  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot wykonawca robot jest zobowigzany:
e wprowadzenia zatwierdzonej przez organ zarzqdzajgcy ruchem czasowej
organizacji ruchu drogowego (projekt czasowej organizacji ruchu opracowuje
wykonawca),
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o ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
o ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
odprowadzenia Sciekow, odpadow i ich utylizacji,
urzqdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
zapewnienia tgcznosci,

o urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow.
Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokosc¢ drog komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkow transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robot powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Osoby przebywajqgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujqcy sprzet oraz pojazdy posiadacé winny
lampy ostrzegawcze, blyskowe, koloru pomaranczowego.
Roboty prowadzic nalezy w sprzyjajqgcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac
znaki duze z folii odblaskowej min. I generacji.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany i
sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy w
obszarze prowadzonych robot budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej i
zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego na odcinkach robot, w sytuacji, gdy
jego funkcjonowanie mogloby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwiema maszynami znajdujgcymi
sie w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzqdzen,
maszyn samojezdnych i Srodkow transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcow) tychze maszyn i
urzqdzen.
W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnic
natychmiastowg pomoc przedmedyczng, oraz powiadomi¢ witasciwe jednostki medyczne
o zaistnieniu zdarzenia wymagajqgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe-
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci i
sposobu wykonywania tych robot.
W terenie moze znajdowac si¢ uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na
mapach geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych
nalezy zlokalizowac¢ sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow
elektronicznych.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.
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Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokotl wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajqcy wpadnigcie
do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztuczmych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktorym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze bycé ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor.

Brukarze powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki profilaktyczne tj. ochronniki
stuchu, okulary ochronne, nakolanniki brukarskie, kamizelki odblaskowe i inne. Sprzet
do prac brukarskich, taki jak pily do betonu, zageszczarki i ubijaki powinien byé
catkowicie sprawny i wyposazony w ostony.

Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministrow Komunikacji oraz
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz.U.1977.7.30)

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery
telefonow: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej oraz Policji.
Podstawa prawna

e Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z p6Zniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych
(Dz.U.1977.7.30)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.2018.583 j.t)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2019.1040 j.t. z
pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z pdzniejszymi zmianami.
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SZCZYTNO 2022-07-15

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR Gg.6630.268.2022
[13.17.2022]

Uzgodnienie : sieci wodno-sanitarne kanalizacja deszczowa (wz. z rozbudowg ul. Wiejskiej)
Lokalizacja obiektu : M.Szczytno,obr.6,dz.431(ul.Wiejska),432/4(ul.Moniuszki),46
Oznaczenie arkusza mapy : 7.203.21.16.4,7.203.21.16.2
Zleceniodawca :UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo
Zotnierska 4/60
Nazwa jednostki projektowej : UStUGI INZYNIERSKIE
Bartosiewicz Maciej
11-700 Mragowo

Zotnierska 4/60
Autor opracowania: M.Bartosiewicz
Inwestor :  Gmina Miejska Szczytno

12-100 Szczytno
Sienkiewicza 1

SYTUOWANIE PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu z uwzglednieniem uwag:
- zawartych w zatgczniku /Energa-Operator S.A./;
- zawartych w zatgczniku /Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0./.

Uwagi dodatkowe :

1. Urzgdzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Wszystkie urzgdzenia podziemne podlegajg inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na
Zlecenie i koszt inwestora.

3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ recznie.

4. Zwrdcic szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia bgdz przemieszczenia koszty wznowienia obcigzajg inwestora.

5. Odpis jest wazny z zatgcznikiem graficznym posiadajgcym klauzule uzgodnienia.

6. Kazda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Przewodniczgcy narady
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& Energa

operator

Zatacznik do projektu Gg.6630.268.2022

Uzgodniono z uwagami:

1.

Termin rozpoczecia robét z 7-dniowym wyprzedzeniem zglosic¢ do Energa-Operator S.A. Rejon
Dystrybucji w Szczytnie Dziat Eksploatacji —tel. 89 6121641, 89 6121644. Do zawiadomienia
dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic: termin wykonania prac, nazwe
firmy prowadzacej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.

ZastosowaC rurg ostonowg typu A 110 PS (kolor niebieski) na istniejacym kablu
elektroenergetycznym nN 0,4kV w miejscu skrzyzowania z projektowana infrastrukturg, Przed
zasypaniem, rur ostonowych zglosi¢ do sprawdzenia i uzyska¢ uzgodnienie z wpisem na
projekcie zagospodarowania terenu przez pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg w
Rejonie Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z linig energetyczng kablowa 0.4kV wykonywaé
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Szczegdlowe przebiegi tras urzadzen elektroenergetycznych nalezy ustalic na podstawie
przekopow kontrolnych.

Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac:

e zgodnie z tredcig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej — bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

 skrzyzowanie i zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwigza¢
zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003

Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetyki zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Szczytnie, ul. Polna 28 Dziat Zarzadzania
Eksploatacia tel. 89 612 16 44 lub 89612 16 41.

Wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozenia dla pracownikow i 0sob postronnych, na skutek
nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen itp.

15.07.2022 Rafat Krzynowek

T+48896121500

Regon 190275304-00068
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
Oddziat w Olsztynie VIl Wydzial Gespedarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455

operator.olsztyn@energa.pl nrkonta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792

£ ! |
. 0 “a G BUREAU YERNTAS {°] &
energa-operator. pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21 Cortnon
B\ - S
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.p

Zatacznik nr Gg.6630.268.2022 do protokotu Narady Koordynacyjnej z dnia 15.07.2022 .

Uzgodniono Gg.6630.268.2022 zgodnie z uwagami:

1. Rozpoczecie robét nalezy zglosi¢ pisemnie (wraz z projektem zagospodarowania terenu, uzgodnionym na Naradzie
Koordynacyinej),, na adres wiaéciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia (dodatkowo do wiadomosci na adres e-mail: gazownia.olsztyn@psgaz.pl).

2. W przypadku natrafienia na  niezinwentaryzowana ~ siec  gazowa nalezy  wstrzymaé  prace
i niezwtocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci gazowej, ponosi peing odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej
poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, a zarazem ponosi wszelkie
koszty z tym zwigzane (dotyczy usunigcia awarii oraz jej skutkow). O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja ponownego
uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w odleglosci 1,5m po obu stronach od
0si gazociagu.

8. Zachowat wszelkie wymagane odleglosci od istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640 ze zm.." W tym, zachowac odleglo$¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi
powierzchniami $cianek: rur/ rur ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowej. Zachowac
minimalne przykrycie sieci gazowej 0,8m (max 1,5 m). W przypadku wyplycenia sieci gazowej wystapic o warunki przebudowy
do PSG Sp. z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie.

9. Skrzyzowania z gazociagiem/przytaczem przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji
Gazowni. W milrejsach skrzyzowan z sieci gazowg zastosowac rury ostonowe na projektowanej infrastrukturze.

10. W przypadku wykonywania przecisku/przewiertu w miejscu skrzyzowania z istniejaca siecig gazowa, dokona¢ odkrywki
istniejacej sieci gazowej w obecnos$¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, 10-409 Olsztyn ul. Lubelska 42A. W przypadku
nawierzchni o konstrukcji nierozbieralnej lub skrzyzowania pod jezdnig utwardzong (przy braku mozliwosci wykonania
odkrywki), nalezy dolaczy¢ do zgloszenia rozpoczgcia robét, o ktorym mowa w pkt 1, profil podiuzny projektowanej
infrastruktury w miejscu ww. skrzyzowania.

11. W zwigzku w rozbudowa drogi wystapic o warunki techniczne przebudowy sieci gazowej do PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn.

KIEROWNIK GAZOWNI
GAZOWNIA W OLSZTYNIE

Elektronicznie

Ag nieszka podpisany przez

¢ Agnieszka.Dobrowo
Krzysztof Kowalski .Dobrowo |}
I k Data: 2022.07.15
S 12:13:17 +02'00°

Z up. Agnieszka Dobrowolska
Starszy Specjalista ds. Technicznych
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
\‘\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
Gazownia w Olsztynie
smf‘oafzsmﬁfam ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 795582178
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pracowania

)+000.00 m
5936318.03

7500973.73

142.40

Legenda:

projektowane linie rozgraniczajace teren
granica pasa drogowego
we= wm we we=inie domykajgce linie rozgraniczajace,
nie stanowigce linii podzialowych
= == == == granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

= projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm
= = = — - projektowany kraweznik betonowy 15x22 cm
projektowane obrzeze betonowe

projektowany chodnik z kostki betonowej
projektowa nawierzchnia jedni z betonu asfaltowego
projektowany zjazd z kostki brukowej

|
(=== projektowany kolektor deszczowy
o  projektowany kolektor sanitarny
== emememesw projektowany wodociag

5% projektowana wycinka drzew
granice dziatek ewidencyjnych

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZYTNIE
WYDZIAt GEODEZJI, KARTOGRAFi!, KATASTRU
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAM!
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
Na podstawie art. 28¢ ust. | ustawy 2 daie 17 maja 1989«
Prawo geodezyine i kartograficzne

(t Dz.U.2 2010 « Nr 193 poz. 1287 2 pdin. zm.)
niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady keordynacyjne] przeprowadzongy
w formie spotkania zsnterasawanych podmiotow

% G20.268, 2022

mak sprawy Adria vtowski

s AP 16 SRS,

Pracownia projektowa: s §
USLUGI INZYNIERSKIE et Burmistrz Szezytno
mgr inz. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Sienkiewicza 1
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo 12-100 Szczytno
tel. 603 182 620

Nazwa obiektu:| Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N — ulicy Wiejskiej w Szczytnie

Stadium: Projekt zagospodarowania terenu data: 06.2022 r.

Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500 /] ysunku

7
Podbig:
Projektant: mar inz. Maciej Bartosiewicz | N UPr- WAM/0030/P00D/11 f?bl/c

specjalnos¢: drogowa
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GDDKIiA

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Olsztynie

Olsztyn, 27 wrzesnia 2022 r.

0.0L.Z-3.4340.52.2022.MB

Gmina Miejska Szczytno
Petnomocnik:

Maciej Bartosiewicz
Ustugi Inzynierskie
Maciej Bartosiewicz
11-700 Mrgagowo

Ul. Zotnierska 4/60

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 wrzesnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu
rozbudowy drogi gminnej nr 214133N - ul. Wiejskiej w Szczytnie w zakresie zblizenia do
pasa drogi krajowej nr 53 - dziatka nr 6-525/1 m. Szczytno, Generalna Dyrekcja Drdg
Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, ze uzgadnia projekt rozbudowy drogi
gminnej nr 214133N - ul. Wiejskiej w Szczytnie w zakresie zblizenia do pasa drogowego
drogi krajowej nr 53 - dziatka nr 6-525/1 m. Szczytno (ul. J. Pitsudskiego), wg. projektu
stanowigcego integralng cze$¢ niniejszego pisma.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Jarostaw Kaczor
z-ca Dyrektora Oddziatu
ds. Inwestycji

Zatgcznik:
- projekt

Do wiadomosci:
1. GDDKIA Oddziat w Olsztynie

Rejon w Szczytnie

12-100 Szczytno

Ul. Mrongowiusza 2 ( projekt) - ezd
2. aa -epuap

Generalna Dyrekcja ul. Warszawska 89 www.gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Oddziat w Olsztynie tel. 89 521 28 00

faks 89 527 23 07
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Biatystok, dnia 04.08.2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku

BI.RPP.430.136.2022.EB

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. 176 t.j.) oraz art. 106
§ 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
735tj.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 25.07.2022 r. (data wptywu 02.08.2022 r.) Burmistrza Miasta Szczytno, reprezentowanego
przez Pana Macieja Bartosiewicza, Ustugi Inzynierskie, ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mrggowo, w sprawie
wydania opinii w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzgdzen wodnych oraz
w odniesieniu do wykonywania obiektow budowlanych lub robdt na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig dla inwestycji: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 214133N ulicy Wiejskiej w Szczytnie”,

postanawiam

zaopiniowac¢ pozytywnie proponowang lokalizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmujgcym
wykonanie urzgdzen wodnych zgodnie z dotgczong do wniosku dokumentacjg.

Uzasadnienie

Dnia 02.08.2022 r. do Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku wptynat wniosek
z dnia 25.07.2022 r. Burmistrza Miasta Szczytno, reprezentowanego przez Pana Macieja Bartosiewicza,
Ustugi Inzynierskie, ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo, w sprawie wydania opinii w odniesieniu
do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw
budowlanych lub robdt na obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig dla inwestycji: ,,Rozbudowa drogi
gminnej nr 214133N ulicy Wiejskiej w Szczytnie”.

Whiosek zaopiniowano pozytywnie w zakresie obejmujacym wykonanie urzgdzen wodnych,
natomiast w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku nie ma podstaw
do zajecia stanowiska, gdyz przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig, co stwierdzono na podstawie posiadanych materiatdw (mapa zagrozenia powodziowego
22020r.).
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Dodatkowo, zgodnie z zapisami art. 389 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233),
planowana inwestycja moze wymagac¢ pozwolenia wodnoprawnego. Organem wtasciwym w sprawie zgod
wodnoprawnych jest wtasciwy organ Wod Polskich okreslone w art. 397 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Z-LADYREKTORA

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie prawo wniesienia zazalenia do Prezesa Wod Polskich
za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, w terminie

7 dni od dnia doreczenia.

Otrzymuije:
@. Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz, ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku - RPP aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Biatymstoku

ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok

T.+48 (85) 73-30-320 e e-mail: bialystok@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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IZNR.5183. ‘3'{3 ..2022.1s Olsztyn, 24 sierpnia 2022

Maciej Bartosiewicz
ul. Zotnierska 4/60
11-700 Mragowo

Odpowiadajac na pismo dot. wydania opinii w sprawie rozbudowy drogi gminnej nr 214133N ulicy
Wiejskiej w Szczytnie, Warmifisko- Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, iz teren
objety zakresem inwestycji, nie podlega ochronie konserwatorskig, zatem brak jest delegacji prawnej do
zajmowania stanowiska przez organ konserwatorski wg art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. f ustawy z 10 kwietnia
2003r. o szczeglnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publiczaych (t.j. DzU

z 2022, poz. 176).

Niemniej jednak, ze wzgledu na zapewnienie ochrony nierozpoznanej substancji zabytkowej
kulturowego dziedzictwa archeologicznego zaleca si¢ prowadzenie wszelkich prac ziemnych pod
nadzorem archeologicznym. Ponadto W-M WKZ informuje o koniecznosci przestrzegania wykladni
art. 32 ustawy z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022t., poz. 840),
stanowiacego iz, kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryl przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwego WKZ, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego burmistrza.

WOUEWADZXAKONSERWATOR ZABYTKOW

v.'A%NSKOMAZURSKI
\ Oy

Dariesz Barton
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W-MBPP.P1R.5100.60.1M.2022

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176),
art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.
U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547)

Zarzad Wojewodztwa Warminisko-Mazurskiego

) w sktadzie: -
1) p% 1. Mgiek SBrwpryi Morsolek
2) (j;&w %M/ Crie Sk, :../‘u.,.u?z_nemff.&‘%/.e’
3) Y. Spdtrt. LI SKAL L. ShK A...’...MQMJ K
4) 4. ?qulw IR otmaasba- Ulloned. ,(ZJML,C,L(L

opiniuje pozytywnie
inwestycje drogowa polegajaca na rozbudowie drogi gminnej nr 214133N — ulicy Wiejskiej w Szczytnie.
UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta Szczytno reprezentowana przez pana Macieja Bartosiewicza prowadzgcego
dziatalno$¢ pn. Ustugi Inzynierskie Maciej Bartosiewicz z siedzibg w Mragowie, w zwigzku
z postepowaniem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, zwrécit sie do
Zarzadu Wojewo6dztwa wnioskiem z dnia 25.07.2022 r. (data wptywu 29.07.2022 r.) o wydanie opinii do
projektu ww. inwestyciji.

Po przeanalizowaniu wyzej wymienionego wniosku, Zarzad Wojewodztwa opiniuje pozytywnie
wnioskowang inwestycje.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Samorzgadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn. Zazalenie wnosi sie za posrednictwem
Zarzadu Wojewo6dztwa Warmirisko-Mazurskiego, w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

Otrzymuja:

1. Maciej Bartosiewicz Ustugi Inzynierskie
ul. Zotnierska 4/60, 11-700 Mragowo

2. aa W-MBPP w Olsztynie

Urzad Marszatkowski T: +48895219100 Certyfikat Systemu
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego ! F: +48895219109 Zarzadzania Jakoscig
10-562 Olsztyn E: zarzadsek@warmia.mazury.pl 1SO goo1:2015

ul. Emilii Plater 1 1 W: www.warmia.mazury.pl Nr 388/2006
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji ,,AQUA” Spétka z o.o.
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38 , NIP 745-000-17-18, kapitat Spotki: 559 400,00 zt
Sad Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41

Ustugi Inzynierskie
Maciej Bartosiewicz
ul.Zotnierska 4/60

11-700 Mragowo

Nasz znak: PWiK-DT//22 Szczytne, 10.05.2092¢

Warunki przebudowy sieci wodno-kanalizacyjne]
w ramach rozbudowy ul.Wiejskiej w Szczytnie

W zwiazku z wnioskiem z dnia 05.05.2022 r.,o wydanie
warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociagowe] w
ul.Wiejskiej w Szczytnie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji ,Aqua” Sp. z o0.0. w Szczytnie informuje, ze

przebudowe sieci ,nalezy projektowa¢ wediug nastepujacych

zasad:

I. Sieé¢ wodociagowa

- nalezy wymieni¢ catg stara sie¢ wodociggowg z
azbestu,zeliwa ,stali,na sie¢ PE 100,SDR17,min

DN90, taczona elektrooporowo

- na projektowanej sieci projektowa¢ hydranty co 75m,
- do kazdego hydrantu projektowa¢ zasuwy odcinajace,z
zeliw sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem

- wszystkie nowe przylacza wody montowaé do sieci za pomoca

nawiertek elektrooporowych,
II.Sieé kanalizacji sanitarnej

- wymienié¢ istniejacy kolektor sanitarny na nowy o sSrednicy

min.DN 200mm SN8

- przylacza kanalizacji sanitarnej projektowaé¢ z rur PCV16O0

SN 8 do granicy kazdej dzialki
- wlaczenie przytaczy kanalizacji sanitarnej do sieci ,
projektowaé¢ studnie inspekcyjno-przytaczeniowe ,
- projektowaé studnie inspekcyjne przylaczeniowe z
PCV/PE,natomiast zbiorcze z kregdw betonowych z gotowymi
kinetami wykonanymi przez producenta kregéw
- projektowaé¢ wtazy studni zeliwne ,typ ciezki nie na
zawiasie 1 nie zatrzaskowe.
UWAGI DODATKOWE :
Jeden egzemplarz gotowego projektu dostarczyé
PwiK”Aqua’’ sp.z00.

Cala armatura wodno- kanalizacyjna uzyta do budowy rurociagédw

musi spelniaé Polskie normy z sieci i instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych
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Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy wykonadé badanie wody
pod katem speilniania parametréw wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi, na koszt wykonawcy
Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
monitoring wybudowanej sieci,na koszt wykonawcy .Wyniki

inspekcji przedsawié w PWiK ,,AQUA’"sp.zo.o.

Odbiorowi kohcowemu sieci wraz zprzylaczami podlegaja wytacznie w
wykopie otwartym przed zasypaniem.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié PWIK ,Aqua’sp zo.o. o
planowanym terminie rozpoczecia robét.

Warunki sa wazne 2lata.

Jeden egzemplarz gotowergo projektu dostarczyc do PwiK”Aqua’’sp.zoo

1. W sprawach dotyczacych warunkdw technicznych mozna
kontaktowa¢ sie z Kos$nik Cezary pok. nr 2 tel. 519 164 268 ,
Robert Nowacki pok. nr 1 tel. 503 031 562.

Niniejsze warunki przytaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu
prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkdéw oraz
istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylaczenia.

Cegary Kosnik
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Kiowany krawgznik betonowy 15x30 cm

projeklowane obrzeze betonowe.
projekiowana wycinka drzew
granice dzialek ewidencyinych

Legenda:

s granica terenu do ograniczonego korzystania z nieruchomosci

Burmistrz Szczytno
P
12100 Szczytno

Twesto

footo: 08,2022 ¢
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