Kosztorys Ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:

1(45111200-0 | Roboty przygotowawcze

1| KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,19
d.1 0119-03 | - trasa drogi w terenie rowninnym

Razem dziat: Roboty przygotowawcze

2| 45231300-8 | Budowa kanalizacji deszczowej

2 | KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. | m3 373,57
d.2| 0802-02 | Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW

WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m

3| KNNR4 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich m3 21,00
d2| 1411-01 | grub.10cm

4 Dodatek - dostarczenie gruntu sypkiego (piasek, m3 285,00
d.2 | kalk. wtasna | pospotka) do zasypania wykopow (wymiana gruntu)

5| KNNR4 | Podtoza betonowe z betonu C12/15 o grubosci 15 cm | m3 2,30
d.2| 1410-03

6| KNNR4 | Kanaly z rur kielichowych strukturalnych PP SN 8 m 167,00
d.2| 1308-05 | tgczonych na wcisk o $r. DN 300 mm

7| KNNR4 | Kanaly z rur kielichowych strukturalnych PP SN 8 m 27,00
d.2| 1308-03 | tgczonych na wcisk o $r. DN 200 mm

8| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200  |stud. 5,00
d.2| 1413-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m

9| KNNR4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z | szt. 8,00
d.2| 1424-02 | osadnikiem bez syfonu

Razem dziat: Budowa kanalizacji deszczowej

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2184




