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Temat: ,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
UWAGI : gminnej 561067K”
. .z @ Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
- SREDNICE STUDNI "@" | GLEBOKOSC "H" PODANO NA PROFILACH Lp. ELEMENT Nr normy, katalog ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
PODYUZNYCH Obiekt: Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka
- KREGI BETONOWE Z BETONU ZWIROWEGO KLASY C35/45 t ACZONE NA , PLYTAPRZYKRYWKOWA ZELBETOWA o eN 206.1 2003 C Cest: Projekt Wykonawczy
USZCZELKE ] v_mZWNO_w_mmanu_/_DCO_nM%ﬂwo< _ UWAGA : ’ Zakres: Drogowy z odwodnieniem Nr uprawnien: Podpis:
- ELEMENTY BETONOWE STUDNI WYKONAC NA ZAPRAWIE ELASTYCZNEJ 2 PN-EN 206-1_2003 3 / F——- 2 G Bioch SIRITORGFGONTS
. Z BETONU C35/45 = Jextant: mgr inz. Grzegorz Fiecha Specjalnosé drogowa
- ELEMENTY BETONOWE ZAGRUNTOWAG ABIZOLEM i 2x LEPIKIEM NA e WLOTY I WYLOTY DO STUDNI WYKONAC ZGODNIE Z SYTUACJA ¥| [ Fropitant gt nz. Bartos: Mrszaiek et
GORACO ) 8 Z BETONU C35/45 PN-EN 206-1_2003 KINETE WYKONAC Z PREFABRYKATOW | Z UKSZTALTOWANYMI SPADKAMI Q| | Projektant: | mgr inz. Patrycia Mudyn HAPIGIESPIRD/E
- ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM PODSTAWA STUDNI o Pt Gald VAPOZSSPES T
- W PRZYPADKU RUR KANALIZACYJNYCH: - PVC, PE USZCZELNIENIE 4 Z BETONU C35/45 PI-EN 20612003 o me o Soesahoté nsiacyra
A rojektant: 30_‘ Inz. eksandra O_O_ Specjalnosé instalacyjna
WYKONAC Z SYSTEMOWYCH TULEJI ELASTYCZNYCH OCHRONNYCH 5 | STOPIEN ZELIWNY POWLEKANY | PN-EN 13101 2005 - _ — e T———— e S
PRZEJSC SZCZELNYCH PRODUCENTA RUR ELEMENT symbo wymiary w m yeen - age y
- WYMIARY W CENTYMETRACH 6 WEAZ ZELIWNY D400 PN-EN 124_2000 < 20 Tytut: Przekroje typowe
- WLAZ DO STUDNI POSIADA ZATRZASKI, ZAWIAS ORAZ USZCZELKE. Krag ho 25.0, 50.0 lub 100.0 Nrrys.:4.13 |Skalarys.: 1:25 Data: 6 lipca 2022 1. Nr proj.: PW-D5730921-DO
- STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE, POWLEKANE TWORZYWEM SZTUCZNYM 7 WEAZ ZELIWNY G250 PN-EN 124_2000 _ < 150
- STUDNIE NALEZY POSADAWIAC NA GRUNCIE NOSNYM Podstawa studni h3__ [85.0 GPDT SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A
- NA TERENACH ZIELONYCH WtAZ NALEZY WYNIESC CO NAJMNIEJ 8 CMNAD | © POKRYWA STUDNI PN-EN 206-1_2003 Kinota ha |2Dn<500 mmh4=1/2Dn — pT— AOMNSTRAGIA
POWIERZCHNIE TERENU dla Dn>500 mm h4=500mm el kom. +48.605.300 115 1o ko, +45 684 435 643 o ko, +48 530 764 235
| |




