Plyta azurowa 60x40x10cm

PRZEKROJ TYPOWY WLACZENIA ROWU DO STUDNI
OSADNIK ZGODNY Z KPED 01.14

SKALA 1:50

WIDOK Z GORY

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny

Osadnik betonowy z betonu klasy C25/30

wytrzymatos$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m M z kratq zabezpieczajgca - prety @14mm,

Kruszywo tamane 0/63 gr. 10 cm

zgodnie z KPED 01.14
m|
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Studnia z osadnikiem gt. 1 m (& wg projektu)

PRZEKROJ B -B

Ptyta azurowa 60x40x10cm

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny
wytrzymato$¢ na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m)

Kruszywo tamane 0/63 gr. 10 cm

Osadnik betonowy z betonu klasy C25/30
z kratg zabezpieczajacg - prety @14mm,
zgodnie z KPED 01.14

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
zageszczenie do I1s21,0 r. 20 cm

PRZEKROJ A-A

studnia osadnik betonowy réw przydrozny

Ptyta azurowa 60x40x10cm

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny
wytrzymato$é na rozci
Kruszywo tamane 0/63 gr. 10 cm

anie w obu kierunkach 15 kN/m|

Krata zabezpieczajgca - prety @14mm

Dowigzanie do istn. terel

Rura PVC @ wg projektu
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Osadnik betonowy z betonu klasy C25/30
z kratg zabezpieczajacg - prety @14mm,
zgodnie z KPED 01.14
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, zageszczenie
do Is21,0 gr. 20 cm
Studnia z osadnikiem gt. 1 m (& wg projektu)
tudni .
S cn a Studnia
osadnikowa osadnikowa
z KPED 1.14
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
Temat: ,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
gminnej 561067K”
Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drég w Wieliczce
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
Obiekt: Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka
Czesé: Projekt Wykonawczy
Zakres: Drogowy z odwodnieniem Nr uprawnien: Podpis:
/ Projektant: mgr inz. Grzegorz Piecha Speaoit dmaona
m Projektant: mgr inz. Bartosz Marszatek uwmww_o;%w%mwg@w
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Projektant: mgr inz. Piotr Gatda MAP/0265/PWBSIT
Projektant: mgr inz. Aleksandra Wojcik o e
Asystent: inz. Magdalena Syrek | s
Tytut: Przekroje typowe
Nrrys.: 4.17 | Skalarys.: 1:50 Data: 6 lipca 2022 r. Nr proj.: PW-D5730921-DO
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