TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 7 - 7
skala 1:50

Zjazd indywidualny
szer. zmienna

7 an&Ao | Istniejgca jezdnia
przejazdowe DG - ul. Dluga w Byszycach
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Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstoniecie 4 cm)

Lawa betonowa z oporem z betonu C16/20
Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor czerwony gr. 8 cm WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm (Ex280MPa; 1s20,97; E,/E<2,2)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy/5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm*
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm*
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 15 cm Warstwa Scieralna z AC 11S gr. 4 cm ;
Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m Warstwa wigzgca/wyréwnawcza z AC 16W gr. min. 4 cm SZCZEGOLY POSADOWIENIA
Grunt rodzimy Frezowanie min. 8 cm
= Istniejgca konstrukcja jezdni KORYTKA PRZEJAZDOWEGO
Obrzeze betonowe 6x20 cm (odstonigcie 0 cm) ,m skala 1:25
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Korytko przejazdowe polimerobetonowe
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
SZCZEGOLY POSADOWIENIA SZCZEGOLY POSADOWIENIA
OBRZEZA BETONOWEGO KRAWEZNIKA BETONOWEGO UWAGA! Wevetki . o drié na budowil
! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
skala 1:25 skala 1:25
Temat: ,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
] o .. . gminnej 561067K”
Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm) qus\mw:hw betonowy 15x30 MBMoam_%ﬂ%m% 4 cm) Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 awa betonowa z oporem z betonu ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
15 15 Obiekt: Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka
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