TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY 6 - 6 SZCZEGOLY POSADOWIENIA

PALISADY BETONOWEJ
skala 1:50 skala 1:25

Istniejgca jezdnia
Palisada betonowa 20/17,5/150 cm

Chodnik DG - ul. Dluga w Byszycach
220 15 R tawa betonowa z betonu C25/30
] | Hydroizolacja - geomembrana z polietylenu gr. 1,5 mm
Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstonigcie 12 cm) Grunt nasypowy o parametrach @u = 33,0°, Io = 0,65 gr. 30 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C16/20 .
WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1: Humusowanie gr. 15 cm
(E,280MPa; 1s20,97; E,/E<2,2) Zasypowy grunt przepuszczalny

o parametrach @u = 33,0°, o = 0,65

Kruszywo fam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm?|

Kruszywo fam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm?

Balustrada rurowa z rur @ 48 o wys. min. 1,10 m

z poreczami na wysokosci 0,75 mi 0,90 m

Humusowanie gr. 15 cm
Zasypowy grunt przepuszczalny
o parametrach @ = 33,0°, Io = 0,65
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Hydroizolacja - geomembrana
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z polietylenu gr. 1,5 mm

Rurka drenarska PVC @110 mm
w otulinie z geowtékniny
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Palisada betonowa 20/17,5/150 cm

bodorris
77200000

tawa betonowa z betonu C25/30

Hydroizolacja - geomembrana z polietylenu gr. 1,5 mm

Grunt nasypowy o parametrach @ = 33,0°, Io = 0,65 gr. 30 cm

SZCZEGOLY POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA BETONOWEGO

skala 1:25

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm , —
Warstwa wigzgca/wyrownawcza z AC 16W gr. min. 4 cm
I Frezowanie min. 8 cm
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm By
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm 3
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cg3 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstonigcie 12 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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* Uwaga: dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia podioza poprzez wykonanie stabilizacji z gruntu
dowiezionego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa

** Maksymalny poziom odkopania palisady
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WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63

zaklinowanego klincem gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajaca z geotkaniny 50/50 kN/m k
Grunt rodzimy ,

WIDOK Z PRZODU

Palisada betonowa 20x17,5x150 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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