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skala 1:50

Istniejgca jezdnia
Chodnik szer.zm. DG - ul. Dluga w Byszycach
166 - -
| I |
8 150 8

Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cqy5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab. mech. 31,5/63 Warstwa z kruszywa tam. Cqy5 stab. mech. 4/31,5 gr. 20 cm
zaklinowanego klincem gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajgca z geotkaniny 50/50 kN/m
Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstonigcie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

| Ist krawedz jezdni

SN

Istniejgca konstrukcja
nawierzchni jezdni

SZCZEGOLY POSADOWIENIA
OBRZEZA BETONOWEGO

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

skala 1:25

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Temat: ,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
gminnej 561067K”
Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drég w Wieliczce
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
Obiekt: Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka
Czesé: Projekt Wykonawczy
Zakres: Drogowy z odwodnieniem Nr uprawnien: Podpis:
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Tytut: Przekroje typowe
Nrrys.: 4.1 Skala rys.: 1:50, 1:25 Data: 6 lipca 2022 r. Nr proj.: PW-D5730921-DO

GPDT SP. Z 0.0., 30-710 KRAKOW, UL. KRZYWDA 12A

DZIAt PROJEKTOW | DZIAt PROJEKTOW II ADMINISTRACJA

tel. kom. +48 606 300 113 tel. kom. +48 694 433 643 tel. kom. +48 530 764 233




