TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
UMOCNIENIA SKARP PLYTAMI AZUROWYMI

Balustrada rurowa z rur @ 48 o wys. min. 1,10 m

skala 1:50

Chodnik
50 _ szer.zm.__8 200 15 -

Istniejgca jezdnia
DG - ul. Dluga w Byszycach

Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstoniecie 12 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

WZMOCNIENIE PODLOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

z poreczami na wysoko$ci 0,75 mi 0,90 m

Ptyta azurowa betonowa 60x40x10 cm (wypetniona humusem)
kotwiona palikami drewnianymi @5 cm, L=55 cm (2 szt. na ptyte)

(E,280MPa; 1s20,97; E,/E<2,2)

Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm*

Kruszywo tam. stab. mech. 0/63 z domieszkg cementu 3% gr. 20 cm*

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny wytrzymato$¢
na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m

Warstwa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzgca/wyréwnawcza z AC 16W gr. min. 4 cm

Grunt nasypowy dobrze zageszczalny Is=1,03
(zageszczany warstwami co 20 cm)

Frezowanie min. 8 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Istniejgcy teren

SZCZEGOLY POSADOWIENIA
OBRZEZA BETONOWEGO,
| PLYTY AZUROWEJ BETONOWEJ
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skala 1:25

Plyta azurowa betonowa 60x40x10 cm (wypetniona humusem)
kotwiona palikami drewnianymi @5 cm, L=55 cm (2 szt. na plyte)

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtékniny wytrzymatos$¢
na rozcigganie w obu kierunkach 15 kN/m

Grunt nasypowy dobrze zageszczalny Is=1,03
(zageszczany warstwami co 20 cm)

Balustrada rurowa z rur @ 48 o wys. min. 1,10 m

z poreczami na wysokosci 0,75 mi 0,90 m

Obrzeze betonowe 8x30 cm (odstoniecie 0 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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* Uwaga: dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia podioza poprzez wykonanie stabilizacji z gruntu
dowiezionego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4<6 MPa

Potgczenie istniejgcej jezdni za
pomocg tasmy termozgrzewalnej

Ist. krawedz jezdni

min. 50
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Istniejgca konstrukcja
nawierzchni jezdni
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej, kolor szary gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tam. Cyq 5 stab. mech. 4/31,5 gr. 15 cm
WZMOCNIENIE PODEOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tam. stab. mech. 31,5/63
zaklinowanego klincem gr. 15 cm

Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniajaca z geotkaniny 50/50 kN/m
Grunt rodzimy

SZCZEGOLY POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA BETONOWEGO
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

skala 1:25

Temat:

,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
gminnej 561067K”

Kraweznik betonowy 15x30 cm (odstonigcie 12 cm) Inwestor:

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drég w Wieliczce
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka

Obiekt:

Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka

Czesc:

Projekt Wykonawczy

Zakres:

Drogowy z odwodnieniem Nr uprawnien: Podpis:

Projektant:

SLK/1096/POOD/05
Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Grzegorz Piecha

Projektant:

MAP/0024/PWBD/17

mgr inz. Bartosz Marszatek Specjalnost drogowa

Projektant:

MAP/0353/PWBD/19
Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Patrycja Mudyn

Projektant:

P " MAP/0265/PWBS/17
mgr inz. Piotr Gatda e )

Projektant:

MAP/0628/PWBS/18
Specjalnos¢ instalacyjna

mgr inz. Aleksandra Wojcik

Asystent:

inz. Magdalena Syrek

Tytut:

Przekroje typowe - wariant zastepczy
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Nrrys.: 410

Skala rys.: 1:50; 1:25 Data: 6 lipca 2022 r. Nr proj.: PW-D5730921-DO
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