TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY -
WPUSTY ULICZNE KLASYCZNE
SKALA:1:50

ROZWIAZANIE WSTAWIENIA WPUSTU W CIAGU KORYTKA

MULDOWEGO PRZY CHODNIKU
SKALA:1:50

Obrzeze betonowe 8x30 cm na

Legenda:

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy klasy C250

krata na zawiasie z rusztem uchylnym wg PN-EN 124_2000
2. Kregi betonowe o $rednicy 50cm z betonu klasy C35/45
3. Pierécien zelbetowy @65cm z betonu wibrowanego
klasy C35/45 stal zbrojeniowa St0S

4. Plyta zelbetowa @65cm/11cm z betonu wibrowanego
klasy C35/45, stal zbrojeniowa St0S

5. Lawa fundamentowa grubos$ci 12,5cm wykonana

z betonu klasy C12/15

6. Lawa z ttucznia lub zwiru grubosci 7cm

7. Uszczelnienie elastyczne

8. Kregi betonowe denne o $rednicy 50cm

UWAGI :

1. Pod dnem wpustu nalezy utozy¢ podsypke ttuczniowg
lub Zwirowg gr. 7cm

2. Zewnetrzne $ciany studz. nalezy zaizolowa¢

np. Bitizolem R+2P

Whpusty uliczne
w ciggu korytka

Wk1-Wk5

tawie betonowej z betonu C16/20

Korytko $ciekowe muldowe

Obrzeze betonowe 6x20 cm na
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UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Temat: ,Budowa chodnika w miejscowosci Byszyce w ciggu drogi
gminnej 561067K”
Inwestor: Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka
Obiekt: Chodnik w miejscowosci Byszyce, Gmina Wieliczka
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