
ZAŁĄCZNIK NR 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Dostawa 2 szt. kompletnego, fabrycznie nowego sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg w 

konfiguracji gwarantującej możliwość swobodnego wykorzystania ciągników rolniczych (po demontażu 

zabudów ZIMA/LATO) do realizacji innych zadań komunalnych lub transportowych 

2) serwis gwarancyjny ciągników i zabudów zamiatarek przez okres min. 24 miesięcy od daty dostawy. 

3) Przeszkolenie pracowników  Zamawiającego w zakresie eksploatacji, montażu/demontażu zabudów i 

wyposażenia dodatkowego i obsługi sprzętu. 

4) Ciągniki rolnicze  winny być: 

 zatankowane w stopniu umożliwiającym Zamawiającemu przeprowadzenia oceny stanu technicznego 

ciągników, zabudów, wyposażenia dodatkowego i ich protokolarnego odbioru (w tym próba 

eksploatacyjna).  

 dopuszczalny stan motogodzin każdego ciągnika nie może być większy niż 5 mth (motogodzina), co będzie 

wynikać z obowiązku ich dostarczenia od producenta do Zamawiającego oraz konieczności 

przeprowadzenia wszystkich prac związanych z testowaniem, konfigurowaniem, kalibracją oraz czynności 

odbiorowych. 

 wyprodukowane w UE lub z homologacją UE, spełniające polskie i europejskie wymogi w zakresie 

bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022r., poz.988 ), oraz posiadające wszelkie 

niezbędne atesty i certyfikaty i spełnia właściwe normy 

 sprawne technicznie i gotowe do eksploatacji, 

 kompatybilne z zabudowami i osprzętem dodatkowym stanowiącym integralną część opisu zamówienia, 

 odpowiadać warunkom użytkowym i techniczno – eksploatacyjnym, oraz przepisom BHP. 

 

II. Szczegółowy zakres: 

1) Wymagania techniczne dla ciągników rolniczych, zabudów, wyposażenia dodatkowego 

lp. Parametr Wymagania 

A. CIĄGNIK ROLNICZY 

1.  Rok produkcji Nie starszy niż 2022 

2.  Stan Nowy, nieużywany 

3.  Masa własna pojazdu bez obciążników  Max. 3900 kg 

4.  Rodzaj pojazdu Ciągnik rolniczy 

5.  Podrodzaj pojazdu Kołowy 

6.  Liczba osi i kół 2 osie, 4 koła 

7.  Typ paliwa  Olej napędowy (diesel) 

8.  Homologacja Z dopuszczeniem 2 osób siedzących w kabinie łącznie z kierowcą 

9.  Układ kierowniczy Hydrostatyczny z regulacją kolumny kierowniczej ze wspomaganiem 

10.  Przechowywanie pojazdu Przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu 

11.  
Konstrukcja zabezpieczająca operatora 

pojazdu 
FOPS – przed spadającymi przedmiotami,  

12.  
Konstrukcja zabezpieczająca operatora 

pojazdu 
ROPS – w przypadku przewrócenia się maszyny 

13.  Kolor 
Identyczny dla obu pojazdów. Kolorystyka zgodnie z paletą barw 

wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy 

14.  
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Długość całkowita pojazdu Min. 3600 mm Max. 4400 mm 

15.  Szerokość całkowita pojazdu Min. 1900 mm Max. 2500 mm  

16.  Wysokość całkowita pojazdu 
Min. 2500 mm Max. 2700 mm – mierzona do najniższego punktu 

pojazdu 

17.  Prześwit Min. 350 mm Max. 470 mm– mierzona do najniższego punktu pojazdu 

18.  Rozstaw osi Max. 2500 mm  

19.  
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Rodzaj silnika 

Wysokoprężny zasilany olejem napędowym (diesel) z 

turbodoładowaniem, chłodzony cieczą, czterosuwowy z zapłonem 

samoczynnym 

20.  Deklarowana moc znamionowa silnika Min. 70 KW (95 KM) 

21.  Ilość cylindrów w silniku 4 rzędowe 

22.  Norma emisji spalin Obowiązująca umożliwiająca rejestrację pojazdu  

23.  Całkowita pojemność silnika Min. 3600 cm³ Max. 3800 cm³ 

24.  Filtr powietrza Suchy, dwustopniowy 
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25.  Zbiornik paliwa Pojemność min. 95 dm
3
 

26.  Zbiornik AdBlue Pojemność min. 11 dm
3
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Rodzaj napędu 
Napęd 4x4. Na oś tylną i przednią. Napęd kół przednich załączany 

elektrohydraulicznie 

28.  Sprzęgło półautomatyczne 

29.  Skrzynia biegów Zmiana biegów bez użycia sprzęgła 

30.  Ilość biegów Min. 24 przód/12 tył 

31.  Blokada mechanizmu różnicowego Elektrohydrauliczna  

32.  Rewers sterowany elektrohydraulicznie 
Ze zmianą biegów kierunku jazdy za pomocą dźwigni przy kole 

kierowniczym. Zmiana biegów bez użycia pedału sprzęgła 

33.  Oś przednia 
Ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu 

różnicowego LS, załączaną elektrohydrauliczne.  

34.  Oś tylna Blokada mechanizmu różnicowego załączana elektrohydraulicznie 
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Typ Niezależny i zależny 

36.  Prędkość obrotowa WOM/silnik 540/1938 i 1000/1962 (obr./min.) 

37.  Średnica końcówki /liczba wypustów 35 mm/6 

38.  
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Prędkość obrotowa WOM/silnik 1000/2000 obr./min 

39.  Średnica końcówki /liczba wypustów 35 mm/6 

40.  
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 Funkcja podnośnika Regulacja pozycyjna i siłowa 

41.  Wydajność pompy hydraulicznej Min. 55 (l/min) Max. 120 (l/min) 

42.  Ciśnienie w układzie Min. 18 MPa Max. 22 MPA 

43.  
Układ zawieszenia narzędzi (TUZ) tylny i 

przedni 
Kat. 2 ISO 730-1, szybko sprzęgi  

44.  Udźwig podnośnika tylnego (TUZ)  Min. 3750 kg 

45.  
Udźwig podnośnika przedniego 

 (TUZ) 

Min. 2000 kg z amortyzacją drgań, sterowany hydraulicznie za pomocą 

joysticka 

46.  
Rodzaj rozdzielacza tylnego i 

przedniego 
 3 sekcyjny, 6 szybkozłączy 
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Hamulce robocze Tarczowe, mokre, sterowane hydrauliczne 

48.  Hamulce postojowy Tarczowe, mokre, sterowane ręcznie 

49.  Hamulce przyczepy 
Instalacja pneumatyczne 2 i 1 obwodowa umożliwiająca sterowanie 

hamulcami przyczepy 
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50.  
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Rodzaj 

Dwudrzwiowa, przeszklona słupkowa, wyciszona, ogrzewana, 

wentylowana. Wyposażona w stopnie i uchwyty umożliwiające 

bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny 

51.  Drzwi Otwierane z prawej i lewej strony 

52.  Okna boczne i tylne uchylne 

53.  Klimatyzacja  Manualna   

54.  
Wycieraczki elektryczne przednie i 

tylne 
Wycieraczki przednie z funkcją regulacji czasowej  

55.  Reflektory robocze zewnętrzne LED Min. 2 światła przednie i 2 tylne montowane do dachu 

56.  Fotel operatora 
Amortyzowany pneumatycznie z pasem bezpieczeństwa. 
Skierowany w kierunku jazdy.  

57.  Siedzisko pasażera Składane z pasem bezpieczeństwa 

58.  Spryskiwacz szyb Min. Szyby przedniej. Włączanie mechaniczne 

59.  Kamera cofania Wyświetlacz kolorowy zamontowany w kabinie operatora 

60.  Centralny zamek Sterowany z pilota 

61.  Lusterka 
Boczne - regulowane ręcznie, składane, 

Wsteczne (środkowe) - regulowane 

62.  Tapicerka Z plastiku 

63.  Gniazdo zapalniczki 1 

64.  Gniazdo 12V 1 

65.  Kluczyki Dwa komplety z pilotem  

66.  Alarm Antywłamaniowy, min. obwodowy 

67.  Radio  
Cyfrowe AM/FM + USB +Bluetooth. Antena. Min. dwa  głośniki 

umieszczone w kabinie pojazdu 

68.  Podłoga kabiny 
Wyposażona w wykładzinę podłogową wykonaną z materiału 

antypoślizgowego i łatwo zmywalna  

69.  Panel wskaźników   

Kolorowy w języku polskim, z układem wskaźników i lampek 

kontrolnych. Monitorowanie min. obrotów silnika, prędkości 

jazdy, temperatury cieczy chłodzącej silnika, poziomu paliwa 

70.  Osłona przeciwsłoneczna Kierowcy  

71.  Błotniki kół Przednie i tylne 

72.  Instalacja elektryczna 12 V. Wyprowadzona na zewnątrz do zasilania przyczepy 

73.  Lampa ostrzegawcza (kogut) Świecąca w kolorze żółtym 

74.  Interfejs CAN wraz z nakładką indukcyjną CAN-click 

75.   
Rejestrator obszaru roboczego przed 

pojazdem  

kolorowy, wewnętrzny, rozdzielczość min. 1920x1080, kąt 

widzenia min. 90
o
, stabilizacja obrazu, filtr polaryzacyjny, 

identyfikacja daty i godziny na zarejestrowanym obrazie) 

umożliwiający uzyskanie dobrej, jakości obrazu w różnych 

warunkach pogodowych, oraz o różnych porach dnia, zarówno w 

ostrym słońcu jak i po zmierzchu, a także w świetle reflektorów 

pojazdu. z pamięcią umożliwiającą rejestrację obrazu z minimum 

36 godzin pracy sprzętu. 
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Zaczep przedni holowniczy 

77.  Górny zaczep transportowy przesuwny 

78.  Dolny zaczep transportowy Do przyczep jednoosiowych 

79.  

O
Ś

W
IE

T
L

E
N

IE
 

Światła do jazdy dziennej  LED 

80.  Reflektory LED 
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81.  Światła tylne Zespolone 

82.  
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Opony przednie 

Komplet opon  (2 szt.) do jazdy po drogach gruntowych i 

asfaltowych, bezdętkowych, radialnych na obręczach 

stalowych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. Tego 

samego rodzaju bieżnika i producenta. Nie mniejsze niż 320/70 

R24 

83.  Opony tylne 

Komplet opon  (2 szt.) do jazdy po drogach gruntowych i 

asfaltowych, bezdętkowych, radialnych na obręczach 

stalowych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. Tego 

samego rodzaju bieżnika i producenta. Nie mniejsze niż 480/70 

R30 

84.  Układ pneumatyczny  Umożliwiający pompowanie kół pojazdu 

85.  
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Wyposażenie 

Trójkąt ostrzegawczy, dwie kamizelki ostrzegawcze, apteczka 

pierwszej pomocy zgodna z normą DIN 13164, gaśnica, 

trójkątna tablica wyróżniająca, dwa kliny pod koła w 

jednakowym kolorze żółtym, przewód do pompowania kół o 

długości min. 7 metrów z manometrem ciśnienia,  

86.  Obciążniki tylne  206 kg+60 kg. W zestawie komplet mocowań. 

87.  
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Boki kabiny  

Oznakowane logo „GDYNIA ZDiZ” dwie naklejki z logo 

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: 

1) w wersji monochromatycznej wydrukowane na 

bezbarwnej folii, 

2) w wersji chromatycznej wydrukowane na białej folii 

(kolor biały). 

Naklejki muszą być umieszczone na drzwiach bocznych 

przednich kierowcy i pasażera. Ich rozmiar powinien być nie 

mniejszy niż 60 x 30 cm, dopasowany do wielkości drzwi i 

obszaru zadruku. Plik produkcyjny naklejki z logo dostarczy 

Zamawiający 

88.  

D
O

K
U

M
E

N
T

A
C

JA
 Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu i 

zamontowanych urządzeń oraz 

dodatkowego osprzętu 

Wszystkie dokumenty muszą być w 

języku polskim. 

instrukcja obsługi, 

książka przeglądów (serwisowa), 

katalog części zamiennych (dopuszczona wersja cyfrowa), 

schematy instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i 

elektrycznej (dopuszczona wersja cyfrowa), 

książka gwarancyjna, 

dokumentacja techniczno-ruchowa, 

deklaracja zgodność CE,  

89.  
Dokumentacja wymagana do  

pierwszej rejestracji 

Wszystkie obowiązujące i niezbędne dokumenty do 

zarejestrowania pojazdu na terenie RP 

B. ZABUDOWY 

B1 Pług odśnieżny: 

1.  Rok produkcji Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.  

2.  Stan Nowy, nieużywany 

3.  Zgodność Kompatybilny z oferowanym ciągnikiem rolniczym 

4.  Sposób mocowania Przedni TUZ  

5.  Ochrona antykorozyjna Powłoka ANTYKOROZYJNA + malowanie proszkowe 

6.  Sterowanie  Hydrauliczne z kabiny za pomocą pulpitu sterowniczego 

7.  Oświetlenie  LED 

8.  Obciążenie czołowe Min. 5 Mg Max. 6 Mg 

9.  Odkładnica Dwie niezależne sterowane 

10.  Lemiesze 
Gumowe z mechanizmem uchylnym, kopiowanie poprzeczne 

terenu  

11.  Lemiesze zapasowe 3 komplety 

12.  Odboje 2 

13.  Stopka podporowa 1 

14.  Szerokość robocza max/min 233/202 cm 

15.  Hydrauliczny kąt skrętu Do 30 stopni. Oddzielnie dla każdej odkładnicy 

16.  Wysokość odkładnicy środek/bok Max. 80/94 cm 

17.  Waga Max. 300 kg 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

lp. Parametr Wymagania 

18.  Złącze elektryczne 12V 

B2 Posypywarka soli i piasku: 

1.  Rok produkcji  Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 r. 

2.  Stan Nowa, nieużywana 

3.  Zgodność Kompatybilna z oferowanym ciągnikiem rolniczym 

4.  Zbiornik  Wykonany ze stali nierdzewnej 

5.  Aparat wysiewający Jednotarczowy wykonany ze stali nierdzewnej 

6.  Sterowanie Analogowe 

7.  Sposób mocowania Zawieszana  

8.  Napęd WOM tylny 

9.  Szerokość robocza Min. 1,5 m max. 8 m 

10.  Prędkość pracy Max. 15 km/h 

11.  Pojemność zbiornika Min. 1 m3 

12.  Masa Max. 240 kg 

13.  
Pokrowiec ochronny 

zabezpieczający zbiornik 
Mocowany do zbiornika. 

14.  Oświetlenie tylne Światła stopu, pozycyjne i kierunkowskazy 

15.  Trójkątna tablica wyróżniająca 1 

16.  Oznakowanie 

Oznakowane logo „GDYNIA ZDiZ” naklejka z logo Zarządu 

Dróg i Zieleni w Gdyni: 

1) w wersji monochromatycznej wydrukowane na bezbarwnej 

folii, 

2) w wersji chromatycznej wydrukowane na białej folii (kolor 

biały). 

Naklejka musi być umieszczona na tyle zbiornika . Jej rozmiar 

powinien być nie mniejszy niż 60 x 30 cm, dopasowany do 

wielkości zbiornika i obszaru zadruku. Plik produkcyjny 

naklejki z logo dostarczy Zamawiający 

B3 Zamiatarka 

1.  Rok produkcji Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 r. 

2.  Stan Nowa, nieużywana, maksymalny przebieg 5 mth 

3.  Zgodność Kompatybilna z oferowanym ciągnikiem rolniczym 

4.  Masa Max. 3500 kg 

5.  Szerokość robocza zamiatania Min. 2,400 mm 

6.  Szerokość zamiatarki Max. 2100 mm 

7.  Długość zamiatarki Max. 5200 mm 

8.  Wysokość zamiatarki Max. 2500 mm 

9.  
Wysokość zamiatarki  z 

podniesionym podajnikiem 
Max. 4500 mm 

10.  Zasilanie 
Pompa hydrauliczna z multiplikatorem zamontowana na dyszlu 

zamiatarki. Napędzane wałem przegubowo-teleskopowym.  

11.  Sposób mocowania do nośnika Dolny zaczep. Hydrauliczny skręt dyszla.  

12.  Prędkość robocza Min. do 20 km/h 

13.  Pojemnik na zanieczyszczenia Z otwieraną osłoną tylną 

14.  
Pojemność zbiornika na 

zanieczyszczenia 
Min. 3 m

3
 

15.  Rodzaj transmisji zanieczyszczeń Elewatorowy (mechaniczny). Podajnik zgrzebłowy.  

16.  Szczotki boczne talerzowe 

Dwie szczotki boczne z prawej i lewej strony. Hydrauliczne 

chowanie szczotek na czas transportu oraz hydrauliczna 

regulacja. Hydrauliczne pochylenie szczotki prawej.  

17.  Szczotki boczne talerzowe - zapas 20 kompletów (40 szczotek) 

18.  Szczotka walcowa Wykonana z segmentów talerzowych 

19.  Szczotka walcowa - zapas 25 szt. 

20.  Układ zraszania wodą 

Wyposażony w pompę i zbiornik lub zbiorniki na wodę z 

dyszami zraszającymi umieszczonymi przed szczotkami 

talerzowymi, szczotką walcową i nad przenośnikiem 

zapobiegając przed pyleniem. Regulacja ciśnienia zraszania z 

panelu operatora. 

21.  Zbiornik/ zbiorniki wody Pojemność min. 1100 dm3 z wodowskazem 

22.  Panel sterowania  

Umieszczony w kabinie operatora z kolorowym 

wyświetlaczem umożliwiający sterowanie funkcjami takimi 

jak: włączanie/wyłączanie zamiatania, zmiana prędkości 
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obrotowej szczotek, ustawienie docisku szczotek talerzowych 

do podłoża, otwieranie/zamykanie zbiornika, 

włączanie/wyłączanie zraszania, regulacja pochylenia prawej 

szczotki talerzowej, uruchamianie wstecznego  ruchu 

podnośnika. Opis w języku polskim.  

23.  
Zasilanie elektryczne sterowania 

oraz oświetlenia 
12V 

24.  
Opróżnianie zbiornika na 

zanieczyszczenia 

Hydrauliczne. Na prawą stronę na wysokości min. 2100 mm. 

Sterowane z kabiny operatora.  

25.  Układ hamulcowy Pneumatyczny dwuprzewodowy 

26.  Układ jezdny Oś amortyzowana hamowana pneumatycznie 

27.  Układ hydrauliczny 
Dwie pompy hydrauliczne z chłodnicą oleju. Własny zbiornik 

oleju o poj. min. 160 dm3 

28.  Opony 

Komplet opon  (2 szt.) do jazdy po drogach gruntowych i 

asfaltowych, bezdętkowych, radialnych na obręczach 

stalowych, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022r. Tego 

samego rodzaju bieżnika i producenta. Nie mniejsze niż 235/75 

R17,5 

29.  Oświetlenie robocze Oświetlające strefę pracy szczotek 

30.  Oświetlenie ostrzegawcze Znak nakazu C9 lub C10 montowany z tyłu 

31.  Lampa ostrzegawcza Świecąca w kolorze żółtym 

32.  Zestaw klinów pod koła 2 szt. Kolor żółty 

33.  Wspornik tablicy rejestracyjnej wraz z oświetleniem 

34.  Oznakowanie 

Oznakowane logo „GDYNIA ZDiZ” dwie naklejki z logo 

Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni: 

1) w wersji monochromatycznej wydrukowane na bezbarwnej 

folii, 

2) w wersji chromatycznej wydrukowane na białej folii (kolor 

biały). 

Naklejki muszą być umieszczone na bokach zbiornika na 

zanieczyszczenia. Ich rozmiar powinien być nie mniejszy niż 

60 x 30 cm, dopasowany do wielkości drzwi i obszaru zadruku. 

Plik produkcyjny naklejki z logo dostarczy Zamawiający 

B4 Szczotka do chwastów: 

1.  Rok produkcji  Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022 r. 

2.  Stan Nowa, nieużywana 

3.  Zgodność Kompatybilna z oferowanym ciągnikiem rolniczym 

4.  Sposób mocowania 
Przedni lub tylni TUZ z możliwością przekładana z jednej 

strony na drugą 

5.  Przeznaczenie 
Do usuwania chwastów i mchu między jezdnią a krawężnikiem 

oraz ze szczelin kostki brukowej lub płyt Jumbo  

6.  Głowica Wykonana ze splotu drutów stalowych 

7.  Koła podporowe 2 

8.  Napęd hydrauliczny Rozsuwana hydrauliczne. Kopiowanie terenu w trakcie pracy 

9.  Szerokość W zakresie 1900-2400 mm 

10.  Wysokość Max. 1200 mm 

11.  Masa własna  Max. 200 kg 

12.  Średnica szczotki roboczej Min. 460 mm Max. 500 mm 

13.  Szczotka robocza  - zapas 10 szt. 

B5 Ładowacz czołowy: 

1.  Rok produkcji  wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2022. 

2.  Stan Nowy, nieużywany, 

3.  Zgodność 

Kompatybilny z oferowanym ciągnikiem rolniczym. 

Zapewniający współpracę z osprzętem takim jak: łyżka, 

paleciak itp. 

4.  Przeznaczenie  
Do załadunku i rozładunku materiałów sypkich, palet oraz prac 

transportowych 

5.  Wysokość podnoszenia Min. 3500 mm 

6.  Masa ładowacza Max. 600 kg 

7.  Udźwig Min 1600 kg 

8.  Głębokość czerpania Min. 230 mm 

9.  Regulacja wysokości roboczej hydrauliczna 
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lp. Parametr Wymagania 

10.  Sterowanie Za pomocą joysticka zamontowanego w kabinie operatora 

11.  Szybkozłącze do montażu ładowacza 

12.  Szybkozłącze  Kompletne  hydrauliki  

13.  Amortyzator wstrząsu Hydrauliczny 

14.  Wspornik do odstawiania ładowacza 1 

B6 Paleciak na ładowacz czołowy: 

1.  Rok produkcji Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022r.  

2.  Stan Nowy, nieużywany 

3.  Zgodność Kompatybilny z oferowanym ładowaczem czołowym 

4.  Szerokość Max. 1200 mm 

5.  Wysokość Max. 470 mm 

6.  Masa Max. 140 kg 

7.  Udźwig Min. 2000 kg 

8.  Długość wideł roboczych Min. 1200 mm 

9.  Rozsuwanie Mechaniczne ręczne 

B7 Łyżka wysokiego załadunku na ładowacz czołowy: 

1.  Rok produkcji  Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2022r. 

2.  Stan Nowa, nieużywana 

3.  Zgodność Kompatybilna z oferowanym ładowaczem czołowym 

4.  Szerokość robocza Max. 2000 mm 

5.  Objętość Min. 0,7 m3 

6.  Masa własna Max. 435 kg 

7.  Typ mocowania Euro ramka  

B8 System GPS 

1.  System GPS 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego 

montażu urządzeń GPS bez utraty gwarancji na ciągnik 

rolniczy i zabudowy. Montaż urządzeń GPS będzie 

wykonywany w porozumieniu z serwisem Wykonawcy 

 

2) Ciągniki rolnicze wraz z zabudowami i osprzętem dodatkowym nie mogą posiadać napisów reklamowych 

czy też oznaczeń innej firmy z wyłączeniem oznaczeń producenta urządzeń. 

III. Gwarancja i Serwis gwarancyjny: 

1) Wykonawca udzieli na dostarczone ciągniki rolnicze, zabudowy oraz osprzęt minimum 24 miesięcznej 

gwarancji jakości od daty protokolarnego ich odbioru przez obie strony bez uwag. Opony i akumulatory są 

objęte odrębną minimum 24 miesięczną gwarancją ich producenta, licząc od daty protokolarnego 

odbioru przedmiotu zamówienia przez obie strony bez uwag. 

2) Gwarancja jakości obejmuje: 

 przeglądy (serwisowe) gwarancyjne ciągników rolniczych i zabudów zamiatarki zapewniające 

bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej gwarancji  

 bezpłatne usuwanie wszelkich wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji, które nie 

powstały z winy Zamawiającego wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi lub 

zdarzeń losowych z udziałem pojazdu/osprzętu 

 wszelkie koszty przeglądów gwarancyjnych oraz napraw gwarancyjnych w tym dojazd, koszty 

ewentualnego holowania, koszt materiałów i części zamiennych (w tym wymianę m. in. materiałów 

eksploatacyjnych, innych materiałów i elementów, które podlegają wymianie w trakcie przeglądów 

okresowych zgodnie z harmonogramem przeglądów oraz robociznę) za wyjątkiem materiałów i części 

eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu. 

3) Gwarancją objęte są wszystkie części zamienne zamontowane w ramach przeglądu (serwisu) i naprawy 

gwarancyjnej na kolejne minimum 24 miesiące od daty zwrócenia pojazdu lub osprzętu po przeglądzie lub 

naprawie. 

4) Części wymienione w ramach napraw gwarancyjnych będą okazywane Zamawiającemu, natomiast ich 

zagospodarowanie/utylizacja leży w gestii Wykonawcy. 

5) Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość umieszczania na pojazdach dodatkowego 

oznakowania oraz wyposażenia: GPS, kamery, anteny itp. bez utraty gwarancji. Dodatkowy montaż o 

których mowa powyżej Zamawiający będzie wykonywał w porozumieniu z serwisem Wykonawcy. 

6) Wykonawca, podczas realizacji napraw i przeglądów (serwisowych) gwarancyjnych będzie stosował 

wyłącznie części zamienne nowe i pierwszego montażu (są to elementy w które pojazd został wyposażony 

w trakcie seryjnej produkcji). Minimalny okres zagwarantowania przez Wykonawcę dostępności części 

zamiennych wynosi 10 lat od daty odbioru pojazdu/osprzętu. 
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7) Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni niesprawności pojazdu/osprzętu spowodowanej 

usterką/awarią i czasem naprawy. 

8) Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przysługującej Zamawiającemu rękojmi. 

9) W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym. Koszty przejazdów 

związane z wykonaniem naprawy przedmiotu umowy będzie ponosić Wykonawca. Ewentualny transport 

ciągnika rolniczego do serwisu odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 

10) Wykonawca zapewni serwis mobilny realizujący przeglądy i naprawy gwarancyjne w siedzibie 

Zamawiającego 

11) Naprawa gwarancyjna ciągnika rolniczego, zabudowy oraz osprzętu musi zostać wykonana niezwłocznie po 

zgłoszeniu awarii/usterki przez Zamawiającego, jednak w terminie nie dłuższym niż …termin wskazany 

przez Wykonawcę w formularzu OFERTA…(maksymalnie 15 dni roboczych), licząc od dnia następnego po 

dniu zgłoszenia usterki/awarii. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wady, usterki i awarii w okresie 

gwarancji, niezwłocznie (mailowo lub telefonicznie) powiadomi Wykonawcę i postawi ciągnik 

rolniczy/zabudowę/osprzęt do jego dyspozycji. Wykonawca tego samego dnia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego zapewni pomoc drogową polegającą na naprawie ciągnika rolniczego/zabudowy/osprzętu w 

miejscu powstania usterki/awarii lub usługi holowania niesprawnego ciągnika rolniczego. Usunięcie wad, 

usterek i awarii ciągnika rolniczego, zabudowy i osprzętu w okresie gwarancji musi być potwierdzone 

protokołem. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na wydłużenie 

uzgodnionego przez strony terminu naprawy. 

12)  Strony ustalają, że przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością i 

zakresem wynikającym z zaleceń producenta określanym jako minimalne. 

13) Wszelkie prace związane z przeglądem serwisowym Wykonawca zrealizuje w terminie max. 3 dni roboczych 

liczonych od terminu przeglądu okresowego wynikającego z planu obsługowego producenta ciągnika 

rolniczego i zamiatarki. 

14) Wykonawca, w okresie obowiązywania gwarancji: 

 ciągników rolniczych, tj. 3 000 motogodzin lub 24 miesięcy, 

 zamiatarek, tj. 2 000 motogodzin lub 24 miesięcy. 

w zależności od tego co nastąpi wcześniej, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zapewni 

bezpłatny serwis wyżej wymienionych (w tym wymianę m. in. materiałów eksploatacyjnych, innych 

materiałów i elementów, które podlegają wymianie w trakcie przeglądów okresowych zgodnie z 

harmonogramem przeglądów oraz robociznę). 

15) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania w okresie gwarancyjnym oraz w ramach wykonywanych 

w okresie gwarancyjnym przeglądów okresowych lub przewóz uszkodzonego przedmiotu zamówienia do i 

po naprawie w okresie gwarancyjnym są kosztem Wykonawcy. 

16) W okresie gwarancji Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

17) W przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do wymiany przedmiotu 

umowy na nowy bez wad. 

18)  Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia Zamawiającemu możliwości realizacji serwisu 

pogwarancyjnego. 

 

IV. Szkolenie pracowników 

Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy, odbędzie się w terminach i miejscu na terenie 

Gdyni uzgodnionych z Zamawiającym. Protokół z przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi 

podstawowej wraz z adnotacją o osobach (maksymalnie 30 pracowników Działu Letniego i Zimowego 

Utrzymania Dróg), które go odbyły zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron i podpisany przez obie strony umowy.  


