Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia
Nr postepowania BGK.271.2.2.2024

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie Remontu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu, położonego przy ul. 27 Stycznia w Skórczu. Zadanie jest realizowane w ramach zadania pn. „Modernizacja oraz doposażenie Sali Widowiskowej oraz pomieszczeń towarzyszących Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu, służące rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia” dofinansowanego  z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W ramach niniejszego zadania należy wykonać m.in.
· Remont instalacji co
· Remont instalacji elektrycznych
· Wentylację mechaniczną i rekuperacją i klimatyzacją
· Pozostałe prace budowlane

Termin wykonania robót – 25 czerwca 2024 r.
Opis minimalnych wymagań dla urządzeń:
1. Instalacja nagłośnienia (1 szt) - Przenośny system aktywnych kolumn głośnikowych z systemem zdalnej kontroli oraz funkcją streamingu. System ma składać się z kolumny głośnikowej oraz subwoofera.

CECHY AUDIO
· Moc RMS (Full-Range) min. 1000 W
· Maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) 130 dB
· Pasmo przenoszenia (-10dB) 37-20000 Hz
· Pasmo przenoszenia (-3dB) 43-20000 Hz
· Moc RMS (HF) min 500 W
· Moc RMS (LF) min. 500 W
· Częstotliwość podziału pasma 200 Hz
· Skuteczność 127 dB

CECHY TECHNOLOGICZNE
· Przetwornik LF 12"
· Przetwornik HF 8x 3,5"
· przetworniki neodymowe
· Pobór mocy 1,5-0,6 A
· 100-240 V AC
· 50-60 Hz


WEJŚCIA/WYJŚCIA
· Wejścia cyfrowe 1x wejście bezprzewodowe audio Bluetooth
· Wyjścia analogowe 1x Stereo RCA
· 1x XLR MIX OUT
· 1x XLR THRU
· Wejścia analogowe 1x 3,5 mm
· 2x XLR/TRS combo

2. Klimatyzator ścienny z możliwością grzania o mocy  7 kW – 3 szt.

Wydajność:
· chłodzenia - 7,00  kW (+/- 10%)
· grzania – 7,00 kW (+/- 10%)

Klasa efektywności grzewczej:
· chłodzenie A++
· grzanie A+

Poziom ciśnienia akustycznego -  40 dB (A) (+/- 20%)
Odpływ skroplin – grawitacyjny

3. Rekuperator ścienny fi ok. 160 mm  – 3 szt.

Przykładowa wizualizacja
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski sporzadzono dla realizacji zadania pn. : "Modenizacja oraz doposazenie Sali Widowiskowej oraz pomiesz-
czef towarzyszacych Miejskiego Orodka Kultury w Skérczu sluzace rozwojowi lokalnego centrum promocji Kociewia'.

Miejski Osrodek Kultury w Skérczu miesci si na parterze budynku przy ulicd 31 Stycznia 4

Budynek dwukondygnaciny , w ktérym znajdyja sie réwniez lokale mieszkaine ( na pietrze) oraz sala gimnastyczna z zapleczem
socjalnym przynalezna do szkoly podstawowej .

Powierzchnia uzytkowa MOK zajmuje iacznie 250 , 82m2 w tym :

- sala giéwna ze sceng 144,02 m2

-sala mniejsza 43,02 m2

~ pomieszczena pozostale , sanitariaty , zaplecze , kantorek biurowy kotiownia 63,07 m2

Zakres pra
“modenizacja oswietlenia sali i pomieszczeri , wymiana opraw o$wietleniowych na prawy LED

~dodatkowe oéwietlenie sceny refiektorami

“nowa wentylacja z rekuperaciaMontaz i podigczenie miejscowych urzadzeft wentyladji z rekuperacia o wydajnosci tacznej mini-
mum 300 m3h . -3 szt

Klimartzacja pomieszczenia Montaz urzadzen kiimatyzacyjnych z mozliwoscia grzania - 7 KW - 3 szt

“modemizacja ogrzewania -Wymiana istniejacych grzejnikow zeliwnych na stalowe grzejniki dwuplytowe - szt. 12, zamontowanie
zawor6w termostatycznych, wymiana rur przefaczanych do grzejnikow

“wymiana boazer drewnianej na tynk epoksydowy na lamperii holu

~prace malarskie , malowanie scian i sufitow , farby trudnoscieraine

~dostawa zestawy naglosniajacego , nagtasniajacy system stupkowy
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia [ _Razem
A ____|Instalacje . |
T[KNR-W 4-02 [Wymi wego C22 1800/600 z T
d.1/0516-02
| |12 kpl. 12,000
| I RAZEM 12.000]
2[KNRW 4-02|Wymiana rur przylacznych do grzejnika Zelwnego czionowego, stalowsgo [Kpl.
.1/0517-02 |plytowego i konwektora o zlaczach gwintowanych o 4. 20-32 mm | .
Obmiar dodatkowy - faczna chugose
18 ‘m 18.000
12 kel | 12.000
I [RAZEM 12,000}
7 Instalacje elektryczne
3/KNR-W 4-03|Wymiana opraw $wietlwkowych 4x40 W na led 60x60 [
d.2/0606-07 |
| 2646 kpl. 32,000
1 ] RAZEM 32,000
4TKNR-W 4-03 Wymiana przewodow kabelowych o lacznym przeKroju 2yl 4o 7.5 mm2 w |
d.2/020201 [rurach instalacyjnych
60 m 60.000
RAZEM | 60000
S[KNR 508 [Przygotowanie podioza pod oprawy oéwietieniows przykrecans na gipsie, [KpL.
0.20502:04 (gazobetonie mocowane na kolkach plastikowych (ilosé mocowar 4jodwiet- |
lenie sceny
4 kpl. 4.000
I RAZEM 4,060}
6[Kalkulacja | Instalacja oswielleniowa kompied LED 6 szt Tkel.
d2\wasna |
11 kpl. 1.000
RAZEW 1,000
7[Kalkulacja |Instalacja nagioénienia TURBOSOUND INSPIRE 1P 100v2 Ko
d.2|wiasna
1 kpl. 1.000]
1 [RAZEM | 1,000
3] Prace budowlane
8 KNR-W 4-01 |Wymiana istniejacego obicia scian na boazerie z istew wraz z elementami 2
4.3/0404-01/  \wykoficzenia i lakierowaniem - boazeria/demontaz/
analogia de- |
montaz/ |
34 m? 34,000
RAZEW 34,000
S[KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewngtiznych z zeskrobaniem farby fub |m2
4.3)0713-01  |zdzieraniem tapet na $cianach
34 Jm2 34,000
RAZEM 34,000}
0[KNR BC-02 [Tynk mozaikowy do elewad]i | wnetrz wyKonywany recznie na uprzednio |2
3060501 | przygotowanym podiozu - Sciany ptaskie | powierzchnie poziome
34 m2 34,000
RAZEW 34.000)
T7TKNR-W 4-01 [Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnym starych |2
d.3[1204-08  |tynkow z poszpachlowaniem nierownosci
1704211 m2 381.000
RAZEM 381,000
72[KNR-W 4-01|Dwukroine malowanie farbami emulsyjnym starych tynkow wewngtrznych (2
d.3/1204-02 $cian
170 m2 170.000|
M 170.000)
3KNR-W 401 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |2
d.3|1204-01 sufitéw
156455 m2 211.000]
1 [RAZEM | 211.000)
3 Wentylacja cja 1 Kiimatyzacja
T4lkalkulacja | Kiimatyzator 7 KW_écienny z moziwosci grzania wraz z montazem =
d.4|whasna
3 szt 3,000
RAZEM 3.000]
75/Kakulacja | Rekuperator &cienny wraz z montazem | podiaczeniem ot
d.4 wiasna 1 i
| 3 lszt | 3.000)
T |RAZEM 3.000]





