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Zalacznik nr 3. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidlowosci w instalacjach
elektryczneych nieskiego napiecia oraz instalacji teleetchnicznych

Rys. 1. Montaz kamer systemu CCTV na elewacji budynku w poblizu przewodéw odprowadzajacych

Rys. 2. Montaz kamer systemu CCTV na elewacji budynku w poblizu przewodéw odprowadzajacych
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Rys. 3. Montaz kamer systemu CCTV na elewacji budynku w poblizu przewodéw odprowadzajacych

Rys. 4. Montaz kamer systemu CCTV na elewacji budynku w poblizu przewodéw odprowadzajacych
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Rys. 6. Montaz kamer systemu CCTV na elewacji budynku w poblizu przewociéw odprowadzaj qc‘ycthk
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Rys. 8. Montaz element6éw systemu alarmowego na elewacji budynku
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Rys. 9. Brak potaczenia masztu anienowego do mstalz;cp odom'owej

Rys. 10. Brak pofaczenia masztu antenowego do instalacji odgrornowe
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Rys. 12. Ograniczniki przepieé¢ w sieci PRIFIBUS DP
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Rys. 14. Ogranicznik przepigé typu 1+2 w budynku wstepnego ozonowania
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Rys. 15. Ogranicznik przepigé typu 2 w budynku wstepnego ozonowania

Rys. 16. Ograniéznikpzepwc typ 1+2 w budynku Ozonowni
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Rys. 17. Brak ogranicznikow przepigé w instalacji zasilajacej w budynku osadnikéw pokoagulacyjnych
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Rys. 19. Elementy stacji pogodowej na dachu budynku koagulaciji
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Rys. 20. Rozdzielnica gtéwna w budynku administracji — brak ogranicznikéw przepigé




