0SGO0.6220.8.2021 Wyrzysk, dnia 15.10.2021 .

(za dowodem doregczenia)

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84
ust. 1, ust. la, ust. 2 i art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) - dalej
ustawy oos, a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 w zwiazku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) - dalej ustawy Kpa, oraz
zgodnie z Zarzadzeniem Nr 0050.153.2021 Burmistrza Wyrzyska z dnia 6 wrzesnia 2021 roku,
w sprawie upowaznienia Zastepcy Burmistrza Wyrzyska do wydawania decyzji administracyjnych,
Burmistrz Wyrzyska po rozpatrzeniu wniosku oraz jego uzupehien, Inwestora - Powiat Pilski
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Pilskiego — Staroste Pilskiego Eligiusza Komarowskiego,
z siedzibg przy Al. Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pila, z ustanowionym pelnomocnictwem dla Pana
Tomasza Tarnogrodzkiego - Biuro Projektéw Drogowych, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200
Gniezno, po zasiggnicciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod
Polskich w Inowroctawiu, przy udziale stron postepowania:

* ze wzgledu na wigksza niz 10 liczbe stron postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
oos oraz w zwigzku z art. 49 wustawy Kpa, strony byly zawiadamiane o toczacym
si¢ postgpowaniu administracyjnym przez umieszczenie informacji w publicznie dostepnym
wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Wyrzyska (www.wyrzysk.pl)
oraz na tablicy ogloszen Urzgdu Miejskiego w Wyrzysku, Solectwa Ruda, Solectwa Glesno,
Sotectwa Auguscin, Urzedu Miejskiego Gminy Eobzenica, Solectwa Liszkowo.

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej
nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowigcej ciag obwodnicy pélnocnej
powiatu pilskiego.

II. Okreslam istotne warunki i wymagania korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji,
cksploatacji i uzytkowania przedsi¢wzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowijcej ciag
obwodnicy pélnocnej powiatu pilskiego, w ramach post¢gpowania o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wszczetego na wniosek Inwestora - Powiat
Pilski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu Pilskiego — Staroste Pilskiego Eligiusza
Komarowskiego, z siedziba przy Al Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pila, z ustanowionym
pelnomocnictwem dla Pana Tomasza Tarnogrodzkiego -Biuro Projektéw Drogowych,
os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno.

1. Prace wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, tankowania i awaryjnego serwisowania maszyn
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budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych,
odpadéw niebezpiecznych, paliw badz innych materialdw mogacych negatywnie
oddzialywaé na srodowisko gruntowo-wodne, zorganizowa¢ na terenie zabezpieczonym
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych i podziemnych,
to znaczy na terenie utwardzonym i posiadajagcym uszczelniong powierzchnie.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia uzywal wylacznie sprawnego sprzetu, maszyn,
urzgdzen i pojazdow w celu maksymalnego ograniczenia wyciekéw substancji
ropopochodnych, eksploatacyjnych do $rodowiska gruntowo — wodnego, nalezy réwniez
monitorowaé ewentualne wycieki substancji.

Plac budowy wyposazy¢ w sorbent, wlasciwy w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych, a wszelkie wycieki
niezwlocznie neutralizowac.

Migjsca skladowania materiatdw budowlanych i postoju ciezkiego sprzgtu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu korony drzew oraz w odleglosci co najmniej 50 m od ciekéw i zbiornikow
wodnych.

Materialy sypkie przewozi¢ i magazynowaé w sposOb ograniczajacy wtorng emisjg
zanieczyszczen.

Masy bitumiczne przewozi¢ transportem posiadajacym zabezpieczenie przed emisjg oparow.
Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego.

Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne drzew, w zamian za drzewa przeznaczone
do usuni¢cia poza terenami lesnymi, z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw
w stosunku: 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2 za kazde wycigte
drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, 1:3 za kazde wycigte drzewo o obwodzie 201-
300 cm i 1:4 za kazde wycigte drzewo o obwodzie powyzej 301 cm.

Do sadzenia zastosowaé¢ w pierwsze] kolejnosci miode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystgpujace w obrebie terenu objetego postepowaniem.
W przypadku ich braku zastosowaé¢ prawidtowo wyprodukowany material szkétkarski
drzew: wlasciwe uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielegnowaé i regularnie podlewaé przez
okres min. 3 lat.

Do nasadzen nie uzywaé drzew i krzewoéw gatunkéw obcego pochodzenia.

Miejsce skladowania materiatéw budowlanych, pryzm ziemi i postoju ciezkiego sprzetu
oraz tymczasowe drogi przejazdu cigzkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem rzutu korony
drzew.

W przypadku prowadzenia prac w okresie od 15 lutego do kofica pazdziernika na odcinku
drogi migdzy stawami, w miejscowosci Glesno, na dlugosci co najmniej 400 m zamontowaé
ptotki herpetologiczne. Plotki nalezy wykona¢ o wysokosci co najmniej 50 cm nad
powierzchni¢ gruntu, powinny byé wykonane z geotkaniny, z przewieszka i powinny zostaé
wkopane na glebokosci okolo 10 cm w ziemige. Montaz plotkéw przeprowadzi¢ pod
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nadzorem przyrodniczym. Jesli nadzor przyrodniczy stwierdzi zagrozenie dla plazow
w innych miejscach przebudowywanej drogi, nalezy je rOwniez zabezpieczy¢ poprzez
montaz ptotkéw herpetologicznych.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do wycinki,
wykonywa¢ w sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom w szczegoblnosci:

pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac  konieczno$¢ zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkéw roslin,
zwierzat i grzybow;

nie obsypywa¢ ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m 1 krzewéw powyzej wysokosci
0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;

nie niszczy¢ korzeni drzew.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwi¢zione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Takg
sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Zamontowaé skrzynki legowe dla ptakéw réznych typoéw, w liczbie co najmniej 2 razy
wickszej niz liczba dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki. Liczbe skrzynek
legowych na miejscu powinien ustali¢ nadzor przyrodniczy.

Do obsiewu poboczy drogi wykorzysta¢ rodzime gatunki roslin.

W trakcie realizacji planowane przedsiewzigcie wyposazyé w przenosne toalety,
a wytworzone $cieki socjalno-bytowe dostarczy¢ do oczyszczalni $ciekow.

Wody opadowe i1 roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo poprzez spadki
poprzeczne i podluzne jezdni do istniejacych rowoéw przydroznych, i nie bedg zawieraé
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogblnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wytwarzane na poszczegOlnych etapach inwestycji odpady magazynowaé selektywnie
w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy S$rodowisko gruntowo-wodne
przed ewentualnymi  zanieczyszczeniami oraz w  sposéb  uniemozliwiajgcy
ich rozprzestrzenianie. Odbioru odpaddw musza dokonywaé¢ podmioty posiadajgce
wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady przekazywa¢ w pierwszej kolejnosci do odzysku.

III. Charakterystyka przedsi¢wziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor, Powiat Pilski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu Pilskiego — Staroste



Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, z siedzibg przy Al. Niepodleglosci 33/35, 64-920 Pita,
z ustanowionym pelnomocnictwem dla Pana Tomasza Tarnogrodzkiego - Biuro Projektéw
Drogowych, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno, zwrécit si¢ do Burmistrza Wyrzyska
z wnioskiem z dnia 23.02.2021 r. (data wplywu do urzgdu 01.03.2021 r., uzupelniony pismem
Z dnia 19.03.2021 r. - data wplywu do urzedu 22.03.2021 r.) o wydanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajgcego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowigcej ciag obwodnicy poinocne;j
powiatu pilskiego.

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewzigcia dotgczono:

* karte informacyjng przedsiewzi¢cia — wraz z zapisem na plycie CD,

* kserokopi¢ mapy ewidencyjnej - ptyta CD

* kserokopi¢ mapy ewidencyjnej, obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialtywaé
przedsiewziecie - plyta CD

* uzupelnienie wniosku z dnia 19.03.2021 r.

* udzielone pelomocnictwo Panu Tomaszowi Tarnogrodzkiemu - Biuro Projektow
Drogowych, os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno.

Teren na, ktérym jest planowana realizacja przedsigwzigcia nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego w obrebie Gminy Wyrzysk, natomiast cze$é realizowanego
przedsigwzigcia polozonego na terenie Gminy Ylobzenica posiada plan zagospodarowania
przestrzennego. Na zalacznikach graficznych wnioskodawca zaznaczyl zakres realizacji
i oddzialywania inwestycji.

W wyniku klasyfikacji planowanego przedsigwzigcia ustalono, iz ww. inwestycje zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz 1839), nalezy zaliczyé
do przedsiewzig¢ okreSlonych w w § 3 ust. 1 pkt 62 w zwigzku z § 3 ust. 2 pkt 2 ww.
rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 64 ustawy oos Burmistrz Wyrzyska pismem z dnia 22.03.2021 r. znak
0SG0.6220.8.2021 wystapil po opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Inowroctawiu.

Zgodnie z art. 75 ust 4 ustawy oos Burmistrz Wyrzyska pismem z dnia 22.03.2021 r. znak
0SGO0.6220.8.2021 wystgpit po opinie co do realizacji planowanego przedsigwziccia
do Burmistrza L.obzenicy.

Obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska znak 0SGO0.6220.8.2021 z dnia 22.03.2021 r.
tutejszy organ zawiadomil strony postgpowania o wszczgciu postgpowania administracyjnego
oraz wystgpieniu po opinic do organéw wspodldziatajgcych. Zawiadomieniem znak
08GO0.6220.8.2021 z dnia 22.03.2021 Burmistrz Wyrzyska poinformowal Inwestora o wszczeciu
postgpowania i wystgpieniu po opinie do organéw wspotdziatajacych.

Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pile wydal w dniu 06.04.2021 r. Opinie Sanitarng znak
ON-NS.9011.4.26.2021 odstepujagcg od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsi¢wzi¢cia na srodowisko.

Na podstawie art. 50 § 1 wustawy Kpa pismem z dnia 08.04.2021 r. znak
WOO-11.4220.101.2021.ZP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wezwal



pelnomocnika Inwestora do uzupelnienia karty informacyjnej przedsigwzigcia. Uzupelnienie
wplynelo do siedziby organu 13.05.2021 r., ze wzgledu na duza skale wycinki drzew, Regionalny
Dyrektor przeprowadzit wizje terenowg 22.06.2021 r., a pismem z 02.07.2021 r. znak WOO-
11.4220.101.2021.ZP.7 wezwal pelnomocnika Inwestora do ustosunkowania si¢ do wynikéw wizji.
W dniu 23.07.2021 r. wplynely wyjasnienia wraz ze zmiang zakresu prac — wnioskodawca wycofat
si¢ z realizacji Sciezki rowerowe;.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ust. 3a ustawy oos oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz 624) Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd
Polskich w Inowroctawiu wydat Opini¢ znak BD.ZZ$.1.435.105.2021.DG z dnia 27.05.2021 r.
stwierdzajaca, iz dla powyzszego przedsigwziccia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz wskazujacg na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunk6éw i wymagan jego realizacji.

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy Kpa w zwigzku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a ustawy oos
w dniu 12.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wydal Postanowienie
znak WOO-I1.4220.101.2021.ZP.10 stwierdzajace, iz dla powyzszego przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz wskazal na konieczno$é
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan jego
realizacji.

Poniewaz w trakcie uzgadniania warunkOw realizacji planowanego przedsiewziecia
organy uzgadniajace wzywaly Inwestora do skladania wyjasnien i uzupelnien, po zebraniu
wszystkich uzupelniedl i wyjasniefi, zostaly one przestane pismem znak 0SGO.6220.8.2021 r.
z dnia 20.08.2021 r. do wszystkich organdw opiniujgcych i uzgadniajacych w celu uzupenienia
materialu dowodowego, oraz z zapytaniem czy majgc komplet zebranej dokumentacji dotyczgcej
danego postgpowania organy podtrzymujg wydane opinie i uzgodnienia.

W dniu 06.09.2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile pismem znak
ON-NS.9011.4.26.2021 podtrzymat swoje stanowisko zawarte w wydanej Opinii Sanitarnej z dnia
06.04.2021 r. znak ON-NS.9011.4.26.2021.

W dniu 08.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu pismem znak
WOO-11.4220.101.2021.ZP.12 podtrzymal swoje stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia
12.08.2021 r. znak WOO-11.4220.101.2021.ZP.10.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Inowroctawiu pismami znak BD.ZZS.1.435.105.2021.DG z dnia 03.09.2021 r. oraz 07.09.2021 r.
poinformowat iz podtrzymuje stanowisko wyrazone w opinii znak: BD.ZZS.1.435.105.2021.DG
z dnia 27.05.2021 r.

W terminie uzgadniani i opiniowania przedtozonej przez Inwestora dokumentacji Burmistrz
Lobzenicy nie zajat stanowiska, w zwiazku z powyzszym uznaje sie, iz zaopiniowal pozytywnie
przedlozony wniosek wraz z jego uzupelnieniami.

Obwieszczeniem Burmistrza Wyrzyska znak 0SGO0.6220.8.2021 z dnia 21.09.2021 r.
poinformowat strony postgpowania administracyjnego o zakoficzeniu postepowania dowodowego
oraz mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materiatem dowodowym.

Zawiadomieniem znak 0SGO.6220.8.2021 z dnia 21.09.2021 r. Burmistrz Wyrzyska
poinformowal Inwestora o zakofczeniu postgpowania dowodowego oraz przestal uzyskane
w trakcie prowadzenia postgpowania Opinie i Postanowienia.

Biorgc pod uwagg uwarunkowania wymienione w art. 63 wust. 1 wstawy oos
przeanalizowano: rodzaj, cechy i skale przedsiewziecia, wielko§¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwigzanych z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania, mozliwoéé
ograniczenia oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddziatywania, powigzania z innymi
przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodno$é biologiczna, emisje
1 ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja przedsigwziecia, gesto$¢ zaludnienia wokol przedsiewziecia
oraz usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszarow wymagajacych specjalnej ochrony



ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow rolin, grzybéw i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy oos na podstawie karty
informacyjnej przedsigwzigcia ustalono, ze planowane przedsiewziecia bedzie polegato
na przebudowie poéinocnej obwodnicy powiatu pilskiego w ciggu drogi powiatowej nr 1191P
na odcinku Liszkowo — Glesno - Ruda w gminach Wyrzysk oraz Lobzenica. Diugos$é
rozpatrywanego odcinka wynosi okoto 9,35 km.

W chwili obecnej analizowany odcinek drogi posiada przekr6j jednojezdniowy daszkowy
o szerokosci jezdni 4,5-6,0 m z obustronnym poboczem gruntowym lub lokalnie wystepujacym
chodnikiem. W ciaggu drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne o r6znej nawierzchni
(z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe). W stanie obecnym, droga
na odcinku projektowanym odwadniana jest powierzchniowo na pobocze gruntowe, a dalej
na przylegly teren lub do zlokalizowanych przy drodze przylegtych rowéw drogowych. Na catym
odcinku nie wystgpuje kanalizacja deszczowa. Skrzyzowania wystepujace na projektowanym
odcinku drogi w przewazajacym stopniu nie spelniaja wszystkich wymogéw obowigzujacych
przepiséw. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem posiada niewystarczajgca
szerokos$¢.

Prace budowlane obja¢ maja m.in.: przebudowe nawierzchni drogi powiatowej wraz
z jej poszerzeniem do 6,0 m i wykonaniem nakladki asfaltowej oraz wykonaniem poboczy
o szerokosci min. 1,0 m, budowe chodnikéw, przebudowe poboczy, korekte skrzyzowan z drogami
podporzgdkowanymi na catym odcinku drogi, budowe zatok autobusowych, przebudowe zjazdéw
oraz poprawg¢ odwodnienia poprzez odtworzenie i oczyszczenie istniejgcych oraz budowe nowych
rowow drogowych (lokalnie zastosowane beda studnie chtonne lub skrzynki rozsgczajgce), budowe
kanatu technologicznego a takze przebudows kolidujacej infrastruktury technicznej. Planowana
droga zaprojektowana zostanie w klasie technicznej Z. W zwigzku z przedsiewzieciem przewiduje
sie¢ wymian¢ lub przebudowe istniejacych przepustow bez zmniejszania ich $wiatta.

Whnioskodawca uzasadnia realizacj¢ przedsiewzigcia zwiekszeniem plynnosci jazdy
1 zmniejszeniem emisji hatasu na analizowanej drodze.

Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie plaskim otoczonym gléwnie obszarami
rolniczymi, przy ktorych wystepuje zabudowa mieszkalna skupiona gléwnie w miejscowosciach,
ktore przecina przedmiotowa droga.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy oos stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia bedzie si¢ wiazata z oddzialywaniem na klimat akustyczny, zaréwno
w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych nalezy sie spodziewaé
krotkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej Zrédtem bedzie praca urzadzen
1 pojazdoéw obstugujacych budowe.

Uwzgledniajge art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos stwierdzono, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjg przedsigwzigcia beda krotkookresowe i ustgpia po zakorniczeniu jego realizacji. Celem
ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, w niniejszej decyzji natozono warunek, aby prace
wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00
do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiekszy poziom tla akustycznego, roboty
ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsigwziecia, natezenie ruchu wynosi obecnie 540
pojazdéw lekkich oraz 29 pojazdow cigzkie w ciggu doby. W zwiazku z realizacja przedmiotowego
przedsigwzigeia liczba pojazdéw wzroénie, zgodnie z wzrostem wskaznika PKB i jest
prognozowane na 693 pojazdy lekkie i 36 pojazdéw cigzkich w ciggu doby. Biorgc pod uwage
powyzsze parametry nat¢zenie ruchu oraz parametry drogi, nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okre§lonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).



Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oos§ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wigzaé si¢ bedzie z krotkotrwala emisja substancji do powietrza. Analiza
dokumentacji wykazala, ze Zrédiem emisji substancji do powietrza bedg gtdéwnie procesy spalania
paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Wobec faktu, Zze emisje te beda mialy
charakter miejscowy i okresowy, a takze ustana po zakonczeniu prac budowlanych uznano
je za pomijalne. Celem ograniczenia emisji wtdrnej pytu na etapie prac budowlanych, w niniejszej
decyzji natozono warunek, aby transport materiatow odbywal sie pojazdami wyposazonymi
w odpowiednie zabezpieczenia, a takze warunek, zeby materialy sypkie na terenie placu budowy
magazynowa¢ w miejscach oslonietych przed wiatrem. Ponadto w karcie informacyjnej
przedsigwziecia zawarto analizg emisji zanieczyszczefi do powietrza na etapie funkcjonowania
drogi i przedstawiono jej wyniki w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych dla tlenkdéw azotu,
pytéw PMI10 oraz PM2,5. Majac na uwadze rodzaj planowanego przedsiewzigcia oraz
przedstawione wyniki analizy stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji nie bedzie ona istotnym
zrodlem emisji substancji do powietrza i nie przyczyni si¢ do znacznego pogorszenia jakosci
powietrza w rejonie zainwestowania.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu terenow o prawdopodobienstwie wystapienia
powodzi wynoszacym 1% raz na 100 lat. Zgodnie z uzupelnieniem katy informacyjnej
przedsigwzigcia rozpoznanie geotechniczne, prowadzone w postaci otworéw wykazato, ze pierwsze
zwierciadlo wéd gruntowych znajduje si¢ ponizej 2,5 m. W zwigzku z powyZszym w ramach
realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopéw na etapie
prowadzenia prac budowlanych.

Odnoszgc si¢ do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oos stwierdzono, ze ze wzgledu
na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé na lokalne
warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac bgdzie wykorzystywany wylgcznie sprzet sprawny
technicznie. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego w niniejszej decyzji nalozono
warunek, aby teren budowy wyposazy¢ w sorbent, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowad.
Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji zaplecze budowy nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego. Miejsce skiadowania substancji mogacych
zanieczysci¢ Srodowisko gruntowo-wodne oraz teren, na ktérym bedg zlokalizowane stacje obstugi
samochodéw i maszyn roboczych, w tym tankowania pojazddw, nalezy wyscieli¢é materialami
izolacyjnymi, np. geowldkning z dodatkowym przykryciem separacyjnym i zlokalizowaé
w odleglosci minimum 50 m od ciekéw i zbiornikéw wodnych. Teren ten zostanie ogrodzony
i ograniczony do minimum. Jezeli dojdzie do zbierania z fragmentéw terenu humusu winien byé
sktadowany i w miar¢ mozliwosci wykorzystany ponownie. W przypadku zanieczyszczenia gleby
lub ziemi podczas realizacji inwestycji wykonana zostanie rekultywacja zanieczyszczonego gruntu
w celu doprowadzenia go do obowigzujacych standardéw jakosci gleby lub ziemi. Wykopy zostana
zabezpieczone przed mozliwoscia przedostania sie zanieczyszczen zwigzanych z pracami
budowlanymi oraz chronione zostang otwarte wykopy w obrebie gruntow spoistych przed
ich zalaniem. Scieki bytowe powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy beda
gromadzone w szczelnych, przeno$nych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony podmiot.

Zgodnie z danymi podanymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia obliczenia stezen
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych wykonuje si¢ na podstawie ,,Wytycznych
prognozowania st¢zenia zawiesin ogélnych i weglowodor6w ropopochodnych w $ciekach z drog
krajowych opracowanych przez EKKOM Sp. z 0.0. w 2006 roku. Na podstawie uzyskanych badan
uzyskano zalezno$ci miedzy stezeniem zawiesin ogdlnych w $ciekach a natezeniem ruchu.
Natezenie ruchu na analizowanym odcinku wynosi SDR=595 poj./dobe. Natezenie ruchu
na analizowanej drodze jest na tyle male, ze nie bedzie ono stanowilo zagrozenia dla wéd
w zakresie warto$ci zawiesin ogoélnych. Na podstawie wynikéw badan stwierdzono, ze dla drog
zamiejskich przy malej wrazliwosci terenu i odbiornikdw stezenie weglowodoréw ropopochodnych
jest mniejsze niz warto§¢ dopuszczalna, ktora wynosi 15 mg/l. Biorac powyzsze pod uwage



Inwestor nie przewiduje zastosowania urzadzen podczyszczajacych.

Zgodnie z zapisem art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie
odpadami w zwiazku z realizacjg i eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia odbywaé
si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegdtowych.
Na etapie prac wykonawczych zrédlem powstawania odpadéw beda przede wszystkim prace
budowlane oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Powstawaé beda odpady
opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania, a takze odpady komunalne.
Wytwarzane odpady beda selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do §rodowiska. Zapewniony zostanie
regularny odbior odpadow przez uprawnione podmioty. Na etapie prowadzenia prac realizacyjnych
powstawaé mogg réowniez odpady niebezpieczne tj. zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi. Kazdy rodzaj odpadéw niebezpiecznych bedzie gromadzony
i przechowywany oddzielnie, w specjalnych pojemnikach, a nastepnie przekazywany do dalszego
zagospodarowania przez uprawnione podmioty. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia nalezy
uzna¢, ze na etapie eksploatacji droga nie bedzie stanowi¢ znaczacego zrédta powstawania
odpadéw - wytwarzane beda m.in.: odpadowa masa ro$linna, odpady powstale w wyniku
ewentualnych wypadkéw drogowych lub likwidacji awaryjnych rozlewdéw substancji oraz odpady
z czyszczenia ulic. Odpady te beds gromadzone selektywnie i przekazywane do dalszego
zagospodarowania.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, 1, j ustawy oos, biorac pod uwage
przedlozone prze Inwestora uzupelnienie karty informacyjnej przedsiewziecia ustalono, ze teren
przedsigwziecia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-btotnych, w strefach ochronnych ujeé
wod 1 obszarach ochronnych zbiornikow waod §rédladowych; na obszarach wybrzezy i Srodowiska
morskiego, na obszarach gorskich, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, na obszarach przylegajacych do jezior, na obszarach
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Biorac pod uwage przedstawione przez wnioskodawce
analizy i zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsiewziecia nie przewiduje
si¢ przekroczenia standardow jakos$ci §rodowiska.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oos, biorgc pod uwage rodzaj
planowanego przedsi¢wzigcia, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
oraz realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy
budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zakladow
stwarzajagcych ~ zagrozenie  wystapienia powaznych awarii  przemyslowych  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U.
z 2016 1. Poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsigwziecie nie jest zagrozone
ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczegélnodci w wyniku wystapienia: trzesied ziemi, powodzi
czy osuwisk. Przedsiewzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajgcych sie  warunkow
klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-
budowlane. Uwzgledniajac rodzaj i skalg przedsiewzigcia nalezy stwierdzié, ze przedsiewziecie nie
wplynie znaczaco na postgpujgce zmiany klimatu ne etapie realizacji, eksploatacji i likwidacii.
Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materialy ogranicza
wrazliwos$¢ przedsiewziecia na zmiany klimatu.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko w odniesieniu do zapisow
art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy oos, nie przewiduje si¢ powiazan, ani znaczacego
kumulowania oddzialywan planowanej inwestycji z innymi przedsiewzieciami.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos, nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsi¢wzigcia nie bedzie wigzata si¢ z nadmiernym wykorzystaniem



zasobow naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem na biordznorodnosé. Podczas
realizacji inwestycji wykorzystywane beda m.in.: beton asfaltowy, kruszywo, cement, asfalt,
prefabrykaty oraz materialy z tworzyw sztucznych, woda, energia elektryczna, paliwo. Przy
realizacji inwestycji nalezy przyja¢ technologi robdt budowlanych spelniajgce polskie normy.
Wszystkie uzywane materialy 1 produkty musza posiada¢é dokumenty dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie.

Uwzgledniajac kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos stwierdzono,
iz eksploatacja planowanego przedsi¢wziccia nie bedzie zmieniaé trwale stosunkéw wodnych
w gruncie, ewentualne odwodnienie wykopéw bedzie utrzymane na minimalnym poziomie,
w zalezno$ci od niezbegdnej wydajnosci, tak aby utrzymac teren budowy w stanie suchym i unikngé
odwodnienia pobliskich terenow.

Zrédlem poboru wody na etapie budowy bedzie sie¢ wodociagowa oraz/lub woda
dostarczana beczkowozami. Na odcinkach zamiejskich woda z powierzchni jezdni poprzez nadanie
jej 1 poboczom wymaganych spadkdw poprzecznych odprowadzana jest do rowdw przydroznych
i dalej do gruntu oraz do istniejacych ciekow. Na calej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu
istniejagcych rowoéw drogowych. Wprowadzono korekte ich glebokosci i pochylen w celu poprawy
spltywu wody.

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia nieuniknione
jest, ze w wyniku korzystania z inwestycji przez pojazdy, gleby w bliskim sgsiedztwie drogi
zanieczyszczane moga by¢ spalinami i czgstkami materialéw S$ciernych (jezdni, opon, tarcz
hamulcowych). Takze §cieki opadowe i roztopowe bedg oddziatywaé negatywnie na gleby,
zwlaszcza w zwigzku z zimowym utrzymaniem drég. Dzigki realizacji inwestycji, usprawnione
i uporzadkowane zostanie odprowadzanie wod z jezdni oraz znaczne polepszenie stanu srodowiska
gruntowo-wodnego w otoczeniu przewidywanego przedsiewziecia.

Biorgc pod uwage kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oos
oraz zapisy w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana
jest w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, przyjety rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1967) w regionie wodnym Noteci, w zlewni rzeki Note¢, i potozona jest na obszarze:

* Jednolitych  Czesci Woéd  Powierzchniowych  (JCWP)  oznaczonej  kodem
PLRW600018188449 — , Lubcza”, Typ: (18) — potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej
czgsei wod (NAT) oceniono jako zly. Celem srodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow §rodowiskowych, zlewnia jest monitorowana.

* Jednolitej Czgéci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600020188479 —
»Lobzonka od Jelonki do Orli”, typ: (20). Stan tej silnie zmienionej czesci wod (SZCW)
oceniono jako zly, celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny i dobry stan chemiczny, odstepstwo: przedtuzenie terminu osiggnigcia celu —
brak mozliwosci technicznych, zlewnia jest zagrozona ryzykiem niecosiagniecia celow
srodowiskowych, JCWP jest monitorowana.

e Jednolitej Czgéci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000181884896 —
»Doptyw z Auguscina”, Typ: (18) — potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej czesci wod
(NAT) oceniono jako dobry. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest
zagrozone ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, zlewnia nie jest monitorowana.

* Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000201884899 — Orla od



jeziora Witostawskiego do ujscia, typ: (20), ktéra posiada status naturalnej czesci wod. Jej
aktualny stan zostal oceniony jako zly, a ocene ryzyka okreslono jako niezagrozong
nieosiagnieciem celow $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP
jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, JCWP jest monitorowane.

» Jednolitych Czgéci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600035, o aktualnie
dobrym stanie ilo$ciowym i dobrym stanie chemicznym. Celem srodowiskowym dla ww.
JCWPd jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Ryzyko nicosiggniecia celow
srodowiskowych jest niezagrozone, JCWPd jest monitorowane.

* Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 133 — Zbiornik migdzymorenowy
Miotkowo.

Planowane przedsigwziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Majagc powyzsze na uwadze, po przeanalizowaniu zalagczonej do wniosku Kkarty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z przedtozonymi uzupeinieniami, uwzgledniajgc charakter,
skale i lokalizacje przedsigwziecia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce $rodowisko,
opini¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wraz z natozonymi w niniejsze;j
decyzji warunkami, wymaganiami lub obowigzkami, nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé na stan jednolitych cze$ci wdéd oraz
na realizacje celéw srodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy
Prawo wodne, okresSlonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos na podstawie przestawionych
materialow stwierdzono, ze teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z2021r.,
poz. 1098). Najblizej potozonym obszarem chronionym jest obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina
Lobzonki i Bory Kujanskie”, sasiadujacy z terenem planowanego przedsiewzigcia na dlugosci
okoto 0,17 km. Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie
dla Wspolnoty Dolina Lobzonki PLH300040, oddalony o 0,25 km od przedsiewziecia. Ponadto
zgodnie z mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowang przez Zaklad Badania
Ssakow PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw) pod kierownictwem prof. dr hab.
Wiodzimierza Jedrzejewskiego na zlecenia Ministerstwa Srodowiska, przedmiotowe
przedsiewziecie w polnocnej czesci znajduje sie¢ w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym
KPnC-13E ,Pomorze 2”. Przedmiotowe przedsigwziecie bedzie zlokalizowane w $ladzie
istniejgcej drogi.

W trakcie prowadzonego postgpowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu przeprowadzit wizje terenowa. W zwigzku z tym, iz Inwestor zrezygnowat
z planow budowy $ciezki rowerowej zmniejszyta si¢ skal wycinki drzew z pierwotnie zaktadanych
1011 drzew do 60 drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki to gléwnie zamierajace robinie
akacjowe o obwodach do 343 cm, a takze morwy biata i czarna o obwodach do 220 c¢m, jesiony
wynioste o obwodach do 298 cm, lipy o obwodach do 226 cm, kasztanowce o obwodach do 396
cm, brzozy o obwodach do 166 cm, klon zwyczajny o obwodzie 268 cm, dgb szyputkowy
0 obwodzie 346 cm i grusza o obwodzie 160 cm. Na drzewach przeznaczonych do wycinki
nie stwierdzono gniazd ptakéw, ani chronionych gatunkéw mchéw, watrobowcdw i porostow.
W celu minimalizacji negatywnych oddziatlywan, majacych na uwadze ochrone miejsc legowych
ptakéw, jakimi s drzewa, w niniejszej decyzji natozono warunek ich wycinki poza sezonem
legowym ptakéw, ktéry w Wielkopolsce przypada $rednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.
Drzewa stanowia bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztattujgc lokalny klimat,
absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz zwiekszajg retencje wod
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opadowych. Ponadto maja wielka warto$¢ historyczng, kulturowsg oraz krajobrazows. Kazde
drzewo to mikro-ekosystem z wlasciwa mu florg i faung oraz biota grzybow. W zwigzku
z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw na $rodowisko. W celu jego rekompensaty w peini
uzasadnione jest nalozenia obowigzku nasadzen rekompensacyjnych na terenie przedsiewziecia.
Dodatkowo kierujac si¢ zasada wzrastajacej warto$ci drzew wraz z jego wiekiem natozono warunek
nasadzen rekompensacyjnych w skali 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2
(dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm; 1:3 dla drzew
0 obwodzie powyzej 201-300 cm oraz 1:4 dla drzew o obwodach powyzej 301 cm. Nasadzenia
nalezy przeprowadzi¢ za drzewa wycinane wzdluz przebudowywanej drogi. W pierwszej kolejnosci
do nasadzen powinny by¢ wykorzystywane mlode osobniki drzew pochodzace z odnowien, ktore
stanowia bardzo dobry material odnowieniowy — sa to osobniki najlepiej przystosowane
do warunkéw, ktore panuja w obregbie istniejgcego zadrzewienia. W celu ochrony drzew
nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie
przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo w niniejszej decyzji
nalozono warunek chronigcy flore, faune i biote grzybow wystepujacych na drzewach polegajgcy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie
gatunkow zwierzat, roslin i grzybow. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie
drzew trwalym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Ponadto taki sposdb
grodzenia odpowiednio zapewni dostep do schronien zwierzat oraz chroni w sposéb niepowodujgcy
zniszczenia , uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkéw roslin, w tym mchoéw, zwierzat
i grzybow, w tym porostow. W celu ochrony lokalnej biordéznorodnoséci natozono w niniejszej
decyzji warunek, aby do nasadzen rekompensacyjnych nie stosowa¢ drzew i krzewow gatunkow
obcego pochodzenia. Majagc na uwadze -efektywno$é wykonania nasadzen zastepczych,
w warunkach okreslono podstawowe wymagania co do materiatu sadzeniowego.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia nie przewidziano wplywu przedsiewzigcia na plazy.
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika takze aby realizacja przedsiewzigcia miata sie wigzaé
z przebudowa mostéw lub przepustdéw na ciekach przecinajgcych przebudowywana droge.
W zwigzku z tym, Ze na odcinku drogi na polnoc od miejscowosci Glesno, po obu jej stronach
znajdujg si¢ zbiorniki, natozono w niniejszej decyzji warunek aby w przypadku prowadzenia prac
w okresie od 15 lutego do konca pazdziernika, tj. w okresie rozrodu i migracji ptazéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. W celu ochrony ptazéw nalezy na wysokos$ci stawow
w miejscowosci Glesno, po obu stronach drogi zamontowa¢ plotki heropterologiczne. Plotki nalezy
wykona¢ o wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnig gruntu, powinny byé wykonane
z geotkaniny, z przewieszka i powinny zosta¢ wkopane na gleboko$¢ okoto 10 cm w ziemie.
Montaz plotkéw przeprowadzi¢ na dtugosci co najmniej 0,4 km, pod nadzorem przyrodniczym.
Nadzér przyrodniczy powinien by¢ odpowiedzialny m.in. za przenoszenie plazow oraz
nadzorowanie wycinki drzew. Jesli nadzor przyrodniczy stwierdzi zagrozenie dla ptazéw w innych
miejscach przebudowywanej drogi, nalezy je réowniez zabezpieczyé poprzez montaz plotkéw
heropterologicznych.

W zwigzku ze znacznymi rozmiarami drzew przeznaczonymi do wycinki nie mozna
wykluczy¢ obecnosci prochnowisk i owadoéw saproksylicznych gatunkéw chronionych lub dziupli
z zimujgcymi nietoperzami. W przypadku wykrycia obecnosci gatunkéw chronionych nadzor
przyrodniczy powinien podja¢ odpowiednie dziatania w celu ograniczenia wpltywu przedsiewziecia
na te gatunki. W opinii nalozono takze warunek montazu skrzynek legowych dla ptakéw w liczbie
dwukrotnie wigkszej od liczby dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki. Liczbe skrzynek,
ktore nalezy zamontowa¢ oraz ich typ na miejscu powinien ustali¢ nadzor przyrodniczy.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewzigcia poza obszarami chronionymi, w sladzie
istniejacej drogi oraz realizacje przedsiewzigcia zgodnie z natozonymi w decyzji warunkami,
nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze,
W tym na r6znorodno$¢ biologiczna, rozumiang jako liczebnos$¢ i kondycje populacji wystepujacych
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gatunkéw, w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat
i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegolnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki rolin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktérych
ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
obszarow Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje
ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonos¢
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czgstotliwos$é i odwracalnos¢, mozliwosé
ograniczenia oddziatlywania, a takze mozliwo$¢ powiagzan z innymi przedsigwzigciami ustalono,
ze realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska
Przez wplyw na $rodowisko rozumie si¢ réwniez oddzialywanie na zdrowie ludzi. Ponadto
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na §rodowisko.

Zgodnie z art. 21 ustawy oos dane o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku
1 jego ochronie zamieszcza si¢ w publicznie dostepnych wykazach, co tez zostalo uczynione
z informacja o zlozonym wniosku dotyczacym wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziccia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowiacej ciagg obwodnicy pénocnej
powiatu pilskiego.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kpa organy administracji publicznej obowigzane sa zapewnic
stronom czynny udzial w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwié
im wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowoddéw i materiatdw oraz zgloszonych zadan. W zwiazku
z powyzszym Burmistrz Wyrzyska Obwieszczeniem znak 0SGO.6220.8.2021 z dnia 21.09.2021 r.
zawiadomil strony postgpowania administracyjnego o zakonczeniu postepowania dowodowego
1 mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacjg zebrang w powyzszym postepowaniu
administracyjnym, wyznaczyl réwniez trzydniowy termin do wypowiedzenia sie w sprawie.
W przewidzianym terminie nie zostaly wniesione zadne uwagi oraz wnioski. Zawiadomieniem znak
08G0.6220.8.2021 z dnia 21.09.2021 r. tutejszy organ zawiadomil Inwestora o zakonczeniu
postepowania dowodowego i mozliwosci zapoznania si¢ z niezbedng dokumentacjg zebrang
W powyzszym postgpowaniu administracyjnym, wyznaczyl rowniez trzydniowy termin
do wypowiedzenia si¢ w sprawie. W przewidzianym terminie nie zostaly wniesione zadne uwagi
oraz wnioski.

Ze wzgledu na rodzaj, skale inwestycji, wielko$¢ i stopien zlozonosci oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wplywu na obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk
lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych dla nich w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, uwzgledniajgc uzyskane w trakcie postepowania administracyjnego: Postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Opini¢ Sanitarna Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Inowroclawiu stwierdzono, iz dla przedsi¢wzigcia polegajacego na przebudowie drogi
powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo - Glesno - Ruda, stanowiacej cigg obwodnicy péinocnej
powiatu pilskiego, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko.
Realizacja inwestycji musi by¢ zgodna z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej
przedsigwziecia, przedlozonymi uzupemieniami i okres§lonymi w niniejszej decyzji wymaganiami,
warunkami oraz obowigzkami.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1, pkt 6, pkt 10 ustawy oos decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji: pozwolenia
na budowe, pozwolenia wodnoprwnego, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych. Zgodnie
z art. 72 wust. 3 ustawy oos decyzje o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza
si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w ust.
la. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminu 6 lat od dnia,
w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, z zastrzezeniem
ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy oos ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze
nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata
si¢ ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 wustawy ooS, od organu, ktéry wydal decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki
realizacji przedsiewzigcia okreSlone w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska
nastgpuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji
warunkow wynikajacych z decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim,
sktada si¢ do organu nie wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy
o wydaniu decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Pile za posrednictwem Burmistrza Wyrzyska w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze/v,u'mggste;powania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna. / N

Ze wzgledu na wigkszq niz 10 liczbe stron postepowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o0os w zwigzku z art. 49 ustawy Kpa, strony
zostaly zawiadomione o decyzjach i innych czynnosciach organdw administracji publicznej przez umieszczenie informacyi,
co do ktérego toczy sie postepowanie w publicznie dostgpnym wykazie danych prowadzonmym przez Burmistrza Wyrzyska
(www.wyrzysk.pl), na tablicy ogloszeri Urzedu Miejskiego w Wyrzysku, Sofectwa Ruda, Solectwa Glesno, Solectwa Auguscin,
Urzedu Miejskiego Gminy Lobzenica, Sofectwa Liszkowo.

Doreczenie niniejszej Decyzji uwala sie za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia
o wydaniu Decyzji. Termin podania obwieszczenia do publicznej wiadomosci od dnia 20.10.2021 r. - do dnia
02.11.2021 r. - wigcznie,
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Zalacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1, Pelnomocnik Inwestora —Pan Tomasz Tarnogrodzki -Biuro Projektow Drogowych,
os. Kazimierza Wielkiego 15/5, 62-200 Gniezno

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. ala

Do wiadomosei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile,
Al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Pita
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu
ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroctaw
4. Starostwo Powiatowe w Pile,
Al Niepodleglosci 33/34, 64-920 Pita (decyzja ostateczna)
5. Burmistrz Lobzenicy
Urzad Miejski Gminy Lobzenica
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica
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Wyrzysk, dnia 15.10.2021 r.

Zalacznik do decyzji
Znak 0SG0.6220.8.2021

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ustawy o udostepnieniu
informaciji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialvwania na Srodowisko (Dz. U z 2021 r..poz. 247 ze zm.)

Planowane przedsigwziecia bedzie polegato na przebudowie péinocnej obwodnicy powiatu
pilskiego w ciagu drogi powiatowej nr 1191P na odcinku Liszkowo — Glesno - Ruda w gminach
Wyrzysk oraz Lobzenica. Dhugos¢ rozpatrywanego odcinka wynosi okoto 9,35 km.

W chwili obecnej analizowany odcinek drogi posiada przekrdj jednojezdniowy daszkowy
o szeroko$ci jezdni 4,5-6,0 m z obustronnym poboczem gruntowym lub lokalnie wystepujacym
chodnikiem. W ciaggu drogi zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne o réznej nawierzchni
(z mieszanki mineralno-bitumicznej, kostki betonowej lub gruntowe). W stanie obecnym, droga
na odcinku projektowanym odwadniana jest powierzchniowo na pobocze gruntowe, a dalej
na przylegly teren lub do zlokalizowanych przy drodze przyleglych rowéw drogowych. Na calym
odcinku nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Skrzyzowania wystepujgce na projektowanym
odcinku drogi w przewazajagcym stopniu nie spelniajg wszystkich wymogéw obowigzujacych
przepisow. Nawierzchnia bitumiczna na odcinku objetym projektem posiada niewystarczajaca
szeroko$¢é.

Prace budowlane obja¢ majg m.in.: przebudowe nawierzchni drogi powiatowe] wraz
z jej poszerzeniem do 6,0 m i wykonaniem nakladki asfaltowej oraz wykonaniem poboczy
o szeroko$ci min. 1,0 m, budowe chodnikéw, przebudowe poboczy, korekte skrzyzowan z drogami
podporzadkowanymi na calym odcinku drogi, budowe zatok autobusowych, przebudowe zjazdéw
oraz poprawe odwodnienia poprzez odtworzenie i oczyszczenie istniejacych oraz budowe nowych
rowow drogowych (lokalnie zastosowane bedg studnie chlonne lub skrzynki rozsaczajace), budowe
kanatu technologicznego a takze przebudowe kolidujgcej infrastruktury technicznej. Planowana
droga zaprojektowana zostanie w klasie technicznej Z. W zwigzku z przedsigwzigciem przewiduje
si¢ wymiang lub przebudowe istniejgcych przepustéw bez zmniejszania ich §wiatla.

Wnioskodawca uzasadnia realizacje przedsigwzigcia zwiekszeniem plynnosci jazdy
i zmniejszeniem emisji hatasu na analizowanej drodze.

Projektowana droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim otoczonym gtownie obszarami
rolniczymi, przy ktorych wystepuje zabudowa mieszkalna skupiona gltéwnie w miejscowosciach,
ktore przecina przedmiotowa droga.

Ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedsigwziecia bedg krotkookresowe i1 ustgpig
po zakonczeniu jego realizacji. Celem ograniczenia ucigzliwo$ci w tym zakresie, w niniejszej
decyzji natozono warunek, aby prace wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumiane;j
jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy
poziom tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako ucigzliwe.

Zgodnie z trescig karty informacyjnej przedsigwzigcia, natezenie ruchu wynosi obecnie 540
pojazdow lekkich oraz 29 pojazdow cigzkie w ciagu doby. W zwigzku z realizacja przedmiotowego
przedsicwzigcia liczba pojazddw wzrosnie, zgodnie z wzrostem wskaznika PKB 1 jest
prognozowane na 693 pojazdy lekkie i 36 pojazdéw ciezkich w ciagu doby. Biorgc pod uwage
powyzsze parametry natezenie ruchu oraz parametry drogi, nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw halasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
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poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Realizacja przedsiewziecia wigzaé si¢ bedzie z krétkotrwala emisjg substancji do powietrza.
Analiza dokumentacji wykazala, ze Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg glownie procesy
spalania paliw w silnikach maszyn i urzgdzefi pracujacych na budowie. Wobec faktu, ze emisje
te beda miaty charakter miejscowy i okresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych
uznano je za pomijalne. Celem ograniczenia emisji wtornej pylu na etapie prac budowlanych,
W niniejszej decyzji nalozono warunek, aby transport materialdow odbywal si¢ pojazdami
wyposazonymi w odpowiednie zabezpieczenia, a takze warunek, zeby materialy sypkie na terenie
placu budowy magazynowa¢ w miejscach ostonigtych przed wiatrem. Ponadto w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia zawarto analiz¢ emisji zanieczyszczen do powietrza na etapie
funkcjonowania drogi i przedstawiono jej wyniki w odniesieniu do wartosci dopuszczalnych
dla tlenkéw azotu, pytow PMI10 oraz PM2,5. Majac na uwadze rodzaj planowanego
przedsiewzigcia oraz przedstawione wyniki analizy stwierdzono, ze na etapie eksploatacji
nie bedzie ona istotnym Zrédiem emisji substancji do powietrza i nie przyczyni si¢ do znacznego
pogorszenia jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania.

Teren inwestycji nie znajduje sie w zasiggu terenéw o prawdopodobienstwie wystapienia
powodzi wynoszacym 1% raz na 100 lat. Zgodnie z uzupelnieniem katy informacyjne;j
przedsiewziecia rozpoznanie geotechniczne, prowadzone w postaci otworéw wykazalo, ze pierwsze
zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej 2,5 m. W zwigzku z powyzszym w ramach
realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow na etapie
prowadzenia prac budowlanych.

Ze wzgledu na skalg, rodzaj i charakter przedsigwziecia, nie be¢dzie ono negatywnie
wplywa¢ na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac bedzie wykorzystywany
wylgcznie sprzet sprawny technicznie. W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego w niniejszej
decyzji nalozono warunek, aby teren budowy wyposazy¢ w sorbent, a wszelkie wycieki
niezwlocznie neutralizowaé. Zgodnie z warunkami niniejszej decyzji zaplecze budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowo-wodnego. Migjsce
sktadowania substancji moggcych zanieczysci¢ srodowisko gruntowo-wodne oraz teren, na ktéorym
bedg zlokalizowane stacje obshugi samochodow i maszyn roboczych, w tym tankowania pojazdéw,
nalezy wyscieli¢ materialami izolacyjnymi, np. geowldknina z dodatkowym przykryciem
separacyjnym i zlokalizowa¢ w odleglosci minimum 50 m od ciekéw i zbiomikéw wodnych. Teren
ten zostanie ogrodzony i ograniczony do minimum. Jezeli dojdzie do zbierania z fragmentdw terenu
humusu winien by¢ skladowany i w miare mozliwosci wykorzystany ponownie. W przypadku
zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji inwestycji wykonana zostanie rekultywacja
zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowigzujacych standardow jakosci gleby
lub ziemi. Wykopy zostang zabezpieczone przed mozliwo$cig przedostania si¢ zanieczyszczen
zwigzanych z pracami budowlanymi oraz chronione zostang otwarte wykopy w obrebie gruntéw
spoistych przed ich zalaniem. Scieki bytowe powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem zaplecza
budowy beda gromadzone w szczelnych, przenosnych sanitariatach obstugiwanych przez
uprawniony podmiot.

Zgodnie z danymi podanymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia obliczenia stgzen
zanieczyszczen w wodach opadowych i roztopowych wykonuje si¢ na podstawie ,,Wytycznych
prognozowania st¢zenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w $ciekach z drég
krajowych opracowanych przez EKKOM Sp. z 0.0. w 2006 roku. Na podstawie uzyskanych badan
uzyskano zaleznodci migdzy stezeniem zawiesin ogélnych w $ciekach a nateZzeniem ruchu.
Natgzenie ruchu na analizowanym odcinku wynosi SDR=595 poj./dobe. Nat¢zenie ruchu
na analizowanej drodze jest na tyle male, ze nie bedzie ono stanowilo zagrozenia dla wod
w zakresie wartoéci zawiesin ogdlnych. Na podstawie wynikéw badan stwierdzono, ze dla drog
zamiejskich przy matej wrazliwosci terenu i odbiornikéw stezenie weglowodoréw ropopochodnych
jest mniejsze niz warto$¢ dopuszczalna, ktora wynosi 15 mg/l. Biorge powyzsze pod uwage
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Inwestor nie przewiduje zastosowania urzadzen podczyszczajacych.

Gospodarowanie odpadami w zwigzku z realizacja i eksploatacja przedmiotowego
przedsiewziecia odbywaé sie bedzie na zasadach okre$§lonych w aktualnie obowigzujacych
przepisach szczegdtowych. Na etapie prac wykonawczych Zrédtem powstawania odpadéw bedg
przede wszystkim prace budowlane oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy.
Powstawaé bedg odpady opakowaniowe, sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania,
a takze odpady komunalne. Wytwarzane odpady beda selektywnie magazynowane w wyznaczonym
miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczeil
do $rodowiska. Zapewniony zostanie regularny odbior odpadéw przez uprawnione podmioty.
Na etapie prowadzenia prac realizacyjnych powstawa¢ moga réwniez odpady niebezpieczne
tj. zuzyte oleje, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Kazdy rodzaj
odpadow niebezpiecznych bedzie gromadzony i przechowywany oddzielnie, w specjalnych
pojemnikach, a nastepnie przekazywany do dalszego zagospodarowania przez uprawnione
podmioty. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia nalezy uznaé, ze na etapie eksploatacji droga nie
bedzie stanowié¢ znaczacego Zrédita powstawania odpadéw - wytwarzane beda m.in.: odpadowa
masa roélinna, odpady powstale w wyniku ewentualnych wypadkéw drogowych lub likwidacji
awaryjnych rozlewow substancji oraz odpady z czyszczenia ulic. Odpady te beda gromadzone
selektywnie i przekazywane do dalszego zagospodarowania.

Teren przedsiewziecia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych, w strefach
ochronnych uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rédladowych; na obszarach
wybrzezy i srodowiska morskiego, na obszarach gorskich, na obszarach o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na obszarach przylegajacych do jezior,
na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Biorac pod uwage przedstawione przez
wnioskodawce analizy 1 zalozenia co do funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia
nie przewiduje si¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska.

Biorgc pod uwage rodzaj planowanego przedsiewzigcia, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie
nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii
przemystowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 138). Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewzigcie
nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczego6lnosci w wyniku wystgpienia: trzesien
ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsigwzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajgcych
si¢ warunkéw klimatycznych i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania
konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajagc rodzaj i skale przedsigwzigcia nalezy stwierdzié,
ze przedsiewzigcie nie wplynie znaczaco na postgpujace zmiany klimatu ne etapie realizacji,
cksploatacji i likwidacji. Przyjete rozwigzania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz
zastosowane materiaty ograniczg wrazliwos$¢ przedsiewzigcia na zmiany klimatu.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie zmienia¢ trwale stosunkéw wodnych
w gruncie, ewentualne odwodnienie wykopow bedzie utrzymane na minimalnym poziomie,
w zaleznosci od niezbednej wydajnosci, tak aby utrzymac teren budowy w stanie suchym i uniknaé
odwodnienia pobliskich terenow.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia nie bedzie wigzala si¢ z nadmiernym
wykorzystaniem zasobdéw naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wplywem na bioréznorodnos¢.
Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane bedg m.in.: beton asfaltowy, kruszywo, cement,
asfalt, prefabrykaty oraz materialy z tworzyw sztucznych, woda, energia elektryczna, paliwo. Przy
realizacji inwestycji nalezy przyjaé technologi robot budowlanych spelniajace polskie normy.
Wszystkie uzywane materialty i produkty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajace
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je do stosowania w budownictwie.

Zrédtem poboru wody na etapie budowy bedzie sie¢ wodociagowa oraz/lub woda
dostarczana beczkowozami. Na odcinkach zamiejskich woda z powierzchni jezdni poprzez nadanie
jej i poboczom wymaganych spadkéw poprzecznych odprowadzana jest do rowdw przydroznych
i dalej do gruntu oraz do istniejacych ciekéw. Na calej trasie zaprojektowano regulacje przebiegu
istniejacych rowow drogowych. Wprowadzono korekte ich glebokosci i pochylen w celu poprawy
sptywu wody.

Zgodnie z informacjami podanymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia nieuniknione
jest, ze w wyniku korzystania z inwestycji przez pojazdy, gleby w bliskim sasiedztwie drogi
zanieczyszczane mogg by¢ spalinami i czgstkami materialow $ciernych (jezdni, opon, tarcz
hamulcowych). Takze S$cieki opadowe i roztopowe beda oddziatywaé negatywnie na gleby,
zwlaszcza w zwiagzku z zimowym utrzymaniem drog. Dzieki realizacji inwestycji, usprawnione
i uporzagdkowane zostanie odprowadzanie wéd z jezdni oraz znaczne polepszenie stanu $rodowiska
gruntowo-wodnego w otoczeniu przewidywanego przedsigwziecia.

Inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,.Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjety rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) w regionie wodnym Noteci, w zlewni
rzeki Noteé, 1 polozona jest na obszarze:

¢ Jednolitych  Cze$ci  Wod  Powierzchniowych  (JCWP)  oznaczonej  kodem
PLRW600018188449 — , Lubcza”, Typ: (18) — potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej
czesci wad (NAT) oceniono jako zly. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagni¢cia celéw srodowiskowych, zlewnia jest monitorowana.

* Jednolite] CzeSci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600020188479 —
»Lobzonka od Jelonki do Orli”, typ: (20). Stan tej silnie zmienionej czgsci wod (SZCW)
oceniono jako zly, celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry potencjal
ekologiczny i dobry stan chemiczny, odstepstwo: przedluzenie terminu osiggniecia celu —
brak mozliwosci technicznych, zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, JCWP jest monitorowana.

* Jednolitej Czesci Woéd Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000181884896 —
L»Doplyw z Auguscina”, Typ: (18) — potok nizinny zwirowy. Stan tej naturalnej cz¢$ci wod
(NAT) oceniono jako dobry. Celem srodowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest
osiaggniecie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Ww. JCWP nie jest
zagrozone ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, zlewnia nie jest monitorowana.

e Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000201884899 — Orla od
jeziora Witostawskiego do ujscia, typ: (20), ktora posiada status naturalnej czgsci wod. Jej
aktualny stan zostal oceniony jako zly, a oceng¢ ryzyka okre$lono jako niezagrozong
nieosiggnieciem celéw $rodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla przedmiotowej JCWP
jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, JCWP jest monitorowane.

* Jednolitych Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGWG600035, o aktualnie
dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie chemicznym. Celem $rodowiskowym dla ww.
JCWPA jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Ryzyko nieosiggniecia celow
srodowiskowych jest niezagrozone, JCWPd jest monitorowane.

* Glownego Zbiornika Wo6d Podziemnych GZWP nr 133 — Zbiornik mig¢dzymorenowy
Miotkowo.
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Planowane przedsiewzi¢cie bedzie zlokalizowane poza obszarami szczegélnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Inwestycje zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Najblizej polozonym obszarem
chronionym jest obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina L.obzonki i Bory Kujaniskie”, sgsiadujacy z
terenem planowanego przedsiewzigcia na dtugosci okolo 0,17 km. Najblizej potozonym obszarem
Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina t.obzonki PLH300040, oddalony o
0,25 km od przedsiewziecia. Ponadto zgodnie z mapg przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce
opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Bialowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakow)
pod kierownictwem prof. dr hab. Wlodzimierza Jgdrzejewskiego na zlecenia Ministerstwa
Srodowiska, przedmiotowe przedsiewzigcie w péhnocnej czesci znajduje sie w ponadregionalnym
korytarzu ekologicznym KPnC-13E ,Pomorze 2”. Przedmiotowe przedsiewzigcie bedzie
zlokalizowane w §ladzie istniejgcej drogi.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu przeprowadzit wizje terenows. W zwiazku z tym, iz Inwestor zrezygnowat
z planéw budowy $ciezki rowerowej zmniejszyla sie skal wycinki drzew z pierwotnie zakladanych
1011 drzew do 60 drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki to glownie zamierajace robinie
akacjowe o obwodach do 343 cm, a takze morwy biala i czarna o obwodach do 220 cm, jesiony
wynioste o obwodach do 298 c¢m, lipy o obwodach do 226 cm, kasztanowce o obwodach do 396
cm, brzozy o obwodach do 166 cm, klon zwyczajny o obwodzie 268 cm, dab szypulkowy
o obwodzie 346 cm i grusza o obwodzie 160 cm. Na drzewach przeznaczonych do wycinki
nie stwierdzono gniazd ptakow, ani chronionych gatunkéw mchéw, watrobowcdw i porostow.
W celu minimalizacji negatywnych oddziatywan, majacych na uwadze ochrone miejsc legowych
ptakéw, jakimi sa drzewa, w niniejszej decyzji nalozono warunek ich wycinki poza sezonem
legowym ptakéw, ktory w Wielkopolsce przypada srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.
Drzewa stanowig bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztaltujac lokalny klimat,
absorbujac zanieczyszczenia z powictrza, w tym metale cigzkie, oraz zwickszajg retencje wod
opadowych. Ponadto maja wielka warto§¢ historyczng, kulturowa oraz krajobrazowa. Kazde
drzewo to mikro-ekosystem z wiasciwg mu florg i faung oraz biotg grzybéw. W zwigzku
z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw na srodowisko. W celu jego rekompensaty w pelni
uzasadnione jest natozenia obowigzku nasadzen rekompensacyjnych na terenie przedsiewzigcia.
Dodatkowo kierujac sie zasadg wzrastajacej wartosci drzew wraz z jego wiekiem natozono warunek
nasadzen rekompensacyjnych w skali 1:1 za kazde wyciete drzewo o obwodzie do 100 cm, 1:2
(dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm; 1:3 dla drzew
o obwodzie powyzej 201-300 cm oraz 1:4 dla drzew o obwodach powyzej 301 cm. Nasadzenia
nalezy przeprowadzié za drzewa wycinane wzdluz przebudowywanej drogi. W pierwszej kolejnosci
do nasadzer powinny by¢ wykorzystywane mtode osobniki drzew pochodzace z odnowien, ktére
stanowig bardzo dobry material odnowieniowy — sa to osobniki najlepiej przystosowane
do warunkéw, ktdre panuja w obrebie istniejacego zadrzewienia. W celu ochrony drzew
nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie
przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo w niniejszej decyzji
nalozono warunek chroniacy flore, faung i biote grzybéw wystepujacych na drzewach polegajacy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktére zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie
gatunkéw zwierzat, roslin i grzybdw. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie
drzew trwalym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Ponadto taki sposob
grodzenia odpowiednio zapewni dostep do schronief zwierzat oraz chroni w sposéb niepowodujacy
zniszczenia , uszkodzenia lub zabicia wystgpujacych tam gatunkéw roélin, w tym mchéw, zwierzat
i grzybow, w tym porostdw. W celu ochrony lokalnej bioréznorodnosci nalozono w niniejszej
decyzji warunek, aby do nasadzen rekompensacyjnych nie stosowaé drzew i krzewdw gatunkow
obcego pochodzenia. Majac na uwadze efektywno$é wykonania nasadzen zast¢pczych,
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w warunkach okreslono podstawowe wymagania co do materiatu sadzeniowego.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia nie przewidziano wplywu przedsigwzigcia na plazy.
Z przedlozonej dokumentacji nie wynika takze aby realizacja przedsigwzigcia miala si¢ wigzaé
z przebudowg mostéw lub przepustow na ciekach przecinajagcych przebudowywang droge.
W zwiagzku z tym, ze na odcinku drogi na polnoc od miejscowosci Glesno, po obu jej stronach
znajdujg si¢ zbiorniki, natozono w niniejszej decyzji warunek aby w przypadku prowadzenia prac
w okresie od 15 lutego do kofica pazdziernika, tj. w okresie rozrodu i migracji plazoéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. W celu ochrony plazéw nalezy na wysokosci stawow
w miejscowosci Glesno, po obu stronach drogi zamontowaé plotki heropterologiczne. Plotki nalezy
wykonaé o wysokosci co najmniej 50 cm nad powierzchnig gruntu, powinny by¢ wykonane
z geotkaniny, z przewieszkg i powinny zostaé wkopane na glebokos¢ okolo 10 cm w ziemig.
Montaz plotkéw przeprowadzi¢ na dlugosci co najmniej 0,4 km, pod nadzorem przyrodniczym.
Nadzér przyrodniczy powinien byé odpowiedzialny m.in. za przenoszenie plazéw oraz
nadzorowanie wycinki drzew. Je$li nadzor przyrodniczy stwierdzi zagrozenie dla ptazow w innych
miejscach przebudowywanej drogi, nalezy je réwniez zabezpieczy¢ poprzez montaz plotkow
heropterologicznych.

W zwigzku ze znacznymi rozmiarami drzew przeznaczonymi do wycinki nie mozna
wykluczyé obecnosci prochnowisk i owadow saproksylicznych gatunkéw chronionych lub dziupli
z zimujacymi nietoperzami. W przypadku wykrycia obecnosci gatunkéw chronionych nadzér
przyrodniczy powinien podja¢ odpowiednie dziatania w celu ograniczenia wplywu przedsigwzigcia
na te gatunki. W opinii nalozono takze warunek montazu skrzynek legowych dla ptakow w liczbie
dwukrotnie wigkszej od liczby dziupli w drzewach przeznaczonych do wycinki. Liczbe skrzynek,
ktore nalezy zamontowa¢ oraz ich typ na miejscu powinien ustali¢ nadzér przyrodniczy.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, w $ladzie
istniejgcej drogi oraz realizacje przedsigwzigcia zgodnie z natozonymi w decyzji warunkami,
nie przewiduje si¢ znaczgcego negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko przyrodnicze,
w tym na réznorodno$¢ biologiczng, rozumiang jako liczebnosé i kondycje populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegOlnosci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkow roslin, zwierzat
i grzybéw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat oraz ich siedlisk, dla ktorych
ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
obszaré6w Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewzigcie
nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje
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