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Komenda Wojewédzka Policji
ul. Podwale 31-33
50-040 Wroclaw

Pelnomocnik: Pan Maciej Klajna

Odpowiadajgc na wniosek o wydanie technicznych warunkéw przylacza do
zbiorczej wodociggowej do nowo projektowanego budynku ustugowego- Posterunku Policji
w Janowicach Wielkich , na dz nr ew. 877/1, w Janowicache Wielkich , ustala

TECHNICZNE WARUNKI
PODLACZENIA OBIEKTU DO GMINNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Projekt techniczny przylacza wodociggowego nalezy uzgodnié w Urzedzie Gminy w

JanowicachWielkich.

2. Zglosi¢ w tut. Urzedzie termin rozpoczecia i zakonczenia prac wraz z przedtozeniem

potwierdzenia wplaty kaucji zabezpieczajacej na poczet nalezytego wykonania przytacza
w wysokosci 1.000 zt. Kaucja po sporzadzeniu protokétu odbioru podlega zwrotowi
a/ Przed wykonaniem wykopu ( w obrebie przebiegu sieci wodociggowej nalezy punkt
wpigcia fizycznie wytyczy¢ przy udziale przedstawiciela Gminy. Prace te prowadzone
mogg by¢ wylacznie w dni robocze Urzedu Gminy , a wpiecie przylacza do sieci
najpozniej do godz.. 10.00. Prace w tym miejscu winny by¢é wykonywae wylacznie
recznie bez uzycia sprzetu ( koparki) , w celu wyeliminowania uszkodzenia istniejacego
przytacza wodociggowego.
b/ prace moga by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru zatrudnionego przez
Inwestora oraz fizycznie przez firm¢ lub osoby fizyczne posiadajgce doswiadczenie do
prowadzenia  prac na sieciach wodociggowych. Uprawnienia powyzsze  przed
rozpoczgciem prac winny by¢ dostarczone do Urzedu Gminy. Prace prowadzone w
okolicach przebiegu istniejacego przylacza wodociggowego winny by¢é wykonywane
w obecnoSci pracownika gminy. Integralng czgécig niniejszych warunkéw technicznych
przyltacza jest REGULAMIN PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI DO ZBIORCZEJ
SIECTI WODOCIAGOWEJ ADMINISTROWANE]J PRZEZ GMINE,

3. Przylacze nalezy wykona¢ z rur PE — HD i wigczy¢ do istniejacego  przylacza
wodociggowego prowadzacego do budynku ul. Rudawska nr 17, za pomocg opaski z
nawiertkg @90 w dz 877/1 (zestaw Hawlee) i dalej rurg & 50 do nowo projektowane;j
studni wodomierzowej przy granicy w/w dziatki . Lokalizacja punktu wpiecia winna
by¢ uprzednio uzgodniona z Urzedem Gminy na etapie fazy projektowe;.

4. Rure przytacza /parametry 12 atmosfer/ nalezy ulozy¢ na glebokosci 170 cm
ponizej terenu i oznakowal niebieskg tasmg izolacyjno - ostrzegawcza z wkiadka



-

metalowa. Miejsce zasuwy nalezy oznakowa¢ tabliczka wskazujaca odlegloscei przylacza
oraz nawiertki, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

5. W studni wodomierzowej nalezy zamontowac¢ zawér odcinajacy, wodomierz gléwny,
zawor odcinajacy i dalej reduktor ci$nienia oraz zawér antyskazeniowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Od studni wodomierzowej rurg @32 poprowadzi¢ przytacze do nowo projektowanego
budynku ustugowego na dz 877/1 obreb Janowice Wielkie.

6. Przed zasypaniem wykopu po uloZeniu rury - przylacze zglosi¢ do cze¢Sciowego
odbioru technicznego . Nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg bezwzglednie przy
udziale przedstawiciela Gminy.

7. Protokol odbioru wraz z dokumentacja fotograficzng przylacza (podpisany przez
Inwestora, Kierownika robét , Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy
nalezy przedlozyé w Urzedzie Gminy , w nieprzekraczajacym terminie 3 dni od daty
jego podpisania.

8. Do koncowego odbioru przylacza nalezy dostarczyé oryginal geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej .

9. Po odbiorze koncowym i podpisaniu protokétu odbioru, w terminie 7 dni nalezy zlozyé
wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody oraz zgtosi¢ wodomierz do
zaplombowania.

Pouczenie :
Brak /pisemnego /zgloszenia wpigcia do zbiorczej sieci wodociggowej i stwierdzenie przez Gmi¢ pobdru wody bez zaplombowania
urzgdzenia pomiarowego oraz bez umowy na dostawe wody traktowany bedzie jako naruszenie art. 28 ust 1 ustawy z dnia
07.06.2001 o zbiorowym zacpatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw i podlegaé bedzie karze grzywny w wysokosci
do 5.000 zL

Sprawg prowadzi :
Tadeusz Chrzastowski
Inspektor UG

Tel 757515185 w.110



Zat. Nr 1 do warunkdw technicznych przytacza wodociggowego

REGULAMIN PRZYLACZERIA NIERUCKOMOSCE DO ZBIORCZES SIEC!
WODOCIAGOWES ADMINISTROWANES PRZEZ GMINE
1.Wtadciciele nieruchomosci przed wykonaniem przytzcza wodociggowego obowigzani sg do:
- wystgpienia do Urzedu Gminy z wnioskiem o wydanie technicznych warunkéw
przyiacza wodociggowego
- pisemne powiagomienie Urzedu Gminy o terminie rozpoczecia prac przyiaczeniowych
(data, godzina) wraz z dowodem wptaty kaucji okreélonej w pkt. 3,

Z Wyprzedzeniem 2 dniowym
- Scislego przestrzegania ustaledt zawartych w warunkach technicznych  przylacza

wodociggowego »
Z. Prace przylgczeniowe do zbiorczej sieci wodociggowe] musza by¢ wykonane po UP"?EG‘”'"‘
fizycznym ustaieniu 2 Urzedem Gminy punktu wpiecia przylgcza do sieci wodociggowe):

a/ przez Firme posiadajgca doswiadczenie w zakresie wykonawstwa przylacza

wodociggowego w terminie i godzinach ustalonych z Urzgdem Gminy
b/ przez osobe fizyczng posiadajgca doSwiadczenie do wykonawstwa przylacza

wadociggowego na ponizszych warunkach : _
- prace polegajace na bezposrednim wpieciu do zbiorczej sieci wodociggowej (wykonamu?

wykopu w obrebie przebiegu zbiorczej sieci wodociagowej , wykonznie wpiecia ¢o zbiorczejl

sieci wodociggowej), winny by¢ planowane wylacznie w dni rebocze do godz. 10:00_1

odbywac sie przy udziale pracownika Urzedu Gminy lub w dni wolne od pracy, po otrzymaniu

odrebnej pisemnej zgody Urzedu Gminy, na écisle okredlonych waruakach

3. Inwestor nejpdiniej 2 dni przed planowanym wykonaniem przytacza wodociagowego.,

wpfaca na konto Gminy NR BGZ BNP PARIBAS 54 20630 0045 1110 0000 0080 3360, kaucje

zabezpieczajacy , na poczet naleiytego wykonania praytacza w wysokosci 1000 zt (ieden
tysigc ztotych ). Kaucja zabezpieczajaca podiega zwrotowi w terminie do 3 dni o.d daty
Sporzadzenia protokofu odbioru przylacza oraz ziozenia przez Strong pisemnego whiosku o
zwrot kaucji, z podaniem ar konta na ktéry kaucja ma by¢ zwréconz W przypadku
wykonawstwa przylgcza prowadzonego przez osobe fizyczng okreélong w pkt 2b niniejszego
regulaminu, w przypadku uszkodzeniz sieci weodociggowej przy wykonaniu przylacza
wodociggowego | przerwie w dostawie wody dla mieszkaricow, Gmina zleca usuniecie awaruf
firmie zewnetrznej, a koszty 2 tym zwigzane pobierane sg 2 kaucji zabezpieczajace WI_’#aCO"eJ
uprzednio przez Inwestora. Z kaucji zabezpieczajgcej réwniei pokrywane sg koszt zwigzan€ z

dowozem wody dla mieszkaficGw i straty wody zwigzane z awarig sieci wodociggowe]. .
4. Po wykonaniu przylacza i odbiorze prac Inwestor udziela gwarancji powykonawcze] W

ilosci 60 m-cy, ficzac od daty sporzadzenia protokotfu odbioru. - _
5.Uiyte do budowy przylgcza materialy winny by¢ fabrycznie nowe (Inwestor na zadanie

Gminy winien ckaza¢ dowdd zakupu materialéw (opaska z nawiertka,rura,itp.).
5.Niniejszy regulamin stanowi integralng cze$¢ warunkéw technicznych praytacza.

1 MY

04 L GMl
W < ol —
4§mﬂ.§€9w?@.

Sporzgdait,
03.11.2015 SRR e T
ZATWIERDZIR

Tadeusz Chrzgstowski
inspektor UG Janowice Wielkie



