Janowice Wielkie 18.01.2023 r.
UG.7021.134. 2023 TCH

Komenda Wojewddzka Policji
Ul. Podwale 31-33
50-040 Wroclaw
Dotyczy : Panstwa podania z dnia 05.01.2023 r., w sprawie wykonania hydrantu p/poz na dz
nr ew.877/1 w Janowicach Wielkich.

Urzad Gminy w Janowicach Wielkich wy raza zgode na montaz hydrantu
p/poz. na dz nr ew. 877/1 obreb Janowice Wielkie na n/w warunkach :
1. Projekt techniczny przylacza wodociagowego nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w

JanowicachWielkich.

2. Zgtosi¢ w tut. Urzedzie termin rozpoczecia i zakonczenia prac wraz z przedlozeniem

potwierdzenia wplaty kaucji zabezpieczajacej na poczet nalezytego wykonania przylacza
w wysokosci 1.000 zt. Kaucja po sporzadzeniu protok6tu odbioru podlega zwrotowi
a/ Przed wykonaniem wykopu ( w obrgbie przebiegu sieci wodociggowej nalezy punkt
wpigcia fizycznie wytyczy¢ przy udziale przedstawiciela Gminy. Prace te prowadzone
moga by¢ wylacznie w dni robocze Urzgdu Gminy , a wpiecie przylacza do sieci
najpdzniej do godz.. 10.00. Prace w tym miejscu winny byé wykonywae wylacznie
recznie  bez uzycia sprzgtu ( koparki) , w celu wyeliminowania uszkodzenia sieci
gtownej wodociggowe;.
b/ prace moga by¢ wykonywane pod nadzorem Inspektora nadzoru zatrudnionego przez
Inwestora oraz fizycznie przez firmg lub osoby fizyczne posiadajace doswiadczenie do
prowadzenia  prac na sieciach wodociagowych. Uprawnienia powyzsze  przed
rozpoczgeiem prac  winny by¢ dostarczone do Urzedu Gminy. Prace prowadzone w
okolicach przebieg,u sieci wodociqgowej winny by¢ wykonywane w obecnoSci
pracownika gminy. Integralng czescig niniejszych warunkow technicznych przylacza
jest REGULAMIN PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO ZBIORCZEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ GMINE.

3. Przylacze do hydrantu nalezy wykona¢ z rur PE — HD i wigczy¢ do zbiorczej sieci
wodociggowej © 180 (gtownej magistrali wodociggowej Janowice Wielkie-Radomierz)
w dz nr ew. 877/1 trojnikiem 0180x O180x 090 wraz z zasuwg hydrantowa do
projektowanego hydrantu @80.

4. Rure; przy{qcza /parametry 16 atmosfer/ nalezy utozy¢ na glebokosci 170 cm,
ponizej terenu i oznakowa¢ niebieska tasma izolacyjno - ostrzegawcza zwk%adka
metalowa. . Miejsce zasuwy nalezy oznakowa¢ tabhcqu wskazumca odlegtosci
przylacza hydrantu , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Przed zasypaniem wykopu po ulozeniu rury - przqucze zglosi¢ do cze¢sciowego
odbioru technicznego . Nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa bezwzglednie przy
udziale przedstawiciela Gminy.

6. Protokél odbioru wraz z dokumentacja fotograficzng przylacza (podpisany przez
Inwestora, Kierownika robét , Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy
nalezy przedlozy¢ w Urzedzie Gmininy , w nieprzekraczajacym terminie 3 dni od
daty jego podpisania.

7. Do koncowego odbioru przylacza nalezy dostarczyé oryginal geodezyjnej
inwentaryzacji¢ powykonawczej przylacza .

8. Cisnienie robocze w zbiorczej sieci wodociggowej +11 bar.
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Spraweg prowadzi : [
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