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1 Wstep

Ninigjsze opracowanie wykonane zostato przez maGeo — Ushtugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, ul. Spacerowa 42, 63-714 Kobierno na zlecenie:

Solstar Homes Sp. z 0.0., ul. Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdansk.

Przedmiotem opracowania jest okres$lenie warunkoéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajacych w podtozu dziatki
nr 877/1 potozonej w Janowicach Wielkich. Na badanych dziatkach projektuje si¢
budowe Posterunku Policji w systemie modutow 3D wraz z garazem oraz maszt
teleinformatyczny. Wstepnie zatozono posadowienie na palach stalowych
wierconych na glebokosci ok. 1,0 - 3,0 m p.p.t. Lokalizacje¢ terenu badan
przedstawiono na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zat. 1.1.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych,
sposob interpretacji i przedstawienia wynikow

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Sondowania gruntow sondg dynamiczng SLVT
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikow

Zakres badan zostatl ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostaty wytyczone metoda domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedng wysokosciowe ustalono w oparciu o
analize dostarczonej przez Zleceniodawce mapy sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1 : 500.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaty za pomocg wiertnicy mechanicznej, udarowo
obrotowej, $widrem spiralnym o $rednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano
16 grudnia 2022 r. W ramach tych prac wykonano 4 wiercenia badawcze o

glebokosci 4,0 m p.p.t. Laczny metraz wyniost 16,0 m.b. Punkty wiercen
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rozmieszczone zostaly zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze
przewidzianym pod inwestycje. Lokalizacj¢ punktow wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zat. 1.1.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem os6b
posiadajacych uprawnienia z zakresu nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej
Keczmerski).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntoéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadla wody gruntowe;.

W przypadku wystepowania gruntow spoistych wykonywano w odstepie ok. 10-

20 cm badanie penetrometrem ttoczkowym (model C/16-T0171) w celu okreslenia
spojnosci gruntu Cy (posrednio stopnia plastycznosci I1). Badania wykonano
zgodnie z zaleceniami normy PN-B-04481:1988 oraz PN-EN ISO 14688-2:2006.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréw i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — model
geologiczny (zat. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5.1.

-5.4).
2.3 Sondowania gruntoéw sondq SLVT

Wykonano 1 sondowanie sondg SLVT w dnie otworu badawczego nr 1.
Zbadano wycinkowo zaggszczenie gruntéw sypkich oraz wytrzymato$é
gruntu spoistego na $cinanie w przedziale 1,2 — 3,5 m p.p.t.
Sondowanie SLVT przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN—74/B—04482 i PN(04452
jak dla sondy lekkiej SD—-10.
Procedura badawcza dla SD-10 polega na pomiarze zaglgbiania koncéwki o 100 mm
(liczba uderzen N).
Na podstawie pomiaru liczby uderzen Nx mozna okresli¢ stopien zaggszczenia Ip
wg. zaleznosci:

I, =0,429 log N;+0,071
gdzie:
Ny —liczba uderzen na 10 cm zaglgbienia sondy
W trakcie sondowania typu SLVT rejestracji podlegata ilos¢ uderzen sondy na 0,1 m
wpedu koncowki krzyzakowo-stozkowej o wymiarach d =0,04 mih =0,08 m w

celu oceny zageszczenia gruntow sypkich.
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Wiytrzymalo$¢ gruntu na $cianie okreslono na podstawie zaleznosci:

fu =
g h(1+d/3h)

gdzie:

M — moment obrotowy, dla ktérego nastepuje Scigcie gruntu na danej gtebokosci
wyrazony w [ Nm]

a — korekta wartosci odczytanego momentu obrotowego okreslona podczas
cechowania klucza dynamometrycznego (=0,88).

W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowan SLVT — w piaskach
(wyliczenie stopnia zageszczenia, korekty wynikow ponizej zwierciadla wody) i w
gruntach spoistych (wyliczenie stopnia plastycznosci i wskaznika konsystencji).

Wyniki sondowania przedstawiono na zal. 6.

2.4 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan, oznaczen
penetrometrem ttoczkowym) oraz analizy materiatow archiwalnych opracowana
zostata wynikowa opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego, zawierajaca zalaczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz

niniejszy komentarz. Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 PoloZenie i zagospodarowanie oraz uksztaltowanie terenu
badan

3.1 PoloZenie i zagospodarowanie terenu

Teren badan stanowi dziatka nr 877/1 potozona w Janowicach Wielkich przy ul.
Rudawskiej, gm. Janowice Wielkie. Lokalizacje terenu badan pokazano na wycinku
mapy w skali 1: 50 000 (zat. 1.1.).

W chwili badan dziatka nie byta uzytkowana.

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren potozony jest na potudniowym skraju Gor Kaczawskich graniczacych
w poblizu z Kotling Jeleniogdrska i Rudawami Janowickimi. Jest to obszar

zbudowany ze starszych skat krystalicznych pokrytych lokalnie rumoszami
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powstalymi w kenozoiku i glinami morenowo- zwietrzelinowymi oraz piaskami i
zwirami wodnolodowcowymi. Morfologia regionu wykazuje charakter falisty,
jednak lokalnie jest to wyr6wnana i nadsypana przez cztowieka. Aktualna
powierzchnia terenu w miejscu badania ksztaltuje si¢ na poziomie ok. 413,00 m

n.p.m.

4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 796 Wojcieszow — zat. 1.2.) mozna stwierdzi¢, ze
podtoze jest reprezentowane w rejonie badan przez goérnokarbonskie skaty granitowe
na ktorych rozwingly si¢ w kenozoiku rumosze. Powyzej lezg plejstocenskie piaski i
zwiry wodnolodowcowe i gliny morenowo- zwietrzelinowe oraz holocenski

antropogeniczne nasypy.

5 Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastepujacych utworow:

1) Holocenska warstwa osadow antropogenicznych zmiennej miazszosci.

e warstwa I — nasypy niekontrolowane, parametrow geotechnicznych
nie okreslono ze wzgledu na zawarto$¢ humusu i stabono$ny
charakter ww. utworow. Wiek nasypow oszacowano na kilkanascie
do kilkadziesiat lat.

2) Plejstocenska warstwa osadow morenowo- zwietrzelinowych
wyksztalconych jako gliny i zwiry gliniaste, znajdujacych si¢ pod nasypami,
zalega na piaskach wodnolodowcowych lub nie zostaty niewiercone go
gltebokosci rozpoznania.

o warstwa Ila — gliny, piaski gliniaste, plastyczne, o stopniu
plastycznosci Iy, ~ 0,45, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,55, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,,B”),

e warstwa IIb — gliny, piaski gliniaste i zwiry gliniaste, plastyczne,

o stopniu plastycznosci I, ~ 0,32, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,68,
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wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji ,,B”),

o warstwa llc — gliny i zwiry gliniaste, twardoplastyczne, o stopniu
plastycznoscei Iy, ~ 0,20, wskazniku konsystencji Ic ~ 0,80, wilgotne,
(symbol geologicznej konsolidacji ,,B”),.

3) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztalconych jako
piaski ze zwirami, znajdujacych si¢ pod glinami. Zalega na rumoszach
zwietrzelinowych lub nie zostala przewiercona do glebokosci rozpoznania.

o warstwa Illa — piaski §rednie ze zwirami, zagg¢szczone, o stopniu
zageszczenia Ip ~ 0,69, wilgotne,

e warstwa IIIb — zwiry, zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip ~ 0,69,
wilgotne.

4) Karbonska warstw rumoszy (skat i ich zwietrzelin) ulegajaca wietrzeniu w
czasie kenozoiku. Zalega na skalach krystalicznych (granitach), nie zostata
przewiercona do glebokos$ci rozpoznania

e warstwa IV — rumosze przewarstwione zwirami gliniastymi, to duze
bloki skalne (zmieszane z drobniejszym materiatem) o wytrzymatosci
Rc >5 MPa, ich zaggszczenie przejeto jak wyzej lezacych warstw
czyli Ip~0,69.
Szczegodtowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zal. 4.), kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.4.) oraz

zestawiono w tabeli ,,Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zat. 3.). Wartos$ci parametrow Ip, I, Ic, Tra Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ warto$ci parametrow normowych zawartych w tabeli, okre$lono
metoda B (korelacyjna) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien plastycznos$ci I, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
(Scinanie), wyniki badan penetrometrem i badan makroskopowych
przeprowadzonych w terenie (w gruntach spoistych),
e stopien zagegszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

5.2 Warunki wodne

Obserwacje 1 pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzic,

ze w podtozu badanej dziatki do glebokosci 4,00 m p.p.t., wody gruntowe nie

wystepuja.
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Obserwacje wod gruntowych przeprowadzano w grudniu 2022 r. po okresie

kilkumiesiecznej suszy. Nalezy dopusci¢ mozliwos¢ infiltracji opadéw do wykopow,

co moze nastgpi¢ po dlugotrwatych i intensywnych opadach lub w mokrych

okresach roku.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, zZe:

)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

W podtozu badanej dziatki wystepuja osady czwartorzedowe — holocenskie i
plejstocenskie oraz karbonskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w
tabeli (zat. 3.) oraz rozdziale 3. 1. Podloze nalezy uzna¢ za uwarstwione.
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.
projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do zlozonych warunkéow gruntowych ze
wzgledu na znaczng zmiennos¢ litologiczng badanego terenu.

Projektowany fundament (typ i glebokos$¢ posadowienia) powinien by¢
dobrany do charakterystyki osadow w podtozu.

Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystng do posadowienia
bezposredniego. W trakcie prac fundamentowych nalezy ja usunac.

Grunty rodzime warstwy Ilc, IIla, IIIb, IV posiadaja korzystne parametry.
Grunty rodzime warstwy Ila, IIb posiadaja nieco obnizone parametry
mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci.

Grunty rodzime warstwy Ill1a, IIIb moga by¢ wykorzystane jako zasypka,
grunty pozostatych warstw nie nadaja si¢ do tego celu.

Grunty rodzime warstw Ila, IIb, IIc moga by¢ watpliwe pod wzgledem
wysadzinowosci. Znalazlszy si¢ w poziomie przemarzania i kontakcie z
wodg moga mie¢ charakter wysadzinowy.

Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntéw podane w tabeli na zat. 3.
Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 / B — 03020 wynosi
Hz=0,80 m p.p.t.

10) Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia,

dlatego nie powinna utrudnia¢ wykonania robét fundamentowych.

Istnieje jednak ryzyko infiltracji opadow w okresach mokrych.
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upr. geol. VII-1410
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Zat. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WG. NORMY

PN-86/B-02480 i [ PN-EN-1ISO-14688-2:2006 ]

GRUNTY NASYPOWE

nN [Mg] nasyp niebudowlany
nB [Mg] nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H [Or]
Nmp [saOr]
Nmg [clOr]
T [Or]
Gy [Or]

grunt préchniczny
namut piaszczysty
namul gliniasty
torf

gytia

[grunt sztuczny]
[grunt sztuczny]

[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Ko [Co]

4 [Gr]
Zg  [clGr]
Po [grSa]
Pog [clgrSa]
Pr [CSa]
Ps [MSa]
Pd [FSa]
Pr [siSa]
Pg [clsiSa]
IIp [saSi]
I1 [Si]

Gp [saCl]
G [sasiCl]
Gy [clSi]
Gpz [saCl]
Gz [C1]
Grz [siCl]
Ip [saCl]
I [C1n

I [siCl]
KR [LBo]
KRg [Bo]
ZW [LBo]
SM  [LBo]
ST [LBo]

otoczaki [kamienie]
ZWir [zwir]
zwir gliniasty [-]
pospoika [piasek ze zwirem]
pospotka gliniasta [-]
piasek gruby [piasek gruby]
piasek $redni [piasek $redni]
piasek drobny [piasek drobny]
piasek pylasty [piasek zapylony]
piasek gliniasty [piasek ilasty]
pyl piaszczysty [py! piaszczysty]
pyt [py1]
glina piaszczysta [glina piaszczysta]
glina [it piaszczysto pylasty]
glina pylasta [pyt ilasty]
glina piaszczysta zwigzta [it piaszczysty]
glina zwigzta [it]
glina pylasta zwigzta [it pylasty]
it piaszczysty [it]
it [it]
it pylasty [it pylasty]

INNE GRUNTY NIETYPOWE
rumosz [duze glazy]
rumosz gliniasty [glazy]
zwietrzelina skat [duze glazy]
skaty miekkie [duze glazy]
skaty twarde [duze glazy]

DODATKOWE INFORMACJE - SKEAD NASYPU

C
Gr
Dr
71

cegla
gruz
drewno
zuzel

1 numer wiercenia
280.00 rz¢dna wiercenia
)
wmn. p.m.

OPROBOWANIE
WIERCENIA

probka o naturalnej
° wilgotnosci "NW"
lub o naturalnym

uziarnieniu "NU"

[ | probka wody gruntowej
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
4,80Lg saczenie wody
Z piezometryczny poziom wody
3.30 ustalony w czasie wiercenia

- glebokos¢ w m p. p. t.

grunt nawodniony
(ponizej zwierciadta wody)

6.0

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Iy=0,60 stopien zaggszczenia
I,=025 stopien plastycznosci
Ic=0,75 wskaznik konsystencji
Re<5MPa wytrzymatosé

na $ciskanie

INNE OZNACZENIA
Ia numer warstwy geotechniczne;j,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
geneza i stratygrafia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+ domieszki
I przewarstwienia
0 w nawiasie okre$lenia uzupetnia-

jace, dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych.
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. " e-mail: mageo@mageo.com.pl
Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl

. . . e e . P o o Andrzel K "
Obiekt: Budowa Posterunk_u Pol_lcjl_w Janowncac_h Wl_elkl_ch w systemie modutéw 3D Nrarch.: 2266 pracowat: mgr “P? g::f"v Keczmerski
Janowice Wielkie, gm. Janowice Wielkie, dz. nr 877/1
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | Wartos¢ charakterystyezna X Data: grudzien 2022 .
wspélezynnik materiatowy Vi
warto$¢ obliczeniowa X © * Warto$¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych i polowych
o) . e Edometryczny Modut
2 b . £ Stan gruntu g g 2 3 g ) s g modut $cisliwosci ogolnego odksztalcenia
%‘H = < = o0 = = = S = W5 o o = 2 2
Profil . 2'g £a o2 | £E - AL SEs| EF 2 S 5B
p Opis ? g == 2% E | g o |Stopien| Stopien | E 25| EEE| g5 22 =, =3
stratygraficzno- litologiczno- gz ’Sné g E : &5 | zagesz- |plastycz 5 2g| E ;;‘f% == o 2 =g pierwotnej | wtérnej | pierwotnego| wtérnego
hgt(e):]oe%;cczzt::; genetyczny 5 2% S 2 E S | czenia| nosc § Z% g Bl =° ;g - 3 =
2 = Z 2 Z' & =] =
~ )
58| sa | E57 |22 T | Wa | P Cu " M, M E, E
z B S S| Db L Ie | MPa) | (%) t/m? (kPa) (©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
= nN
§ N al:lttv:::rz_ I (Ps+Z+H), sagr ﬁMg’ Nasypy niekontrolowane (humusowo- Zzwirowo- piasczyste)
G asypy “op nN(Ps+Z), | Sa8TVE, - parametrow geotechnicznych nie okreslono ze wzgledu na zmienny i stabonosny charakter utworéw
= \ geniczne nN(Zg) grMg p g y gle y y
“3’ G, sasiCl, *0,45 | *0,55 - 21,0 2,05 23,2 13,6 21 400 28 500 16 200 21 600
a Gliny = IIa | pgrz clsiSa B - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
2 - - 1,85 20,9 12,2
- 8 . ) ,
S
E ) ] G, G//Pg, | sasiCl, *0,32 | *0,68 [ *0,071 21,0 2,05 273 16,0 28 000 37 300 21300 28 400
Gliny £z IIb | pg/ps, clsiSa, B - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
E v R Zg/lPg Gr - - 1,84 24,6 14,4
) s
&~ - 2 G, sasiCl *0,20 | *0,80 - 16,0 2,15 31,5 18,3 36 900 49 200 28 100 37 500
< 0 Gliny £ Ilc | G//G,, B - 1,10 1,10 0,90 0,90 0,90
o - g ‘g - - 1,94 283 16,5
8 ) o Ps+Z, grMSa, 0,69 - 12,0 1,90 34,2 130 100 144 600 109 300 121 400
- Piaski , 2 | IIa | ps+nx siMSa - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
& "Q ZE3 - - 1,71 30.8
ST = .
P .. 883 7/l1g Gr *0,69 - 10,0 2,00 39,8 193 800 193 800 | 174 000 174 000
Zwiry 2 | IIIb - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
- - 1,80 35,8
Z .
g _§ E‘ Rumosze s.k'a{ly v KR//Zg LBo Rumosze skalne (granity) - duze bloki zlozone ze skal o wytrzymalosci na $ciskanie Rc > 5 MPa.
E‘n 5 5 zwielt;czeliny Ich zageszczenie przyjeto jak wyzej lezacych zwiréw tj. ID ~0,69.
==

't ez



Zal. 4.

Przekrdoj geotechniczny 1| -1 Przekrdéj geotechniczny 1l -1l Przekrdj geotechniczny Il -1l Przekrdéj geotechniczny IV -1V
1 3 2 4 2 1 4 3
412.80 413.10 412.80 413.10 412.80 412.80 413.10 413.10

m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m. m n.p.m.
415+ 415415 415415 4151415 —415
414 4141414 4141414 4141414 414
413 | o0 413 | 413 S evevavavey i 413 | 413 M : e

g TSSO KK T - Svavaws PR A | o : o0 . | i

1 ”9%’332::,::0:::‘ 54 | 1 i , %&m&%  N(Psv2)sasiog] L e (Q) L s MN(PsDlsagrig] _ -
2] ML Phi(PssZeklsagromigletz a1z = PR Rk N NHsPsJorsaMlg] 412412 o AN(Ps+Z+H)lsagroM] 412

i AECI %% ) i 3 nN(H+Zg)[orgrig I,=0,20 (I,=0,80) Ilc |

T VAVAN 51 20 G[SaSlCl] IL = 0,20 (IC= 0,80) IIC G[SaSlCl]

4114 — e 411411 Z G//Pg[sasiCl] 411—411 21 411411 ’ —411

| : ,, GlsasiCl] 1 Q, 25 9 1 212g(Gr] : _ GlsasiCl] |

, Ps+ZlorMsal ' Ps+1[sIMSal Pg//Ps[clsiSa] 28 Ps+zlgrMSal | Ps+11[siMSa] III

410+ I,= 0,32 (Io= 0,68) TTh ™= : 33 TsiV 4101410 4 410410 = Ip= 0,69 o Glsasicl] JTh 4101410 _ TisiV a—41o

1 . Illa 36 Pg//Z[clsiSa] . 1 IIIb o 1 6 PgliZ[clsiSa] |

2/12g[Gr] Ps+I1/Z[siMSa] 2g//Pg[cIGr] KR//Zg[LBo 2112g[Gr] Ps+I1/Z[siMSa]

409+ | 4 0 409409 C a 4 O 409—409 IV 409409 4 0 | =032 (I 0 68) Iz 0.69 4 0 —409

i 4.0 I11b ) T 4.0 . + 4.0 Rc> 5 MPa 4.0 1 U p=Uoz (le=0, o="U, . i
408 Ip= 0,69 408-1-408 408408 4081408 Illa 408
407 407407 4071407 407407 —407
406 406——406 406406 4061406 —406
405+ 405405 405—405 4051405 —405
404 4041404 404-1-404 404—-404 404
403+ 403—403 403——403 403——403 —403
402+ 402402 402402 402——402 —402
401 401--401 401401 401--401 401
400— 400——400 400—400 400——400 —400

G 24 29.m 21.om | tesm
Data wykonania 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022 16-12-2022
/ ul. Spacerowa 42 \
63-714 Kobierno
MoaGseo tel.: +48 506 586 166
Ustugi Geologiczne e-mail: mageo@mageo.com.pl
Andrzej Keczmerski www.mageo.com.pl

Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich
Obiekt: w systemie moduléw 3D
Janowice Wielkie, gm. Janowice Wielkie, dz. nr 877/1

gglgj?rientacji: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
Tresé: Przekréj geotechniczny I, 11, II1, IV Skala pozioma: 1:250
: (Model geologiczny) Skala pionowa: 1:100
Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski Podpis: Nr Arch.: Data:
upr. geol, VII-1410 2266 grudzien 2022 r. /




BT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaln: 51

tel.: +48 506 586 166
0 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologi www.mageo.com.pl .
Sl echglene Profil numer 1 Nr Arch.: 2266
Miejscowos¢: Janowice Wielkie, Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich
gm. Janowice Wielkie, w systemie modutéw 3D
dz. nr 877/1 Rzedna: 412.80 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-16
o 8 ©
2 3 . Q 2 IN
o| 39 . % . me" Przelot . . § S g £
c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 =} = o ® <
Slogg| 2 2 5 S e
s g = & =3
= |[mppf| & | [m] [m] °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
5
ar - I
£ 0.60 Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
| 1.0
G [sasiCl]] 1.10| Glina [It piaszczysto pylasty]
i pl 0.32 o
e}
g
2| teo w
E Ps+Z 2.10| Piasek $redni ze Zwirem
s [grMSa]
St z9 0.69 Ila
B
=
G [sasiCl]] 2.80| Glina [It piaszczysto pylasty] pl 0.32 b
3.0 Z//Zg [Gr]| 3.00| Zwir przewarstwiony zwirem gliniastym
F z9 0.69 Ilb
A
4.0 4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



BT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal: 52

tel.: +48 506 586 166
0 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologi www.mageo.com.pl .
Sl eckglene Profil numer 2 Nr Arch.: 2266
Miejscowosc¢: Janowice Wielkie, Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich

gm. Janowice Wielkie, w systemie modutéw 3D
dz. nr 877/1 Rzedna: 412.80 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-16
o 8 ©
2 3 . Q 2 N

o| 0| & _ Proil Przelot o 8 3 s
c| g0%| & litologiczny Opis litologiczny 5 o = o ® <
Slofg| 2 2 5 S e

s g = & =3

= |Imppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

?%% Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]

stk

3 -

o

I
5 10 H+Zg)| 1.00| Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
N
9 | 5 v "I 7 .
§ | Zg[clGr]| 1.30| Zwir gliniasty (pospdtka ilasta) tpl 0.2 lie
S Z/1Zg [Gr]| 1.60| Zwir przewarstwiony zwirem gliniastym

&

2—2.0 w

2

s 0.69 l1ib

KR//Zg 2.80 Rumosz [Duze gtazy] przewarstwione zwirem 29

?*3-0 [LBo] gliniastym
[ g 0.69
gl Rc>MPa v
x| ol

<

4.0 4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



BT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 22l 53

tel.: +48 506 586 166
0 e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologi www.mageo.com.pl .
Sl eckglene Profil numer 3 Nr Arch.: 2266
Miejscowosc¢: Janowice Wielkie, Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich

gm. Janowice Wielkie, w systemie modutéw 3D
dz. nr 877/1 Rzedna: 413.10 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-16
o 8 ©
2 3 . Q 2 N

o 89 .| < _ Profi Przelot o S e ge

c| 20%| & litologiczny Opis litologiczny 5 o = o ® <

Slogg| 2 2 5 S e

s g = & =3

= |[mppf| & | [m] [m] °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Z+H) Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
5
§ —1.0 _ |
£
e}
§
gl 20 w
(_E) G [sasiCl]] 2.10| Glina [It piaszczysto pylasty]
| pl 0.45 lla
< Ps+I1 2.70 Piasek $redni zapylony
s }
£1-3.0 [l z9 0.69 lla
$
Pgl/iz 3.30 Piasek gliniasty [Piasek ilasty] przewarstwiony | 0.45 lla
- [clsiSa] Zwirem P :
Ps+11/Z | 3.60 Piasek sredni zapylony przewarstwiony zwirem
[siMSa] z9 0.69 lla
4.0
4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



— STt KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2l 54

tel.: +48 506 586 166
) -e-mail: mageo@mageo.com.pl
Ustugi Geologiczne www.mageo.com.pl

Profil numer 4 Nr Arch.: 2266
Miejscowos¢: Janowice Wielkie, Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich
gm. Janowice Wielkie, w systemie modutéw 3D
dz. nr 877/1 Rzedna: 413.10 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-16
S S g
o ® . 9 = N
0| 0| & _ Profil Przelot T s 3 £
| 825 £ litologiczny Opis litologiczny 5 [S) = [=] 25
8 5z¢| 2 2 | 5 3
s g g a =3
= |Im.ppg| @ [m] °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
5
b} - I
£
] 1.00 | Glina [l piaszczysto pylasty] przewarstwiona
gling pylasta
1.50 Glina [It piaszczysto pylasty] tpl 02 le
B
N
2 w
g 2.00 Qlina.[li pia§;czysto pylasty] przewarstwiona
S ¢ piaskiem gliniastym
Q
o
o
i 2.50 Piasek gliniasty [Piasek ilasty] przewarstwiony
o
pl 0.32 llb
3.40 Zwir gliniasty (pospotka ilasta) przewarstwiony
piaskiem gliniastym
4.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



[ WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr: 6

O e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustlugi Geologiczne www.mageo.com.pl .
Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosé: Janowice Wielkie, Obiekt: Budowa Posterunku Policji w Janowicach Wielkich Nr Arch.: 2266
gm. Janowice Wielkie, w systemie modutéw 3D
dz. nr 877/1 Rzedna: 412.80 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-16
Glgbokosé | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g Wytrzymatos$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPas]
g llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Tmax | Nio | Io/(I) | Stan
[m.p.p.i] 2 [m] | Symbol |Warstwa 0.05 0.10 0.15 0.20
1 ) 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 9 10
s i
b} ] I
£ B
| 1.0 [or
] 12
1 [[[TIT]] 0.071 (0.32)
1 G [sasiCl] Ib AREERRN 0.079 (0.29)
? i [[T[[]] I 0.071 (0.32)
£ 2.0 T 0.075 (031)
z ] [ 28 | 0.69
o - -
g 1 Ps+z lla e
% ] [grMSa] I
o
i [T
50 GlsasiCll| b ENRNAEN ENRRN AN 0.075| 15 |[(0.31)
~ ] [TTTTTIT 27 0.69
] [
1 [Tl
12129 [Gr] Il
4.0

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410




	1 Wstęp
	2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych, sposób interpretacji i przedstawienia wyników
	2.1 Prace geodezyjne
	2.2 Wiercenia badawcze
	2.3 Sondowania gruntów sondą SLVT
	2.4 Sposób udokumentowania wyników

	3 Położenie i zagospodarowanie oraz ukształtowanie terenu badań
	3.1 Położenie i zagospodarowanie terenu
	3.2 Ukształtowanie

	4 Budowa geologiczna
	5 Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych
	5.1 Warunki gruntowe
	5.2 Warunki wodne

	6 Wnioski

