ptozy centrujgce

|rzedna terenu wg profilu
|

rura ochronna PE100RC SDR11

rzedna osi rurociggu

istniej gcy rurocigg

uszczelnienie koncow rur

ochronnych manszetg

UWAGI:

1. Zastosowac rure ochronng o dwie dymensje wiekszg od

rury przewodowey.
Korice rury ochronnej zabezpieczy¢ manszets.
Do wycentrowania i wsuniecia w rure ochronng zastosowac

W N

ptozy centrujgce dopasowane do rozmiarow rur.

Jednostka

projektowa:

Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40—089 KATOWICE, UL. MLYNSKA 4

Temat: PRZEBUDOWA DRGG WEWNETRZNYCH W OTOCZENIU BUDYNKOW PRZY UL. ZAMENHOFA 30—30D,
32—32D, 34—-34D W KATOWICACH

Lokalizacja: Dz. nr 1649/13; 1650/13; 1651/13; 1652/13; 2037/13; 1389/13 KM2, obreb: Szopienice

Faza projektu:

Projekt techniczny

Branza: Drogowa Nr uprawnien: Specjalnosé: | Podpis:
Projektant: Piotr Liszka
Nazwa rys.: /ABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECH

Skala rysunku:

SCHEMAT Data: 01.2024 Nrrys.: 8.1
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