
Renowacja ele«lacjibtJdyńktJ · Muzeum Ludowego w Przedbol'ZIJ,1!!1181\łilAR 

. Lp. Podst.iwa -- Opis Tw'vlii;,ze.nia 
.. -- j.m. ···Poszcz . Razem 

Renowacia ~wacilć-buelvnku· Muzeum Ludoweao w Pi:'zedbo~u 
1 Pra<:;e-'iitzv fuhdarnentach , . . . 
1 KNNR6 ' Ręcine· rożebrariie nawierichrii z kostkfl(amiennefręgulari"lej na podsypce ce~ m2 25,000 

d'. 1 9803-05 z.o. • mentowo,piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poi) 
· :: 2.7;,9902-01 

10 63+4 63+9 74 m2 25000 
RAZEM 25 ooo 

2 KNNR6 ' -Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 1 o cm ręcznie - obok m2 25,000 
d:1 '0801-03 Z,O. czynnego pasa jezdnf (2~75 poi) - warstwa pótlbudowy o grubości 15 cm 

.:Z:i.' 9902-01 Krotrióść = t ,5 
l_ooz.1 m2 25,000 . ... •. ... . - . - . .. ,-

RAZEM 25000 
3 KNNR 1 . Wykopy ż załadunkiem ręcizi:l'.ym i transportem·na odległość do 1 km (grunt m3 70,970 

d.1 0301-03 · kat'IV) 
,. ooz. t *t 1+:16 10~1 8*1 5 m3 70 970 

RAZEM 70 970 
4 KNR_BC-02 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z m2 60,364 

d.'1. 0121-01 muru odpadające.go tynku 
10 63*14+4·63*.1 25+9 74*1 .1+1610*1 8 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
5 KNR BC-02 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin m2 60,364 

") d.1 0121-02 . na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 
60 364 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
6 KNR4-01 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą m2 60,364 

d.1 0623-05 opryskiwania z przerwami 
looz.4 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
7 KNR-W 7-12 Osuszanie ręczne. powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych . m2 60,364 

d.1 0303-02 
looz.5 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
8 KNNR-W 3 Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich , filarów, pilastrów, gzymsów i at- m2 60,364 

d.1 1201-01 tyk 
IDOZ.5 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
9 KNR BC-02 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz- m2 60,364 

d.1 0126-01 nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - naprawa i wyrównanie podłe-
ża 

looz.5 m2 60 36,4 
RAZEM 60 364 

10 KNR0-40 Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz- m2 1,000 
d.1 0209-01 nie, nakładanie zaprawy kryjące 

1 m2 1 ooo 
RAZEM 1,000 

11 KNR0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2 60,364 
d.1 0210-01 

looz.5 m2 60,364 
RAZEM 60 364 

12 KNR0-40 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości m2 60,364 
d.1 0210-02 tynku 

ooz.5 m2 60364 
RAZEM 60 364 

13 KNRBC-02 Gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re- m2 60,364 
d.1 0130-01 nowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie 

ooz.5 m2 60 364 
RAZEM 60 364 

14 KNR BC-02 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicz- m2 60,364 
d.1 0126-03 nej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX - C2 - powierzchnie obciążone wo-

dą bezciśnieniową 
looz.5 m2 60 364 

RAZEM 60 364 
15 KNNR-W 3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po- m2 60,364 

d.1 0207-01 wierzchni 
looz.5 m2 60 364 .. 

l'tAZl!.M 00 OQ.4 
16 KNR4-01 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m m3 70,970 

d.1 0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 1-11 
looz.3 m3 70 970 

RAZEM 70 970 
17 KNR 2•31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm m2 25,000 

d.1 0114-05 
DOZ.1 m2 25 ooo 

RAZEM 25 ooo 
18 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- m2 25,000 

d.1 0114-07 niu8cm 
looz.17 m2 25 ooo 
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·,,,.Renowacjii'elewacji bcidynkttMLlZelim Ludowego w Przedborzu,QllBMIAR 

Opis I wyliczenia J.m. Poszcz. 
RAZEM 

°1'9 KNNR 6 · · Chcxfniki z':lfostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce cementowo- m2 

a·.1 ÓSÓ.2-03 ·• piaskowej źwypelnieniem spoin piaskiem 
. ooz.18 m2 25 ooo 

2 - - ·-- <R,m<>wicl.a tvrików nadziemnvch 
20 KNP nz : M6ntaż'.nrsztowań ramowych o wys. do 1 O m z pomostami roboczymi na kon- m2 

d.2 0329-01 .01 >dygl'lacjach . 
1063*31"4+463*3 28+9 74*344+1610*2 74 m2 

·· 2H( NR 0·1:511 . . Rury·sl)l!Jstowe demontaż 
d.2 0529'{)3 

analogia 

m 

.-~ m 

22 KNR-W 4-01 · -Demontaż elementów drobnych mocowanych do ścian elewacji (lamp, tablic kpi. 

d.2 1-301-07 · informacyjnych, uchwytów, drzwiczek szafek instalacyjnych) 
, analogia 

7 

,23 KNNR-W 3 Wykucie z·muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych 
d.2 0702-06 1,6*2, to 

16*2 1 

24 KNR 2-02 ·osłony okien folia polietylenowa 
d.2 0925-01 

1 1 •1- 6*9+1 6*2 1 

kol. 

m2 

m2 

m2 

m2 

25 KNR BC-02 
d.2 0121-01 

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z m2 
muru odpadającego tynku 
Krotność = to 
10,63~3. 1·4+4,63*3,28+9,74*3,44+16, 10*2,74-1 , 1*1,6*9+(1, 1+2*1,6)*9*0, 1-1,6* m2 
2 1 +(1 6+2*2 1)*0 1 

26 KNR BC-02 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin m2 
d.2 0121-02 na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru 

looz.25 m2 

27 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość m3 
d.2 0109-09 10 km 

U, U!i-HJ i'.roffló~e =' ś 
iooz.25*0 02+ooz.4*0 02 m~ 

28 Opłata za utylizcję gruzu m3 

d.2 kalk. własna 
IPOZ.27 

29 KNR BC-02 Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy m 
d.2 0120-03 18 mm -wykonane w jednym rzędzie; grubość muru 2 ceg. 

16 10+10 63+4 63+9,74 m 

30 KNR BC-02 · Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
d.2 0109-03 iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg. 

ooz.29 

m 

m 

31 KNR 040 Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki ręcz- m2 
d.2 0209-01 nie, nakładanie zaprawy kryjące 

32 KNR 0-40 
d.2 0210-01 

POZ.25 m2 

Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie m2 

ooz.31 m2 

33 KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości m2 
rl 7 n?1Ml? tyn!(11 

ooz.32 mt 

34 ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbą dwukrotnie; m2 
d.2 0119-03 

analogia 
ooz.33 m2 

35 KNR 0-1511 Rury spustowe ponowny montaż m 
d.2 0529-03 

ooz.21 m 
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RAZEM 

126 184 
RAZEM 

15 ooo 
RAZEM 

7,000 
RAZEM 

3 360 
RAZEM 

19,200 
RAZEM 

111.434 

RAZEM 

111.434 
RAZEM 

3436 
RAZEM 

3 436 
RAZEM 

41100 
RAZEM 

41100 
RAZEM 

111 434 
RAZEM 

111 434 
RAZEM 

111.4M 
RAZEM 

111.434 
RAZEM 

15 ooo 
RAZEM 

Razem 
25,000 
25,000 

25000 

126,184 

126 184 
15,000 

15 ooo 
7,000 

7 ooo 
3,360 

3 360 
19,200 

19 200 
111,434 

111 434 
111,434 

111 434 
3,436 

3 436 
3,436 

3 436 
41 ,100 

41100 
41 ,100 

41 100 
111.434 

111,434 
111.434 

111 434 
111,434 

111 434 
111,434 

111 434 
15,000 

15 ooo 



··-Renowacja elewaćji. budyi'il<ti M't'.izeui'n Ludowego w PrzedbomiAl!IMIAR 

:cił: :;,Podstawa~· .. .. . Opis 1wv11eun1:a j.m. .Poszcz. Razem 

'··36 ·KNP 02 · · Demontaż rusztowań ramowych o wys:'tlo 10 rti z pomostami zasianymi' do 

d.2 0329-03.01 · wszystkich kondygnacji 
-··:1002.20 

m2 126,184 

m2 126,184 
RAZEM 126 184 
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