Instalacje Sanitarne
Wasiluk
21-500 Biata Podlaska, ul. Ogrodowa 20
tel. 792 990 170 -
e-mail: jwasiluk@poczta.fm
1 www.iswbp.pl «
STADIUM
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
PRZEDMIOT Przebudowa kanalizacji deszczowej
PROJEKTU/ LC iecki i ul. Czechowi Poad
FAZA: w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogoérzu
KATEGORIA
OBIEKTU: OBIEKT KATEGORII XXVI
INWESTOR: Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo
é';IFEEIfT U m. Pogorze, gm. Kosakowo, pow. pucki, woj. pomorskie
NR DZIALKI: 72/20, 72/12, 72/10, 78/51, 78/93, 81/47, 72/7, 82/15, 83/12, BRANZA:
" | Obreb 0007 Pogorze, SANITARNA
jednostka ewidencyjna 221105_2.
IMIE | NAZWISKO: NR UPR. / SPEC.: BRANZA: PODPIS:
PROJEKTOWAL: 715/BP/94
Janusz Smolarczyk w spec. instal.-inz. sanitarna
PROJEKTOWAL: = LUB/0172/PBD/1Y |
inz. Pawet Wéjcik w spec. drogowej rogowa
SPRAWDZIL:
mgr inz. Mirostawa 278/Lbjag . | sanitarna
C w spec. instal.-inz.
Kobylinska
MIEJSCE | DATA ,
WYKONANIA PROJEKTU: Biata Podlaska, 25 Marzec 2024r




Spis Tresci:

Numer

strony:
. CZESC OPISOWA 3
1. Rozwigzania projektowe 3
2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu 7

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu 8
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

4. Projektowana infrastruktura towarzyszaca 10
I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU 11
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu, uprawnien 12
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
2. Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych wpis projektanta i projektanta sprawdzajgcego 14
na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu wykonawczego, 16
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
. CZESC RYSUNKOWA 17
Numer
rysunku:
1. Proj. zagospodarowanie terenu 1
2. Proj. zagospodarowania terenu — odtworzenia nawierzchni 2
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej 3
4. Profil sieci kanalizacji deszczowej 4
5. Szczegdt studni rewizyjnej dn 1200mm 5
6. Szczegot wpustu drogowego dn 600mm 6
7. Szczegot zabezpieczenia istn. gazociggu 7
8. Szczeg6t zabezpieczenia kabli 8

9. Przekroje nawierzchni 9




. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania projektowe.
Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgcg infrastrukture:

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano przebudowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy z rur PVC-U
(SDR 34) SN-8 ze sciankg litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o Srednicy
@315x9,2mm, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-8 200x5,9mm.

Do wpustoéw ulicznych zaprojektowano odejscia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U
(SDR 34) SN-8 ze Scianka litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o $rednicy @
200x5,9mm. Zaprojektowano wpusty uliczne srednicy dn 600 mm PVC/PP/PE. Wpusty
uliczne z zeliwa klasy D400. Studzienki z kregow betonowych DN1200mm, oraz
tworzywowe PVC dn425mm.

Sie¢ kanalizacji deszczowej, wykona¢ z rur kielichowych z uszczelkg wargowa, z
tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym, montowang fabrycznie, montaz przez
wsuniecie bosego kornca rury w kielich na cata jego gtebokos¢, az do wyraznie
wyczuwalnego oporu.

Uktadanie odcinkéw przewodu powinno odbywac sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na rysunkach.

Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac i zasypaé piaskiem do wysokosci 0,3 ponad
wierzch rurociggu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnosc.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubija¢
recznie za pomocg ubijakéw drewnianych.

Analogicznie przeprowadzi¢ montaz studzienek rewizyjnych uwzgledniajgc
zalecenia montazowego ich producenta.

Studzienki PVC montowac recznie, studzienki zelbetowe mechanicznie.

Przejscie projektowanego rurociggu przez sciane studni wykonac
z zastosowaniem typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.

Po wykonaniu montazu wykonac¢ proby szczelnosci i inne sprawdzenia,
np. spadku, osiowosci, itp.
Sie¢ kanalizacji deszczowej po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.

Réwnolegle do robot ziemnych wykonywaé szalowanie wykopow metodg szalunku
stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robot ziemnych
i montazowych.



Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajga odbiorowi
protokolarnemu).

W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i ha odcinkach:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 mm odt= 406,90 mb.

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 200 mm odt= 48,80 mb.

- odejscia boczne (przykanaliki) kanal. deszcz. z rur PVC200 mm o dt.= 110,90 mb.
tacznie = 571,20 mb.

- Studzienki rewizyjne dn 1200 mm - 20 szt.
- Studzienki rewizyjne dn 425 mm - 1 szt.
- Wpusty uliczne dn 600 mm - 20 szt.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw sieci kanalizacji deszczowej stanowig :

- studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm stozkowe, z
ptytg zelbetowg nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym
zakotwionym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, wg.
obowigzujgcego normatywu lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca. Przejscia rurociggéw przez $ciany studni zelbetowej wykonac jako
szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu:
,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub rwnowazng wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujgcg i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN
1917:2002/AA:2008 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Z
uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy
zamawiac jako monolit dno studni tgcznie z pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi
otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub
elastomerowych pierscieni wargowych o srednicach zalecanych przez producenta rur
uzytych do montazu kolektora i przytgczy. Katy montazowe otwordw pod sieci i przytgcza
wykonac zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjatkowych
dopuszcza sie wykonywanie otworéw w Scianie studni wiertnicami o srednicy otworu
gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych. Studnie nalezy
uszczelni¢ od zewnatrz.

Montaz - oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec, uszczelke zatozy¢ na bosy koniec

elementu studzienki, roztozy¢ poczatkowe naprezenia i umiescic

w odsadzeniu, wewnetrzna powierzchnie kielicha i uszczelke nasmarowac¢ srodkiem
poslizgowym, zaleca sie dodatkowe smarowanie uszczelki, gdyz przyczynia sie to do
zminimalizowania sit wystepujgcych przy montazu, zatozy¢é w spoinie wspornej element
wyrownujgcy obcigzenie, nastepny element studni wprowadzi¢ centrycznie pionowo i
opusci¢ w dot.

Konstrukcije studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 (lub réwnowaznej)

z elementéw jak nizej: dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC
(samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 1000mm (chyba, ze zbyt mata




wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen pomiedzy
elementami. Przytgczenia rur sg wykonane za pomocg zabetonowywanych w trakcie
formowania elementu przejs¢ szczelnych pod katem i na rzednych wskazanych przez
Wykonawce wg. przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykaty posiadajg zamki
dostosowane do potgczen na uszczelki DS. SG. lub rownowazne do potgczen z dennicg
i kregami (przed montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy” zamek
elementu natozy¢ paste poslizgowg dostarczona przez Dostawce studni), kregi

o wysokosci: od 250 do 1000mm wykona¢ w sposob ograniczajgcy iloS¢ potgczen,
ptyta pokrywowa z otworem o Srednicy 625mm na wtaz, pierécienie wyrownawcze (pod
witaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max wysokosc pierécienia wynosi 14 cm. W
przypadku koniecznosci zapewnienia wigkszej przestrzeni do regulacji wysokosciowe;j
studni producent studni powinien zapewni¢ odpowiednie dopasowanie wysokosci
dennicy. Wtaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy D),
studnie z elementami dennymi z kinetg uformowang w trakcie formowania elementu,
wyposazong w przejscia szczelne w ilosciach i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong
dokumentacjg, stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa
sztucznego) montowane mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 cm
i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczgcym sie w 27-30 cm,

Studnie rewizyjne PVC 400mm.

Montowane studnie rewizyjne niewtazowe PVC/PE/PP DN 425 i winny spetnia¢ warunki
zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o @ 425 mm z wiazem
zeliwnym przykrecanym, klasy D 400, osadzonym na rurze teleskopowej, montowanym
na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277, PN-EN 13598-2,
PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1;2011, PN-EN 14830;2007, PN-EN 1277;2005,
PN-EN 124;2000, EN 681-1;1996, PN-EN 476:2011 lub rownowazne wydane przez
wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Studzienki wyposazy¢ w kinety lewa/prawa.
Nieuzywane w tym momencie odejscie zakorkowaé systemowym korkiem PVC 160 mm.
Studzienki winny spetnia norme PN-EN 476:2011, kinety i rury trzonowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczgcej studzienek tworzywowych

w obszarach obcigzonych ruchem), dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym:
aprobata techniczna IBDiM, producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO
9001. Wszystkie elementy tworzywowe studni od jednego producenta.

Rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

przy prawidlowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drog o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wod gruntowych, mozliwosé
podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocag wktadek typu ,in situ” o
srednicach DN160 lub rownowaznych, parametr dopuszczalnego poziomu wody
gruntowej idopuszczalnej gtebokosci potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie
w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, kinety wyposazone
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w kielich potgczeniowy zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢
oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe, rozne typy kinet zgodnie z
zestawieniem studni kanalizacyjnych, kinety wyposazone w zintegrowane krocce
kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu, krocce do tgczenia rur
kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kro¢ce bose w zakresie Srednic
kroccow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda wyposazonego
w przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5°
w kazdej ptaszczyznie, fgczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° -
zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat, nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach,
rury teleskopowe z rury PVC-u ze Sciankg litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w
Swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozyciji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu

i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym).

- wpusty uliczne PVC/PP @ 600 mm systemowy, z odptywem bocznym

@ 200 mm, osadnikiem min. 0,8m, z wpustem Zzeliwnym uliczny klasy D-400, krata
na zawiasie, z zamknieciem ryglowym, z wktadkg osadnikowg (koszykiem) wg. PN-EN
124:2000, PN-EN 14982+A1:2011, lub rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca;

Studnie rewizyjne i wpusty uliczne stuzy¢ bedg do inspekcji kanatéw i ich czyszczenia,
np. za pomocg pojazdéw typu WUKO.

Wody opadowe bedg wprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Pogorze.

- przykanaliki:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, SDR 34, o Srednicy DN 200 mm (@ 200
X 5,9 mm), wg. PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca, taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem
wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne wydane przez
wiasciwe jednostki certyfikujgce;



2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Zgodnie z wykonanymi odwiertami i dokumentacjg podtoza gruntowego profil glebowy w
przekroju projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawia sie nastepujgco:

- nasyp niekontrolowany do 0.8m
- piasek drobny bezowy do 1,30m
- piasek sredni bezowy do 1,80 m
- glina piaszczysta do 3.0m

Biorgc pod uwage w/w jako przewazajgce, dla dalszego postepowania projektowego i
kosztorysowego, przyjeto kategorie gruntu : jako Ill — IV. Na podstawie analizy danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sgsiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznos$ci korelacyjnych oraz odwiertow i badan
makroskopowych podtoza w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez
geologa stwierdzono, ze obszarze inwestycji wystepujg warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo.

Obliczenia statyczne i projektowe gtebokos¢ przemarzania gruntéw wynoszg 1,0m.
Poziom wod gruntowych ksztattuje sie na poziomie rzednych 67,9 do 68,2 m n.p.m.

W trakcie badan geotechnicznych, stwierdzono zaburzenie wystepowania zwierciadta
wody, zwigzane najprawdopodobniej z wadliwie dziatajgcg lub niewydajng istniejgca
kanalizacjg deszczowa.

Nie stwierdzono mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012r, nr 0, poz.463), z uwagi na gtebokos$¢ posadowienia rurociggéw ponizej 1,2 m ppt.
przedmiotowe sieci zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

W oparciu o powyzszg ocene dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia projektowanego obiektu przyjeto nosnos¢ gruntu 0,2MPa.

Nalezy wstepnie ujgc¢ okoto 30 % robot ziemnych ( wykopow ) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z uzyciem igtofiltrow jako elementéw odwadniajgcych wykop.
Wykopy winny zosta¢ wykonane w taki sposob, aby nie narusza¢ naturalnej struktury
gruntéw oraz statecznosci sgsiadujgcych z nimi obiektéw budowlanych.

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych w porze suchej, w sprzyjajgcych warunkach
pogodowych, celem wyeliminowana oddziatywania istniejgcej kanalizacji deszczowej na
poziom wod gruntowych.



http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/
http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-transportu-budownictwa-i-gospodarki-morskiej-z-dnia-25-kwietnia-2012-r-w-sprawie-ustalania-geotechnicznych-warunkow-posadawiania-obiektow-budowlanych/

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub

o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Projektuje sie odcinek sieci kanalizacji deszczowej pod drogami miejskimi w gminie
Kosakowo, w m. Pogorze.

Trase sieci zaprojektowano z odpowiednimi spadkami uwzgledniajgc naturalny spadek
terenu.

Teren objety opracowaniem jest réznicowany wysokosciowo lecz istniejgce réznice
terenu nie wptywajg na tre$¢ rozwigzan projektowych.

Budowa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu na ktérym zostanie wykonana.

- drogi miejskie (ul. Czechowicza i ul. Czarnieckiego) posiadajg nawierzchnie
utwardzong kostkg brukowsa.

Po obu stronach drogi sg tereny zielone bgdz chodniki.

Projektowana inwestycja nie zmieni sposobu zagospodarowania dziatek z uwagi na
wykonanie prace a po wykonaniu inwestycji tereny zostang przywrécone do stanu
pierwotnego.

Teren na ktérym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkéw, a planowane zamierzenie budowlane nie jest
lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie wystepuja
istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i otoczenia wedtug przepisow
odrebnych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejgcego obiektu
na $rodowisko, dziatki sgsiednie i zdrowie ludzi.

Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie jest potozony w granicach
obszaréw chronionych NATURA 2000.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej
pod drogami miejskg - powierzchnia projektowanego sieci kanalizacji
deszczowej w tym:,

a) sie¢ kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur PVC315 mm —~128,20 m?,
a) sie¢ kanalizacji sanitarnej deszczowej z rur PVC250 mm ~12,20 m?,
b) przykanaliki kanalizacji deszczowej rur PVC200 mm —23,10 m?,
c) wpusty uliczne @600 —5,90 m?,
d) studzienki rewizyjne @1200, -22,60 m?,
d) studzienki rewizyjne @425, -0,15 m?,

tacznie — 192,15m?



Na trasie projektowanych sieci wystepujg zainwentaryzowane skrzyzowania

z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sieci wodociggowe, sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ gazowa, sieci energetyczne i telekomunikacyjne).

Moga wystgpi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do

realizacji rob6t nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wtascicieli sieci zlokalizowanych w

obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych trase sieci wytyczyé geodezyjne (przez

uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym

stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem

recznym, chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych

w sposob pokazany w czesci graficznej opracowania, zaleceniami wtasciciela danej sieci

oraz wg wskazan ujetych w protokole ZUD.

I decyzjach wydanych przez zarzgdcow (wiascicieli) tych kolidujgcych sieci (uzbrojenia).
UWAGA'! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem recznym.

Wykopy pod realizacje przedsiewziecia zasypa¢ nowo dowiezionym kruszywem i

zagescic¢ do wskaznika Is = 1.0.

Zalecenia prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych projektowanych sieci.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wagsko przestrzenne, o scianach
pionowych (warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane
przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki

klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m? z odktadem urobku obok
wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru;

- po ufozeniu rurociggdw, probach, itd.,, zasypke wykonywaé¢, réwnolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem;

- z uwagi ha warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢ utrzymania
ruchu lokalnego) nalezy wykonac¢ niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze,
odpowiednie oznakowanie drég i przejs¢ dla pieszych, itd.;

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm
wykonywaé recznie bez wzgledu na sposodb wykonywania wykopéw (recznie, czy
mechanicznie);

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 100 mm to 1,0m;

- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 200 mm to 1,2m,;

- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:

Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku roznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod droga, zjazdami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0

Zageszczenie pod chodnikami:

Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.

Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.



- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz Srednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujgcym normatywem
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Podsypke
nalezy wykonac poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go warstwg
wyréwnawczg o migzszosci minimum 10 cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania
kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach;

- obsypke uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczac recznie w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do
wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czesci rury;

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym spetniajgc  wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci
utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz
kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu
odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w
uzgodnieniu z inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego;

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spdd wykopu (podtozu) po odpowiednim
wyprofilowaniu jego dna w taki sposob, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do
podtoza;

- po utozeniu kanatéw (rurociggdéw) i skontrolowaniu spadkdéw oraz szczelnosci
poszczegdlnych odcinkdw rur nalezy wykonaé obsypke rur i zasypke wykopow;

- badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badanie na kazdym 50m
odcinku sieci wodociggowej;

- w przypadku wystgpienia wdéd gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu przy
pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wéd z
wykopow poprzez osadnik piasku do odbiornika. Uzyskanie zgody na odprowadzenia
wody z pompowania, zgtoszenia, ewentualne pozwolenie wodno prawne jest po stronie
wykonawcy robot, wg. rzeczywistych potrzeb;

- w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy
réownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca;

Dopuszcza sie wykonanie sieci metodami bezwykopowymi (np. przeciskami),

zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.
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4. Projektowana infrastruktura towarzyszaca.

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgce  konstrukcje
odbudowywanej nawierzchni:

1. Konstrukcja nr 1 — odbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

= 8 cm — warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej

= 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowe]

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

» 25 cm - warstwa kruszywa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Ca

» 10 cm — warstwa mrozoochronna z pospofki

2. Konstrukcja nr 2 — odbudowa nawierzchni bitumicznej:

* 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

» 5 cm - warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

= 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

» 25 cm - warstwa kruszywa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
Caa

= 10 cm — warstwa mrozoochronna z pospotki.

Lokalizacje robocze fragmentéw odbudowywanych ulic przyjeto zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Terenu. Odbudowy ulic zaprojektowano
w granicach istniejgcych paséw drogowych.

Na skrzyzowaniu ulic: Czarnieckiego i Koniecpolskiego zaprojektowano ftuki o
promieniach R=4,0m i R=5,0m, na skrzyzowaniu ulic: Czarnieckiego i Zamoyskiego
zaprojektowano tuki o promieniach R=6,0 m oraz R=3,0 m.

Krawedzie odbudowywanej jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym na tawie
betonowej z oporem. Zastosowano kraweznik 15x30cm oraz 15x22cm na potgczeniu
nawierzchni brukowej z nawierzchnig bitumiczna.

Niwelete projektowanych odbudéw nawierzchni dostosowano zasadniczo do
istniejgcego profilu jezdni dokonujgc korekt pochyleh podtuznych i poprzecznych w
celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni. Potgczenia z istniejgcymi
nawierzchniami dostosowano wysokosciowo do tych nawierzchni.
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DOKUMENTY DOtACZONE DO

PROJEKTU
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1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

2. Kopie zaswiadczen potwierdzajagcych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajacego na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 41, ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny dla obiektu budowlanego pn.:
Przebudowa kanalizacji deszczowej

w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogérzu

na dziatkach nr ew. 72/20, 72/12, 72/10, 78/51, 78/93, 81/47, 72/7, 82/15, 83/12.
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki

lub terenu oraz projektem

architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

i moze by¢ przekazany do realizaciji.

. . L Specjalnosé, Data -
Funkcja: Imie i nazwisko: nr uprawnien: opracowania: Podpis:
Projektant: Janusz Smolarczyk |r7lsitgllél—3 /'Sz 25.03.2024
Projektant: inz. Pawet Wéjcik drogowa 25.03.2024
LUB/0172/PBD/19
Projektant mgr. inz. Mirostawa instal. — inz.
Sprawdzajacy: Kobyliniska 278/L0/99 25.03.2024
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