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Przekr j normalny
Odbudowa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
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- krawężnik betonowy 15x30cm
- ława betonowa z oporem C12/15

- krawężnik betonowy 15x30cm
- ława betonowa z oporem C12/15

Jezdnia Zieleniec/chodnik

0.00

Szczeg ł jezdni z wysokim krawężnikiem
skala 1:20

0.12

Jezdnia Zieleniec/chodnik/zjazd

0.00 0.03

Szczeg ł jezdni z niskim krawężnikiem
skala 1:20

KONSTRUKCJA NR 2: jezdnia o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

warstwa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S - gr 4 cm
warstwa wiążąca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16W - gr 5 cm podbudowa zasadnicza,

mieszanka niezwiązana, kruszywo 0/31,5  C90/3 - gr 20 cm
kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr 25 cm

warstwa mrozoochronna z posp łki - gr 10 cm

KONSTRUKCJA NR 1: jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

warstwa ścieralna, betonowa kostka brukowa na podsypce
cementowo-piaskowej - gr 8+3 cm
podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana, kruszywo 0/31,5  C 90/3 - gr 20 cm

kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr 25 cm
warstwa mrozoochronna z posp łki - gr 10 cm
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