Pracownia Projektowo - Inwestycyjna EEELCE
e 022977

PROJEKT BUDOWLANY.

— e —

iy

ABAL 8193 1 o

Zamierzenie budowlane: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)]
w m. Koszelowka, gm. Lack

Adres obiektu budowlanego: gm. tack, 09-520 Koszeléwka % i l 6%3 1.9 1 72012

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

15.0320212
Jednostka ewidencyjna: 141907_2 tack

Nazwa i nr obrebu ewid.: obreb 0005 Koszeléwka

Numery dziatek ewid.: 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25
Nazwa Inwestora: Gmina tack

Adres Inwestora: 09-520 tack, ul. Gostyniriska 2

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno — budowlany
3. Informacja BIOZ

4. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

Egzemplarz nr: 1

Ptock, 11.03.2022r.

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077 09 — 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Ptock, ul. Krdlewiecka 14 lok. 2.4
NIP. 774-239-77-00 e-mail: alta@alta.net.pl



p—

alies

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
) dziat
Architektury i Budownictwa
ul, Bielska 59, 09-400 Piock

PROJEKT ZAGPOSPODAROWANIA TERENU

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)]
w m. Koszeléwka, gm. tack

Adres obiektu: gm. Lack, 09-520 Koszeléwka
Kategoria obiektu: XXVI

Dziatka nr: 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25
obreb 0005 Koszeldwka, jedn. ewid. 141907_2 tack

Inwestor: Gmina kack, 09-520 kack, ul. Gostyniniska 2
Projektowat:
.. . Nr uprawnien . Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
PROJEKTANT
mgr inz. "::nggiscﬂ/ Psct’a?s/ !:a sieci i instalacji’ 32 ftarnych PZT
aps = . _ S| in acyj i 4 -
EIZblet':lI Ziobinska w zakresie sieci | instalaj 11.03.202,2ng- e tJMa o :;erl]?éama
P Bl /4] - C
s sanitarmych upr, bud. MAZI0Y% 1/PO0S/14
Sprawdzit
s . Nr uprawnien i Zakres
Imie i nazwisko Specjalnosé Data Podpis opracowania
MAZ/0176/PWOS/05 st O JEKTANT
_— e e . tstalacji sanitarnych| PZT
Agniesr;l?ar IBr:'fjldnicka Ws E:g:!:igsscigisﬁ:?stcgggji 11.03.2022 ) M brar-’éa
sanitarnych mgr i Werlieszka Brudnich s
upr. .’MA/,/()I7()/I’W(JS/()5

Egzemplarz nr: 1

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje ponumerowane strony od 1do ...22......
Spis zawartosci projektu umieszczono na stronie 2

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077

REGON: 611339530
NIP: 774-239-77-00

09 - 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
Krolewiecka 14 lok. 2.4
e-mail: alta@alta.net.pl

pracownia: 09-400 Plock, ul.




SPIS ZAWARTOSCI

do projektu zagospodarowania terenu dla zamierzenia:
Budowa sieci wodociagowej w m. Koszeléwka, gm. kack

L CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU

1. Czeéé ogdlna

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.6. INFORMACIE I DANE

ZAOPATRZENIE W WODE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
OSWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO

PZT-01  PLAN ORIENTACYINY

Pracownia Projektowo-Inwestycyina ALTA

3
3
3
3
4
4
1.5, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
4

1.7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECTWPOZAROWE], W TYM DROGI POZAROWE ORAZ PRZECIWPOZAROWE
7
1.8. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH 7
1.9. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU 7

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA, OSWIADCZENIA
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 9-10
UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJACEGO 11-12
ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW 13
ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW 14-15
16
17
1. SER (0} OJE 0s OW, TER

18
PZT-02  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ. 1 19
PZT-03  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — (Z, 2 20
PZT-04  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ. 3 21
PZT-05  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ, 4 22
2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. t3ck.



STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKL
) ziat
Architektury i Budownictwa
ul. Bielska 53, 09-400 Plock

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeléwka, gm. tack

1. Cze$€ ogdina

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej
w celu doprowadzenia wody do nieruchomodci Zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych
o nr ewid. dziatek 72/18, 66/40, 62/25, 60/14, 60/25 w miejscowosci Koszeléwka, gm. kack.

W zakres opracowania wchodza:

a) sieC wodociggowa z rur @110mm PVC SN10 L= 128,0mb w drogach gruntowych (dziatka
gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @160mm w dziatce 72/14 do spiecia
z istn. siecig @110mm w dziatce 69/29 wraz z hydrantami nadziemnymi DNS8Omm

b) sie¢ wodociagowa z rur @110mm PVC SN10 L= 78,0mb w drogach gruntowych (dziatka
gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w dziatce 66/34 do
zakoficzenia na wysokosci dziatek 66/41 i 66/44, wraz z hydrantem nadziemnym
DN80mm i przepieciami istn. przylaczy wodociggowych

c) sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SNi0 L= 113,80mb w drogach gruntowych
(dziatka gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w dzialce 62/16
do zakoriczenia na wysokosci dziatki 62/26, wraz z hydrantami nadziemnymi DNSOmm

d) sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN10 L= 365,0mb w drodze powiatowej oraz
drogach gruntowych gminnych na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w drodze
powiatowej do zakoriczenia na wysokosci dziatki 60/24, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80Omm

Opracowanie niniejsze nie obejmuje przylaczy wodociggowych do nieruchomoséci przylegtych
do projektowanej sieci wodociggowe;.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy z Inwestorem — Gming tack

b) szczegdtowej wizji w terenie

c) warunkow technicznych Gminnego Zakfadu Komunalnego w tacku
nr GZK.WiK.410.6.38.2021 z dnia 24.06.2021 oraz GZK.WiK.410.6.7.2022 z 03.02.2022r.

d) obowigzujacego ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowej i letniskowej we wsi Koszeléwka gmina kack, pow.plocki, woj. mazowieckie”
— Uchwata VI/91/2003 Rady Gminy w kacku z dnia 2003-09-10

e) obowigzujgcego ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora
Zdworskiego potozonego na terenie gminy kack i gruntéw przylegtych do jeziora w strefie
do 300m” — Uchwata VIII/69/2011 Rady Gminy w tacku z dnia 2011-12-30

f) obowigzujacego ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespotu zabudowy
letniskowej we wsi Koszeléwka gmina kack, w powigzaniu ze strefg zabudowy
indywidualnego budownictwa ustugowo-mieszkalnego i zagrodowego na gruntach dziatek o
nrew. 62/3, 66/4, 69/1” — Uchwata 205/XX11/97 Rady Gminy w tacku z dnia 1997-03-12

g) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2021 z dnia 23.11.2021
wydanej przez Wéjta Gminy kack

h) decyzji Zarzadu Drég Powiatowych w Plocku nr L1/22/2022 z 09.03.2022r. zezwalajace na
umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej

) pismo Woéjta Gminy tack nr RP.6853.9.2022 z dnia 09.03.2022r zezwalajace na
umieszczenie sieci wodociggowej w dziatkach gminnych

j) mapy do celéw projektowych w skali 1:500

k) obowigzujacych przepiséw i norm
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU

Wydziat
o ) Architektury i Budownictwa
1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu ul. Bielska 59, 09-400 Ptock
W chwili obecnej zagospodarowanie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja
stanowia:
~ droga powiatowa z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i poboczach Zwirowych, przylegte
pasy zieleni

~ drogi gminne o nawierzchni gruntowej

- uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przylaczami, kable energetyczne, sie¢
kanalizacji sanitarnej z przytaczami, stupy energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

- Zzieleh wysoka i zieler niska

Nie wyklucza sig mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.,

Projektowane zmiany w obrebie istniejgcego zagospodarowania terenu polegac bedg na

budowie sieci wodociggowej, objetej niniejszym opracowaniem.

W ramach zamierzenia nie przewiduje sig rozbidrki zadnych obiektéw budowlanych.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie przedstawiono na aktualnej mapie do celéw projektowych w
skali 1:500.

Urzadzenie budowlane, parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu:
W ramach zadania zostanie zrealizowana sie¢ wodociagowa z rur PVC o $rednicy zewnetrznej
110mm, z uzbrojeniem w postaci zasuw liniowych oraz hydrantéw nadziemnych DN8Omm.

Spos6b odprowadzania lub oczyszczani Sciekéw: nie dotyczy.
Uktad komunikacyjny: nie dotyczy.
Sposob dostepu do drogi publicznej: calosé projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci

wodociggowej zlokalizowana zostata w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drég gminnych
(droga publiczna).

Uksztattowanie terenu: bez zmian, teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego sprzed
rozpoczecia budowy.

1.5. Zestawienie powierzchni poszczegbinych czeéci zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na charakter projektowanego zamierzenia - obiekt budowlany liniowy -
zestawienia powierzchni poszczegbinych czesci zagospodarowania terenu nie wykonuje sie.

Diugos$¢ projektowanej sieci wodociaggowej wynosi ok. 685,0mb.

1.6. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy

Zaodnos< z ustaleniami miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego

Dla rejonu objetego zamierzeniem, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
dziafce nr 154 ustala obstuge komunikacyjng drogami (ulicami) zbiorczymi o szerokosci w
liniach rozgraniczajacych 20,0m. Natomiast dla dziatek nr 60/14, 60/25, 62/16, 62/25,
66/34, 66/40, 69/29, 72/18, 72/14 ustala sie obstuge komunikacyjng drogami (ulicami)
dojazdowymi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0m.

Projektowana siec zostata zlokalizowana w liniach rozgraniczajacych drég gminnych, co jest
zgodne z zapisami Uchwat.

Zaopatrzenie w wodg zgodnie z zapisami Uchwat — proj. sie¢ podiaczona do istniejacego
wodociggu, wyposazona w zasuwy i hydranty ppoz.
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Zgodnosc z d 0 ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego ul. Bielska 59, 09-400 Plock

Dla projektowanej sieci wodociagowej na odcinku dziatki nr 60/14 obreb 0005 Koszeléwka,
nie objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskano decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wéjta Gminy ack.

Rodzaje ograniczen okreslone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 18/2021 z dnia 23.11.2022r. Wéjta Gminy tack:

- inwestycja znajduje sig w granicach Gostynifisko — Gabiriskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg ustalenia rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego w
sprawie Gostynifsko-Gabiriskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nr 15 z dnia 27 lipca
2006r (DU Wojewddztwa Mazowieckiego z 2006 roku Nr 157, poz. 6152 oraz z 2007 roku
Nr 89, poz. 2105) wraz ze zmianami przyjetymi Uchwatg Nr 34/13 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 roku (Dz. Urz. z 2013 roku poz. 2486) oraz Uchwata
nr 136/18 Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 18 wrzeénia 2018 roku (Dz. Urz. z
2018 roku poz. 9053), zatem nalezy stosowaé przepisy ww. rozporzadzenia i ustawy z dnia
16 kwietnia 2004roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 1098)

— teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele
nierolnicze i leSne wynikajace z przepiséw regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych i
lesnych oraz rekultywacji i poprawiania wartosci uzytkowej gruntéw, wynikajacych z
przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 poz. 1326), gdyz dziatka 60/14 w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, w Planie Ogélnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy kack
zatwierdzonym Uchwatg nr 22/V/94 Rady Gminy w tacku w dniu 5 grudnia 1994 roku (Dz.
Urz. Wojewddztwa Plockiego z dnia 8 grudnia 1994 roku Nr 9, poz. 134), ktéry utracit
waznos¢ na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zlokalizowana byta na terenie KS — parkingdéw, C.UT. - ustug zwigzanych z
obstugg ruchu turystycznego i letnikéw

— zachowa¢ warunki budowy zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci
wodociggowej

— zamierzenie budowlane nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw
istniejacych budynkéw oraz mozliwosci przejazdu pojazdéw ratowniczych

- zamierzenie budowlane nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej oraz ze srodkdéw facznosci

Projektowane w niniejszym opracowaniu zamierzenie polegajace na budowie sieci
wodociagowej, przewidzianej do realizacji na dziatce oznaczonej nr ewid.: 60/14 obreb 005
Koszeléwka, gmina tack, powiat plocki, wojewddztwo mazowieckie, uwzglednia wszystkie
zapisy ww. decyzji i jest z nig zgodne.

W tabeli poniZej zestawiono dziatki objete opracowaniem ze wskazaniem podstawy do
lokalizacji obiektu oraz dysponowania gruntem na cele budowlane.

. Wykaz
Nr Polozenie PR . s
Lp P e Wiasciciel | sieci/przyt. Podstawa
dziatki dziatki dzialce
MPZP - Uchwata nr VI/91/2003 Rady Gminy tack
%as drogowy - A z dnia 10 wrzeénia 2003r
roga gminna . sie¢ P
1| 7214 o‘;?ebgogog Gminatack | - | pismo Wjta Gminy kack nr RP.6853.9.2022 z
Koszeldwka dnia 09.03.2022r. zezwalajace na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zatgczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr VI/91/2003 Rady Gminy tack
%as drogowy — e 1 dnia 10 wrzesnia 2003r
roga gminna . sie¢
2 72/18 o%grebgooos Gmina kack B110mm | Pismo Wdjta Gminy kack nr RP.6853.9.2022 2
Koszeldwka dnia 09.03.2022r. zezwalajgce na lokalizacje
uzbrojenia w drodze {w zalgczeniu do projektu)
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MPZP - Uchwata nr V1/91/2003 Rady Gminy tack
%as drogowy - e |2 dnia 10 wrzesnia 2003r
roga gminna . sie¢
3 69/29 o%?-ebgooos Gmina tack @110mm | Pismo Wéjta Gminy kack nr RP.6853.9.2022 z
Koszeldwka dnia 09.03.2022r. zezwalajgce na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zalaczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr 205/XX11/97 Rady Gminy
;:jas drogowy — iof PVC kack z dnia 12 marca 1997r
a gminna . sie¢
4 | 66/34 obreb 0005 | Gminatack | e YT Wéita Gminy tack nr RP.6853.9.2022 2
Koszeléwka dnia 09.03.2022r. zezwalajace na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zalgczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr V1/91/2003 Rady Gminy kack
%as d;'OQOY;V - e PYC z dnia 10 wrzesnia 2003r
roga gminna . si
5 | 66/40 obreb 000s. | Gminakack | ee Y eita Gminy tack nr RP.6853.9.2022 2
Koszeléwka dnia 09.03.2022r. zezwalajgce na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zatgczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr 205/XXT1/97 Rady Gminy
%as drogowy - ot B tack z dnia 12 marca 1997r
a na . eé
6 | 62/16 obreb 0005 | Gminakack | e PYC W 6ita Gminy kack nr RP.6853.9.2022 2
Koszeldwka dnia 09.03.2022r. zezwalajace na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zataczeniu do projektu)
MPZP - Uchwata nr VI/91/2003 Rady Gminy tack
%35 drogowy — ecpve 12 dnia 10 wrzeénia 2003r
roga gminna . si
7| 62 obreb 0005 | Gminakack | SeCPVC I S ta Gminy back nr RP.6853.9.2022 2
Koszeléwka dnia 09.03.2022r. zezwalajace na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zataczeniu do projeidu)
MPZP - Uchwata nr VI/91/2003 Rady Gminy tack
Z dnia 10 wrzeénia 2003r
pas drogowy — p . 5w " -
b L lecyzja o lokalizacji inwestydji celu publicznego
droga gminna . sie€ PVC ;
8 60/14 obreb 0005 Gmina kack @110mm nr 18/2021 z dnia 23.11.2021
Koszelowka pismo Wéjta Gminy kack nr RP.6853.9.2022 z
dnia 09.03.2022r. zezwalajgce na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zalaczeniu do projekiu)
MPZP - Uchwata nr VI/91/2003 Rady Gminy tack
%as drogowy ~ wepve K2 dnia 10 wrzeénia 2003r
a gminna .
9 | 60/25 obrab 0005 Gminatack | oF - [ pismo Wejta Gminy kack nr RP.6853.9.2022 2
4 dnia 09.03.2022r. zezwalajace na lokalizacje
Koszeldwka i . p
uzbrojenia w drodze (w zalaczeniu do projektu)
F MPZP - Uchwata nr VIII/69/2011 Rady Gminy
pas drogowy — g ck z dnia 30 grudnia 2011r
droga powiatowa Zarz_qd Drog sie¢ PVC ta - c =
10 154 obreb 0005 Powiatowych | o 7o | decyzia nr ZDP Plock nr L1/22/2022 z dnia
Koszeldwka w Ptocku 09.03.2022r. zezwalajaca na lokalizacje
uzbrojenia w drodze (w zataczeniu do projektu)

b) Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej

Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepujg obiekty objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r
poz. 1446 z pdzn. zm.).

JednakZe, w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest ona zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Iub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy
uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe,
Woijta Gminy Lack.

c) Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki, na ktdrych projektowane jest zamierzenie nie znajduja sie na obszarze wptywu
eksploatacji gérniczej ani w granicach terenu gérniczego.

Pracownia Projektowo-Inwestycyina ALTA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 6
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. tack.



STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydziat
Architektury i Budownictwa

d) Informacja i dane o zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdFbviia!sdzio. 09-400 Ptock

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie oddziatuje Znaczaco ani  potencjalnie
znaczaco na $rodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019
(Dziennik Ustaw z 26 wrzesnia 2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan Zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywania na $rodowisko.

Dziatki, na ktérych projektowane jest zamierzenie polozone Sg poza zasiegiem obszaréw
chronionych na podstawie przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i leSnych oraz poza
zasiggiem obszaru Natura 2000 i terenéw do niego przylegtych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia,
zanieczyszczen powietrza, wody i gleby, jak réwniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przyszlych uzytkownikéw projektowanego uzbrojenia.

1.7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w tym drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117), sie¢ wodociggowa z hydrantami
zewnetrznymi  przeciwpozarowymi nalezy do obiektéw istotnych ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia ochrony Zycia, zdrowia, mienia lub érodowiska przed pozarem,
klgskg Zzywiotowg Iub innym miejscowym zagrozeniem - projekt budowlany dla
zamierzenia uzgodniono pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1.8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Planowana inwestycja pofozona jest poza zasiegiem obszaréw szczegdinego zagrozenia
powodzig, o ktorych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021r.,
poz. 624 z p6zn. zm.).

Dziatki nie znajdujg sie na terenie narazonym na osuwanie sie mas ziemnych, zgodnie z
bazg danych SOPO ~ Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej.

Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolne i nieleSne wynikajgce z przepiséw regulujgcych zasady ochrony gruntéw rolnych i
leSnych oraz rekultywacji i poprawiania wartoéci uzytkowej gruntéw, wynikajgcych z
przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (Dz. U. z
2021r. poz. 1326).

1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy prawa — podstawa do okreélenia obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zostat okredlony na podstawie Ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane oraz:

— art. 73 ust. 2, art. 74, art. 75 ustl, art. 75 ust.2 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2020.1219 tj. z dnia 2020.07.09 ze zm.),

— Rozdziat 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 4. z
dnia 2019.06.07 ze zm.).

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. tgck.



Projektowany obiekt budowlany
Projektowanym obiektem budowlanym jest sie¢ wodociagowa.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16,
62/25, 154, 60/14, 60/25 obreb 0005 Koszeléwka, jedn. ewid. 141907 2 Ltack.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu mieci sie w catoéci w dziatkach, na ktorych
obiekt zostat zaprojektowany.

PROJEKTANT
sieci i instalacji A;ﬁiai_pﬁych

LA G- Marzec

mgr inz. ElZb]
& FOOSI 14

upr: bud. M-\J"J 03

\
 PROMEKTANT
sieci i instlacji sanitarnych

.l"l 1\
mgr inz'.(/l uprfhzkdy Brudnicka
upr. bud, MAZ/0176/PWOS/05

Pracownia Projektowo-Inweslycyjna ALTA
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Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. tack.



Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 691 /14 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5, ust. 2.3 i 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p62n.
zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaty spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacvjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Pani mgr inz. Elzbiecie Zlobinskiej
ur. dnia 9 czerwca 1975 roku w Milawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0351/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnodei instalacyjnej w  zakresie steci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych. gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne:

. w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

PROUEKTANT

acji sanitarnych

@
@
12

TAZI0V 761" W OS5

Tgrigeszka Bradnicka



UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr in. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Boess

Ouzyvmuia:
1. Pani Elzbieta Ztobinska
ul. Batalionéw Chlopskich 5/1 m. 42
09-400 Plock
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynicréw Budownictwa
3. Gléwny Inspekror Nadzoru Budowlanego
4. a%a



WAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
" INZYNIERDOW
BUDOWNIGTWA

sygn. akt. MAZ/7IS1-7132/ 65 /05/S - Warszawa, dnia 30.06.2005 r.
DECYZJA

Na"poq's;awiéartllui',t.li§m24ustlpla2ustawyzdnia!5gudnu2000r © ssmorzadach’

zawodowych architektéw, inzynietﬁwbadommmm&w(nz.u z2001 1. or 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art, I2-ust.lpkt..l-50l'aziist.'3,art. 13 ast. 1, nSt.3;ust.4 -grt.. 14 ust. lpkt4nstawyzdma7hpcal994r
Prawobudowlanc(tekst;edmlny*Dz.U.zZﬂ%r Nr 207, pozZOlepém.m) oraz §4ust. 2iust 4, §9
“ust. 1 m@mmmwrmxn@mzmwm 1994 r, w sprawie
samodzielnych. funkcji techniczirych waudowrﬁgtwiewyz.u 199$r.nr8pnz.38,zp6tn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckisj’ Okregowej Izby *Inzynier6w -Budownictwa dzislajaca w skiadzie
orzekajgcym: lmqummmywmzimm slmerdm,m' S

Pani Agnieszka Brudnicka

- magister mzymer
urodzona dnn 19 grudnia 1975 roku w P!bckn cérka Ryszarda

UPRAWN]ENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0176 IPWOS/!)S

do projektowania i klerowanm robotami budowlanyml bez ogranu:zen
W specjalnosci instalacy]nej w zakresie 818(!1, instalacji i urzgdzen cleplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodocqgewyeh i kanaluacyj nych

W‘zwzqzkuznwzgledmememweahsmzqdanm ﬁmny napo&mwxeaxt. 107§4Kodaksnpostgpawanm?

- ad nego odstépule sie od uzasadniania ¢ PN
Szmgdhwyukmndmyﬂummﬁﬂhlopmnynodwme&ninmwdngju e ‘

POUCZEN]_E Pt bR 2y

1.Zgodnis z art. 12 ust 7 ustaiyy — Prawo budowlame, podstaws do wykonywanm samodzlelnych funkqi

wchmcmwhwbudowmﬂwwaanomwﬁsdocemmhegomjmmwmmom@ﬁmgo lnspehora
NadzmuBudowlanegomwptsnahswczhnkow le‘bysammzqduzzwodaweg

2. Od niniejsasj decysjt shizy odwolanic do Krajowej, Komisji Kwalifikacyjue), Polskicy. Ioby Intynieréw

Budownictwa w 'Warszawie 7a poss  Okregowej Komisji Kvml:ﬁkmyjne; Mamwxechq Oin-qgowej
InZymeréwBudowmctwamemwm,wmm lddmoddmajejquczenia.

Skisd Orzekajgcy

¥ mgr int. Ryszard Chacifiki
2/ mgr int. Krzysziof Latoszek
3/mgrini.h£na"€hursl_m '

<t



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz npadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62ust.5 i ust. 6.

IL. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowig réwniez podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$é problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu). '

W

. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
.ala '

1
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M13-D5V-QWZ *

Pani ELZBIETA ZLOBINSKA-MARZEC 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/8561/03

adres zamieszkania BATALIONOW CHLOPSKICH 5/1 M 42, 09-400 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu $3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeni
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www,
Budownictwa.

U moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



I 2 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GEH-MBM-919 *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05
adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWE! 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektr

onicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy wainego kwali

fikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wrzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ASY-71F-S63 *

Pani AGNIESZKA BRUDNICKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1112/05

adres zamieszkania ul. ARMII KRAJOWEJ 60/34, 09-409 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-17 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.

)



Ptock, dn. ...11.03.2022...........
Elzbieta Ztobinska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chtopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skiadam
niniejsze o$wiadczenie jako projektant/sprawdzajgey*  projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. £3cK...............cooevvsererereeresenn..
Zlokalizowanego w .............c.c..vu..e.... m. Koszelowka, gmina £gck................ococeeeeveevervannnn,
PIZY UlICY: oo tececees =m0 e e ettt e
w obrebie ewidencyjnym nr: ... ODIreb 0005 KOSZEIOWKG.................cooovverererereeeseerererereesersens

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25,
A5G, BOSI4, OUY2E.......ooeeeeeeeeseeeee s eer e eee e v s s s e s et eeee et eeeeeeeeeeeee e

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany/sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0351/POOS/14
PROJEKTANT

sieci i instalacjisarfitarnych
!

mgr inz. Elzbisia cénﬁa—.\!arzec
upr. bud. MAZ/0351/POOS/14

{podpis i pieczet)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b, sporzadzona
informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniania w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21a
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowiane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z péZniejszymi zmianami) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126) w sprawie informagji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.**

) PROJEKTA NT
sieci j instal%’itamych

¢

mgr inz. Eizbiee Yiefor
............ MR DU MA /035 1 PGy g ne €O
(podpis i piecze¢ projektanta)
*  niepotrzebne skregli¢
** wypetnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséb bioracych udziat
w opracowaniu projektu budowlanego



Plock, dn. ...11.03.2022...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Pock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, skiadam
ninigjsze oSwiadczenie jako prejektant/sprawdzajacy* projektu budowlanego zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. £3CK..................ocvevvereereereeroon.
Zlokalizowanego w ........................... m. Koszelowka, gmina tack..............eeeeeeeeeeeeevernnnn,
PPZY UICY: ..ottt es == et eee e
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0breb 0005 KOSZEIOWKA................cc.ooooverereeeerserereveererenseenonn

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ..72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25,
A5G, BO/19, BO/25........ocooeeeeeteeteeeeeee et eees e ee e oot

0 sporzadzeniu projektu budowianego zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprejektewany/sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawniet budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr ew. MAZ/0176/PWQS/05
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/,f“i Zadanie bk BUDOWA SIECI WODOCIAGOWES |
w m. Koszeléwka, gm. Lqck

» _’, Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck
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_ | Branza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Zbobihska—Marzec
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Skala mapy 1:500
Numer dziotki 66740
Nazwa ukladu |prostokqtnych plaskich : 2000/7
wspdirzednych o cokosci: PL-EVRF2007-NH
Granice zgodne z ewidencjq gruntéw i budynkéw
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji linia przerywana

Oznaczenie i informaqe o stuzebnoscioch gruntowych majgcych wplyw

na zagospoda

gruntdw, zlokoliz

|projektowane] inwestycji

vch w granicach nie badano

ewidencji gruntéw

Oznaczenie i symbol udytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w
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Granice dzialek
Linie rozgraniczajagce MPZP

Projektowana sieé wodociggowa @110mm

Proj. hydrant nadziemny DN80mm
Proj. przepigcia istn. przylaczy

‘odwiadezam. e ninigjszy dukument 2ostat opracowany w wyniku prac  geodezyjuych i kartograficznych,
torych rezultaty zawiera operat techniczuy - pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Ewiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszvwego oswindezenia:

Identytikator zghoszenia prac peodezyjnyeh

GON-111.6640.5486.2021

Organ stuzby geodezyjnej, kiory otrzymat zgloszeniel

STAROSTA PLOCKI

Wykonawea prac peodezyinych

GEOMIAR US1.UGI GEODEZYINE |
KARTOGRAFICZNE PAWEL
ANTOSZKIEWICZ

twynik pozytywnej wery fikacji

Nr oraz data sporzadzenia dokomientu zawierajacego

Protokol werytikacji nr
GGN-11.6640.5486.2021 2 zdn, 28.12.2021r

zawodowych kierownika prac

Tinig i nazwisko oraz nr uprawnien

Pawel Antoszkiewicz
Nr uprawnien 10200

T
mgr inz. &% zkiewicz

nr upr. 19200
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aIa | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJINA ALTA
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w m. Koszelowka, gm. tqck
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Sprawdzajacy | mgr in2. Agnieszka Brudnicka
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Granice zgodne zewidencjq gruntéw i budynkéw
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji linia przerywana
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wolyw
na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach nie badano
Iprojektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w
ewidencji gruntow =
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projektowych
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Granice dziatek

=== Linie rozgraniczajgce MPZP

mmmmmmm Linie rozgraniczajace teren inwestycji - zgodnie z decyzjg nr 18/2021
o ust. lok. inwest. cel.publ. Wéjta Gm. tack z dn. 23.11.2021
Projektowana sie¢ wodociggowa &110mm

Proj. hydrant nadziemny DN80mm

Proj. zasuwy odcinajgce DN100mm

e Jednostka projektowa:
alta | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ALTA

s BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE
w m. Koszeldwka, gm. tqck
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

IRt sk Projekt zagospodarowania terenu - cz. 4

W41

proj. wigczenie do istn. sieci
/tréjnik red. na istn. @160PVC

Branza: SANITARNA | Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Elzbieta Ztobinska—Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14
specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzajacy | mqr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
specjalnos¢ instalacyjna

Ddte 94022022 [ 1:500 [V pzT_05
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Pracownia Projektowo - Inwestycyjna alta

— STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
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do projektu architektoniczno - budowlanego dla zamierzenia:

Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeléwka, gm. tack
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKL
Wydziat
Architektury i Budownictwa
ul. Bielska 59, 09-400 Plock

I._CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego dla zamierzenia
Budowa sieci wodociaggowej w m. Koszeléwka, gm. tack

1. Czes¢ ogdina

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rodzaj obiektu: Sie¢ wodociggowa.

Kategoria obiektu: XXVI

Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ wodociagowa, stuzy¢ bedzie
zasileniu w wode bytowo-gospodarczg budynkéw mieszkalnych przylegtych do paséw

drogowych.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne
Sie¢ wodociggowa : z rur @110mm PVC PN10

Zrédio zasilania

Zrodiem zasilania/miejscem podigczenia projektowanej sieci wodociagowej sg istniejgce
wodociagi @110mm i @160mm PVC w dziatce nr ewid. 154, 62/16, 66/34, 69/29 i 72/14.
Wigczenie projektowanych przewodéw do istniejacych wykonaé pod nadzorem uzytkownika
sieci.

Lokalizacia
Projektowana sie¢ wodociagowa zostata ziokalizowana w pasie drogowym drogi powiatowej
oraz w pasach drogowych drog gminnych.

Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano w oparciu o ogledziny makroskopowe gruntu oraz na podstawie
badan geotechnicznych - dokumentagji Geotechnicznej opracowanej dla potrzeb uzbrojenia
terenu w gminie tack przez ,GEOTAG” Sp. z 0.0. Wroclaw ul. Kosynieréw Gdynskich 58/4.
Na podstawie powyZzszych stwierdzono, iz na trasie projektowanych sieci wodociggowych
wystepuja nasypy niekontrolowane (warstwy wierzchnie), piaski $rednie z domieszka piaskéw
grubych i Zwiréw/kamieni, gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste — grunty jednorodne
genetycznie, zalegajace poziomo, nie bedace gruntami stabonognymi.

Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na giebokosci 0,9-1,5m p.p.t. w obrebie gruntéw
sypkich, charakteryzujacych sie dobrg i bardzo dobrg wodoprzepuszczalnoscig. Zwierciadto
poziomu wdd gruntowych znajduje sie powyzej dna projektowanych wodociggéw — konieczne
bedzie odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia prac.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II
kategorii geotechnicznej z prostymi warunkami geologicznymi.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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STAROSTWO POWIATOWE w Fua. KL
Wydziat
1.6. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlane§enisrodoviiskownictwa

s o p ul. Bielska 59, 09-400 Plock
1) zapotrzebowanie wody i jakos¢ wody oraz iloéci i sposéb odprowadzania s%r%ﬁ'éaw o

Zapotrzebowanie na wode: zgodnie z warunkami technicznymi.
Jakos¢ wody: woda pitna, uzytkowa, przeznaczona do spozycia przez ludzi.
Odprowadzenie $ciekdw: nie dotyczy.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia przebudowy — nalezy je przekazac
firmie posiadajacej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub
zagospodarowac w sposob niezagrazajacy $rodowisku na terenie budowy.

4) emisja halasu oraz wibragji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywat emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystgpowac okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddzialywanie obiektu na istniejgcy drzewostan. Zjawiska te mogg jedynie
pojawi¢ sie okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robét ziemnych i odwodnienia
wykopéw. Po zakoriczeniu budowy zostanie przywrécony stan pierwotny.

1.7. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Nie dotyczy.

1.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane w niniejszym opracowaniu zamierzenie jest rozbudowa istniejacej sieci
wodociggowej @110PVC.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. z
2009 r. Nr 124, poz. 1030) okreslono wymagang ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych.
Zgodnie z § 3 ust. 3, §4 ust. 1 oraz tabelg nr 1 (zalacznik do Rozporzadzenia) ilos¢
wody dla celéw przeciwpozarowych dla projektowanej sieci wodociggowej wynosi
5dm3/s - miejscowos¢ Koszeléwka gm. tack jest jednostka osadniczg o liczbie
mieszkaficow = 175 < 2000.

Pobér wody do celdw p.poz projektuje sie poprzez hydranty nadziemne DN80 PN 10
zabezpieczone w przypadku ztamania z podwojnym zamknieciem np. prod. AVK, Hawle, Jafar.
Zgodnie z §10 ust. 8 pkt. 4 Rozporzadzenia wydajnoé¢ hydrantu zewnetrznego DN8O, przy
ciSnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody nie
bedzie mniejsza niz 5dm3/s.

Lokalizacje projektowanych hydrantéw dostosowano do gestosci istniejacej i planowanej
zabudowy (zgodnie z §10 ust. 7 Rozporzadzenia). Zaprojektowane hydranty Zapewniajg
zabezpieczenie istn. budynkdw i nieruchomosci w promieniu 75m.

2. Informacja o odstepstwie

Dla projektowanego zamierzenia — budowy sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. tack nie
bylo koniecznoéci uzyskiwania zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych, o
ktorych mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
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3. Rozwigzania techniczne

3.1. Siec¢ wodociggowa

Projektuje sig¢ wykonanie sieci wodociggowej z rur cinieniowych wodociggowych PVC-U
PN 10, o $rednicy @110mm faczonych na kielichy. Zmiany kierunkéw trasy wodociggu nalezy
wykonac za pomoca ksztattek PVC kielichowych, w systemie producenta zastosowanych rur.

Wiaczenia do istniejacych sieci wodociggowych @160mm i @110mm PVC wykonaé zgodnie ze
schematami wezldw w czesci graficznej. W miejscach gdzie nie jest znane zakoriczenie
istniejacego wodociggu nalezy odkry¢ miejsce wigczenia i dopasowacd ksztattki, w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Ksztattki rozpatrywac zgodnie ze schematami weziéw w czeéci graficznej opracowania.

Na tréjnikach, hydrantach, zasuwach oraz zatamaniach sieci nalezy wykona¢ bloki
oporowe i podporowo-oporowe z betonu C12/15. Sciany oporowe blokéw powinny
przylegac do nienaruszonego (dobrze zageszczonego) gruntu i zapewnia¢ skutecznoéé bloku.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach oraz
zgodnie z pkt ,Roboty ziemne”.

Rzedne posadowienia sieci wodociagowej zaprojektowano w oparciu o wyjéciowg rzedna
istniejgcych przewodow oraz normatywne zagtebienie, natomiast rzedne terenu przyjeto po
pomiarach geodezyjnych na podstawie mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

Uzbrojenie sieci
Na sieci wodociagowej projektuje sie armature odcinajgca w postaci zasuw PN 10

kielichowych z migkkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Wszystkie zasuwy
nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu C12/15
zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszej dokumentagji.

Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczyé dodatkowo rurami PVC @110 mm oraz
skrzynkami ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowaé plytami o wymiarach 50x50x10cm.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocy tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach
posesji lub na metalowych stupkach.

Hydrant nalezy montowac na odgatezieniu z zasuwa odcinajaca DN 80 mm PN 10 z miekkim
uszczelnieniem klina np. prod. AVK, Jafar, Hawle. Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ zasuwy od
hydrantu = ok. 0,7m. Polgczenie hydrantu z odgatezieniem nalezy wykonaé poprzez zeliwny
kréciec dwukotnierzowy DN 80 mm oraz kolano ze stopka.

Zasuwg oraz kolano nalezy umiescicé na betonowym bloku podporowym. W celu
dostosowania wysokosSci hydrantu do terenu nalezy =zastosowa¢ zeliwne krodce
dwukolnierzowe. Wokdt krocca odwodnieniowego hydrantu nalezy wykonaé obsypke
Zwirowa.

Miejsce usytuowania hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkodci
charakterystycznych hydrantu.

3.2. Oznakowanie przewoddéw wodociggowych

Wzdtuz trasy wodociagu w odleglosci 40cm od gémej powierzchni rurociagu nalezy umiegcié
niebieskq tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wkiadka.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac tabliczki informacyijne, ktére
nalezy umiescié na budynkach, budowlach trwalych Iub na stupkach metalowych
zabetonowanych w ziemi. Tabliczki informacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-86/B-
09700.

Miejsce usytuowania hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Poiskimi Normami
wraz z podaniem na znaku dodatkowym (czerwona tabliczka z literg H) wielkodci
charakterystycznych hydrantu.
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4. Roboty ziemne

4. 1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5-

Trasowanie sieci

Trasa zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej. Przed rozpoczeciem robdt nalezy
wystapi¢ do uprawnionego geodety o wytyczenie trasy w terenie. Zrealizowana sie¢ z
przepigciami przytaczy podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczes.

W trakcie prac stosowac sig do warunkéw ujetych w protokole z narady koordynacyjnej
nr GGN-II1.6630.82.2022 z 16.02.2022.

Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni
drogowych.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o $cianach prostych, z umochieniem — z
uwagi na gigbokos¢ wykopéw ok. 1,2-1,3m. Dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z kamieni i
korzeni. Rury uktada¢ w wykopach o podtozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez
grud i kamieni. Materiat podsypki nalezy rozgarnaé réwno na catej szerokosci wykopu i
wyréwnaé. W przypadku wystapienia materiatu nie nadajgcego sie na podsypke — materiat
rodzimy nalezy wymienic.

Odwodnienie wykopéw

W oparciu o opinig geotechniczng oraz wizje lokalng, stwierdza sie koniecznoéé odwodnienia

wykopdw na czas prowadzenia prac — poziom wody gruntowej waha sie na poziomie

0,9-1,5m p.p.t.

Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze

wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na

dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto wykop powinien byé zabezpieczony przed

doplywem wéd deszczowych.

W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozioméw posadowienia kanaléw

projektuje sie odwodnienie:

— igtofiltrami w obsypce zwirowej, w rozstawach 1,1-1,5m ~ w gruntach przepuszczalnych

— W gruntach nieprzepuszczalnych i pylastych: drenaz poziomy z rur drenazowych PVC
2100mm ufozonych ok. 30cm ponizej kanatu, w warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok.
10-20cm, po jednej stronie wykopu, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi sieci
oraz lokalnymi studzienkami zbiorczymi w najnizszych punktach i pompami zatapialnymi

Zasypanie wykopu

Obsypke rurociggu do wysokosci 0,4m ponad gérng krawedz rury wykonaé z materiatu takiego
Jak podsypke (piasek). Obsypke nalezy uktadaé¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami
0 grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegding uwage na jej staranne zageszczenie w
strefie podparcia rury. Po ufozeniu drutu lokalizacyjnego, nalezy zagesci¢ obsypke oraz
wykonaé zasypke z ulozeniem tasmy.

Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajacy sie do zasypki wywies¢ lub zagospodarowaé na
terenie budowy.

Uwaga: W pasach drogowych cato$¢ wykopu po robotach zasypaé wytgcznie piaskiem z
zageszczeniem do wskaznika 1.>1,0.

Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na
podstawie przekopdw kontrolnych,

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem
sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.
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Przewody podziemne istniejace krzyzujace si¢ z projektowanym wykopemiteidlezy Piarleras
robGt zabezpieczy¢ od dotu i gdry rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwidzarii 26.$8b40RBIock
utozy¢ w korytkach z desek i podwiesié.

W miejscach skrzyzowan i zblizer z istn. kable sg zabezpieczone rurami ostonowymi; w
przypadku stwierdzenia ich braku (po odkryciu) nalezy uzupetié¢ zabezpieczenie poprzez
montaz dwudzielnych rur ostonowych typu AROT.

5. Préba szczelnosci

Po wykonaniu sieci wodociagowej nalezy przed zasypaniem poddaé ja cisnieniowej probie
szczelnosci na cidnienie prébne réwne 1,5 krotnej wartoéci cidnienia roboczego, tj. 10 atm
(1MPa). Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ po utoZeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagéw okreslone s3 w normie PN-EN 805, ktdra w
poréwnaniu do wczedniej obowigzujacych wymagah wprowadza nowy sposéb badania
szczelnosci wodociagow polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadzad zgodnie z procedurg
okreslong w zatgczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z
udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika wodociggu.

6. Plukanie, dezynfekcja

Ptukanie sieci wodociagowej wykonywa¢ bezposrednio po wykonaniu montazu catego odcinka
wodociggu wodg czysta. Brudng wode z plukania sieci wypuszczaé przez koncowke sieci i
hydrant p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu, az zacznie na koncowee i hydrancie
wyptywac czysta woda. Plukanie przewodu wodociggowego powinno sie odbywac z predkoscia
min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu
do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartoéci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g.

Po dezynfekcji sieci wodociggowej wykona¢ badania laboratoryjne wody. Oddanie do
eksploatacji wybudowanych przewoddéw moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych
badar laboratoryjnych potwierdzajacych, ze woda spetnia wymagania obowigzujgcego
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

7. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci wodociggowej w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sa odbiory czeSciowe tzw.
rob6t zanikowych, to znaczy robét nie dajacych sie sprawdzié po catkowitym zakonczeniu
budowy. Odbiory te obejmuija:

— sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

~ sprawdzenie faz uktadania rurociggow (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

- sprawdzenie potgczen rur

— sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sig odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr koricowy obejmuje catoksztat

robét na okredlonym odcinku. Do odbioru korficowego wykonawca winien przygotowac

kompletng dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng

— protokoly robét zanikowych

- protokoty z préb szczelnosci

- wyniki badan bakteriologicznych wody

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robét, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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8. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ wodociggowa z odcinkami przytaczy zlokalizowana jest w drodze powiatowej

nr

2976W oraz w drogach gminnych o nawierzchniach gruntowych i czeéciowo utwardzonych,

w terenach zielonych.
Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni

drogowych.

Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robét nalezy odtworzyé/przywrécié do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyziami Zarzadcow drég — Gmina kack i Zarzad Drég
Powiatowych w Plocku, a w szczegoinosci przy zachowania warunkéw:

odtworzenie pasa drogowego nalezy wykonac nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrgbem zakresu prowadzonych robét w przypadku jego naruszenia

na catej dtugosci robdt w pasie drogowym zapewnic bezpieczne przejécie pieszym i dojazd
do posesji

naruszone trawniki nalezy zrekultywowaé metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej
gr. min 10cm

przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu
drogowego

9. Uwagi ogdine

1.

L

Przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ rzeczywista rzedng istniejacego przewodu
wodociagowego w miejscu wigczenia. W przypadku duzych réznic pomiedzy projektem a
terenem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania

parametrdw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy musza posiadaé niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.

. Roboty budowlano montazowe realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych czeéé 117,

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do:

— powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzeri obcych o terminie rozpoczecia robét

— uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia przewodu wodociggowego z
naniesionymi reperami

— przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego z
wodociggiem, nalezy uzyska¢ opinie Uzytkownika uzbrojenia.

) PROJEKTANT
Opracowanie: sieci i instalacji 3ATlgmych

LA t.éﬁ‘a-Marzec

upr, bud. MAZ/0331/POOS/14

.PRO, i{ KTANTY
siect 1ipstathefi sanitaiin ol
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKL

Wydziat
10. Zbiorcze zestawienie materialéw podstawowych fg;ﬁ?ﬁ:%ﬁ %‘;‘f;"o”:;t;"éi
Lp. Wyszczegolnienie jm. Ilosé
SIEC WODOCIAGOWA cz. 1 - dz. nr 72/18
1 [Rura PVC-U PN10 @110 do wody (110x4,2mm) mb 128,0
2 | Rura stalowa ostonowa DN200mm (@ 219,1 x 4,5mm) mb 7,0
3 | Plozy dystansowe z rolkami typ BR h=45mm , 10 elementéw na obwdéd obwodd 5
4 | Rura ostonowa dwudzielna typu AROT L=3,0m szt. 1
5 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb
6 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 5
7 | tacznik rurowo-kotnierzowy @160PVC/DN150 szt. 2
8 |Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/100/90° szt. 1
9 | Tréjnik Zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/90° szt. 2
10 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 dtuga z obudowa teleskopowa kpl. 1
11 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krétka z obudowa teleskopowa kpl. 2
12 Krociec 2eliyvny dwukqinierzowy DN 80mm na odejsciu na hydrant /dfugosci ot 2
dopasowac na budowie/
13 Kréciec zeliwny d’wyko%nierzov!y DN 80mm L=0,3m — na podwyzszenie szt 2
hydrantu /dfugosc dopasowac na budowie/
14 | Kolano Zeliwne stopowe DN 80mm szt. 2
15 Hydra}nt nadzier_nny DN 80 PN1§ Z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem kpl. 2
przeciw ztamaniu (punkt tamania)
16 | Tasma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 128,0
17 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe + plyta fundamentowa pod =t 3
skrzynke
18 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 5
19 | Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~3,0
20 |Piasek m3 wg potrzeb
21 | Zwir sortowany, grys, thuczen (obsypka hydrantu) m3 ~1,0
SIEC WODOCIAGOWA cz. 2 - dz. nr 66/40
1 |Rura PVC-U PN10 @110 do wody (110x4,2mm) mb 78,0
2 | Rura ostonowa dwudzielna typu AROT L=3,0m szt. 1
3 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb
4 | kacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 2
5 |Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/90° szt. 1
6 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krétka z obudowa teleskopowg kpl. 1
7 Krdciec Zeliwny dwukqinierzowy DN 80mm na odejsciu na hydrant /dfugosci = 1
dopasowac na budowie/
8 Kréciec Zeliwny dyvykoinierzow DN SOmm L=0,3m ~- na podwyzszenie szt 1
hydrantu /dfugosci dopasowac na budowie/
9 | Kolnierz Slepy zeliwny DN100mm szt. 1

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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Wydziat
Architektury i Budownictwa

10 | Kolano zeliwne stopowe DN 80mm ui&-_nels ka >3, 019“409 Rlock

11 Hydrqnt nadzier_nny DN 80 PN 1§ z podwojnym zamknieciem i zabezpieczeniem kpl. 1
przeciw ztamaniu (punkt tamania)

12 | Taéma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 78,0

13 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe sieciowe + ptyta fundamentowa = 1
pod skrzynke

14 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 2

15 |Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~1,0

16 | Piasek m3 wg potrzeb

17 | Zwir sortowany, grys, thuczen (obsypka hydrantu) m3 ~0,5

18 | Rura do wody @40mm PE100 PN10 SDR17 (40x2,4) w zwoju mb 5,0

19 |Kolano elektrooporowe @40/60° szt. 1

20 | Mufa elektrooporowa @40mm szt. 1

271 Nawiertka samonawiercajgca do rur PCW @110/1%” (np. AVK, Hawle) ~ szt. 1
wezet ppl

22 | Opaska do nawiercania do rur PE @110/1%" (np. AVK, Hawle) — wezet pp2 szt. 1

23 | Zasuwa odcinajaca do przytacza DN32mm (np. AVK, Hawle) szt. 1

24 | Obudowa teleskopowa do zasuw na przytacza (np. AVK, Hawle) szt. 1

25 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe do przylaczy + plyta fundamentowa kpl 1
pod skrzynke

26 | Ztgczki gw/PE, gw/gz szt. wg potrzeb

SIEC WODOCIAGOWA cz. 3 — dz. nr 62/25

1 | Rura PYC-U PN10 ©110 do wody (110x4,2mm) mb 114,0

2 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb

3 | tuk/kolano kielichowe PVC-U PN10 @110/45° do wody szt. 4

4 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 3

5 | Tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/90° szt. 2

6 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krétka z obudows teleskopowa kpl. 2

7 Krdciec Zeliyvny dwukqinierzowy DN 80mm na odejsciu na hydrant /dhugosci st 7
dopasowac na budowie/

8 Kréciec zeliwny d'w_ukoinierzov!y DN 80mrp L=0,3m - na podwyzszenie szt 2
hydrantu /dfugosci dopasowac na budowie/

9 | Kotnierz slepy zeliwny DN100mm szt. 1

10 | Kolano zeliwne stopowe DN 80mm szt. 2

11 Hydrqnt nadziemny DN 80 PN 1§ z podwadjnym zamknieciem i zabezpieczeniem kpl. 2
przeciw ztamaniu (punkt famania)

12 | Tasma lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 114,0

13 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe sieciowe + plyta fundamentowa szt 2
pod skrzynke

14 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 4

1 Beton C12/15 {obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~3,0

16 | Piasek m3 wg potrzeb

17 | Zwir sortowany, grys, thuczen (obsypka hydrantu) m3 ~1,0

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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SIEC WODOCIAGOWA cz. 4 — dz. nr 60/14, 60/25
1 |Rura PVC-U PN10 @110 do wody (110x4,2mm) mb 365,0
2 | Rura ostonowa dwudzielna typu AROT L=3,0m szt. 2
3 | Nasuwka kielichowa PVC-U PN10 @110mm do wody szt. wg potrzeb
4 | tuk/kolano kielichowe PVC-U PN10 ©110/60° do wody szt. 1
5 | tuk/kolano kielichowe PVC-U PN10 @110/22° do wody szt. 2
6 [tacznik rurowo-kotnierzowy @160PVC/DN150 szt. 2
7 | tacznik rurowo-kotnierzowy @110PVC/DN100 szt. 8
8 | Trojnik zeliwny kotnierzowy DN150/100/90° szt. 1
9 [Tréinik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN100/80/90° szt. 4
10 | Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN 10 dtuga z obudowy teleskopowa kpl. 1
11 | Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN 10 krétka z obudowa teleskopowa kpl. 4
12 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN 80mm L=0,5m - na odejsciu na hydrant szt. 4
/dlugosci dopasowac na budowie/
13 Kréciec zeliwny d’w.ukoinierzomiy DN 80mrp L=0,3m — na podwyzszenie szt. 4
hydrantu /dfugosci dopasowac na budowie/
14 | Kolano zeliwne stopowe DN 80mm szt. 4
15 | Kotnierz $lepy zeliwny DN100mm szt. 1
16 Hydra_nt nadzier_nny DN 80 PN 1§ z podwadjnym zamknieciem i zabezpieczeniem Kkpl. 4
przeciw ztamaniu (punkt famania)
17 |Tama lokalizacyjna z czynnikiem lokalizacyjnym (do wody) mb 365,0
18 Skrzynka uliczna na zasuwy wodociggowe + ptyta fundamentowa pod szt. 5
skrzynke
19 | Tabliczki hydranty, zasuwy szt. 9
20 |Beton C12/15 (obetonowanie skrzynek + bloki oporowe, podporowe) m3 ~4,0
21 | Piasek m3 wg potrzeb
22 | Zwir sortowany, grys, tluczeh (obsypka hydrantu) m3 ~2,0

Opracowanie:

mgr inz | A
upr. blﬂ

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
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Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. tack
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Ptock, dn. ...11.03.2022...........
Elzbieta Ztobifiska - Marzec
09-400 Ptock
Ul. Batalionéw Chiopskich 5/1 m 42

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, oswiadczam, ze uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby InZynieréw oraz oSwiadczenie ziozone na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane dla zamierzenia pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. £3CK.............o.oreeoveemeeeersrsso.
zZlokalizowanego w ..............cccuvuncns m. Koszelowka, gmina Lgck.................ocovmoveremrerene...
PIZY UlICY: oot teet = e e e
w obrebie ewidencyjnym nr: ................. 0breb 0005 KOSZEIOWKG............cucueeeeecoeeeeerecerrerererererenann,

na dziatkach o nr ewidencyinym gruntu: ...72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25,
I59, GO/I9, BU/25.......coeooeee et v s ees e e et eeeeeeeeeeee e

zostaly dolaczone do pierwszego tomu — Projekt zagospodarowania terenu.

PROJEKTANT

sieci instalacij.sgeiprnyeh

mgr inz. Elzhie? fﬁé. »
UPF. bue. MAZ/0351 /00S 14 2CC

(podpis i pieczec)
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Ptock, dn. ...11.03.2022...........
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, oSwiadczam, ze uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby InZynieréw oraz oSwiadczenie ztozone na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo Budowlane dla zamierzenia pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. £3CK................ooovveveveeereereeio
zZlokalizowanego w ..........c.cooocuee.. m. Koszelowka, gmina £gck..............ooeoeereveverererernnn.
PIZY UICY: oot ees =m0 e e ee e e
w obrebie ewidencyjnym nr: ... 0breb 0005 KOSZEIOWKA..................couveceerererererereeeereeeeesennns

na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: ...72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25,
I5G, BU/14, GOYZS.........ooooeeeseeeeeeeeeeeeee et eres e ee e eee e sees e et eeeeee e

zostaly dotaczone do pierwszego tomu — Projekt zagospodarowania terenu.

{
_PROVEKTANT
s1ect Lnstylaeii sanitarinyveh

mgr inZ| A :.'_/_'r‘/u.]':/\'u Brodiicka
upr. bull; MAZAOL76/PWOS 05

(podpis i pieczet)



1:100

dz.72/14
droga gminna

pas drogowy — dziatka gminna — dz. nr 72/18

dz.69/29
droga gminna

1:500

78.0
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p.p. 79.0m n.p.m

jezdnia i
tw gruzem

teren zielony

L=4,5m

wykop otwarty

naw. gruntowa

r.o. DN200

L=7,0m
71 /ostonowa/

L\

tasma ostrz.—ident. <
i o —— el

Ro=81,90

istn. kabel teletech.

Odgatezienie do hydrantu ppoz. DN8Omm

tréjnik redukeyjny 100/80
Wigczenie do istn. wodociggu @110

Rzedna terenu istn.

Rzedna osi rury

81,10 | 82,70 | Wigczenie do istn. wodociggu @160

81,03 | 82,65 | Odgalezienie do hydrantu ppoz. DN8Omm
tréjnik redukeyjny 100/80

81,09 | 82,70

81,58 | 83,15 | zatamanie 2°

Zagtebienie osi rury

1,60

62

~

1,57

=1,60 == 81,60 == 83,20

Odlegtosci

L=13,25/0,50 %
0,50 %

Srednica, materiat

Rura @110 PVC-U PN10

Odlegtosci [m]

13,25

110,35

=N

Dtugos¢ trasy [m]

0,00
1.88
13,25

123,58
127,85
128,00

W1.1 T1.1

Uwaga:

1) Wartosci rzednych i zagtebienie niektérych kolizji podano w przyblizeniu; przed przystqpieniem do rob6t nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne i ustali¢ faktycznq rzednq ich posadowienia.

2) Na potqczenie elementéw kotnierzowych z rurq PVC stosowa¢ Iqczniki rurowo—Kkotnierzowe, z zaciskiem na rurze PVC.

3) Podane dtugosci kréectw zeliwnych sprawdzic na budowie i dopasowa¢ do warunkdw w terenie.

4) Hydrant nadziemny ustawi¢ jok najblizej granicy pasa drogowego i dziatki prywatne;.

5) Ksztattki na wiqczenie do istn. wodociqgu 6110 (wezel W1.2) dostosowa¢ po odkopaniu miejsca wiqczenia — na etapie projektu
zalozono, ze jest zakoficzony zaslepkq PVC — do demontazu.

6) Pod zasuwami, pod kolanem stopowym wykonac bloki podporowe. Za trSjnikami wykona¢ bloki oporowe.

Bloki oddzieli¢ od ksztaltek 2eliwnych foliq z tworzywa lub papq. Dopuszcza sig inny sposdb wyparcia, w uzgodnieniu z Inwestorem.

o
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1) Wartosci rzednych i zagtebienie niektbrych kolizji podano w przyblizeniu; przed przystqpieniem do robst nalezy wykonat¢ przekopy
kontrolne i ustali¢ faktycznq rzednq ich posadowienia.

2) Na polqczenie elementéw kolnierzowych z rurq PVC stosowat tqczniki rurowo—kotnierzowe, z zaciskiem na rurze PVC.
3) Padane dtugosci krbecOw zeliwnych sprawdzi¢c na budowie i dopasowat do warunkéw w terenie.
4) Hydrant nadziemny ustawi¢ jok najblizej granicy pasa drogowego i dzialki prywatnej.
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Uwaga:

1) Wartosci rzednych i zaglebienie niektdrych kolizji podano w przyblizeniu; przed przystqpieniem do robst nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i ustali¢ faktyczng rzedng ich posadowienia.

2) Na polgczenie elementéw kotnierzowych z rurq PVC stosowat fqczniki rurowo—kotnierzowe, z zaciskiem na rurze PVC.
3) Podane dtugosci krotcbw zeliwnych sprawdzi¢ na budowie i dopasowa¢ do warunkéw w terenie.
4) Hydrant nadziemny ustawi¢ jok najblizej granicy pasa drogowego i dziatki prywatne.

5) Ksztaltki na wiqczenie do istn. wodociqgu #110 (wezet W3.1) dostosowa¢ po odkopaniu miejsca wiqczenia — na etapie projektu zatozono, ze jest zakonczony zaslepkq PVC - do demontazu.
6) Wiqczenie w wezle W3.1 wykonat za istniejqcymi wiqczeniami przylqczy. W przypadku innego zakonczenia wodociqgu niz zakladane w projekcie — istniejqce przytqcza nalezy przepiq¢ do

nowoprojektowanego wodociqgu.

7) Pod zasuwami, pod kolanem stopowym wykonac bloki podporowe. Za tr6jnikami wykona¢ bloki oporowe.
Bloki oddzielic od ksztattek zeliwnych foliq z tworzywa lub papq. Dopuszcza sig inny sposéb wyparcia, w uzgodnieniu z Inwestorem.
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1) Zasuwe zamontowa¢ zaraz za tréjnikiem

2) Na odejsciu zamontowa¢ kréciec Zehwny w celu
zachowania lokalizacji hydrantu przy granicy pasa
drogowego

3) POD ZASUWA i KOLANEM STOPOWYM WYKONAC BLOKI
PODPOROWE. ZA TROUNIKIEM WYKONAC BLOK OPOROWY.
DOPUSZCZA SIE INNY SPOSOB WYPARCIA ~ W UZGODNIENIU
Z INWESTOREM.

akla

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-INWESTYCYJNA ALTA

Zadanie/obiekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. Koszeldwka, gm. tqck
Inwestor Gmina tqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck

Tytut rysunku

Schemat hydrantu ppoz.

Branza: SANITARNA | imie i nozwisko Podpis
Projektant mgr inz. Eizbieta Zdobinska—Marzec -
- I 7 r 4 Y
upr. ar MAL{U351/PF)OS/14 B
specjalnos¢ instalacyjna AN ,/é(‘p
Sprawdzajacy | mqr inz. Agnieszka Brudnicka

upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
specjalnos¢ instalacyjna

" 11.03.2022 %" 1:100/1:500 | " PA-B 05 |

71




=11 =
Pracownia Projektowo - Inwestycyjna (e H— L‘a e

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
w m. Koszeléwka, gm. kack

Adres obiektu: gm. Lack, 09-520 Koszelowka
Kategoria obiektu: XXVI

Dziatka nr: 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25
obreb 0005 Koszelowka, jedn. ewid. 141907_2 tack

Inwestor: Gmina tack, 09-520 kack, ul. Gostynifiska 2

Projektant;
an . Nr uprawnien . Zakres
Imig i nazwisko Specjalnodé Data Podpis opracowania
inz PROJEKTANT
Elzbieta ggg";ia M MAZ/'0351/ POIOS/ 14 sieci 1 instalacji sa#ifarmych
zbie inska-Marzec specjainost instalacyjna Y ;

09-400 Plock wzakresie sed i instalaci | 11032022 | 7/, |Informac BIOZ

ul. Batalionéw Chtopskich sanitarnych o bud. MAZIGS POOSTLE

Egzemplarz nr: 1
Informacja BIOZ obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...4......

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077 09 — 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 14 lok. 2.4
NIP: 774-239-77-00 — e-mail: alta@alta.net.pl




1. Informacja BIOZ

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik Budowy ma obowiazek sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ uwzgledniajac zasady wynikajace z technologii i wykonawstwa robét.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

W zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci Zlokalizowanych wzdtuz drdg
gminnych o nr ewid. dziatek 72/18, 66/40, 62/25, 60/14, 60/25 w miejscowosci Koszeldwka,
gm. tack.

1.2, Kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektéw

Przewiduje sig nastepujaca kolejnos¢ realizacji poszczegdinych robét dia budowy sieci
wodociagowej:

— prace pomiarowe /wytyczenie/

- wykonanie wykopéw o glebokosci do 2,0m

- montaz rurociggu z rur PVC @ 110 mm

— montaz zasuw i hydrantéw

— préba szczelnosci wodociagu

— ptukanie i dezynfekcja wodociggu

— wiaczenie wodociagu do istniejacej sieci

— odbidr robét zanikajacych na biezaco, odbidr korcowy
~ Zasypanie i zageszczenie wykopu

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejacymi elementami zagospodarowania terenu dziatek, na ktérych realizowana bedzie

inwestycja sa:

— droga powiatowa z jezdnig o nawierzchni bitumicznej i poboczach zwirowych, przylegte
pasy zieleni

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej

— uzbrojenie podziemne: sieci wodociggowe z przytaczami, kable energetyczne, sieé
kanalizacji sanitarnej z przytgczami, stupy energetyczne

— ogrodzenia posesji prywatnych przylegte do pasa drogowego

- zielen wysoka i zielen niska

1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie.
1.5. Zagrozenia wystepujgce podczas realizagji robét budowlanych

Do prac stwarzajgcych zagrozenie podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢

roboty:

— wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

— prace ziemne realizowane przy uzyciu sprzetu cigzkiego typu koparka, koparko-tadowarka,

— Pprace przy uzyciu elektronarzedzi lub urzadzen zasilanych elektrycznie np. pompy do wody
brudnej

- mechaniczne zageszczanie zasypki wykopéw z transportem zageszczarki lub ubijaka
stopowego do/z wykopu

Prowadzenie i wykonywanie robdt wymienionych powyzej, stwarza hastepujgce zagrozenia:
- mozliwos¢ zasypania ziemia

— mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych

~ mozliwo$¢ porazenia pradem

Pracownia Projektowo-Inweslycyina ALTA
INFORMACIA BIOZ
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeldwka, gm. tack



1.6.

1.7.

- mozliwos¢ potrgcenia przez sprzet ciezki
~ mozliwos¢ urazu narzadéw stuchu

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarzaé zagrozZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na calym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
Ryzyko wystgpienia tych urazéw jest duze.

Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

a)

b)

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie

powinien przeprowadzi¢ Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Odbycie

szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robét szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez

niego wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego

rodzaju rob6t oraz okredlajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowaé w dzienniku szkoler.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnoéci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

— wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozeh (hetméw ochronnych, odpowiedniej
odziezy ochronnej oraz rekawic)

- zasady nadzoru zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby tj. zapewnienie statego nadzoru
Kierownika budowy podczas wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowaé ogdlne przepisy

bezpieczefistwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie

a) Srodki ochrony osobistes:

Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome lub nieruchome przedmioty (np. montaz rur w wykopie, praca w poblizu sprzetu
mechanicznego), zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
przy mechanicznym zageszczaniu zasypki wykopu np. zageszczarkami, ubijakami
stopowymi zobowigzani sg do pracy w nausznikach przeciwhatasowych.

Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okreéla bezposredni przetozony
pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci
technicznej.

Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materiatéw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robét.

Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na
plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa, skfaniat ich do ostroznego
zachowania oraz zapewniat bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

C) Zabezpieczenie preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na budowie nie beda wystepowaty materiaty niebezpieczne.
Na budowie wystepuja nastepujace odpady:

Pracownia Praojektowo-Inwestycyjna ALTA
INFORMACIA BIOZ
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. tack



— grunt z wykopdw ~ nadmiar nalezy przekazaé¢ firmie posiadajgeej-tregulowany stan
prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodéatowac “w Sposob  nie
zagrazajacy Srodowisku na terenie budowy

— puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone ostatecznie na

wysypisko.
d) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.

e) Komunikacja alarmowa w przypadku zagroZenia lub wypadku
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktdrego mégtby polaczyc
sig ze stuzbami ratowniczymi w przypadku zagrozenia lub wypadku. Numer telefondw
powinny by¢ przekazany do wiadomosci pracownikéw

Opracowanie:

PROJEKTANT

sieci j instalacjj, arnych

mgr inz. ELi o .
Uas bud, Ria /;655 ,’:,gé%gﬁarzec

Pracownia Prajektowo-Inwestycyjna ALTA
INFORMACIA BIOZ
Budowa sieci wodociggowef w m. Koszelowka, gm. tack
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STAROSTWO POWIATOWE w PLOCKU
Wydziat _
Architektury i Budownictwa
ul. Bielska 59, 039-400 Ptock

Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

dla zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
w m. Koszeléowka, gm. tack

Adres obiektu: gm. tack, 09-520 Koszelowka
Kategoria obiektu: XXVI

Dziatka nr; 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25
obreb 0005 Koszelowka, jedn. ewid. 141907_2 tack

Inw r: Gmina kack, 09-520 kack, ul. Gostyninska 2

I wanie:

. . Nr uprawnien . Zakres

Imie i nazwisko Specjalnoéé Data Podpis opracowania
MAZ/0176/PWOS/05 . P_I& JEKTANT .
P - : i i sanhiarnyveh | Opinie
mgr inz. specjalnosé instalacyjna s1ecn/n‘\,§l lacji sanitarnyeh o odr’1i )
. . o Ts . .03. y enia,
Agnieszka Brudnicka | w zakresie :leculr?stalacy 11.03.2022 ik i A’l ek pogwolenia
sanitarnycl mgr g, Agnlosziye Briodaickde
¥ gu;;)[ budfMAZ /O 76/ W 6 05

/

Tom ,Opinie, uzgodnienia, pozwolenia” obejmuje ponumerowane strony od 1 do ...23......
Spis zawartosci umieszczono na stronie 2

Egzemplarz nr: 1

Bank PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1726 9350 0077 09 — 410 Plock, ul. Armii Krajowej 60/34
REGON: 611339530 pracownia: 09-400 Plock, ul. Krdlewiecka 14 lok. 2.4
NIP: 774-239-77-00 e-mail: alta@alta.net.pl




SPIS ZAWARTOSCI

I. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1 WARUNKI PRZY:ACZENIA DO SIECI GAZOWE)
WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO GMINNE] SIECT WODOCIAGOWE] — NR GZK.WIK.410.6.38.2021 7 DNIA
24.06.2021
WARUNKI TECHNICZNE WEACZENIA DO GMINNEJ SIECT WODOCIAGOWE] — NR GZK.W1K.410.6.7.2022 z DNIA
03.02.2022
2 DECYZJE ADMINISTRACYINE, POSTANOWIENIA
DECYZIA ZARzADU DROG POWIATOWYCH W Procku NR LI/22/2022 z 09.03.2022R. ZEZWALAJACA NA
LOKALIZACIE SIECI W PASIE DROGI POWIATOWE] + ZALACZNIK MAPOWY NR 1 5-7
PisMo WOITA GMINY ¢ACK NR RP.6853.9.2022 z 09.03.2022 zEzWALAJIACA NA UMIESZCZENIE SIECI W
DRODZE GMINNE] + ZAtACZNIK GRAFICZNY NR 1 + ZALACZNIK GRAFICZNY NR 2 + ZAKACZNIK GRAFICZNY NR 3 +
ZALACZNIK GRAFICZNY NR 4 B-17
3 UZGODNIENIA WYMAGANE DECYZJAMI, UZGODNIENIA BRANZOWE
PROTOKOL (ODPIS) Z NARADY KOORDYNACYINE] NR GGN-II1.6630.82.2022 z bNIA 16.02.2022 + ZALACZNIK

B W

MAPOWY NR 1 + ZALACZNIK MAPOWY NR 2 + ZAtACZNIK MAPOWY NR 3 + ZAtACZNIK MAPOWY NR 4 443—21_
OPINIA SANITARNA PPIS w PLOCKU, NR PPIS/ZNS/452/25/GB/1425/2022 7 10.03.2022R. 22 - 23
UZGODNIENIE RZECZOZNAWCY DS. PPOZ. Z DNIA 10.03.2022 RYS. PZT-02

= i RYS. PZT-03
UZzGODNIENIE ZARZADCY DROGI — WEASCICIELA NIERUCHOMOSCI z DNIA 11.03.2022 RYS. PZT-04.
UZGODNIENIE GMINNEGO ZAKEADU KOMUNALNEGO W LACKU Z DNIA 11.03.2022 RYS.PZT-05|

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. tgck



GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY W £ACKU

Lack, dnia 24.06.2021 .
Spr. nr GZK.WiK.410.6.38.2021

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.06.2021 r. w sprawie: wydania warunkéw technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgode do projektowania rozbudowy sieci wodociggowe] w miejscowosci
Koszeléwka (do dzialek o nr ewid. 60/13, 60/15, 60/17, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/28) po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

1. Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokonaé w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urz¢du Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacje
i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyska¢ pisemng zgode wlascicieli gruntéw, po ktoérych ma ono
przebiegaé (dzialki, drogi).

3. Nad rurociagiem zaprojektowaé ulozenie polietylowej tasmy oznaczeniowej z przekladkg ze stali
nierdzewne;j.

5. Projektowany odcinek gtownej sieci wodociggowej z rur PCW @ 110 mm nalezy wykonaé od
istniejacego wodociggu gminnego @ 110 mm z rur PCW.

Na sieci nalezy zaprojektowa¢ hydranty p.poz.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzié teren do stanu pierwotnego i sporzgdzié
inwentaryzacj¢ geodezyjnga powykonawcza.

Opracowang na powyzszy zakres robdt dokumentacje techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zakladzie
Komunalnym w Lacku.

Informujemy jednoczesnie, ze projektowana sie¢ wodociggowa winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dzialce stanowigcej wtasnoé¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoscig Gminy Lack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatna, nieograniczong w
czasie stuzebnos¢ przesyhu na rzecz kazdoczesnego whasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sg przez okres dwéch lat od daty wydania. W przypadku nie

zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowiazany jest wystapié z wnioskiem
o aktualizacje warunkow.

KIER I
o 3 W@IJK

Otrzymuja:
Adresat
2. ala
Gminny Zaklad Komunalny w tacku Gminny Zaldad Komunalny w tacku Gminny Zaldad Komunainy w Lacku
ul. Brzozowa 1, 09-520 tack Wycziat Gospodarki Odpadami Wydziat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
2-mail: biuro@gzklack.pl ul. Brzozowa 1, 09-520 tack ul. Brzozowa 1, 09-520 tgck
fax 24 261 47 31 e-mail: odpady®gzidack.pl e-mail: a.szymanska@gzklack.pl

ol 24 2614379 tel. 24 261 47 11
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Gminny Zakiad Kemunalny w

GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W t ACKU

Lack, dnia 03.02.2022 1.
Spr. nr GZK.WiK.410.6."} 2022

Pracownia Projektowo Inwestycyjna ALTA
ul. Krélewiecka 14 lok. 2.4
09-400 Plock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2022 r. w sprawie: wydania warunkéw technicznych
informujemy, ze wyrazamy zgode do projektowania rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Koszelowka (do dziatek o nr ewid. 62/25, 66/40, 72/18) po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

1. Sieé nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. Zgloszenia trzeba dokona¢ w
Starostwie Powiatowym w Plocku po uprzednim uzyskaniu z Urz¢du Gminy opinii urbanistycznej
lub decyzji o warunkach zabudowy, ewentualnie wypis i wyrys z planu. Dokumentacje
i uzgodnienia wykona¢ na wlasny koszt.

2. Na wykonanie projektowanej sieci uzyska¢ pisemna zgodg wiascicieli gruntéw, po ktorych ma ono
przebiegaé (dziatki, drogi).

3. Nad rurociagiem zaprojektowaé ulozenie polietylowe]j tasmy oznaczeniowej z przekladka ze stali
nierdzewnej.

5. Projektowany odcinek gtéwnej sieci wodociagowej z rur PCW @ 110 mm nalezy wykonaé od
istniejacego wodociagu gminnego.

Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p.poz.

Po przeprowadzeniu prac montazowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i sporzadzié¢
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczy.

Opracowana na powyzszy zakres robét dokumentacje techniczng uzgodni¢ w Gminnym Zakladzie
Komunalnym w Eacku.

Informujemy jednoczesnie, ze projektowana sie¢ wodociagowa winna by¢ zlokalizowana w pasie
drogowym lub na dzialce stanowigcej wtasnos¢ Gminy Lack. W przypadku gdy pas drogowy nie jest
wiasnoscia Gminy Lack wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodplatng, nieograniczong w
czasie stluzebnos¢ przesyhu na rzecz kazdoczesnego wiasciciela uzbrojenia.

Warunki techniczne wazne sa przez okres dwoch lat od daty wydania. W przypadku nie
zrealizowania inwestycji, po uplywie tego okresu inwestor obowigzany jest wystapic z wnioskiem
o aktualizacje warunkow.

Otrzymuja:
1) Adresat
2. ala

Gminny Zakiad Komunaiy w

Gminny Zakkad Komunalny w Lacku

tacku

ul. Brzozowa 1, 09-520 Lack
e-mail: biuro@gzilack.pl
fax 24 261 41 31

tgcku Wydziat Gospodarki Wodno-

Wydziat Gospodarki Odpadami
ul, Brzozowa 1, 09-520 tack
e-mail: odpady@gzklack.pl

tel. 24 261 4379

Kanalizacyjnej

ul. Brzozowa 1, 09-520 back
e-mail: a.szymanska@gzklack.pl
tel. 24 261 47 11



Ptock, dnia 29 marca 2022 roku
ZDP.T.431/26/2022

Decyzja LlI.‘i?.'.z.’IZOZZ

Na podstawie art. 39 ust. 1a oraz ust. 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z 2021 roku, poz. 735 z pbézn. zm.) oraz upowaznienia
Nr 12/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarzadu Powiatu w Plocku, po rozpatrzeniu wniosku Gminy
tack, z siedzibg przy ul. Gostyninskiej, 09-520 tack reprezentowanej przez petnomocnika Panig
Agnieszke Brudnickg, w sprawie wydania decyzji zezwalajacej na lokalizacje sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofidwka — Wincentéw — Korzen,

Zezwalam

Gminie Lack z siedzibg przy ul. Gostyninskiej 2, 09-520 tack, na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2976W Zofibwka — Wincentéw — Korzeri przebiegajacej na dziatce o nr ew. 154
w obrebie ewidencyjnym Koszeléwka, jednostka ewidencyjna gmina tack urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, jakim jest sie¢ wodociggowa,
zgodnie z zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czeéé decyzji.

Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

1. Elementy zagospodarowania pasa drogowego w miejscu lokalizowanej sieci wodociggowej nalezy
odbudowac i przywrdci¢ do stanu poprzedniego w celu zachowania ich funkgiji.

2. Sie¢ wodociggowa nie moze zmnigjszaé statecznosci i nognosci podioza oraz nawierzchni drogi,
naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzeri drogi.

3. Zachowac przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) w szczegdlnosci § 140.

4. Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

5. Koszty budowy lub przebudowy pasa drogowego zwigzane z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
na ktérym spoczywa réwniez obowigzek wykonania wszystkich prac.

6. Usunigcie powstatych kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami, sieciami lub zielenig przydrozng
w pasie drogowym w trakcie prowadzenia robét nalezy do inwestora.

7. W ciggu 30 dni od zakoriczenia prac na uzgodnionym odcinku nalezy przediozy¢ do tutejszego
Zarzadu drég geodezyjng dokumentacje powykonawcza z okreéleniem rzednych sieci wodociggowe;j
umieszczonej oraz rzednych terenu w pasie drogowym drogi powiatowej.

Przedmiotowe zezwolenie jest rownoznaczne z przyznaniem inwestorowi dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 ze zm.) dla dziatki o nr ew. 154 pofozonej w obrebie ewidencyjnym
Koszelowka, jednostka ewidencyjna gmina tack.

UZASADNIENIE

Gmina tack, z siedzibg przy ul. Gostyninskiej, 09-520 tack reprezentowana przez petnomocnika Panig
Agnieszke Brudnickg, wystapita z wnioskiem z dnia 22 lutego 2022 roku, w sprawie wydania decyzji
zezwalajacej na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W
Zofidbwka — Wincentéw — Korzen przebiegajacej na dziatce o nr ew. 154 w obrebie ewidencyjnym
Koszeléwka, jednostka ewidencyjna gmina t.gck.

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczeristwa pozwalajg na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzgdzen stuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzgdzen zwigzanych z
ich eksploatacjg nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotdéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, zarzadca drogi moze odméwi¢ wydania
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen wytacznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowatoby zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajgcych z
przepisow odrebnych lub miatoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w
zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W uznaniu tutejszego Zarzadu drég w niniejszej
sprawie nie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 uzasadniajgce odmowe lokalizacji sieci
wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2976W Zofiéwka — Wincentéw — Korzen
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przebiegajgcej na dziatce o nr ew. 154 w obrebie ewidencyjnym Koszeléwka, jednostka ewidencyjna
gmina tack.

Ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie zwalnia wnioskodawcy od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych

do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogélnie obowigzujgcych przepisach.

Inwestor, przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.

2. Uzgodnienia z tutejszym Zarzgdem drdg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub
urzgdzenia.

3. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tutejszego
Zarzadu drég o wydanie decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz decyzji
ustalajgcej optate za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Whioski w tej sprawie powinny spetniac
warunki okreslone w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku, poz.
1264).

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku
za moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem dorgczenia
do tutejszego Zarzgdu drég os$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolniono z opfaly skarbowej za wydanie zezwolenia na podstawie cz. /Il ust. 44 kol. 4 pkt. 9
zafgcznika do ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2021 roku poz. 1923
z p6zn. zm.). N 1

Otrzymuia:
@ Gmina tgck
ul. Gostyninska 2
09-520 t.ack
przez petnomocnika:
Pani Agnieszka Brudnicka
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka
ul. Armii Krajowej 60/34
08-409 Plock
2. ala ZDP w Plocku
Sprawe prowadzi:

Katarzyna Zawadzka
tel. 24 267 68 42
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Poswiadczam, ze kopia mapy do cel dw
projektowych

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne igloszenia pracy geodezyjnej : GGN-11.6640.4571.2021
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Projektowana sie¢ wodociggowa 2110mm w dziaice nr 154
Projektowana sie¢ wodociagowa @110mm poza dziafkg nr 154
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ZAtACZNIK GRAFICZNY nr 1
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. KOSZELOWKA
Skala 1:500 02.2022
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tack, dnia 09.03.2022 r.
RP.6853.9.2022

Gmina tack
ul. Gostyninska 2
09 — 520 Lack

Po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 24.02.2022 r. przez Gmine tack,
ul. Gostyninska 2, 09 — 520 tack w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatkach o nr ew. 60/14, 60/25,
62/16, 62/25, 66/34, 66/40, 66/40, 69/29, 72/14, 72/18 potozonych W miejscowosci
Koszelowka, gmina tack w celu zaopatrzenia w wode pitng dziatek przylegtych,
zezwalam

na lokalizacj¢ i umieszczenie sieci wodociggowej @ 110 mm w dziatkach o nr ew.
60/14, 60/25, 62/16, 62/25, 66/34, 66/40, 66/40, 69/29, 72/14, 72/18 potozonych
w miejscowosci Koszeléwka, gmina tack pod nastepujacymi warunkami:

1. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robét, nalezg do inwestora.

2. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich, spowodowania awarii urzadzen
obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw lub kolizji, skutki ponosi¢
bedzie umieszczajgcy w/w urzadzenie.

3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

5. Nalezy wykona¢ przywrécenie do stanu pierwotnego nieruchomosci
z uwzglednieniem zachowania parametréw istniejacej nawierzchni.

6. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od jego
wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.

Powyzsze zezwolenie na lokalizacje urzadzenia jest réwnoznaczne z przyznaniem
inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbednego do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania
robot budowlanych,

2. uzgodnienia z wiascicielem nieruchomoséci, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projektu budowlanego urzgdzenia,

3. uzyskania zezwolenia wtasciciela nieruchomosci na zajecie nieruchomosci,
dotyczacego prowadzenia robét lub na umieszczenie urzadzenia.

Zataczniki:

- mapa sytuacyjna z wrysowang lokalizacja sieci wodociagowej @ 110 mm.
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CENDA

Granice dziatek objetych opracowaniem

Projektowana sie¢ wodociggowa @110mm

Proj. hydrant nadziemny DN8Omm

KOSZELOWKA, GM. LACK

dz. nr 60/14, 60/25 obrgb 0005 Koszsléwka
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Protokét z narady koordynacyjnej srodkami komunikacji elektronicznej w dniu2022-02-16

ZUD : GGN-IIl. GGN-I11.6630.82.2022
Data wplywu :  2022-02-04
Data zlecenia:  2022-02-04
Data posiedzenia: 2022-02-16

Whnioskodawca:
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Agnieszka Brudnicka
09-410 Plock
Armii Krajowej 60/34

Temat: sie¢ wodociggowa
Znak pisma; ---

ZUD na terenie gminy: 072 tACK

Sporzadzit: Karolina Bereszczynska

PLOCK, dnia 2022-02-16

Projektant:
Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Armii Krajowej 60/34

Inwestor:
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.

33-100 TARNOW
BANDROWSKIEGO 16

lokalizacja: Koszeldwka

A5
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STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-111.6630.82.2022

Nazwa Instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Podpis
uzgadniajgcego

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Uzgodniono pozytywnie

/%;

Wydziat Architektury i Budownictwa

L4
powiadomiony -
nie stawit sig

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawil si¢

Zarzad Drog Powiatowych

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Katarzyna
Zawadzka-
uzgodniona tres¢
protokohu z
osobg -
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
$rodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar

t.28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich

powiadomiony -
nie stawit si¢

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawil si¢

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Plocku

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylgcznie za
pomoca
$rodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 b ust 10

ugjgk)




Pan Konrad
Kwiatkowski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczacg w
. . naradzie
8 PERN S.A. Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie wikacaie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10
upgk)
Uzgodniono pozytywnie z nastgpujacymi
. uwagami. .. .| Pan Marcin
1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami ;
kablowymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ Jaw-o rski- .,
recznie, pod nadzorem oséb posiadajacych uzgodniona tres¢
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego protokotu z
typu prac, zgodnie z obowigzujgcymi osobg
przepisami oraz "Instrukcja organizacji uczestniczacg w
9 ENERGA OPERATOR S.A. bezpiecznej pracy pfvzy urzz%dzeyiacb naradz.ie
elektroenergetycznych" obowiazujacej na wylgcznie za
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA pomocy
2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie $rodkow
rozpoczecia 'z €0 najmniej dwuj[ygodniowyrr} komunikacji
Wyprzedzen'lem. Kablle z.abe?pleczyé rurami elektronicznej(ar
ochronnymi koloru niebieskiego - kable nN
3. Przed zasypaniem zglosié¢ do odbioru do t.28bust 10
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku upgk)
10 | ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0. powiadomiony -
nie stawit sie
Pan Stawomir
Jalkowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczacg w
1 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Sie¢ IdM .(Internet d_la Mazowsza) Tlie naradz'ie
wystepuje.Uzgodniono pozytywnie wylgcznie za
' pomoca
$rodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 bust 10
upgk
Z Up. JypaRoS1Y
Otk Dokumeniagi Geodezyne  Karograieane o oduto P hermoteiami

09-400 Plock, ul. Bielska 59

N5
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Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawit sig

13

Do zadania GGN-II1.6630-82/2022
przesylam uzgodnienie Nr

Multimedia S.A. PASZP/NK/MJ/2022/06

Pani Marta
Jedrzejczak-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
$rodkédw
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 b ust 10

upgk)

14

Gmina Lack

powiadomiony -
nie stawil si¢

15

G.DDK.iA.

powiadomiony -
nie stawit si¢

16

GAZ-SYSTEM

powiadomiony -
nie stawil sig

17

Pracownia Projektowa ALTA Agnieszka
Brudnicka

powiadomiony -
nie stawit sie

18

EXATEL SA Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Bartosz
Borowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg -
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 b ust 10

upgk

STAROSTWO POWIATOWE W PLOCKU

Wydziat Geodez}i | Gospodarki Nieruchomosciami

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
09-400 Plock, ul. Bielska 59

e



Ptock, dn. 09.02.2022

muit:/\/\edia

Nr PASZP/NK/MJ/2022/06

10.

Starostwa Powiatowego w Ptocku
Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Bielska 59, pokéj nr 303

W odpowiedzi na e-maila, ktéry wptynat w dniu 09.02.2022r., dotyczacej sprawy nr GGN-II1.6630-82/2022,
tj. budowa sieci wodociggowej w m. Koszeléwka gm. kack ustala sie, iz

Przed rozpoczeciem prac Inwestor ma obowiazek pisemnie, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, powiadomi¢
stuzby techniczne Multimedia Polska Sp. z 0.0. na adres: Multimedia Polska Sp. z 0.0.., ul. Grunwaldzka 1,

99-300, Kutno; kontakt telefoniczny: 661 297 529 lub 661 297 560.

Roboty ziemne w miejscach zblizert wykonywac recznie oraz pod bezwarunkowym nadzorem pracownika Multimedia
Polska,

W miejscu skrzyzowan z infrastruktura telekomunikacja bedaca wiasnoécia Multimedia Polska Sp. z 0.0. zabezpieczy¢
dodatkowo rura dwudzielna Arot, zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzié¢ w obecnosci
wyznaczonego przez MMP pracownika

Skrzyzowania/kolizje bezwzglednie musza by¢ odebrane przez stuzby techniczne Multimedia Polska Sp. z 0.0. przed
zasypaniem, Prace te powinny by¢ uprzedzone harmonogramem ustalonym wspdlnie z inwestorem przynajmniej z 5
dniowym wyprzedzeniem. Odbiory powinny by¢ zakoriczone wspélnie podpisanym protokotem. W tym celu poprosimy
o kontakt telefoniczny (661 297 529 lub 661 297 560), pisemny.

W przypadku zmiany koncepcji przebudowy nalezy wystapi¢ o nowe uzgodnienie,

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia, modernizacji, wymiany doziemnych urzadze teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmiana stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu wagciwosci
uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwiazanych z przebudowg pokrywa
Inwestor budowy.

Kazdorazowe uszkodzenie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezacej do MMP Sp. z 0.0. natychmiastowo zgtosic do
stuzb technicznych MMP Sp. z 0.0., zabrania sie uszkodzen zlecaé oraz naprawiac bez porozumienia z MMP Sp. z 0.0.
(zlokalizowana samowolna ingerencja w infrastrukture telekomunikacyjng MMP Sp. z 0.0. bedzie traktowana jako
uszkodzenie) kosztami naprawy oraz poniesionymi stratami zostanie obcigzony Inwestor budowy.

W przypadku ingerencji w strukture telekomunikacyjna Multimedia Polska Sp. z 0.0., przed przystapieniem do prac
uzyskac pisemna zgode oraz akceptacje przedstawionego rozwiazania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktdra
posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym w porozumieniu z MMP Sp. z c.o..
Przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej nasza wiasnoscia prowadzi¢ w obecnogéci WYZNaczonego przez
MMP pracownika

Zakonczenie prac zwigzanych z przebudowsg infrastruktury MMP Sp. z 0.0, nalezy zgtosi¢ do odbioru, co najmniej 14 dni
przez planowanym odbiorem.

Elektronicznie podpisany

Partner ds. Ewidenciji Sieci przez MARTA JEDRZEJCZAK

Marta Jedrzejczak
M.Jedrzejczak@multimedia.pl  Data: 2022.02.09 14:38:33
Tel. 661 606 318 +01'00'
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S MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

o~ ~ & 3 FoK = = e rry— ey Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej : GGN-I11.6640.5487.2021
Y] - . - fPoswiadezam, Ze niniejszy dokument zostat opraoowany w wyniku prac geodezyjnych i ograticznyc TyC! : - =
~ ~ POS_W'adczam’ ze k°p'a mapy do celdw rezultaty zawiera operat techniczny pz:zsyfywme zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy Wojewddztwa maozowieckie
™~ projektowych ) bdpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego owiadczeni Powiat plocki
jest zgodna z oryginatem. ~ jdemyﬁkmgr zgloszenia prac peodezyjnych GGN-IIL.6640.5487.2021 lednostka identyfikator : 141507 2
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pynik pofytywnej weryfi GGN-I11.6640.5487.2021 2z dn. 23.12.2021r Skala mapy 1:500
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Poswiadczam, Zze kopia mapy do cel 6w
projektowych
jest zgodna z oryginatem.
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PROJEKTANT
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej : GGN-111.6640.5486.2021

Wojewddztwo mazowieckie

Powiot plocki

iednostko |identyfikator : 141907 2

ewidencyjna nazwa ; tqck

Obreb ewidencyjny |identyfikator : 0005

nazwa : Koszeléwka

ISkala mapy 1:500

Numer dziatki 66/40
Nazwa uklodu |prostokqtnych plaskich : 2000/7
wspOirzednyeh [uysokosei PL-EVRF2007-NH

Granice zgodne z ewidencjg gruntéw i budynkéw

Oznaczenie granic obszary, ktéry byl przedmiotem aktualizacji linia przerywana

Oznaczenie i informacje o stuzebnodciach gruntowych majgcych wplyw

Ina zagospodarowanie gruntdw, zlokafizowanych w granicach nie badano

rojektowane] inwestycji
(Oznaczenie | symbol uiytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w _
ewidencji gruntéw

|Nazwisko i imie wykonowcy

mgr inz. ‘Antoszkiewic?

%.UG%EO&%JNE!KA%OGR%:ICZINE

Pawel. Ziietoi
09414 Brudrer Duzy, Murlzuy(r%wo 3E
nrner 19200 06 42 2. tel. 509-849-340

NIP 774-100,5:2:36, sitts, 120397121

‘odwiadczam. ze ninjejsay dokument zostal opracowarty w wymiku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktoryeh rezultaty zawiera operat technicany  pozytywnie zwervltkowany. fednoczednie infornmje, e jestem
Fwindomy odpowiedziglnosci kamej za dosenic falszyweyo odwiadezenia

[deniylikator zgloszenia prac geodezyinych

GGN-1T1.660.5486.2021

Crgan sluzby geodezyjng), kiory otrzymat zgloszeme

STAROSTA PLOCKI

Wykonawea prac geodezyjnych

GEOMIAR USLHUGI GEODEZYINE |
KARTOGRAFICZNE PAWEL
ANTOSZKIEWICZ

wynik pozytywnej weryfikacji

N oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego

Protoké! werylikacii nr
GGN-1.6640.5486.2021 2z dn. 28.12.2021r

Tni¢ i nazwisko orax nr uprawnien

zawodowyceh kierownika prac

Pawel Antoszkiewicz
Nr uprawnien 19200
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nr upr. 19200

LEGENDA
—— == Projektowana sie¢ wodociaggowa @110mm
[ Jednostia projeldowa:
alla&a | PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYINA ALTA
Zadanie obiekt BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. Koszeldwka, gm. Lqck
Inwestor Gmina Lqck, ul. Gostyninska 2, 09-520 tqck
Tl ysunki 1 yzg0dnienie usytuowania sieci — cz. 2
Branza: SANITARNA | imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz Elzbieta Ztobinska—Marzec
upr. nr MAZ/0351/P00S/14 s
specjalnost instalocyjna & 74
Sprawdzejacy | mgr inz. Agnieszka Brudnicka
upr. nr MAZ/0176/PW0S/05
Dato 02-2022 Skala 1:500 Nr rysunku 02z
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Ptock, dn. »’2/1'032402%

Gmina Lack
ul. Gostyninska 2
09-520 tack

reprezentowana przez
petnomocnika:

Agnieszka Brudnicka
09-410 Ptock
Ul. Armii Krajowej 60/34

OSWIADCZENIE

W imieniu Inwestora, Gminy tack, na podstawie udzielonego mi petnomocnictwa oraz jako
Projektant Sprawdzajacy, oswiadczam, iz na protokole z narady koordynacyjnej nr GGN-IIL.GGN-
I11.6630.82.2022 z dnia 16.02.2022r. dotyczacym uzgodnienia usytuowania zamierzenia
budowlanego pod nazwa:

................ Budowa sieci wodociggowej w m. Koszelowka, gm. £3cK.............oeeerereeeeeeeeresesen,
Zlokalizowanego w ........................... m. Koszelowka, gmina £gck...............coumeeoeeeevevennnnn.
PIZY UICY: oot ees =777 et et eeees e e
w obrebie ewidencyjnym nr: ..................... 0breb 0005 KOSZEIOWKA............cocviiuereeeeeeeecareeeeeeereereranaesens

na dziatkach o nr ewidencyinym gruntu: ...72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25,
I5G, GOYIA, BOY25...ceoeeeeeeeeeee ettt eer e eeee s st ar e es s e e e eeee oot eeeeeeeee e

wystapita oczywista omylka dotyczgca Inwestora zamierzenia.

Powodem powstania ww. omykki jest méj blad przy wypetnianiu wniosku na narade
koordynacyjng przez przez geoportal https://powiat-plock.geoportal2.pl/.

Na protokole z narady koordynacyjnej jest zapis:
Inwestor:
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., 33-100 Tarnéw, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Powinno by¢:
Inwestor:
Gmina kgck, 09-520 Lack, ul. Gostynifiska 2

Jednocze$nie o$wiadczam i potwierdzam, iz Inwestorem zamierzenia ~Budowy sieci wodociagowej w m.
Koszeléwka, gm. tack” jest Gmina tack, 09-520 tack, ul. Gostyninska 2, tak jak to jest zawarte w
pozostatych miejscach projektu budowlanego i zatgcznikach.

PROANEKTANT
sieci i instgXtii sanitarnych
Al
mgr inz. ANjichzka Brudnicka

upr. bud. MAZ/0176/PWOS/03

/
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Powi cja Samtamo-Epideioiogiczna w Plocku
- e wwwgov.plivebpsse-plock

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

» tel: 24367 26 O e plock@psse.waw.pl ¢ ul. Kolegialna 20, 09-402 Plock

PPIS/ZNS/452/25/GB/1425/2022 Plock, dnia 10.03.2022r.

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna
ALTA Agnieszka Brudnicka

ul. Armii Krajowej 60/34

09-410 Plock

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 22021r., poz. 195), po zapoznaniu si¢ z projektem budowlanym zlozonym przy pi$mie z dnia

24.02.2022r., Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

postanawia

opiniuje projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w miejscowosci Koszelowka, dz. o nr ewid.

72/14,72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25 gm. Eack pozytywnie bez zastrzeien

UZASADNIENIE

Pracownia Projektowo — Inwestycyjna, ALTA Agnieszka Brudnicka, ul. Armii Krajowej 60/34,
09-410 Plock wystapita w dniu 03.03.2021r. do Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plocku z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Koszelowka, dz. o nr ewid. 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25 gm. Lack.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej
w celu doprowadzenie wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz drég gminnych 72/14, 66/40,
62/25, 60/14, 60/25 w miejscowosci Koszelowka, gm. Eack.

W zakres opracowania wchodza:

e sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN 10 L= 128,0mb, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80 mm,

* sie¢ wodociggowa z rur F110mm PVC SN 10 L= 78,0mb, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80 mm,

¢ sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN 10 L= 113,8,0mb, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80 mm

* sie¢ wodociggowa z rur @110mm PVC SN 10 L= 365,0mb, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80 mm

Niniejsza opinia dotyczy projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej Koszelowka,
dz. o nr ewid. 72/14, 72/18, 69/29, 66/34, 66/40, 62/16, 62/25, 154, 60/14, 60/25 gm. Eack, na ktorym

LA



znajduje si¢ klauzula zatwierdzemia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plocku.
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Otrzymuja:
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