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I. Czesc ogodlna

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Budowa sieci wodociggowej do dziatek nr ewid. 60/13, 60/15, 60/17, 60/19, 60/20, 60/21,
60/22, 60/28 w miejscowosci Koszelowka.

2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drég
gminnych o nr ewid. dziatek 72/18, 66/40, 62/25, 60/14, 60/25 w miejscowosci Koszeldwka,
gm. tack wedtug zakresu rzeczowego i ilosciowego okreSlonego w przedmiarach robot
zatgczonych do dokumentacji przetargowej, ktdrej sktadnikiem jest rowniez dokumentacja
projektowa oraz niniejsza specyfikacja.
Zakres robdt obejmuije:
a) sie¢ wodociggowa z rur J110mm PVC SN10 L= 128,0mb w drogach gruntowych (dziatka
gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @160mm w dziatce 72/14 do spiecia
z istn. siecig @110mm w dziatce 69/29 wraz z hydrantami nadziemnymi DN8Omm
b) sie¢ wodociggowa z rur 00110mm PVC SN10 L= 78,0mb w drogach gruntowych (dziatka
gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w dziatce 66/34 do
zakonczenia na wysokosci dziatek 66/41 i 66/44, wraz z hydrantem nadziemnym
DN80mm i przepieciami istn. przytgczy wodociggowych
c) sie¢ wodociggowa z rur 0J110mm PVC SN10 L= 113,80mb w drogach gruntowych
(dziatka gminna drogowa) na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w dziatce 62/16
do zakonczenia na wysokosci dziatki 62/26, wraz z hydrantami nadziemnymi DN8Omm
d) sie¢ wodociggowa z rur 0110mm PVC SN10 L= 365,0mb w drodze powiatowej oraz
drogach gruntowych gminnych na odcinku od wpiecia w istn. sie¢ @110mm w drodze
powiatowej do zakonczenia na wysokosci dziatki 60/24, wraz z hydrantami nadziemnymi
DN80mm
e) odtworzenie nawierzchni drogowych i terendw zielonych
f) wykonanie prob szczelnosci oraz dokonanie odbioréw technicznych

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é wszystkie roboty i czynnosci
nie ujete w wymienionych wyzej przedmiarach a konieczne dla wykonania robét
podstawowych w szczegdlnosci:

- zagospodarowanie terenu budowy,

— odwodnienie wykopdw (w przypadku koniecznosci),

- szalowanie wykopow,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, przebudowa wynikajaca z kolizji, jesli beda

konieczne
- optaty/dzierzawy terenu jesli bedg konieczne,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Zakres i charakter robdt tymczasowych w szczegdlnosci zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce technologii i organizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robdt tymczasowych wykorzystujgc
wiasne doswiadczenie. Koszt wykonania robdt tymczasowych w catosci obcigza Wykonawce,
ktory zobowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty.

4. Organizacja robot budowlanych

Roboty prowadzone bedg w dziatkach gminnych, stanowigcych pas drogowy drogi gminnej.
Wykonawca zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran, aby prowadzone przez niego
prace byly jak najmniej ucigzliwe dla mieszkaficow poruszajgcych sie po terenie na ktérym
prowadzona bedzie inwestycja (dojazd do posesji). W miare mozliwosci przez caty czas
trwania robdt powinny by¢ zapewnione dojazdy do posesji, a w przypadku braku takiej
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mozliwosci kazdorazowo nalezy o tym fakcie powiadomi¢ witasciciela posesji. Nalezy
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne umozliwiajgce mieszkaricom bezpieczne dojscie do posesii.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia
trasy w terenie oraz wykonania odkrywek uzbrojenia kolidujgcego z budowanym
wodociggiem. Organizacja robdt przy budowie sieci wodociggowej powinna by¢ prowadzona
zgodnie z harmonogramem robot, ktdry Wykonawca w terminie okreSlonym w umowie
przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

Ze szczegOlng ostroznoscig nalezy prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu punktdw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robdt ziemnych jest zobowigzany do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy nalezy w przypadku ich usuniecia lub
zniszczenia  wznowi¢ geodezyjnie  poprzez uprawniong jednostke  wykonawstwa
geodezyjnego.

Wykonawca po podpisaniu protokotu przekazania placu budowy na w/w terenie odpowiadac
bedzie za cato$¢ powierzonych mu robot, wiasne zaplecze i dostarczone materiaty oraz za
ochrone miejsc wykonywania robdt przed dostepem oséb niepowotanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia uzbrojenia i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, w przypadku ich
uszkodzenia niezwitocznie poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni zosta¢ przeszkoleni w
zakresie obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Kierownik robot ustanowiony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do prowadzenia
dziennika budowy.

5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wihasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy
zgodnie z warunkami wydanymi przez gestoréw sieci.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci ustawe z dnia 27 kwietnia
2001r o odpadach (Dz. U. Nr 63 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonymi odpowiednimi przepisami. Wyroby, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty emitujgce ucigzliwe zapachy), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru
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- praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym

- nadmiar ziemi z wykopdw nalezy przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny
w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w sposdb nie zagrazajacy
Srodowisku na terenie budowy

- na zrzut wody z odwodnienia wykopdw nalezy uzyskac stosowne zezwolenia.

Opftaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw i sktadowisk materiatéw powinny by¢

oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje,

chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki materiatow takich jak

chemikalia i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji powinny by¢ wykonane i

obstugiwane w sposdb gwarantujgcy nie przedostawanie sie materiatéw do otoczenia.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach gdzie prowadzone beda roboty budowlane, oraz
biurowych i socjalnych jak réwniez w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca na wiasny koszt zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze powinno by¢
wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem osdéb niepowotanych oraz powinno spetniac
wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i administracyjnym.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

9. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa i specyfikacje techniczna.

10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie
ogtoszen oraz poinformowanie wszystkich osob korzystajgcych z dojazdu do posesii.

11. Kody CPV

Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem podziatu robot wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec¢ wodociagowa w ul. Zimowej w tacku, gm. tack — SPECYFIKACIA TECHNICZNA 5



CPV 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

CPV 45111200 — 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233200 — 1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

12. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia oraz niniejsza
specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia
wynikajace z obowigzujacych przepisow w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do szczegétowego zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. W
przypadku niejednoznacznego zrozumienia przez Wykonawce zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji nalezy to zgtosi¢é Zamawiajgcemu w celu wyjasnienia lub
uszczegotowienia.

Sie¢ — przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo- kanalizacyjnego.

Sie¢ wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany i
projekt wykonawczy wraz z rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Kierownik robot budowlanych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem Dokumentacji
projektowej

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

13. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowgq i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunku.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniu poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnosc¢ ich waznosci:

Specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa
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II. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skltadowaniem i kontrolg jakosci

Wszystkie wyroby budowlane, jakie zostang uzyte przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszym zamoéwieniem powinny Scisle odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentagji
projektowej, a takze posiada¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie wystawione, zgodnie z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 z 2004 roku poz. 881
z pozniejszymi zmianami). Posiadanie tych dokumentéw warunkowac bedzie dopuszczenie ich
do zastosowania podczas wykonywania robot (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane).

Wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do konkretnych
producentéw, jak rowniez nazwy firm dostawcédw i producentdw, nalezy traktowac jak
wskazanie oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametréw i standardéw. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj. spetniajace
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak wskazane w
dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé materiaty
rdwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez
niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Projektanta.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wyroby i materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego powinny by¢ niezwtocznie usuniete z terenu budowy.
Wyroby te mogg by¢ za zgodg Zamawiajagcego wykorzystane do innych robét niz te, dla
ktorych byly pierwotnie przeznaczone, a ich wartos¢ moze by¢ odpowiednio skorygowana.
Roboty wykonane 2z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego mogaq by¢ odrzucone, czyli zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

W zakresie transportu i sktadowania materiatdw obowigzywa¢ bedg postanowienia i zlecenia
zawarte w odpowiednich dokumentach stanowigcych podstawe odniesienia przy ich atestacii
(Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemach instrukcji wykonawczych,
opracowanych przez producentéow i dostawcdéw zastosowanych wyrobéw budowlanych i
materiatow.

Rury z tworzyw powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotdw. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna
przekracza¢ 1,5m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Gdy rury sg skladowane po rozpakowaniu w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki w maksymalnych odstepach co 1,5m.

Nie nalezy umieszczaé rur w bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikdw, olejow,
smardw, farb lub zrodet ciepta.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40° C i opadami atmosferycznymi.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kazda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez
zgody Inspektora na zmiany materialu Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang
czes$¢ robot i wykona jg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami SST.

Materiaty z rozbiorek nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania np. gruz Wykonawca
zutylizuje zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243).
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II1.

IV.

W odniesieniu do materiatdw zastosowanych w dokumentacji projektowej wymagania
Zamawiajgcego sg nastepujace:
- sie¢ wodociggowa z rur cisnieniowych wodociggowych PVC-U, PN10, taczonych na
kielichy,
— zasuwy kotnierzowe bezdfawicowe z miekkim uszczelnieniem klina PN10,
- Hydranty DN80, PN10 zabezpieczone w przypadku ztamania, z podwojnym zamknieciem,
nadziemne.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt
wynika¢ bedg z systemowych instrukcji wykonawczych opracowanych, przez producentéw
wybranych wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji robét. Rodzaj i stan
techniczny tego sprzetu nie moze mie¢ ujemnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, a
wystepujacy w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo zgdania zmiany
stosowanego sprzetu, na sprzet odpowiedni, pozwalajgcy na uzyskanie zatozonej jakosci
robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem nalezy uzy¢ sprzetu
odpowiadajgcego charakterowi robdt i przyjetej technologii wykonania np.:
~ koparki o pojemnoéci 0,25-0,6 m?,

- zageszczarki,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- agregaty pradotworcze,

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- JfatYI

- tasmy stalowe,

— fopaty,

- taczki,

- inne.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymogdéw odnosnie transportu stosowanego przez
Wykonawce przy dostawach wyrobdw i materiatdw stuzgcych do wykonania robdt. Powinny
one wynika¢ z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez producenta i
dostawce wybranych materiatéw i nie mogg wptywa¢ ujemnie na koncowg jakos¢
wykonywanych robdt. Ryzyko utraty Ilub uszkodzen dostarczanych wyrobdéw ponosi
Wykonawca.

Rury z tworzyw muszg by¢ transportowane w wigzkach na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur z wigzek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dZzwigu. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub farcuchdw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Do transportu nalezy uzywa¢ samochoddw z dtugg i ptaska podtoga skrzyni tadunkowej. Na
czas transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Jezeli dtugos¢ rur jest
wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé pieciokrotnej wartosci ich
$rednicy nominalne;j.

Ksztattki i armatura wodociggowa powinny by¢ przewozone w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.
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V. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wszystkie roboty budowlane, konieczne do zrealizowania dla wykonania zamdwienia beda
musiaty by¢ wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w w/w dokumentacji, zgodnie z
zapisanymi w niej wytycznymi wykonania i przywotanymi systemowymi instrukcjami
wykonawczymi. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw badz opuszczen dokumentaciji
projektowej, a o wszystkich wykrytych uchybieniach natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram przebiegu robdt,
z ktérego wynikac bedzie dotrzymanie terminu umownego wykonania zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony oséb posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane.
Catkowitg odpowiedzialno$¢ za organizacje robot, ich zabezpieczenie przed przypadkowym
zniszczeniem i uszkodzeniem, dziatania pracownikdw wiasnych jak i pracownikow
ewentualnych podwykonawcdéw, ponosi¢ bedzie Wykonawca robot.

W zakres czynnosci zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wchodzi¢ bedg nastepujace
roboty:

1. Rozbiodrki i odtworzenie nawierzchni

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w drogach gminnych o nawierzchni
gruntowej, miejscowo utwardzonej.

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ wierzchnig warstwe
gruntu, aby nie dopusci¢ do jej przemieszania z ziemig z wykopu. Prace nalezy wykonywac
z zachowaniem obowigzujgcych przepisbw bhp i ppoz. z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego i recznego. Zdemontowany materiat nalezy sktada¢ poza obszarem
prowadzonych prac.

Po zakonczonych pracach nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do jej stanu pierwotnego.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci wodociggowej i
trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.

Projektowana o0$ wodociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢é w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym
repery robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperdw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy przygotowaé teren poprzez:
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych taw.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopdw, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z

urobku i /lub dowiezionym, zakres ich obejmuje:

- usuniecie wierzchniej warstwy ziemi przed rozpoczeciem robot,

- wykopy waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem, wraz z
odpowiednim zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki pod rurociag,

Pracownia Projektowo-Inwestycyjna ALTA
Siec¢ wodociagowa w ul. Zimowej w tacku, gm. tack — SPECYFIKACIA TECHNICZNA 9



- wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem warstwami,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,
- wywo0z nadmiaru urobku i przywdz gruntu brakujgcego,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie; w miejscach zblize i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg - recznie. Kolidujgce miejsca wytyczy¢ i zlokalizowa¢ w terenie przed
przystgpieniem do prac ziemnych. Przewody i sieci kolidujgce z wykopem zabezpieczy¢
przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki jednostek eksploatujacych sieci.

Wykopy zaprojektowano o $cianach prostych umocnionych szczelnych wg technologii
bedacej w dyspozycji Wykonawcy. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni.

Wykop pod sie¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu przesuwajgc sie stopniowo w
gore. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do
5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Podsypka
Podsypka powinna by¢é wykonana z piasku bez grud i kamieni, uformowana pod rure w

obrebie kata 90°, grubos¢ podsypki — 10-15 cm.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Obsypka
Obsypka rur musi by¢ wykonana bezposrednio po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego

posadowienia. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu takiego jak podsypke (piasek) do
wysokosci 0,3m ponad gorng krawedz rury. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajgc szczegdlng uwage na
jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito przemieszczenie
lub podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie zageszczanie reczne lub
stosowanie lekkich wibratoréow ptytowych (o masie do 100kg), przy czym zageszczanie
mechaniczne bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wymagany stopien zageszczenia
obsypki wynosi 85% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka
Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego) piaszczystego,

jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia wskaznika
zageszczenia 1320,95.

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
wymieni¢ na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla
uzyskania odpowiedniego ich stopnia zageszczenia nalezy miesza¢ z gruntem o grubszych
frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajagcy sie do zasypki wywiezé lub
zagospodarowac na terenie budowy.

Wilgotnos¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20%.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajgcym zamarzniete bryty.
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4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow nalezy wykonac na jeden z dwdch podanych nizej sposobdw:

- za pomocg rurociggow drenarskich utozonych rownolegle do kolektora w warstwie
zwirowej (ponizej poziomu posadowienia rury zasadniczej) i sprowadzonych do
studzienek zbiorczych zamontowanych w dnie wykopu. Wode ze studzienek pompowac i
odprowadzi¢ do odbiornika na powierzchni terenu

- za pomocy igtofiltrow 063mm, w obsypce zwirowej w rozstawach 1,1 — 1,5m.
Lokalizacja — liniowa, na zewnatrz wykopu w pasie do 0,5m od jego krawedzi
jednostronnie lub dwustronnie mijankowo. Rozstaw igiet nalezy przyja¢ dla kazdego
odwadnianego odcinka odrebnie w zaleznos$ci od wielkosci doptywu i dopuszczalnej
wydajnosci igiet. Gleboko$¢ zainstalowania igiet w zaleznosci do wielkosci zagtebienia
kanatu powiekszonej 0 0,7 do 1m — niezbednej do wytworzenia wymaganej depres;ji.
Baterie igtofiltrow pracowac beda w zestawach sktadajacych sie z:

- agregatu pompowego wraz z osprzetem
- instalacji igtofiltrowej dtugosci 25-50m
- igiet PE 063mm, dtugosci dostosowanej do gtebokosci wykopu.

5. Roboty montazowe

Przewody z rur PVC-U mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C. Przy
temperaturze zblizonej do 0°C, ze wzgledu na krucho$¢ PVC-U, nalezy zachowac szczegdlng
ostroznosc.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy realizowaC poprzez zastosowanie
odpowiednich ksztattek - tukow.

Niedozwolone jest formowanie tukdw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur o $rednicach do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposéb, aby promien krzywizny
formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Ugiecie w
ztaczu nie moze przekraczac 1°. Ugiecie wieksze moze wptyngc na szczelnosS¢ ztgcza.

Montaz przewoddéw na dnie wykopu powinien odbywac¢ sie na wczesniej przygotowanym
podtozu z warstwy piasku. Rury nalezy ukfada¢ na dnie wykopu w ten sposdb, aby lezaty
rowno podparte na podsypce na catej swej dtugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne
rur, zwlaszcza kiedy prace prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury
przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny byc
zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkdow.
Spadki i gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowq. Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodéw. Do ufozenia rur w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+1cm.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw, rury nalezy zasypa¢ do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

W miejscach odgatezien, tukéw, zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczyé przewody
poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok oporowy musi by¢ doktadnie oparty o grunt w
stanie nienaruszonym. Ksztattki wodociggowe nalezy odizolowac od betonu folig lub tasma.

Hydranty nalezy zamontowac na zakonczeniu sieci, przed hydrantami zamontowaé zasuwy
odcinajgce. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
poprzez utwardzenie nawierzchni.
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Oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych nalezy dokona¢ za pomocy tablic
umieszczonych na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych np. ogrodzeniach posesji
lub specjalnych stupkach stalowych, na wysokosci okoto 2 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic i
wymagania co do tresci, wymiaréw, materiatéw, wykonania, wykonczenia okresla PN-86/B-
09700.

Pofgczenia kotnierzowe

Sruby stosowane do skrecania potgczenia powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego
na korozje (np. stali nierdzewnej) lub posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne. Nalezy
dokreca¢ je kluczem dynamometrycznym w kolejnosci naprzemianlegtej (metoda ,,po
krzyzu”). W razie potrzeby stosowaé elementy mocujgce lub bloki zabezpieczajgce
pofaczenie przed odksztatceniami. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, aby taczone elementy
byty ustawione mozliwie wspotosiowo.

Do uszczelnienia potgczenia kotnierzowego nalezy stosowac uszczelki gumowe z wktadem
stalowym oznaczane symbolem G-St.

Prdéba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-EN 805.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz dla
catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, a w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce

warunki:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 200 m w przypadku
wykopdw o Scianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkéw:

- przewdd nie moze byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkéw,
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VI.

VII.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz
1 MPa

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa,

dla tej sieci wodociggowej cisnienie prébne winno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna byé sprawdzona zgodnie z normg. Po

zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie powoli w sposdéb kontrolowany a

przewdd powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Podczas badania

powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)

o zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,01 MPa.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociggi po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy przeptuka¢ woda
wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu wprowadzajgc do jednego korica dezynfekowanego
odcinka rurociggu roztwér wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/I, przetrzyma¢ wprowadzony roztwér przez 24 godziny.
Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po
czym nalezy pobrac probke wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.

Wyniki badania jakosci wody winny by¢ opisane w protokotach.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Dla biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt upowazniony bedzie powotany przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci robdt, ktére ulegaja
zakryciu. W przypadku prowadzenia prac ulegajgcych zakryciu bez powiadomienia Inspektora
Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ wykonywany
odcinek i przedstawi¢ do odbioru wszystkie jego elementy.

Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisdw i wynikajgcych z tego powodu np.
odkopywanie utozonego rurociggu itp. obcigzajg Wykonawce.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Prawidtowo utozony rurociagg sieci wodociggowej powinien spetniac nastepujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
+-5cm,

- dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +-1 cm,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + - 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + - 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + - 5cm,

- gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie,

- dno wykopu powinno by¢é wyrédwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla robdt objetych projektem jest:
1 m? - objeto$¢ wykopdw, zasypek, podsypek, obsypek
1 m* — powierzchnia niwelacji terenu, odtworzenia nawierzchni, szalowania wykopéw
1 mb — dtugosci sieci
1 kpl. — ilo$¢ kompletnych zasuw, hydrantéw
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VIII. Odbior robot

IX.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Wykonawce petnej akceptacji Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego, gestorow sieci.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdt, poczynajac od sprawdzenia materiatdw i
stanu przygotowania podfoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na
probach zageszczenia.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt polegajgcych na budowie sieci

wodociggowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytyczenia trasy wodociggu w terenie,

- sprawdzenie prawidtowego odwodnienia wykopdw,

- sprawdzenie szalowania wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia uzbrojenia kolidujacego z prowadzonymi pracami,

- sprawdzenie wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju materiatow,

- sprawdzenie rzednej posadowienia przewodow,

- sprawdzenie usytuowania blokéw oporowych i podporowych w miejscach ustalonych w
dokumentacji,

- sprawdzenie potgczen rur - proba szczelnosci,

- sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki i obsypki rur oraz zasypki wykopow

Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokonac wpisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot.

Podstawa ptatnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129)

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z

pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

6. PN-89/M-74092 "Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1

MPa”.

PN-88/B-06250 "Beton zwykty”.

PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych”.

kW

® N

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy oraz w porozumieniu z Inspektorem.
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