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Budowa sieci wodociggowej w m. Koszeléwka, gm. Lack

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| Poszcz

\ Razem

Budowa sieci wodociggowej do dziatek nr ewid. 60/13, 60/15, 60/17, 60/19, 60/20, 60/21, 60/22, 60/28 w miejscowosci Kosze-

niach do hydrantéw

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA

l6wka
1 Budowa sieci wodociggowej cz. 1 - dz. nr 72/18 L=128,0mb
1.1 Roboty ziemne cz. 1 dz.72/18
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tycze- |km
d.1.1{0111-01 nie sieci wodociggowej)
128/1000 km 0.128
RAZEM 0.128
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.1.1/0804-03 15 cm - rozbidrka odcinkdw miejscowo utwardzonych tluczniem/gruzem
1.8*(4.6+4.5) m?2 16.380
RAZEM 16.380
3|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.1.1{0119-01 moca spycharek
1.8"128-poz.2 m2 214.020
RAZEM 214.020
4/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w m3
d.1.1/0101-02 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[0.8*128*(1.6+0.15)]*0.95 m3 170.240
RAZEM 170.240
5/KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- |m3
d.1.1{0107-02 cie kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - analogia Podlasie 1
[0.8*128*(1.6+0.15)]*0.05 m3 8.960
RAZEM 8.960
6/KNR AT-11  |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.1.1/0108-02 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,
60 m3, grunt kat Ill - wyw6z 20% gruntu
(p0z.4+p0z.5)*0.2 m3 35.840
RAZEM 35.840
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.1.1{1411-02
0.8*128*0.15 m3 15.360
RAZEM 15.360
8/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.1.1/0109-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3, z
zageszczeniem i zakupem piasku (20% wymiana gruntu)
poz.4+poz.5-poz.7-3.1470.055"2*128 m3 162.624
RAZEM 162.624
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m?2
d.1.1/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie miejscowego utwardzenia
ttuczniem/gruzem
poz.2 m2 16.380
RAZEM 16.380
10/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |mz2
d.1.1]0507-01
poz.3 m?2 214.020
RAZEM 214.020
1.2 Roboty montazowe cz. 1 dz. 72/18
11/KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.1.2/0901-01 tniejacych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wtaczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 160 mm, montaz tréjnika w wezle W1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.1.2/0901-01 tniejacych rurociggdéw o $r. 250 mm - analogia wtaczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 110 mm, potgczenie w wezle W1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.1.2|/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 100 mm na sieci gtéwnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) |m
d.1.2/0108-03 cisnieniowe o $r.zewn. 110 mm
128 m 128.000
RAZEM 128.000
15/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnie-  |szt.
d.1.2/0112-03 rzowe o $r.nom. 100 mm - montaz tréjnika w wezle T1.1, T1.2 - odej$-
cie na hydrant Hp1.1, Hp1.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.1.2|/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezie-
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.1.2/0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |ms3
d.1.2|0609-01 mentowe, bloki oporowe
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.2/0219-01 - sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociggu
analogia
128 m 128.000
RAZEM 128.000
20|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie -  |m
d.1.2|/0303-02 analogia rury ostonowe dwudzielne
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o srednicy do 200 mm w wykopie |m
d.1.2/0305-05
analogia
7 m 7.000
RAZEM 7.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki |kpl.
d.1.2/0134-02 na zasuwy i hydranty
analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.1.2/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
128/200 200m -1 0.640
proéb.
RAZEM 0.640
24 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.1.2/0708-01
128/200 0dc.200m 0.640
RAZEM 0.640
25|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2/0707-01 mm
128/200 0dc.200m 0.640
RAZEM 0.640
2 Budowa sieci wodociggowej cz. 2 - dz. nr 66/40 L=78,0mb
2.1 Roboty ziemne cz. 2 dz. 66/40
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tycze- |[km
d.2.1/0111-01 nie sieci wodociggowej)
78/1000 km 0.078
RAZEM 0.078
27|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.2.1/0804-03 15 cm - zatozono 30% trasy miejscowo utwardzonej ttuczniem/gruzem
0.3*1.8"78 m2 42.120
RAZEM 42.120
28|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.2.1/0119-01 moca spycharek
0.7*1.8*78 m?2 98.280
RAZEM 98.280
29|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w ms3
d.2.1/0101-02 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[0.8"78*(1.6+0.15)]*0.85 m3 92.820
RAZEM 92.820
30(KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- |m3
d.2.1/0107-02 cie kat. [ll w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - analogia Podlasie 1
[0.8"78*(1.6+0.15)]*0.15 m3 16.380
RAZEM 16.380
31|KNR AT-11  |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.2.1/0108-02 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,
60 m3, grunt kat Ill - wywdz 20% gruntu
(poz.29+p0z.30)*0.2 m3 21.840
RAZEM 21.840
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.1/1411-02
0.8*78*0.15 m3 9.360
RAZEM 9.360
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33|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.2.1]0109-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3, z
zageszczeniem
poz.29+p0z.30-p0z.32-3.14*0.055"2*78 m3 99.099
RAZEM 99.099
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru-  |m?2
d.2.1/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie miejscowego utwardzenia
ttuczniem/gruzem (zatozono 30% trasy)
poz.27 m2 42.120
RAZEM 42.120
35|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m?2
d.2.1]0507-01
poz.28 m2 98.280
RAZEM 98.280
2.2 Roboty montazowe cz. 2 dz. 66/40
36|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.2.2/0901-01 tniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wigczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 110 mm, do tréjnika odgatezienia na istn. hydrant -
wezet W2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) |m
d.2.2/0108-03 cisnieniowe o $r.zewn. 110 mm
78 m 78.000
RAZEM 78.000
38|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnie-  |szt.
d.2.2|0112-03 rzowe o $r.nom. 100 mm - montaz tréjnika w wezle T2.1 - odej$cie na
hydrant Hp2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- kpl.
d.2.2|0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezie-
niach do hydrantéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.2.2/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |m3
d.2.2/0609-01 mentowe, bloki oporowe
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.2|0219-01 - sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociagu
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
43|/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m
d.2.2/0303-02 analogia rury ostonowe dwudzielne
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
44|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki |kpl.
d.2.2/0134-02 na zasuwy i hydranty
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.2.2|0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
78/200 200m -1 0.390
préb.
RAZEM 0.390
46|/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |0dc.200m
d.2.2/0708-01
78/200 0dc.200m 0.390
RAZEM 0.390
47/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.2.2/0707-01 mm
78/200 0dc.200m 0.390
RAZEM 0.390
48|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) |szt.
d.2.2|/0802-02 na istniejgcych rurociggach o $r. 100 mm - analogia - wigczenie istnie-
jacych przytaczy do nowobudowanej sieci wodociggowe;j
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociagowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metoda m
d.2.2/0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm - analogia - przytacza z
rur PE fi4Omm
Przedmiar dodatkowy
1 przytacz. 1.000
5 m 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR-W 2-19 |Potagczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomocg ksztattek elektroo- |szt.
d.2.2|/0303-04 porowych - analogia - ksztatki elektrooporowe na przepinanych przyta-
czach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Budowa sieci wodociggowej cz. 3 - dz. nr 62/25 L=113,80mb
3.1 Roboty ziemne cz. 3 dz. 62/25
51|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tycze- |[km
d.3.1/0111-01 nie sieci wodociggowej)
114/1000 km 0.114
RAZEM 0.114
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.3.1/0804-03 15 cm - zatozono 30% trasy miejscowo utwardzonej ttuczniem/gruzem
0.371.8"114 m2 61.560
RAZEM 61.560
53|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.3.1/0119-01 moca spycharek
0.7*1.8*114 m?2 143.640
RAZEM 143.640
54/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w ms3
d.3.1/0101-02 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[0.8"114*(1.6+0.15)]*0.9 m3 143.640
RAZEM 143.640
55|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- |m3
d.3.1/0107-02 cie kat. [ll w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - analogia Podlasie 1
[0.8"114*(1.6+0.15)]*0.1 m3 15.960
RAZEM 15.960
56|KNR AT-11 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.3.1/0108-02 przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,
60 m3, grunt kat Ill - wywdz 20% gruntu
(p0z.54+p0z.55)*0.2 m3 31.920
RAZEM 31.920
57/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1/1411-02
0.8*114*0.15 m3 13.680
RAZEM 13.680
58/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.3.1]0109-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3, z
zageszczeniem i zakupem piasku (20% wymiana gruntu)
poz.54+p0z.55-p0z.57-3.14*0.055"2*114 m3 144.837
RAZEM 144.837
59/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru-  |m?2
d.3.1/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie miejscowego utwardzenia
ttuczniem/gruzem (zatozono 30% trasy)
poz.52 m?2 61.560
RAZEM 61.560
60|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m?2
d.3.1/0507-01
poz.53 m2 143.640
RAZEM 143.640
3.2 Roboty montazowe cz. 3 dz. 62/25
61|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.3.2/0901-01 tniejgcych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wigczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 110 mm, montaz nasuwki w wezle W3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) |m
d.3.2/0108-03 cisnieniowe o $r.zewn. 110 mm
114 m 114.000
RAZEM 114.000
63/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnie-  |szt.
d.3.2/0112-03 rzowe o $r.nom. 100 mm - montaz tréjnika w wezle T3.1, T3.2 - odejs-
cie na hydrant Hp3.1, Hp3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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64| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.3.2/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezie-
niach do hydrantéw
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.3.2/0219-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |m3
d.3.2/0609-01 mentowe, bloki oporowe
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3.2/0219-01 - sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociagu
analogia
114 m 114.000
RAZEM 114.000
68|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki |kpl.
d.3.2/0134-02 na zasuwy i hydranty
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
69|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.3.2|0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
114/200 200m -1 0.570
préb.
RAZEM 0.570
70|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.3.2/0708-01
114/200 0dc.200m 0.570
RAZEM 0.570
71|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.3.2/0707-01 mm
114/200 0dc.200m 0.570
RAZEM 0.570
4 Budowa sieci wodociggowej cz. 4 - dz. nr 60/14i 60/25 L=365,0mb
4.1 Roboty ziemne cz. 4 dz. 60/14 i 60/25
72|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (analogia tycze- |km
d.4.1{0111-01 nie sieci wodociggowej)
365/1000 km 0.365
RAZEM 0.365
73|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci |m?2
d.4.1/0804-03 15 cm - zatozono 30% trasy miejscowo utwardzonej thuczniem/gruzem
0.3*1.8*365 m?2 197.100
RAZEM 197.100
74/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.4.1/0807-03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - rozbiérka zjazdu na teren prywatny
1.8"6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
75/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - roz- |m2
d.4.1/0801-03 biérka podbudowy pod zjazdem
poz.74 m2 10.800
RAZEM 10.800
76/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.4.1/0801-04 - rozbidrka podbudowy pod zjazdem
Krotnos¢ = 8
poz.75 m2 10.800
RAZEM 10.800
77|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m?2
d.4.1/0119-01 mocg spycharek
1.8*365-p0z.73-p0z.74 m?2 449.100
RAZEM 449.100
78/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w ms3
d.4.1|0101-02 umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
[0.8"365*(1.6+0.15)]*0.9 m3 459.900
RAZEM 459.900
79|KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w grun- |m3
d.4.1/0107-02 cie kat. [ll w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady
uzupetniajgce koparka 0,60 m3 - analogia Podlasie 1
[0.8"365(1.6+0.15)]*0.1 m3 51.100
RAZEM 51.100
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80|KNR AT-11 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - |m3
d.4.1/0108-02 przewéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,
60 m3, grunt kat Ill - wyw6z 20% gruntu
(p0z.78+p02.79)*0.2 m3 102.200
RAZEM 102.200
81/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.4.1/1411-02
0.8*365*0.15 m3 43.800
RAZEM 43.800
82|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do |m3
d.4.1/0109-02 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3, z
zageszczeniem i zakupem piasku (20% wymiana gruntu)
poz.78+p0z.79-poz.81-3.14*0.055"2*365 m3 463.733
RAZEM 463.733
83|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.4.1/0109-03 12 cm - odtworzenie podbudowy zjazdu na teren prywatny
poz.74 m2 10.800
RAZEM 10.800
84|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.4.1/0109-04 warstwy po zageszczeniu - odtworzenie podbudowy zjazdu na teren
prywatny
Krotnos¢ = 8
poz.74 m2 10.800
RAZEM 10.800
85/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2
d.4.1/0511-03 cementowo-piaskowej - odtworzenie zjazdu na teren prywatny
Krotnos¢ = 8
poz.74 m2 10.800
RAZEM 10.800
86|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m?2
d.4.1/0204-03 bos¢ po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie miejscowego utwardzenia
ttuczniem/gruzem (zatozono 30% trasy)
poz.73 m2 197.100
RAZEM 197.100
87|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |mz2
d.4.1/0507-01
poz.77 m2 449.100
RAZEM 449.100
4.2 Roboty montazowe cz. 4 dz. 60/14 i 60/25
88/ KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki woudowane do is- |szt.
d.4.2/0901-01 tniejacych rurociggéw o $r. 250 mm - analogia wtaczenie do istniejace-
go wodociggu $r. 160 mm, montaz tréjnika w wezle W4.1
szt. 1.000
RAZEM 1.000
89 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.4.2|/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 100 mm na sieci gtéwnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) |m
d.4.2/0108-03 cisnieniowe o $r.zewn. 110 mm
365 m 365.000
RAZEM 365.000
91/ KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnie-  |szt.
d.4.2/0112-03 rzowe o $r.nom. 100 mm - montaz trojnika w wezle T4.1, T4.2, T4.3,
T4.4 - odejscie na hydrant Hp4.1, Hp4.2, Hp 4.3, Hp4.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm montowane na ru-|kpl.
d.4.2|/0212-02 rociggach PVC i PE bez nasuwki - zasuwy DN 80mm na odgatezie-
niach do hydrantéw
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - bez zasuw kpl.
d.4.2/0219-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
94|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy funda- |ms3
d.4.2|0609-01 mentowe, bloki oporowe
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4.2|/0219-01 - sztucznego - analogia tasma lokalizacyjna na wodociggu
analogia
365 m 365.000
RAZEM 365.000
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96|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - |m
d.4.2/0303-02 analogia rury ostonowe dwudzielne
analogia
2*3 m 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - analogia - tabliczki |kpl.
d.4.2|0134-02 na zasuwy i hydranty
analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
98|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -1
d.4.2/0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
365/200 200m -1 1.825
préb.
RAZEM 1.825
99|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.200m
d.4.2/0708-01
365/200 0dc.200m 1.825
RAZEM 1.825
100|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.200m
d.4.2/0707-01 mm
365/200 0dc.200m 1.825
RAZEM 1.825
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