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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa i rozbudowa budynku PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie przy ulicy Jana Pawta Il, dz. nr
205/4.

W zakresie przebudowy planuje sie zmiane funkcji czesci pomieszczeh w poziomie parteru. Obecnie w pomieszczeniach tych miesci sie
oddziat przedszkolny z niezaleznym wejsciem zewnetrznych wypoazonym w pochylnie dla o6b niepetnosprawnych.

Oddziat ten przeniesiony zostanie do projektowanego, wolnostojacego budynku. Natomiast pomieszczenia po oddziate przedszkolnym
przeznaczone beda na sala lekcyjne szkoty podstaowej z dwoma magazynkami.

Planowany jest nastepujacy zakres rob6t budowlanych w zakresie przebudowy:

- likwidacja zewnetrznych schodéw i pochylni,

- likwidacja zadaszenia nad wejsciem do likwidowanego oddziatu przedszkolnego,
- odtworzenie gzymsu w elewacji,

- wykucie z muru drzwi zewnetrznych do przedszkola,

- zamurowanie otworu,

- uzupetnienie izolacji termicznej oraz tynku na elewacji w miejscu zamurowanego otworu,
- remont catej elewaciji,

- demontaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego z zapleczu oddziatu przedszkolnego,
- demontaz czesci drzwi wewnetrznych,

- rozbiodrka $cianek dzialowych,

- zamurowanie trzech otworéw drzwiowych,

- wykucie dwéch otworéw drzwiowych,

- rozbiorka posadzki z ptytek ceramicznych i wyktadziny PVC,

- sprawdzenie stanu jastrychéw po zerwaniu posadzek,

- ewentualne odtworzenie jastrychow,

- montaz Scianki dziatowej z ptyt g-k wydzielajgcej magazynki,

- utozenie posadzki z wyktadziny obiektowej PVC z wywinieciem na $ciany,

- utozenie posadzki z ptytek ceramicznych,

- roboty malarskie i oktadzinowe,

- przebudowa wewnetrznej instaacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej,

- biaty montaz armatury sanitarnej,

- montaz osprzetu elekrycznego.

W zakresie rozbudowy planuje sie nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

- rozbiodrka istniejgcych schodéw zewnetrznych prowadzacych do szkoty,

- rozbiorka czesci nawierzchni przed wejsciem do szkoty,

- roboty ziemne pod nowe schody zewnetrzne,

- wykonanie fundamentu pod krawedzie zewnetrzne pochylni, schodéw oraz balustrady,
- osadzenie palisady betonowej,

- utozenie i zageszczenie podbudowy z ttucznia pod pochylnie oraz schody i spocznik,

- utozenie nawierzchni schodéw i pochylni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej,

- montaz balustrad wzdtuz pochylni i schodow,

- uporzadkowanie terenu wokét budynku.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Rozbiorka budynku zaje¢ praktyczno-technicznych
1/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1/0235-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 4-02 Demontaz natrysku kpl.
d.1/0235-07
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
d.1/0235-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1/0235-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
53,07 m?2 53,070
RAZEM 53,070
7|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
7,93+4,0+4,88+7,05+4,4+2,46 m?2 30,720
RAZEM 30,720
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
114,65 m?2 114,650
RAZEM 114,650
9/KNR-W 4- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|/01 0353-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR-W 4- Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1|01 0353-05
1,5"2,0+1,3*2,0+3,45"1,56+2,75%1,6*3 m?2 24,182
RAZEM 24,182
11/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02 Krotnos¢ = 2
4,7*8,45+4,8*2,52 m?2 51,811
RAZEM 51,811
12/KNR-W 4- Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|/01 0545-04
4,08+8,45+16,94"2 m 46,410
RAZEM 46,410
13|KNR-W 4- Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|/01 0545-06
2,4+3,0*4 m 14,400
RAZEM 14,400
14 KNR-W 4- Rozbiérka pokrycia z dachowki m?2
d.1/01 0509-03
16,94*2,95*2 m?2 99,946
RAZEM 99,946
15/KNR-W 4- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie |m?2
d.1|01 0441-05 tat ponad 24 cm
99,946 m2 99,946
RAZEM 99,946
16/ KNR-W 4- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1|/01 0441-06
99,946+51,811 m?2 151,757
RAZEM 151,757
17/ KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otyn- |m?2
d.1|/01 0440-04 kowanych
114,65-(10,32*3) m2 83,690
RAZEM 83,690
18/ KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m2
d.1|01 0440-01
83,69 m?2 83,690
RAZEM 83,690
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19/KNR-W 4- Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o prze- |m
d.1/01 0440-07 kroju do 300 cm2
1775,8 m 98,600
RAZEM 98,600
20|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1/0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
4,23*0,38*2,0+4,23*0,28"2,0*3+8,45*0,35*2,0-(0,8*1,9*0,35*3) m3 14,640
2,562*2,37*0,32+4,08*2,37*0,3-(3,48*1,560,3+1,3*2,0"0,3) m3 4,076
16,94*2,88*0,39-(1,08*1,29*0,39+2,75*1,6*0,39) m3 16,768
16,94*2,88*0,45-(1,08"1,23*0,45+1,5"2,0%0,45+2,75"1,6*0,45) m3 18,026
5,8*2,88*0,44+5,82,0*0,50,44 m3 9,902
5,8*2,8870,42+5,8*2,0"0,5%0,42-0,9"2,0*0,42 m3 8,696
5,8*2,88*0,47+5,82,0*0,5*0,47 m3 10,577
(2,46+4,97+2,95+1,85)*2,88"0,16-(0,9"2,0*4*0,16) m3 4,484
RAZEM 87,169
21|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci m3
d.1/0203-05 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
(16,94*2+5,8*3+2,52*2+4,08+8,45+4,71*4)*1,0*0,4 m3 35,076
RAZEM 35,076
22|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 10 km - papa
1101-05
0,03*51,811 m3 1,554
RAZEM 1,554
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - dachowka
1101-05
0,05*99,946 m3 4,997
RAZEM 4,997
24|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - wyktadzina
1101-05
0,01*53,07 m3 0,531
RAZEM 0,531
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé 10 km - konstrukcja da-
1101-05 chu i stropow oraz stolarki
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - gruz
1101-05
87,169+35,076 m3 122,245
RAZEM 122,245
27 |kal. indywi- utylizacja gruzu m3
d.1|dulana
1,554+4,997+0,531+5+122,245 m3 134,327
RAZEM 134,327
2 Przebudowa pomieszczen w budynku szkoty
28|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|/0235-06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2|0235-08
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 4-02 Demontaz zlewu porzadkowego kpl.
d.2/0235-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2|0504-06
5,66,5 m?2 36,400
RAZEM 36,400
32|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2/0504-03
20,01+2,35+2,75+2,64 m?2 27,750
RAZEM 27,750
33|KNR-W 4- Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|01 0353-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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34| KNR-W 4- Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|01 0353-05
2,3"1,0 m?2 2,300
RAZEM 2,300
35|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.2/0102-02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
(2,34*3,0*3+4,0*3,0)*0,16-(0,9*2,0*2*0,16+0,7*2,0*0,16) m3 4,490
RAZEM 4,490
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|{1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - wyktadzina
1101-05
0,01*36.,4 m3 0,364
RAZEM 0,364
37|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.2|1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - gruz
1101-05
27,75%0,05+4,49 m3 5,878
RAZEM 5,878
38|kal. indywi- utylizacja gruzu m3
d.2|dulana
5,878 m3 5,878
RAZEM 5,878
39|KNR-W 4- Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w $cianach z ce- | m
d.2|01 0326-07 giet
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR-W 4- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.2|01 0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
41/KNR-W 4- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |ms3
d.2|01 0348-02 piennej
0,9*2,0*0,44 m3 0,792
RAZEM 0,792
42| KNR-W 4- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2|01 0331-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
1?/0*2,0 m?2 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR-W 4- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |ms3
d.2|01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1,0"2,30,5+0,9*2,0*0,25+1,0*2,0*0,44 m3 2,480
RAZEM 2,480
44| KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-  |m?2
d.2|01 0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
1,5"2,5+1,2*2,5"2+1,2*2,5*2 m?2 15,750
RAZEM 15,750
45/NNRNKB (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- |m2
d.2|202 2024- czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
03 100
5,7*3,0 m?2 17,100
RAZEM 17,100
46| KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m?2
d.2|02 0612-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
17,1 m?2 17,100
RAZEM 17,100
47/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
d.2|1118-08 klej metoda zwykta
5,7*2,47+5,7*2,34 m?2 27,417
RAZEM 27,417
48|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.2/2009-02 recz.na scianach na podtozu z tynku
(5,972+5,85*2+6,5"2+5,6*2+2,47*2+5,7"2+2,34*2+5,7*2)*3,0 m?2 240,360
-(0,9*2,0+0,9*2,0+1,36*2,05*8+0,9*2,0%4) m?2 -33,104
RAZEM 207,256
49|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m?2
d.2/2009-04 recz.na stropach na podfozu z tynku
5,9*5,85+6,5*5,6+5,7*2,47+5,7*2,34 m?2 98,332
RAZEM 98,332
50|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2/1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
207,256+98,332 m2 305,588
RAZEM 305,588
52/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- jacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
5,9%5,85+5,6%6,5 m?2 70,915
RAZEM 70,915
53|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.2|1112-05 lonowe - PCW -
70,915*1,1 m?2 78,007
RAZEM 78,007
54 KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.2|02 1025-03 uszczelkami - jednoskrzydtowe
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m?2
d.2|02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone
0,8*2,0+0,9*2,0 m?2 3,400
RAZEM 3,400
56| KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.2|150116-07 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z
tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.2|150137-03 nalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.2/0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.2|0221-02 wym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Podjazd dla niepetnosprawnych
60|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.3/0212-01 do 15 cm - istniejace schody wejsciowe do szkoty
2,3*2,25%0,15 m3 0,776
RAZEM 0,776
61|KNR-W 4- Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|ms3
d.3|01 0348-02 piennej - rozebranie $cian z kamienia przed wejsciem
0,25"1,4*1,5*2 m3 1,050
RAZEM 1,050
62|kal. indywi- Uzupetnienie elementdw filaréw z kamienia przed wejéciem z materiatu |kpl.
d.3|dualna z rozbiorki
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63|kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiem i obrzezem m?2
d.3|dualna
8,12,2 m?2 17,820
RAZEM 17,820
64| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm wraz z wyko- |m
d.3/0403-03 naniem faw z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej - analo-
gia obsadzenie palisa- dy betonowej jako $cianka oporowa w miejsce
cokotu - palisada prostokgtna o wymiarach 0,12*0,18*1,0m
5,62*2+0,7+2,7 m 14,640
RAZEM 14,640
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
5,62"1,4+2,3*2,25 m?2 13,043
RAZEM 13,043
66/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - analogia : wy-
konanie stopni scho- dowych , alternatywnie dopuszcza sie wykonanie
schodo6w ze stopni blokowych
2,25*3 m 6,750
RAZEM 6,750
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67|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.3/0108-01 kat. I-1l
0,776+1,05+17,82%0,1 m3 3,608
RAZEM 3,608
68|kal. indywi- utylizacja gruzu m3
d.3|dulana
3,608 m3 3,608
RAZEM 3,608
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-07 geszczeniu 8 cm
13,043 m?2 13,043
RAZEM 13,043
70/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m?2
d.3/0105-03 warstwy po zageszczeniu
13,043 m?2 13,043
RAZEM 13,043
71/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
d.3/23102-01 nej 20x10 cm bez podsypki
13,043 m?2 13,043
RAZEM 13,043
72|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.3/1207-05 co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg - BALUSTRADA SCHODOWA
| NA PODJEZDZIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Z POCHWYTEM
MOCOWANYM NA WYSOKOSCI 90 | 70 CENTYMETROW NA BA-
LUSTRADZIE | DODATKOWO NA SCIANIE BUDYNKU, ELEMENTY
BALUSTRADY OCYNKOWANE | MALOWANE PROSZKOWO
5,62*2+0,7+2,7 m 14,640
RAZEM 14,640
73|kal. indywi- Malowanie istniejgcego zadaszenia kpl.
d.3|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Rozbidrka podjazdu dla niepetnosprawnych przed likwidowanym wejsciem
74 kal. indywi- Rozbiérka pokrycia i zadaszenia nad wejéciem kpl.
d.4|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR-W 4- Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- |szt.
d.4|01 1306-01 déw i Swietlikow stalowych
1 szt. 1,000
12,1 mb
RAZEM 1,000
76| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.4/0212-01 do 15 cm - palisada betonowa
(4,8+0,7+2,1)*0,12*1,0 m3 0,912
RAZEM 0,912
77 |kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiemi obrzezem oraz  |m2
d.4|dualna powtérne jego odtworzenie - w miejscu budowy przytgcza wody
4,8"1,4+1,52,1 m?2 9,870
RAZEM 9,870
78/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
4,81,4+1,52,1 m2 9,870
RAZEM 9,870
79/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.4/0108-01 kat. I-1l
0,912+9,8770,25 m3 3,380
RAZEM 3,380
80|kal. indywi- utylizacja gruzu ms3
d.4|dulana
3,38 m3 3,380
RAZEM 3,380
81/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-07 geszczeniu 8 cm
9,87 m?2 9,870
RAZEM 9,870
82| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ |m?2
d.4/0105-03 warstwy po zageszczeniu
9,87 m?2 9,870
RAZEM 9,870
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokat- |m?2
d.4/23102-01 nej 20x10 cm bez podsypki
9,87 m?2 9,870
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RAZEM 9,870
84 |kal. indywi- Naprawa elewacji po demontazy zadaszenia: uzupetnienie docieplenia |kpl.
d.4|dualna $cian, uzupetnienie gzymsu wraz z obrébkami blacharskimi, uzupetnie-
nie cokotu, malowanie elewacji wraz z kosztami ustawienia i rozebrania
rusztowan
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Plac zabaw
85|kal. indywi- Demontaz, wywiezienie i koszty utylizacji urzadzen na istniejgcym pla- |kpl.
d.5|dualna cu zabaw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86|kal. indywi- Dostawa i montaz nowych urzadzen na plac zabaw zgodnie z projek-  |kpl.
d.5|dualna tem: piaskownica 1 szt, hustawka sprezynowa 3 szt, hustawka typu
wazka 3 szt, tawka 10 szt, zestaw zabawowy 1 szt, lokomotywa z wa-
gonem 1 szt, karuzela 1 szt, urzadzenie zabawowe celownik 1 szt, hus-
tawka podwojna 2 szt, wazka na sprezynie 1 szt, kosz na $mieci 2 szt.
kpl. 1,000
urzgdzenia nalezy dostarczy¢ w konstrukcji metalowej z wymaganymi
atestami
RAZEM 1,000
87|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
732*0,3 m3 219,600
RAZEM 219,600
88|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll prze- |m?2
d.5/0201-03 ro$nietym korzeniami
732,0 m?2 732,000
RAZEM 732,000
89|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z mieszanki torfu, nawozu i nasion m?2
d.5/0401-04
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
6 Izolacja dachu
90|kal. indywi- Demontaz, wywiezienie i koszty utylizacji folii oraz wetny mineralnej m?2
d.6|dualna
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
91|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na m?2
d.6/0602-05 sucho jednowarstwowo
590 m?2 590,000
pierwsza warstwa gr wetny 15 cm
RAZEM 590,000
92|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na  |m?2
d.6/0602-05 sucho jednowarstwowo
590 m?2 590,000
druga warstwa gr wetny 10 cm
RAZEM 590,000
93|KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej |m?2
d.6/0604-02
590 m2 590,000
RAZEM 590,000
94|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéj- |m?2
d.6/2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
95/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo- |m?2
d.6/2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe
590 m?2 590,000
RAZEM 590,000
96| KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt |m?2
d.6/02 0612-06 uktadanych na sucho
97,6 m?2 97,600
RAZEM 97,600
97|KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - paroi- |m2
d.6|02 0606-01 zolacja
97,6 m2 97,600
RAZEM 97,600
98/ NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na m2
d.6(202 2027- ruszcie metalowym 75
04
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97,6 m?2 97,600
RAZEM 97,600
99|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.6/1505-03 - podiozy gipsowych z gruntowaniem
590,0+97.6 m2 687,600
RAZEM 687,600
7 wykonanie utwardzen
100 kal. indywi- rozbiérka nawierzchni z ptyt azurowych oraz chodnikéw wraz z krawez- |m2
d.7|dualna nikiem i obrzezem
31,0%5,0+62,0"5,06+20,0*5,0 m?2 568,720
RAZEM 568,720
101 |kal. indywi- utylizacja gruzu m3
d.7|dulana
568,72*0,2 m3 113,744
RAZEM 113,744
102/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.7/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
460,11+290,65 m?2 750,760
RAZEM 750,760
103|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - |m2
d.7/0104-03 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
750,76 m?2 750,760
RAZEM 750,760
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.7/0114-01 geszczeniu 20 cm
750,76 m?2 750,760
RAZEM 750,760
105/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.7/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
750,76 m?2 750,760
RAZEM 750,760
106/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7|0402-03
0,3*0,2*(25,98+12,52+23,39+13,36) m3 4,515
RAZEM 4,515
107|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.7/0403-03 cementowo-piaskowe;j
25,98+12,52+23,39+13,36 m 75,250
RAZEM 75,250
108/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.7/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
75 m 75,000
RAZEM 75,000
109/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 |m2
d.7/0316-02 na podsypce z muatu bazaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
750,76 m?2 750,760
RAZEM 750,760
110/KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll prze- |m?2
d.7/0201-03 ro$nigtym korzeniami
5,0%(23,39+13,36)+1,39*(25,98+12,52)+3,0*16,0 m?2 285,265
RAZEM 285,265
111/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z mieszanki torfu, nawozu i nasion m?2
d.7|0401-04
285,265 m?2 285,265
RAZEM 285,265
112|kal. indywi- Przebudowa istniejacego odwodnienia terenéw utwardzonych kpl.
d.7|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Instalacja elektryczna
8.1 instalacje elektryczne w przebudowywanej czesci budynku - oddziat przedszzkolny na pomiesz-
czenia szkoly
113|KNR 4-03 Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow.do 0.5 m2 na betonie szt.
d.8./0303-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114/KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z two- szt.
d.8./0606-03 rzyw szt.lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. A1 oprawa
1 LED 36 W
21 szt. 21,000
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RAZEM 21,000
115/KNR 4-03 Wymiana opraw LED-B1, F1 $ciennych lub sufitowych na betonie szt.
d.8./0603-04
1
8+5 szt. 13,000
RAZEM 13,000
116/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-1-7,5 W kpl.
d.8.|0502-02
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
117/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczel- |szt.
d.8./0308-05 ne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju prze-
1 wodoéw do 2.5 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.8./0309-03 bieg.z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
119/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne |szt.
d.8./0308-08 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewo-
1 déw do 10 mm2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.8./0301-12 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
1 betonowym
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
121/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8./0302-01
1
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
122/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8./0306-03
1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
123|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.8./0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x1,5 mm2
1
98 m 98,000
RAZEM 98,000
124/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.8./0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x2,5 mm2
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
125/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.8./0204-01 tynku betonowym HDX 3x2,5 mm2
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
126/ KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) m
d.8./0209-04 uktadany w tynku
1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
127|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.8./1001-05
1
310 m 310,000
RAZEM 310,000
128/ KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8./1012-01
1
310 m 310,000
RAZEM 310,000
129/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.8./1202-01 niskiego napiecia miar.
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11 po- 11,000
miar.
RAZEM 11,000
130|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.8./1202-02 go niskiego napiecia miar.
1
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
131 KNR-W 4- Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba préb.
d.8./03 1209-02 dziatania wytacznika réznicowoprgdowego
1
2 préb. 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 13-21 Pomiary natezenia os$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na sta- |kpl.
d.8./0301-03 nowisku pom.
1
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
8.2 Prace ziemne
133/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i |m
d.8./0702-02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
134/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0. |m
d.8./0706-01 4m
2 Krotnos¢ = 2
240 m 240,000
RAZEM 240,000
135/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.8./0707-01 YKXS 3x 6 mm2-oswietlenie
2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
136/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie U/ |m
d.8./0707-01 UTP 4v2x0,5 mm2-monitoring
2
170+35 m 205,000
RAZEM 205,000
137/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-rury przewodowe z ~ |m
d.8./0705-01 PCW AROT 75
2
170+35 m 205,000
RAZEM 205,000
138/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.8./0713-01 zamknietych YKY 3x2,5 mm2
2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
139/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.8./0713-01 zamknietych U/UTP 4x2x 0,5 mm2
2
170*2+35*3 m 445,000
RAZEM 445,000
140/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg SAL 4,5 |szt.
d.8./1001-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie WR-4/1/0,5/ |szt.
d.8./1002-01 5
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiggniku ROSA Iskra szt.
d.8.|1004-02 LED 24W 5000K SP
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.|m
d.8./0605-08 I}
2
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3 m 3,000
RAZEM 3,000
144|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.8./1301-02 piecia miar
2
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.8./1304-01
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.8./1305-01
2
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
147/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.8./0702-02
2
240 m3 240,000
RAZEM 240,000
148/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw do montazu kamer o masie do 100 kg SAL |szt.
d.8./1001-01 50 CAM
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149/KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna |szt.
d.8./0501-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8.3 Wymiana opraw oswietleniowych
150/ KNR-W 4- Wymiana opraw swietldwkowych C1 2x36 W na oprawy LED kpl.
d.8./03 0606-05
3
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
151 KNR-W 4- Wymiana opraw $wietldwkowych D1 2x58 W na oprawy LED kpl.
d.8./03 0606-05
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
152/ KNR-W 4- Wymiana opraw $wietldbwkowych E1 mini 17 W na oprawy LED kpl.
d.8./03 0606-05
3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
153 KNR-W 4- Wymiana opraw swietléwkowych F1 20 W na oprawy LED kpl.
d.8./03 0606-05
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
154 KNR-W 4- Wymiana opraw $wietldbwkowych downlight 24 W na oprawy LED kpl.
d.8./03 0606-05
3
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
155/ KNR-W 4- Wymiana opraw $wietldwkowych asymetrycznych35 W na oprawy kpl.
d.8./03 0606-05 LED
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
156/ KNR-W 4- Wymiana opraw swietldwkowych z siatkg ochronng 2x58 W na oprawy |kpl.
d.8./03 0606-05 LED
3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
157/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na ceg- kpl.
d.8./0502-05 le mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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158/ KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych |szt.
d.8./0504-03 zarowych zwyklych przykrecanych, koricowych ewakuacyjnych EW1
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8.4 Instalacja SSWiN
159/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.8./0101-02
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.8./0201-05
4
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
161/ KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy - |szt.
d.8./0208-03 czytnik kart i klawiatura szyfrowa
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
162/ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego  |szt.
d.8./0108-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw linio- szt
d.8./0604-02 wych
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/ |m
d.8./0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
4
150 m 150,000
RAZEM 150,000
8.5 Kontrola dostepu
165/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zestaw kontroli dostepu |szt.
d.8./0301-03
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) szt
d.8./0306-01 magistrali
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowesterowni- |szt
d.8./0307-02 ka (kontrolera) magistrali
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168 KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweczytnika |szt
d.8./0307-03 identyfikujacego
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169/ KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektro-  |szt
d.8./0307-04 mechanicznych elementéw blokujgcych
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8.6 budowa stacji tadowania samochodéw
170/ kal. indywi- Dostawa i montaz stacji tadowania samochodéw 2x22kW UWAGA: w  |kpl.
d.8.|dualna pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane wykonaniem sta-
6 cji tadowania, w tym réwniez koszty projektow uzgodnien oraz rob6t bu-
dowlanych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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