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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

rojekt obejmuje budowe oddziatu przedszkolnego - 25 dzieci oraz do 4 0os6b dorostych - .wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng .
Budynek parterowy, niepodpiwniczony z zielonym dachem ptaskim. zaprojektowano jako pasywny. Konstrukcja budynku murowana,
konstrukcja dachu drewniana. Wiatrotap

oraz ryzalit z sali zaprojektowano w systemie stupowo - ryglowym o wysokiej izolacyjnosci termicznej z zaluzjami zewnetrznymi na pro-
wadnicach.

Bryta budynku to prostopadtoscian na planie prostokata o wymiarach 10,90 m x 17,72 m ( wymiary bez ryzalitu i wiatrotapu). Droga po-
zarowa

szerokosci 4,0 metréw przebiega od wjazdu na dziatke wzdtuz istniejgcego budynku szkoty i zakonczona jest nawrotem w formie

litery "T". W p6tnocnej czesci dziatki zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, kt6ry bedzie ogrodzony. Dostep do niego bedzie poprzez fur-
tke,

ogrodzenie bedzie posiadato réwniez brame. Urzadzenia zabawowe beda przeniesione z istniejgcego placu zabaw.

Planowany jest nastepujacy zakres rob6t budowlanych:

roboty ziemne pod ptyte fundamentowa,

deskowanie, zbrojenie i betonowanie ptyty fundamentowej,

utozenie gruntowego wymiennika ciepta (GWC),

zsypanie wykopow,

utozenie poziomu kanalizacji sanitarnej pod posadzkg parteru,

utozenie warstwy chudego betonu,

wykonanie $cian w poziomie parteru,

montaz konstrukcji dachu,

montaz warstw dachu zielonego,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie przytgczy do budynku - wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej,

wykonanie instalacji wewnetrznych - wody, kanalizacji sanitarnej, grzewczej oraz wentylacji mechanicznej, elektrycznej,

roboty posadzkowe,

roboty malarskie i oktadzinowe,

biaty montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

docieplenie scian zewnetrznych,

utwardzenie powierzchni dojazdowej i dojscia do budynku,

zagospodarowania i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Wejscie do budynku zaprojektowano poprzez wiatrotap w systemie stupowo - ryglowym. Z wiatrotapu jest wejscie do korytarza z kitérego
jest wejscie do sali, we dla niepetnosprawnych, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia socjalnego z we, szatni z ktérej jest przej-
scie

bezposrednio do sali. Z sali jest dostep do wc dla dzieci, pomieszczenia pomochiczego oraz zaplecza kuchennego. Do budynku zapro-
jektowano

trzy wejscia, jedno gtéwne od strony potudniowo - wschodniej prowadzace do wiatrotapu, w elewacji pétnocno - zachodniej

znajduje sie wejscie do pomieszczenia technicznego oraz wejscie do zaplecza kuchennego ( dostawa cateringu).

Sala zajg¢ doswietlona bedzie $wiattem dziennym - stosunek powierzchni szyb do powierzchni podtogi sali spetniajg minimum 1:8.
Czas nastonecznienia sali zaje¢ dzieci wynosi minimum 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pomieszczenia bedg wentylowane -wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Zakfada sie wymiane powietrza
minimum 15m3/h/dziecko, 20m3/h na opiekuna.

Sale zabaw dla dzieci wyposazone bedg w atestowane urzadzenia zabawowe ustawione na grubym dywanie i rozmieszczone zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen.

W budynku zapewnione bedzie petne wyzywienie, tj. Sniadania i obiady ( catering). Jedzenie dostarczane bedzie poprzez magazyn do
zaplecza kuchennego i wydawane na sale, zwrot brudnych naczyn odbywac sie bedzie poprzez okno zwrotu do zmywalni. Okno zwrotu
jest na wysokosci 65 cm aby zwrot naczyn byt mozliwy przez dzieci. Positki bedg spozywane przez dzieci w salach zajec.

Lezaki dzieci ztozone bedg w szafach znajdujgcych sie w pomieszczeniu pomocniczym dostepnym bezposrednio z sali. Materace oraz
posciel sktadowane bedg w warunkach higienicznych na otwartych regatach.

Pomieszczenie sanitarne dla dzieci wyposazone beda w umywalki zamocowane na wysokosci 55 cm nad posadzkg. Kabiny sanitarne
wydzielone bedg Scianami z ptyt laminowanych wysokosci 1,50 m i wyposazone bedg w miski ustepowe dla dzieci zamocowane na wy-
sokosci

30 cm od posadzki do poziomu sedesu. Ponadto w toalecie znajdowacé sie bedzie brodzik do ewentualnego mycia dzieci. Ciepta

woda podgrzewana w bojlerze pojemnosciowym dostarczana bedzie do baterii umywalkowych poprzez uktad mieszajgcy o temperaturze
w przedziale 35-40 stopni C.

Brak widocznych grzejnikéw - planuje sie ogrzewanie podtogowe. Wytgczniki $wiatet umieszczone beda na wysokosci 1,10 m nad pozio-
mem

posadzki.

Personel korzysta¢ bedzie z wydzielonej toalety znajdujgcej sie przy pomieszczeniu socjalnym.

W wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym znajdowac sie bedzie zlew porzadkowy umieszczony na wysokosci 50cm nad posadzka
oraz szafka na sprzet i $rodki czystosci.

Fundament.

Plyta zelbetowa grubosci 25 cm wykonana z betonu wodoszczelnego.

Sciany zewnetrzne.

tynk cienkowarstwowy

20 wetna mineralna

25 mur z bloczkéw ceramicznych 25P+W na zaprawie cem.-wap.

tynk cementowo-wapienny

Stolarka okienna.

Okna tr6jszybowe w ramach z PVC. Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna - 0,9 W/m2K.

itryna szklana w systemie stupowo - ryglowym o wysokiej izolacyjnosci termicznej U =0,59 W/m2K.

Konstrukcja dachu, krokwie drewniane o przekroju 8x20 cm. Konstrukcja dachu oparta bedzie na ptatwiach o wymiarach 20 x 30 cm po-
Srednich

opartych na $cianach poprzecznych. Ptatwie nad salg zaje¢ nalezy dodatkowo usztywni¢ ceownikami megalowymi. Kat nachylenia da-
chu 3 stopnie. Elementy drewniane dachu zabezpieczone do NRO.

3,0 cm mata z roslinnoscig rozchodnikowa

5,0 cm substrat ekstensywny

geowtoknina filtracyjna Tex 100

warstwa drenazowa 20 Garden

geowtoknina separacyjno ochronna PES 100
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

mebrana dachowa FPO

10,0 cm termoizolacja - polistyren EPS

folia $lizgowa - PE

0,2 cm paroizolacja - papa asfaltowa

3,0 cm 2x ptyta OSB/3 15mm (ze szczelinami nie przekraczajgcymi 5mm)
wetna mineralna 20 cm

pustka powietrzna

sufit podwieszany na ruszcie.

Drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. Zaprojektowano wc przystosowane dla osoby niepetnosprawnej poprzez za-
stosowanie

pochwytdw przy urzgdzeniach sanitarnych i odpowiednig przestrzenia manewrowg. Gtéwne wejscie do budynku dostepne

jest bezposrednio z poziomu terenu.

Uwaga:

Budynek oddziatu przedszkolnego zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, tj Eph+w<=15 kWh/m2/rok.

W trakcie budowy nalezy dochowa¢ szczegélnego rezimu technologicznego.Przegrody zewnetrzne nieprzezroczyste, ztgcza migedzy
przegrodami i czgsciami przegréd (miedzy innymi potgcze-nie stropodachdw lub dachéw ze $cianami zewnetrznymi), przej$cia elemen-
tow

instalacji (takie jak kanaty instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnetrzne) oraz potgczenia okien z osciezami na-lezy
projektowaé i wykonywac pod katem osiggnigcia ich catkowitej szczelnosci na przenikanie powie-trza .

Wykonwca zobowiazany Po zakohczeniu budowy nalezy przeprowadzic test szczelnosci budynku - "blower door test" .

Szczelnos¢ powietrzna budynku pasywnego —n50 < 0,6 1/h.
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |ms3
d.1/0122-01 nym
19,52*12,3*1,5 m3 360,144
RAZEM 360,144
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1/0126-01 mocg spycharek
0126-02
19,52*12,3 m?2 240,096
RAZEM 240,096
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1/0206-02 40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowy-
0214-04 tadowczymi na odlegtos¢ 4 km
240,096*1,2 m3 288,115
RAZEM 288,115
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
240,096 m?2 240,096
RAZEM 240,096
5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 4 km ms3
d.1/0108-06 grunt.kat. llI
0108-08
360,144 m3 360,144
RAZEM 360,144
6|kal. wtasna optata za sktadowanie ziemi ms3
d.1
360,144 m3 360,144
RAZEM 360,144
2 Podkiady pod ptyte fundamentowg
7|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - ttuczen |m3
d.2{1101-07 o frakcjin 8-32 mm
analogia
0,5*360,144 m3 180,072
RAZEM 180,072
8/KNR-W 2- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2|01 0228-02 -1V
180,072 m3 180,072
RAZEM 180,072
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - ttuczen |m3
d.2|{1101-07 o frakcjin 4-6 mm
analogia
0,1*360,144 m3 36,014
RAZEM 36,014
10/KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2|01 0228-02 -1V
36,014 m3 36,014
RAZEM 36,014
11 KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.2|02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian XPS gr.
20cm
360,144 m?2 360,144
RAZEM 360,144
12|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.2|02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian XPS gr.
10cm ze spadkiem po obwodzie
(17,32+12,5"2+5,62+1,1+6,37+1,1+5,34+2,02)*1,0 m?2 65,850
RAZEM 65,850
13/ KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.2|02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa -styropian XPS gr.
10cm pionowo po obwodzzie ptyty
(17,32+12,5"2+5,62+1,1+6,37+1,1+5,34+2,02)*0,45 m?2 29,633
RAZEM 29,633
14|KNR-W 2- Izolacje z folii PE 0,2 mm m?2
d.2|02 0615-01
analogia
(17,32+12,5"2+5,62+1,1+6,37+1,1+5,34+2,02)*1,45 m?2 95,483
RAZEM 95,483
3 Plyta fundamentowa
15|KNR-W 2- Izolacje z folii PE 0,2 mm m?2
d.3/02 0615-01
analogia
360,144 m?2 360,144
RAZEM 360,144
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
16/ KNR-W 2- Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyta posadzkowa ms3
d.3|02 0205-01
grubosc (17,72710,9+6,32*1,22+3,28*1,8)*0,25 m3 51,691
piyty 25¢cm
RAZEM 51,691
16'|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3/0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
fi 8
2,433 t 2,433
fi12
0,520 t 0,520
RAZEM 2,953
17 |kalk. wias- podktadka dystansowa PVC kpl.
d.3|na
(17,72*10,9+6,32*1,22+3,28*1,8)/2,5 kpl. 82,705
RAZEM 82,705
18|kalk. wtas- Drabinka dystansowa kpl.
d.3|na
(17,72*10,9+6,32*1,22+3,28*1,8)/2,0 kpl. 103,381
RAZEM 103,381
18'|KNR-W 2- Stopy fundamentowe schodkowe Zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 -z |m3
d.3/02 0204-08 zastosowaniem pompy do betonu
(0,470,4*0,75+0,270,2*0,25)*8 m3 1,040
RAZEM 1,040
18"|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3/0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
fi 6
0,019 t 0,019
fi10
0,046 t 0,046
RAZEM 0,065
4 Sciany
19/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5mi |[m2
d.4/0162-02 gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
3,00%(17,32*2+10,5*4+5,5+3,0+5,27*2) m?2 287,040
-(6,0*3,0+1,1*1,3*5+0,9*2,0"2+1,4"2,2*2+1,4"1,3+2,5"3,0+1,4*2,2) m?2 -47,310
RAZEM 239,730
20|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pus-|m2
d.4/0165-02 takow ceramicznych P+W (piéro i wpust)
3,0%(2,5+2,68+1,82+1,2+2,2+3,75+1,5+2,2) m?2 53,550
-(0,9*2,0+1,5*2,5+0,8"2,0*2) m?2 -8,750
RAZEM 44,800
21|/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet |szt
d.4/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8+2 szt 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.4/0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4/0126-05
21,52 m 6,000
2*1,75"5 m 17,500
21,54 m 12,000
271,58 m 24,000
1*1,25%4 m 5,000
RAZEM 64,500
24|/ KNR-W 2- Wience m3
d.4|02 1907-06
---- wience 25x25 cm ----
0,25*0,25%*(10,5*4+17,32*2+5,27*2+5,55) m3 5,796
RAZEM 5,796
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.4/0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(10,5*4+17,3272+5,27*2+5,55)*4*0,000888 t 0,329
(10,5*4+17,32*2+5,27*2+5,55)/0,3*0,9*0,000395 t 0,110
RAZEM 0,439
5 Dach
26| NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i |m3
d.5(202 0417- przekroju ponad 180 cm2
06
1,213 m3 1,213
RAZEM 1,213
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
27/NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o |m3
d.5/202 0416- dt. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2 - ptatwie
06
P1 0,2*0,3*5,8*4 m3 1,392
P2 0,2*0,3"6,5*7 m3 2,730
P3 0,2*0,3*5,52*7 m3 2,318
P5 0,2¥0,3*3,5*3 m3 0,630
RAZEM 7,070
27''NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy goérne i ptatwie o |m3
d.5/202 0416- dt. do 3 m i przekroju ponad 180 cm2
04
P6 0,2*0,3*1,51*6 m3 0,544
P4 0,2*0,3"2,68*3 m3 0,482
RAZEM 1,026
28|kalk. indy- Wzmocnienie ptatwi skrajnej ceownikiem 280 m
d.5|widualna
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
29|kalk. indy- Wzmocnienie pozostatych ptatwi ceownikiem 180 m
d.5|widualna
6,55 m 32,500
RAZEM 32,500
30|KNR-W 2- Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do |m3
d.5/02 0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
K1 0,08"0,2*12,33*21 m3 4,143
RAZEM 4,143
30' [ KNR-W 2- Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do ms3
d.5/02 0408-03 180 cm2 z tarcicy nasyconej
K2 0,8*0,2*2,44*21 m3 8,198
K3 0,8*0,2*2,02*21 m3 6,787
RAZEM 14,985
30" KNR-W 2- Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekro6j poprzeczny drewna m3
d.5/02 0408-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
K4 0,2*0,2*12,33 m3 0,493
RAZEM 0,493
30" kalk. indy- Tasma perforowana 2*25 mm TS1i TS2 m
d.5|widualna
4,08"8+4,01*8 m 64,720
RAZEM 64,720
31|KNR 9-12 I1zolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym zamknie- |m2
d.5/0302-03 tym na blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej
20,02*12,3 m?2 246,246
RAZEM 246,246
32|KNR-W 4- Przybicie do podtég ptyt pilsniowych twardych z zapastowaniem - ANA- |m?2
d.5/01 0819-03 LOGIA: MONTAZ PLYT OSB GR. 15 mm - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
246,246 m?2 246,246
RAZEM 246,246
33|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo - paro-|m2
d.5/02 0501-01 izolacja z papy asfaltowe;j
246,246 m?2 246,246
RAZEM 246,246
34| KNR-W 2- 1zolacje z folii PE 0,2 mm - folia $lizgowa m?2
d.5|02 0615-01
analogia
246,246 m?2 246,246
RAZEM 246,246
35/KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.5/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia: polistyren
EPS GR. 10 CM
246,246 m?2 246,246
RAZEM 246,246
36| NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu m?2
d.5/202 0541- ponad 25 cm
02
0,5%(12,3*2+20,02*2) m?2 32,320
RAZEM 32,320
37|KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5/02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
analogia
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
20,02 m 20,020
RAZEM 20,020
38/ KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.5/02 0529-02 blachy tyntan-cynk
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39/KNR AT-09 Uszczelnienie membrang zgrzewana PVC lub FPO m?2
d.5/0201-04
analogia
20,02*12,3 m?2 246,246
RAZEM 246,246
40|KNR AT-09 Dachy zielone - wykonanie dachu zielonego zgodnie z projektem m?2
d.5/0203-01
analogia
20,02*12,3 m?2 246,246
RAZEM 246,246
41/KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - wyrzut wentylaciji szt.
d.5/0407-02 Srednicy 100 mm
analogia
stropodach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - odpowietrzenie ka- |szt.
d.5/0407-02 nalizacji
analogia
stropodach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6 Montaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
43|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem oszklonych |m2
d.6(1024-08 z na budowie - szkio 3 szybowe - drzwi zewnetrzne - UWAGA - wykonaé
sz. 2.3. w technologii tzw. cieptego montazu na tzw. cieptej podwalinie
Drzwi w Sciance o4b
1,2"2,0 m?2 2,400
Dzrwi DZ1
0,9*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 6,090
44|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe, |m2
d.6/1024-11 z UWAGA - wykona¢ w technologii tzw. cieptego montazu na tzw. cieptej
sz. 2.3. podwalinie
O4a EI15
1,8"3,63 m?2 6,534
O4b EI15
2,87%(3,63+3,78)/2-1,2*2,0 m?2 8,233
O4c EI15
1,8"3,78 m?2 6,804
O5a, O5¢c
0,9%(3,43+2,38)/2*2 m?2 5,229
O5b
6,37°3,38 m?2 21,531
RAZEM 48,331
45/KNR 0-19 Montaz Zaluzji fasadowych sterowanych elektrycznie m?2
d.6(1024-11
analogia
O4a
1,8"3,63 m?2 6,534
O4b
2,87%(3,63+3,78)/2-1,2*2,0 m?2 8,233
O4c
1,8"3,78 m?2 6,804
O5a, O5¢c
0,9%(3,43+2,38)/2*2 m?2 5,229
O5b
6,37"3,38 m?2 21,531
RAZEM 48,331
46|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie |m2
d.6|1024-02
o1
1.1*1.3'5 m2 7,150
RAZEM 7,150
47/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie |m2
d.6/1024-03
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1,41,3 m?2 1,820
RAZEM 1,820
48/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.6|1024-05 wie
(0X]
1,4*2,2*3 m?2 9,240
RAZEM 9,240
49|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - |szt
d.6/0129-02 wewnetrzne
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - |szt
d.6/0129-02 zewnetrzne
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
7 Docieplenie elewacji budynku
51|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie |m
d.7/2613-09 listwy cokotowej-20cm
17,72*2+10,9*2 m 57,240
RAZEM 57,240
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie |m2
d.7/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
17,72*3,38+17,72*4,0+10,9*((3,38+4,0)/2)*2 m?2 211,216
-(6,0*3,0+0,9*2,0*2+1,1*1,3*5+1,4*2,2*3+1,4*1,3+2,5"2,0) m?2 -44,810
RAZEM 166,406
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowa- |szt.
d.7/2613-04 nie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian
z cegly
166,406*5 szt. 832,030
RAZEM 832,030
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie |m2
d.7/2613-06 warstwy siatki na $cianach
166,406 m?2 166,406
RAZEM 166,406
55|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona na- |m
d.7/2613-08 roznikow wypuktych katownikiem metalowym
3,382+4,072+2,0*2*2+(1,1+1,3"2*5)+(1,4+2,2*2)*3+(1,4+1,3*2) m 58,260
RAZEM 58,260
56|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze farby m2
d.7/0930-01 gruntujacej - pierwsza warstwa
166,406 m?2 166,406
RAZEM 166,406
57|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, silikatowa grubosci ok. 2.0 m?2
d.7/0930-03 mm  wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
KNR 2-02 ptaskich i powierzchniach poziomych .
z.sz. 5.6.
9911
166,406 m?2 166,406
RAZEM 166,406
8 Roboty tynkarskie
58/ KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $écia- |m?2
d.8|/02 0804-01 nach i stupach
(2,052+4,5*2)*3,0 m?2 39,300
-0,9"2,0 m?2 -1,800
(3,02+2,0*2)*3,0 m?2 30,000
-(0,9*2,0+1,1*1,3) m?2 -3,230
(3,25*2+3,0*2)*3,0 m?2 37,500
-(0,9*2,0+1,5*1,4) m?2 -3,900
(5,75*2+2,32*2)*3,0 m?2 48,420
-(0,9*2,0+1,1*1,3+1,0*2,0+1,5*2,0) m?2 -8,230
(2,5"2+1,82*2)*3,0 m?2 25,920
-(0,9*2,0+1,1%1,3) m?2 -3,230
(6,0+10,9*2)*3,0 m?2 83,400
-(1,4*2,2+0,9*2,0*5) m?2 -12,080
(1,02+1,5*2)*3,0 m?2 15,000
-0,8"2,0 m?2 -1,600
(1,082+1,5*2)*3,0 m?2 15,480
-0,8"2,0 m?2 -1,600
2.24*3.0 m2 26,400
-0,9"2,0 m?2 -1,800
(2,7*2+3,75*2)*3,0 m?2 38,700
-(0,9*2,0+1,4*1,3) m?2 -3,620
(2,5+5,02*2)*3,0 m?2 37,620
-0,9*2,0*4 m?2 -7,200
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(2,772+41,2"2)*3,0 m?2 23,400
-0,82,0 m?2 -1,600
(5,02*2+3,25"2)*3,0 m?2 49,620
-(0,9*2,0+1,4*2,) m?2 -4,600
RAZEM 416,270
59|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach |m2
d.8/0810-06 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
0,25*(1,1+2*1,3+0,9*2,0*2+1,1+1,3*2+1,1+1,3*2+0,9+2,0*2+1,1+1,3* |m2 11,750
2+1,1+41,3"2+1,4+42,2"2"2+1,4+1,3"2+1,4+2,2*2)
RAZEM 11,750
60|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.8/0829-03
(2,05*2+4,5*2)*3,0 m?2 39,300
-0,92,0 m?2 -1,800
(3,25*2+3,0*2)*3,0 m?2 37,500
-(0,9*2,0+1,5*1,4) m?2 -3,900
(5,75*2+2,32*2)*3,0 m?2 48,420
-(0,9*2,0+1,1*1,3+1,02,0+1,5"2,0) m?2 -8,230
(2,5*2+1,82*2)*3,0 m?2 25,920
-(0,9*2,0+1,1*1,3) m?2 -3,230
(1,072+1,5*2)*3,0 m?2 15,000
-0,8*2,0 m?2 -1,600
(1,08*2+1,5*2)*3,0 m?2 15,480
-0,8*2,0 m?2 -1,600
22430 m2 26,400
-0,972,0 m2 -1,800
(2,772+41,2*2)*3,0 m?2 23,400
-0,8*2,0 m?2 -1,600
RAZEM 207,660
61/KNR AT-52 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej| m2
d.8/0304-03 dwupoziomowej z profili CD 60 z pokryciem 3x 12,5 mm
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
62| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na pod- |m2
d.8/202 2013- tozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01
416,27-207,66 m?2 208,610
RAZEM 208,610
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.8/1505-03 - podfozy gipsowych z gruntowaniem
208,61 m?2 208,610
RAZEM 208,610
9 Roboty posadzkowe
64 NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.9]202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
65/KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.9/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - pierwsza warstwa - XPS gr. 6 cm
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
66| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.9/02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
67 KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.9]/02 1116-02 mm; zbrojone siatka stalowg
1116-07
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
68| KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubos$ci po- |m?2
d.9/02 1116-03 sadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 5
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
69|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.9/1118-06 kia
4,5+13,55+13,33+4,69+2,64+6+9,44+11,27+11,81+5,28+4,54 m?2 87,050
RAZEM 87,050
70/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm |m
d.9/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
3,072+2,0"2+5,02"2+2,5 m 22,540
RAZEM 22,540
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71/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.9]202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
13,33+67,62+6,0 m?2 86,950
RAZEM 86,950
72/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.9]202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
86,95 m?2 86,950
RAZEM 86,950
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.9]202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
86,95 m?2 86,950
RAZEM 86,950
74/ KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.9]02 1123-02 lonowe z wywinieciem na $ciany
86,95"1,1 m2 95,645
RAZEM 95,645
75/KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ru- |m2
d.9|02 1123-04 lonowych
86,95*1,1 m?2 95,645
RAZEM 95,645
76|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia wpuszczona w posadzke- profile aluminiowe, |szt.
d.9/1219-03 wktad tekstylny - wymiar 180c60cm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 Sufity podwieszane
77/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéj- |m?2
d.|2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - ptyta
10 GKF gr. 12,5 mm
167,93-67,62 m?2 100,310
RAZEM 100,310
77''KNR 0-14 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalo- |m2
d.|2012-04 wym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugg warstwe - ptyta GKF
10 gr. 12,5 mm
100,31 m?2 100,310
RAZEM 100,310
77"|KSNR 7 Sufity podwieszane akustyczne m2
d.|0702-03
10
67,62 m?2 67,620
RAZEM 67,620
78/ KNR AT-40 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m?2
d.|0307-01
10
167,93 m?2 167,930
RAZEM 167,930
11 Zasypanie wykopow
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.|0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
11
(19,522+12,3*2)*1,5*1,50,5 m3 71,595
RAZEM 71,595
80|KNR-W 2- Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.|01 0228-02 -1v
11
71,595 m3 71,595
RAZEM 71,595
12 Montaz stolarki wewnetrznej
81 KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.|02 1025-03 uszczelkami - jednoskrzydtowe
12|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
82| KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m?2
d.|02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone
12
0,9*2,0"9 m?2 16,200
0,8*2,0*2 m?2 3,200
RAZEM 19,400

-10-
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83|kal. indywi- $cianki z drzwiami wc z ptyt laminowanych m?2
d.|dualana
12
1,8*1,5+1,2*1,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
84 |kal. indywi- okno podawcze aluminiowe m?2
d.|dualana
12
1,0"1,4 m?2 1,400
RAZEM 1,400
85|kal. indywi- naswietle do wc aluminiwe m?2
d.|dualana
12
1,5"1,4 m?2 2,100
RAZEM 2,100
85''[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.|1024-07
12
2,5*2,05 m?2 5,125
Drzwi wewnetrzne D5 EI15
RAZEM 5,125
86|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.|1024-08
12
2,52,05 m?2 5,125
Drzwi wewnetrzne D4 EI15
RAZEM 5,125
13 Dostawa i montaz wyposazenia
87|kal. indywi- Wyposazenie zaplecza kuchennego: regat 4-pétkowy, szafa ubraniowa |kpl.
d.|dualana BHP dwuosobowa, lodéwka podblatowa, stét ze zlewem dwukomoro-
13 wym i miejscem na $rodki czystosci, stot przyscienny z potka, stot przy-
$cienny z potka i szuflada, zmywarko-wyparzarka, okap z wyciagiem
mechanicznym, szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 1,4*1,6 m, stot
ze zlewem jednokomorowym i p6tkg - pod blatem , kuchenka elektrycz-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Instalacja wodociggowa
88|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 63 mm m
d.|0132-06
14
10 m 10,000
RAZEM 10,000
89|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
d.|0132-05
14
10 m 10,000
RAZEM 10,000
90|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 40 mm m
d.|0132-04
14
10 m 10,000
RAZEM 10,000
91|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.|0132-03
14
30 m 30,000
RAZEM 30,000
92|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm m
d.|0132-02
14
30 m 30,000
RAZEM 30,000
93|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.|0132-01
14
80 m 80,000
RAZEM 80,000
94| KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.|150116-07 do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z
14 tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

11 -
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95/KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.|15 0130-06 0 $r. nominalnej 50 mm
14
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
96| KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.|15 0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
14
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.|15 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawér termostatyczny do regula-
14|analogia cji cyrkulacji c.w.u.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.|15 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawor zwrotny
14|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99| KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.|150127-03 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
14
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
10+10+10+30+30+80 m 170,000
RAZEM 170,000
100/ KNZ-15 22- I1zolacja rurociaggéw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. o0 $r. 20 |m
d.|03 mm
14|analogia
80 m 80,000
RAZEM 80,000
101/ KNZ-15 22- I1zolacja rurociaggow izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 $r. 25 |m
d.|04 mm
14|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
102/ KNZ-15 22- I1zolacja rurociaggow izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. o0 $r. 32 |m
d.|05 mm
14|analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
103/ KNZ-15 22- I1zolacja rurociaggow izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 40 |m
d.|06 mm
14|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
104 KNZ-15 22- I1zolacja rurociggow izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 50  |m
d.|07 mm
14|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
105/ KNZ-15 22- Izolacja rurociagow izolacjg z poletylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 63 m
d.|09 mm
14|analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
106/ KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.[150128-02
14
170 m 170,000
RAZEM 170,000
107 KNR-W 2- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o §r. nomi- |szt.
d.|15 0137-03 nalnej 15 mm
14
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
108 KNR-W 2- Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.[150137-02
14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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109/KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci do 13,0  |szt.
d.|0112-03 m3/h i $r. nominalnej kré¢cow 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110/KNR INS- Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 50 mm szt.
d.|TALO111-
14|06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111/KNR INS- Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r. nom. 32 mm kpl.
d.|TAL 0110-
14|04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112/ KNR-W 2- Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm xe szt.
d.|15 0136-01 zlgczka do weza
14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR-W 2- stacja uzdatniania wody kpl.
d.|15 0144-01
14|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja kanalizacji sanitarnej
114/S-215 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw taczone|m
d.|1000-04 metodg wciskowg
15
60 m 60,000
RAZEM 60,000
115/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.|0501-09
15
0,3*0,3*60 m3 5,400
RAZEM 5,400
116/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z taczeniem me- |m
d.|0205-04 todg wciskowg
15
20 m 20,000
RAZEM 20,000
117/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tagczeniem meto- m
d.|0205-02 da wciskowag
15
55 m 55,000
RAZEM 55,000
118/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.|0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
15
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
119/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.|0208-05 tyfikowanego PCW o ér. 110 mm
15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR 2-15 Montaz wpustow DN50 ze stali nierdzewnej szt.
d.|0212-02
15|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm tg-  |szt.
d.|0217-02 czonych metodg wciskowag
15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie ma- |kpl.
d.|GEBERIT sywnej
15/0102-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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123/KNR 2-15 Montaz zlewu porzadkowego ze stali nierdzewnej na Scianie szt.
d.|0220-04
15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-  |szt.
d.|0221-02 wym
15
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
125/KNR 2-15 Montaz ustepu ze stali nierdzewnej dostosowanego dla oséb niepet- kpl.
d.|0224-04 nosprawnych
15|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126/ KNR-W 2- Pochwyty dla niepetnosprawnych przy armaturze stanitarenj w wc ogol- |kpl.
d.|02 1208-03 nodpstepnym
15|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.|GEBERIT
15/0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
16 Instalacja grzewcza
128/ kal. indywi- Dostawa i montaz pompy ciepta powietrze/woda o mocy 8 kW wyposa- |m3
d.|dualna zong w grzatke elektryczng i woudowanym zasobnikiem CWU o poj,
16 190 |
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej |m
d.|15 0404-02 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - insta-
16 lacja grzejnikowa
100 m 100,000
RAZEM 100,000
130/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 |szt.
d.|0408-03 mm
16
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
131/KNZ-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.|02 rurociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
16
100 m 100,000
RAZEM 100,000
132/ KNR INS- Rozdzielacz ogrzewania podlogowego - 6 obwodoéw z silownikami kpl.
d.|TAL 0411-
16|01
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
133|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢|m?2
d.|0301-02 instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150
16 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
13,55+13,25+13,33+4,69+67,62+6,0+9,44+11,81+5,28+4,54 m?2 149,510
RAZEM 149,510
134|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.|0308-07
16
149,51 m?2 149,510
RAZEM 149,510
135|KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.|15 0418-01 1600 mm
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|15 0412-02
16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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137/ KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.|15 0406-05 za probe w budynkach niemieszkalnych
16
100 m 100,000
RAZEM 100,000
17 Wentylacja mechaniczna
138|kal. indywi- Dostawa i montaz gruntowego wymiennika ciepta wraz z zabudowa m3
d.|dualna czerpni wolnostojgcych, central wentylacyjnych z powietrzng pompa
17 ciepta i nagrzewnica wtérng
m3 1,000
RAZEM 1,000
139 kalk. indy- dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej wraz z automa- |kpl.
d.|widualna tyka
17
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140/ KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt.
d.|17 0146-05 mm
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141/ KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt.
d.|17 0146-05 mm
17
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142 kalk. indy- uruchomienie i regulacja nstalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.|widualna
17
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
17
10,0*3,14*0,300 m?2 9,420
RAZEM 9,420
144 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
17|analogia
17,0%3,14*0,225 m?2 12,011
8,0*3,14*0,250 m?2 6,280
RAZEM 18,291
145 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
17
8,0*3,14*0,20 m?2 5,024
RAZEM 5,024
146 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-02 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
17|analogia
5,0*3,14*0,16 m?2 2,512
RAZEM 2,512
147 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-02 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
17|analogia
22,0*3,14*0,125 m?2 8,635
RAZEM 8,635
148 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do|m?2
d.|17 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
17
25,0*3,14*0,1 m?2 7,850
RAZEM 7,850
149/ KNR-W 2- Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.|16 0303-09 nej rurociggow o $r.zew.219-324 mm - na wysokosci 8-15 m
17(z.0.3.1.1.
9902-12
9,42+18,291+5,024+2,512+8,635+7,85 m?2 51,732
RAZEM 51,732
150/ KNR-W 2- Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - rurociggi o $r. zewn. ponad |m2
d.[16 0601-03 191 mm - na wysokosci 8-15 m
17/z.0.3.1.1.
9902-12
51,732 m?2 51,732
RAZEM 51,732
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151 KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.|17 0131-02 déw o $r. do 200 mm
17
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152/ KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.|17 0131-02 déw o $r. do 160 mm
17|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153 KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.|17 0131-02 déw o $r. do 125 mm
17|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
154 KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo-  |szt.
d.|17 0131-01 déw o $r. do 100 mm
17
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
155/ KNR-W 2- Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o $r. do 160 mm - kla- |szt.
d.|17 0136-02 pa pozarowa
17|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156/ KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-  |szt.
d.|17 0138-01 déw stalowych i aluminiowych - $rednicy 100 mm
17
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157/ KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-  |szt.
d.|17 0138-01 déw stalowych i aluminiowych - $rednicy 125 mm
17
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
158 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-  |szt.
d.|17 0138-01 déw stalowych i aluminiowych - $rednicy 160 mm
17
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159/ KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo-  |szt.
d.|17 0138-01 déw stalowych i aluminiowych - $rednicy 200 mm
17
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160/ KNR-W 2- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.|17 0155-03
17
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161/ KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego do 100 mm - doda¢ |szt.
d.|0204-01 cene wentylatora
17|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18 wykonanie dojs¢ do budynkéow
162/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.|0202-05 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
18 samochodami samowytadowczymi
1,5*(11,25+4,65)*0,3 ms3 7,155
10,9*10,11*0,3 m3 33,060
5,074,070,3 m3 6,000
RAZEM 46,215
163/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach -  |m2
d.|0104-03 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
18
1,5%(11,25+4,65) m?2 23,850
10,910,111 m?2 110,199
5,04,0 m?2 20,000
RAZEM 154,049
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164 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.|0114-01 geszczeniu 20 cm
18
154,049 m?2 154,049
RAZEM 154,049
165/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.|0114-07 geszczeniu 8 cm
18
154,049 m?2 154,049
RAZEM 154,049
166 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.|0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
18
(11,25+4,65)*2 m 31,800
10,9+5,0+5,0 m 20,900
RAZEM 52,700
167/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 |m?2
d.|0316-02 na podsypce z muatu bazaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem
18 spoin piaskiem
154,049 m?2 154,049
RAZEM 154,049
19 ogrodzenia
168 kal. indywi- rozbiérka ogrodzenia metalowego na cokole betonowym wraz z utyliza- |m3
d.|dualna Cja
19
3,58+9,27 m3 12,850
RAZEM 12,850
169 kal. indywi- montaz ogrodzenia ms3
d.|dualna
19
0,96+5,06+1,8+2,89 m3 10,710
RAZEM 10,710
170/ kal. indywi- montaz bram dwuskrzydlowych m3
d.|dualna
19
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
171 kal. indywi- montaz bram furtki ms3
d.|dualna
19
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
20 Budowa przylacza wody
172kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiemi obrzezem oraz  |m3
d.|dualna powtérne jego odtworzenie - w miejscu budowy przytgcza wody
20
1,5*25,0 m3 37,500
RAZEM 37,500
173kal. indywi- demontaz istniejgcego przytacza wody m3
d.|dualna
20
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.|01 0203-06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
20 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,0*1,1*25,0 m3 27,500
RAZEM 27,500
175/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.|0501-02
20|analogia
1,0*25,0 m?2 25,000
RAZEM 25,000
176 KNR-W 2- Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda m
d.|18 0808-02 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 80 mm
20
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
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177/ KNR-W 2- Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda m
d.|18 0808-01 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
20
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,000
tacz.
35 m 35,000
RAZEM 35,000
178 KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane kpl.
d.|18 0202-01 ofowiem o $r. 50 mm z nasuwkg
20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179/ KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydet- |kpl.
d.|15 0123-05 kowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
180/ KNR-W 2- Zawor antyskazeniowy type EA DN40 szt.
d.[150132-05
20|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNR-W 2- Filtr siatkowy szt.
d.[150132-07
20|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
182/ KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
d.|15 0127-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
20
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
35 m 35,000
RAZEM 35,000
183/ KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.|150128-02
20
35 m 35,000
RAZEM 35,000
184|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm  |odc.
d.|0803-01 200m
20
0,035 odc. 0,035
200m
RAZEM 0,035
21 budowa przylacza kanalizacji sanitarnej
185|kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiemi obrzezem oraz  |m3
d.|dualna powtérne jego odtworzenie - w miejscu budowy przytgcza wody
21
2,074,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
186 kal. indywi- demontaz istniejgcego przytacza kanalizacyjnego m3
d.|dualna
21
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
187/ KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.|01 0203-06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
21 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1,0*1,1*40,0 m3 44,000
RAZEM 44,000
188 KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego $rednicy |szt.
d.|18 0517-01 425 mm z nakrywa zeliwng
21|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
189/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja |/m
d.|18 0408-02 deszczowa w obrebie atrium
21
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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190/ KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.|0501-09
21
0,15*3,14*0,16*40 m3 3,014
RAZEM 3,014
22 Instalacje elektryczne
22, wewnetrzna linia zasilajaca do tablicy RG oraz fotowoltaiki
1
191/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m w rowieo |m
d.|0801-02 przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. IlI
22.
1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
192/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budyn- |m
d.|0803-02 kach, budowlach z mocowaniem
22.
1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
193/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm m
d.|0804-01
22.
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
194/KSNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budyn- |m
d.|0802-02 kach, budowlach, rurach, pustakach, kanatach zamknietych bez moco-
22. wania
1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
22, tablica rozdzielcza RG
2
195/KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20-50 kg wraz z szt
d.|0202-08 konstrukcja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
22.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
196 KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kgwrazz  |szt.
d.|08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza wy-
22. tacznik PWP
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o m
d.|0303-02 Srednicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o
22. tacznym przekroju zyt 12.5-30 mm2podtoze z cegty
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
198/KSNR 5 Montaz przewodéw uziemiajgcych i wyrdbwnawczych mocowanych na |m
d.|0603-02 wspornikach $ciennych na innym podtozu
22.
2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22, instalacje wewnetrzne
3
199/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw  |m
d.|1105-08
22.
3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
200 KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie  |szt.
d.|1201-04
22.
3
150 szt. 150,000
RAZEM 150,000
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201/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDHp(zo) 3x1,5
22. mm2
3
300 m 300,000
RAZEM 300,000
202/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDHp(zo) 3x2,5
22. mm2
3
400 m 400,000
RAZEM 400,000
203/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDHp(zo) 5x2,5
22. mm2
3
50 m 50,000
RAZEM 50,000
204 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDHp(zo) 4x1
22. mm2
3
50*16 m 800,000
RAZEM 800,000
205/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania KNX 2x2x0,8
22. mm2
3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
206 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.|0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania FTP 6e 4x2x0,5
22.
3
210 m 210,000
RAZEM 210,000
207/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-1-7,5 W kpl.
d.|0502-02
22.
3
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
208/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane C1- LED-30 W kpl.
d.|0502-02
22.
3
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
209/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane F1-LED 20 W kpl.
d.|0502-02
22.
3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
210/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - downlight A1-LED  |kpl.
d.|0503-01 36W
22.
3
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
211/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - downlight B1-LED | kpl.
d.|0503-01 38W
22.
3
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
212/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.|0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
22. ceglanym
3
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
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213/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylo- |szt.
d.|0303-10 tach dla przewodéw o przekroju do 16 mm2
22.
3
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
214/ KNNR 5 czujnik otwarcia okna ,drzwi szt.
d.|0307-03
22.|analogia
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
215/KNNR 5 czujnik obecnosci szt.
d.|0307-03
22.|analogia
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
216/KNNR 5 sensor 1/2, 2/4 krotny knx szt.
d.|0307-03
22.|analogia
3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
217/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach adminis- |wyp.
d.|0405-03 tracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A/Z
22.
3
23 wyp. 23,000
RAZEM 23,000
218/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na gniazdo |wyp.
d.|0405-06 wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
22.
3
4 WYp. 4,000
RAZEM 4,000
219/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne |szt.
d.|0308-08 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewo-
22. déw do 10 mm2
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22, instalacja odgromowa
4
220/KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j - przewody nienaprezane piono- |m
d.|0601-03 we mocowane na wspornikach obsadzanych
22.
4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
221|KSNR 5 Montaz uzioméw powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0.6 mw |m
d.|0602-02 gruncie kat. lll
22.
4
80 m 80,000
RAZEM 80,000
222/KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowe;j - przewody nienaprezane pozio- |m
d.|0601-01 me mocowane na wspornikach obsadzanych
22.
4
30 m 30,000
RAZEM 30,000
22, instalacja fotowoltaiczna
5
223|/KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby - ma- | kpl.
d.|0209-06 sa elementu 100 kg
22.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
224/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 20-30 kg szt.
d.|0203-05
22.
5
40 szt. 40,000

-21 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner




Fosowskie oddziat przedszkolny24.12.2024.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 40,000
225/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg optymalizator szt.
d.|0203-01
22.
5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
226/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 20-30 kg szt.
d.|0203-05
22.
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie do 10 kg wraz z szt
d.|0202-06 konstrukcja mocowang przez przykrecenie do gotowego podtoza
22.
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
228/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone na tynku w rurach winidurowych o $redni- |m
d.|0304-01 cy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o facz-
22. nym przekroju zyt do 12.5 mm2
5
50 m 50,000
RAZEM 50,000
229 |kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z szt
d.|indywidual- obowigzujgcymi przepisami
22./na
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22, Instalacja SSWiN
6
230/KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.|0101-02
22.
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.|0201-05
22.
6
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
232/KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy - |szt.
d.|0208-03 czytnik kart i klawiatura szyfrowa
22.
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
233|/KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.|0203-02
22.
6
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
234/ KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.|0108-01
22.
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235/KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementow linio- szt
d.|0604-02 wych
22.
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/ |m
d.|0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
22.
6
150 m 150,000
RAZEM 150,000
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22, monitoring
7
237|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych |wyp.
d.|0401-04 karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wytgcznik
22. Instalacja komputerowa
7
12 wyp. 12,000
RAZEM 12,000
238|KNR AL-01 Montaz KAMERA WANDALOODPORNA WEWNETRZNA BCS- szt.
d.|0501-01 DMIP5401IR-Ai
22.
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
239/KNR AL-01 Montaz Kamera IP tubowa 4Mpx z zaawansowang obstuga funkgji inte- |szt.
d.|0501-02 ligentnych BCS-TIP8401IR-Ai
22.
7
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
240/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu - monitor szt.
d.|0501-03
22.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - multipleksowy prze- |szt.
d.|0502-04 tacznik wizji do 16 wejs¢ video
22.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfro- |szt.
d.|0503-04 wego zapisu obrazu
22.
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR AL-01 Uruchomienie systemu monitoringu - linia transmisji wizji linia
d.|0506-01
22.
7
12 linia 12,000
RAZEM 12,000
22, kontrola dostepu
8
244/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - zestaw kontroli dostepu |szt.
d.|0301-03
22.
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
245/KNR AL-01 Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) szt
d.|0306-01 magistrali
22.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
246/ KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowesterowni- |szt
d.|0307-02 ka (kontrolera) magistrali
22.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
247 KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweczytnika |szt
d.|0307-03 identyfikujacego
22.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
248/ KNR AL-01 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektro-  [szt
d.|0307-04 mechanicznych elementéw blokujacych
22.
8
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
22, pomiary instalaciji
9
249/KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na sta- |kpl.
d.|0301-03 nowisku pom.
22.
9
30 kpl. 30,000
pom.
RAZEM 30,000
250 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.|1301-01 piecia miar
22.
9
2 po- 2,000
miar
RAZEM 2,000
251 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.|1301-02 piecia miar
22.
9
2 po- 2,000
miar
RAZEM 2,000
252/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (po- |po-
d.|1303-01 miar pierwszy) miar
22.
9
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
253/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy po-
d.|1303-02 (kazdy nastepny pomiar) miar
22.
9
64 po- 64,000
miar
RAZEM 64,000
254 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 3-fazowy (po- |po-
d.|1303-03 miar pierwszy) miar
22.
9
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
255/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy po-
d.|1303-04 (kazdy nastepny pomiar) miar
22.
9
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
256 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-01
22.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.|1304-02
22.
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
258/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.|1304-05
22.
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
259/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.|1304-06 pomiar)
22.
9
64 szt. 64,000
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RAZEM 64,000
260 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.|1305-01
22.
9
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
261 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.|1305-02
22.
9
10 préb. 10,000
RAZEM 10,000
262 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych po-
d.|1307-01 miar
22.
9
25 po- 25,000
miar
RAZEM 25,000
263 KNR-W 5- Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (do-  |szt
d.|08 0406-01 mofonu) - tablica przyzywowa
22.
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
264 KNR-W 5- Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (do-  |szt
d.|08 0406-02 mofonu) - aparat odbiorczy
22.
9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
265 |kalkulacja konfiguracja i monitorowanie systemu BMS z komputera lub smartfona. | kpl.
d.|indywidual-
22./na
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Testy szczelnosci budynku
266 | kalkulacja wstepny test szczelnosci budynku kpl.
d.|indywidual-
23|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
267 |kalkulacja koncowy test szczelnosci budynku kpl.
d.|indywidual-
23|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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