PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 721

[Nadarzyn — Piaseczno — Wigzowna - Duchnéw]
na odcinku od km 35+800 do km 38+390 w m. Eméw gm. Wigzowna

PRZEKROJ SZLAKOWY
Skala 1:50

Opaska gruntowa

Pobocze z kk C90/3 0/31,5 o gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubosci 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubosci 11 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grubosci 15 cm
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Pobocze z kk €90/3 0/31,5 o gr. 15 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 grubosci 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22 W PMB 25/55-60 grubosci 8 cm

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 grubosci 11 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego0/31,5 C90/3 stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 20 cm

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o grubosci 15 cm

Opaska gruntowa
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