
1 6 1,3 FSa j. żółta I w - 11,74 - 1,8 0,1 93,1 FSa - - - -

2 7 1,3 Mg [huFSa/saOr] czarna II w - 15,61 3,4 - - - - - - - -

3 8 1,0 Mg [huFSa/saOr] czarna I w - 13,46 3,1 - - - - - - - -

4 9 1,4 FSa cz.-żółta I nw - 20,00 - 2,1 0,1 95,5 FSa - - - -

5 10 1,6 FSaclsa j. brąz.-żółta I m - 18,59 - 1,6 0,2 92,2 FSa - - - -

6 11 1,0 FSa żółta I w - 4,85 - 1,9 0,2 96,0 FSa - - - -

7 12 2,2 FSa j. żółta I w - 11,70 - 2,4 0,8 95,0 FSa - - - -

8 13 2,0 FSa j. żółta I w - 5,73 - 1,9 0,1 96,0 FSa - - - -

9 15 2,0 saSifsa żółto-brąz. III w pl/tpl 16,79 - - - - - 16,79 23,38 14,18 0,72

10 16 2,0 saSi j. brązowa III w tpl 16,83 - - - - - 16,83 24,05 15,05 0,80

11 17 1,2 clSagrfsa brązowa II w pl 14,26 - - - - - 14,26 17,47 11,46 0,53

12 21 1,8 siSa brązowa I w - 15,67 - 0,5 0,4 83,0 siSa - - - -

13 23 0,6 Mg [grFSa] j. żółta IV w - 6,51 - 1,7 5,0 87,4 FSa - - - -

14 25 2,5 sisaCl brązowa I w pl 17,09 - - - - - 17,09 24,89 11,76 0,59

15 2,0 Mg [grhuFSa] c. szara III w - 11,61 2,4 - - - - - - - -

16 3,5 grsisaCl c. szara II w tpl 14,88 - - - - - 14,88 28,99 11,20 0,79

17 27 2,5 grsisaCl brązowa I w tpl 14,62 - - - - - 14,62 25,51 11,73 0,79

18 28 1,5 Mg [grhuFSa] c. brązowa I w - 9,15 1,1 1,3 5,2 85,6 FSa - - - -
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