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Załącznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Baciki Średnie”
1. CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn.: „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Baciki Średnie” w zakresie części 1, która obejmuje budowę drogi wewnętrznej na działkach 309, 509 w miejscowości Baciki Średnie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji to: 

− odhumusowanie terenu 

− budowa drogi wewnętrznej 

− regulacje wysokościowe istniejących nawierzchni z kostki betonowej 

− zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Obszar inwestycji obejmuje całą działkę nr 309 oraz część działki 509 na terenie obrębu Baciki Średnie. Teren jest odcinkowo utwardzony kruszywem drogowym, odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód. Działki objęte inwestycją są oświetlone i nieogrodzone. Teren powiązany jest z drogą publiczną – drogą powiatową nr 1761B poprzez istniejący zjazd wykonany z kostki betonowej.

Teren objęty opracowaniem posiada istniejącą sieć infrastruktury technicznej. Stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego układu drogowego: 

− sieć telekomunikacyjna;

− sieć energetyczna nN;

− sieć energetyczna SN;

− sieć oświetleniowa;

− sieć wodociągowa.

STAN PROJEKTOWANY:
Przyjęte parametry techniczne drogi: 

− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,5 m 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (kostka Zamawiającego)
− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

Z uwagi na charakter drogi, która stanowić będzie dojazd do kilkunastu domów mieszkalnych oraz na dalszym odcinku do pól uprawnych zdecydowano się na wprowadzenie strefy zamieszkania na przedmiotowym obszarze. Ze względu na nieduże natężenia ruchu kołowego zdecydowano się na wydzielenie na jezdni stref proponowanego ruchu pieszego i kołowego. 

Układ przestrzenny drogi w planie składa się z dwóch względnie prostych odcinków, z których pierwszy kończy się w km 0+077,67 projektowanej drogi, a drugi za głównym łukiem kołowym w planie rozpoczyna się w km 0+087,37, skierowany jest w kierunku wschodnim i kończy się w km 0+241,00.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

· Założenia projektowe: 

- Kategoria ruchu KR1, 

- Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 

· Nawierzchnia jezdni – część proponowana dla ruchu pieszego: 
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, 

- Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa.

· Nawierzchnia jezdni – część proponowana dla ruchu kołowego:
- Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm, 

- Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

· Zjazdy:
- W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano budowę zjazdów do poszczególnych działek.
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

· Pobocza:
- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

Jezdnię ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm (oporniki Zamawiającego) ułożonymi na ławie betonowej z oporem (beton C12/15). Separację części jezdni proponowanej do użytkowania dla pieszych planuje się uzyskać poprzez wykonanie nawierzchni jezdni o innym kolorze.

ROZBIÓRKI:
W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana rozbiórka istniejącej budowli znajdującej się w pasie drogowym będącej prawdopodobnie pozostałością po zsypie węglowym.

ZIELEŃ:
W ramach opracowania przewiduje się wycinkę zieleni – 28 szt. drzew.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

Warunki korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zapewnione są poprzez brak zastosowania wyniesionych krawężników oraz zastosowanie kolorystycznego rozdziału części jezdni przeznaczonej dla ruchu kołowego i pieszego.

2. CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia pn.: „Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Baciki Średnie” w zakresie części 2, która obejmuje budowę dwóch dróg wewnętrznych na działkach 53, 281 w miejscowości Baciki Średnie, na terenie gminy Siemiatycze. Zakres inwestycji to: 

− odhumusowanie terenu 

− budowę dwóch dróg wewnętrznych 

− zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. 
ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Obszar inwestycji obejmuje działki 53, 281 na terenie obrębu Baciki Średnie. Na terenie inwestycji znajduje się droga gruntowa, odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód. 

Na obszarze inwestycji nie występuje komunikacja zbiorowa. 

Działki objęte inwestycją są nieoświetlone i nieogrodzone. Teren powiązany jest z drogą publiczną – drogą powiatową nr 1761B poprzez istniejący zjazd wykonany z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Teren objęty opracowaniem posiada istniejącą sieć infrastruktury technicznej. Stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia w otoczeniu projektowanego układu drogowego: 

− sieć telekomunikacyjna

− sieć energetyczna nN

− sieć wodociągowa.

STAN PROJEKTOWANY:

Przyjęte parametry techniczne drogi DW1: 

− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (kostka Zamawiającego)

− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− szerokość pobocza wraz z opornikiem 0,5m 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

− długość projektowanego odcinka – 147,66m 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa o ruchu dwukierunkowym, 

− szerokość jezdni 2x2,25m,
− spadek jednostronny 2%, daszkowy 2% 

Przyjęte parametry techniczne drogi DW2: 

− kategoria drogi – droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa – 30 km/h, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej (kostka Zamawiającego)

− nawierzchnia poboczy z kruszywa 

− szerokość pobocza wraz z opornikiem 0,5m 

− nawierzchnia zjazdów z kruszywa 

− długość projektowanego odcinka – 99,20m 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, jednopasowa o ruchu dwukierunkowym, 

− szerokość jezdni 1x3,50m, 

− spadek dwustronny 2% 

Układ przestrzenny projektowanego układu drogowego składa się z dwóch dróg wewnętrznych o łącznej długości ok. 250m. Droga DW1 prowadzi w kierunku wschód – zachód, łączy się z drogą DW2 na skrzyżowaniu które wyokrąglono łukami o promieniu 5m. Droga DW1 składa z odcinków prostych połączonych za pomocą jednego łuku poziomego o promieniu 250m oraz jednego wierzchołka w planie. Droga DW2 podobnie składa się z odcinków prostych połączonych jednym łukiem poziomym o promieniu 50m oraz jednego wierzchołka w planie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

· Założenia projektowe: 

- Kategoria ruchu KR1, 

- Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1, 

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0 m. 
· Nawierzchnia jezdni: 

- Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm, 

- Podsypka cem.- kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa.

· Zjazdy:

- W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano budowę zjazdów do poszczególnych działek.

- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

· Pobocza:

- Warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm, doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80 MPa. 

· Skarpy:

- Humusowanie wraz z obsianiem trawą gr. 15 cm.
· Skarpy umocnione:

- Umocnienie skarpy geokratą H=10cm z wypełnieniem przestrzeni humusem i obsianiem trawą. 
Jezdnię ograniczono opornikami betonowymi o wymiarach 12x25x100 cm (oporniki Zamawiającego) ułożonymi na ławie betonowej z oporem (beton C12/15).

ROZBIÓRKI:

W ramach realizacji inwestycji planuje się rozebrać fragment nawierzchni bitumicznej w okolicach zjazdu na drogę powiatową.

ZIELEŃ:

W ramach opracowania nie przewiduje się wycinki zieleni wysokiej.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 

Warunki korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami zapewnione są poprzez brak zastosowania wyniesionych krawężników.
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