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CZESC OPISOWA

do projektu technicznego budowy wentylacji mechanicznej pomieszczenia rozdzielni positkow w Ztobku
Miejskim w Resku

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia
rozdzielni positkow dla potrzeb RZYSTOSOWANIA CZESCI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM.
KUBUSIA PUCHATKA W RESKU W CELU SWIADCZENIA USLUG W ZAKRESIE OPIEKI
Zt OBKOWEJ

ul. 1 Maja 6, 72-315 Resko,

dz. nr 778/2 Resko, woj. zachodniopomorskie.

2 STANISTNIEJACY

W stanie istniejgcym pomieszczenie rozdzielni positkéw posiada wentylacje grawitacyjng, ktéra z racii
konieczno$ci zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniu jest mato efektywna.
Rozdzielnia positkow wyposazona jest w przybory i urzadzenia sanitarne oraz instalacje wodng,
kanalizacyjng oraz grzewczq i elektryczng. Ze wzgledéw funkcjonalno-uzytkowych nastepuje zmiana
istniejgcego systemu wentylacji pomieszczenia z grawitacyjnego na wentylacje mechaniczna.

Podstawowe parametry pomieszczenia rozdzielni positkow:

e Powierzchnia uzytkowa: 28,98 m?
o WysokoS¢ w Swietle: 297 m
e Kubatura: 86,07 m3

3 ROZWIAZANIA ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

3.1 ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

W oparciu o potrzeby uzytkowe zwigzane z wyposarzeniem pomieszczenia przyjeto nastepujace iloSci

powietrza wentylacyjnego:

e Okap kuchenny:
o Nawiew: 1465 m3
o  Wywiew: 1465 m3

e Wentylacja wyciggowa na istniejgcym kanale wentylacyjnym:
o Wywiew: 400 m3
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32  OKAP

Projektuje sie okap indukcyjny z kompensacjq powietrza wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 o
grubosci 1,0 mm., spetniajgcy wymogi normy PE-EN 16282:2017, w szczegdInosci PE-EN 16282-2. Dla
projektowanego okapu ttuszcz nie jest gromadzony w separatorze ze wzgledéw bezpieczenstwa i ppoz
natomiast filtry thuszczowe sg pochylone sg pod katem — co zapobiega skapywaniu ttuszczu i zapewnia
duza higiene pracy.

Okap charakteryzowa¢ musi sie wysokg sprawnoscig wytapywania zanieczyszczen z systemem
indukcyjnym opartym o zabudowany w okapie wentylator wigzki indukcyjnej. Sprawnos$¢ systemu
indukcyjnego powinna by¢ potwierdzona przez niezalezne badanie laboratoryjne. Preferowane sg
okapy zapewniajace liniowy system indukcyjny bez przerw.

Wymagania dotyczace systemu filtraciji thuszczu:

— Filtry mechaniczne powinny by¢ przeznaczone do mycia w zmywarkach.

— Separator tluszczu spetniajgce standard F1, separatory ttuszczu musza by¢ trwale oznaczone
zgodnie z PN 16282-6: 2020, sprawnos¢ filtracji wynosi do 95%

— Nie dopuszcza sie stosowania filtrow siatkowych za wyjatkiem rozwigzan w ktorych stanowig

one kolejny stopien filtracji (zgodnie z PN-EN 16282).

Wymagania dotyczace oswietlenia w okapie:

— Oswietlenie w okapie winno spetnia¢ normy PN-EN 12462-1:2012 dla ochrony przed
ol$nieniem. Wykonane jako higieniczne zlicowane z ptaszczyzng okap, bez wystajacych
elementow odporne na wysokq temperature w systemie DALI 4000K, kat ochrony przed
ci$nieniem dla oprawy wynosi 34°

— Efektywnos¢ oswietlenia 105 Im/W, wspétczynnik oddawania barwy CRI > 83%, IP65.

W pomieszczeniu rozdzielni positkdbw w czeSci z okapem wentylacja w systemie wyporowym
zintegrowanym z okapem.

Projektowany okap wykona¢ w wersji okalajacej istniejacg zabudowe w narozniku pomieszczenia.
Wymiary projektowanego okapu: 2800 x 1350 x 400 mm.

Vw = 1465 md/h dPokapu =80 Pa

Vn = 1465 m3/h dPokapu =39 Pa (Vimax = 1526 m3/h)

Wysoko$¢ montazu: 2,0 m

Srednica kro¢cow wywiewnych 315 mm, ilo$¢ kroccow: 2

Srednica kro¢cow nawiewnych 250 mm, ilo$¢ kroccow: 3
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie z natury, przed realizacjq zamowienia.

3.3  KANALY WENTYLACYJNE

Projektuje sie instalacje, z kanatéw okragtych, gtadkich z blachy ocynkowanej o potaczeniach nyplowych
z uszczelka.

Przed przekroczeniem $ciany budynku w dolnej cze$ci kanatu wywiewnego nalezy wykona¢ kréciec
odwodniajacy oraz podtaczy¢ go do kanalizacji poprzez syfon. Poziomy odcinek kanatu nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem i=0,5% w strone krdé¢ca odwadniajacego. Wszystkie kanaty nalezy izolowac
matami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubo$ci 80mm. Na kanatach
przebiegajacych na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ ptaszcz ostonowy z blachy ocynkowanej
nalelezy stosowa¢ materiat izolacyjny o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/(m*K). JeSli
zostanie zastosowany materiat o innej przewodno$ci cieplnej, nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy
izolacyjnej.

Istniejacy kanat w kominie murowanym, przeznaczony do montazu wentylatora wyciggowego

uszczelni¢ na catym obwodzie i dtugosci poprzez zastosowanie gietkiego wktadu kominowego.

34  NAWIEW

W pom 44 stosowac okap indukcyjny z kompensacjg powietrza dla 100 % warto$ci wywiewu powierza z
okapu. Nawiew proj. Kanatem wentylacyjnym z czerpnia na $cianie zewn. budynku.

Projektowany system wentylacji wyciggowej w pom. 29 nie uwzglednia nawiewu mechanicznego dla
planowanej wydajnosci wentylatora wyciggowego przewidzianego do montazu na istniejgcym kanale
wentylacyjnym. Wymagana ilo§¢ powietrza wentylacyjnego bedzie dostarczona przez nawiewniki
scienny uzbrojony w anemostat i grzatke elektryczna, zlokalizowany w pomieszczeniu pomocniczym
przylegtym do pomieszczenia rozdzielni positkow. W celu zapewnienia przeptywu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami nalezy wykonaé otwér transferowy w Scianie dzielacej pomieszczenia, uzbrojony

w kratki o przekroju 30x30cm.

3.5 AKUSTYKA | WIBROIZOLATORY

Maksymalny poziom hatasu bedzie spetniat wymagania normy PN-87/B-02151.02 celu poprawy
warunkéw akustycznych w budynku na sieci kanatéw projektuje sie ttumik 100-300-900. Projektowane
ttumik nalezy potaczy¢ z siecig kanatdw za pomocq ztgczek systemowych zgodnie z wytycznymi
producenta.w celu wyttumienia drgan mechanicznych wentylatory nalezy potaczy¢ z siecig kanatow za

pomoca kroccow elastycznych.ttumienie dzwieku zostanie zapewnione przez:

— tlumik akustyczny
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— pofaczenie wentylatora z siecig kanatow za pomoca korcow elastycznych

— izolacje kanatow wentylacyjnych

Wentylatory nalezy zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych proponowanych przez producenta.
Instalacje wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku z zastosowaniem kotew chemicznych oraz podpor i tacznikow systemowych. Warstwy izolacii

odtworzy¢ po wykonanych robotach montazowych.

36  DOBOR WENTYLATORA

OKAP
Wywiew:
Viw = 1465 m3/h dP =180 Pa
Nawiew:
VN = 1465 m3/h dP =220 Pa

Dla powyzszych oporéw instalacji wentylacji mechanicznej dobrano wentylator promieniowy z silnikiem
zamontowanym poza przeptywem powietrza. Dla wentylacji wywiewnej stosowaC wentylator

przystosowany do pracy przy wysokiej temperaturze (pozarowy).

Zapewni¢ sterowanie iloscig powietrza wentylacyjnego poprzez automatyke umozliwiajacg ptynng
(zbilansowang w stosunku 1:1 nawiew/wywiew) regulacje strumienia wentylacyjnego. Manipulator do

obstugi okapu zamontowac w jego bezposrednim sasiedztwie.

WENTYLATOR WYCIAGOWY NA ISTNIEJACYM KANALE
Wywiew:
Vw =300 m3/h dp=80 Pa

Wiacznik  wentylatora wyciggowego na istniejagcym kanale sprowadzic do pomieszczenia

obstugiwanego.

3.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Projektowane kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej, gtadkie;
grubosci 0,8 mm. Stosowac rury i ksztattki z fabrycznie montowang uszczelkg na etapie produkcji rur i
ksztattek. Kanaly montowaC za pomocg systemowych podpoér ocynkowanych z wykorzystaniem

podktadek gumowych. Przewody nalezy fgczy¢ za pomoca, nypli oraz muf. Potaczenia nalezy nitowac
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po obwodzie a nastepnie uszczelni¢ ta$ma samoprzylepna, przeznaczona, do materiatu, z ktérego
wykonany jest kanat.

MontaZ urzadzer i przewodéw powinien zapewni¢ estetyczny wyglad oraz dostep dla obstugi
i konserwaciji.

Materialy uzyte do budowy powinny posiada atesty i certyfikaty bezpieczenistwa dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

Instalacje, wykonaé i odebra zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” opracowanie COBRTI INSTAL (zeszyt 5 — Wentylacja).

Przed przystapieniem do wbudowywania wszystkich materiatéw dostarczyé do wgladu, a po
zakonczeniu robdt dotaczy¢ do protokotu odbioru Aprobate, techniczna, ITB z zatgcznikami lub Aprobate,
techniczna ITB oraz Certyfikat zgodnosci z ta, aprobata, Deklaracje, zgodnosci dla wyrobdw
budowlanych.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Wszystkie urzadzenia i materiaty w projekcie dobrano przyktadowo dopuszcza sig ich zmiane na inne

spetniajgce parametry projektowe.

Projektant :
mgr inz. Jacek Wieckowski
upr. bud. ZAP/0082/PO0S/12
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1 OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .
poz. 1333 z pozniejszymi zmianami) ja nizej podpisany oSwiadczam, ze
Projekt Techniczny:
Budowa wentylacji mechanicznej pomieszczenia rozdzielni positkéw w Ztobku
Miejskim w Resku
dz. 778/2 obreb Resko, gm. Resko, powiat fobeski,
opracowany dla Inwestora :
Gmina Resko,
ul. Rynek 1, 72-315 Resko
- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Faza:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

sktad zespotu projektowego:

. . imig i nazwisko
petniona funkcja o . data .
. specjalnos¢ zakres opracowania . podpis

projektowa L opracowania
numer uprawnien budowlanych
mgr inz. JACEK WIECKOWSKI

Projektant Instalacje sanitarne instalacja gazu 07.2023 1.

ZAP/0082/PO0S/12

2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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CZESC RYSUNKOWA
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