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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wentylacja
1|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1|0138-01 wych i aluminiowych - kratki transferowe 10 x 20 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
d.1/0147-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 Nawiewnik $cienny z anemostatem i grzatkg §r 150 mm szt.
d.1/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 450 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1/0145-04 powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $rednicy 250 |m?2
d.1/0113-03 mm, wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi, materiatem uszczelniaja-
cym, montazem i podwieszeniem ze stali ocynkowanej
0,3*0,785 m2 0,236
RAZEM 0,236
6|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $rednicy 315 |m2
d.1/0113-03 mm, wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi, materiatem uszczelniaja-
cym, montazem i podwieszeniem ze stali ocynkowanej
14,84*0,993 m?2 14,736
RAZEM 14,736
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $rednicy 355 |m2
d.1/0113-04 mm, wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi, materiatem uszczelniaja-
cym, montazem i podwieszeniem ze stali ocynkowanej
2,6*1,12 m2 2,912
RAZEM 2,912
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe o $rednicy 150 |m2
d.1/0113-02 mm, wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi, materiatem uszczelniaja-
cym, montazem i podwieszeniem ze stali ocynkowanej
0,5*0,471 m?2 0,236
RAZEM 0,236
9|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
0,3*0,6 m?2 0,180
RAZEM 0,180
10{KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm matami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1|0313-08 z.0. |ciggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.2.1. 9901
p0z.5+p0z.6+p0z.7+1,12*2 m?2 20,124
RAZEM 20,124
11|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1|0601-03 z.0. |ciagéw o $r. zewn. ponad 191 mm - z drabin lub rusztowan przestawnych
2.2.1. 9901
1,5%6,4+1,62*4,5 m?2 16,890
RAZEM 16,890
12|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $rednicy 315 mm szt.
d.1/0155-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynowane, kotowe, do przewodéw |szt.
d.1/0131-03 o $r. 315 mm, z sitownikiem elektromotorycznym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér.  [szt.
d.1/0131-04 do 400 mm, z sitownikiem elektromotorycznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR 7-24 Wentylatory osiowe i promieniowe dostarczane w cato$ci o $r. do 400 mm szt.
d.1|0157-02 wraz z automatyka sterowania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa elektryczna §r 355 mm, 9 kW ANALOGIA szt.
d.1/0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-17 Filtry powietrza kanatowy $r 355 mm szt.
d.1/0317-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 7-24 Okap wentylacyjny indukcyjny z kompensacja szt.
d.1/0130-03
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace towarzyszace
19|KNR 9-29 Rozbidérka obudéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z ptyt gipsowo-karto- |m2
d.2|0105-01 nowych przy powierzchni rozbiérki do 2 m2 - oktadzina pojedyncza
0,38+0,14 m2 0,520
RAZEM 0,520
20|KNR 4-01 Wykonanie przej$¢ pod instalacje wentylacji. Analogia m3
d.2|0349-04 Krotnos¢ = 3
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
21|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyj- |m?2
d.2|0309-01 nych, stupdw i belek przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warst-
wa o grubosci do 12,5 mm
0,10 m?2 0,100
RAZEM 0,100
22|KNR 9-29 Uzupetnienie rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupdw i belek z ptyt gip- [m
d.2|0307-01 sowo-kartonowych przy powierzchni uzupetnienia do 2 m2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.2|0803-01
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gfadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.2|0815-04
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg klejowa tynkéw $cian w kolorze jasnym |m2
d.2(1502-06
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
26|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o §r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2|0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ANALOGIA przerébka instalacji wody
2 m 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2|0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ANALOGIA przerébka instalacji wody
2 m 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach wodociggowych o §r. nom. 20 mm stalowe ocynkowa-|m
d.2|0104-02 ne o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ANALOGIA przerébka instalacji wody
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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