KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa inwestycji: : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.MICKIEWICZA 41 W TARNOW SKICH GORACH
Inwestor: : Powiat Tarnogorski

Adres inwestora: ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Goéry

Branza: : budowlana

Sporzadzit: © mgrinz. arch Matgorzata W asielewska

Data opracowania: :  styczen 2023

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenee e % R,S
Zysk [Z] .... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
Kody CPV:

Roboty w zakresie usuwania gleby CPV 45112100-6

Roboty budowlane w zakresie drég pieszych CPV 45233260-9

Izolacja cieplna $cian zagtebionych i $cian fundamentowych CPV 45321000-3
Izolacja cieplna $cian zewnetrznych CPV 45321000-3

Roboty tynkarskie CPV 45410000-4

Roboty murarskie CPV 45262522-6

Obrébki blacharskie CPV 45261320-3

Roboty malarskie CPV 45442100-8

WYKONAWCA INWESTOR
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1| Roboty demontazowe 1 17
2|Docielenie fundamentéw i cokotéw 18 29
3|Docieplenie scian budynku 30 36
4| Stolarka 37 51
5|Roboty zewnetrzne 52 60
6| Prace wykonczeniowe i inne elementy 61 73
7| W C dla niepetnosprawnych 74 77
8|Rusztowania 78 81

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

R+na-
rzuty

M+na-
rzuty

S+na-
rzuty

RAZEM

Roboty demontazowe

Docielenie fundamentéw i cokotéw

Docieplenie $cian budynku

Stolarka

Roboty zewnetrzne

Prace wykonczeniowe i inne elementy

W C dla niepetnosprawnych

0N O|D[WIN |

Rusztowania

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Krotnos¢ = 10

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/Roboty de- Roboty demontazowe
montazowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw, |m2
d.1/0535-08 kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.1/0535-06 uzytku
60 m 60.00
RAZEM 60.00
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
60 m 60.00
RAZEM 60.00
4/KNR 13-23 Rozebranie ptyt betonowych gr. 5 cm przy przyziemiu m?2
d.1/0107-05
analogia
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5/KNR 13-23 Rozebranie posadzek z ptytek gresowych ze schoddw i m?2
d.1/0107-02 spocznikow zewnetrznych
analogia
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
6/KNR-W 4-01 Wykucie z muru okien o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
analogia
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
7|KNR-W 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewngtrznych PCV m
d.1/0353-11
analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
8/KNR-W 4-01 Wykucie z muru drzwi m?2
d.1/0353-05
analogia
7.82 m?2 7.82
RAZEM 7.82
9/KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na | m?2
d.1/0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
analogia
760 m?2 760.00
RAZEM 760.00
10/KNNR 8 Demontaz studzienek rynien z odptywami szt
d.1/0224-05
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
11/ KNR-W 4-01 Rozebranie zadaszen nad wejsciami do budynkuu m2
d.1/0545-02
analogia
45 m?2 4.50
RAZEM 4.50
12/ KNR 4-01 Demontaz drabin stalowych m
d.1/1301-09
analogia
8.9 m 8.90
RAZEM 8.90
13| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregular-| m2
d.1/0805-01 nej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
14/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na podsypce |m
d.1/0813-06 cem.piaskowej
22+43 m 65.00
RAZEM 65.00
15/ KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-| m3
d.1/0108-11 dowczymi na odl.do 1 km
poz.17+50 m3 105.71
RAZEM 105.71
16| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-| m3
d.1/0108-12 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
poz.15 m3 105.71
RAZEM 105.71
17 Utylizacja gruzu, ceramiki m3
d.1|kalk. wiasna
(350+40)/7 m3 55.71
RAZEM 55.71
2|Docielenie Docielenie fundamentéw i cokotow
fundamen-
téw i coko-
tow
18/ KNR 4-01 Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glebok.do 3.0 mw  |m3
d.2/0103-05 gr.kat. Il
analogia
180 m3 180.00
RAZEM 180.00
19|KNR-W 7-12 Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylin- | m?2
d.2|0303-02 drycznych
260 m?2 260.00
RAZEM 260.00
20/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2/2611-03 lekkg-mokra - dwukrotne gruntowanie
analogia
poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00
21/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - warstwa | m2
d.2/0107-01 kontaktowa szpachléwka drapana (przygotowanie powierzch-
analogia ni)
poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00
22|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - hydroi- |m?2
d.2|0107-03 zolacja dwusktadnikowa na fundamentach i cokotach
analogia
poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS HY- |m2
d.2|2612-01 DRO gr.8cm - przyklejenie ptyt styropianowych fundamenty
poz.19 m2 260.00
RAZEM 260.00
24|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymo-|szt
d.2/2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
fundamenty
poz.19*4 szt 1 .040.00
RAZEM 1.040.00
25|KNR 2-02 Ostoniecie czesci podziemnej folig kubetkowa fundamanty m?2
d.2/0616-03
180 m?2 180.00
RAZEM 180.00
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykle- |m2
d.2|2612-06 jenie warstwy siatki - cokot
170 m?2 170.00
RAZEM 170.00
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkars- | m?2
d.2/0931-01 kiej
poz.26 m2 170.00
RAZEM 170.00
28|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego | m2
d.2/0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.27 m2 170.00
RAZEM 170.00
29|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemina |m3
d.2/0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
poz.18 m3 180.00
RAZEM 180.00
3|Docieplenie Docieplenie scian budynku
$cian bu-
dynku
30| KNR 0-23 Dwukrotne gruntowanie elewaciji m?2
d.3/2611-03
poz.31+p0z.32+poz.33 m?2 825.00
RAZEM 825.00
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr.15cm |m2
d.3/2612-01
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
520 m?2 520.00
RAZEM 520.00
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - gr.13cm |m2
d.3/2612-01
analogia
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
33/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymiEPS - m?2
d.3|2612-02 gr.3cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
270 m?2 270.00
RAZEM 270.00
34| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna - natozenie podktadowej masy tynkars- | m?2
d.3/0931-01 kiej
poz.30 m?2 825.00
RAZEM 825.00
35|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg sylikonowg barwiony | m2
d.3/2630-05 w masie - tynk szary
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
36| KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg sylikonowg barwiony | m2
d.3/2630-05 w masie - grafitowy brokatowy
400 m?2 400.00
RAZEM 400.00
4| Stolarka Stolarka
37|KNR 0-19 Montaz okien z PCV 50x110cm m?2
d.4/1023-10
32*0.5*1.1 m?2 17.60
RAZEM 17.60
38/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 175x110cm m2
d.4/1023-10
45*1.1*1.75 m?2 86.63
RAZEM 86.63
39/KNR 0-19 Montaz okien z PCV 90x175cm m?2
d.4/1023-10
6*0.90*1.75 m?2 9.45
RAZEM 9.45
40 KNR 0-19 Montaz okien z PCV 95x175cm m?2
d.4/1023-10
4*0.95%1.75 m?2 6.65
RAZEM 6.65
41/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV 110x145 m?2
d.4/1023-10
1*1.1*1.45 m?2 1.60
RAZEM 1.60
42/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV 110x110cm m?2
d.4/1023-10
1%1.1*1.1 m?2 1.21
RAZEM 1.21
43/ KNR 0-19 Montaz okien z PCV 110x135cm m?2
d.4/1023-10
1*1.1*1.35 m?2 1.49
RAZEM 1.49
44 KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV m?2
d.4/1023-12
analogia
1*2.35%2.5 m?2 5.88
RAZEM 5.88
45/ KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV m2
d.4/1023-12
analogia
1*1.0*2.6 m?2 2.60
RAZEM 2.60
46 Zauzje aluminiowe wewnetrzne 110x175cm szt
d.4|kalk. wiasna
45 szt 45.00
RAZEM 45.00
47 Zauzje aluminiowe wewnetrzne 90x175cm szt
d.4|kalk. wiasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
48 Zauzje aluminiowe wewnetrzne 95x175cm szt
d.4|kalk. wiasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
49/ KNR 2-17 Nawiewnik okienny mini wrebowy szt.
d.4/0156-01
analogia
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
50| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- | m2
d.4/1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - powierzch-
nia wokat okien
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
51|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu 3 cm m
d.4/2103-02
analogia
80*1.1+6*0.9+4*0.95 m 97.20
RAZEM 97.20
5/Roboty ze- Roboty zewnetrzne
wnetrzne
52/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o m2
d.5/0114-03 grub.po zageszcz. 8 cm
poz.53 m?2 100.00
RAZEM 100.00
53/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostka betonowa, bez fazowania na podsypce | m2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowej
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
54/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z |m
d.5/0407-03 Wwyp.spoin piaskiem
22+43 m 65.00
RAZEM 65.00
55/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.5/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - opaska zwirowa
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
56| KNR 2-02 Analogia warstwa geowtokniny pod otoczak - opaska zwirowa |m?2
d.5/0616-01
analogia
poz.55 m?2 30.00
RAZEM 30.00
57 /KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po | m2
d.5/0114-07 zageszcz. 8 cm - opaska zwirowa
poz.55 m?2 30.00
RAZEM 30.00
58/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy | m2
d.5/0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz paska zwirowa.
Krotno$¢ = 2
poz.55 m?2 30.00
RAZEM 30.00
59| KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stalowych zrur |m
d.5/1804-11 $r.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obeto-
nowanych
9 m 9.00
RAZEM 9.00
60| KNR 2-23 Furtka o wym. 90x190cm szt.
d.5/0402-04
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|Prace wy- Prace wykonczeniowe i inne elementy
konczenio-
we i inne
elementy
61/ KNNR 7 Szklane daszki nad drzwiami - montaz m2
d.6/0506-01
analogia
3.0*(1.2+1.5) m?2 8.10
RAZEM 8.10
62 Wymiana dzwigu platformowego pionowego PRO REHA szt
d.6|kalk. wlasna KAL B w wersji ze stali szlachetnej wraz z dopuszczeniem
do uzytku przez UDT
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
63 Montaz liter na elewaciji kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.00
64| KNR 2-02 Posadzki - ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodag zwyklg | m2
d.6/1118-10
analogia
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
65 Oklejanie stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby dostosowa-| m2
d.6|kalk. wlasna nia dla oséb niepetnosprawnych - kolor z6tty
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
66| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roz- |m2
d.6/202 0541-02 winieciu ponad 25 cm-
0.9*35.0+0.7*55.0 m?2 70.00
RAZEM 70.00
67| KNR-W 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej m
d.6/0519-04 ocynkowanej
60 m 60.00
RAZEM 60.00
68 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych ele- 'm
d.6/0529-01 mentow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
60 m 60.00
RAZEM 60.00
69| KNNR 4 Osadnik rynnowy z klapg zwrotng szt
d.6/1417-01
analogia
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
70/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wy- |m
d.6/0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
6*2.5 m 15.00
RAZEM 15.00
71| KNR 4-01 Obsadzenie kratek ostonowych wylotéw bocznych stropoda- |szt.
d.6|0322-02 chu wentylowanego
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
72 Drabinka stalowa ewakuacyjna na dach z koszem ochronnym |szt
d.6|kalk. wlasna i klapg dostepowa, malowana proszkowo kolor antracyt, wyso-
kos¢ drabiny 8,9 m , wysokos$¢ kosza 7 m
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73 Montaz uchwytéw na flagi, podwdjne, stalowe, malowane szt
d.6|kalk. wlasna proszkowo w kolorze antracyt
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
7|/WC dla nie- WC dla niepetnosprawnych
petnospraw-
nych
74 Elementy wyposazenia: kpl
d.7|kalk. wtasna - umywalke przystosowang dla NP. np. DISABLED umywalka
ceramiczna dla niepetnosprawnych 59x45,5cm
- Syfon do umywalki dla niepetnosprawnych
- Bateria umywalkowa tokciowa
- Lustro uchylne w petnej ramie ze stali nierdzewnej
- miska ustepowa np. Koto Nova Pro Bez Barier miska WC
kompakt lejowa dla oséb niepetnosprawnych biaty
- 3 Uchwyt uchylny do WC 70cm - stal nierdzewna, 25mm
- 1 Uchwyt prosty 70cm - stal nierdzewna, fi 25mm z mas-
kownicami
- dozownik mydta, pojemnik papieru toaletowego, pojemnik na
reczniki papierowe, kosz na zuzyte reczniki papierowe — stal
nierdzewna
- szczotka WC
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75/KNR 2-02 Posadzki i $ciany - ptytki 60x60 cm uktadane na klej metodg | m2
d.7/1118-10 zwykig
analogia
17 m?2 17.00
RAZEM 17.00
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjna t m2
d.7/1501-05
analogia
10 m?2 10.00
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 10.00
77/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba klejowg tynkéw wewn.na |m2
d.7/1501-08 sufitach
analogia
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
8/Rusztowa- Rusztowania
nia
78/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 20 m m?2
d.8/1604-03
2115 m?2 2115.00
RAZEM 2115.00
79/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy- |m2
d.8/1613-03 Sciennych wys.do 20 m
poz.78 m?2 2 115.00
RAZEM 2115.00
80/ KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.8/1663-04
poz.78 m?2 2 115.00
RAZEM 2115.00
81 Czas pracy rusztowan grupy r-g
d.8
RAZEM 0.00
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