KOSZTORYS INWESTORSKI

Nazwa inwestycji: : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.KARLUSZOWIEC 5 W TARNOW SKICH GORACH
Inwestor: : Powiat Tarnogorski

Adres inwestora: ul. Kartuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Goéry

Branza: ©  sanitarna

Sporzadzit: © mgrinz. arch Matgorzata W asielewska

Data opracowania: :  styczen 2023

Stawka roboczogodziny

Poziom cen
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ......ccceeerreenieerieenee e % R,S
Zysk [Z] .... % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] et % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA INWESTOR



Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5 sanitarny DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Demontaze, prace dodatkowe 1 3
2|Klimatyzacja 4 19
3|Instalacja kanalizacyjna (odprowadzenia skroplin) 20 26

-2-
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Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5 sanitarny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1/Demontaze, Demontaze, prace dodatkowe
prace dodat-
kowe
1/KNR-W 4-02 Demontaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji szt.
d.1/40215-09
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR-W 4-02 Demontaz jednostek wewnetrznych klimatyzacji szt.
d.1/40215-04
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
Wzmocnienie scian gips-kartonowych ptytg OSB pod montaz | m2
d.1| kalk. wlasna jednostek wewnetrznych klimatyzaciji, wraz z wykonczeniem
Sciany
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2|Klimatyza- Klimatyzacja
cja
4 Zestawienie urzadzen klimatyzacji - system VRF kpl
d.2|wycena in- - jednostki zewnetrzne:
dywidualna 39,2/44,1 KW -1szt,
14,0/16,0 kW, 3 ph -1szt,
22,4/25,2 kW, 3 ph-2szt,
33,6/37,8 kW, 3 ph -1szt
- jednostki wewnetrzne:
nascienny 1,6/1,8 kW 7szt
nascienny 2,2/2,5 kW 11szt
nascienny 2,8/3,2 kW 13szt
nascienny 3,6/4,0 kW 3szt
nascienny 4,5/5,0 kW 8szt
nascienny 5,6/6,3 kW 1szt
nascienny 7,1/8,0 kW 1szt
podstropowy 10,6/11,9 kW 2szt
- tréjniki 40szt
- sterownik bezprzewodowy 45szt
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Zestawienie urzadzen klimatyzacji - Splity/ Multisplity kpl
d.2|wycena in- - podstropowy 12,1/ 13,5 kW
dywidualna -Jednostka zewnetrzna
-jednostka zewnetrzna 4,1 / 4,7 kW Multi SPLIT
- jednostka zewnetrzna 8,8 / 10,1 kW Multi SPLIT
-nascienny Standard Plus 2,5/ 3,2 kW
-nascienny Standard Plus 3,5/ 3,8 kW
-nascienny Standard Plus 5,0 / 5,8 kW
-nascienny Standard Plus 1,5/ 1,6 kW
-Jednostki SPLIT Nascienny Deluxe 5,0/ 5,8
-Jednostka zewnetrzna Deluxe
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o ér. 6,35 mm m
d.2/0601-01
analogia
320 m 320.00
RAZEM 320.00
7|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 9,52mm m
d.2/0601-02
analogia
268 m 268.00
RAZEM 268.00
8/KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 12,7mm m
d.2/0601-03
analogia
400 m 400.00
RAZEM 400.00
9/KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 15,88mm m
d.2/0601-03
analogia
174 m 174.00
RAZEM 174.00
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Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5 sanitarny

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
10|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 19,05mm m
d.2/0601-04
analogia
83 m 83.00
RAZEM 83.00
11 KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 22,2mm m
d.2/0601-05
analogia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
12|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 25,4mm m
d.2/0601-05
analogia
17 m 17.00
RAZEM 17.00
13|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze z izolacjig o $r. 28,6mm m
d.2/0601-06
analogia
47 m 47.00
RAZEM 47.00
14 Uchwyty montazowe do rur szt
d.2|kalk. wiasna
700 szt 700.00
RAZEM 700.00
15/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.2/0514-07 wydaj. 10.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freo- | kpl.
d.2|0513-07 nowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
poz.15 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych | kpl.
d.2|0515-07 czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/
h
poz.15 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/ KNR 7-24 Napeinienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych | kpl.
d.2|0515-07 czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/
h
poz.15 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ kpl.
d.2/0516-07 10.0 tys.kcal/h
poz.15 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|Instalacja Instalacja kanalizacyjna (odprowadzenia skroplin)
kanalizacyj-
na (odpro-
wadzenia
skroplin)
20|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 25mm na $cianach w m
d.3/0208-05 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
analogia
200 m 200.00
RAZEM 200.00
21|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32mm na $cianach w m
d.3/0208-05 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
22|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 40 mm na Scianachw  |m
d.3/0208-06 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych
analogia
35 m 35.00
RAZEM 35.00
23| KNR-W 2-19 Przejscie rur kanalizacyjnych jw. w tulei ostonowej przez Scia- | prze;.
d.3/0216-01 ny zewnetrzne
analogia
50 przej. 50.00
RAZEM 50.00
24| KNNR 4 Wiaczenie instalacji skroplin do pionéw deszczowych (rynien)|szt.
d.3/0218-02
analogia




Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5 sanitarny

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
25/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek |szt.
d.3/0208-03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
175 szt. 175.00
RAZEM 175.00
26 Ksztattki, kolanka, zwezki rur kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Termomodernizacja ul.Kartuszowiec 5 sanitarny

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

R+na-
rzuty

M+na-
rzuty

S+na-
rzuty

RAZEM

Demontaze, prace dodatkowe

Klimatyzacja

WIN |

Instalacja kanalizacyjna (odprowadzenia skroplin)

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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