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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest umowa o wykonanie projektu zawarta z firma
INWESTPROJEKT — ZACHOD Narutowicza 7/9 w todzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej na potrzeby
remontu pomieszczen SPK Policji w Komendzie Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu
zlokalizowanej na dz. nr 58/28 obreb 0020 znajdujacej sie przy ul. 11-ego Listopada 37/59 w
Radomiu.

Podstawa merytoryczna opracowania.

Podktady budowlane opracowane przez pracownie architektury INWESTPROJET
ZACHOD Sp. z 0.0.

Technologia opracowana przez ww. pracownie

Wskazoéwki i wytyczne uzyskane od autoréw opracowania architektonicznego
i technologicznego.

Uzgodnienia z projektantami branz biorgcych udziat w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielami Inwestora.

Obowigzujgce przepisy

PN-EN-12464-1:2012 Swiatto i os$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56: 2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/i basen natryskowy.
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PN-92/N-01255-01. Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256-02. Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.
PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia .Oswietlenie awaryjne.
PN EN 50172:2015 Systemy oswietlenia ewakuacyjnego.
PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeAstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
SEP-E-007:2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACII.

1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu zaprojektowano jako obiekt
uzytecznosci  publicznej z przeznaczeniem do obstugi mieszkancéw, zgodnie
z przeznaczeniem wynikajgcym z okre$lonych ustaw.

2. Uktad zasilania obiektu

2.1. Bilans mocy

W remontowanej czesci budynku zainstalowano 15,3 kW w nowych urzgdzeniach.
Ze wzgledu na rézne obcigzenia poszczegdlnych urzgdzen w czasie oszacowano moc szczytowa
catkowitg na poziomie P=5,7kW

2.2. Zasilanie budynku
Uktfad zasilania budynku pozostaje bez zmian i nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

3. Oswietlenie i gniazda wtykowe.

3.1. Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie zaprojektowano przy uzyciu opraw os$wietleniowych LED do sufitéw

podwieszonych oraz przy uzyciu opraw natynkowych wszedzie tam gdzie nie ma sufitow
podwieszanych.

Oswietlenie w tazienkach sterowane bedzie czujnikami ruchu.

Oswietlenie musi spetni¢ minimalne natezenie zgodnie z normg PN-EN-12464-1:

e korytarze 100Ix
e szatnie 200Ix
e fazienki/ toalety 200Ix
e archiwa / magazyny 200Ix
e pom. socjalne 300Ix
e biura w miejscu pracy 500Ix

Doktadane parametry opraw znajdujg sie w specyfikacji techniczne;.

3.2. Oswietlenie awaryjne

Wszystkie elementy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako oprawy
LED z wtasnym podtrzymaniem zasilania przez akumulatory typu LiFePO4 0 autonomii min. 1h.
Nie przewiduje sie centralnego monitorowania opraw.

Oprawy muszg posiadaé aktualne swiadectwa CNBOP.

Minimalne natezenie na drogach ewakuacyjnych 1Ix. Doswietlenie punktéw p-poz., lokalizacji
gasnic, wyt. p-poz. oraz wyjsé¢ ewakuacyjnych 5Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne ma pracowaé w trybie ,na jasno”.
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3.3. Oprawy

Wykaz opraw pokazano na rysunku E1. Oprawy moga by¢ zastgpione innymi pod warunkiem,
ze ich parametry techniczne i fotometryczne oraz zamontowane zrddta $wiatta nie sg gorsze
od zaprojektowanych. Dokonanie zmian opraw jest mozliwe po wykonaniu ponownych
oblicze fotometrycznych dla wszystkich pomieszczen. Karty materialowe oraz obliczenia
fotometryczne dla wszystkich nalezy przedstawi¢ do akceptacji: Inwestorowi, Inspektorowi
oraz Projektantowi.

Kazdy oprawa, element projektowanej instalacji oswietleniowej winien uzyskac akceptacje
osoby reprezentujgcej inwestora, tj. sprawujgcej funkcje inspektora nadzoru branzy
elektryczne;.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wtykowe w pom. socjalnym umieszcza¢ na wysokosci 110cm, w szatniach na 30cm, a
w pom. tazienek na wysokos¢ 130cm.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowia:

- obudowy rozdzielnic;

- izolacja kabli i przewododw;

chronigce przed dotykiem bezposrednim;

- wyltaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce;

- system samoczynnego wytgczania zasilania realizowanym przez wytgczniki nadpragdowe
o charakterystyce typu B chronigce przed dotykiem posrednim.

5. Ochrona przed przepieciami
Ochrona przepieciowa pozostaje bez zmian.

6. Potaczenia wyréwnawcze

Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczeniach wyposazonych np. w natrysk.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ trasy kablowe, kanaty wentylacyjne oraz metalowe rurociagi.

7. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa budynku nie jest przedmiotem niniejszej dokumentaciji.

8. Instalacje ochrony pozarowej

Wytaczanie zasilania w trakcie pozaru realizowane jest przez istniejgcy wytgcznik pozarowy
wspotpracujacy z gtdwnym wytgcznikiem pradu zamontowanym w gtdwnej rozdzielni
elektrycznej — RG. Wytgcznik pozarowy wytgcza rozdzielnice gtéwng (brak napiecia na
szynach), a zarazem oddziatowg tablice TE, z ktdrej zasilane sg remontowane pomieszczenia.

9. Przepusty pozarowe
Przewiduje sie 1 zbiorcze przejscie przez sciane oddzielenia pozarowego tj. Sciana pomiedzy
szatnig, a pom. socjalnym. Przejscie nalezy zabezpieczy¢ wypetniajac przestrzen wokoét
przewodu masg ogniochronng (dla przejscia REI60).
Wszystkie przejscia oznaczy¢ plakietky. PrzejScia powinna wykonywaé osoba przeszkolona,
ktora uzyskata wtasciwy certyfikat.
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10. Sposoby uktadania przewodéw

W ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowaé korytka instalacyjne powyzej sufitu
podwieszonego. Przewody oswietleniowe oraz zasilania gniazd nalezy prowadzi¢ pod tynkiem,
w korytkach i w listwach elektroinstalacyjnych.

Trase koryt przedstawiono na rysunkach. Koryta montowa¢ do S$ciany na wspdlnych
atestowanych uchwytach.

W catym budynku nie stosowaé puszek rozgateznych, wszelkie tgczenia i wykonywac
w puszkach nabudowanych na korytkach w ciggach komunikacyjnych.

11. Kable i przewody

W obwodach o$wietleniowych w pomieszczeniach uzy¢ nalezy przewodoéw

-N2XH 3x1,5 mm?2 — 750V pod tynkiem.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych nalezy uzy¢ przewodow

- N2XH 3x2,5 mm? — 750V pod tynkiem.

Zasilanie obwoddéw staboprgdowych realizowac tak jak instalacje obwodow oswietlenia.

Na ciggach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacji stosowaé okablowanie bezhalogenowe,
czyli kable typu N2XH — klasy min. B2.

12. Osprzet

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomocg wkretéw.

Gniazda wtyczkowe i faczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie zatgcz/wytgcz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowaé takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowacd
po wecisnieciu gornej czesci tagcznika kotyskowego.

Nalezy instalowaé w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dostepem do biezgcej wody tylko gniazda o stopniu ochrony
IP44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczyé w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.
Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

13. Kontrola Dostepu i System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
Do pomieszczenia magazynu przewidziano Kontrole dosteu zgodnie z rys. E5. Dodatkowo
nalezy przewidzie¢ utozenie 40m przewodu YTDY 6x0,5mm2 do wpiecia w istniejgcy system.

Dodatkowo w pomieszczeniu znajdowac sie musi czujka ruchu, kontaktron drzwiowy oraz
klawiatura strefowa, do wpiecia w istniejgcej centrali SATEL — Integra 256, poprzez nowy
modut rozszerzen. Przewidzie¢ ok. 80 m przewodu YTDY 6x0,5mm?2
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14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Inwestycja:
Remont budynku Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11-ego Listopada
37/59, na dz. nr 58/28 obreb 0020.
Inwestor:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI z/s W RADOMIU
26-600 RADOM, UL. 11-go LISTOPADA 37/59
Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Machatowski, upr. bud: LOD/1700/POOE/11.

1. Zakres i kolejnosc¢ robét

Zamierzenie inwestora obejmuje wybudowanie wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji
elektrycznych wewnetrznych budynku biurowego. Roboty bedg prowadzone w nastepujacej
kolejnosci:

e Roboty elektromontazowe

Roboty elektroinstalacyjne

N

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym zakresem robét znajduje sie istniejgcy przebudowywany budynek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Brak stwierdzonych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblne wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e  Woystepuja roboty przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wys. wiekszej niz 5m.

Roboty budowlane przy prowadzenie ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych, lub
czynnikdw zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e Roboty zwigzane z ukfadaniem kabli w rowach kablowych oraz posadowieniem
fundamentéw stupdw oswietleniowych.
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Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych:

e Nie wystepuja

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

e Przewiduje sie zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ, oraz instruktaz przeprowadzony
przez kierownika robét

e  Pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne badania
lekarskie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie

° Dla prawidtowego przebiegu robdt nalezy je wykonywaé pod kierunkiem osoby
uprawnionej i przestrzegac¢ przepiséw BHP. Przy WLZ roboty prowadzi¢ po wytgczeniu
napiecia.

e Do wykonywania robdét uzywac odpowiedniego i sprawnego sprzetu i narzedzi.

e Teren budowy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

15. OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r r. Prawo budowlane
(Dz.U.2019.1186 zdn. 14.08.2019r. z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej
na potrzeby remontu budynku Komendy Wojewddzkiej Policji z/s w Radomiu przy ul. 11-ego
Listopada 37/59, na dz. nr 58/28 obreb 0020 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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16. Uprawnienia budowlane

L6dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifilacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt, KK/D7T 1 31/170001 1

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1§ 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, z 2010 r,, Nr 243, poz. 1623 £ pdén. gm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U, z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Machalowskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika
urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1700/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szepeglowy akees uprawnieh jest oknelony na odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ziozonych w dniu 3 sierpnia 2011 r. stwierdzita, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Machalowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci 1 uzyskat pozytywny wynik cgzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) * £,
megr inz Zbigniew Cichoaski /&gﬁﬂ%ﬁ

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (’ ;7 “Zy
mgr inz Jan Gatazka AN

1/
7 g
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK ml[ﬁz& /(“/

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Arkadiusz Machatowski jest upowazniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzedzeniami technicznymi zasilania i
Sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczne, utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
7 zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej P iy
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynicrdw Budownictwa; fo N

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7, f -
mgr inZ. Zbigniew Cichoriski ﬁ M | )
I;/(( S e _'- Y A

Zé’e [ lee—

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz Jan Galgzka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz Tomasz Kluska

Otrzymuja:

. Arkadiusz Machalowski

ul, Pomorska 70 m. 69

91-409 Ladz;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

aa.

ol ol o
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17. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.

POLSKA
I I B A

§
-
— = INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacgjnym:

LOD-3U9-Z8Y-0W4 *

Pan Arkadiusz MACHAYOWSE] o numerze ewidencyjrym £O0/IEQ520/12
adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentyndw

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicergm Dz, U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronizne] opatrzone bezpiecznym podpisem slektroniczrym werylikowanym przy pomocy wainego bwalifitowanego certyfikatu sq
rownowaine pod waghtdem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorscznymi.)

* werytikacjs poprawnosci danych w ninisjszym afwisdozeniu modna sprawdzic za pomocy numerny wengfikacyjnego 2aswindczenia na
stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictws www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem winiciwej Okregowej lzby InZyrieraw
Budownictws.
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