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1. Cel opracowania

Opracowanie stanowi projekt robot geologicznych wykonania otworu zastepczego
nr 1A oraz likwidacji otworu nr 1 na terenie ujecia wody podziemnej w miejscowosci
Starkowa Huta.

Ujecie Wody w Starkowej Hucie znajduje sie na dziatkach nr 196 i 198, obreb
geodezyjny 0015 Starkowa Huta. Otwér wskazany do likwidacji znajduje sie na dziatce nr
198. Projektowany otwor nr 1A zgodnie z uzyskanymi informacjami bedzie zlokalizowany na
dziatce nr 194/1.

Projekt sporzadza sie na zlecenie SUW PROJEKT Piotr Czescik
ul. Cebertowicza 18/19, 80-809 Gdansk

Ze wzgledu na fakt, iz ujecia wody w miejscowosci Egiertowo i Rybaki przewidziane
zostaty do likwidacji, zaopatrzenie w wode w/w miejscowosci oraz Starkowej Huty, Kaplicy,
Poteczyna, Kamela, Stawek Goérnych i miejscowosci Raty bedzie realizowane z gminnego
ujecia wody w Starkowej Hucie. W zwigzku z powyzszym Inwestor podjat decyzje o
rozbudowie ujecia w Starkowej Hucie i wykonania otworu nr 1A.

W tym celu opracowano w pazdzierniku 2003r. projekt prac geologicznych na
rozbudowe ujecia wody. W wyznaczonym czasie nie rozpoczeto realizacji prac i decyzja
zatwierdzajgca projekt utracita waznos¢. W zwigzku z tym projekt aktualizowano w 2008r.
Niestety nie podjeto realizacji zadania a decyzja ulegta przedawnieniu.
Spowodowato to koniecznos¢ wykonania nowego projektu robot geologicznych
dostosowanego do obecnie obowigzujgacych warunkéw.

Niniejszy projekt uwzglednia nowa, w stosunku do poprzednich wersji projektu,

lokalizacje otworu nr 1A.

2. Zapotrzebowanie wody
Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednim projekcie zapotrzebowanie na wode
okres$lono na poziomie: Qmaobowe = 876 mMd 0raz Qmax godzinowe = 73 Mh. Z kolei
obowigzujaca decyzja pozwolenia wdonoprawnego, okresla potrzeby zasilania w wode na
poziomie Qmaxdobowe = 340 M*/d oraz Quax godzinowe = 28m3/h.
Biorgc pod uwage rowniez wielko$¢ zasobow okreslonych dla ujecia na poziomie

Q=50,0 m*/h, projektuje sie otwor nr 1A o wydajnosci eksploatacyjnej okoto 50,0 m*/h.



3. Charakterystyka terenu
3.1. Morfologia i hydrografia
Teren projektowanych robot znajduje sie, zgodnie z podziatem J. Kondrackiego, na
Pojezierzu Kaszubskim. Teren odwadniany jest siecig bezimiennych ciekéw

odprowadzajgcych wody w kierunku pétnocnym do rzeki Raduni.

Rzedna terenu w obrebie dziatki nr 194/1 wynosi okoto 243 m npm.

Lokalizacje terenu projektowanych robét przedstawiono na zatgcznikach nr 1, 2i 3.

3.2. Informacje o istniejacych formach ochrony — wptyw robét na
obszary chronione
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody ( Dz U 2013, poz. 627) okreSla
obszary chronione. Formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody,
uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo — krajobrazowe oraz

ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Teren projektowanych robét geologicznych nie znajduje sie w granicach obszaréw
chronionych. Najblizszym obszarem chronionym programem Natura 2000 jest Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk pod nazwg Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH 220095).
Obszar ten wyznaczono na W od omawianego terenu, w odlegtosci niecate 2,0 km. Na SW,
w odlegtosci okoto 2,1km utworzono Obszar Ochrony Siedlisk Piotrowo (PLH 220091).

Teren ujecia w Starkowej Hucie znajduje sie okoto 1,6 km na wschdd od
Kaszubskiego PK. Najblizszy rezerwat to Szczyt Wierzyccy na Pojezierzu Kaszubskim,
oddalony o okoto 3,3 km na zachdd od ujecia.

Na NW od ujecia, w odlegtosci okoto 3,5 km utworzono dwa OChK. Sg to Kartuski
OChK i OChK Doliny Raduni.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanych robét na srodowisko i tereny

chronione.

3.3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Budowa geologiczna zostata szczegdtowo opisana w poprzednich opracowaniach:
W rejonie projektowanych prac biorgc pod uwage profil litologiczny otworu nr 1
Zlokalizowanego na terenie ujecia w Starkowej Hucie, nalezy spodziewac sie do gfebokosci

70 m gliny zwatowej. Ponizej wystepuja utwory piaszczyste.



Otworem nr 1A projektuje sie ujecie warstwy wodonosnej zwigzanej z utworami
piaszczystymi plejstocenu, wystepujgcej w rejonie projektowanych prac na gtebokosci ok. 75

m tj. na rzednej 169 m npm. Zwierciadfo wody posiada charakter naporowy.

Podstawowe parametry w/w poziomu zestawiono w tabeli:

. ] Nr otworu ujecia w Starkowej Hucie

Wyszczegolnienie parametrow

Nr 1 Nr 2
Rzedna terenu [m npm] 243,96 244
Gfeboko$c otworu [m] 90 113
Rzedna nawierconego zw. wody [m npm] 175,96 154,0
Rzedna ustabilizowanego zw. wody [m npm] 184,64 185,7
Migzszos¢ warstwy wodonosnej [m] >32 >28
Wspotczynnik filtracji [m/s] 0,0000123 0,000082
Przewodno$é hydrauliczna [m°/h] >1,42 >2,82

Rejon projektowanych prac zlokalizowano w obrebie GZWP-111. Warstwe wodonosng
stanowi tu seria utwordw piaszczystych kredy goérnej wystepujaca na gtebokosci 400 m.

Parametry hydrogeologiczne warstwy w tym rejonie nie sg rozpoznane”.

Profil geologiczny otworu nr 1A w formie graficznej, przedstawiono w projekcie

geologiczno — technicznym otworu, stanowigcym zat. nr 4

4. Zakres projektowanych robét otworu nr 1A

4.1. Lokalizacja otworu

Zgodnie z uzyskanymi danymi projektowany otwoér nr 1A znajdowac sie bedzie na
dziatce nr 194/1 w Starkowej Hucie, obreb ewidencyjny 0015 Starkowa Huta. Wiascicielem
tego gruntu jest Inwestor — Gmina Somonino.

Lokalizacje projektowanego otworu studziennego, wskazano w zat. nr 3. Lokalizacja
otworu zostata ustalona i przekazana przez projektantéw opracowujgcych projekt budowlany
SUW.

W trakcie lokalizacji otworu w terenie nalezy wzig¢ pod uwage przebieg podziemnego
uzbrojenie terenu oraz napowietrznej linii energetycznej, celem bezpiecznego prowadzenia

robot wiertniczych.



4.2. Jakosé wody
W tabeli ponizej przedstawia sie wyniki badan wody ze studni ujecia w Starkowej

Hucie, bazujgcych na poziomie wodonosnym planowanym do ujecia projektowanym

otworem.

Wyszczegoélnienie Miano Studnia nr 1 Studnia nr 2 NDS’
(19.04.1978) | (24.03.1987)

Barwa mgPt/ dm?® 12 8 15
Odczyn pH - 7,6 7,6 6,5-9,5
Zapach Z1R 0
Metno$é mg/dm? 2 0 1,0
Amoniak mgNH,/dm? 0,1 0,9 0,5
Azotyny mgNO,/dm? n.w. n.w. 0,5
Azotany mgNOs/dm? 0,27 n.w. 50
Mangan ugMn/dm?® 80 50 50
Zelazo ugFe/dm® n.w. 500 200
Twardo$é mgCaCOs/ dm® 287 366 60 - 500
Chlorki mgCl/dm® 9,0 10,2 250

NDS* najwyzsze dopuszczalne stezenie parametru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
(Dz U z 2010r. Nr 72, poz. 466) z dnia 20.04.2010r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

n.w. — nie wykryto

Przedstawione w tabeli wyniki badan wody odniesiono do norm okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia ( Dz U z 2010r. Nr 72, poz. 466) z dnia 20.04.2010r.
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.

Oczekuje sie, iz eksploatowana projektowanym otworem nr 1A woda bedzie

wymagata uzdatniania w zakresie zelaza i manganu.

4.3. Konstrukcja i wydajnosé otworu projektowanego

Zaktada sie wykonanie jednego otworu wiertniczego o gtebokosci 120,0 m. W tym
celu wykorzystane zostang rury o $rednicy 508 mm, do gtebokosci 45,0 m, rury o srednicy
457 mm do gtebokosci 85,0 m oraz rury o srednicy 406 mm, do kohca wiercenia tj., do
gtebokosci 120,0 m. Rury wiertnicze, po wykonaniu otworu zostang usuniete z otworu.
2,5m i

rurami

Pozostang jedynie rury o $rednicy 406mm podciggniete do gtebokosci

zacementowane stanowigc kolumne rur ostonowych. Przestrzen pomiedzy



pomocniczymi a rurg eksploatacyjng (rurg nadfiltrowg) zostanie wypetniona mleczkiem
bentonitowym w strefie gtebokosci 2,5 - ~85,0 m ppt.

Kolumna filtrowa zostanie posadowiona na gtebokosci 110,0m, na podsypce zwirowe;j
(uprzednio zageszczonej). Wynika to z oczekiwanego profilu litologicznego, w spagu
wiercenia: piaskow pylastych. W zwigzku z tym, aby kolumna filtracyjna ,nie uciekata”
projektuje sie wykonanie dobrze zageszczonej podsypki zwirowe;j.

Konstrukcja filtra bedzie obejmowac:

-rure nadfiltrowg PVC, wyprowadzong do powierzchni terenu, o srednicy zewnetrznej

315 mm wraz z redukcjg z ¢ 315 na ¢ 200mm.

-filtr siatkowy na rurze PVC o dtugoséci 20,0 m i srednicy zewnetrznej 200 mm,

-rure podfiltrowg PVC o dtugosci 3,0 m i srednicy zewnetrznej 200 mm.

Wokét filtra nalezy wykonac obsypke.

Szkic konstrukcji projektowanego otworu stanowi zat. Nr 4.

Wydajnos¢ dopuszczalng obliczono wzorem:
Quop = 3,14 * d* I* Vgop [M*/h]

gdzie:

d — srednica filtra z obsypka, d= 0,406m

| — dlugos$¢ roboczej czesci filtra, I= 20,0m

V4op dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra:

JE

V, =—— [m/h
15[]

dop

k = 0,000082[m/s] (przyjeta warto$¢ wspoétczynnika filtracji dla studni nr 2)
Vop= 2,17 [m/h]
Stad:
Qqop = 55,0 [m*/h] przy depresji s = 7,6m (okreslonej wg parametréw studni nr 2)

Obliczona dopuszczalna wydajnos¢ projektowanego otworu studziennego spetnia zatozenia

projektowe.

4.4. Prébne pompowanie
Po zakonczeniu robot wiertniczych otwor nalezy zachlorowac przy uzyciu ok. 4 kg

roztworu chloraminy w czasie 24 godz.



Pompowanie oczyszczajgce otworu nr 1a nalezy prowadzi¢ przy uzyciu agregatu
pompowego z wydajnoscia zwiekszang w miare oczyszczania sie wody z zawiesin
mechanicznych az do uzyskania petnej klarownosci wody przy wydajnosci 120 % Qmax teoret-
Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgcego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje lustra

wody w otworze.

Pompowanie pomiarowe otworu nalezy przeprowadzi¢ na trzech cyklach

dynamicznych z wydajnoscig zwiekszang do 100% Qmax. teoret W OKresie 72 h:

Q= 20m’h t;=24h

Q= 35m’h t,=24h

Qs= 50m’h t3=24h
Zaktada sie uzyskanie stabilizacji dynamicznego zwierciadta wody w okresie 8 h. W
trakcie pompowania pomiarowego otworu nr 1A projektuje sie prowadzenie obserwacji
poziomu zwierciadta wody w nieeksploatowanej studni nr 1 zlokalizowanej na terenie ujecia
wody w Starkowej Hucie. Szczegdlnie istotne bedg obserwacje w okresie nocnym, gdzie

pobdr wody ze studni nr 2 bedzie minimalny.

Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy dokonac stabilizacji lustra wody

w otworze pompowanym i otworze obserwowanym.

W trakcie prébnego pompowania (pod koniec lll cyklu) nalezy przeprowadzi¢ badanie
zawartosci piasku w wodzie zgodnie z normg PN-G-02318. Po zakonczonym pompowaniu
nalezy rowniez przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie w celu okre$lenia wspoétczynnika

sprawnosci studni wg Waltona. Badania prowadzi¢ zgodnie z normg PN-G-02318.

Wode z prébnego pompowania proponuje sie odprowadzaé¢ do pobliskiego oczka
wodnego, znajdujgcego sie na pétnoc od ujecia, na dziatce nr 194/1 tj. w odlegtosci 40-50m.

Ostatecznie miejsce odprowadzania woéd z pompowania winien ustali¢ wykonawca

robot wiertniczych z Inwestorem, przed przystapieniem do wykonywania robot.

4.5. Oprébowanie otworu

Prébki geologiczne z wiercenia nalezy pobiera¢ do skrzynek wedtug ,Instrukcji
Obstugi Wiercen Hydrogeologicznych” opracowanej dla Ministerstwa Srodowiska przez
A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz (wyd. AGH, Krakow 2011r).

W trakcie probnego pompowania nalezy pobra¢ wode do analizy:



- fizykochemicznej (okre$lajgc nastepujace parametry: amoniak, azotany, azotyny, chlorki,
zelazo, mangan, wapnh, magnez, siarczany, fluorki, séd, potas oraz okreslenie barwy,
metnosci, zapachu, twardosci, zasadowosci, indeksu nadmanganionowego, odczynu i
suchej pozostatosci). Umozliwi to sporzadzenie bilansu jonowego,

- bakteriologiczne;j.

4.6. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejma;:

- geodezyjng lokalizacje projektowanego otworu nr 1a na planie sytuacyjnym

- okreslenie rzednej terenu, rzednej kryzy rury eksploatacyjnej w dowigzaniu do
sieci panstwowej

Operat geodezyjny nalezy dotgczy¢ do dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

5. Charakterystyka studni nr 1

Studnia nr 1 znajduje sie na dziatce nr 198 obreb ewidencyjny 0015 Starkowa Huta.
Teren ten nalezy do Gminy Somonino.

Studnia nr 1 zostata odwiercona na przetomie lat 1968/69 do gtebokosci 100,0 m.
Ostateczna gtebokos¢ otworu wynosita 90,0m. Otwoér bazuje na warstwie wodono$nej
wystepujacej na gtebokosci 68,0m ppt. W okresie wykonania otworu naporowe zwierciadto
wody stabilizowato na gtebokosci 59,32 m ppt.

Wydajnos¢ eksploatacyjna ustalona w trakcie dokumentowania otworu wyniosta:
Q= 20,0m*h przy depresji s = 5,0 m . Studnia nie jest eksploatowana od wielu lat, ze
wzgledu na spadek jej wydajnosci.

W otworze studziennym nr 1 znajdujg sie rury eksploatacyjne ¢ 298 mm
posadowione na gtebokosci 85,0 m. Zabudowana kolumna filtrowa sktada sie z :

. rury nadfiltrowej AC 5,5 m, ¢ 100 mm, w strefie glebokosci: 79,5 — 85,0 m;
. filtra CS o dlugos¢ 4,0 m, ¢ 100 mm, w strefie glebokosci: 85,0 — 89,0 m;
. rury podfiltrowej o dtugosci 1,0 m, ¢ 100 mm; w strefie gtebokosci 89,0 — 90,0 m.

6. Zakres robét geologicznych zwigzanych z likwidacja otworu nr 1
Do likwidacji otworu nalezy przystgpi¢ po wykonaniu otworu nr 1A.
Przed przystgpieniem do likwidacji otworu nr 1 nalezy:

- odtaczy¢ zasilanie energetyczne
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- zdemontowac kopute naziemnej obudowy,
- zdemontowac¢ armature i urzadzenia do poboru wody znajdujgce sie pod obudowag,
- dokona¢ droznoéci otworu oraz gtebokosci,
- zachlorowa¢ otwér przy uzyciu roztworu ok. 3 kg chloraminy,
- zamontowac urzgdzenia wiertnicze na otworze.
Powyzsze prace beda prowadzone w oparciu o operat wodnoprawny i decyzje
pozwolenia na likwidacje urzadzen wodnych.

Dalsze prace prowadzi¢ wg schematu likwidacji przedstawionego ponize;.

Kolejnos¢é wykonywanych robot:
- pozostawi¢ azbestowo-cementowg kolumne filtracyjng w otworze cementujac ja
wzocnionym cementem, w strefie gtebokosci 85,0 -90,0 m,
- uruchomienie rur eksploatacyjnych ¢ 298 mm oraz ich wycigganie. Réwnolegle nalezy:
- zacementowac otwor wzmocnionym cementem w strefie gtebokosci 79,0 -85,0 m ppt
- zasypac piaskiem z urobku otworu nr 1A lub Zwirem niegranulowanym w strefie
gtebokosci 68,0 -79,0 m ppt,
- wypetnic¢ gling z urobku otworu nr 1A lub zaitowaé w strefie gtebokosci 55,0-68,0 m
ppt.,
- zasypac piaskiem z urobku otworu nr 1A lub Zwirem niegranulowanym w strefie
gtebokosci 27,0 -55,0 m ppt,
- wypetni¢ gling z urobku otworu nr 1A lub zailtowa¢ w strefie gtebokosci od dna
obudowy studni do 27,0 m ppt,
Przestrzen po obudowie studni wypetnic¢ gliniastym urobkiem z wiercenia otworu nr 1A lub
zaitowac.

Na powierzchni terenu umiesci¢ ptyte betonowag z nastepujacymi informacjami :
STUDNIANR 1
NAZWA WYKONAWCY ROBOT LIKWIDACYJNYCH

DATA LIKWIDACJI

Na zat. Nr 6 przedstawiono projekt likwidacji studni nr 1.

11



7. Bezpieczenstwo prowadzonych robét oraz ochrona srodowiska
Prowadzone roboty i prace winny by¢é zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz. U. nr 109 poz. 961) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej Ministra z dnia 29 stycznia 2004 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 24, poz. 213). W szczegdlnosci
zaleca sie:
- sprawdzenie wtasciwego potgczenia elementow wiezy wiertniczej, trojnogu lub
masztu,
- posiadanie atestu na wytrzymatos¢ poszczegdlnych urzgdzen wiertniczych oraz
lin wiertniczych. Te ostatnie nalezy poddawac regularnym przegladom,
- prowadzenie przegladow mechanicznych urzadzen wiertniczych, a zwtaszcza
oston paséw napedowych,
- kontrolowanie lin- odciggdéw wiertniczych oraz poprawnosci ustawienia urzadzen,
- wykonanie ogrodzenia (olinowanie) wokét placu budowy aby uniemozliwi¢ wstep
osobom postronnym. Umieszczenie tablic ostrzegawczych na terenie placu
budowy,
- wykonanie dotu urobkowego wraz z jego olinowaniem,
- skuteczne uziemienie urzadzenh elektrycznych, sprawdzone przez uprawnionego

elektryka.

Przedsiebiorca realizujgcy roboty wiertnicze przed ich rozpoczeciem powinien:

- przeszkoli¢ zatoge majaca prowadzi¢ wiercenie zwracajac szczegdélng uwage na
zagrozenia i sposoby ich unikniecia,

- dostarczy¢ instrukcje dotyczaca prowadzenia robét w sposob bezpieczny,

- posiada¢ na terenie budowy apteczke zawierajacg niezbedny zestaw
medykamentdw, gasnice pianowg oraz urzadzenia przeciwpozarowe,

- doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach o wysokosci 2,5 m lub w wykopie o
gtebokosci 0,3m,

- wyposazyC ekipe w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie
przebywania w zasiegu dziatania urzgdzen wiertniczych.

Zanim przystgpi sie do robdt wiertniczych zaleca sie sprawdzenie szczelnosci

zbiornikéw paliwowych oraz sprezarek w celu okreslenia ewentualnych nieszczelno$ci.
Przed zamontowaniem urzadzeh trzeba zebraé glebe i skladowaé jg poza placem

budowy.
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Zwierciny powstate podczas wiercenia nalezy po zakonczeniu wiercenia rozplanowac
w obrebie zagtebien terenu na obszarze bedgcym witasnoscig Inwestora.

Przed rozpoczeciem rob6t w miejscu projektowanego otworu nr 1A nalezy wykonaé
recznie wykop krzyzowy o gtebokosci 1,5 — 2,0 m w celu stwierdzenia ewentualnego

niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu.

Na placu budowy powinno znajdowac¢ sie pomieszczenie socjalne, w ktérym znajdowac
sie bedzie niezbedna dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycja ( m. innymi dziennik
budowy, projekt robét geologiczny wraz z decyzjg zatwierdzajgca, karta otworu, zgtoszenie

robot, plan ruchu, dziennik probnego pompowania).

8. Harmonogram prac i robé6t
Inwestor zamierza przystapi¢ do realizacji rob6t w roku 2014. Biorgc pod uwage, iz
realizacja dwdch poprzednich projektdw nie rozpoczetam sie w okresie obowigzywania
decyzji zatwierdzajacej projekt, co z kolei wynikato z braku funduszy, wnioskuje sie o
zatwierdzenie projektu na okres waznosci 5 lat, tj. do 30.11.2018r.
Ponizej okre$la sie zaktadany harmonogram trwania poszczegdinych etapéw prac i
robét, pod warunkiem rozpoczecia robét w | pétroczu 2014r:
» odwiercenie, zafiltrowanie i przeprowadzenie pompowania otworu nr 1A — 2 miesigce,
tj, do konca | poétrocza 2014r.
» wykonanie obudowy studni nr 1A — 2 miesiac, tj, do konca sierpnia 2014r.
» sporzadzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne ujecia — do konca 2014r. (do 6 miesiecy od zakonczenia wiercenia),
» likwidacja otworu studziennego nr 1 — 1 miesigc, tj, do korica wrzeénia 2014r. ,

» sporzadzenie dokumentacji geologicznej innej z likwidacji otworu — do korca 2014r.

9. Spis wykorzystanych materiatow

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace opracowania:

Akty prawne,

Literature przedmiotowa, miedzy innymi:

o ,Instrukcje Obstugi Wiercen Hydrogeologicznych” oprac. dla Ministerstwa Srodowiska
przez A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz.(wyd. AGH, Krakdéw 2011r),
MhP arkusz Egiertowo (53) w skali 1 : 50000 wraz z ,Objasnieniami do MHP”;

opracowanie zeszytu M. Kreczko, B. Kozerski, PIG, Warszawa, 2000r.,

Karty otworéw studziennych otworu nr 1 i 2 na ujeciu,
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.Projekt prac geologicznych otworu zastepczego nr 1A wraz z projektem likwidacji otworu
nr 1 na terenie ujecia komunalnego w Starkowej Hucie” ZUH, Z. Klinski, B. Cieklinska,
Gdansk, 2008r. zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego pizmem
DROS.G.TK-75200/44/08 z dnia 05.01.2009r.

10. Whnioski i zalecenia

. Whnioskuje sie o zatwierdzenie projektu robét geologicznych zawierajgcego:

wykonanie otworu nr 1A do gtebokosci 120,0 m $rednicg koncowa ¢ 406 mm
zgodnie z punktem nr4.3 i zat. nr4

wykonanie probnego pompowania otworu nr 1A wg punktu 4.4

badan wody otworu nr 1A w zakresie podanym w punkcie 4.5

wykonanie prac geodezyjnych otworu nr 1A wg rozdziatu 4.6

likwidacje otworu nr 1 zgodnie z rozdziatem 6 i zat. nr 5

na okres 5 lat tj. do 30.11.2018r.

2.

Roboty nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym, ktéry po ich
zakonczeniu sporzadzi dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej otworu nr 1A zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ( Dz U nr 291
poz.1714 ) oraz dokumentacji geologicznej innej w zwiazku z likwidacjg otworu nr 1
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegobtowych wymagan dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych ( Dz U nr 282
poz.1656)

W trakcie prébnego pompowania projektowanego otworu nr 1A proponuje sie prowadzic¢

obserwacje potozenia zwierciadta wody w studni nr 1.

Roboty wiertnicze mogq byé prowadzone wytgcznie przez firme majgcg niezbedne

uprawnienia do tego typu robaét.

Whnioskuje sie o upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do wprowadzenia zmian
w zakresie: kohcowej gtebokosci i konstrukcji otworu nr 1A w tym dtugosci i typu filtra
oraz $rednicy rur w dostosowaniu do napotkanych warunkéw hydrogeologicznych oraz

czasu pompowan w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z otrzymanych wynikow.

14



Miejsce zrzutu wod z pompowania winien uzgodni¢ Wykonawca robot

z Inwestorem, przed rozpoczeciem realizacji zadania.

. W trakcie lll cyklu pompowania proponuje sie przeprowadzi¢ probe piaszczenia otworu nr
1A zgodnie z polskg normg PN-G-02318 z dnia 22.12.1994 r.

Po prébnym pompowaniu otworu nr 1A proponuje sie przeprowadzi¢ badanie sprawnosci

otworu zgodnie z polskg normg PN-G-02318 z dnia 22.12.1994 r.

Dwa egzemplarze projektu nalezy ztozy¢ w Urzedzie Marszatkowskim w Gdansku celem

zatwierdzenia.

15
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Mapa hydrogeologiczna Polski
skala 1 : 50 000

arkusz: Egiertowo (53), opracowanie: M. Kreczko, B. Kozerski, PIG, Warszawa, 2000r.

D Teren projektowanych robét

Zat. Nr 1
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Stark

SKALA 1 : 25000

Teren ujecia wody podziemnej w Starkowej Hucie
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+- +
Mapa do celow projektowych
skala 1:500

Wojew. pomorskie
Powiat: kartuski
Gmina: Somonino
Obreb: Starkowa Huta

Dziatka: 196
KERG: G.6641-4532/2013

Uktad wspdtrzednych: "2000"
Poziom odniesienia "Kronsztadt 86"

Mapa aktualna pod wzgledem E+S+W+U na dzien 26.09.2013r.

W granicach opracowania mapy nie wystepujg projektowane,
uzgodnione w ZUDP Kartuzy urzadzenia techniczne.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzaciji.

+ Niniejsza mapa nie zawiera informacji o wystepujacych
w zakresie opracowania stuzebnosciach gruntowych.

Sprawdzit:

6010350.00
6511750.00

Wykonat:

Adam Pawetczak Tomasz Kubera

@ Projektowany otwor nr 1A

Studnia nr 1 - wskazana do likwidacji

O Studnia nr 2 - eksploatowana
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Studnia nr 2
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Studnifa nr 1 - wskaza a3°/|5| idacji

Zat. Nr 3



PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU ..nr 1A na terenie ujecia wody w Starkowej Hucie

objetego projektem prac geologicznych

zatwierdzony przez

6 {=1e, 7d - [ § S PP

Przedsigbiorca
Wykonawca wiercen

Zaliczenie zaktadu goérniczego

Cel wiercenia

Projektowana gtebokosé 120 m

plan usytuowania wiertnicy oraz miejsc sktadowania odpadéw wiertniczych. Wiertnica - typ
Skala1:5001ub1:1000 e ra s
Teren zakiadu goérniczego N ..,
Wieza - typ...ccoociiiiiiieeeeeeee wysoKkosé........
B s 7. (o DO kG
Stot wiertniczy - typ...oooooeeeeieeeee
Glowica plucZkowa =D . imwssssswamsmmssumpmenss
Pompy ptuczkowe - typ
Naped wyciggu
Naped pomp - typ
8111501 1 |1 RS —— / liny
Czesc geologiczna Czesc techniczna
PI‘Oﬁl N Dane dotyczace Q; [} E—’ g Parametry
litologiczny 3 ©  |pozioméw nasyconych [ N < ] . N wiercenia
5 2 e £ SN 5 Projektowana 3
8 098 2I1EgoH e konstrukcja otworu Sl e ,
S |a c835lo S(28 £2 £8 (zarurowanie, 3| T s | .'“"T uweg
® |5 o o p o088 | |=B|BEBesSx za zafiltrowanie, ol 2% |§12 [§  zalecenia
s | 2|8 2 é%% 2|85 |85 % 588 g gg uszczelnienie rur) T T2 (22 12
REAR: 3823285 |88 (2888 83 8| 38 |5 (2583
s |55 Eg2E|2 |58 |58 |58g5E &8 2| 28 |8 BECE
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B Y 2’5§ N ‘\: Rury ostonowe stalowe
%‘ \% ¢ 406 mm dt. ,Z,Sm
10,0 N \ /zagemeptowaé/
N N R omocnicze
. ; N NN s oaiese-
| Glina zwalowa 5 N g§ ¢ 508 mm
z otoczakami iéﬂ § §§ Mileczk toni
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30,0 I %D% E § §§ Rury pomocnicze
3 S8 N %/ ¢ 457 mm
z i e N \
- (& 298 N N
500 |E i 430 o 5 £ g 5,0° E §1 " Rury pomocnicze
’ A s 50:0 Otoczaki z gling 8 '% o) : § ¢ 406 mm
5—1 150 14 2N % 5
. & [ 57, ié a : \
[ : \
R _a @] 2 I %
0.0 L%‘ ¢ Glina zwalowa E - ﬁ?-é E § Rura nadfiltrowa PVC
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) I %%'Sg ! W zre<|1ukcj|q¢200na¢315mm
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- | & [ FEEE ’
% = 83,0 Otoczaki z gling f. 8482 R o\ Wi
TN 85.0 .. 252 85,0 Zasypka zwirowa
90,0 | = Ll 900 Glina zwatowa an— .8 90.01 Vol
CN) 7z otoczakami 90,0 o é R § ’ Heo'E obsypiga '
| 58 § § i 4 Filtr siatkowy PVC
Utwory HX o 5 t 514" $ 200 mm, dt. 20,0 m
piaszczyste & B 2? HeE o
110,0 § 'g '§ R 110,00 Pl ! Rura podfiltrowa PV(
11110 = AmE
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Skala 1: 1000
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PLEJSTOCEN

PROFIL GEOLOGICZNY

Glina zwalowa z otoczakami
brazowa

7’8Piasek gruboziarnisty ze zwirem
- -1 35 gi otoczakami

2 40’ 0Zw1r szary

' 42:3 Otoczaki

x Zwir szaty

—1 50,5 Piasek roznoziarnisty

- 2 -ss ¢ 7@ Zwirem i otoczakami
MR g?)’ 8 &lma zwalowa z otoczakami
a1 60 az

Glina zwatowa z otoczakami
68,0 o580 T h bsypka zwirowa
o OPlasek drobnoziarnisty zagliniony FiLira Nadiihmows AC
Zwir szary 79.9. {  $100mm,dt.55m
98 OPiasek 16znoziarnisty ze zwirem i otoczakami SS.QI' T Ei;ltZ%Sr;1| 2o
it 90} Rura podfiltrowa ¢ 100 mm, dt. 1,0 m
Tl Piasek drobnoziarnisty zagliniony ¢
1100,0 100 F

PROJEKT LIKWIDACJI OTWORU NR 1

STAN TECHNICZNY PRZED LIKWIDACJA

e Obudowa betonowa

/Rury $298 mm

PROJEKT LIKWIDACJI

Wykona¢ ptyte betonowg z informacja:

- numer studni

- data likwidaciji

- nazwa wykonawcy robét likwidacyjnych

a

NI\_Przestrzefi po obudowie wypeni¢
gling z urobku otworu nr 1a lub zaitowac

Wypeié gling z urobku otworu nr 1a/
zaitowaé

27 Zasypaé piaskiem z urobku otworu nr 1a/
2zwirem niegranulowanym

Rury eksploatacyine ¢ 298 mm wyciggng¢ z otworu

Wpetni¢ gling z urobku otworu nr 1a/
zaitowacd

Zasypad piaskiem z urobku otworu nr 1a/

zwirem niegranulowanym
S
Kolumne filtracyjng ¢ 100 mm

pozostawi¢ w otworze

e T

acementowa¢
(wzmocnionym cementem)

Zat. Nr 5



Nr kancelaryjny: G.6621.9931.2013

STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach
WYDZIAL GEODEZJI
(2)

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:

Strona 1z 1

pomorskie
kartuski
Somonino [220505_2]

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia:  28.10.2013 15:22:21

wedtug stanu na dzien: 28.10.2013 15:22

AN
[\

! P4 L)
r A

Sporzadzi(a): Katarzyna Elas’

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE

R ¥aE s
Inspektor w Wydziale Gedezji
A

\
(imie i nazwisko osoby reprezentuqufsej organ)
data i podpis

| | i 1 Uzytek lub klasa } Nr KW s !
| Obreb i Ark. Nr dziatki JR } Pow. [ha] Bodzo) Pow. ha] | lubinne dokumenty Adres lub pofozenie i
Forma wiadania i udziat i Osoba i adres E:
1 i o 0.02
‘ 1 Pslv | 0.02 KW 10236 (SR w
Starkowa Huta [Nr0015] | 1 ‘ 1941 G146 0.46 PV | 036 Kartuzach)
| | ; N | 0.06
Identyfikator: 220505_2.0015.194/1
e GMINA SOMONINO
wiasciciel
1 f I ; . KW 10236 (SR w %
Starkowa Huta [Nr0015] | 1 f 196 G140 00704 } Bi 0.0704 iGtizEcH) |-
Identyfikator: 220505_2.0015.196
Hhl SKARB PANSTWA - STAROSTA KARTUSKI
wiasciciel
{ , KW 10236 (SRw
Starkowa Huta [Nr 0015] 1 | 198 G146 0.0226 Bi 0.0226 Kartuzach)
Identyfikator: 220505_2.0015.198
. | GMINA SOMONINO
wiasciciel |
lloé¢ dziatek na wypisie: 3
Suma powierzchni dziatek: 0.5530 ha
DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH



" Wr. kanc.:6.6621.9931.2013

STAROSTWO POW IATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL GEODEZJI

WYRYS / MAPY EWIDENCY INEJ
obr. Starkowa Huta 0015: dz. 194/1,196,198 4 unSTHRASTY
MAPA DO CELOW INFORMACY JNYCH ~AA WL

\Ke 4 Rlag
(2) SK AL A 77000 Inspek‘\tﬁ w Wydziale Gec{iezii

Wo jewodztwo: pomorskie
Powiat: kartuski
Jednostka ewidency jna: Somonino 220505_2
Obreb: Starkowa Huta 0015

7 X
et Bhas

art. 18 ustawy z dnia 17,
SEODEZY JNE | KARTOHS
(1107 11 2000r nri00 peZ.:

Kartuzy dn. 2013-10-28 ot st
Sporzadzitiai: Katarzyna Elas \(*--;2/7 !
~\ A

?‘oizpz‘zwszef:iﬂ”%f_%n%ﬁa] rozprowadzanie oraz |
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
rOzZprowa jszej mapy wymaga

ia Starosty

ot




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU STUDZIENNEGO -

Miejscowos¢ :  Starkowa Huta Gmina Somonino Nr Arch. Nr
Uzytkownik :  wodociag wiejski Mapa 1 :25 000 Geolog.

Nr studni na ujeciu : nr 1 : Kartuzy - 5 3913 1
Archiwum : Urzedu Wojewoddzkiego w Gdansku !

Wykonawca : Przeds. Hydrogeologiczne Gdansk Rok 1968/69

Rzedna m n.p.m. 243,96

Gleb. pierwotna : 100,0 m

Gleb. ostateczna 90,0 m

Akt. pobdr : - m’h Typ pompy : gleb. Stan techn.: nieczynna
Zarurowanie: & 14" do gleb. 55,8 m %) do gleb. m
Eksploatacyjne: & 113/4 o do gleb. 85,0 m %)} = dogleb. - m
Zafiltrowanie filtr CS-I-100 posad. na gleb. m
rura nadfiltrowa @ AC100 mb 3,50
czg$¢ robocza @& CS-I-100 mb 4,00 siatka Nr
rura mi¢dzyfiltro & — mb - obsybka Nr  3,0+5,5mm
rura podfiltrowa & 100 mb 1,00 w rurach @ 11%,"
Zwierciadlo ustalone : 59,32
wody m p.p.t. nawiercone : 68,0
Ujeta warstwa wodonosna Rzedna Rzedna
Strop na gleb. 68,0 m p.p.t. stropu 175,96 m n.p.m. ust. zw. wody 104,64 m n.p.m.
Rzedna Glgeb. ust.
Spag na gleb. 100,0 m p.p.t. | spagu 143,96 m n.p.m. zw. wody 59,32 m p.p.t.
Prébne pompowania :
Q,=1134m’h S,=2,93m q, = 3,90 m*h
Q,= 2332m’/h S,= 6,36m Q= 3,65 m’/h g =3,81 m’/h
Q;= 35,09 m’ /h S;=9,04 m q; = 3,88 m’/h
Kér z uziarn. = 0,00074 m/s Dla studni
Ksr z pomp. = 0,0000123 m/s Q eksp. 20,0 m’/h S-eksp. 5,0m
Zasoby zatwierdzone stratygrafa: czwartorzed
Q= 50,0 m’/h S=70m R= 1920 m
Data: 15.09.1987 r. Nr zatw. 9698/87 Organ zatw. UW Gdansk
Kér z obl. m’/h Wyniki pomp. z innych warstw
m - miazszosé w-wy - m G=":"m'h S
T - przewodnio$é w-wy m%/h przelotw-wyod - m do - m
N - napér m typ filtra & - I= -"m
Q max m’/h w rurach & - obsybka: tak  nie

Zal. Nr 7




WYNIKI BADANIA WODY

Rodzaj badania Jednostka Data badania
' 06.08.69r. |19.04.78. '
Temperatura e
Metnosé mg SiO,dm’ 2
Barwa mg Pt/dm’ 12 12
Zapach ZIR ZIR
Odczyn pH 8,0 7,6
Twardos$¢ ogdlna m val/dm® 4,5 4,7
Twardos¢ ogdlna stopni niem. 122 13,2
Twardo$¢ nieweglan. m val/dm’ 0,2 0,5
Twardos¢ niewegglan. stopni niem. 0,56 1,4
Zasadowoscé m val/dm’ 4,3 0,2
Zasadowosé alkaliczna m val/dm’ 0 0
Zelazo ogdlne mg Fe/dm’ 0,28 nw
Chlorki mg, Cl/dm® 14,2 9,0
Amoniak mg N/dm® brak 0,08
Azotyny mg N/dm’ 0,005 nw
Azotany mg N/dm’ 0,06 0,06
Utlenialno$¢ mg O,/dm’ 0,7 1,0
Sucha pozostatogé mg/dm’ 328,0 -
Mangan mg Mn/dm’ 0,05 0,08
Siarczany mg SO‘;/dm3
Siarkowodér mg H,S/dm’
Magnez mg M;z./dm3
Fluorki mg F/dm3
Cynk mg Zn/dm’
Otow mg Pb/dm’
Kadm mg Cd/dm’
Arsen mg As/dm’
Miedz mg Cw/dm’
Rtgé mg Hg/dm’
Fluoranten ng/dm’
Benzo/a/piren ng/dm’
Benzo/b/piren ng/dm’
Benzo/k/piren ng/dm’
Benzo/ghi/peryten ng/dm’
Indeno/123cd/p ng/dm’
Miano Coli pow. 50 pow. 50
Uzdatnianie filtracja stopniowa
Predkos¢ filtracji  Fe mvh Mn m/h
PROFIL GEOLOGICZNY: :
Glebokos¢ /m/ Opis warstwy Stratygrafia
0,0-0,2 gleba czwartorzed
0,2-27,8 glina zwatowa z otoczakami, brazowa )
27,8 - 35,8 piasek gruboziarnisty ze zwirem i otoczakami “
35,8 -40,0 ZWir szary *
40,0 -42,3 otoczaki Y
42,3 -50,5 Zwir szary h
50,5-53,0 piasek réznoziarnisty ze zwirkiem i otoczakami "
53,0 - 55,8 piasek réznoziarnisty ze zwirkiem i otoczakami "
55,0 -59,0 glina zwalowa z otoczakami "
B 59,0 - 60,0 glaz z
60,0 - 68,0 glina zwalowa z otoczakami "
68,0 - 76,0 piasek drobnoziarnisty, zagliniony 4
76,0 - 83,0 Zwir szary g
83,0 - 88,0 piasek réznoziarnisty ze zwirkiem i otoczakami 2
=5 i88:0-90.0 ZWir szary oy 2
. 90,0-100,0 piasek drobnoziarnisty, zagliniony 5




KARTA DOKUMENTACYINA OTWORU STUDZIENNEGO

Miejscowos¢ :  Starkowa Huta Gmina Somonino Nr Arch. Nr
Uzytkownik :  wodociag wiejski Mapa 1 :25 000 Geolog.

Nr studni na ujeciu : nr 2 Kartuzy - 5 9698 2
Archiwum : : Urzedu Wojewodzkiego w Gdansku ;

Wykonawca : "WODROL" Pruszcz Gd. ’ Rok 1987

Rzedna m n.p.m. 244,0

Gleb. pierwotna : 118,0 m

Glgb. ostateczna 113,0 m

Akt. pobér : -m/h  |Typpompy: gleb. Stan techn.: czynna
Zarurowanie: & do gleb. m (%) do gleb. m
Eksploatacyjne: & 16" do gteb. 88,0 m %) - doglebh. - m
Zafiltrowanie filtr siatkowy " posad. na gleb. 113,0 m

rura nadfiltrowa & 9°/" mb 7,45
cze$é robocza & 9°/," mb 21,00 siatka Nr 12 /miedziana/
rura miedzyfiltro & — mb - obsybka Nr 0,5+0,8 mm
rura podfiltrowa & 9%/," mb 2,00 w rurach & 16"
Zwierciadto ustalone : 58,3
wody m p.p.t. nawiercone : 90,0
Ujeta warstwa wodono$na Rzedna Rzedna
Strop na gleb. 90,0 m p.p.t. stropu 154,0 m n.p.m. ust. zw. wody 185,7 m n.p.m.
nie osiagnieto de | Rzedna Gleb. ust.
Spag na gleb. 118,0 m p.p.t. |spagu - m n.p.m. zw.wody 58,3 m p.p.t.
Probne pompowania :
Q= 20,37m’ /h Si=24m q,= 8,45m’h
Q,= 50,09 m’ /h S, = 69m g = 7,26 m’/ g, =7,11m’Mh
Qy= 6927 m’ /h S;=1235m q;= 5,61 mh
Ks$r z uziarn. = 0,0000508 m/s Dla studni
Kér z pomp. = 0,00008156 m/s Q eksp. 50,0 m*/h S eksp. 7,0 m
Zasoby zatwierdzone stratygrafa: czwartorzed
Q= 50,0 m’h S=70m R= 1920 m
Data: 15.09.1987 r. Nr zatw. 9698/87 Organ zatw. UW Gdansk
Kér z obl. m>/h Wyniki pomp. z innych warstw
m - migzszosé w-wy m = - m’h S= - m
T - przewodnio$¢ w-wy mz/h_ = przelotw-wyod - m do - m
N - nap6r m typ filtra & - =il ;
Q max m>/h w rurach & - obsybka: tak nie




WYNIKI BADANIA WODY

Rodzaj badania Jednostka Data_badania
23.03.87r. |24.03.87r.
Temperatura e g =
Metnosé mg_Si0,dm’ 0 0
Barwa mg Pv/dm’ 8 8
Zapach - 0 0
Odczyn SfE 7,6 7,6
Twardo$¢ ogdlna m val/dm’ 6,0 6,0
Twardo$¢ ogblna stopni niem. 16,7 16,7
Twardo$¢ nieweglan. m val/dm’ 1,0 1,2
Twardo$¢ nieweglan. stopni niem. 2,8 3,4
Zasadowosé |m val/dm’ 5,0 -1 o48
Zasadowo$¢ alkaliczna m val/dm’ 0 0
Zelazo ogdlne mg Fe/dm’ 0,8 0,5
Chlorki mg Cl/dm’ 10,2 10,2
Amoniak mg, N/dm® 0,28 0,2
Azotyny me N/dm® 0,001 nw
| Azotany mg N/dm’ nw nw
Utlenialno$¢ mg O,/dm’ 2,0 1,8
Sucha pozostalos¢ mg/dm’
Mangan mg Mn/dm’ 0,05 0,05
Siarczany mg SO,/dm’
Siarkowodor mg HZS/de
Magnéz mg M;z,/dm3
Fluorki mg F/dm’
Cynk mg Zn/dm’ 2
Otow mg Pb/dm’
Kadm mg Cd/dm’
Arsen mg As/dm’
Miedz mg Cu/dm’
| Riet mg Hg/dm’ =
Fluoranten ng/dm’ s - &
| Benzo/a/piren ng/dm’
Benzo/b/piren n;z./dm3 v
Benzo/k/piren ng/dm’ e
Benzo/ghi/peryten ng/dm’
Indeno/123cd/p ngldm3
Miano Coli wsk.. 0 0
Uzdatnianie filtracja dwu stopniowa
Predkos¢ filtracji  Fe m/h Mn m/h
PROFIL GEOLOGICZNY:
Gieboko$¢ /m/ Opis warstwy Stratygrafia
0,0-0,3 gleba czwartorzed
0,3-12,0 glina piaszczysta z otoczakami, szaro-rdzawa 2
12,0 - 24,0 glina zwalowa z otoczakami, szara 0
24,0 -49,0 glina zwatowa z otoczakami »
49.0-51,0 otoczaki z gling o
51,0 - 85,0 glina ze zwirem i otoczakami, brunatna e
85,0 - 87,0 otaczaki w glinie g
87,0 - 90,0 glina z otoczakami, brunatna el Y o)
90,0 - 91,0 otoczaki i zwir "
e 91,0-93,0 piasek $rednioziarnisty ze zwirem, bezowy 2
T 93051920 piasek drobnoziamnisty, j.bezowy 2

T112,0-118,0

piasek pylasty, j.szary
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Wydzial Ochrony 3rodowiska
Gospodarki wWodnej i Geologii

Nr 0-IV-8535/ 08535/ 9698/a7

OECYZJA

Nea podstawis art,24, 28 1 30 ustewy z dnia 16 listopads 1960r,

o prawie geologicznym /Dz.U, z 1960r. Nr.52, poz. 303/ orez art.l04
K.p.8. po rozpatrzeniu wniosku .PﬁzedSIleofg? S ?a9°ftF%F?}% . o
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Decyzja uprawh;a.do podjecia dzialalnodci gnépodarczej
zwinzanej z eksploatacjs wéd pndziumnﬁ
uchvialy Nr.64 Rady Ministrkw z dniu 1 kwietnia 1969r, w sprawiaY
uystalenia zasobdw wéd podziémnych przy podejmowaniu dzialalnodci
inwestycyjnej zwipzanej z eksploatacje tych wdd /M.P, 2z 1969r.
Mr.l5, poz, 112/. ’

Niniejsza decyzja nie zualnia uZytkownika od wystepienia
z wnioskiem o uzyskanie pozwolania wodnoprawnego na pobér wéd
.oraz pozwolenia na oksploatacj@ urzadzeﬁ wodnych/art 20 prawa,
wodnaego Dz.U, Nr 38 poz, 230 z 1974r./.
0d decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Ochrony

Srodowiska 1 Zassobéw Maturalnych w Werszawie ul. Wawelska 52/54
w terminie 14 dni od daty je] otrzymania, ze poséradnictwem Dyi -

o /f{ra’Wydzio?u
A

cele NHolbieckd

tora Wydziaku. .

_gtrzgmulg:

o
tyjodrol" Pruszcz Gd.

-+ ul, M., Fornalskiej 35
1 egz. dok. + decyzia

‘2.

3.Instytut Geologiczny 02-519 Warazawa,
ul,Dasns 6
za podrednictwem Przedsigbiorstwa Geologicznego
Zaktad w Gdarisku ul, Szafarnia 4
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