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Decyzja

Na podstawie art. 79, art. 80 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 r Nr 163, poz. 981, ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych projektow
robot geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288,
poz. 1696) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu podania Wojta Gminy Somonino, z siedziba przy ul.
Ceynowy 21, 83-314 Somonino, z dnia 20.11.2013 r. (data wpltywu: 26.11.2013 r.), Starosta
Kartuski

orzeka

1. Zatwierdzi¢ "Projekt robot geologicznych otworu zastepczego Nr 1A wraz z projektem likwidacji
otworu Nr 1 na terenie ujgcia wody podziemnej, na dziatkach nr 194/1, 198 w miejscowosci
Starkowa Huta", gmina Somonino, powiat kartuski, wojewoddztwo pomorskie, z
uwarunkowaniami i ograniczeniami wynikajacymi z niniejszej decyzji.

Podstawowe zalozenia proiektu. dotvczace wvkonania otworu zastepczego Nr 1A:
» wykonanie 1 otworu wiertniczego metoda udarowa w ostonie kolumn rur o S$rednicy

poczatkowe] & 508 mm do gigbokosei 45,0 m, o srednicy & 457 mm do glebokosci 85,0 m oraz

$rednicy koncowej & 406 mm do glebokosci 120,0 m,
» catkowite usunigcie z otworu kolumn rur o $rednicy & 508 mm i & 457 mm, natomiast

pozostawienie rur o $rednicy & 406 mm,

» pobieranie, w trakcie wiercenia, proby gruntu z kazdej makroskopowo rdznej warstwy,
natomiast pobieranie proby z warstwy wodonosnej - co 1 m, a z warstw o znacznej migzszosci
nie rzadziej niz co 2 m,

» posadowienie na glgbokosci 110,0 m kolumny filtracyjnej, sktadajacej si¢ z rury podfiltrowej
PVC o $rednicy zewnetrznej & 200 mm i dlugosci 3,0 m, filtra siatkowego na rurze PCV o
dhugosci 20,0 m i $rednicy zewngtrznej & 200 mm oraz rury nadfiltrowej PVC o $rednicy &
200 mm i dtugosci 3,0 m wyciagnietej do powierzchni terenu,

» po zafiltrowaniu otworu, zdezynfekowanie otworu studziennego i po 24 godzinnej stojce,
przeprowadzenie pompowania pomiarowego, w trzech cyklach, przy ustalonym poziomie
dynamicznym, w wymiarze 24 godzin,

» po zakonczeniu pompowania, przeprowadzenie stabilizacji lustra wody w otworze i dokonanie
jego pomiaru,

» badanie jakosci wody w zakresie analizy fizykochemicznej i bakteriologiczne;j.

Podstawowe zalozenia projektu, dotvczace likwidaciji studni Nr 1:
» pozostawienie azbestowo-cementowej kolumny filtracyjnej w otworze cementujac jg w strefie
glebokosci 85,0 - 90,0 m,
usunigcie rur eksploatacyjnych o $rednicy & 298 mm,
przeprowadzenie prac likwidacyjnych zgodnie z projektem likwidacji studni Nr 1 (zal. nr 5),
zamkniecie wylotu otworu plytg betonowa z informacja o numerze otworu, dacie likwidacji oraz
nazwg wykonawcy prac likwidacyjnych.
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. Analizy wody powinny odpowiada¢ zakresowi okreslonemu w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. Nr 72, poz. 466).

. Wykonany otwér nalezy zaniwelowa¢ w dowiazaniu do panstwowego uktadu geodezyjnego.

. Zobowiazuje sie wykonawce do zamykania w trakcie wiercenia horyzontéw wodonosnych, tak
aby nie dopusci¢ do ich aczenia sig.

5. Zobowiaza¢ wykonawce wiercenia do przebadania kazdej napotkanej w trakcie wiercenia
warstwy wodonosnej i w przypadku korzystnego wyksztalcenia litologicznego, uja¢ ja do
eksploatacji i dalszego wiercenia zaniecha¢.

6. Upowazni¢ nadzoér geologiczny do korygowania glebokosci otworu objetego zatwierdzonym
projektem do 20 % przewidywanej jego glebokosci, w obrgbie tego samego poziomu
stratygraficznego oraz innych badan, szczeg6lnie w zakresie przedtuzenia czasu pompowan dla
ustalenia wpltywu ujecia na ujecia sasiednie oraz w celu okreslenia niezbgdnych parametrow
warstwy wodonos$nej i danych (oprobowania i badan warstw naktadu) do wyznaczenia strefy
ochronnej, a takze do ustalenia szczegdtowej lokalizacji otworu oraz konstrukcji studni.

7. Wyniki badan i robdt nalezy opracowa¢ w formie dokumentacji hydrogeologicznej ustalajace;
zasoby eksploatacyjne ujecia odpowiednio do wymagan rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714) i przedlozy¢ w 4 egzemplarzach oraz w postaci
dokumentu elektronicznego.

8. W dokumentacji wynikowej prac nalezy poda¢ podstawowe parametry hydrogeologiczne wraz z
odniesieniem sie¢, co do koniecznosci wyznaczenia strefy ochronnej ujecia oraz propozycja jej
zasiegu 1 dziatan ochronnych.

. Projektowane przedsiewzigcie powinno by¢ zgodne z warunkami zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie przepisow odrgbnych, w przeciwnym razie inwestor moze nie
uzyskaé pozwolenia wodnoprawnego, co uniemozliwi legalne wykorzystywanie ujgcia wody.

10. Projekt zatwierdza sie na czas oznaczony do 30.11.2018 r.
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Uzasadnienie

W dniu 20.11.2013 r. (data wplywu: 26.11.2013 r.) Wéjt Gminy Somonino, z siedzibg przy
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, wystapil z podaniem do tutejszego Organu o zatwierdzenie
"Projektu robét geologicznych otworu zastgpczego Nr 1A wraz z projektem likwidacji otworu Nr 1
na terenie ujecia wody podziemnej, na dziatkach nr 194/1, 198 w miejscowosci Starkowa Huta",
gmina Somonino, powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie. Wlascicielem przedmiotowych
nieruchomosci jest Gmina Somonino.

W mysl art. 80 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 cw. ustawy Prawo geologiczne i gornicze, projekty
robét geologicznych, ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlegaja zatwierdzeniu
przez staroste, jako organu pierwszej instancji, w sprawach nalezacych do wlasciwosci administracji
geologiczne;.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tutejszy Organ stwierdzit, ze roboty geologiczne przewidziane w
niniejszym projekcie wykonywane beda poza obszarami Natura 2000.

Zawiadomieniem nr R.6530.62.2013.BO z dnia 13.12.2013 r. tutejszy Organ wystapil do
Wéjta Gminy Somonino z prosba o zaopiniowanie projektu decyzji. Wéjt Gminy Somonino nie
zajal stanowiska w przedmiotowe] sprawie.

Od niniejszej decyzji, stuzy Stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Gdafisku, za posrednictwem Starosty Kartuskiego, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.



Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635 ze zm.) niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 (z zastrzezeniem art. 124 pkt 5) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.), tut. Organ poucza o obowiazku uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych do poboru wod podziemnych z ujeé
o glebokosci powyzej 30 m oraz na pobor wdd powierzchniowych lub podziemnych, w przypadku
gdy pobdr przekracza 5 m*/dobe lub stuzy innym celom niz zwykle korzystanie z wéd.

Zwraca si¢ uwage Inwestorowi, Ze- ngque Z art. 30 ust. 1 pkt 2 wykonanie obudowy otworu
studziennego wymaga zgloszema wlascm’énm organowi budowlanemu - zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prdwo'hudowisnt (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.)

Otrzymujg:
@ Wéjt Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino
2. aa.

Do wiadomosci:
1. Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu
ul. Gdynska 45
61-016 Poznan
2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego
Geolog Wojewddzki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdansk

Przygotowata w dniu 13.12.2013 r.
podinsp. Beata Ossowska



