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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Stacja uzdatniania wody w Starkowe Hucie
1 Demontaz istniejacego orurowania i urzadzen technologicznych
1/KNNR 8 Demontaz urzagdzenia hydroforowego o pojemnosci zbiornika 3250 dm3 - de-  |kpl.
d.1/0127-04 montaz zbiornika hydroforowego
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.100 mm o potaczeniach spawanych m
d.1/0502-08
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.80 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-05
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o $r.40-50 mm o potgczeniach spawanych m
d.1/0502-03
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
5/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.100 mm szt
d.1/0513-06
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
6/KNNR 8 Demontaz zaworu kotnierzowego o $r.65-80 mm szt
d.1/0513-04
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
7/|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.1/0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t - analogia demontaz sprezarki
analogia R=0.6
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45300000-0 |Instalacja technologiczna w budynku stacji uzdatniania wody
8/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 20 mm |m
d.2|0201-01 z.  [ciSnieniowe o potgczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze stali
sz.3.4. nierdzewnej - odpowietrzenia
analogia
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
9/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o Srednicy DN50 |m
d.2|0201-01 z.  |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 70x2.0 |m
d.2|0201-02 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
0,2 m 0,200
RAZEM 0,200
11/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 84x2.0 |m
d.2|0201-02 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
12/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 104x2.0 |m
d.2|0201-03 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
13/KNNR 11 Rurociggi ze stali nierdzewnej gat. 1.4301( wg DIN 11850 ) o $rednicy 154x2.0 |m
d.2|0201-03 z. |mm ci$nieniowe o potaczeniach kotnierzowych montowane na podparciach ze
sz.3.4. stali nierdzewne;j
analogia
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2/0318-03 badane radiologicznie Srednica rurociggu 20 mm. Grubos$¢ $cianki do 4.5 mm
analogia - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850)
6,0 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
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15/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|/0318-05 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 57.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.5
mm - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 o $rednicy DN50:
wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 4 kpl., kolano 90
stop. - 4 szt., kolano 45 stop. - 2 szt.
16,0 zigcz. 16,000
RAZEM 16,000
16/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|0319-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 70.0 mm. Grubos¢ $cianki do 4.5
analogia mm - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN65: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 1
kpl.,
1,0 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|0319-01 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 88.9 mm. Grubos¢ $cianki do 4.5
analogia mm - spawanie ksztattek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 ( wg. DIN 11850 ) o
Srednicy DN80: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 30
kpl. , kolano 90 stop. - 20 szt., trojnik rownoprzelotowy - 1 szt.
73,0 zigcz. 73,000
RAZEM 73,000
18/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2/0319-05 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 104.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.
analogia 3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN100: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 38
kpl., kolano 90 stop. - 22 szt., kolano 45 stop. - 2 szt., tréjnik rownoprzelotowy
- 8 szt., zwezka 100/80 -1 szt., zwezka 100/65 - 3 szt., zwezka 100/50 - 2 szt.,
kotnierz Slepy -1szt.
123,0 zlgcz. 123,000
RAZEM 123,000
19/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych Spoiny  |ztgcz.
d.2|0319-05 badane radiologicznie Srednica rurociggu do 154.0 mm. Grubos$¢ $cianki do 6.
analogia 3 mm - spawanie ksztaltek ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (wg. DIN 11850) o
Srednicy DN150: wywijka kotnierzowa z luznym kolnierzem aluminiowym - 12
kpl., kolano 90 stop. - 3 szt., kolano 45 stop.- 2 szt., trojnik rownoprzelotowy -
3 szt., zwezka 150/80 - 2 szt., kotnierz petny -1 szt.
35,0 zlgcz. 35,000
RAZEM 35,000
20|KNNR 11 Rurociagi z PVC-U o potgczeniach klejonych montowane na podparciach o $r. |m
d.2|/0202-01 zewn. 40 - rura transparentna, zrzut skroplin z rurociggu powietrza do wzrusza-
nia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
21/KNNR 11 Wodomierze srubowe DN 100 z nadajnikiem impulséw opto szt.
d.2|/0205-02
3.0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22|/KNNR 11 Wodomierze srubowe typu MZ - przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100 |szt.
d.2/0205-03 z przetwornikiem , z protokotem Modbus, wyswietlaczem i elektodg uziemiaja-
analogia ca
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm - przepustnica DN 150, korpus |szt.
d.2/0203-04 GG25, dysk AISI 316, z dzwignia reczng
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 100, korpus GG25, dysk AlSI 316, |szt.
d.2/0203-03 z dzwignig reczng
analogia
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
25|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 80, korpus GG25, dysk AISI 316, z|szt.
d.2/0203-03 dzwignia reczng
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm - przepustnica DN 150, korpus |szt.
d.2/0203-04 GG25, dysk AlSI 316, z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
24VDC
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm - przepustnica DN 100, korpus |szt.
d.2/0203-03 GG25, dysk AISI 316, z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
24VDC
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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28|KNNR 11 Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm - przepustnica DN 80, korpus  |szt.
d.2/0203-02 GG25, dysk AlSI 316, z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania,
24VDC
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNNR 11 Przepustnice zaporowe - przepustnica DN 50, korpus GG25, dysk AlISI 316, z |szt.
d.2|0203-01 napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania, 24VDC
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe krotkie bez obudowy DN 100 mm - ttoczenie kpl.
d.2/1106-02 pompy ptucz.
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 50-80 mm - zawoér zwrotny  |szt.
d.2|0204-01 klapowy DC , migdzykotnierzowy DN 80 mm
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 11 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 100 mm - zaw6r zwrotny kla- |szt.
d.2/0204-02 powy DC , miedzykotnierzowy DN 100 mm
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 2-28 Kompensator gumowy kotnierzowy DN 150 z kotnierzami ze stali nierdzewnej |szt.
d.2/0202-03
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-28 Kompensator gumowy kotnierzowy DN 100 z kotnierzami ze stali nierdzewnej |szt.
d.2/0202-03
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny 15 mm 24V DC z recznym przesterowaniem szt.
d.2|0132-01
analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36/ KNNR 4 Zawor zwrotno-dtawigcy 15 mm np. GRLA-1/2B szt.
d.2|0132-01
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNNR 4 Zawor zwrotny gwintowany 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNNR 4 Zawor kulowy odcinajgcy 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNNR 4 Filtr mechaniczny do powietrza, wktad 40 mikrometréw , z automatycznym szt.
d.2|0132-01 spustem kondensatu
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNNR 4 Filtr mechaniczny do powietrza wktad 5 mikrometréw , z automatycznym spus- |szt.
d.2|0132-01 tem kondensatu
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Regulator cisnienia powietrza 15 mm szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 11 Manometry z kurkami - np. manometr seria 111.20. 100 mm, 0-1.0 MPa z kur- |szt.
d.2|0208-01 kiem tréjdroznym
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43|KNNR 11 Manowakuometr . -0.1-0.3 MPa z kurkiem szt.
d.2|/0208-02
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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44/ KNNR 4 Presostat KPI35 - sygnalizacja spadku cisnienia powietrza szt.
d.2|0132-01
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa 0.6 MPa szt.
d.2|0134-06
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 4 Kurek do opalania z wlutowang rurkg mosiezng szt.
d.2|0132-01
analogia
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR 11 Odpowietrznik filtra, 1", szt.
d.2|0208-03
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48/ KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza DN 15 mm - 1.0 szt oraz zawér antyska- |szt.
d.2|0132-01 zeniowy DN 15 mm
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 4 Rurociag polipropylenowy PP DN 15 mm sprezonego powietrza m
d.2|0112-01
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
50 Przewody do sprezonego powietrza , do zasilania silownikéw pneumatycznych |kpl
d.2|kalk. wtasna |np. typ PUN-H rozm. 8x1.25 BL , tgczniki wtykowe np. T-QST-8, ztgcza wtyko-
we np. QS-1/4-8
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
51|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Rurociag polipropylenowy PP DN 15 mm zasilajacy przeptywowy podgrzewacz |m
d.2|0112-01 wody i umywalke
, m 8,000
RAZEM 8,000
53|/KNNR 4 Umywalka pojedyncza ze stali nierdzewnej z syfonem kpl.
d.2|/0230-02
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami - przeptywowy podgrze- kpl.
d.2|0143-01 wacz elektryczny wody 3.7 kW, 230 V , z baterig
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowe;j z rur stalowych nierdzewnych |odc.
d.2|1611-01 o $r.nominalnej do 150 mm 200m
analogia
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
56|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji wodociggowej z rur stalowych nierdzew- 200m -
d.2|1601-01 nych 1 prob.
analogia
1,0 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
3/45300000-0 ,| Montaz urzadzen technologicznych stacji uzdatniania wody
45232430-5
57|KNNR 11 Filtry ci$nieniowe - zbiorniki filtracyjne o $r. 1800 mm, w wykonaniu zgodnym z |szt.
d.3/0207-03 dokumentacja projektowa, ze ztozem filtracyjnym katalityczno-kwarcytowym
analogia
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/ KNNR 4 Zbiorniki hydroforowe o poj. 1500 dm3 - aerator o $r. 1000 mm, z sondg po- | kpl.
d.3/0144-06 ziomu, osprzetem i uktadem automatycznego utrzymania poduszki powietrznej
, V=1.45m3
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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59|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-06 elektrycznym o masie 0.7 t - zestaw pompowy Il stopnia na ramie ze stali nie-
rdzewnej, zgodny z dokumentacjg projektowg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-03 elektrycznym o masie 0.2t - pompa ptuczaca, podstawa pod pompe
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 7-07 Dmuchawa powietrza, 5,5 kW kpl.
d.3/0201-01
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 7-07 Sprezarka ttokowa bezolejowa dwucylindrowa, na poziomym zbiorniku 90 kpl.
d.3/0201-01 dm3, silnik 2,2 kW
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.3/0101-02 elektrycznym o masie 0.1 t- montaz zestawu do dezynfekcji z wyposazeniem
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-17 Cyklony pionowe suche typ D o $r.do 400 mm - montaz osuszacza powietrza |szt.
d.3/0302-01 kondensacyjnego
analogia
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR 7-07 Pompownia wod poptucznych z projektowanym wyposazeniem kpl.
d.3/0101-02
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66/ AW22 Obstuga geodezyjna inwestycji, dokumentacja dla UDT, odbiér urzadzen kpl.
d.3|kalk. wlasna |przez UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej
67/KNNR 7 Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemnosci V=75 m3, ze stali weglo- |kpl
d.4|/0305-01 wej z izolacjg termiczng, pionowy jednokomorowy - montaz
analogia Krotnosé = 0,5
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
68 Dostawa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej V=75 m3, ze stali weglowej, |kpl.
d.4|kalk. wlasna |z izolacjg termiczna, zgodny z dokumentacjg projektowg
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|45300000-0, |Prace studzienne
45232430-5
5.1 Prace studzienne - wiercenie otworu 1A
69/ AW101 Transport materiatéw i sprzetu, zagospodarowanie placu wiercen kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/AW101 Lokalizacja i wytyczenie otworu 1A kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71|AW101 Wiercenie otworu rurami wiertniczymi kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|AW101 Zabudowa filtra studziennego oraz rur do terenu kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|AW101 Montaz pompy gtebinowej do prébnych pompowan, wykonanie tymczasowego |kpl.
d.5.1|analiza indy- |odptywu pompowanej wody do studzienki osadnikowej, p6zniejszy demontaz
widualna pompy
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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74/ AW101 Chlorowanie otworu kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75|AW101 Pompowanie oczyszczajgce otworu 1A - 12h kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76|AW101 Stabilizacja zwierciadta wody kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|AW101 Pompowanie pomiarowe studni 1A kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
78/ AW101 Pomiary hydrogeologiczne studni nr 1A, pobér wody i badania laboratoryjne jej |kpl.
d.5.1|analiza indy- |jakosci
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|AW101 Stabilizacja zwierciadta wody po pompowaniu pomiarowym kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|AW101 Wykonanie dokumentacji studni 1A kpl.
d.5.1|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|AW101 Woyciaggniecie rur z otworu, demontaz urzadzen i likwidacja placu wiercen, wy- |kpl.
d.5.1|analiza indy- |w6z nadmiaru ziemi
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Prace studzienne - likwidacja otworu nr 1
82|AW101 Demontaz pozostatej armatury w obudowie studni nr 1, zaslepienie rurociagu |kpl.
d.5.2|analiza indy- |tlocznego
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|AW101 Demontaz obudowy studni, zasypanie wnetrza obudowy urobkiem z wiercenia |kpl.
d.5.2|analiza indy- |studni nr 1A
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
84|AW101 Woyciaggniecie rur eksploatacyjnych 457 mm kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85|AW101 Woypetnienie otworu compaktonitem, wykonanie korka cementowego i zagesz- |kpl.
d.5.2|analiza indy- |czonej podsypki zwirowej
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
86/ AW101 Wykonanie ptyty betonowej 60 x 60 cm z oznakowaniem kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|AW101 Dokumentacja i nadzér hydrogeologa kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Prace studzienne - montaz pomp gtebinowych w studniach 1Ai 2
88|KNNR 11 Studnia nr 1A - pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicz- |kpl.
d.5.3/0103-04 nymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna
0 $r. 100 mm
5,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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89 Dostawa pompy gtebinowej do studni gtebinowej nr 1A | z ptaszczami chtodza- | kpl.
d.5.3|kalk. wtasna |cymi
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 11 Studnia nr 2 - pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektroniczny- |kpl.
d.5.3/0103-04 mi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna o
$r. 100 mm
5.0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
91 Dostawa pompy gtebinowej do studni gtebinowej nr 2 , z ptaszczami chtodzg- |kpl.
d.5.3|kalk. wtasna |cymi
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Prace studzienne - montaz termoizolacyjnej obudowy studziennej dla studni 1Ai 2
92|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. m3
d.5.4/0201-01 kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
93|AW101 Montaz termoizolacyjnej obudowy studziennej typu Lange z wyposazeniem kpl.
d.5.4|analiza indy- |fabbrycznym (gtowica, ksztattki stalowe nierdzewne, zasuwa odcinajgca
widualna DN100, zaw6r zwrotny dwuklapkowy DN100, manometr i kurek probierczy)
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNNR 1 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow na podsypce z piasku lub pospotki. m?2
d.5.4/0509-02
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
6 Rurociagi zewnetrzne
6.1 Roboty ziemne - rurociagi cisnhieniowe i grawitacyjne
95/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.6.1]0217-04 V=104,0 m *3,0 m *0,15 m = 46,8 m3
46.8 m3 46,800
RAZEM 46,800
96|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.6.1/0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-llI
V=104,0 m*1.800.90=168.5 m3
168,5 m3 168,500
RAZEM 168,500
97|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - grunt na podsyp- |m2
d.6.1/0501-02 ke dowieziony ze zwirowni
F=104,00,9=93.6 m2
V=93,60*0,15=14,0 m3
93,60 m?2 93,600
RAZEM 93,600
98|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - zasypka piaskiem dowiezionym ze zwirowni rur 20 cm po-
nad ich wierzch
V=104,00.9*0,3=28,1 m3
28,1 m3 28,100
RAZEM 28,100
99|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.6.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - zasypywanie gruntem rodzimym z odktadu
V=168.5-14.0-28.1-0,4=126,0 m3
126,0 m3 126,000
RAZEM 126,000
100/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.6.1/0218-02 kim
V=46.8 m3
46,8 m3 46,800
RAZEM 46,800
101 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l bez nawozenia |m2
d.6.1/0401-01 F=104.0*3,0=312,0 m2
312,0 m?2 312,000
RAZEM 312,000
102/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.6.1/0206-01 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.- zatadunek nadmiaru gruntu rodzimego i wywéz do zaktadu
utylizacji
V=168.5-126.0= 42.5 m3
42,5 m3 42,500
RAZEM 42,500
103|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.6.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru
gruntu rodzimego do zakfadu utylizacji na odlegto$¢ Skm
V=42.5 m3
45,46 m3 45,460
RAZEM 45,460
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6.2 Ulozenie rurociagow cisnieniowych
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.6.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm,kolana 110mm
55,00 m 55,000
RAZEM 55,000
105/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6.2/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm - montaz tulei kotnierzowych PE 110 mm + kotn. stal.
d=110 mm
7,0 szt 7,000
RAZEM 7,000
106/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6.2/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
24,0 ztgcz. 24,000
RAZEM 24,000
107|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych wraz z ksztatt- |m
d.6.2/1009-06 kami o bosych koncach (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm, kolana
160mm, tréjnika red. 160/63
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
108/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6.2/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110-140 mm - montaz tulei kotnierzowych PE 160 mm + kotn. stal.
d=150 mm
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
109/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.6.2/1010-06 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
13,0 zigcz. 13,000
RAZEM 13,000
110|KNNR 4 Przejscie pod fundamentem i przejscie przez posadzke budynku SUW rurocia- |szt
d.6.2|1427-01 giem PE 110 mm w rurach ochronnych stalowych d219x6,3 mm L=0,6 i 0,3 m,
po dwie ptozy i manszety na kazde przejscie
, szt 3,000
RAZEM 3,000
111|KNNR 4 Przejscie pod fundamentem , przez posadzke budynku SUW rurociggiem PE |szt
d.6.2/1427-01 160 mm w rurach ochronnych stalowych d270x7,1 mm L=0,6 i 0,3 m, po dwie
ptozy i manszety na przej$cie
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
112/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne z podwojnym zamknieciem o $r. 80 mm - z za- |kpl.
d.6.2{1119-01 suwg kotnierzowg DN 80 mm, z fragmentem rurociagu zeliwnego od studni do
hydrantu (kolana zeliwne ze stopg DN80, krdéce zeliwne L= 0,5 m (DN80), 0,9
m i 1,0 m (DN100), tréjnk zeliwny red. DN 100/80 mm)
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.100 mm, przy hy- |kpl.
d.6.2/1105-03 drantach i nalew na zbiornik
3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
114/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r.150 mm - ssanie |kpl.
d.6.2/1105-04 ze zbiornika retncyjnego
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociggoéw cisnieniowych |m
d.6.2/0219-01
analogia
74,0 m 74,000
RAZEM 74,000
116/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm - de-|odc.
d.6.2/1611-01 zynfekcja rurociagéw : PE 90 200m
1,0 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
117/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.2|1606-01 PE, PEHD - préba szczelnosci rurociggéw PE 1 préb.
analogia
1,0 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
6.3 Ulozenie rurociagéw grawitacyjnych
118/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych wraz z ksztatt- |m
d.6.3/1009-01 kami (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm,kolana 90 i 45 st. - spust ze zbiorni-
ka retencyjnego
, m 6,000
RAZEM 6,000
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119/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 63 mm - montaz tulei kotnierzowej PE 63 mm + kotnierz. stal. d=
50 mm
3,0 szt 3,000
RAZEM 3,000
120/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.6.3/1010-03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
6,0 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
121/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych wraz z ksztalt- |m
d.6.3/1009-04 kami o bosych koncach (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - przelew zbior-
nika retencyjnego
, m 3,000
RAZEM 3,000
122|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.6.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 mm - montaz tulei kotnierzowej PE 160 mm + kotn. stal. d=150
mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
123|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.6.3/1010-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
5,0 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
124/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm - spust ze |kpl.
d.6.3/1105-01 zbiornika retencyjnego
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy rurociagdw grawitacyjnych |m
d.6.3/0219-01
analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
126 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.6.3|1606-01 PE, PEHD - préba szczelnosci rurociggéw PE 1 préb.
analogia
0,1 200m - 0,100
1 préb.
RAZEM 0,100
127/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.6.3/1308-03
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
128/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.6.3/1321-03 mm
6,0 szt 6,000
RAZEM 6,000
129/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - przelew zbiornika |m
d.6.3/1308-03
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
130|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.6.3/1321-03 mm
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
131/KNNR 4 Przejscie pod fundamentem i przez posadzke kanatu poptuczyn budynku SUW |szt
d.6.3/1427-01 rurociggami PVC 250 mm w rurach ochronnych stalowych d355,6x8,0 mm L=
0,6 m, po dwie ptozy i manszety na przejscie, tuleje ochronmne dla rur,bloki
oporowe
1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.6.3|1413-05
3,0 stud. 3,000
RAZEM 3,000
133/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |stud.
d.6.3|1413-05
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
134/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6.3/1610-02 préb.
0,3 odc. -1 0,300
préb.
RAZEM 0,300
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