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Oswiadczenie projektantéw.

Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych,
zaswiadczenia POIIB projektantow.

Informacja BIOZ.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Wypis z rejestru gruntdw i wyrys z mapy ewidencyjne;.
Decyzja srodowiskowa.

Decyzja zatwierdzajgca projekt rob6t geologicznych.
Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;.




Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1

Projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu
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9. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

10. Ekspertyza techniczna — ocena stanu technicznego budynku.

11. Karta katalogowa zbiornika retencyjnego.

Spis zatagcznikéw zatagczonych do opracowania branzy technoogiczno-

sanitarnej PB-01/13/T:

1. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych

z ujecia w Starkowej Hucie oraz zrzut wéd poptucznych do odbiornika

naturalnego.

2. Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach.

3. Uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw BHP (rys. 04T)

Spis zatagcznikéw zataczonych do opracowania branzy konstrukcyjno-

budowanej PB-01/13/K:

1. Opinia geotechniczna.
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1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody.
Zamierzenie budowlane obejmuje:

* rozwigzanie techniczne i technologiczne uzdatniania wody,
» adaptacja istniejgcego budynku,

» budowe odstojnika wod poptucznych,

* budowe zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej,

* montaz pomp gtebinowych i obuddw studziennych,

* rurociggi zewnetrzne w zakresie dziatek,

» sieci elektryczne w zakresie dziatek,

» wykonanie opasek ochronnych i drogi wewnetrznej,

* ogrodzenie terenu stacji.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatki nr 196 i 194/1 znajduje sie ujecie wody, sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna i energetyczna oraz budynek stacji uzdatniania wody. Teren ogrodzony
jest siatkg stalowg, z wjazdem w postaci dwuskrzydtowej bramy. Teren czesciowo
utwardzony ptytami chodnikowymi.

Projekt obejmuje zmiane istniejgcej zabudowy poprzez likwidacje istniejgcych
studzienek osadnikowych, ogrodzenia oraz chodnikbw 2z ptyt betonowych,
znajdujgcych sie na terenie stacji. Budynek SUW, studnia wodociggowa oraz czesé
sieci podziemnych, przeznaczone do dalszego uzytkowania.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Obiekty nowoprojektowane

Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe stalowego zbiornika retencyjnego
o Srednicy zewnetrznej 4.74m i wysokosci ~7.3m, trzech studni DN2000, jednej
DN1200 oraz studni wodociggowej.

3.2 Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano  sieci: ~ wodociggowa, kanalizacyjng i  energetyczna.
Dane szczegétowe wg opracowan branzowych.

3.3 Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone w postaci chodnikéw, opaski ochronnej wokét budynku
SUW oraz drogi wewnetrznej z kostki betonowej, ograniczonych kraweznikami.
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3.4 Droga pozarowa i urzadzenia zaopatrzenia w wode

Na terenie inwestycji zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 3.0m
spetniajgcej funkcje drogi przeciwpozarowej. Przed wjazdem na teren stacji
wystepuje hydrant zewnetrzny zapewniajgcy przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

3.5 Zielen
Po wykonaniu prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ plantowanie terenu
i rekultywacje trawnikow, stosujgc wyréwnanie, dosiew i watowanie.

4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatek:

e dziatka nr 196 0,0704 ha
e dziatka nr 194/1 0,46 ha

Powierzchnie zabudowy — obiekty istniejgce:

* budynek SUW 50,9 m?
 istniejgce studnie 5,1 m?

tacznie — 56,0 m?
Powierzchnie zabudowy — obiekt projektowany:

 Zzbiornik retencyjny 17,6 m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych:

 studnie projektowane 14,1 m?
» kostka betonowa 249,6 m?

tacznie — 263,7 m?

5 Ochrona terenu inwestycji

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary i obiekty objete formami ochrony
zabytkow.

6 Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie wptywu eksploatacji gornicze;.
7 Ochrona srodowiska

Teren inwestycji potozony poza obrebem obszaréw objetych ochrong przyrodniczo-
krajobrazowa.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko.
5
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8 Projektowane rozwigzania techniczne

8.1 Nawierzchnie utwardzone

Na dzialce objetej opracowaniem zaprojektowano powierzchnie utwardzong
zabezpieczajgcg nowoprojektowany zbiornik retencyjny. Nawierzchnie nalezy
wykonac¢ z kostki betonowej ze spadkiem min. 1% w kierunku terenéw zielonych.
Kostka przed zawibrowaniem powinna by¢ wyzej ~1cm od planowanego poziomu.
Wibrowanie nalezy przeprowadzac wibratorem z podktadkg gumowg, az do momentu
uzyskania statego poziomu kostki. Fugi nalezy wypetni¢ suchym, drobnym piaskiem,
a powierzchnie kostki doktadnie oczysScic.

Zagospodarowanie woéd opadowych odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo
na terenie stacji uzdatniania wody.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych:

» warstwa Scieralna - kostka betonowa gr. 8cm;

* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5¢cm;

* podbudowa - grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 20cm.

Jako krawezniki zastosowa¢ obrzeza chodnikowe 6x25x100cm oraz drogowe
15x30x100cm posadowione na tawach betonowych z betonu C16/20.

9 Obszar oddziatywania obiektéw

Na podstawie analizy projektowanych obiektéw kubaturowych, niekubaturowych
oraz uwarunkowan formalno-prawnych z uwzglednieniem przepiséw:

* Prawo budowlane.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

* Prawo ochrony $rodowiska.

* Rozporzadzenie Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko.

« Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku.

» Prawo wodne.

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania i zabudowy terenu,
obszar oddziatywania dla obiektu objetego w niniejszym opracowaniu, miesci sie
w granicach dziatek nr 196 i 194/1, do ktdérych Inwestor posiada prawo
do dysponowania i nie wptywa na tereny sgsiednie.
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10 Uwagi

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty. Rodzaje materiatbw wykonczeniowych i ich kolory, muszg przed
zastosowaniem uzyska¢ akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane
i montazowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, ustawami i przepisami, przestrzegajgc warunkéw
technicznych wykonania [ odbioru robot budowlano-montazowych
oraz przepisami BHP. Wszystkie zastosowane w projekcie budowlanym urzadzenia
i materialy mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi
o analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym
opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala; 1:500
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W granicach opracowaria mapy e wystepula projektowane,
uzgadnione w ZUDP Kartuzy wrzadzenia techniczne.

Niniejsza mapa nie zawiera informacii o wystepujacych
W 7akresie opracowansa sluebnosciach gruntowrych,
Kartuzy, dnia: 22102019 r.
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie, Nr projektu:
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Informacja BiOZ

INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Zadanie:

Inwestor:
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obiektu
budowlanego:
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jednostki
projektowej:

Projektant:

Data opracowania:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino

Gmina Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Starkowa Huta, dziaki 196 i 194/1
Gmina Somonino, powiat kartuski
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wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Edward Komorowski
uprawnienia budowlane nr POM/0091/PWOK/14
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Zenon Kuczmera

uprawnienia budowlane nr 4162/Gd/89
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

25.10.2019r.
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1. Informacja BIOZ

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b
Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany,
sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywania przez nich robdt. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za caftoksztatt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy
na placu budowy, moze Zzgda¢ od wykonawcéw robot dokumentow
stwierdzajgcych, ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im robét, szkolenia w
zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wiasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez
nich na placu sprzetu i maszyn, zgda¢ potwierdzenia, ze spetniajg wymagania
wynikajgce z przepisbw 0 ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg
stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi. Wykonawca przed
przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznaé sie z planem
zagospodarowania, projektem architektonicznym i projektami branzowymi.

Zakres i specyfika projektowanych obiektow budowlanych.

Zadanie polega na rozbudowie ujecia i stacji uzdatniania wody, wraz
z instalacjami, w Starkowej Hucie, Gmina Somonino, na dziatkach 196 i 194/1
obreb: Somonino, wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Zakres prac, wg kolejnosci realizaciji, jest nastepujgcy:

* wykonanie studni gtebinowej z wyposazeniem,

* wykonanie fundamentu i posadowienie na nim zbiornika retencyjnego wody,
» utozenie rurociggdw zewnetrznych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

* adaptacja, remont istniejgcego budynku,

* utozenie kabli zewnetrznych,

* montaz projektowanych urzgdzen w budynku stacji,

» prace branzy elektrycznej i automatyki,

* rozruch instalacji technologicznej,

* wykonanie nawierzchni utwardzonych,

» ogrodzenie terenu dziatki,

» uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych.

Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:

* wykopy jamiste i liniowe, wykonywane recznie i sprzetem mechanicznym;

e prace ogolnobudowlane.

Obiekty zaprojektowano i przewidziano ich realizacje w technologii tradycyjne;j.

Informacja BiOZ
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
* budynek stacji,

» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna,

» studnie gtebinowe,

» sieci kablowe elektryczne,

* ogrodzenie z bramg i furtka.

Wykaz elementéw zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie

Do prac niebezpiecznych wystepujgcych na budowie nalezy zaliczy¢é demontaz
elementéw zawierajgcych azbest (ptyty eternitowe), wymagajace zatrudnienia
wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach tych muszg by¢ uwzglednione wszystkie
warunki okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r.
,W sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest” i z dnia 14.10.2005r ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow”.

Zagrozenia podczas realizacji robot

Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prowadzenia prac:

e praca maszyn i urzgdzen budowlanych: wciggarki, rusztowania, dzwig;

e zagrozenie upadkiem z wysokosci,

e zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw na terenie rozbiorki oraz
wyjazdem z terenu prowadzenia prac;

e zagrozenie podczas ciecia materiatbw budowlanych,

e zagrozenie porazeniem prgdem elekirycznym podczas uzywania sprzetu
zasilanego energig elektryczng;

* potkniecie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac
pracownikbw ze specyfikg i zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustalic procedury
skutecznej konsultacji i udziatu pracownikbw w rozwigzywaniu problemoéw na
budowie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego rob6t. W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Urzadzenia te

muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni

state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest

to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany

zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna

uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby

niepowotane.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwanie

budowy i wykanczanie rob6t wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie prowadzonych prac.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw ochrony przeciwpozarowe;

oraz utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz

maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b

trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kiére w sposOb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg

dopuszczone do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robét beda

miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwosci tych materiatéw dla srodowiska.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek

zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek

spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich

przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé

praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
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wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagglty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Uwagi kohcowe

Szczegétowe informacje zwigzane z  poszczegdinymi  obiektami
i urzadzeniami zawarte sg w projektach branzowych stanowigcych
integralng czes¢ dokumentaciji.

W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy
ogranicza¢ do minimum prace ziemne oraz sprzetu ciezkiego.

W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty
ziemne tzn. nie wolno pozostawia¢é niezabezpieczonych otworéw
w ziemi, do ktérych mogtyby sie dosta¢ oleje, szlam i inne odpady oraz
wody deszczowe z terenu inwestycj8i, dlatego prace budowlane nalezy
prowadzic w ten sposéb, aby ochroni¢ wody powierzchniowe
i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadow.

Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place
zaplecza budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, a drogi
manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig o walory $rodowiska
przyrodniczego.

Baze postojowg sprzetu, skltady materiatowe i paliw zorganizowa¢ poza
terenami podmokiymi oraz poza strefa bezposredniego sptywu wdd do
ciekdw i zbiornikéw wodnych.

Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej,
zdejmowac i zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z
ziemig jatowg z dna wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢é wymagania ochrony
Ssrodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Budowe realizowac zgodnie z normami i przepisami (réwniez BHP).

Nalezy przestrzegac tresci uzgodnien zatgczonych do projektéw.

UWAGA.
POWYZSZE OPRACOWANIE ZOSTALO PRZYGOTOWANE NA PODSTAWIE
MATERIALOW OD PROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH BRANZ
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