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PB-01/13/E Instalacje elektryczne i AKPIA

PB-01/13/A

SPIS ZAWARTOSCI:

Opis techniczny:

1 Podstawa OpraCoOWANIA .......coiciuieiieeiece ettt ee e s e e s e eennreeeee s 2

2 Cel, przedmiot i zaKres OpraCoWania......c.ceccuvieevcieieeeeiceirececeeeeecrreee e e e e e s 2

K I B - U= o To o] o 1= TS 2
K T B W01 1= [ Vo - U SO 2
S = 14 1 (g1 1= = o3 2SSOSR 2

4 Projekiowane roZwWigZania........cceeeeeccceeieeeciieececiete e e s s e e e ee e e e sennneee e e s sneaeeennneees 2
4.1 Prace rozbhiOrKOWE .......cueeie ittt e e aae e e e e eare e e e e snee e e 2
4.2 Fundamenty i kanat technologiCzny ........cccccvviieiieerccee e, 3
4.3 POSAAZKA ....eeieiiiiieieie et e e e e e e s e ntn e e eeeeaennnts 3
4.4 Prace reMONIOWE. .....ciii i eeeiicie et e e e ee et ee e e e e e et eeeeeeeeaanreneeeeaeeaennnnns 3
T \\F= To [ o] (0 7= X USSR 4
TG I - To o O TR RT 4
L V(o = Uo7 [ (=14 1 1117401 T S 4
4.8 Stolarka okienna i drzwioWa .......ccevveeciiieeiiciiii e ecrtie e creree e e e e e 4
4.9 Elementy WyKONCZENMIOWE.........ccuuiiiiiieeeiie et e seerer e e e e e e sssreeeeeen e 4
o LT =T gy - Lo = PRSP 4
L I I 10 T U U RSO URRS SR 5

5 Charakterystyka energetyCzna....cccccoeceeeiieieicieiie et erceeee e een e e ctee e e 5

6 OChrona PrzeCiWPOZAIOWE . ...ccurereeeeaeieieieeeeiieeeeeeeasteeesesnteesseasneeseeesssssesaessssessssnnn 5
6.1  Parametry ODIEKIU........oueieirie e 5
6.2 Wyposazenie teChnNOIOQICZNE ....uuevireiiiieiei e 5
6.3 Odlegtos$¢ od obiektow sgsiadujaCyCh ....cccoeci e, 5
6.4 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych ........cccoceeveenieen.. 5
6.5 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia 0gniowego .....ceeeveeeceeeeeecceeee e 5
6.6 Kategoria zagrozenia lUdzZi.........ccveeeiieeciiieiiecce e 5
6.7 Ocena zagrozenia WYbUCHEM.......c.c.cviiiiiieeec e a e 5
6.8 Podziat obiektu na strefy POZArowe ........ccccccecceeeiicceee e 5
6.9 Klasa odpornosci pozarowej DUAYNKU .........oeeveeeeereereeereeeerereeesesereseeeneesees 6
6.10 WarunKi @WaKUAC]i.....ceerriiiereeee i et cescee e e s seeee e e e s naee e e s e sren e e e s eneaeaens 6
6.11 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obieKCie .......c.ceveceieerriccceiinieeceeene 6

1-a0 Listopada 7



STAROSTWO POWIATOWE

w Kartuzach

_WYDZIAL BUDOWNICTWA
Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, Projekt buda;A/I'I;lﬁv‘.ﬂ‘ e Hetonaca
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1 : g
. . Nr projektu:
Branza konstrukcyjno-budowlana PB-01/13

6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
6.13 Drogi pozarowe '

Spis rysunkow:

—_

© 0NN

Inwentaryzacja pomieszczenia SUW
Rzut pomieszczenia SUW

Przekréj A-A

Przekroj B-B

Rzut dachu

Elewacja pétnocna i wschodnia
Elewacja potudniowa i zachodnia
Zbrojenie stép fundamentowych
Zbrojenie ptyty zbiornika retencyjnego

Spis zatacznikow:

1.
2.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.
Decyzje o nadaniu uprawnien projektowych,

zadwiadczenia POIIB projektanta i sprawdzajacego.

Opinia geotechniczna.

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:20
1:50



Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, Nr tomu: Projekt
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1 PB-01/13/A budowlany

Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapy do celdéw projektowych

Ekspertyza techniczna — ocena stanu technicznego budynku
Obowiqzujgce przepisy i normy

Wizja lokalna

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniv projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe,
co umoZzliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejgcego
obiektu dla potrzeb rozbudowywanej stacji uzdatniania wody oraz projekt
posadowienia zbiornika retencyjnego.

Lokres opracowania uzgodniono z Inwestorem - Urzedem Gminy Somonino
i miesci sie w granicach dziatek oznaczonych w ewidencji gruntdw numerami 196
i 194/1, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane.

Zaokres opracowania obejmuje prace rozbidrkowe, budowlane i remontowe,
majace na celu dostosowanie obiektu do nowego projektu technologicznego

oraz zabezpieczenie przed dziataniem czynnikdw zewnetrznych.
3 Dane ogodlne
3.1 Lokalizacja

Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujecie wody znajdujg sie w miejscowosci
Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, na dziatkach nr 196 i 194/1, obreb
geodezyjny Starkowa Huta.

Witascicielem dziatek i SUW jest Gmina Somonino.

Eksploatatorem ujecia i SUW jest Gminne Przedsiebiorstwo Remontowo-
Ustugowe w Stawkach, Stawki 1a, 83-314 Somonino.

3.2 Stan istniejgcy

Istniejacy obiekt jest parterowym budynkiem wolnostojgcym. Konstrukcje nosng
stanowiq Sciany z cegty petnej gr. 42cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej
krokwiowo - jetkowe]. Ocene stanu technicznego obiektu przedstawiono w zatgczonej
do projektu dokumentacii.

4 Projektowane rozwiqzania
4.1 Prace rozbiérkowe

W celu prawidtowego posadowienia urzgdzen ujetych w branzy technologicznej
oraz z Uwagi na przeznaczenie obiektu, przewiduje sie catkowite usuniecie istniejgcych
elementow budynku:

e posadzki wraz z fundamentami;
e zewnetrzne] opaski betonowej;
e pokrycia dachowego z ptyt eternitowych, podbitki;



Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie, Nrtomu:
gmina Somonino, dz. nr 196 i 194/1 PB-01/13/A

e obrobek blacharskich;

e komina wentylacyjnego;

e powtoki z farby olejnej na Scianie wewnetrznej;
e stalowych drzwi zewnetrznych;

o stolarki okiennej;

e wyposazenia technologicznego.

4.2 Fundamenty i kanat technologiczny

Stopy fundamentowe wewnatrz stacji nalezy wykonaé na podsypce zwirowo-
piaskowej (Is>0,97) gr.25cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr. 10cm.

Wymiary:

e 200/200/40cm - stopa fundamentowa pod filtr (2szt.)

e 120/130/40cm - stopa fundamentowa pod areator
Wszystkie stopy nalezy wykonac z betonu C20/25 i zazbroi¢ krzyzowo pretami prostymi
@10 co 15cm (rys.08/A). Wokdt stép utozy¢ tasme dylatacyjng. Izolacje przeciwwodng
wykona¢ masqg bitumiczng (np. Abizol R+P). Podbudowe oraz izolacje przeciwwodng
kanatow technologicznych wykona¢ ancalogicznie jok dla stoép fundamentowych.
Scianki oraz dna kanatu wykonaé z betonu C20/25 gr. 10cm. Zbrojenie siatkami
zbrojarskimi @6 co 15cm. W Sciance kanatu zamocowad kgtownik stalowy L40x4 pod
przekrycie z krat pomostowych.

Ptyte fundamentowq pod projektowany zbiornik retencyjny wykonac¢ z betonu
C20/25 i zazbroi¢ stalg A-lll zgodnie z zatgczonym rysunkiem 09/A. Podbudowe stanowi
chudy beton C12/15 gr. 10cm oraz podsypka zwirowo-piaskowa o gr. ~30cm
zageszczona do wskaznika zageszczenia Is>0,97. 1zolacje catej powierzchni zewnetrznej
ptyty stanowi masa asfaltowo-zywiczna. W irakcie redlizacji nalezy przewidzie¢
wystepowanie sqczenh wod gruntowych.

Nalezy réwniez wykonac ptyte zeloetowg o wym. 105/235/20cm pod
projektowany agregat prgdotwdrczy zlokalizowany za budynkiem stacji. Ptyte zazbroié
dwiema siatkami (gorng i dolnqg) pretdw zbrojeniowych @12 co 30cm i zalaé betonem
C20/25. Podbudowa oraz izolacja przeciwwodna analogiczna do fundamentu
zbiornika retencyjnego.

4.3 Posadzka

Posadzke z betonu C20/25 gr. écm, zbrojong siatkami zbrojarskimi @6 co 15cm,

nalezy utozy< na warstwach:

e podsypka zwirowo-piaskowa (Is>0,97) gr. 15cm

e chudy beton (C12/15) gr. 10cm

e izolacja przeciwwodna

e styrodur gr.8cm

o folia polietylenowa
Na obwodrzie utozy¢ tasme dylatacyjng. Wykohczenie catej powierzchni posadzki wraz
z kanatem technologicznym i cokotem na $cianie na wysoko$¢ 15cm, stanowiq ptytki
gresowe o nasigkliwosci do 3%, uktadane na warstwie hydroizolacii (,folia w ptynie")
oraz warstwie spadkowej z zaprawy klejowe] o podwyzszone] przyczepnosci.
Do spoinowania zastosowac fuge silikonowq.

44 Prace remontowe

Rysy | pekniecia $cian, zarowno wewnatrz jok i na zewngtrz budynku usungé
przed przystgpieniem do prac wykohczeniowych. Szczeliny nalezy poszerzy< i wypetnic
zaprawqg cementowo-wapienng. W przypadku wiekszych peknie¢, zastosowac siatki
tynkarskie. Uzupetnic ubytki w tynkach zewnetrznych i wewnetrznych.
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4.5 Nadproze

Po demontazu istniejgcych drzwi stalowych, wykona¢ nadproze stalowe
2xHEB100 L=260cm (215cm nad poziomem posadzki), tgczone 8 pretami gwintowanymi
@10 w rozstawie 30cm. Belki oprze¢ na poduszkach betonowych C16/20 gr. 10cm.
Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w sciane oczy$ci¢ do S2%. stopnia czystosci
i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. Uzupetnic przestrzeh miedzy gdrng pdikq
ksztattownikéw a Sciang, drobnoziarnistym betonem C16/20, osiatkowac i otynkowad.
Otwor drzwiowy poszerzyé do wymiaru 220cm.

4.6 Dach

Po demontazu istniejgcego poszycia dachu, nalezy utozye folie wstepnego
krycia (MWK) oraz zamontowaé nowe konirtaty 5x4cm orcaz taty 4x4cm. Wszystkie
elementy drewniane, tgcznie z istniejgcq konstrukcjg, zabezpieczyé ognioodpornym
preparatem chronigcym przed szkodliwym dziataniem grzybdw i owaddw. Podbitka z
ptyt g-k odporne na wilgo¢. Nowe poszycie dachu wykona¢ z blachodachdwki o
profilu 3?mm. Kolor do akceptacji inwestora. Ewentualne przegnite elementy
konstrukcyjne dachu po zdjeciu poszycia wymieni¢ na nowe.

4.7 Izolacje termiczne

Sciany zewnetrzne - izolacje termiczng ze styropianu EPS 70-040 gr. 10cm
wykona¢ w dostepnym na rynku rozwigzaniu systemowym. Montaz i wykonhczenie
zgodnie z wytycznymi producenta. Kolor do akceptacj inwestora.

Sciany fundamentowe - wykonaé izolacje przeciwwodng masg bitumiczng
(np. Abizol R+P) oraz utozy¢ ptyty ze styroduru bgdz styropianu XPS gr. 8cm.

Dach - wetna mineralna gr. 10 cm

4.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce okna wymieni¢ na nowe, wykonane z PCV o wymiarach w $wietle
osciezy 90/90cm (wymiary zweryfikowaé na budowie). Pod oknem zamontowad
parapety zewnetrzne i wewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

Zainstalowaé¢ dwuskrzydtowq brame garazowq z ociepleniem wyposazong
w system antywtamaniowy. Minimalne wymiary przejscia w Swietle powinny wynosi¢
200/200cm.

4.9 Elementy wykonczeniowe

Sciany wewnetrzne wytozyé  ptytkami ceramicznymi do  wysokosci 200cm
metodqg analogiczng do ptytek gresowych. Na pozostatej czesci scian wraz z sufitem
nalezy utozy& gtadz szpachlowg i pomalowad biatg farbg emulsyjng, dostosowang
do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Kanat technologiczny przekry¢ kratami pomostowymi z tworzywa sztucznego
wzmochnionego wtdknem szklanym.

Na Scianie zewnetrznej dookota budynku nalezy utozy¢ opaske z ptytek
klinkierowych o szerokosci 20cm.

410 Wentylacja

Zainstalowac¢ nowy systemowy wywietrzak @160.
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411 Rynny
Wykonac nowe orynnowanie wraz pionami spustowymi z PCV lub stalowe.
5 Charakterystyk energetyczna

W adaptowanym obiekcie nie przewiduje sie zapotrzebowania na energic

cieplng. Zapotrzebowanie na energie pierwotng z uwagi na zasilanie urzgdzenh
technologicznych oraz o$wietlenie obiektu szacuje sie na 1600 kWh/(m2 rok).

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Ochrona przeciwpozarowa

Parameiry obiekiu

Dtugosc 7,59m
Szeroko$cé 6,71m
Wysokosé 6,70m
Pow. uzytkowa 37.12m?2
Kubatura 260,95m3

llo$¢ kondygnacji 1

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).
Budynek petni funkcje wytgcznie technologiczng.

Wyposazenie technologiczne

Przebieg rurociggdw i urzgdzeh technologicznych zawarte sg w odrebnej branzy.
Odlegtos¢ od obiektéw sqsiadujgcych

Obiekt znajduje sie w odlegtosci ~25m od najblizszych zabudowah.
Parametry pozarowe wystepujqgcych substancji palnych

Nie przewiduje sie sktadowania i przerabiania substancji palnych.
Przewidywangq gesto$é obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.

Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obiekt zalicza sie do 1 strefy pozarowe.
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Stacja uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
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6.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Stosownie do postanowien § 212 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ - wymagana klasa
odpornosci pozarowej budynku ,,E".

hbudowlany, -y

Klasa : Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku
odpornoéqi S konstrukcja $ciana $ciana rzekrycie
pozarowe| | konstrukcja 181 strop P y
budynku nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"E" (-) ) () ) () ()
6.10 Warunki ewakuacji
Projektowane i istniejgce dojazdy oraz ciggi pieszo - jezdne stanowig

wystarczajgce zabezpieczenie pod wzgledem ewakuacji na wypadek pozaru.
6.11 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowg ABC é-kilogramowg.
6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektuje sie hydrant DN80 o minimalnym zaopatrzeniu Q=10 dm3/s w rejonie
modernizowanego obiektu.

6.13 Drogi pozarowe

Projektowane dojazdy oraz ciggi pieszo - jezdne stanowiq wystarczajgce
zabezpieczenie pod wzgledem ewakuaciji na wypadek pozaru.

7 Uwagi

o Nalezy stosowad wytqcznie urzgdzenia, materiaty i tfechnologie posiadajgce
odpowiednie atesty i certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

¢ Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z jednostkq projektowq i Inwestorem.

¢ Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowq. Wszystkie
systemy i urzgdzenia wyszczegdinione tylko w opisie, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowad petnoprawnie z tymi, ktére opisano
w obu czesciach.

e Decyzie w sprawie elementdéw wykonczeniowych
po uzgodnieniu z Inwestorem.

nalezy podejmowacd

Opracowat:

Edward Komorowski upr. nr ZGP—III—630/25/8/78,

s
K

oD
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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczamy, Ze projekt budowlany:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie,
gmina Somonino zlokalizowanej na terenie dziatki nr 196, 194/1,
obreb Starkowa Huta

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Edward Komorowski, upr. nr ZGP-111-630/258/78 ;

H A

/

Sprawdzit:

L.

mgr inz. Skawomir Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowania %r‘é/‘{’ P/(z ¢
i kierowania robotami budowlanymi 4
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej  *
nr ewidencyjny: POM/0091/PWOK/14
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

pan(i) Bdward K'mma»r'@wské
80-204 Gdansk ul. Debowa B

jest czlonkiem
romorskiej Ckregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
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WYDZIAL BUDOWNIC
83-300 Kartuzy, ul. 1 1-go Listm(?a 7

=== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-204-Q7P-MDE *

Pan Edward Komorowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0090/08

adres zamieszkania ul. Debowa 6, 80-204 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kartuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA
83-300 Kartuzy, ul. 11-go Listopada 7

» ® POLSKA
AN P2 B A
= INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y16-RKL-YAC *

Pan Stawomir Golonka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0291/14

adres zamieszkania ul. Taneczna 9/8, 80-176 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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