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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 112 pkt2 art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283),w zwigzku
z §3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Somonino, reprezentowanej przez Pana Jerzego Kwidzinskiego, pracownika Urzedu Gminy
Somonino, z dnia 23 stycznia 2020 r. (data wptywu: 23 stycznia 2020 r), w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Wykonanie studni zastepczej
nr 1A wraz z obudowg, projektowanej na gminnym ujeciu wody podziemne] w Starkowej Hucie, dziatka nr
194/1, gmina Somonino”

orzekam

I. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko dla
przedsiewziecia pn.. ,Wykonanie studni zastepczej nr 1A wraz z obudowa, projektowanej na
gminnym ujeciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, dziatka nr 194/1, gmina Somonino";

II. okreslam nastepujace warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewziecia:

a) prace prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia;

b) prowadzi¢ konserwacje i naprawe maszyn pracujgcych na placu budowy na terenach specjalnie do
tego przygotowanych - na uszczelnionym podtozu:

¢) teren przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujgce rozlewy
przypadkowych wyciekéw substancji ropopochodnych;

d) w celu neutralizacji ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych nalezy na biezaco je
usuwac z wykorzystaniem sorbentéw, a w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnic¢
sprawne jego zebranie i usuniecie przez uprawniony podmiot;

€) zabezpieczy¢ wykopy przed mozliwoscig przedostania sie do nich zanieczyszczen zwigzanych z
pracami budowlanymi;

f) drzewa rosnace w sasiedztwie planowanych prac zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem
poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owiniecie matami;

g) nie magazynowac materiatu ziemnego i materiatéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 10 m od
pnia drzewa;

h) w zasiegu korony drzewa nie parkowa¢ maszyn i pojazdéw;

1) prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego w sasiedztwie drzew i krzewow
przeznaczonych do adaptacji nie moga narusza¢ ich bryty korzeniowej, a tym samym ich
statecznosci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie strefy korzeniowej, w sposdb
nie szkodzacy drzewom Iub krzewom. Odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat lub innych materiatdw
izolujgcych;
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j) wykopy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do nich matych zwierzat. W przypadku, stwierdzenia
obecnoéci matych zwierzat w wykopach, przenie$¢ je poza strefe prowadzonych prac budowlanych,
na odpowiednie dla nich siedliska, przenoszenie prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy
uzyciu rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzet dezynfekowac;

k) nie dopusci¢ do zasypywania i zanieczyszczenia terenéw wodnych;

1) z uwagi na przebieg prac w bliskim sasiedztwie terenu wodnego, stanowigcego potencjalne miejsce
wystepowania chronionych gatunkéw ptazéw, dopuszcza sie prowadzenie prac w okresie od 1
marca do 30 czerwca , tj. w okresie rozrodu i migracji ptazéw, po wykluczeniu przez specjaliste
herpetologa rozrodu i migracji ww. zwierzat i po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy;

m)dostosowaé przewidywane godziny wzmozonego ruchu samochodowego zwigzanego z transportem
materiatdow budowlanych, innych materiatdw i towaréw zwigzanych z budowa, do biezgeych
warunkow drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodowac¢ dodatkowych utrudnien dla
innych podmiotéw dziatajgcych w otoczeniu inwestycji;

n) urzgdzenia majace bezposredni kontakt z wodg przeznaczone do montazu w obudowie studziennej
powinny posiadac aktualny atest wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

0) nalezy wykorzysta¢ nowoczesny, sprawny technicznie sprzet, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia
awarii i potencjalnego przedostania sie do $rodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen;

p) teren wokot wiertnicy nalezy wytozy¢ plytami betonowymi, w celu zminimalizowania oddziatywania
na warstwe gleby;

q) $cieki bytowe powstajgce w czasie realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
bezodptywowych kabin sanitarnych;

r) po =zakonczeniu wiercenia otwor studzienny nalezy zabezpieczy¢C przed zniszczeniem i
zabezpieczeniem stalowg ostong;

s) odpady budowlane powstale podczas robot, nalezy wyselekcjonowac i przekazac do utylizacji, teren
robot po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzgdkowac,

t) zaolejone odpady powstate podczas pracy urzgdzenia wiertniczego nalezy gromadzi¢ w szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekaza¢ do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

u) zgromadzony nakfad ziemi nalezy wykorzysta¢ do uporzadkowania terenu i przywrocenia stanu
pierwotnego;

V) urzagdzenia do poboru woéd podziemnych nalezy dobra¢ tak aby nie zostaty przekroczone zasoby
eksploatacyjne ujecia, ani wydajnosci eksploatacyjnego otworuy;

w) unika¢ odkfadania ziemi z odwiertu na drodze sptywu powierzchniowego wod, co moze doprowadzi¢

do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie wod i powstawania podtopien.

III. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2020 r. wptyngt wniosek Pana Jerzego Kwidzinskiego reprezentujgcego Gming
Somonino w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia pn.. ,Wykonanie studni zastepczej nr 1A wraz z obudowag, projektowanej na gminnym ujeciu
wody podziemnej w Starkowej Hucie, dziatka nr 194/1, gmina Somonino”.
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Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2020 r, poz. 283) - organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Wojt Gminy.

Planowane przedsiewziecie wymienione jest w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71) § 3 ust. 1 pkt 73, w zwigzku z czym realizacja ww. przedsiewziecia wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) dofgczono poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej obejmujgcej przewidywany teren, na ktéry bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie, karte
informacyjng przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nosnikach
danych, uzupetniong dnia 3.03.2020 r i 13.03.2020 r. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsiewziecia
zostaty zawarte informacje charakteryzujgce planowane przedsiewziecie.

W zwigzku z powyzszym, Wojt Gminy Somonino wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Gdansku
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach o opinie co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania tego przedsiewziecia na $rodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Z uzyskanych opinii:

e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem z dnia 16.03.2020 r. (data
wptywu: 19.03.2020 r.) sygn. RDOS-Gd-W00.4220.71.2020.L.T.2 wyrazit opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wskazujgc warunki i wymagania jakie powinny
zosta¢ zawarte w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kartuzach opinig z dnia 10.02.2020 r. (data wptywu:
18.01.2020 r) sygn. SE.ZNS.4630.6.MZ.2020 wyrazit opinie o odstgpieniu od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,

e Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdansku opinig z dnia 2.03.2020
r. (data wptywu: 3.03.2020 r.) sygn. GD.ZZS.3.435.43.1.2020.AK wydat opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko wskazujgc koniecznosé¢ uwzglednienia w
decyzji Srodowiskowe] warunkow | wymagan,

wynika, ze przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia nie jest
konieczne.

Szczegotowe uwarunkowania uzasadniajace brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko w oparciu o art. 63 ust. 1,008”, przedstawiajg sie nastepujgco:

I. Rodzai i charakterystvka przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu prac wiertniczych, zabudowie studni giebinowej Nr 1A
oraz wykonaniu urzgdzen do poboru wody ze studni, majacych zapewni¢ ciggios¢ dostaw wody do gminnej
sieci wodociggowej Starkowa Huta — Kaplica - Poteczyno, na dziatce nr 194/1, obreb ewidencyjny Starkowa
Huta, gmina Somonino.

W trakcie wiercenia, z powierzchni biologicznie czynnej wytaczony zostanie czasowo obszar obejmujgcy ok.
10% dziatki, a teren objety zakresem oddziatywania inwestycji, obejmie plac budowy o wymiarach 20 m x 20
m. Na placu budowy zainstalowana zostanie wieza wiertnicza, ztozone rury wiertnicze i osprzet wiertniczy.
Teren robot bedzie w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
a teren wiercenia zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi o =zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami. Prace prowadzone bedg z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Dla pojazdow
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang wyznaczone miejsca postojowe. Za pomocg
tasmy ostrzegawcze] wydzielone zostang strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, a w
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szczegolnosci robot dzwigowych przy roztadunkach, zatadunkach i montazach rur i elementow betonowych
studni. Po wykonaniu otworu, zostanie on zabezpieczony "Slepym" huczkiem, uniemozliwiajgc dostep do
niego osobom postronnym.

Obudowa studni wykonana zostanie na plycie betonowej, w termoizolowanej konstrukcji z poliestru typu
"Lange". Rurociag tloczny i osprzet zabezpieczony zostanie przed wptywem niskim temperatur za pomoca
kabla grzejnego owinietego na rurociggu.

Opis projektowanej obudowy i zainstalowanych w niej urzgdzen:
obudowa poliestrowa typu "Lange”,

ptyta fundamentowa bet. B-15 gr. 20 cm,

izolacja 2 x papa na lepiku i izolacja termiczna, otulina z poliuretanu,
podkfad betonowy, bet. B-7,5 gr.15 cm,

zawor zwrotny klapowy i zasuwa kotnierzowa,

glowica studni.

000000

Ostone otworu wewnatrz obudowy zapewni stalowa gtowica rury ostonowej. W glowicy wykonany zostanie
otwor piezometryczny. Na podstawie zakiadanych obliczen hydraulicznych, dobrano dla projektowanej studni
agregat pompowy o wydajnosci eksploatacyjnej Q=36 m3/h, z silnikiem o mocy 13 kW. Pompa zawieszona
zostanie na gtebokoéci ok. 80 m ppt. Zainstalowana zasuwa umozliwi dostosowanie parametrow pompy do
ustalonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia.

W projektowanej obecnie przebudowie stacji uzdatniania, przyjmuje sie wydajnos¢ stacji uzdatniania na
poziomie 36 m3/h.

Gtebokos¢ otworu dla celéw wykonania studni planuje sie na ok. 120 m ppt.

Wiercenie otworu prowadzone bedzie metodag udarowa, projektuje sie je wykona¢ w ostonie przy pomocy
trzech kolumn rur wiertniczych, o $rednicy 508 mm, 456 mm i 406 mm. W otworze przewiduje sig¢ zabudowe
filtra o nastepujace] konstrukgji:

O rura podfiltrowa - SBK-F, o érednicy 195 mm i dtugoéci 2,0 mb;

O cze$¢ czynna filtra - filtr szczelinowy SBK-F, o $rednicy 195 mm i dtugosci 17 mb;,

O rura nadfiltrowa - rura o $rednicy 195/250 mm, wyprowadzona do powierzchni terenu.

Il. Usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 194/1, obreb ewidencyjny Starkowa Huta, gmina
Somonino. Na sgsiedniej dzialce numer 196, umiejscowiony jest budynek stacji uzdatniania wody, do
ktorego kierowana bedzie woda z projektowanej studni 1A.

Powierzchnia przedmiotowej dziatki wynosi 0,46 ha, miejsce wykonania otworu studziennego nr 1A
zlokalizowane bedzie w zachodniej czesci ww. dziatki. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w
odlegtosci ok. 8 m od granicy dziatki.

Teren planowanego przedsiewziecia usytuowany jest na gruntach typu pastwiska, tgki trwate i nieuzytek. W
bezposrednim sgsiedztwie wystepuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami obszarow Natura 2000.

Najblizej potozony obszar sieci Natura 2000 to Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, oddalony o
ok. 1,90 km na wschod od planowanej inwestycji oraz Piotrowo PLH220091, oddalony o ok. 2,10 km na
potudniowy zachdd od planowanej inwestycji.

Inne najblizej potozone obszary chronione, objete ochrong na podstawie przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) to:

- ok. 1,59 km na wschod: Kaszubski Park Krajobrazowy,

- ok. 2,41 km na poétnocny wschod: Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 3,33 km na zachdéd: rezerwat przyrody "Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim" ,

- ok. 3,37 km na pétnoc: Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- ok. 3,40 km na pétnocny wschod: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni,

- ok. 4,33 km na poinocny zachdd: Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy Rynna Dabrowsko-Ostrzycka.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach korytarza ekologicznego 2012 Lasy Powisla KPn-16A,
jednakze realizacja zamierzenia nie przerwie ciggtosci i nie zaburzy droznosci tego korytarza.
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Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania na przedmiotowym terenie herpetofauny, tut. Organ zalecit podczas
prowadzenia wykopdw zabezpieczenie placu robét plotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem
sie do wykopdw matych zwierzat - ptazéw, gadéw i matych ssakow oraz codzienng kontrole wykopow przed
przystapieniem do dalszych prac. Uwiezione zwierzeta niezwlocznie nalezy przenosi¢ poza teren objety
pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodnika.
Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badan przeprowadzonych m.in. przez naukowcow z
Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 2018-2019, ktére potwierdzaja wystepowanie w populacjach ptazéw w
Polsce Batrachochydrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg zwierzat nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
rekawiczek ochronnych a uzywany do tego sprzet musi by¢ dezynfekowany.

Majac na uwadze potozenie geograficzne oraz skale i charakter przedsiewziecia, nie ma podstaw
przypuszczac, aby realizacja inwestycji mogta réwniez spowodowac modyfikacje warunkow ekologicznych
ostoi, tym samym:
- wptyng¢ na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostaty wyznaczone ww. obszary Natura 2000;
- wptyng¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;
- pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innymi obszarami.

Nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na potozenie poza granicami pozostatych obszarow chronionych objetych ochrong na podstawie
przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewziecie
nie narusza przepiséw w tym zakresie.

Jednoczes$nie tutejszy organ zaznacza, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zastepuje
zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne
zniszczenie siedlisk gatunkow, ptoszenie lub przenoszenie gatunkow znajdujacych sie pod ochrong nalezy
uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Komunalne ujecie w Starkowe] Hucie ujmuje wody z czwartorzedowej warstwy wodono$nej. Zasoby
eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzja G-1V-8535/8535/9698/87 z dnia 15.09.1987 r., wydana
przez Urzad Wojewodzki w Gdansku w wysokosci: Q=50,0 m/h przy depresji s=7,0 m. Starosta Kartuski w
decyzji nr R.6341.57.2011.1B z dnia 07.09.2011 r., udzielit eksploratorowi ujecia, pozwolenie wodnoprawne
na pobdr wdd podziemnych z ujecia w Starkowej Hucie w ilosci: Qdsér= 240 mo/d, Qdmax=340 mo/d,
Qhmax=28 m/, Qmax roczne=110 000 m/Aok. Ww. pozwolenia udzielono do wrzesnia 2021 r.

Na wykonanie urzgdzenia wodnego studni nr 1A zostata wydana decyzja nr GD.ZUZ.3.421.516.2018 KN w
dniu 16.11.2018 przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo wodne (1j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) dla ww. otworu nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne
na pobér wéd podziemnych.

Otwor studzienny zlokalizowany zostanie w obrebie istniejgcej strefy ochronnej ustanowione]j decyzja Urzedu
Wojewddzkiego w Gdarnsku, Nr OS-V-7226/21/89 z dnia 25.07.1989 r. Z uwagi, iz strefy ochronne ujeé wody
ustanowione przed dniem 1.01.2002 r. wygasty z dniem 31.12.2012 r., wiasciciel ujecia wystapi z wnioskiem
o ustalenie terenu ochrony bezposredniej dla przedmiotowego ujecia.

Obudowa studni nr 1A , zostanie wykonana na ptycie betonowej w termoizolacyjnej konstrukcji. Osfone
otworu wewnatrz obudowy zapewnia¢ bedzie stalowa gtowica rury ostonowej w ktérej zostanie wykonany
otwér piezometryczny. Dla projektowane] studni zostanie dobrany na postawie obliczenn hydraulicznych,
agregat pompowy o wydajnosci eksploatacyjnej Q=36 m/h. Pompa zawieszona zostanie na gtebokosci ok.
80 m ppt.

W latach 2008-2018, $redni pobdr wody w gminnym ujeciu wody w Starkowej Hucie osiggat wielkosé 165-
200 m*/dobe. W projektowane] przebudowie stacji uzdatniania, przyjmuje sie wydajno$¢ stacji na poziomie
36 m3h czyli w ramach zatwierdzonych w 1987 r. zasobach eksploatacyjnych ujecia.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty opublikowanym w Rozporzgdzeniu
Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane przedsiewziecie znajduje sie w
rejonie Dolnej Wisty, na obszarze:

- zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych o kodzie PLRW 200174868178 (Doptyw z Rat). Stanowi ona
naturalng cze$¢ wod o dobrym stanie ogéinym (co najmniej dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny).
Jest niemonitorowana i niezagrozona nieosiggnieciem celu $rodowiskowego, kidérym jest osiagniecie
dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W JCWP znajdujg sie réwniez obszary
chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 55), dla ktoérych utrzymanie lub poprawa stanu
wod jest waznym czynnikiem w ich ochronie dla ktérego cele Srodowiskowe zostaty okreslone w akcie
bedgcym podstawa prawng obszaru, przedsiewziecie zlokalizowane jest w otulinie Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego,

- jednolitej czesci wod podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem
(stan ilosciowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia
celéw srodowiskowych, ktérymi sg utrzymanie dobrego stanu ilo$ciowego i chemicznego.

W obszarze realizacji przedsiewziecia ani w jego strefie oddziatywania nie wystepuja: ujscia rzek, obszary
ochronne zbiornikéw waéd srodlgdowych, obszary wodno-btotne i o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
Inwestycja polozona jest poza terenami obszaréw szczegoélnie zagrozonych powodzig w rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 poz. 310).

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych, przez
co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego czesci wod podziemnych Nie bedzie miata rowniez
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych. Planowana
inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na wody powierzchniowe i nie przyczyni si¢ do zmiany obecnie
wystepujgcego potencjatu ekologicznego i chemicznego JCWP.

. Rodzai i skala mozliwego oddziatywania na elementv $rodowiska zaréwno nha etapie realizacii
przedsiewziecia jak i iego funkcionowania

W okresie budowy studni, wystgpig ucigzliwosci charakterystyczne dla tego typu dziatan, tj.:
- zajmowanie powierzchni ziemi,
- roboty wiertnicze,
- prace instalacyjne.

Prace wiertnicze bedg mialy ograniczony i krétkotrwaty wplyw na $srodowisko, tj. nastgpi wzrost poziomu
dzwieku w wyniku pracy sprzetu wiertniczego i mechanicznego oraz emisja spalin pochodzgca z transportu
kotowego dowozgcego materiaty.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng w trakcie wiercenia wyniesie 25 kW. Eksploatacja
studni odbywac sie bedzie za pomocg pompy gitebinowej. W czasie realizacji inwestycji, wystapi nieznaczna
emisja hatasu, w zwigzku z pracg silnika spalinowego pojazdu transportowego oraz robo6t wiertniczych.
Prace te bedg miaty charakter krotkotrwaly. Eksploatacja urzadzenia wodnego nie bedzie powodowata
ucigzliwosci akustycznej. Halas pochodzagcy z terenu dziatki nr 194/1, zwigzany z realizacjg oraz
eksploatacjg planowanego przedsiewziecia nie bedzie przekraczat obowigzujacych dopuszczalnych wartosci
w porze dziennej i w porze nocnej. Prace wykonawcze beda realizowane wytgcznie w porze dziennej i nie
bedg ucigzliwe.

Do realizacji przedsiewziecia przewidziano szacunkowe zapotrzebowanie na:
- wode: wyniesie ok. 1 m?,
- na surowce: wyniesie ok. 20 m?® kruszywa (zwiru do obsypki), cementu, desek, folii, stali, blach oraz
innych elementow i materiatéw drobnowymiarowych,
- paliwa: wyniesie ok. 60 |.

Wyzej wymienione surowce i materialy bedg dowozone na teren inwestycji sukcesywnie. Maszyny i
urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi bedg tankowane poza obszarem budowy, w migjscach
przeznaczonych do tego celu. Do realizacji przedsiewziecia beda wykorzystywane wytgcznie materiaty
dopuszczone do stosowanie w budownictwie na podstawie uzyskanych atestow i certyfikatow. Ze wzgledu
na trwate wylgczenie z eksploatacji studni nr 1, eksploatacja omawianej studni nr 1A, nie spowoduje
dodatkowego zwiekszenia zuzycia energii elektrycznej. Planowany szacunkowy wzrost zuzycia surowcow,
paliw i energii, nie przekroczy maksymalnie 20 % wielkosci rejestrowanej dla stanu aktualnego.

Zaolejone odpady powstajace w trakcie pracy urzgdzenia wiertniczego, gromadzone bedg w szczelnych
pojemnikach. Zatadunkiem, transportem i utylizacjg odpadéw, zajmowaé sie bedzie firma posiadajgca
wymagane uprawnienia do prowadzenia wymienionych prac. W ftrakcie wiercenia nie bedg stosowane
modyfikowane ptuczki wiertnicze. Zaolejone odpady, powstajgce w trakcie pracy urzgdzenia wiertniczego (do
ok. 2 kg), zostang zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Majgc powyzsze na uwadze, w tym rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewzigcia, miejsce jego
usytuowania, a takze jego mozliwe oddziatywania na $rodowisko tut. organ wyrazit opinie, iz nie bedzie
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konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Stwierdzajgc brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia organ
uwzglednit skale przedsigwziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
rodzaj i skale mozliwego oddziatywania inwestycji.

Z uwagi na skale planowanego przedsiewziecia i jego lokalizacje, wykluczona jest mozliwo$¢ oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski. Nie zachodzg wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego w sprawie tut. organ uznat, iz planowana inwestycja moze
zosta¢ zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzglednieniu uwarunkowan wskazanych w ninigjszej
decyzji.

W prowadzonym postepowaniu zapewniono udziat stron postepowania. W wyznaczonym okresie nie
wptynety do tut. urzedu uwagi i wnioski dotyczace realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Podsumowujgc na podstawie zgromadzonych w dokumentacji danych stwierdzi¢ nalezato, iz realizacja
planowanego przedsiewziecia, z racji jego charakteru, nie pociggnie za sobg zagrozen, tym bardziej
znaczacych oddziatywan. Dotyczy to oddziatywania bezposredniego, posredniego, diugoterminowego,
wtérnego i skumulowanego. Bezposrednie i krétkotrwate oddziatywanie moze mie¢ miejsce jedynie w fazie
budowy.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak na wstepie.

POUCZENIE

1. Decyzja nie jest ostateczna. Stronie [przystuguje prawo wniesienia odwotania od decyzji do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczege w Gdansku za posrednictwem tutejszego organu. Termin na
wniesienie odwotania wynosi 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie
biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze zrzec sjé prawa do wniesienia odwotania wobec
organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna |
prawomocna. W zwigzku z wejéciem w zycie w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o
zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. poz. 568) zgodnie z art. 155 zzs ust. 1 pkt 16 i 10 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
poz. 374, z pozn. zm.) w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z
powodu COVID-19 bieg terminéw procesowych i sgdowych w postepowaniach sgdowych, w tym
sgdowo administracyjnych, postepowaniach administracyjnych, a takze innych postepowaniach
prowadzonych na podstawie ustawy — nie rozpoczyna sie, a rozpoczety ulega zawieszeniu na ten
okres. Majgc na uwadze powyzsze termin odwolania przystuguje stronie po uptywie 14 dni od ustania
ustalonego stanu epidemicznego.

2. Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe powinno nastgpic nie pozniej niz przed uptywem szesciu lat
od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

3. Termin, o ktérym mowa powyzej, moze ulec wydtuzeniu o cztery lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na $rodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity
sie warunki okreslone w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

4. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Otrzymuja:
(1) Gmina Somonino - Pan Jerzy Kwidzinski insp. ds. inwestycji i remontow,
v2.  Urzad Gminy Somonino —BIP i tablica ogtoszen,
3. Softys Starkowej Huty,
4, ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdansk,
4. Strony postepowania poprzez obwieszczenie.
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WOIT GMINY SOMONINO
83-314 SOMONINO
ul. Ceynowy 21

Zatgeznik nr 1
do decyzji nr ZW1.6220.1.1.2020.TG
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U.z2020r poz. 283).

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na wykonaniu prac wiertniczych, zabudowie studni gfebinowej
Nr 1A oraz wykonaniu urzgdzen do poboru wody ze studni w Starkowej Hucie na dziatce nr 194/1, obreb
ewidencyjny Starkowa Huta. Realizacja przedsiewzigcia zapewni ciagto$¢ dostaw wody do gminnej sieci
wodociggowej Starkowa Huta - Kaplica - Poleczyno. Wiascicielem dziatki jest Gmina Somonino.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminnego ujecia wod podziemnych w ilosci ok. 40m%h w ramach
zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia.
Ujecie komunalne w Starkowej Hucie ujmuje osady wodonosne czwartorzedu.
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg G-IV-8535/8535/9698/87 z dnia 15.09.1987 r.,
wydang przez Urzad Wojewodzki w Gdarisku Wydziat Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii,
w wysokosci: Q = 50,0 m th przy depresji s =7,0 m.
Starosta Kartuski w decyzji nr R.6341.57.2011.1B z dnia 07.09.2011 roku, udzielit eksploatatorowi ujecia -
Gminnemu  Przedsiebiorstwu  Remontowo-Ustugowemu Sp. z o0.0. z Somonina, pozwolenie
wodnoprawnego na pobor wéd ~odziemnych z ujecia w Starkowej Hucie, w ilosci:

Qdsr=240m Id

Qdmax= 340 m'/d

Qhmax = 28 m’h

Qmax roczne= 110 000 m°®/rok.
W trakcie wiercenia, z powierzchni biologicznie czynnej wytaczony zostanie czasowo obszar obejmujgcy ok.
10% dziatki, a teren objety zakresem oddziatywania inwestycji, obejmie plac budowy o wymiarach 20 m x 20
m. Na placu budowy zainstalowana zostanie wieza wiertnicza, ztozone rury wiertnicze i osprzet wiertniczy.
Teren robot bedzie w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi,
a teren wiercenia zostanie oznakowany tablicami ostrzegawczymi o zagrozeniach zwigzanych z
prowadzonymi robotami. Prace prowadzone bedg z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych zostang wyznaczone miejsca postojowe. Za pomocg
taSmy ostrzegawczej wydzielone zostang strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, a w
szczegoinosci robot dzwigowych przy roztadunkach, zatadunkach i montazach rur i elementéw betonowych
studni. Po wykonaniu otworu, zostanie on zabezpieczony "$lepym" huczkiem, uniemozliwiajac dostep do
niego osobom postronnym.
Ostong otworu wewnatrz obudowy zapewni stalowa gtowica rury ostonowej. W gtowicy wykonany zostanie
otwor piezometryczny. Na podstawie zaktadanych obliczen hydraulicznych, dobrano dla projektowanej studni
agregat pompowy o wydajnosci eksploatacyjnej Q=36 m3/h, z silnikiem o mocy 13 kW. Pompa zawieszona
zostanie na gtebokosci ok. 80 m ppt. Zainstalowana zasuwa umozliwi dostosowanie parametréw pompy do
ustalonej wydajnosci eksploatacyjnej ujecia.
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